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Wymaganiz echrony preechy podarowel

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa ,WYMAGANIA OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEJ ~ dla BUDYNKU WYDZIALU BIOLOGII
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO w Gdarisku przy ul. Jana Bazynskiego
nr dziatki 239/6.
Koniecznoéé opracowania niniejszych ,WYMAGAN” na etapie Projektu
Budowlanego wynika z ustalen zawartych w Ustawie. Prawo Budowlane
oraz Ustawie Ochrona PrzeciwpoZzarowa w mysl rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75
poz.690 z pozZniejszymi zmianami) a takze rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 80 poz. 563).

2.0, Podstawy rzeczowe opracowania

Podstawy rzeczowe opracowania stanowig;
- Projekt architektoniczny opracowany przez Autorska Pracownie
Projektowa STUDIO M z siedzibg w Sopocie przy ul. Stefana Okrzei 8A/3
- rysunki do WYMAGAN wykonane przez autora niniejszego opracowania
w oparciu o projekt architektoniczny opracowany przez Autorskg
Pracownie Projektowg STUDIO M
- konsultacje i ustalenia z Autorskg Pracownie Projektowg STUDIO M

3.0. Podstawy formalne opracowania

Podstawami formalnymi niniejszego opracowania sq;
[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz. U 2002 nr 147 poz.1229, z p6zn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz.2016, z pdzn. zm.)
[3] Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Z dnia

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury W arunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich USWE ,.{‘"'.,
U. Nr 75 poz.690 z pozniejszymi zmianami) R A
[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini S nia
16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenlaw e
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz.1139)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, kiére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wyfacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz. U. Nr 55 poz.362)
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[7] Rozporzadzenie M:mstra Infrastruktury z dnia 15 styczna
2002r.zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.
U. Nr 8 poz.71)
[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120
poz.1133)
[9] Projektowanie ‘elementéw Zelbetowych i murowych z uwagi na
odporno$é¢ ogniowa wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie nr 409/2005r.
[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137)
[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracii
zgodnosci oraz sposobu  znakowania  wyrobdw  budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113 poz. 728)
[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 1998r. w sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie
majacych istothego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wediug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99 poz.637)
[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr 198 poz. 2041)
[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkecjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r.
w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237 poz.
2375)

Seaa 2004 1. w
spraW|e wykazu Jednostek organizacyjnych panstw cziogk._ k:ch Unii

technicznych (M.P. Nr 48 poz. 829)
< inne dokumenty i normy wymienione w tresci opracowania jaK’m
PN-92/N - 01256-01- Znaki bezpieczenstwa. Ochrona ~
przeciwpozarowa.PN-92/N - 01256-02 - Znaki bezpieczenstwa.
Ewakuacja. PN - 93/N - 0106/01 - Znaki ostrzegawcze. PN - N — 01256-
4:1997 - Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe. PN -
N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow

bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
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Specyfikacji Technlcznej PKN CEN/TS 54 14 Systemy Sygnalizacji
Pozarowe] .Czesé¢ 14 : 2006 Wytyczne planowania , projektowania ,
instalowania ,odbioru eksploataciji i konserwagji
PN-EN 671-1:2002 Stafe urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.
Czes¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym. PN-EN 671-
2:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czesc 2:
Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko skiadanym. PN-EN 671-3:2002
State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czesé 3: Konserwacja
hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantéw
wewnetrznych z wezem ptasko skitadanym
PN-EN 894:2002 (U) Weze pozarnicze. Weze pétsztywne do statych
urzadzen gasniczych
PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczensiwa i znaki bezpieczenstwa
PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50171:2002 (U): Niezalezne systemy zasilania
PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
PN-EN 50272-2:2002 (U): Wymagania bezpieczenstwa i instalowania
baterii wtérnych- Czes¢ 2: Baterie stacjonarne
MLAR- (wzorcowe wytyczne konferencji ministréw budownictwa ocdnoénie
wymagan dotyczacych technicznych aspektoéw ochrony przeciwpozarowej
instalacji elektrycznych.) uwzgledniajgcej wymagania Parlamentu
Europejskiego zawartych w wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998
zmienione poprzez wytyczne 98/48/EG z dnia 20.07.1998 (Abl. EG Nr. L
217 S. 18)
PN- EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe- Czes¢ 2-22:
Wymagania szczegdiowe- Oprawy oswietleniowe do oswietlenia
awaryjnego
PN - IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN - IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
IEC 50 Dziat 845
PN-80/N-01606
W celu prawidlowego zaprojektowania, wykonania instalacji i pomiarow
oraz konserwacji nalezy stosowaé¢ WYTYCZNE PROJEKTOWANIA
OSWIETLENIA AWARYJNEGO” wydane przez SITP w Warszawie : WP-
01. 2006 A
%
4.0. Zakres opracowania i 1%
Zakres opracowania obejmuje: }

— kwalifikacje pozarowa — okreslenie kategorii zagrozenia Iut&;g,
— ustalenie klasy odpornosci pozarowej budynku - okreslenle nej

klasy pozarowej , %
— okreslenie wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementdéw, stopnia

rozprzestrzeniania sig¢ ognia elementéw budowlanych
— podziat obiektu na strefy pozarowe,
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— okreslenie warunkdw ewakuacii IudZ| (na podstaW|e przewidywanej
ilogci os6b w pomieszczeniach, kondygnacjach), wymagania dotyczace
oznakowania drog ewakuacyjnych i ich oswietlenia,

— okreslenie potrzeb w zakresie wyposazenia obiektu w urzadzenia
przeciwpozarowe do kiorych zaliczamy.: hydranty wewnetrzne,
urzadzenia zapobiegajace przed zadymianiem lub stuzgce do usuwania
dymu lub zapobiegajace zadymianiu, drzwi przeciwpozarowe, system
sygnalizacji pozarowej wczesnego wykrywania pozaru i sygnalizowania
0 zagrozeniu pozarowym, instalacji oswietlenia awaryjnego[w tym
ewakuacyjnego], przeciwpozarowe klapy odcinajgce w kanatach
wentylacji sterowane przez system sygnalizacji pozaru, agregat
pradotwaorczy itp.,

— okredlenie wymagan w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej,
elektroenergetycznej , odgromowej , wodno-kanalizacyjnej i innych ,

— okreslenie wymagan ochrony przeciwpozarowe] w  zakresie:
zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru, urzadzen
ratowniczych, dojazdu pozarowego (drogi pozarowe), gasnic, itp.,

— okreslenie rodzaju urzadzen przeciwpozarowych w  obiekcie
dostosowanych do wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru a w szczegolnosci systemu
sygnalizacji pozaru ,instalacji wodociggowej przeciwpozarowej [system
Zapobiegajacy zadymianiu klatek schodowych .instalacja hydrantow
wewnetrznych , agregat pradotwoérczy], wentylacji , oswietlenia
awaryjnego [ ewakuacyjnego ],zasilania podstawowego i rezerwowego
w obiekcie ,monitorowania obiektu przez ochrone obiektu

- cze$S¢ rysunkowa pokazujgca mozliwe do przedstawienia w formie
graficzne] wymagania przeciwpozarowe niezaleznie od podanych w
opisie.

5.0. Kwalifikacja pozarowa

Budynek Wydzialu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku
przy ul. Jana Bazynskiego nr dziatki 239/6 to obiekt skta cy sie z trzech
skrzydet potaczonych tacznikiem technicznym oraz prf%%nym holem
jako rodzajem f{acznika. llo§¢ kondygnacji to ga%adniczo dla
przeszklonego holu i dwdch skrzydet budynku 4, dla .-s_«,-é-g“:af‘

kondygnacji oraz 2 kondygnacje dla tacznika i 1 kondygn& i padziemna
przeznaczona na potrzeby dydaktyczno - hodowlan@G: "4 )plecze
techniczne , zaplecze magazynowe. % 6*"" 4;,

Kazde skrzyd+o to odrebna specjalnos¢ Wydziatu i zasadmcio azda
kondygnacja to osobna katedra. Skosnie ustawiona na wszystkich
kondygnacjach komunikacja holu gtdownego pozwolila na takie
rozplanowanie funkcji, by zapewni¢ petna odrebnosc wszystkich katedr
(duze zrdéznicowanie wielkosci katedr). Jednoczesnie takie ustawienie

6
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daje mozliwos¢ skoncentrowania funkcji dydaktycznych wszystkich katedr
wokot holu gitéwnego.
Bryla holu zwezajgc sie ku gbérze miesci na wyzszych kondygnacjach
wylacznie funkcje komunikacyjne. Natomiast na dwoch najnizszych
kondygnacjach funkcje ogdlne takie jak: sale audytoryjne, szatnie,
gastronomig, sanitariaty ogélne, ksero (parter), dziekanat, klub
profesorski, pomieszczenia k&t 1 samorzadu studenckiego, sale
komputerowe oraz aneksy do pracy i wypoczynku studentow z widokiem
na wewnetrzne patia. Na funkcje ogdélne przeznaczono roéwniez parter
skrzydta potudniowego, lokalizujgc w nim sale wykfadowa od strony holu
atria . W dalszej czesci zaplecze gastronomii, pokoje administracji i
obstugi technicznej i zespotu sali operacyjnej [na kondygnacji ,O].
W kazdej katedrze zaprojektowano w.c. i szatnie oddzielnie dla
studentéw i pracownikdw. W czesci laboratoryjno-pracowniczej kazdej
katedry zaprojektowano kuchenke - $niadalnie i pom. porzadkowe.
Najwyzsze skrzydto budynku posiada strop nad najwyzej potozong
kondygnacjg uzytkowg z dociepleniem wigcznie na wysokosci ok. 20,40m
nad poziomem terenu (przy wysokosci liczonej na podstawie ustalen §8
rozp.[4]) i zalicza sie do budynkéw Sredniowysokich. Na podstawie ustalen
§209 ustep 2 rozp. [4] obiekty lub ich czesci przeznaczone na cele
uzytecznosci publicznej zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
audytoria przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
- bedacych statymi uzytkownikami (studenci ,wyktadowcy) zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, zas pomieszczenia przeznaczone na
cele techniczne lub gospodarcze w tym budynku kwalifikuje sie jako PM
(produkecyjne, magazynowe)Niezaleznie od powyzszych kwalifikacji w
kompleksie Wydziatu Biologii znajdujg sig¢ grupy pomieszczen ktérych
kwalifikacja nakazuje zakwalifikowaé te pomieszczenia — strefy pozarowe
do grupy IN grupy budynkéw [stref] inwentarskich IN i stosownie do
ustalen §282 rozp. [4] budynki te do kubatury do 1500m® sg zwolnione z
ustalen §212 rozp. [4] w zakresie wymaganych klas odpornosci pozarowej
Zestawienie powierzchni wg kondygnacji ustalone wg §3 punkt 23
rozp.[4]:
- Kondygnacja podziemna na poziomie PO piwnica @uodowlane IN i
pom. techniczne PM ok. 1363 m? ,
- Kondygnacja nadziemna na poziomie P1 (parter) 4.
ZL Il z salg audytoryjna ZL 1ll ok. 5470 m? powierzc ek
IN ok. 218m* [kubatura ok. 800m° ] et 73
— Kondygnacja nadziemna na poziomie P2 — pomieszczet ‘?é"%“‘?{;. ok.
4670 m? %2
— Kondygnacja nadziemna na poziomie P3 — pomieszczenia Z
3970 m’
- Kondygnacja nadziemna na poziomie P4 — pomieszczenia ZL Ill  ok.
3874 mv’
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- Kondygnacja nadziemna na poziomie P35 — pomieszczenia ZL | oK.
1250 m?

6.0. Gestosc¢ obciazenia ogniowego

Na podstawie ustalen punktu 5.0. niniejszego opracowania — nie jest
wymagane obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego do ustalenia klasy
odpornosci pozarowej budynku gdy kondygnacje nadziemne lub ich czesci
sg zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi, za$ klasa odpornosci
pozarowej kondygnacji podziemnej zakwalifikowane] do PM wynika z
ustalen §212 ust.4 i ustep 7 rozp. [4], gdyz podstawg do ustalenia klasy
odpornosci pozarowej dla budynku jest jego zaiiczenie do odpowiednigj
kategorii zagrozenia ludzi i do odpowiedniej grupy wysokosci.

W budynku Wydziatu Biologii wystepujg pomieszczenia zakwalifikowane
na cele techniczne i cele gospodarcze. A takze na cele inwentarzowe IN
W mys$l ustalern §212 ust.8 rozp.[4], dla pomieszczen produkcyjnych i dla
pomieszczern magazynowych jak réwniez inwentarskich wystepuje
potrzeba obliczania gestosci obciazenia ogniowego w przypadku gdy nie
jest ono okredlone w warunkach technicznych lub inny ustaleniach . Dla
tych pomieszczen zgodnie z ustaleniami §275 ust. 1 rozporzadzenia [4]
nie przekroczy 500 MJ/m? — jako wielkoéé potrzebna do ustalenia klasy
odpornosci pozarowej obiektu [dopuszczalne obcigzenie wg ustalen §212
ustep 4 (tabela) rozporzadzenia (4] mogtoby wynosi¢ do 2000MJ/m~ dla
budynku o klasie odpornosci pozarowej ,B” z tytutu budynku
sredniowysokiego, wymaganego dla kwalifikacji do zagrozenia ludzi ZL .
Dla pozostatych pomieszczen technicznych typu wezet cieplny,
wentylatornie, rozdzielnie elekiryczne ,hydrofornia i inne o podobnym
przeznaczeniu zgodnie ustaleniami §209 ustep 3 rozp. [4] winny stanowi¢
odrebne strefy pozarowe wydzielone Scianami, stropem i drzwiami od
innych stref pozarowych zgodnie z ustaleniami §232 ustep 4 rozp. [4] bez
potrzeby obliczania gestos$ci obcigzenia oghiowegdo.

7.0. Klasa odpornosci pozarowej

Na podstawie kwalifikacji pozarowej podanej w punkcigg6.0. niniejszego
opracowania, stosownie do ustalen §212 ustep&’2 (tabela) z
uwzglednieniem ustalen ustepu 3 rozporzadzenia 9[%-‘3 takze =z
uwzglednieniem ustalen §8 rozp. [4] okreslajgcego podg@. Jdynkow na
grupy wysokosci, dokonuje si¢ ustalenia wymaganej Kiz pornoéci
pozarowej dla budynku Wydziatu Biologii Uniwersytetu% ariaki
Gdansku przy ul Jana Bazynskiego nr dziatki 239/6. 7] Ko% Bldynku
uzytecznosci publicznej ZL Il z kondygnacja podziemng pod b@dﬁ'ﬁ(iem_
Zgodnie z podanymi kwalifikacjami wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej ,B” dla wszystkich kondygnacji i stref pozarowych nadziemnych
i podziemnej. z wytaczeniem strefy pozarowej czesci - nadziemnej
zakwalifikowanej do IN przeznaczonej na cele hodowlane [ roslinneg]
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8.0.0dpornos¢ ogniowa ‘elementow.

Budynek Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku przy
ul. Wita Stwosza zostat zaprojektowany do wykonania z materiatéw nie
rozprzestrzeniajacych ognia NRO. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
(stosownie do ustalen §235 ustepu 1 rozp. [4] wznoszone na wiasnym
fundamencie w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej od REI 120)
beda wykonane z materiatow niepalnych o klasie odpornosci ogniowej
oddzielenia ppoz. nie mniejsza od REIl 120, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w instrukcji ITB 409/2005. Elementy budynku, odpowiednio do
jego klasy odpornosci pozarowej ,B”, stosownie do ustalen §216 ust. 1
rozp. [4] spetnia wymagania w zakresie wymaganych klas odpornosci
ogniowej gdy jego elementy okreslone w ponizszej tabeli bedg spetniac¢
podane w tej tabeli wymagania

Tn BT zf:-,’,\\f‘: LR I'\H': ¥oE, ) 3
PBYESORY DORArewe;
i 3

Tabela 1. Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowe] elementéw budynku Wydziatu Biologii ZL
oraz IN [ hodowla — przyziemie]

Klasa odpomosci Klasa cdpemosci egnicwe] elementow budynku
pozarowej budynku Giéwna Konstrukeja Strap ) Sciana "2 Sciana Przekrycie
kenstrukgia nosna dachu zewnetrzna 2 wewnetrzna %" dacht
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 EI 307 E 30
E (-} (-) (-} (-) (-} (-}

Oznaczenia w tabeli:

R nosnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma PN-EN 1363-1:2001 Badania odpomosci agniowsj. CzgsE 1: Wyrmnagania
ogélne,

E szczelnosd ogniowa {w minutach), okreslona jw.,

| izolacyjnodé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescia gidwnej konstrukcji nosnej, powinna speiniaé takze kryteria nosnosei ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kel. 2 i 3 dla danej klasy cdpomosci pozarowe] budynku,

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnege wraz z polaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswieti dachowych, Swietlikow, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem §218Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz.1156)), jedli otwory w polaci dachowej nie zajmuja, wigcej niz 20% jej powierzchni.

5) Dla $cian wewnetrznych stanowigcych cbudowe poziomych drég ewakuacyjnych wymagana jest co najmniej klasa odpornosci ogniowej EI 30.

8) Wymagania nie dotyczs scian oddzielajacych od siebie pomieszezenia, dia ktorych okresla sie tacznie diugosé przejécia ewakuacyjnego§237 ust.
8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow techricznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz.1156).

Zgodnie z ustaleniami § 216 ust. 1 rozp. [4] elementy Zelbetowe takie jak
stupy, podciagi istropy wydzielajgce kondygnacje oraz zastosowane
elementy budowlane do wykonania klatki schodowej, w oparciu o
dokumentacje opracowang przez Pracownie Projektowg wg ustalen
zawartych w instrukcji [TB 409/2005 winny posiadac &Q odpornosci
ogniowej min. REI60 lub R 60. Wszystkie drzwi o wyrf@gane; [
odpornosci ogniowej [np. min. El 30 ] zostang zaprolekto‘q 35
wymaganiami na etapie projektu budowlanego wykonawci’
Stosownie do ustalen §223 ust.1 rozp. [4] w nawigzaniu d& % '
ust.1 rozp. [4] klasa odpornoéci ogniowej pasa mlgdzyko ks
dla odpornosci pozarowej budynku ,B” powinna wynosié co iz

60 minut o dlugosci stosownie do ustalen §223 ust.1 rozp. [4] nie
mniejszej] od 0,8m a ewentualne elementy oktadzin elewacyjnych
stosownie do ustalen §225 rozp. [4] powinny byé mocowane do
konstrukcji budynku w sposéb spetniajgcy wymagania klasy odpornosci
ogniowe] EIB60 zas izolacja cieplna scian zewnetrznych winna by¢
wykonana zgodnie z aprobatg ITB dla sytemu w taki sposdb aby nie
rozprzesirzeniaé ognia, a zastosowane kolki do mocowania
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mechanicznego winny posiadac¢ stosowne dopuszczenia. Stosownie do
ustalen §249 ust.1 rozp. [4] klatka schodowa jest obudowana Scianami o
klasie odpornosci ogniowej REI 60 lub REI120 zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z ustalen zawartych w §216 ust.1 rozp. [4] jak dla stropow w
budynku ZL, jak réwniez ustalen §232 ust.4 rozp. [4] dla scian bedacych
scianami oddzielenia przeciwpozarowego. Sciany stanowiace wypetnienie
otworu bedgcego obudowa drogi ewakuacyjnej pomiedzy elementami o
klasie odpornosci ogniowej REl, podobnie jak otwory drzwiowe
stanowigce wypehienie stosownie do ustalen §232 ust.4 rozp. [4] bedg
posiadaty klase odpornosci ogniowej odpowiedni EI60 lub EI120 .
Budynek dydaktyczny zaprojektowano jako pigciokondygnacyjny. Dla
zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie "B" odpornosci
pozarowe] jego elementy murowe i Zzelbetowe winny by¢ zaprojektowane
wg ustalen instrukcji ITB 409/2005 [Sciany, stupy , stropy ]; niektore sciany
miedzy wydzielonymi pomieszczeniami np. z piyt gipsowo-kartonowych
GKF i GKFl winny byé zaprojektowane zgodnie z aprobatami
technicznymi ITB dla klas odpornosci ogniowej min E! 60 NRO wg
dostawcy ptyt w oparciu o certyfikat zgodnoéci ha podstawie aprobaty ITB
potwierdzone deklaracjg zgodnosci wykonawcy.

9.0.Strefy pozarowe i wydzielenia pozarowe

W budynku Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego w Gdarsku
przy ul. Jana Bazynskiego, jako budynku dydaktycznego
pieciokondygnacyjnego,  sredniowysokiego,  zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL il z pomieszczeniami technicznymi lub
gospodarczymi zakwalifikowanymi do PM lub IN stosownie do ustalen
zawartych w §226 ustep 1 rozp. [4] z uwzglednieniem §227 ustep 1 rozp.
[4] w kontekscie §232 ustep 1 i ustep 4 rozp. [4] wielkosé powierzchni
strefy pozarowej nie moze przekroczyé 5000m* dla kondygnagiji
nadziemnej oraz dla kondygnacji podziemnej. zgodnie z §277 ustep 1 pkt
2 rozp. [4]. wielkos¢ powierzchni strefy pozarowej nie moze przekroczyé
2500m? W omawianym budynku wielkoéci te nie beda przekroczone pod
warunkiem zapewnienia odpowiednich klas odpornoécéniowej dla
elementéw na ustalonych granicach dla tych stref. %5
Budynek podzielono na strefy pozarowe wielkosci c?@
nastepujacy sposob: kazde z trzech skrzydet wraz %8
tacznika technicznego bedzie stanowic¢ odrebng strefe pozaksgstlolu —
atrium bedzie stanowit jedng strefe pozarowg (szczegé‘f& \
podziatu na strefy pozarowe zostang okreslone w sposo6b
projekcie wykonawczym wymagan z uwagi ha szczegolowose
opracowania ).

Sirefa pozarows  zaliczonaz do L
i

SP1 4448m7

Hi
Strefa pozarowa zaliczona do ZL I SP2 4477m"
Strefz pofarows  zaliczona do ZL 1 8P3 4827m°
. . . ) - 9
Sirefa pozarows rzaliczona do ZL 1 SP4 4535m°
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B : , el = % 2
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. ; i 2
Sirefa poZzarowa  zaliczona do FM SP13 7em
2
Strefa pozarows  zaliczona do PM SP14 12m
zzlic %

Strefa pozarows zona do PM SP15 40m
Strefa porzarowa  zaliczona do ZLIHE 8P18 43%‘@

Budynek Wydziatu Biologii zawierajacy wymienione powyze] strefy
pozarowe -~  wydzielone Scianami [ stropami oddzielen
przeciwpozarowych, a takze drzwiami z samozamykaczami o odpornosci
ogniowej na granicach stref EIG0.[ lub przedsionkami 2x EI30 ]

10.0. Warunki ewakuacji

Zgodnie z ustaleniami §238.ustep 1. rozp[4] z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiednigj
strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlne;j,
zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi".

Ze strefy pozarowej, o ktérej mowa w §236. ust. 1 rozp. [4], powinno byé
wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku lub do graniczacej z ta strefg
pozarowg sgsiedniej strefy pozarowej.

Wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢é zamykane
drzwiami. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku powinny
otwieraC sig¢ na zewnatrz. Okreslajgc wymagang szerokos$¢ i liczbe
przejs¢, wyjs¢ oraz drdg ewakuacyjnych w budynku, w ktéorym z
przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomle zen  wynika
Jednoznaczme maksymalna liczba ich uzytkownikow, ',_v; te nalezy

;ﬁ Dla tak

co najmniej 0,9m (z zapewnieniem szerokosci co najmnIEJ ,‘@B 3% e kazde
rozpoczgte 100 oséb ale nie mnigj anizeli 0,9m pomie
a oscieznica) otwierane na zewnatrz. Zgodnie z ustaleniami §2§3
rozp. [4] w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze
przebywaé cztowiek, do wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng
lub do innej strefy pozarowej (klatka schodowa wg ustalen §256.ustep 2
rozp. [4]) albo na zewnatrz budynku, powinno byé zapewnione przejscie,
zwane dalej ,przejsciem ewakuacyjnym”, o diugosci nieprzekraczajacej: w
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strefach pozarowych ZL - 40 m, co w przypadku omawianego budynku nie
zostato przekroczone.
Przejscie, o ktérym mowa w §237 ust. 8 rozp. [4], nie powinno prowadzié
tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Zgodnie z ustaleniami §239 ust. 1. rozp. [4] faczng szerokosé drzwi w
swietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
obliczaC proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé w nim
rownoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdéb, przy
czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w swietle skrzydta i futryny -
os$cieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do
ewakuacji z pomieszczenia do 3 os6b - 0,8 m.(w pomieszczeniach w
ktorych zaprojektowane zostang drzwi o szerokosci nie mnigjszej od 0,8m
moga przebywac jedynie trzy osoby — co powinno wynika¢ z programu
uzytkowego danego pomieszczenia)
Zgodnie z ustaleniami §239 ustep 2. rozp. [4] drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
osob, a takze gdy powierzchnia pomieszczenia przekracza 300m?2.
Zgodnie z ustaleniami §239. ustep 4. rozp. [4] szeroko$é drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, z zastrzezeniem ust. 1, a
takze szerokos¢ drzwi (na drodze ewakuacyjnej) z klatki schodowe;j,
prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej
powinna byc nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, okreslona
zgodnie z § 68 ust. 11 2. rozp. [4] czyli mie¢ szerokoéé co najmnigj 1,2m.
W projektowanym budynku drzwi prowadzace z kiatek schodowych na
zewnatrz oraz do innej strefy pozarowej maja szerokosé¢ w swietle co
najmniej 1,2m. W my$| ustalen § 68 ust. 1 [tabela]. rozp. [4] w budynkach
uzytecznosci publicznej — jakim jest omawiany budynek [wg ustalen § 3
punkt 6 rozp. [4] - poniewaz zawiera strefy pozarowe dia celéow
uzytecznosci publicznej], szerokosci uzytkowe biegéw i spocznikéw w
ewakuacyjnych klatkach schodowych — do ktdérych zalicza sie klatki
schodowe w omawianym budynku, powinny odpowiadaé¢ ustaleniom -
zawartym w ust. 1 §68 i wynosi¢ nie mniej anizeli: dla szerokoséci biegow
12m i dla szerokosci spocznikéw 1,5m . W omawigdym budynku
zaprojektowane spoczniki ten warunek spetniajg, gdyz icHs szeroko$é
geometryczna — czyli od stopnia do $ciany wynosi nie mniej% @Ii 1,50m,
za$s pochwyty i balustrady nie zmniejszajg wymiaru szegliieigel biegu
ponizej 1,2m.[o ile nie zachodzi potrzeba powigkszenia szeroﬁ%ﬁ iegow
powyzej 1,2m] V et a8s
Zgodnie z ustaleniami §239. ust. 6. rozp. [4] wysoko$é drzwi,zb‘%t h
mowa w ust. 1, 4 i 5, powinna odpowiadaé¢ wymaganiom § 62 ust. 1 rozp.
[4] czyli posiada¢ wysokosé nie mniejszg od 2,0m i szerokosé co najmniej
0,9m w Swietle skrzydia i o$cieznicy . Zgodnie z ustaleniami §240 ustep
1. rozp. [4] drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjScie ewakuacyjne z
pomieszczenia [ustugi] oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieé co

e
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najmnie] jedno, nie blokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9m.
Zgodnie z ustaleniami §240 ustep 2. rozp. [4] szerokos¢ skrzydia drzwi
wahadlowych, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz
na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosi¢ co najmniej dla drzwi
jednoskrzydtowych - 0,9 m, a dla drzwi dwuskrzydiowych -06 m, przy
czym oba skrzydta drzwi dwuskrzydiowych muszg mieé¢ te samg
szerokosc.
Zgodnie z ustaleniami §240. ust. 6. rozp. [4] drzwi, bramy i inne
zamkniecia otwordw o wymagane] klasie odpornosci ogniowej powinny
by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru [samozamykacze] .
Nalezy réwnoczes$nie zapewnié mozliwosé recznego otwierania drzwi
stuzgcych do ewakuacji [klamki].
Na podstawie powyzszych ustalen miejsca rozmieszczenia drzwi
ewakuacyjnych oraz ich wymiary winny by¢ naniesione na rzutach po
ostatecznym ustaleniu ich zagospodarowania w fazie projektu
wykonawczego lub powykonawczego. Zastosowane oznaczenia drzwi
dwuskrzydtowych winny odpowiadac ustaleniom §240. ustep 2. rozp.[4]
gdy beda na drodze ewakuacyjnej w przypadku dokonanych zmian na
etapie projektu wykonawczego lub powykonawczego.
Zgodnie z ustaleniami §241 ustep 1. rozp. [4] obudowa poziomych drég
ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagang dla
$cian wewnetrznych, nie mniejsza jednak niz El 30.
Zgodnie z ustaleniami § 242. ustep 1. rozp. [4] szerokosé poziomych drog
ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywacé jednoczeénie ha danej kondygnacji budynku, przyjmujac co
najmniej 06 m na 100 osodb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Zgodnie z
ustaleniami § 242 ustep 2. rozp. [4] dopuszcza sie zmnigjszenie
szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.
Zgodnie z ustaleniami § 242 ustep 3. rozp.[4] wysoko$¢ drogi
ewakuacyjnej powinna wynosié co najmniej 2,2 m, natomiast wysokosc
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugosé obnizonego q@inka drogi nie
moze by¢ wieksza niz 1,5 m.
Zgodnie z ustaleniami § 242 ustgp 3. rozp.[4] skigydta drzwi,
stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie moga, %
otwarciu, zmniejsza¢c wymaganej szerokosci tej drogi. I
wymaganiem istnieje mozliwos¢ m.in. zastosowania’,
wyktadanych na $ciane (otwieranych na 180°). %,
Zgodnie z ustaleniami §249 ustep 1. rozp. [4] Sciany wewnetrzig Pstropy
stanowigce obudowe klatki schodowej powinny mieé¢ klase odpornoséci
ogniowej okreslong zgodnie z §216 rozp.[4]., jak dla stropéw budynku. Dia
omawianego budynku odpornos¢ tych elementéw nie powinna byé
mniejsza od REIB0 (w tym dla drzwi ktére stanowia bezposrednie
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potaczenie z pomieszczeniem uzytkowym znajdujgcym sie w kubaturze
klatki schodowej winny posiadaé odpornosc¢ ogniowa El 60).
Zgodnie z ustaleniami § 250 ustep 1. rozp.[4].z uwagi na to, ze drzwi
zamykajace piwnice znajdujg sie ponizej poziomu parteru nalezy bieg
schodow z poziomu parteru zabezpieczy¢ barierkg — uniemozliwiajacg
przed omytkowym zej$ciem ponizej tego poziomu.
Zgodnie z ustaleniami §256 ustep 1. rozp.[4]. dlugosé drogi ewakuacyjnej
od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjécia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, (zwanej dalej ,dojsciem
ewakuacyjnym"), mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej. Zgodnie z
ustaleniami §256 ustep 2. rozp.[4] za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy
pozarowej, o ktébrym mowa w § 256 ustep 1. rozp./4, uwaza sie
obudowang klatke schodowa, zamykang drzwiami dymoszczelnymi,
wyposazone] w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu, dla budynku ktérego dotycza te wymagania czyli budynku
sredniowysokiego ZL 111 i ZLI (o klasie odpornosci pozarowej ,B").
Zgodnie z ustaleniami § 256 ustep 3. rozp.[4] dopuszczalne diugosci dojsé
ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Tabela 2. Dopuszczalne diugo$éé dojsc ewakuacyjnych w budynku sredniowysokim

Plugosé dojéciawm
Rodzaj strefy pozarowej przy jednym przy co najmniej 2 dojéciach”
dojsciu
1 2 3
ZL 30° 60
IN

1) dla dojécia najkrétszego; drugie dojécie powinne mieé diugosé nie wigksza niz podwojona
dopuszczalna diugosé dojscia najkrotszego; oba dojécia na zadnym odcinku nie moga sie pokrywac ani
krzyzowad.

2) w tym nie wigcej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej

Zgodnie z ustaleniami § 5 ustep 1.punkt 3 rozp.[4] nie uwaza sie za
przeznaczonych na pobyt ludzi pomieszczen w ktérych jest prowadzona
hodowla roslin lub zwierzat za$ odlegtos¢ od najdalszego stanowiska dla
zwierzat do wyjscia ewakuacyjnego nie powinna przekraczaé¢ 50m dla
sciotkowego utrzymania zwierzat i 76m przy bezsciotkowym utrzymaniu
zwierzg™ stosownie do postanowien § 284 punkt 1. rozp.[4] zas drzwi [lub
wrota ] powinny otwiera¢ sie na zewnagtrz pomieszcz zgodnie z
ustaleniami § 284 punkt 4. rozp.[4]

budynku, bezposrednlo Iub p02|omym| drogami komu%‘%'ggélnej,
ktorych obudowa odpowiada wymaganiom § 249 ustep 1, eXfesiada
odpornos¢ ogniowg El 60 a otwory w obudowie majg zamknlecm, o2\
odpornosci ogniowej co najmniej El 30 minut. [m.in. drzwi szybéw]

11.0.Elementy wykonczenia wnetrz

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji
stosowanie materiatow iwyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest

14



YWymagania ochrony preeciy pojarowe

zabronione. Zgodnie z ustalenlaml § 258 uste,;p 2 rozp.[4] na drogach
komunikacji ogolnegj, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych f{atwo zapalnych jest zabronione.[dotyczy to
rébwniez szaf i innego wyposazenia wstawianego na korytarze lub w
klatce schodowe]

Zgodnie z ustaleniami § 264. rozp[4] palne elementy wystroju wnetrz
budynku, przez ktére lub obok ktorych sa prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia elementéw wystroju.

12.0.Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz przewody do
instalacji kanalizacyjnych i wodnych iinstalacji technologicznych
oraz instalacji wodnych [hydrantéw]

W  projektowanym budynku dydaktycznym bedzie wentylacja
mechaniczna. Caty budynek bedzie wentylowany - za posrednictwem
kanatow wentylacji mechaniczne;.

/godnie z ustaleniami § 267 ustep. 1. rozp.[4] przewody wentylacyjne
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepainych, a palne izolacje ciepline i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb
Zzapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Zgodnie z ustaleniami § 267 ustep. 4. rozp.[4] drzwiczki rewizyjne
stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych powinny byé
wykonane z materiatéw niepalnych. Zgodnie z ustaleniami § 267 ustegp. 6.
rozp.[4] elastyczne elementy taczace, stuzace do polaczenia sztywnych
przewodéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z
wyjatkiem wentylatorow, powinny byé wykonane z materiatéw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ diugos¢ nie wigkszg niz 4m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
[Sciany i stropy]. Zgodnie z ustaleniami § 267 ustep. 7. rozp.[4] elastyczne
elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé
wykonane z materialbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich
dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. Zgodnie z ustaleniami § 268
ustep. 1. rozp.[4], instalacje wentylacji mechaniczn@ klimatyzacji w
budynku, powinny spetnia¢c nastgpujgce wymagafiia: przewody
wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w la '_' oséb, aby w

przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz Sk na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody | ¥ Jub stropy]
w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewo&ﬁ,g cowanla

przewoddw do elementéw budowlanych [§cian ,stropdw , st Wi gowinny
by¢ wykonane z materialdw niepalnych, zapewniajgcych priejgme sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dia
klasy odpornosci ogniowej przewodu Ilub klapy odcinajacej,- dla
omawianego budynku co najmniej 680 minut. W przewodach
wentylacyjnych nie nalezy prowadzié¢ innych instalacji, filtry i tumiki
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powinny byc¢ zabezpleczone przed przemesuamem sig do ich wnetrza
palgcych sie czagstek, iskier.

Zgodnie z ustaleniami § 268 ustep. 3. rozp.[4] dopuszcza sie
zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie
odpornoéci ogniowej El 60. [nie dotyczy to wentylatoréw instalowanych w
przestrzeni wentylowanej, gdy wentylator jest dostepny do celow
konserwacyjnych z wnetrz pomieszczenia a nie z kanatu wentylacyjnego]
Zgodnie z ustaleniami § 268 ustep. 4. rozp.[4] przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (El), réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, co najmniej EI120 dla
§cian lub stropow.

Zgodnie z ustaleniami §268 ustep. 5 rozp.[4] przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EI 120
minut ), wymagane] dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
[sciany] tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej EI120 W
omawianym budynku zastosowano rozwigzania wydzielenia klapami
pozarowymi kanatow wentylacyjnych na granicy stref pozarowych.[patrz
projekty instalacji wentylacyjnych]

Zgodnie z ustaleniami §268 ustep. 6 rozp.[4] w strefach pozarowych, w
kidrych  jest wykonywana instalacja  sygnalizacyjno-alarmowa,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny byé uruchamiane przez te
instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.
Zgodnie z tym ustaleniem nalezy zapewni¢ kontrole stanu potozenia klap
poprzez sygnalizacje potozenia klapy ,otwarta — zamknieta” pokazywanag
na pulpicie centralki i wydruku przez drukarke centralki CSP.

Zgodnie z ustaleniami § 267 ust. 8 rozp.[4] izolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
winny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie
ognia.

Zgodnie z ustaleniami § 234 ustep. 1 rozp.[4] przepus@nstalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny%smieé¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow%=%zyli EI60 lub
El120 [na granicy stref pozarowych pomiedzy ZL REI s
pomigdzy ZL a PM]

pojedynczych rur mstalacp wodnych kanalizacyjnych i ogﬁz_e@'&zych,

wprowadzanych przez $ciany i stropy pomiedzy  pomiesZczeniami

higieniczno sanitarnymi.

Zgodnie z ustaleniami § 234 ustep. 3 rozp.[4] przepusty instalacyjne o

srednicy powyzZej 4 cm w $cianach i stropach, nie bedacych §cianami lub

stropami oddzielenia przeciwpoZzarowego ale dla ktérych jest wymagana
16
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klasa odpornosci ognlowej co najmnlej El 60 Iub RE! 60, powinny mieé¢
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.
Wg ustalen § 234 ustgp. 4 rozp.[4] przejécia instalacji przez zewnetrzne
sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny byé
zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza
budynku.[odpowiednie dokumenty i deklaracje zgodnoéci dla takiego
zabezpieczenia wydane przez Instytut Gazownictwa i Naftownictwa w
Krakowie] :

13.0.Warunki lokalizacji i dojazdu pozarowego

Projektowany budynek Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdariskiego
jake budynek dydaktyczny z towarzyszaca infrastrukturg przedstawiona
na rysunku zagospodarowania terenu bedzie zlokalizowany w Gdarsku
przy ul. Wita Stwosza .

Dojazd do budynku zarowno od ul. Grunwaldzkiej droga obstugujaca
pawilony handlowe i Biblioteke, jak i od ul. Bazynskiego wzdiuz Wydziatu
Nauk Spofecznych i Biblioteki po ich stronie wschodniej i zachodniej. W
projekcie obie te drogi potaczono po stronie potudniowej projektowanego
budynku zapewniajac tym samym droge pozarowa dla obiektu.

Od strony Biblioteki zaprojektowano maly parking zewnetrzny na 88
miejsc, a z niego zjazd do parkingu podziemnego na ok. 198 miejsc.
Dojazd gospodarczy do wszystkich frzech skrzydel zaprojektowano od
istniejacej od strony wschodniej drogi dojazdowej do Castoramy.

Przy kazdym skrzydle po obu stronach klatek zaprojektowano rampy
pozostawiajac na szerokosci tgcznikéw wolne przestrzenie umozliwiajace
zrzuty do magazynow w piwnicy przez okienka.

Stosownie do ustalen §271 ust. 1 rozp.[4] odlegtosci dla obiektu objetego
opracowaniem, a zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l [ZL]] od
sgsiadujgcych istniejgcych obiektow zaliczonych réwniez do kategorii
zagrozenia ludzi ZL, nie moze by¢ mniejsza od wymaganych 8m lub
winna by¢ oddzielona $ciang oddzielenia przemwpozarowego zgodng z
ustaleniami § 232 ustep 4 rozp.[4]

Odlegtos¢ projektowanego budynku ZL Il od innych istniejacych oraz
projektowanych obiektéw ZL wynosi powyzej 8m.

Dla projektowanego budynku zgodnie z rozp. [5] stosownie g ustalen §11
ust. 1 punkt 2 w celu zapewnienia dojazdu pozarowego"rwagana jest
droga pozarowa o utwardzonej powierzchni umozliwiajaca%$3ig%l o kazdej
porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowsj. ”Of,;fp
Budynek stosownie do ustaleri §11 ustep 2 i ustep 3 polge , droga
pozarowg, moze miec utwardzonym dojéciem o szerokosci m:n: A j 1,5
m i diugoséci nie wiekszej niz 50 m, [ok.15m] majacym” wyjécia
ewakuacyjne z budynku, poprzez ktore jest mozliwy dostep, bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi, do wszystkich stref pozarowych.

Pomiedzy projektowanym budynkiem a drogg pozarowa nie wystepujg
state elementy zagospodarowania terenu takie jak: drzewa i krzewy o
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wysokosci przekraczaja_cej 3m co Jest zgodne z §11 ustep 2 rozp.[5].
Mozliwos¢ ustawienia wozu bo;owego PSP od budynku nie przekroczy
16m Istnieje mozliwos¢ dojazdu z dwoch stron budynku.

14.0.Zapotrzebowanie wody do celow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego budynku Wydziatlu Biologii Uniwersytetu
Gdanskiego zgodnie z rozp. [5] stosownie do ustalen § 5 ust. 1 punkt 2
wymagana ilos¢ wody do celdow przeciwpozarowych, siuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, powinna wynosi¢ 20dm®/s tacznie z co
najmniej dwdch hydrantéw o srednicy 80mm. Zgodnie z ustaleniami § 9
ust. 1 rozp. [5] sie¢ wodociggowa przeciw pozarowa powinna byé
zasilana w wode  zapewniajacych wymaganag wydajnosé i ciénienie na
najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach zewnetrznych, przez co
najmniej 2 godziny.

Zgodnie z ustaleniami § O.ustgp 2 rozp.[5] sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa powinna by¢ wykonana jako sie¢ obwodowa. Zgodnie z
ustaleniami § 9.ustgp 2 rozp. [5] dopuszcza sie budowe odgatezien z
sieci obwodowej w celu zasilania hydrantéw zewnetrznych.

Zgodnie z ustaleniami § 9 ust. 6 rozp. [5]. $rednice nominalne (DN)
przewodow wodociagowych, wyrazone w milimetrach, na ktorych
przewiduje si¢ instalowanie hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych
nadziemnych , powinny wynosi¢ co najmnie] DN 100 na sieci obwodowej
lub DN125 na sieci rozgatezionegj

Zgodnie z ustaleniami § 10.ustep 1 rozp.[5]. na sieci wodociggowej
przeciwpozarowej stosuje sie hydranty zewnetrzne nadziemne o $rednicy
nominalnej DN 80.

Zgodnie z ustaleniami § 10.ustep 3 rozp.[5]. hydranty zewnetrzne
zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny mieé
mozliwosc ich odtgczania zasuwami od sieci. Zasuwy powinny znajdowad
sie w odleglosci co najmniej 1m od hydrantu i pozostawaé w potozeniu
otwartym.

Zgodnie z ustaleniami § 10.ustep 4 rozp.[5]. hydranty zewnetrzne
przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdiuz drég i ulig oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odleglosci: i

1) miedzy hydrantami — maksymalnie do 150 m; %‘

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi iub ulicy - do 15

3) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m; 55 gg;,

4) od $ciany budynku - co najmniej 5 m. ;3;.

Zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 6 rozp. [5]. wydajﬁ%ﬁc? inalna
hydrantu zewn@trznego przeciwpozarowego, przy ciénienitr T Tiordlhalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w
zaleznosdci od jego s$rednicy nominalnej (DN), powinna wynosié co
najmniej:

1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm®/s:

%‘kc.‘&sg%
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Wg powyzszych wymagan zosta%y zaprOJektowane hydranty zewnetrzne
DN80 wielonasadowe [parametry sieci oraz cisnienia i wydajnosci winny
by¢ zawarte w protokdle].

15.0.Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa wewnetrzna

Dla projektowanego budynku Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego

zgodnie rozp. [3] w budynku, w czesci ZL wynika obowigzek stosowania

hydrantéw zgodnie z ustaleniami §15 ust. 2 rozp. [3], w ktérym stwierdza
sie , Hydranty 25 powinny by¢ stosowane w strefach pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL

W §16. ust.1. rozp[3].stwierdza sie ,Hydranty 25 i 52 powinny by¢

umieszczane przy drogach komunikacji ogéinej, a w szczegd!nosci:

- przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji
budynku,

-~ Hydranty 25 powinny znajdowac¢ sie na kazdej kondygnac;ji.

— Zasieg hydrantow 25 w poziomie powinien obejmowaé catg
powierzchnie  chronionego  budynku, strefy pozarowej Ilub
pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) diugosci odcinka weZza hydrantu wewnetrznego okreslonej w
normach, o kidérych mowa w § 14 ust. 2;rozp /3/

2) diugosci odcinka weza pozarniczego przytagczanego do zaworu 25,
do 30 m;

3) efektywnego zasiegu rzutu pragddw gasniczych:

a) w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL, w budynkach o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej -
przyjmowanego dla pradéw rozproszonych stozkowych - 3 m,

Zgodnie z § 17. rozp. [3] zawory odcinajgce hydrantéw 25 powinny byé

umieszczone na wysokosci 1,3520,1 m od poziomu podiogi. Przed

hydrantem wewnetrznym powinna by¢é zapewniona dostateczna
przestrzeri do rozwiniecia linii gagniczej.

Zgodnie z § 18. rozp[3].

1. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy

powinna wynosic:

1) dla hydrantu 25 - 1,0 dm®s;
2. Clsnlenle na zaworze hydrantowym hydrantu wewne_:trzn powmno

wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej
pradownicy. ok gl
3. Maksymalne cisnienie  robocze w instalacji W%owej
przeciwpozarowej nie powinno przekraczac 1,2 MPa . Tt
Zgodnie z §19.rozp. [3] Instalacja wodocnagowa przecnwpb"zarowa
powinna zapewnia¢c mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej
kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z:

dwéch sagsiednich hydrantéw wewnetrznych [DN25 ] - w budynkach

sredniowysokich w ktérych powierzchnia jednej kondygnaciji

budynku lub. w jednej strefy pozarowej przekracza 500m?
19
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Zgodnie z § 20. rozp. [3] Instalaqa wodocnagowa przeciwpozarowa
powinna by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej lub ze zbiornikow
o odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych, bezposrednio
albo za pomocag pompowni przeciwpozarowej - zgodnie z warunkami
okreslonymi w rozp. [3].
Zgodnie z § 21. rozp[3].
1. Przewody zasilajgce instalacji wodociagowe] przeciwpozarowej
powinny by¢ prowadzone:

1) jako piony w kiatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;
2. Przewody instalacji, z ktdrej pobiera sie wode do gaszenia pozaru,
wykonane z materiatéw palnych, powinny byé obudowane ze wszystkich
stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60. Warunek
ten nie dotyczy piondw prowadzonych w klatkach schodowych
wydzielonych $cianami i zamknietych drzwiami o klasie odpornosci
ognhiowej co najmnigj EI 30.
3. Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych
instaluje sig¢ hydranty wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmniej:

1) DN 25 - dla hydrantéw 25;
4. W nieogrzewanych budynkach lub w ich czesciach przewody zasilajgce
instalacji wodociggowej przeciwpozarowe] nalezy zabezpieczyé przed
mozliwoscig zamarznigcia. Dopuszcza sie stosowanie instalacji suchej,
pod warunkiem zastosowania rozwigzan umozliwiajgcych jej nawadnianie
w sposob reczny i automatyczny.
5. Doprowadzenie wody do przewoddw =zasilajacych instalacji
wodociggowe] przeciwpozarowej nalezy zapewni¢ co najmniej z dwéch
stron, w miejscach mozliwie najbardziej odleglych od siebie, w przypadku
gdy:

1) liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest
wieksza niz trzy;

2) na przewodach obwodowych zainstalowano wiecej niz piec¢

hydrantow wewnetrznych.
6. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odtaczania zasuwami lub zaworami tych
czesci przewoddw zasilajgeych instalacje wodociagowa przeciwpozarows,
ktore znajdujg sie pomiedzy doprowadzeniami wymaganymi w ust. 5.
Zgodnie z ustaleniami §14. ustep 2 rozp. [3]. hydr y, wewnetrzne
powinny spe%niaé wymagania Polskich Norm dotyczqcych h urzqdzeﬁ

671-2, PN EN 671-3] % ;ﬂ
Zgodnie z ustaleniami  §16 ustep 1 rozp. [3] hyﬁ%
projektowanego budynku powinny byé umieszczane ¥
komunikacji ogolnej, a w szczegdlnosci

1) przy wejsciach do budynku [wjazdy],

2) w przejsciach - drogach komunikacyjnych,

Zgodnie z ustaleniami § 16. ustep 3 rozp[3]. zasiegi hydrantéw 25 w
poziomie powinny obejmowac catg powierzchnie chronionej strefy
pozarowej, z uwzglednieniem: dlugosci odcinka weza hydrantu
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wewnetrznego okreslonej w normach, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 rozp.
[3] i efektywnego zasiegu rzutu praddw gasniczych z odcinkiem weza
pétsztywnego w hydrantach 25 — 30m i diugoscig efektywnego zasiegu
pradu gasniczego[rozproszonego stozkowego ] 3m.
Zgodnie z ustaleniami §17. ustep 1 rozp[3]. zawory odcinajace hydrantow
powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu posadzki.
Zgodnie z ustaleniami §17. ustep 3 rozp[3]. przed hydrantem
wewnetrznym powinna byé zapewniona dostateczna przestrzen do
rozvginiecia linii gasniczej.[zapewniajac otwarcie drzwiczek hydrantu o kat
1807]
Zgodnie z ustaleniami § 21 ustep 3 rozp. [5] przewody instalacji, z ktorej
pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatéw palnych,
powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60. Zgodnie z ustaleniami § 21 ustep 4 punkt 1
rozp [5]. srednice nominalne przewodoéw zasilajgcych, w milimetrach, na
ktorych instaluje sie hydranty wewnetrzne 25, powinny wynosié¢ co
najmniej DN25.
Poprawnie opracowany projekt techniczny instalacji hydrantowej, w
zaleznosci od jej stopnia skomplikowania, wielkosci obiektu budowlanego,
zrodet zasilania w wode, powinien zawiera¢ zardwno dokladny opis
techniczny (w tym obliczenia hydrauliczne, zestawienie urzadzen |
materiatow, karty katalogowe i instrukcje obstugi), jak i kompletng
dokumentacje rysunkowa (rozmieszczenie hydrantéow, rysunek z
pokazaniem zasiggu dziatania hydrantéw, aksonometria sieci
hydrantowej, schemat z przekrojami i szczegdly mocowan przewodéw
rurowych, miejsca wykonania przej$¢ instalacyjnych przeciwpozarowych
itd.). Nowe =zapisy rozporzadzenia majg zapewni¢ mozliwosé
prawidtowego zaprojektowania i wykonania instalacji hydrantowej, z tym
,2e powstat wymég dia projektantéw - wykonania m.in. doktadnych
obliczen hydraulicznych instalacji, szczegélnie dla hydrantow
umieszczonych w najbardziej niekorzystnym i najkorzystniejszym miejscu
obiektu. Z tego powodu nalezy wzorowacé sie na zasadach obliczania
instalacji tryskaczowych, stosujac do obliczenn strat cisnienia w
przewodach rurowych wzér Hazena-Williamsa:
Znajac statg K hydrantu (najlepiej rzeczywistg @ianq w karcie
katalogowej lub co najmniej podang w PN-EN 671) i wymggana minimalng
wydajnos¢ hydrantu (1 dm®s Iub 2,5 dm®s w najbardziggfiekorzystnym
miejscu umieszczenia hydrantu w budynku), mozemy u minimalne
ciSnienie zasilania, jakie powinno by¢ zapewniofég& ¥3 zaworze
odcinajacym. Niektorzy producenci podajg na tabliciﬁ;”é"%nionowej
hydrantu minimalne ciénienie zasilania warunkujqcféc% ggniecie
wymaganej przepisami wydajnosci poboru wody z uwz@l@%nieniem
srednicy dyszy pradownicy i jesli sg to prawidiowo podane informacije,
utatwiajg one poprawne wykonanie projektu, a pézniej budowe instalacji
popartg stosownymi pomiarami.
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Obliczenia w oparciu o dane podawane przez producenta na tabliczce
znamionowej pozwalajg sprawdzi¢, czy doprowadzona do budynku sie¢
wodociggowa zapewni wlaéciwe parametry zasilania wodnego hydranow
w najbardziej niekorzystnym miejscu ich instalowania. |
Zgodnie z ustaleniami § 21 ustep 6 rozp [3]. doprowadzenie wody do
przewodow zasilajgcych instalacji wodociagowej przeciwpozarowej nalezy
zapewni¢ ¢o najmniej z dwoéch stron, w miejscach mozliwie najbardziej
odlegtych od siebie, w przypadku gdy na przewodach obwodowych
zainstalowano wiecej niz pig¢ hydrantow wewnetrznych.
Zgodnie z ustaleniami § 21 ustep 7 rozp[3]. nalezy zapewnié moziiwosé
odtgczania zasuwami ub zaworami tych czesci przewodow zasilajacych
instalacj¢ wodociggows przeciwpozarowa, ktére znajdujg sie pomiedzy
doprowadzeniami wymaganymi powyze;.
Urzadzenia przeciwpozarowe (w tym rowniez instalacje hydrantow
wewnetrznych) w obiekcie powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Oznacza to |
ze projektant lub wykonawca ma obowigzek uzgodnié u rzeczoznawcy
nie tylko projekt budowlany, zawierajacy skrotows informacje o instalaciji,
ale takze projekt wykonawczy i powykonawczy.
Urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantow wewnetrznych)
powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach
(PN-EN 671-3) dotyczacych urzadzeri przeciwpozarowych, w odnos$nej
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady
techniczne i czynnosci konserwacyjne, o ktérych mowa powyzej powinny
by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcja ustalong
przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowigce
wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny byé raz na 5 |lat
poddawane probie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze,
zgodnie z Polskg Norma dotyczaca konserwaciji hydrantdw wewnetrznych
(PN-EN 671-3).
Wszystkie informacje w tym zakresie winny by ¢ podane w projekcie
instalacji hydrantowe;j - jako instalacji dla urzadzer prze@poiarowych.

16.0.Urzadzenia zapobiegajace zadymianiu Y
Zgodnie z ustaleniami §256 ustep 2 rozp.[4] z uwagi na% Qgania
ewakuacyjne zwigzane z dojsciem ewakuacyjnym, klatk’% 5
bedace drogg ewakuacyjng w budynku Wydziatu Biologii
wszystkie kondygnacje winny posiadac instalacje odprow:
gazéw pozarowych lub instalacje zapobiegajacg zadymianid® >
Zastosowane rozwigzania winny byé przedmiotem opracowania
projektowego uzgodnionego na zgodno$é z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

ey
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Z uwagi na to , ze przepisy techniczno-budowlane /rozp/4/ okresiajg tylko
ogolne warunki stosowania urzadzer: zapobiegajacych zadymianiu i
podstawowe wymagania a nie okreslajg szczegbélowych zasad
projektowania nalezy postugiwaé sie Zrédtem wiedzy technicznej, ktérymi
w tym przypadku moga by¢: Polskie Normy, normy Unii Europejskiej,
normy innych panstw (np. amerykanskie - NFPA, niemieckie - DIN,
brytyjskie - BS, itd.), a takze uznane standardy techniczne (np. towarzystw
ubezpieczeniowych FM Global, VdS itd.). O ile dowolnosé przy ich
doborze jest dopuszczalna (ograniczona pewnego rodzaju zakresem
uregulowan), to w stosowaniu wykluczona jest selektywnoéé doboru
Kryteriow projektowych.

Rozwigzania projektowe musza uwzgledniaé konsekwentnie kryteria
zawarte w jednym zrodie.

Niedopuszczalne jest stosowanie réznych kryteridw projektowych,
dobieranych z réznych standardéw. Z tresci projektu, w przypadku
systemow wentylacji pozarowej, musi jednoznacznie wynikagé:

= Jaki standard przyjeto za podstawe projektu,

= cel, jaki ma spetniaC zaprojektowany system wentylacji i wynikajace z
niego kryteria projektowe,

« rodzaj przyjetego systemu (grawitacyjny, mechaniczny) i zasada dziatania,

= podstawowe parametry charakteryzujace system, a w tym odpowiednio
do rodzaju wentylacji:

powierzchnia czynna otworéw odymiajgcych / wydajnosé wentylatorow
wywiewnych,

zestawienie materiatowe: rodzaj dobranych urzadzen oddymiajgcych oraz
osprzetu (producent, typ) i ich parametry techniczne (powierzchnia
geometryczna i czynna klap dymowych lub okien oddymiajacych, ilogé
skrzydet, kat otwarcia), rodzaj uktadu napedowego, ewentuaine
ograniczenia dotyczace montazu, wydajno$é wentylatorow (intensywnosé
oddymiania) oraz ich dopuszczaina temperatura i czas pracy:

Dane te powinny wynika¢ z dokumentacji techniczno-ruchowej i by¢ w
petni zgodne z aprobatg techniczng oraz certyfikatem zgodnosci
(Swiadectwem dopuszczenia), ktére to dokumenty powinny byé dolaczone
do dokumentacji powykonawczej, rozmieszczenie przewods wentylacji
oddymiajgce;j i ich klasa odpornosci ogniowej, sposdb ich zowania,
rozmieszczenie kratek wywiewnych, sposob dostarczenia potietrza
uzupetniajacego — rodzaj przeznaczonych do tego urzadze 5$50s6b ich
uruchamiania (otwory drzwiowe, bramy, zaluzje dla systemﬁgf%;
grawitacyjnego lub dla wentylacji mechanicznej nawiew mé& 5
oraz ich powierzchnia czynna lub wydajno$é; rozmieszczenie ks
nawiewnych, i3
2 8posab uruchamiania systemu wentylacji pozarowej i sposéb integracji z
innymi urzadzeniami, w tym zwlaszcza stuzacymi bezpieczenstwu
pozarowemu,

= miejsce montazu elementéw sterujgcych (centrale, reczne przyciski).
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Wykonawca po zapoznaniu sie¢ z opisem warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiektu zawartym w projekcie budowlanym, ktory
stanowit podstawe do wydania pozwolenia na budowe w egzemplarzu
projektu posiadajacym oryginalne uzgodnienia i pieczecie wiasciwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej (z numerem decyzji
zezwalajgcej na budowe) winien ustali¢ przewidziany sposob zrealizowania
wentylacji pozarowej, zwracajac szczegoélng uwage na zakres zawartych
informaciji. Jezeli sa one dostateczne do montazu wymaganych urzadzen i
instalaciji, to przystepuje do realizacji projektu. W przypadku zas
stwierdzenia wystepujacych brakéow pomimo ,ze wykonawca robét nie
ponosi odpowiedzialnosci za poprawno$¢ merytoryczng zawartych w
projekcie rozwigzan, to jednak winien przed przystgpieniem do wykonania
robot dokonaé chociaz ogdlnej ich oceny, sprawdzajgc czy wskazano
jednoznacznie zrodta wiedzy technicznej, na jakich zostaty one oparte
rozwigzania, a takze czy zaprojektowany system jest kompletny. Dokonanie
takiej analizy pozwoli uniknac problemow podczas przekazywania obiektu
do uzytku. Przeprowadzenie takiej analizy wymaga pewnego zasobu
wiedzy, ale jest oczywiste, iz firma wykonujgca specjalistyczne instalacje
takg wiedzg dysponuje. Ewentualne zastrzezenia do zaprojektowanych
rozwiazan, nalezy zgtosi¢ zleceniodawcy.

Niezaleznie od przyjetego standardu projektowego, w przypadku
systemow wentylacji pozarowej, w projekcie winny byé ujete
nastepujacych parametry elementow:

Klapy dymowe

» oznakowanie na klapach (czy zgadza sie z danymi zawartymi w
dokumencie dopuszczenia wyrobu do stosowania),i czy klapa jest zgodna
Z zatozonymi parametrami
»>typ sterowania (typ sitownika - czy zgadza sie z danymi podanymi w
aprobacie technicznej i projekcie )

‘B wymiary dopuszczalne i sposob montazu,

B wysokosé podstawy klapy,
= kat otwarcia skrzydta,
=+ czas osiggniecia przez skrzydio wymaganego kata otwarcia,

2 stan elementdéw mocujgcych i podtaczenie sitownikdw,

&= przeswit otworu oddymiajgcego (czy nie wystepujg ogr zenia i
przeszkody). G ﬁé&
Okna oddymiajace :1,@ %

» typ zastosowanego sitownika, - R Y
= kat uchylenia skrzydta okiennego, ,.g,,,g

¥ czas uchylenia okna o zatozony kaf,
# sposob montazu (czy nie bedzie utrudniac¢ ewakuacji ludzi).

Wentylatory wyciggowe
# informacje na tabliczce znamionowej czy sg zgodne z projektem i
deklaracjg zgodnosci
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»sposdb zapewnienia zasilania w energie elektrycznag (rodzaj

przewodow, niezaleznos¢ od przeciwpozarowego wytgcznika pradu),

> rodzaj zastosowanego elementu elastycznego tgczacego wentylator z

przewodami oddymiajacymi,

- sposdb pracy wentylatora w sSwietle przyjetego algorytmu sterowan,

- Zrodio zasilania ( centrale zasilajgce i bezpieczne migjsce ich montazu

zapewniajgce prawidlowg prace urzadzenia przez wymagany czas pracy

w czasie pozaru).

Przeciwpozarowe klapy odcinajace

& sposob oznakowania | zgodno$é parametréw z projektem,

» sposOb zapewnienia zasilania klapy (poprawnos$é sterowania),

& sposdb montazu klapy (zachowanie granicy wmurowania oraz

warunkow zabudowy, czy montazu dokonano w odpowiednim elemencie
- budowlanym),

¥ dostep do mechanizmu sterujgcego Klapy,

= poprawnosc¢ dziatania klapy, .

B Zrodto zasilania (centrale zasilajgco-sterujace dopuszczone do

stosowania).

e

Klapy upustowe, klapy transferowe

»-sposdb oznakowania,

B poprawnos¢ montazu.

B

System oddymiania

= czy jest ustalony czas w projekcie, w jakim po wykryciu pozaru ma

nastapi¢ uruchomienie urzadzen oddymiajacych,

= czy jest ustalony czas w projekcie, w jakim po wykryciu pozaru ma

nastgpi¢ uruchomienie urzadzen zapewniajacych naptyw swiezego

powietrza,

-+ czy jest ustalony w projekcie czas, w jakim po wykryciu pozaru ma

nastgpic otwarcie przeciwpozarowych klap odcinajgcych, jezeli zostaly

zastosowane w systemie,

lokalizacje i przyporzadkowanie recznych przyciskéw oddymiania
- projektowana instalacja sterujgca i zasilajgca oraz sposé@e}

- wykonania, %
dostepnos$¢ DTR ,instrukcji obstugi systemu i poszczegélgﬁ% urzadzen.

System kontroli rozprzestrzeniania dymu ‘ f%%'%“ ”

- czy w projekcie jest podana réznica cisnierl wywotana wiategrgiefgktem
kominowym przy wylaczonych wentylatorach nawiewnych,  %e% %%

- czy w projekcie jest podana réznica ci$nien netto po obu stronagh 2
wszystkich drzwi oddzielajgcych przestrzenl o podwyzszonym cisnieniui
przestrzen o niepodwyzszonym ci$nieniu od odpowiedniego
pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach, przy dziatajacym systemie
roznicowania cisnien,
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= €zy w projekcie jest podana predkosé przeptywu powietrza przez
otwarte drzwi oddzielajgce przestrzen o podwyzszonym cisnieniu od
przestrzeni o niepodwyzszonym cisnieniu,

7 czy w projekcie jest podany sposéb uruchamiania systemu.

16.1. Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych

W zwigzku z tym winien by¢ opracowany projekt, w ktorym bytyby zostaty
zawarte szczegotowe obliczenia np.: wielkosci powierzchni czynnej klapy
dymowej [5% rzutu powierzchni klatki schodowej] ,powierzchni
geometrycznej otworéw do napowietrzania niezbednej w celu
zapobiegania zadymianiu klatki schodowej , schematy i sposoby fgczenia
elementow oddymiania wspéipraca z systemem CSP a takze specyfikacje
techniczne zastosowanych urzadzen , wyposazenia i materiatow wraz z
wykazem certyfikatow .Projeki moze byé opracowany zgodnie z
ustaleniami zawartymi w PN- B - 02877-4 Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i clepta Zasady
projektowania .i PN-EN 12101-2:2005. Systemy kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czesé 2;

Projektujac wg normy PN- B - 02877-4 istnieje potrzeba wypetnienia
zatgcznika normatywnego Wymagania techniczne dotyczace klap
dymowych Zgodnie z normg nalezy :

16.1.1.Wytyczne projektowania systemu sterowania dymem w klatce

schodowej Ponizej nakreslono ogé1ng procedure, jakg nalezy sie
kierowac przy zaprojektowaniu systemu sterowania dymem z klatki
schodowej.

16.1.2 Etapy opracowania . W pierwszym etapie nalezy ustali¢ wielkosé
powierzchni klatki schodowej przeznaczonej do oddymiania . Nastepnie w
kolejnym etapie nalezy obliczy¢ powierzchnie czynng kiapy - przy
naturalnym systemie wentylacji postugujac sie ustaleniami normy PN - B -
02877 - 4 : 2001 ktéra powinna wynosié minimum 1 m 2 pomimo ,ze z
obliczert moze by¢ mniejsza . W kolejnym etapie nalezy obliczy¢
powierzchnie otworéw napowietrzajgcych  [drzwi przy wskazniku
skutecznosci 1 lub okna przy wskazniku skutecznosci naj 7ej 0,6
powierzchni geometrycznej] ktére winny zapewnié napt lezego
powietrza z zewnatrz a ich powierzchnia powinna wynosiCe® najmniej
130% powierzchni geometrycznej klapy oddymiajgcej czylie _ .
powierzchni klapy oddymiajgcego wynoszacej : 1m x 2m %M_, € nalezy
Zzapewni¢ powierzchnie napowietrzania nie mniejsza od %%g 130%

=2,60 m ?,celem uzupetnienia powietrza odprowadzanego zﬁfﬁﬁ ’J‘
pozarowymi [aby przekraczata ilo$é wyplywajacych gazoéw i Yrao#*
pozarowych] w celu zwiekszenia wyporu hydrostatycznego dla gazéw i
dymoéw pozarowych i do spowodowania ich tatwiejszego | szybszego
wyptywu. W kolejnym etapie nalezy dokonaé dobor diugosci skoku [
napedu zebatkowego lub faricuchowego ] sitownika uwzgledniajac
celowos¢ maksymalnego otwarcia klap z uwagi na potrzebe
zabezpieczenia wymaganej powierzchni czynnej oddymiania po jej
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otwarciu czyli dgzac do minimalizacji strat powierzchni czynnej z tytutu
niepefnego otwarcia .[kat otwarcia nie moze byé mniejszy od 70° |

W kolejnym etapie nalezy ustali¢ obcigzenie i dobér sily zamkniecia dla
sitownika klapy i dia drzwi [lub okna] do napowietrzania. Po etapie
ustalajacym site sitownika — napedu dla klapy zebatkowego i napedu
tancuchowego dla drzwi nastepuje etap opracowania i dobér typu centralki
do oddymiania a nastepnie opracowania schematu ideowego struktury
systemu oddymiania z ustaleniem typu i rodzaju przewodéw
uwzgledniajac dopuszczalne spadki napiecia wraz z dokonaniem doboru
innego wyposazenia np. do napowietrzania. W kolejnym etapie ustala sie
zalecenia kontroino sprawdzajace instalacji i w ostatnim etapie wykonuje
sie specyfikacje elementow systemu oddymiania z napowietrzaniem w
celu ztoZzenia zapytan ofertowych do dostawcéw sprzetu.

16.1.3. Minimalna bezpieczna wysokos¢ podstawy warstwy dymu w
klatce schodowej moze wynosi¢ co najmniej 2,2 m od poziomu posadzki
spocznika klatki schodowej. Wysokoscig zalecang dla klatek schodowych
Jest wysokosC warstwy dymu 3 m. od posadzki .. Spowoduje to zwiekszenie
masowego natgzenia jego przeptywu ze wzgledu na dodatkowe porywanie
czasteczek powietrza. Jednakze wraz z podniesieniem poziomu, na ktorym
ukitada si¢ podstawa warstwy dymu, zwigksza sie poziom bezpieczerstwa.

Jesli réznica wysokosci pomigdzy warstwa czystego powietrza w klatce
schodowej jest wigksza niz 2,2 m, wéwczas stup dymu unoszgcy sie do
warstwy pod stropem bedzie gwarantowat duzy stopien bezpieczerstwa .
16.1.4.Doprowadzanie powietrza. Aby system odprowadzania dymu
mogt sprawnie funkcjonowaé, musi zosta¢ zapewniona odpowiednia ilogé
powietrza uzupetniajacego. Obliczajgc powierzchnie otworéw doptywu
powietrza nalezy zachowac odpowiedni stosunek powierzchni wlotu do
powierzchni odprowadzania. Zapewnienie zgodnie z normg powierzchni
geometrycznej otworéw napowietrzajgcych co najmniej wiekszej o 30% od
powierzchni geometrycznej klapy dymowej zapewniajaca prawidiowosé
napowietrzania Jesli wykorzystuje sie do tego celu otwory drzwiowe,
nalezy zastosowac wtasciwy wspoiczynnik wiotu. Drzwiowe otwory
zewnetrzne bedg otwierane automatycznie, a dziatajac jednoczesnie z
systemem odprowadzajacym dym, mogg przyczynié sie do wprowadzenia
niezbednej ilosci powietrza. Jesli by powierzchnia wlotu powietrza
napowietrzajgcego byta zbyt mata, to powietrze wpada do srodka
przez otwory — ktérymi beda drzwi ewakuacyjne moze nat¥#gc zbyt duzej
predkosci, co przy wartosci powyzej 5 m/s znacznie utrifeyigH
znaczacy ewakuacje ludzi z oddymianej klatki schodoweg Bmu
parteru budynku. Ped powietrza wpadajacego przez drzwi—@ ertic tylko
stwarzac fizyczny opbdr, ale bedzie tez oddzialywaé bardzo 'h% s
na psychike ludzi, ktérzy i tak juz w zwiazku z pozarem znalezﬁghg w
sytuacji silnego stresu.

Niedostateczna powierzchnia otwordéw wlotowych moze
spowodowac i inne niebezpieczenstwo - naplywajaca struga powietrza o
duzej predkosci wzglednej w stosunku do przeptywu dymu w obiekcie,
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poruszajaca sig ponizej warstwy dymu, wskutek zjawiska indukgcji zacznie
zasysac dym powodujgc w efekcie znaczna utrate widocznosci w nizszych
rejonach klatki schodowe;.
Tak moze sig zdarzy¢ szczegdinie wtedy, gdy otworem wlotowym
powietrza bylyby drzwi o otworach mniejszych od wymaganych powyzej
30% powierzchni klapy. Dlatego tak zostat zaprojektowany system
napowietrzania, aby predko$¢ powietrza uzupetniajgcego dostarczanego
przez drzwi byla nizsza niz 5 m/s. czyli spetniata minimalne ustalenia
normy o powierzchni otworéw napowietrzajacych wiekszej o 30% od
powierzchni otworéw do oddymiania. [powierzchni geometrycznej klapy w
klatce schodowej]
16.1.5. Projektujac system oddymiania grawitacyjnego nalezy
przestrzega¢ nastepujace zasady:
- zastosowane rozwigzania, zapewniajgce ,ze dym powstajacy w czasie
najwigkszego przewidywanego pozaru w przylegajacych pomieszczeniach
do klatki schodowej nie bedzie eliminowat klatki schodowe; jako drogi
ewakuacyjnej, a sterowanie dymem zaprojektowane zostaty tak, aby :

- podstawa warstwy dymu w strefie klatki znajdowata sie nie nizej niz
2,2 m ponad posadzka spocznika na najwyzszej kondygnaciji oraz i tym samym
na nizszych kondygnacjach
- granice strefy oddymiania tworzyly elementy strukturalne klatki
schodowej : sciany noéne, drzwi zaopatrzone w samozamykacze itp,[ co
winno by¢ zapewnione w projekcie w czesci architektonicznej |
- diugos¢ strefy dymowej mierzona wzdtuz osi klatki schodowej nie
przekraczata 22 m-
- pomieszczenia przylegajgca z drogami ewakuacyjnymi do klatki schodowej
(z ktorych dym moze przedostawac sie do klatki) posiadaty niewielkie
powierzchnie, - dym, kt6ry wydostaje sie z pomieszczenia objetego
pozarem wewnafrz strefy sterowania dymem, nie mogt przeptynaé do innego
pomieszczenia, z uwagi na znaczne cisnienie hydrostatyczne dymu z tytutu
zachowania wlaéciwego napowietrzana i po przez to maksymalnego
wykorzystania powierzchni czynnej klapy dymowej w trakcie jej otwarcia po
przez gwarancje spetnienia ustalert punku 5 normy PN - B - 02877 - 4 : 2001
- takg lokalizacje klapy dymowej w klatce schodowej, aby uniemozliwic
tworzenie sig powierzchni nie oddymianych, pod powierzc A klapy
- caty osprzet systemu sterowania dymem, powinien spei gavymagania
stosownych norm lub posiada¢ stosowne dopuszczenia a cpshiga,

).
&

konserwacja i testowanie systeméw sterowania dymem mi% X xapewniac
[ s Ve

jego petng sprawnosé | byé utrzymywane w ciagtej gotowoéci.[K Qe s,
sprawnosci systemu co najmniej raz w tygodniu] ’ff*‘é’cﬁ%

16.1.6.System uruchamiania oddymiania. Duze znaczenie nié’*t?%d :
wykrywaniu pozaru, ale i w wysterowaniu istotnymi dla ochrony °
przeciwpozarowej urzadzeniami i instalacjami a w nich takze do oddymiania ma
system wykrywania pozaru zawierajacy m.in. automatyczne detektory dymu —
czujki ,reczne ostrzegacze pozaru oraz centrale i sygnalizatory alarmu pozaru
ogtaszajace stan zagroZzenia i nakazujace rozpoczecie ewakuadji.
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Do najwazniejszych zadarn tego systemu - zabezpieczajacego poprawnosc
pracy uktadu oddymiajaco — napowietrzajacego nalezy m. in:

- wytaczenie urzgdzeri wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku przez
personel na podstawie sygnatu z centralki systemu oddymiana recznie przez
wyigczenie napigcia w budynku przez obstuge

- czesci korytarzy oraz pionowa droga komunikacyjna — klatka schodowa
wyposazone w systemy sterowania dymem winny byé zabezpieczone
automatycznymi systemami wykrywania pozaru, stosujacymi jako elementy
czuiki dymu, [taki system winien by¢ zaprojektowany na wszystkich
kondygnacjach ] .

Opracowany projekt instalacji oddymiajacej [i napowietrzajacej | zawiera
niezbedne uzasadnienie przyjetych rozwigzan ,w postaci koniecznych
obliczen a takze koniecznych rysunkéw, a w tych miedzy innymi winien
by¢ przedstawiony [schematycznie] sposéb potaczen elektrycznego
systemu instalacji oddymiania i sterowania napowietrzaniem. W projekcie
nalezy obliczy¢ powierzchnie geometryczne A, i powierzchnie
aerodynamiczne - czynne A, zastosowanej klapy do oddymiania’ [ lub
ustali¢ te dane z aprobaty dla danej klapy podane przez ITB] i
powierzchnie geometryczne do napowietrzania czyli powierzchnie drzwi
[okna] w oparciu o podane wymiary [z dokumentaciji projektowej].
Zastosowana klapa oddymiajgca , [a takze drzwi napowietrzajac] winna
posiadac¢ stosowne dokumenty dopuszczajace do stosowania i iej
montazu zgodnie z rozp. /6/.[dokumentacja warsztatowa na zastosowane
drzwi winna posiada¢ stosowne uzgodnienia np. z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych z elementami opisowymi wg
ustalen rozporzadzenia /6/ - deklaracjg zgodnosci dla okreslonego
systemu lub wg dokumentacji warsztatowej.]

16.1.7.Projektowany system instalacji oddymiania .

Projektowany system oddymiania dla klatki schodowej wynikajacy z
wymagan ochrony przeciwpozarowej na podstawie obowiazujacych
warunkéw technicznych [ §245 punkt 1 rozp./ 4/ oraz sposobu jego
zaprojektowania wg normy PN - B - 02877 4 : 2001], winien sie sktadad
z elementow : ?

1. klapy dymowej o powierzchni aerodynamicznej czynnej wyzej 1,00m?
z ostonami przeciwwiatrowymi zamontowanej w pofaci k nad klatkg
schodowg otwieranej jednym lub dwoma napedami zebatk L ika

2. dwoch otwieranych skrzydet w drzwiach dwuskrzyd%owygfc%- e
prowadzacych na otwartg przestrzen jako wyjscia z klatki scﬂ:@{ j po
jednym sitowniku tancuchowym( typu DDS50/500 | przy sile ro ia i
nacisku500N kazdy lub okna zapewniajacego ekwiwalentna powierz hnie
czynng

3. centralki sterujacych posiadajacymi stosowne dopuszczenie CNBOP
4. przyciskow do recznego uruchamiania oddymiania [czerwony]
posiadajacymi stosowne dopuszczenie CNBOP nadtynkowy
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Wykonawca robdt przed odbiorem komisyjnym uruchamia instalacie w
ramach tzw. odbioru wewnetrznego.
Wykonawca robot przedstawia instalacje wraz z dokumentami

[ np. certyfikaty i deklaracje zgodnosci ] do odbioru wewnetrznego [bez
udziatu przedstawiciela PSP dokonujgcego odbioru na pozwolenie na
uzytkowanie] W sktadzie zespoiu powinni sie znajdowac :

- przedstawiciel inwestora

- inspektor nadzoru inwestorskiego

- wykonawca robot [wykonawcyl]

- specjalista odpowiedzialny za sprawy ochrony przeciwpozarowej

- konserwator instalacji oddymiania
Zespot przeprowadza odbidr instalacji oddymiania dia pozorowanego
zadymienia [po przez uruchomienie czujek oraz recznych przyciskow |,
oraz sprawdza uruchomienie oddymiania wraz z dziataniem
sygnalizatoréow alarmu optyczno - akustycznych] Uzytkownik instalacji
powinien wyznaczy¢ osoby [z ochrony obiektu] kidre winny byc¢
przeszkolone w zakresie dozoru centralki oddymiania przez wykonawce
robot. [za oddzielna optata] W ramach
konserwacji instalacji oddymiajgcej ,nalezy minimum raz w ciggu 10 dni
przeprowadzac prébe otwierania klapy i drzwi napowietrzajacych i
kazdorazowo , czynnos¢ tg odnotowaé w ksiazce instalacji.
Przy wyborze systemu oddymiania grawitacyjnego opréocz PN mozna
stosowac takze systemy na podstawie ponizszych norm :
DIN 18232-2:2003. Naturliche Rauchabzuganlagen (NRA), Bemessung,
Anforderungen und Einbau

BS 7346-4:2003. Components for smoke and heat control systems. Part
4: Functional recommendations and calculation methods for smoke and

heat control systems, employing time steady-state design fires - Code of
practice

NFPA 92 B. Guide for Smoke Management Systems in Malls, Atria and
Large Areas. 2005 Edition
16.2. system zapobiegajgcy zadymianiu klatek schodo@gh

Projekt systemu zapobiegajgcego zadymianiu klatek schodo 5, h moze

byé opracowany w oparciu o ustalenia PN-EN-12101-6 Syw
| rozprzestrzeniania dymu i ciepia Czeéc’: 6 wymagania tech g

, Wyposazenia i materiatow wraz z wykazem certyfikatow oraz d‘e‘r?ga je
zgodnoscu Z ta norma ,ze zostal wg tej normy opracowany
Przy wyborze systemu oddymiania za pomoecyg wentvlacji mechanicznej
oprécz PN mozna stosowac takze systemy na podstawie ponizszych norm

NFPA 204, Standard for Smoke and Heat Venting. 2002 Edition.
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BS 7346-5:2005. Components for smoke and heat control systems. Part
5: Functional recommendations and calculation methods for smoke and
heat control systems, employing time dependent design fires - Code of
practice.

BS 7346-7:2006. Components for smoke and heat control systems. Part
7: Code of practice on functional recommendations and calculation
methods for smoke and heat control systems for covered car parks.

17.0. System instalacji automatycznego wykrywania
I przekazywania informacji o pozarze

W omawianym budynku Wydziatu Biologii nalezy zastosowac instalacje
sygnalizacyjno-alarmowa - czyli instalacje automatycznego wykrywania i

- przekazywania informacjo 0 poZarze w szerokim tego stowa znaczeniu a
w szczegolnosci w klatach schodowych | na drogach ewakuacyjnych z
uwagi na zapis §256 ustep 21 §245 pkt 2 rozp. [4].

Zastosowany system instalacji automatycznego wykrywania pozaru w
jego poczatkowej fazie winien obejmowac swoim dziataniem catg kubature
klatek schodowych i zamknigtych powierzchni do oddymiania wigcznie z
drogami ewakuacyjnymi. Zastosowany system powinien umozliwiaé
lokalizacje objawow pozaru w jego poczatkowej fazie, w trakcie inicjacji —
po przez dobor odpowiednich rodzajow czujek i ustalenia stopnia
wymaganej czutosci systemu - tworzacego zrodto informacji z
nadzorowanych kubatur w strefach dozorowania. Wszystkie zdarzenia
zachodzace w systemie winny by¢ rejestrowane przez system. Bardzo
waznym zadaniem zainstalowanego systemu wykrywania pozaru po
wygenerowanie alarmu [ll stopnia] przez system instalacji — niezaleznie od
alarmowania sygnalizacjg optyczno -akustyczng, winno by¢ stworzona
mozliwos¢ podawanie kryteriow do wspdtpracujacych z systemem
urzadzen jak np: uruchamiania urzadzen stuzacych do oddymiania lub
zapobiegania zadymianiu, wytaczania napiec zasilajacych w
‘pomieszczeniach badz od urzadzen, zatgczania oswietlenia do celéw gwakuacii,

zwalniania zaczepow drzwi i bram przeciwpozarowych w ich
zamkniecia, wylgczenia systemoéw klimatyzacii i wentylac;jl I 'g&ereg innych
zadan ktére winny znalez¢ odbicie w projekcie dla catego sk au ha

podstawie opracowanego scenariusza pozarowego sterow&;&%ﬂ‘*ﬁ
nadzorowania oraz kontroli urzadzen PRZECIWPOZAROW ﬂ%} Zez

centrale sygnalizacii pozarowej. %S ﬂ%ﬁ}
C; v

W celu opracowania scenariusza pozarowego — jakim jest ’”‘“\_} B
interdyscyplinarny zespdét ztozony minimum z projektanta instalacji
sygnalizacji pozaru, projektanta instalacji elektrycznej, projektanta
instalacji wentylacji i klimatyzacji a takze projektanta instalacji hydrantéw z
udziatem rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Zespot
winien opracowaé algorytmy sterowania w warunkach pozaru wszystkimi
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mnganie vohrony preechypofargwed
elementami ktérych dmalame W warunkach pozaru jest niezbedne.
Algorytm jest przepisem rozwiazywania postawionego zadania, bedacym
doktadnie okreslonym ukiadem elementarnych instrukcji wraz z porzadkiem
ich wykonania - lub przepisem opisujacym krok po kroku rozwigzanie
problemu wspétdziatania elementéw biorgcych udziat w ochronie
przeciwpozarowej budynku — ktérych dziatanie nadzoruje , steruje i
kontroluje instalacja sygnalizacji pozaru.
Cechy jakie winien spetnié poszczegdlny algorytm :
mskonczono$¢ - realizowany ciag operacji powinien mie¢ swéj koniec,
mokresionos¢ - zarowno operacje, jak i porzadek ich wykonania powinny
by¢ Scisle okreslone, nie pozostawiajgc miejsca na dowolng interpretacje
uzytkownika, |
m0golnosc - algorytm nie ogranicza sie do jednego, pojedynczego,
szczegdlnego przypadku, ale odnosi sie do pewnej klasy zadan,
mefektywnosc - algorytm powinien prowadzi¢ do rozwigzania (celu)
mozliwie najprostsza droga.
Algorytmy powinny byc przedstawione w postaci listy krokdw lub -
schematu blokowego z podziatem na
* liniowe,
* Z rozgaltezieniami,
» cykliczne.
W praktyce ujecie kwestii sterowania np. wentylacjg moze sie odbywacé w
postaci tzw. matryc sterowania wentylacji pozarowej Takie ujecie, jest wiasciwe
pomimo znacznego uproszczenia problemu, to jednak nie moze ograniczaé
punkiu widzenia catosci obejmujgcej automatyke pozarows.
Projektant instalacji sygnalizacji pozaru powinien byé w tym przypadku w
statym kontakcie z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
celem — powiazania wiedzy z zakresu technologii systemdw wykrywania
pozaru oraz pozostatych elementéw automatyki pozarowej z wiedza na
temat warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku [np. stref
pozarowych], w celu weryfikacji analiz czgstkowych w opracowanym
scenariuszu. Algorytm sterowania jest podstawa ustalajgcg realizacje
wymagan ochrony przeciwpozarowej i okresla bowiem relacje ( mterakqe)
pomiedzy poszczegdlinymi systemami. Odbidr takiej instala r@powmlen byé
zatem poréwnaniem pomigdzy wymaganiami stawianymi apie analiz
a zrealizowang aplikacja.
Generalne wytyczne zawarte sg m.in. w normie PN-E 08359?- 02
Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, @ﬁ'imc;,‘
eksploatacja i konserwacja instalacii a takze w publikacji ktore
jest Jerzy Ciszewski z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony‘ %%f
Przeciwpozarowej pt. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji =
wentylacji i klimatyzacji oraz wentylacja poZzarowa - sterowanie
urzadzeniami. W wyniku opracowanego scenariusza powinien zostaé
przyjety program testoéw, uwzgledniajacy rézne sytuacje przewidziane w
scenariuszu rozwoju zdarzen w czasie pozatru.
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Wymagania ochrony precchynoiurows}
podtaczonych do centralki systemu mstaIaCJl oddymlanla jako jej
integralne czesci

§ przewody i inne wyposazenie instalacyjne baterie akumulatorow |
montowane w ocbudowie centralki]

Centralka projektowanego sytemu, winna by¢ zainstalowana [ stosowne
rysunki ] na poziomie najwyzszej kondygnacji korytarzu — stuzgcym do
celéw ewakuacji centralka do podtaczenia sitownikéw [ tancuchowych w
drzwiach ],z zapewnieniem wymaganej warunkami producenta rezystancji
linii zasilajacych sitowniki z uwagi na potrzebe zmniejszenia spadkéw
napie¢ dopuszczonych w

projektowanym systemie oraz w celu ich zabezpieczenia przed
uszkodzeniami dokonanymi przez osoby trzecie. Zasilanie sitownika
napigciem 24V DC [pradu statego] odbywaé sie winno przewodem typu
HDGs [ min.90 minut odpornosci ogniowej El wg ustalen §187 .2.rozp.
M.l. z dnia 15.06.02r. Dz.U. Nr 75 poz.690] do puszki hermetycznej
zamontowanej na powierzchni $cianki kolankowej [o$cierznicy] pod
skrzydtem klapy. Od puszki do klapy sitownika potaczenie winno byé
wykonane przewodem posiadajgcym certyfikat zgodnosci typu HDGs [lub
innym przewodem o tych samych parametrach i posiadajacych stosowny
certyfikat CNBOP facznie z sitownikiem] lub przewodem dostarczanym
wraz sitownikiem przez producenta. Montaz sitownika w oscierznicy klapy
i jej skrzydle przy zastosowaniu kompletu konsol dostosowanych do
systemu klapy . Przyciski reczne oddymiania z centralka projektowanego
sytemu winny byé potgczona przewodem np. YnTKSX g 4x2x0,8 mm
[wymagany certyfikat ] , natomiast potgczenie wyjscia linii dozorowej z
czujkami a centralkg winno by¢ wykonane przewodem typu YnTKSY o
2x2x0,8 mm [ certyfikat ] zgodnie ze schematem blokowym. System
centralki winien umozliwia¢ uruchomienie sitownikéw w sposéb reczny po
przez kazdy przycisk recznego oddymiania - ktérych instalacja winna byé
dokonana na co trzeciej kondygnacji w miejscach wskazanych w
projekcie [rysunkach] Montaz systemu centralek do oddymiania i do
napowietrzania winien zostac realizowany w trakcie wyposazania

budynku .
16.1.8. Uktad pracy systemu oddymiania @
Jak juz podano powyzej wszystkie elementy systemu oddymlg -"--1:) winny

dziata¢ w sposob automatyczny i w sposédb reczny. W projektyydiyy
systemie w celu osiggniecia maksymalnej powierzchni czynn%:’g ey |
drzwi winny by¢ zastosowane sifowniki dajace mozliwosé uz@%ﬁh
najwiekszego kata otwarcia klapy w granicach zastosowanego@{éf%
przy ich uruchomieniu. 2 ‘«3’1;
Zadziatanie czujki z grupy czujek zainstalowanych na powierzchni kiatki
schodowej i przylegtych pomieszczeniach drég ewakuacyjnych ,lub w
pomieszczeniach ,uruchomienie recznego przycisku oddymiania lub
regcznego przycisku SSP spowoduje otwarcie klapy do oddymiania , oraz
otwarcie drzwi dla napowietrzania . System napowietrzania bedzie
uruchamiany réwnolegle z klapa dymowa czyii w sposéb automatyczny od
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zadziatania czujek | w sposéb reczny — przez nacisniecie przyciskéw z
sytemu centralki oddymiania przez reczne przyciski oddymiania -
bezposrednio.

System napowietrzania winien by¢ zsynchronizowany z systemem
oddymiania , po przez podawanie kryterium otwarcia do elementow
sterowania do napowietrzania w taki sposéb aby byta gwarancja
zapewnienia doptywu odpowiednigj ilosci powietrza z zewnatrz
Wptywajacego w sposob naturalny i zaczeto sie odbywaé napowietrzanie
rownoczesnie z oddymianiem czyli w tym samym czasie co otwarcie klapy
dymowej.

16.1.9.Powierzchnia do oddymiania.

Zgodnie z normg PN - B - 02877 - 4 : 2001 Ochrona
przeciwpozarowa budynkow. Instalacja grawitacyjna do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania. punkt 2.6. powierzchnia czynna klap
dymowych do oddymiania uzalezniona jest od :

- wielkosci obliczonej przestrzeni poddachowe| zgodnie z ustaleniami
punktu 4.1 normy winna stanowic pOWIerZChnIQ sumaryczng 5% do
oddymiania nie a nie mniejszej od 1m 2

Zainstalowane drzwi zamykajgcych przestrzen zewnetrzng od klatki
schodowej prowadzgcymi na zewnatrz — na otwartg przestrzen w
poziomie parteru wg ustalen rysunkdw projektu budowlanego majg miec
powierzchnie geometryczng :

1. skrzydio drzwi zewnetrznych :Ag 2 0 30% od powierzchni
geometrycznej klapy

Zgodnie z ustaleniami normy PN - B - 02877 - 4 : 2001 w punkcie 6
nalezy zapewni¢ do napowietrzania geometryczng powierzchnie otworéw
wlotowych a wiec drzwi o co najmniej 30% wigkszg od sumy powierzchni
geometrycznej klapy dymowej
Na rysunku nr 1 schematu blokowego nalezy pokazac klape dymowg i
drzwi napowietrzajace [lub okna ], wskazujac ilosci sitownikéw i rodza;
centrali oraz innych elementéw koniecznych do zainstalowania
niezaleznie od typu zastosowanej klapy oddymiajgcej, oblicgonych wg
ustalern normy PN - B - 02877 - 4 : 2001 na podstawie wy
przedstawionych wynikow obliczen a bedacych pochodng p: rzchni

aerodynamicznej i powierzchni geometrycznej klapy oddyn; | ktora
jest wymagana do spetnienia warunku oddymiania klatki sc ‘j w
budynku ""&,‘% 5
16.1.10.Dob6r wielkosci sity mechanizméw otwierajacyc %{ﬁ %

Ustalajgc wielko$¢ sity napedu dla klapy w potfaci dachu pos}ugwem)ﬂse
danymi zawierajgcymi informacje o obcigzeniach $niegiem , W|atrem oraz
ciezarem wiasnym klapy z wypetnieniem [tacznie ok. 30 kg /1 m 2] .
W obliczeniach podanych powyzej ustalono wielkosci powierzchni klapy
oddymiajgcej uwzgledniajac powierzchnie do oddymiania w stosunku do
powierzchni klatki schodowej [atrium- holu] . Zamontowane sitowniki
niezaleznie od dtugosci zebatki uchylajacej klape badz tancucha
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otwierajgcego drzwi [okno], winien posiadaé wymagana site udzwigu
koniecznej do wykonania odpowiedniej pracy w projektowanym systemie.
Dla ustalenia wielkosci sity napedu dla klapy oddymiajgcej postugujemy
sie nastepujgcymi danymi:

obllczemowa maksymalna masa $niegu — wg strefy klimatycznej w
normie PN kg/m?
obliczeniowa maksymalna sita wiatru - wg normy dla okreslongj strefy
klimatycznej w kg/m?
faktyczna masa catkowita klapy skrzydta x kg x P m 2 = ykg

obliczeniowo masa 1 kg odpowiada sile ok.10 N [9,81N]
Dia klapy oddymiajacej nad klatkg schodowg sitownik winie posiadac¢ site
pozwalajaca na zréwnowazenie oporéw [dla powierzchni geometrycznej]

Z obliczen bedzie wynikac jakg powinien posiadac obliczeniowg site
docisku sitownik dia klapy oddymiajacej

W zwigzku z powyzszym dobieramy napedy z rezerwag sity na
wytaczeniu podanej przez dostawce.
W analogiczny sposdb postepujemy dobierajac sitowniki dla drzwi
zewnetrznych napowietrzajacych wiedzac ,ze sita potrzebna do otwarcia
drzwi wynosi ok. 100N , sita samozamykacza réwniez ok. 100N i
dodatkowy opér wiatru Obliczeniowa sita do otworzenia drzwi razem
wyniesie :
sita otwarcia 100N
sity wiatru 100N
sita samozamykacza 100N
Obliczeniowa sita docisku wyniesie :

100N + 100N + 100N = 300N

Z obliczen wynika ze sitownik dla drzwi napowietrzajacych powinien
posiadac obliczeniowa site docisku nie mniejsza od 300N : 2 = 150N

W zwiazku z powyZzszym dobieramy naped faricuchowy o nominalnej
sile docisku i skoku 0,5m podanej przez dostawce z rezerwg mocy ponad
20%. Montowany w narozu futryny i pozwalajacy na otwarcie drzwi o kat
ponad.80°do ok. 90°
16.1 .11.Projektowane zasilanie centralek.
Zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowanych sitownikow dob siq-; z
centralke ktora zapewnia pobor pradu, ktérg nalezy zasila¢ nam
230V/50Hz .Jako rezerwowe Zrodto napigecia do centralki podtaCziuye
do zasilacza sieciowego , buforowo bateria akumulatoréw o napfgef%
Pojemnos$¢ akumulatoréw winna uwzgledniac nieprzerwane aw
zasilanie centralki i podtaczonych do niej urzadzen maksymalnie prz,e
godziny . Zasilanie centralek napieciem 230V/50 Hz winno sie odbyvﬁac’l‘
w sposob bezposredni i trwaly po przez zabezpieczenie pradowe , przed
gtéwnym wytgcznikiem przeciwpozarowym pradu z rozdzielni giéwnej NN
obiektu. Obwdd zasilajacy winien spetniaé warunki techniczne ustalone w
§183 rozporzadzenia /4/ a takze §187 rozporzadzenia /4/
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Pojemnosé Q akumulatoréw powinna byé obliczona wg wzoru
Q=kx(I1xT1+kLx05)
gdzie: 1, prad roztadowania akumulatora
I prad pobierany przez centralke w stanie alarmu
T, wymagany czas roztadowania akumulatora
k wspéiczynnik dla przewidywanego czasu zasilania centralki
przy 72 h wynoszacy 1 dla zasilania od 30 hdo 72 h
Uwzgledniajac starzenie sie baterii akumulatorow ustala sie ich
pojemnosé powyzej 30% obliczonej pojemnosci . [takg baterie
akumulatoréw winien zamontowac Wykonawcal
Kazdy akumulator sktada sie z dwoch baterii akumulatoréw o napieciu
nominalnym 12 V kazdy.
16.1.12.Wykonanie instalacji i montaz urzadzen.
Instalacje wykonywana przewodami typu HDGs wykonac pod tynkiem ,w
tynku ,pod ptytg kartonowo — gipsowg ,w ptycie kartonowo gipsowej ,na
konstrukcji aluminiowej lub w rurkach niepalnych , listwach niepalnych, w
rurze niepalnej [stalowej] lub pod tynkiem a przejscia pomiedzy strefami
pozarowymi zabezpieczy¢ preparatem oghioochronnym posiadajacym
dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpozarowej o odpornosci
El 120minut . [ pomimo iz kabel lub przewdéd jest niepalny lub nie
rozprzestrzeniajgcy ognia] gdy srednica otworu przekroczy 4 cm. Przy
wykonawstwie naleZzy przestrzegac¢ warunki techniczne wykonania
zawarte w normie branzowej BN -84 /8984 - 10. Instalacje
wykonywang przewodami typu YTKSYekw wykona¢ w rurze lub w
listwach albo pod tynkiem a przejscia pomiedzy strefami pozarowymi
zabezpieczy¢ preparatem ognioochronnym posiadajacym dopuszczenie
do stosowania w ochronie przeciwpozarowe] o odpornosci El 120minut . [
pomimo iz kabel lub przewéd jest nie rozprzestrzeniajgcy ognia] gdy
srednica otworu przekroczy 4 cm. Przy wykonawstwie nalezy
przestrzegaé warunki techniczne wykonania zawarte w normie branzowej
BN - 84 /8984 - 10.
Podtaczenia przewoddw i kabli do urzadzen i wyposazenia nalezy
wykonac w sposéb trwaty | oznakowac.
Centralki montowac w korytarzu na $cianie na wysokosc
mniejszej od 2,5m. od posadzki, w taki sposéb aby od innych Lg en
byly zachowane odlegtosci pozwalajace na prowadzenie swob;%%
montazu i prac konserwacyjnych , w miejscu wskazanym na ry Y
Przyciski do uruchamiania recznego instalowac na drogacl:f
komunikacji ogdlnej ,stuzgcych do celéw ewakuacji — wg miejsc ,,; :%
wskazanych na rysunkach na wysokosci ok.1,35m. od posadzki. =~ 2 %%
16.1.13.Uruchomienie i odbidr, konserwacja instalacji oddymiania.
Uruchomienie nalezy dokonaé zgodnie z dokumentacja techniczno
ruchowg Dokonane zmiany przez Wykonawce w stosunku do projektu
wprowadzi¢ jako poprawki w ramach tzw. dokumentacji powykonawczej -
odnotowane uprzednio w dzienniku budowy i uzgodnione z projektantem.
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Projektant instalacji sygnallzaql pozaru winien stosowac zasady
wynikajace z DTR systemu oraz ustalenia PN w zakresie projektowania
systeméw sygnalizacji pozaru — opracowujgc scenariusz rozwoju pozaru i
wynikajace z niego dziatanie elementow systemu . w opisie powinny by¢
podane wszystkie parametry elementdéw zastosowanego systemu, podziat
na strefy dozorowe, obliczenia dotyczgce wartosci poboru pradu przez
linie dozorowe, zestawienie certyfikatow , schemat blokowy systemu,
schemat blokowy zasilania sygnalizatorow optyczno — akustycznych |
schemat blokowy sterowania wentylacjg zabezpieczajaca przed
zadymaniem klatki schodowej, schemat blokowy rozmieszczenie
elementow sterujgcych z przedstawieniem miejsc sterowania w budynku,
legenda na kazdym rysunku dla zastosowanych oznaczen, zestawienie
formularzy wg zatgcznika do PN |, migjsca sterowania lub kontroli klap
pozarowych w systemach wentylacji itd.
Wszysikie zagadnienia projekiant insialacli winien w szczegdiach
uzgodnié z rzeczoznawesg Os. zabezpieczen przeciwpozarowych w
frakcie wykonywania projexiu budowlansgo a nie po jego
zakonczeniu réwnoczednie konsuitujae te ustalenia z Generalnym
Projekiantem .

Projektant instalacji sygnalizacji pozaru winien zapewni¢ w swoim
projekcie role instalacji sterujgcej i sprawujace] nadzor nad wszystkimi
urzadzeniami przeciwpozarowymi w budynku [ ktérych wykaz jest podany
w rozporzadzeniu MSWIA ogloszonym w Dz. U. nr 80 pozycja 563 z
2006r] bedacych w budynku . Opracowany projekt winien spetniaé
standardy ,zawarte w wydanej przez PKN SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ PKN-CEN/TS 54 14 SYSTEMY SYGNALIZACJI
POZAROWEJ .CZESC 14 : Wytyczne planowania ,projektowania |,
instalowania ,odbioru eksploatacji i konserwacji - kiéra zawiera wszelkie
informacje w wymienionym zakresie zobowigzujgc na zasadzie wiedzy
technicznej projektujacych do ich stosowania

instalacia sygnalizacii poZaru w budynku winna zapewnié :

1.po przez czujki optyczne dymu nadzorowanie kubatur : korytarzy —
poziomych drég ewakuacyjnych , klatek schodowych - pionowych drég
ewakuacyjnych [czujka na kazdej kondygnacji], pomieszczenia z4,
lokalizacjg centralki SAP , pomieszczenie pompowni, pomieszczepi
smietnika , pomieszczenie wezta cieplnego a takze wszystkich .,
pomieszczen technicznych, pomieszczen maszynowni dzwgowg%b
pozostatych pomieszczenh wg ustalen z Inwestorem. wF
2.po przez elementy sterowania i kontroli systemu [w tym adreso?ﬁja‘?é%
nieadresowane] pracujgce w liniach dozorowych [lub bedgcych po z"q" %
jako elementy centrali z grupy tzw. wspolnej] stuzace do sterowania % 2°
[ewentualnie zasilania] lub kontroli winny zapewni¢ podawanie wszelklch
informacji o zadziataniu urzadzen do centrali i ich rejestracje np.po przez
wydruk co dotyczy w szczegblnosci :

a/pracy czujek ,

b/kontrole potozenia klap w kanatach wentylacyjnych ,
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c/kontrole pracy wszystklch urzadzen zamontowanych na mstalaql
hydrantowej, [w tym m.in. przeptywomierzy kontrolg cisnienia w sieci
hydrantéw i tym podobnych zespotow],
d/prace agregatu pradotwérczego,[w przypadku jego zainstalowania]
e/kontrole potozenia oraz zamykanie i otwieranie anemostatéw wg stanu
wynikajgcego z alarméw gdy takie zostang zaprojektowane w systemie
wentylacji,
f/podawanie kryterium zagrozenia pozaru do zespotdw instalacji
zabezpieczajgcej przed zadymianiem klatki schodowej [z czujek
pracujgcych w koincydencji na drogach ewakuacyjnych pionowych bad?
poziomych ],
g/kontrole pracy centralek oraz kontrole potozenia klap do oddymiania
klatek schodowych a takze otworéw do napowietrzania [drzwi, okien]
zabezpieczajacych przed zadymianiem klatek schodowych,
h/uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno — optycznych alarmu pozaru
po uruchomieniu centralek [centralki] zabezpieczajacego przed
zadymianiem klatki schodowe] [zwrotna kontrola zadziatania] —
zapewnieniem natezenia dzwieku nie mniejszego od 80dB na wszystkich
drogach ewakuacyjnych
i/zapewnienie wysterowania zespotu zabezpieczajgcego przed
zadymianiem klatki schodowej z recznych ostrzegaczy pozarowych
J/ zapewnienie uruchomienia sygnalizatorow akustyczno — optycznych
alarmu pozaru po uruchomieniu zespofu zabezpieczajgcego klap
pozarowych w zespotach wentylacyjnych
k/ sterowanie barierkg zapobiegajgcg omytkowemu zej$ciu w czasie
ewakuacji ponizej poziomu parteru
I/ sterowanie windg w celu sprowadzenia kabiny na poziom parteru i
otwarcia drzwi z zablokowaniem mozliwosci korzystania w czasie alarmu
pozarowego
m/odtaczenie zasilania z wentylatoréw wentylacji lub klimatyzacji po
otrzymania sygnatu o zamknigciu sie klapy pozarowej w kanale
wentylacyjnym— niezaleznie od mozliwosci odtaczenia napiecia przez
wytacznik przeciwpozarowy pradu
3.projekt winien zawiera¢ wzory dokumentéw wymienionych w /TS 54
— 14 2004 zataczniku C z ktdérych wzér po nazwg CERTYFIKA
PROJEKTU powinien by¢ przez projektanta wypetniony i podplsa%%
4 Wykaz norm stosowanych w projektowaniu systemow SAP %i% %
PKN-CEN/TS 54 14 Systemy sygnalizacji pozarowej .czesé 14 . V@’&%
planowania , projektowania , instalowania ,odbioru, eksploatagcji i g
konserwaciji %
PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie .
PN-EN 54-10:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$é 10:
Wykrywacze ptomieni. Czujki punktowe .
PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 11:
Reczne ostrzegacze pozarowe
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PN-EN 54-12:2004 (U) Systemy sygnallzaql pozarowej Czesc¢ 12: Czujki
dymu. Czujki liniowe
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowej
PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe
urzadzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne
PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4: Zasilacze
PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesé 4.
Zasilacze (Zmiana A1)
PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesé 5: Czujki ciepta.
Czujki punktowe
PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozar
PN-EN 54-7:2002/A1:2003 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej owe;.
Czesé 7: Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem swiatta
rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji. Czes¢ 7: Czujki
punktowe dziatajace z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta
przechodzacego lub jonizacji (Zmiana A1)
PN-EN 50136-1-1:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy
transmisji alarmu. Czesé 1-1: Wymagania ogolne dla systemow transmis;ji
alarmu
PN-EN 50136-1-2:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy
transmisji alarmu. Czes¢ 1-2: Wymagania dla systemdw wykorzystujacych
specjalizowane tory transmisji Czes¢ 1-3: Wymagania dia systemow
tacznosci cyfrowe] wykorzystujgcej telefoniczng publiczng sieé
komutowang. Czes¢ 1-4: Wymagania dla systeméw {gcznosci akustycznej
wykorzystujgce] telefoniczng publiczng sie¢ komutowang
PN-EN 50136-1-3:2002 (U} Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy
transmisji alarmu.
PN-EN 50136-1-4:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy
transmisji alarmu
PN-EN 50136-2-1:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy
transmisji alarmu. Czes$¢ 2-1: Wymagania ogolne dla urzadzen transmisji
alarmu :
PN-EN 50136-2-2:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy
transmisji alarmu. Czes¢ 2-2: Wymagania dla urzadzen stosowafych w
systemach wykorzystujgcych specjalizowane tory transmisji 3
PN-EN 50136-2-3:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzadzenia i syg
transmisji alarmu. Czesé 2-3: Wymagania dla urzadzen stosow
systemach wykorzystujacych telefoniczng publiczng. siec komuto@’ .
PN-EN 50136-2-4:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzgdzenia i systeﬁ@?ys X
transmisji alarmu. Cze$é 2-4: Wymagania dla urzadzen stosowanych w =
systemach tgcznoséci akustycznej wykorzystujacej telefoniczng publiczng
sie¢ komutowang
Woszystkie zadania systemu instalacji wykrywania pozaru - obejmujacej
swoim zasiegiem caty budynek — winny byé przedmiotem
specjalistycznego projektu budowlano instalacyjnego -skoordynowanego z

39



Wymaganiz ochrony preechyvpoiarows)
innymi specjalistycznymi instalacjami [np. w algorytmie sterowan :
uruchamianie klap ogniowych w instalacji wentylacji badz klimatyzacji] w
zakresie automatyki i sterowania i z systemami wspotpracujgcymi]
uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

18.0. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z wymaganiami podanymi w §28 ustep 1 i ustep 2 rozp.[3] strefy
pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll oraz
zakwalifikowane do zagrozonych pozarem PM winny by¢ wyposazone w
gasnice.

Zgodnie z wymaganiami podanymi w §28 ustep 3 rozp.[3] Jedna jednostka
sprzetu (gasnica) o masie $rodka gasmczego 2 kg [lub 3 dm®] powinna
przypadaé na kazde [rozpoczete] 100m? powierzchni strefy pozarowej
niechronionej statym urzadzeniem gasniczym, przy odlegtosci nie
przekraczajacej pomiedzy gasnicami 30m.

Przy rozmieszczaniu sprzetu w projektowanym budynku nalezy stosowac
zasady okreslone w §29 ustep 1 rozp.[3] i rozmieszczaC gasnice przy
wejsciach do budynku, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz . Przy
doborze gasnic nalezy kierowac sie zasadg — dostosowania sprzetu do
grup pozaréw mogacych wystapi¢ w strefie zainstalowania gasnicy. Z
uwagi na uniwersalnos¢ srodkdw nalezy przewaznie instalowac gasnice
proszkowe badz sniegowe. Zainstalowane gasnice winny by¢ poddawane
badaniom technicznym i konserwacyjnym. Badania konserwacyjne winny
by¢ wykonywane minimum raz w roku. Projektowane rozmieszczenie
gasnic powinno byé przedstawione na etapie projekiu wykonawczego
z ostatecznym zagospodarowaniem stref pozarowych w czesci
rysunkowej potgczone z aranzacja wnetrz.

19.0.Wymagania dla branz projektowych

Niezaleznie od juz podanych wymagan w opisie oraz w zatgczonych
rysunkach nalezy:

1. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

- Niedopuszczalne jest przekroczenie diugoéci dojscia, ktére r@(symalnie

drogi ewakuacyjnej. % ; "
- Dla klatek schodowych b@dqcych jednoczesnie drogami ewak Sy mi
nalezy zapewnié: % @g%‘
- odpowiednig szeroko$é biegu w Swietle pomigdzy pore;cza’rnl
[minimum 1,2m]} wg obliczen ilosci oséb na najwiekszej kondygnacji
- odpowiednig szerokos¢ spocznikéw — minimum 1,5m
- odpowiednia wysokos¢ stopni — maksymaina wysokoéé stopnia
0,17m
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- Drzwi do pomieszczen powinny mie¢ wymiar w Swietle o$cieznicy [bez
grubosci skrzydta] nie mniej niz 0,9m,
- Wszystkie pomieszczenia techniczne w budynku powinny byé
wydzielone drzwiami o odpornosci ogniowej co najmniej El 30 i §cianami
El 60,
- Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku nie
mnigjsza niz 1.2m w $wietle oscieznicy, w przypadku drzwi
dwuskrzydtowych powinno by¢ co najmniej jedno nie blokowane skrzydto
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,9m, drzwi powinny otwiera¢ sig na
zewnatrz budynku, |
- Szerokos¢ korytarzy na parterze bedacych drogami ewakuacyjnymi nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,4m, minimalna szeroko$¢ drzwi [np.: do klatki
schodowej na poziomie kondygnacji innej niz P1] na drodze ewakuacyjnej
nie mnigj niz 0,9m w Swietle oscieznicy,
- Wydzielenie szachtéw (kanatéw) instalacyjnych najbardziej korzystne
jest na granicy stref,
- Podziatu na strefy pozarowe dokona¢ w pionie — wg $cian. Materiaty
stosowane na dylatacje powinny by¢ niepalne
- Do obliczenia powierzchni stref pozarowych przyjmuje sie powierzchnie
wewnetrzna budynku przez ktora rozumie sie sume powierzchni
wszystkich kondygnacji budynku, mierzonej po wewnetrznym obrysie
przegréd zewnetrznych budynku na poziomie podiogi, bez pomniejszenia
0 powierzchni¢ przekroju poziomego konstrukgji i przegréd wewnetrznych
[lecz z powigkszeniem o powierzchnie antresoli, jezeli wystepujg one na
tych kondygnacjach].
Wymagania techniczne wymienione w rozporzadzeniu /4/ naktadajg obowiazek wykonywania
element6w oddzielenia przeciwpozarowego zwanych dalej opp na granicy stref pozarowych a
takze z powodu nie zachowania wymaganej przepisami odlegtosci od innych budynkow lub
obiektéw wg ustalert podanych w §§ 271 — 273 tegoz rozporzadzenia /4/
Wymagania okreslone w §§ 226 do 235 rozporzadzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia
2002 roku [4] obejmuja zakres dotyczacy $cian opp .
Podstawowe wymagania techniczne dla elementéw opp okredla cytowane juz rozporzadzenie

MI [4] dla ustalono :

§ 232 ust.l. Sciany i stropy stanowiqce elementy oddzielenia prieciwpozarowego powinny
byc wykonane z materialow niepalnych, a wystepujace w nich otworys - obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocq drzwi przeciw, rowych bgdz
innego zamkniecia przeciwpoiarowego. 5

ust.2. W scianie oddzielenia przeciwpozarowego {qezna powierzchnia otwgroi o kidrych
mowa w ust 1, nie powinna przekraczac 15 proc. powierzchni sciany, a w strggiggsddzielenia

przeciwpozarowego -0,5 proc. powierzchni stropu. (...) % a%i'- -
ust.4. Wymaganq kiase odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przé%; owego
oraz zamknie¢ znajdujacych sie w nich otworéw okresia ponizsza tabela. ?,;,Q-a":" %
A
ok L
— i 1,
Wymagana klasa odparnosei ogniowej Klasa odpornosci ngniowej wypelnieniz otworn w $cianie BTN
Sciany oddzielenia przeciwpoZarowego {3 He

bedacej obudows drogi ewakuacyjnej innej

REI 240 El120 Ei20
REI 12¢ El 60 Eab
REI 60 El30 E30
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ust.6. W scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza si¢ wypetnienie otwordéw
materiatem przepuszczajacym $wiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie,
Jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10 proc. powierzchni $ciany, przy

czym klasa odpomosci ogniowej wypelnien nie powinna byé nizsza niz:

Wymagana klasa odpornosci ogniowef Klasa odpornogei ogniowej wypelnienia otworu w Scianie
Sefany oddzitlenia przeciwpozarowego

bedacej obudowa drogi ewakuacyinej innej

REI 240 El120 E120
REI 120 El60 E60
REI 60 El 30 E30

ust.7. Dopuszcza sig stosowanie w strefach pozarowych PM niezamykanego otworu w cianie
oddzielenia przeciwpozarowego, stuzacego przeprowadzeniu urzadzen technologicznych, w
postaci tunelu o dlugosci co najmniej 4 m chronionego na calej dlugoéci statym urzadzeniem
gasniczym zraszaczowym, obudowanego $cianami i stropem z materiatdw niepalnych o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60. Pomieszczenia potaczone tunelem powinny byé
zabezpieczone przed przeptywem nim dymu, w przypadku pozaru, z jednego pomieszczenia do
drugiego.
§ 234. ust.1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klasg odpornosdei ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw. (...)
§ 235. ust.1. Sciang oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie
lub na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpomosci ogniowej nie nizszej od
odpornosci ogniowej tej sciany.
ust. 2 Sciang oddzielenia przeciwpoZarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza lico
sciany zewnetrznej budynku lub na cafej wysokosci $ciany zewnetrznej zastosowaé pionowy
pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.
ust 3.W budynku z dachem rozprzestrzeniajacym ogien $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyprowadzié ponad pokrycie dachu na wysokoéé co najmniej 0,3 m lub zastosowaé pas
z materialu niepalnego o szerokosci co najmniej I m i klasie odpornosci ogniowej El 60,
réwnolegle do polaci dachu, bezposrednio pod pokryciem, ktdre na tej szerokosci powinno by¢
nierozprzestrzeniajace ognia.
Rozwigzanie ustaleri podanych powyzej lezy kompetencjach projektantow architektury i
konstrukeiji oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych w oparciu o wiedze
techniczng, ktora powinna obejmowac takze statyke budowli w warunkach szczegélnych
obciazen powstajacych podczas pozaru. Aby zastosowane rozwigzania zapewnialy spelnienie
podanych powyzej przepiséw nalezy:
1)poprawnie rozwiazaé podziat na strefy pozarowe budynku przy zastosowaniu écian opp
wykonanych metodg tradycyjng (murowanych, zelbetowych wylewanych)?
2)ustali¢ czy dopuszczalne jest wykorzystanie $cian opp jako elementéw nosnych dla
konstrukcji dachu, w tym ptatwi?
3)ustali¢ czy poprawne jest wykorzystanie Sciany opp do usztywnienia gl6
nosnej budynku? ,
4)ustalic w jaki sposob wykonac czgsé Sciany zewnetrznej budynku majacego @b
aby mogta ona peinic rol¢ elementu opp o okreslonej klasie odpomosci ognioves b
S)ustali¢ jak zaprojektowac elementy opp w budynku typu halowego%ﬁ'* %padku

i konstrukcji

pwe lekka,
%)

lokalizowania w nim obiektéw wielokondygnacyjnych, ktére nie maja wlasngy zZnej
konstrukeji, albo ktérych sciany nie sa doprowadzone do pokrycia dachowego?@%‘é:% 3
6)ustali¢ czy mozna dokonaé podzialu budynku w pionie na strefy pozaror '?
el

prowadzong na calej wysokosci obiektu, ale nie w jednej osi pionowej? > e

7)ustali¢ w jaki sposob dokona¢ podziatu na strefy pozarowe kondygnacji potozonej powyzei
parteru w budynku ZL?

8)ustali¢ jak skutecznie zabezpieczyé przejscia technologiczne w elementach opp, jezeli nie
moga by¢ one zamykane w sposéb tradycyjny?

9)ustali¢ czy moza konstruowac Sciany opp typu lekkiego z piyt typu GKF lub innego
materiatu o podobnej charakterystyce?
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Wymaganka ochrony preechypoiarowel

Sposéb podziatu obiektu na strefy pozarowe wynikajacy z obowigzujacych przepiséw, jak i
podzialu uwzgledniajacego interes inwestora winien by¢ dokonany na etapie koncepcii
projektowej, czyli jeszcze przed przyjeciem schematu statycznego obiektu. Tylko wdwezas
mozna w miarg swobodnie rozwazaé rozne warianty rozwiazan i nie tylko szacowaé ich wplyw
na koszty inwestycji czy funkcjonalnosé obiektu, ale przede wszystkim wypracowaé optymalne
rozwigzania konstrukcyjne. Pominigcie w tej fazie projektowania udziatu specjalistéw od
ochrony przeciwpozarowe] rodzi problemy w dalszej pracy, kiedy kazdy nowo wprowadzony
warunek bardzo powaznie komplikuje prace zespotu projektowego i w oczywisty sposéb
podwyzsza koszt inwestycji, a czasem zmusza do podejmowania kompromiséw, skutkujacych
obnizeniem poziomu bezpieczenstwa pozarowego.

Bez udziatu rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych jako partnera w dyskusji o
sposobie podziatu obiektu na strefy pozarowe, jak i o calej koncepcji ochrony
przeciwpozarowej, jest w praktyce niezbgdne Zaoszczedzenie srodkow finansowych poprzez
niezatrudnienie na tym etapie rzeczoznawcy jest w wielu przypadkach ~dziataniem
skutkujacym w dalszych etapach inwestycji (najczesciej na etapie wykonawstwa)
koniecznoscig wylozenia znacznie wickszych sum.

Prébujac odpowiedzie¢ na postawione pytania dla budynkdéw typu halowego na poczatku
niezbedne sg podstawowe informacje w celu ustalenia géwnej konstrukcji noénej od
pozostatych elementéw budynku.

W zaleznosci od sposobu zabudowy i uksztattowania przestrzeni wewnetrznej budynki halowe
dzieli si¢ na jednonawowe i wielonawowe. W zaleznosci od pracy statycznej i sposobu
obliczania rozr6zni¢ mozna uklady konstrukcyjne podzieli¢ na : przestrzenne z plaskich
elementéw nosnych (poprzeczne, podtuzne) lub z zastosowaniem przekry¢ powierzchniowych
oraz na samodzielne konstrukcje przestrzenne.

W sktad konstrukeji wchodza podpory liniowe lub stupowe i oparte na nich dzwigary dachowe.
Elementy te na 0gét potaczone sa poziomymi i pionowymi stezeniami podtuznymi. Poprzeczne
konstrukcje nosne dzielg sig jeszcze na belkowe, rozporowe i ramowe.

W uktadach belkowo-stupowych gtéwny ustréj nosny stanowig shupy i spoczywajace na nich
belki (penodcienne, kratowe), podparte przegubowo lub przegubowo-przesuwnie.

Uktady ramowe skladaja si¢ z pretéw poprzecznych (zwanych ryglami) i pretéw pionowych
(stupy), sztywno potaczonych w weztach. Ramy ustawia sig¢ w odpowiednich odstepach i steza
konstrukcjami podtuznymi. W konstrukejach o duzych rozpigtosciach mozna wyrdznié ponadto
ukiady zlozone z dZwigaréw, na ktérych spoczywaja ptatwie, a na nich konstrukcje pokrycia
albo bezposérednio samo pokrycie dachu.

W odréznieniu od uktadéw stupowo-belkowych, elementy ustroju ramowego tworza calosé
konstrukcyjna, zdolna bez pomocy muréw przekazywaé na fundamenty obciazenia pionowe i
poziome. Charakterystyczne jest, Zze element obciazony wspdlpracuje ze wszystkimi innymi
elementami konstrukcji ramowej, wskutek czego kazdy element znajduje sie pod dziataniem sit
i podlega odksztalceniom. Stosuje sie rézne rodzaje ukladéw ramowych z elementami
wiezarowymi i stezajacymi.

Niezaleznie od réznorodnosci rozwiagzan konstrukeyjnych, w kazdym przypadku podstawowym
i najwazniejszym warunkiem, jaki nalezy spetni¢, projektujac $ciang opp, jest zapewnienie, ze
Jej konstrukeja nie ulegnie destrukcji nawet w razie zniszezenia; konstrukeji
innych przylegajacych elementéw Wigze si¢ to bezposrednio z koniecznoscia
dodatkowych obcigzen, ktére moga wystapié podczas pozaru. Dlatego w oblicze
uwzglednic obciazenia stale oraz obciazenia zmienne w catosci dlugotrwale, kgar
wystgpowac jednoczesnie z pozarem. Tak wiec pomija sie np. cze$é obciazen ."
transportowych wynikajaca z ruchu (przyjmuje si¢ tylko obciazenie statyczne), e 39
urzadzen stuzacych do transportu, ktorych wykorzystanie jest przewidziane po 6&‘5’ ‘.-' :
W przypadku scian wydzielajacych pomieszczenie zagrozone wybuchem nalezy pryipfo%s
parcie poziome 15 kN/m?. W obliczeniach nalezy uwzglednié réwniez mimosréd <
spowodowany ugigciem termicznym $ciany oraz niejednorodnoscia przekroju wywotana
roznicg temperatury na obu powierzchniach zewnetrznych (...).

W instrukcji 409/20051TB [3] znalezé mozna nastgpujace warunki:

Przy projektowaniu scian oddzielen przeciwpozarowych nalezy uwzglednié:

* odpornos¢ na uderzenie (kryterium M wg PN-EN13501-2),
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Wymagania ochrony precehypodarowed
« obciazenia wynikajgce z roznicy cisnien migdzy strefami pozarowymi jako obcigzenie
poziome o wartosci co najmniej 0,1 kN/m?. Minimalna grubosé scian oddzielen
przeciwpozarowych powinna wynosic:
+ 200 mm dla $cian betonowych,
» 140 mm dla nosnych $cian Zzelbetowych,
* 120 mm dla nienosnych $cian Zelbetowych. Przy ustalaniu wymaganej grubosci $ciany trzeba
stosowac¢ tacznie powyzsze wymagania oraz minimalne grubosci z tablicy 2 i 3.

Z cytowanej instrukcji {3] wynika takze wiele innych warunkéw, dotyczacych:
a)smuklosci sciany, czyli stosunku wysokosci $ciany do jej grubosci - dla $cian nienosnych

wspotczynnik ten nie powinien by¢ wigkszy niz 40, dla $cian nosnych na zaprawie zwyklej

lub lekkiej -27, a na zaprawie dla cienkich spoin - 30; niedotrzymanie wskazanych wartosci
powoduje konieczno$é zapewnienia statecznosci $ciany za pomoca dodatkowych ustrojéw
konstrukcyjnych, np. stupowo-ryglowych;

b)wskaznika wykorzystania nosnosci a (stosunek obliczeniowej wartosci sity osiowej do
obliczeniowej nosnosci na sciskanie) oraz odlegtosei $rodka cigzkosci zbrojenia dla Scian
zelbetowych wylewanych nosnych. _

Jezeli mozliwe jest zaprojektowanie i wzniesienic wewnatrz budynku typu halowego sciany
opp stanowigce) element niezalezny od elementéw konstrukeji tego obiektu, niepetniacy
funkcji nodnej, to zasadniczo wystarczy zaprojektowaé odpowiedni fundament, ustalié grubosé
sciany z uwzglednieniem jej wysokosci (smuklos¢) 1 podanych wezesniej grubosci
minimalnych. Jezeli mamy do czynienia z budynkiem z kondygnacjg podziemna, éciane mozna
wznies¢ na stropie migdzy parterem a podziemiem. Bedzie to jednak prawidlowe tylko
wowczas, kiedy strop ten bedzie miat klas¢ odpornosci ogniowej wymagana dla $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego. Musi wigc byé on wsparty na odpowiedniej konstrukeji
nosnej, a ponadto, jako przegroda pozioma, spelnia¢ odpowiednie wymagania El.

Nie mozna zapomnie¢ o warunkach lokalizacji $ciany. Istotne jest jej polozenie w stosunku
do wszelkich otworow w dachu oraz elementéw gldéwnej konstrukcji budynku, a takze
wszelkich innych elementéw, ktére podczas pozaru moga spowodowaé dodatkowe obciazenia.
Otwory w dachu (w postaci klap dymowych) aby nie ulatwily rozprzestrzenienie sie pozaru
ponad sciang oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ oddalone minimum. 5 m pomiedzy
swietlikiem lub klapa (a takze kazdym innym otworem). Jezeli nie jest to mozliwe, to zgodnie z
§ 235 ust. 4 [4] nalezy wyprowadzi¢ $ciane opp ponad gérng ich krawedZ na wysoko$é co
najmniej 0,3 m. Alternatywa moze by¢ wykonanie Swietlika jako nieotwieralnego i wypeienie
go materiatem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 30. Rozwiazanie to traci jednak sens
w sytuacji, kiedy przekrycie i konstrukcja dachu nie majg takiej odpornosci ogniowej, co moze
mie¢ miejsce we wszystkich budynkach wykonanych w klasie odpornosci pozarowej nizszej
niz B. W przypadku klap dymowych takiej alternatywy nie ma. Podne ustalenia wynikajg z
warunkow podanych w PN-B-02877-4 gdzie dopuszcza sie pewne ztagodzenie minimalnej
odlegtosci (do 2,5 m) w przypadku scian oddzielajacych strefy pozarowe o zréznicowanej
wysokosci.

Nalezy pamigtal, iz sa to minimalne wymagania, ktére w szczegdlnych warunkach moga nie
spetni¢ swojej roli, zwlaszcza przy pozarach szybko rozwijajacych sie, o duzym przyroscie
mocy. Z drugiej strony w pehi uzasadnione dyskusje moze wzbudzi¢ wskazane wymaganie w
odniesieniu do klapy dymowej w klatce schodowe], w ktorej z zatozenia przeciez nie moze
dojs¢ do pozaru, przyjmujac oczywiscie, iz jest ona uzytkowana w sposob zgodny z jej funkcjg
i pozbawiona w praktyce materiatéw palnych
Bardzo czgsto spotykanym blgdnym rozwigzaniem jest takie usytuowanie y opp, ze
wzdtuznej osi przebiegaja poziome elementy gtownej konstrukcjii - w ty rzypadku
budynku, badz tez przebiegaja one prostopadle do plaszczyzny $ciany, stanewigesclement
gtownej konstrukeji jednoczesnie w dwoch réznych strefach pozarowych, W kazd#h z tych
przypadkow bez wprowadzenia dodatkowych elementéw konstrukcyjnych €61 dnio
zabezpieczonych) lub bez zabezpieczenia ogniochronnego pewnego fragmentiglefhsfukcii
budynku w praktyce sciana zostanie zdyskwalifikowana jako element oddzietene e-
ciwpozarowego, ¢zyli nie osiagniemy zatozonego celu, jakim byl podziat budynktrﬁa@
pozarowe, i to z wszelkimi wynikajacymi z tego konsekwencjami. Przvkiad i]usﬁuié‘%ﬁ,
sposob schematyczny rys. 1], '
Doprowadzenie tych elementéw do Klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego moze wyeliminowaé te zagrozenia. Dodatkowe
zabezpieczenie ogniochronne powinno jednak objaé nie tylko pojedynczy element konstrukeji
przebiegajacy w poblizu Sciany, a caly - niezalezny od pozostatej czgsci gldwnej konstrukcii -
ukiad konstrukcyjny. Majac na uwadze réznorodnosé typow konstrukeji budynkow halowych,
nie sposdb wskaza¢ jednoznacznie, ktérych elementéw powinno to dotyczyé, zwlaszcza ze

44




B g N L PLY FTR T e Ie 4
PYVIME@UNE OURUany Hraecly poisrowe;

duze znaczenie ma spos6b ich laczenia. Pytanie w tym zakresie poivinicn zadac rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a odpowiedzi powinien udzieli¢ konstruktor obiektu -
indywidualnie dla kazdego przypadku. Jednoznacznego rozstrzygniecia wymaga przy tym
jeszcze na wstgpie kwestia, ktore clementy zaliczaja si¢ do glownej konstrukcji nosnej, a
ktére sa tylko konstrukcja dachu. Whrew pozorom nie jest to fatwe, a z drugie) strony ma
zasadnicze znaczenie dla poprawnosci rozwigzan.

Z praktyki wiadomo, ze sltosowane sg takze inne sposoby rozwigzania problemu, a
mianowicie dodatkowe pionowe elementy nosne (stupy) po obydwu stronach $eiany opp,
zabezpieczajace elementy poziome przed ugigciem wskutek dodatkowych obciazen podczas
pozaru. Wymaga (o oczywiscie stworzenia odpowiedniego schematu statycznego, ktory
pozwoli na bezpieczne przeniesienie dodatkowych sil, co wiaze sie zaréwno ze stopami
fundamentowymi, jak i odpowiednimi potaczeniami elementdw pionowych z poziomymi.

Najprostszym z logicznego punktu widzenia sposobem jest natomiast w kazdym przypadku
rozdzielenie (oddylatowanie) konstrukcji budynku w osi sciany opp. Taki ukfad, o ile tylko
bedzie mozliwy do zastosowania, jest najbardziej przejrzysty i prosty do oceny
7. tego zakresu pozostaje jeszcze problem ptatwi prowadzonych nad sciana opp, albo wrecz
wspartych czy nawet kotwionych do takiej $ciany. W przypadku konstrukeji stalowych s3 to na
ogdt elementy o niewielkich przekrojach (profile cienkosdcienne), trudne do jakiegokolwiek
zabezpieczenia ogniochronnego, a wige elementy, ktore w krotkim czasie od powstania pozaru
utracg swoja wytrzymatosc. Prawidlowo wykonany projekt sciany opp powinien uwzgledniaé
dodatkowe obcigzenia mogace wyniknaé z takiego rozwigzania. [ w tym wypadku
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych powinien polegaé na konstruktorze i jego
zapewnieniu o poprawnosci przyjgtego rozwigzania.

Sciana opp powinna zachowa¢ odpowiednia smukio$é, co nie zawsze jest tatwe do spehnienia,
zwhaszeza w budynkach. Najezesciej spotykanym w takiej sytuacji rozwiazaniem jest
wykorzystanie elementow gltéwnej konstrukeji budynku jako ustroju nognego $ciany opp. Jest
to oczywisty btad projektowy: Konstrukcja nosna budynku jest fragmentem konstrukcji nosnej sciany,
co powogiuje, Ze w razie wzroslu temperatury powstajq znaczne Sity poziome powodujqce zniszczenie
sciany. Sciany opp. nie sq obliczone pod tym katem i nie sq konstruowane w taki sposéb, aby te
obciqzenia zminimalizowad.

Teoretycznie mozliwe jest zaprojektowanie $ciany opp z uwzglednieniem takich sit, jednak
wynik ekonomiczny takiego rozwiazania byfby najprawdopodobniej odebrany jako porazka
konstruktora. Jedynym sposobem moze znéw by¢ ustalenie takiege fragmentu glownej
konstrukeji budynku, ktéry po doprowadzeniu do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla
sciany opp nie bedzie podlegaé sitom wywiazujacym sie podczas pozaru w pozostalej czedcei
konstrukcji.

Nieco inaczej wyglada przypadek, kiedy $ciana, by zachowad wymagang smuklosé,
wyposazana jest we wlasny ustrdj nosny - pod warunkiem, ze nie zostanie on zakotwiony do
elementéw gtdwnej konstrukeji hali co niestety czgsto ma miejsce (rys, 3.). Pewnym
podsumowaniem oméwionych przykiadéw niech bedzie jedna z podstawowych zasad
projektowania scian opp Do konstrukcji sciany opp mogq byé wilgczone elementy budynku o
odpornosci ogniowej nie niZszej niZ odpornosé ogniowa sciany opp. _

W budynkach typu halowego trudnym wyzwaniem moze byc takze §ciana opp, k@i celem
Jest zrekompensowanie niedostatecznej odlegloéci obiektu od granicy dziatki lub oc%nego
budynku. &
Przedstawione wezesniej problemy w tej sytuacji s jeszcze bardziej wyraziste. Talef:
odznacza si¢ duza wysokoscia i z reguly jednoczesnie duzg rozlegloscis. Oczywis?}o%
jest wykonanie jej jako fragmentu sciany zewngtrznej hali, poprzez wypemhienie sz:k};i‘%j
konstrukcji odpowiednimi elementami. Tylko po doprowadzeniu do odpornosci ognicye (g:v,
‘wymagane] dla §ciany opp wszystkich elementéw gldwnej konstrukeji budynku tworzacch @; 2
niezalezny uktad statyczny mozna bedzie méwic o spetnieniu zatozonego celu. W kazdym”
innym wypadku tego typu sciang nalezy wznies$¢ jako niezalezny, samodzielny element
budynku, spetniajacy wszystkie wymagania wynikajace z warunkdw technicznych.

W przypadku gdy w hali musimy zapewni¢ wydzielenie dla obicktu o wigcej anizeli jednej
kondygnacji wzniesionego wewnatrz jednokondygnacyjnej hali wowczas musimy uwzglednié
obowiazujace zasady, ze bez wydzielenia jako odrebne;j strefy cata hale nalezy traktowaé jak
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obiekl wielokondygnacyjny, co w oczywisty sposéb podnosi poziom wymagan dla konstrukcji.
Dlatego wtakiej sytuacji jedynym rozsadnym rozwigzaniem jest wykonanie obiektu
wielokondygnacyjnego jako niezaleznej strefy pozarowej. Pomijajac przypadki, w ktorych
mozliwe jest wykonanie dachu tego obiektu jako elementu opp o odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej, problem powstaje w sytuacji, kiedy dach (stropodach) hali jest
Jednoczesnie dachem (stropodachem) czesci wielokondygnacyinej. Jest to réwnoznaczne z
prowadzeniem elementéw konstrukeji hali w obrgbie innej strefy pozarowej, ktérej granice
wyznaczajg sciany opp, prowadzone od posadzki (fundamentu) po dach. W pierwszej
kolejnosci nalezy ustalié rodzaj i funkcje, jaka peinia te elementy, czyli oceni¢ potencjalne
obciazenia, ktore pojawig si¢ podczas pozaru w jednej ze stref pozarowych, gdyz moga to by
zarowno elementy gtéwnej konstrukcj, jak i elementy istotne tylko dla dachu. Etap drugi to
dobér srodkdw eliminujacych wynikajace z tego tytutu zagrozenia. Moga one obejmowac
wyznaczone wezly statyczne, ktérych elementy nalezy doprowadzi¢ do odpowiedniej
odpornosci ogniowej, lub tylko odpowiednie sposoby potaczen poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych.

Nieroztacznym problem projektowania $cian opp w budynkach typu halowego, jest kwestia
polaczenia tych elementéw ze $cianami zewnetrznymi oraz dachami.

Wymagania przepiséw w tym zakresie zawiera § 235 ust, 2 i 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury [4].

W przypadku styku ze scianami zewnetrznymi sprawa wydaje sie prosta: wysuniecie §eiany
opp 0,3 m poza lico sciany zewngtrznej budynku, albo zastosowanie - na catej wysokosci
sciany zewnetrznej - pionowego pasa z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2,0 m i
klasie odpornosci ogniowej El 60.. Pionowy pas powinien mieé wiasna konstrukcje, niczalezna
od konstrukeji budynku, w tym od konstrukcji éciany zewnetrznej i przy tym mozliwe jest
wykorzystanie samej $ciany opp do zapewnienia stateczno$ci pionowego pasa.

I trzeba przyznac, ze tez beda miec racje, wykonujac przedmiotowy pas na zasadzie
wypeienia szkieletu.

Problem ten ma szczegélng wymowg zasadniczo tylko w budynkach klasy E, w ktérych nie
stawia sig zadnych wymagan wobec odpornosci ogniowej ciany zewnetrznej, ale przeciez
wigkszos¢ budynkow typu halowego, o ktorych w tym migjscu mowimy, tak jest whasnie
wykonywana.

Logika podpowiada, ze spelnienie kryteriow szczelnosci (E) i izolacyjnosci (I) ogniowej bedzie
wystarczajace w kazdym przypadku, kiedy mamy do czynienia ze $cianami zewnetrznymi NRO
bez palnej warstwy izolacji termicznej, a jednoczesnie scenariusz przewidywanych podczas
pozaru zdarzef dowodzi, ze ogien nie obejmie palnych cieczy czy palnych gazow. Jednak tam,
gdzie pozar moze mie¢ szczegblnie gwaltowny przebieg lub gdzie wystepuja $ciany zewnetrzne
rozprzestrzeniajace ogien, a takze nierozprzestrzeniajace, ale z palng izolacja termiczna, nalezy
odwolat sig do wiedzy technicznej i dobra¢ odpowiednie do sytuacji rozwiazania. Koniecznogé
spelnienia w takim wypadku przez pionowy pas kryterium no$nosci pozarowej R jest
nieunikniona o wartos¢ R 60 o szerokosci réwnej szerokosci pomiedzy stupami

koniecznoscia doprowadzenia sciany opp az do ostatniej warstwy §ciany zewnq:t&, W
przypadku $cian z palng izolacja wewnetrzna powstaje potrzeba zastosowania rozw P
uniemozliwiajacych rozprzestrzenienie si¢ ognia poprzez t¢ izolacjg, Dla takiego Padku,
minimalna odlegtos¢ palnej warstwy w pozostatej czgsci sciany zewnetrznej od $&%% $hp nie
powinna by¢ mniejsza od 2m. Oto przyktad rozwigzania takiego przypadku na ry

onizej. ARG
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polgczenie Sciany cpp ze Sciana zewnetrzng
Podany  przykiad

nie odnosi sig do budynkéw z tzw. dwu-powlokowymi $cianami zewnetrznymi.[ np. z
klinkierem jako elewacjq zewnetrzng | poniewaz wymagaja innych rozwiazanZagadnieniem
wymagajacym stosowania przepiséw z warunkéw technicznych jest takze sposéb polaczenia
scian opp z dachami. Przepisy okredlajg tylko warunki dla dachéw rozprzestrzeniajacych
ogien, i to bardzo ogélnie, pozostawiajac detale rozwigzan wyobrazni projektantéw, gdyz
krajowych poradnikéw technicznych w tym zakresie niema. Majac na uwadze roéznorodnosé
wystepujacych konstrukcji dachéw, warto siggnaé do zrédet wiedzy technicznej i poszukaé
odpowiednich przyktadéw, dostosowanych do przewidywanych rozwiazan. Szczegdlnej uwagi
wymaga nie tylko potaczenie Sciany opp z dolna warstwa przekrycia, ale i jego zewngtrznymi

e Py e B 1

przykiad pofaczenia sciaﬂ‘ﬁ&' opp z dachem ptaskim np z blachy trapezowej

elementami, wysunigtymi poza lico scian zewnetrznych. Warto w tym przypadku zastanowié
sig nad wykorzystaniem niektdrych rozwiazan z ktdérych kilka przedstawiono na rysunkach
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Sposob rozwigzania potaczenia Sciany opp z dachem nierozprzestrzeniajacym ognia (NRO),
ale majacym paing izolacj¢ termiczng nie zapewnia spemienia warunkéw jedynie przez
uszczelnienie miejsca styku. Kolejny problem to konstrukcja $cian opp typu lekkiego. Moze
stanowi¢ jedno z najprostszych do zastosowania rozwiazan pod pewnymi warunkami
wynikajacymi z prakeyki wykonawczej poniewaz skonstruowanie takiej $ciany z zachowaniem
wszystkich wymagan, patrzqc na koszty jest trudna do zrealizowania. Lekkie Sciany opp
zapewniaja wigc spokojny sen projektantom i inwestorom; ale tylko do najblizszego pozaru.
Problem jest duzy, z powodu jej mechanicznego zniszczenie pod wplywem obciazen
spowodowanych przez elementy konstrukcji budynku, niemajace zadnej odpornosci ogniowej i
w warunkach pozaru ulegajac zniszczeniu swoim cigzarem sciane opp wykonang z pivt
kartonowo gipsowych fizycznie niszcza . Skutek jest taki , ze nie tylko braknie przegrody
pozarowej, ale takze zniszczone elementy takiej $ciany utrudniaja prowadzenie akeji
ratowniczo gasniczej.
Lekkie sciany opp, ktére moga by¢ konstruowane np. z ptyt warstwowych wypekionych
welng mineralng winny by¢ tak wykonane aby ich konstrukcja zapewniala odpornogé ogniowg
ze wzgledu na nosnosé R , a plyty warstwowe spehialy warunki w zakresie szezelnosci E i
izolacyjnosci pozarowej 1.
Dlatego ogdlne zasady konstruowania §cian opp, wymagaja :
a)zapewnienia zabezpieczenia Sciany opp przed skutkami zniszczenia podczas pozaru innych
elementow konstrukeji budynku w tym elementéw dachu np. platwi, blachownic, kratownic
b)przestrzegania zakazu lgczenia $ciany opp z innymi elementami konstrukgji budynku,
majacymi odpornosé ogniowa mniejsza od wymaganej $ciany opp,
c)odpowicdniego zabezpieczenia polaczenia Sciany opp ze Scianami zewnetrznymi oraz z
dachem budynku.
d)wykonania wiasnej konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej $ciany opp do
przeprowadzania przez lekka S$ciame opp przepustow instalacyinych w sposéb nie
powodujgcy przeniesienie na nia dodatkowych obcigzen
e)wlasciwego zakotwienia oécieznic i ram dla drzwi i okien o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej zapewniajacego wymagana sztywnosé, tak aby w warunkach pozaru
nie doszlo do ich odksztalcenia, a w konsekwencji wywiazania sie sit dziatajacych
destrukcyjnie na $ciang, w ktorej zostaly zabudowane
Speienie uwarunkowan niezaleznosci konstrukeji lekkiej $ciany opp od skutkéw pozaru w
Jjei najblizszym otoczeniu, bez wylozenia dodatkowych pieniedzy, jest zadaniem bardzo
trudnym. Stopiefi trudnosci i kwota kosztéw wzrasta wraz z wysokoscia Sciany i wysokoscig
budynku. W praktyce raczej trudno wyobrazié sobie lekka Sciane opp o wysokosci np. 8 m,

dla budynku w kilasie C dla budynku w klasie D

T
EM20 € R120
A ) . o

I T

sciana REIB0O 4%‘
C E¥

majaca wlasng i w petni niezalezna konstrukcje nosna. Bedzie ona

natomiast potaczona bezposrednio z elementami gléwnej konstrukeji budynku. Powstaje

wigc warunek doprowadzenia do wymaganej klasy odpornosci ogniowej wszystkich

elementow, tworzacych wspdlnie ze $ciang opp jeden ukiad konstrukcyjny. Tutaj konieczne
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Jjest przypomnienie, ze takie ustalenia powinny by¢ przyimowane we wstepnej fazie
projektowania obiektu po przez rzetelne podejécie z poczuciem odpowiedzialnosei i poziomu
wiedzy inzynierskiej projektantéw i rzeczoznawcy, a nie podezas budowy, kiedy mnozace sie
trudnosci skutkuja poszukiwaniem prostszych rozwigzan - pozornie tanszych, ale przy
rzetelnym podejsciu na ogdt znacznie jednak drozszych. Prawidlowe wykonanie cian opp w
lekkiej konstrukeji jedynie moze gwarantowaé bezposrednie bezpieczefistwo zdrowia i zycia
oraz mienia.

2. BRANZA INSTALACYJNA

- Hydranty wewnetrzne

Na kondygnacji hydranty 25 z wezem pdisztywnym powinny spetniaé
wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzgdzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN). (PN-EN 671-1, PN-EN 671-2,
PN EN 671-3)

Hydranty 25 powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogéine;j
z zapewnieniem otwarcia drzwiczek o kat 180°, a w szczegoInosci

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych,

2) w przejsciach,

Zasiegi hydrantéw 25 w poziomie powinny obejmowac cata powierzchnie
chronionej strefy pozarowej, z uwzglednieniem: dtugosci odcinka weza
hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach, i efektywnego zasiegu
rzutu pradéw gasniczych z odcinkiem weza potsztywnego w hydrantach
25 - 30m i ditugoscia efektywnego zasiegu pradu gasniczego 3m.

Przed hydrantem wewnetrznym powinna byé zapewniona dostateczna
przestrzert do rozwinigcia linii gasnhiczej, minimalna wydajnosé poboru
wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosié dla hydrantu 25 -
1,0 dm®fs; Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego
powinno zapewnia¢ wydajno$¢ okreslong dla danego rodzaju hydrantu
wewnetrznego, 2z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy
pradownicy.

Maksymalne  ciénienie  robocze w instalagji wodociggowej
przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa przy czym na
zaworach odcinajgcych hydrantéw 52 nie powinno przekraczaé 0,7 MPa.
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa powinna zapewniaé¢ mozliwosé
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej
strefie pozarowej z dwodch sasiednich hydrantow wewnetrgdych 25,
instalacja wodociagowa przeciwpozarowa powinna byé zadlana z
zewnetrznej sieci wodociagowe] w sposob zapewniajacy wz¥fkanie
minimalnych parametréw instalacji hydrantowej w budynku 2%% X
- Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i s r,gmﬁ@%f'nie
bedacych &cianami oddzielenia ppoz, dia ktérych jest wymagélff?é"g X
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 powinny mie&k}a 2
odpornosci ogniowej (El) tych elementéw[stropéw lub écian], -

- Wentylacja

W przypadku przechodzenia kanatéw wentylacyjnych przez éciany lub
stropy oddzielenia ppoz. nalezy na granicach stref stosowaé klapy
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odcinajgce ppoz, w przypadku kiedy kanaty wentylacyjne prowadzone sSg
w jednej strefie nie ma wymogu instalowanie klap odcinajacych,

3. BRANZA ELEKTRYCZNA
Terminologia:

Instalacja elektryczna — to zestaw potgczonych ze sobg elementow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych,
przeznaczony do okreslonych celéw. W budynkach wyréznié mozna
Instalacje elektroenergetyczne zaleznie od rodzaju odbiornikow
elektrycznych z podziatem:

- instalacje oswietleniowe, stuzace do zasilania Zrédet $wiatta i gniazd
wtyczkowych do przytaczenia odbiornikéw ruchomych matej mocy,
-instalacje silowe zasilajgce tréjfazowe silniki, urzadzenia elektrycznego
ogrzewania, wentylacji, klimatyzac;ji itp.

Wymagane jest oéwietlenie ewakuacyjne [nie wiecej anizeli 12 opraw
o$wietlenia ewakuacyjnego na jednym zabezpieczeniu wg ustalen normy
PN-EN 50172:2005 (U) w calej kubaturze czesci podziemnej oraz
audytoriach, korytarzach i klatkach schodowych [o$wietlonych wytgcznie
swiatlem sztucznym] w catym budynku winno zapewniaé spetnienie
ustalen normy PN — EN 1838 , w przypadku zastosowania opraw
oSwietlenia ewakuacyjnego z wiasnym Zrddiem zasilania kable do
zasilania opraw nie musza posiada¢ odpornosci ogniowej, jednak w
przypadku zastosowania zasilania np.: z centralnej akumulatorni czy
agregatu pradotworczego taki obowiazek istnieje [El 90],Natezenie nie
mnigjsze niz 0,5luxa. Parametry luminancji oraz przyrzady, ktorych nalezy
uzy¢ do jej pomiaru okresla norma EN 60598-2-22 Oprawy,
os$wietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania szczegétowe. Dziat 22: Oprawy
oswietlenia awaryjnego.

PN-EN 1838 zostata opracowana w ramach dyspozycji artykutu 118A
traktatu Wspolnoty Europejskiej. Okresla wytacznie minimalne wymagania
dotyczace oswietlenia awaryjnego. Prawodawstwo krajowe panstw
cztonkowskich moze ustanawia¢ surowsze wymagania niz ma to miejsce w
normie.

Do normy wprowadzono okreslenia specyficznych odmian o$wietlenia
awaryjnego oraz ich definicje, w tym nowe okreslenie - os$wietlenie strefy
otwartej. Dotychczasowe pojecie oswietlenia bezpieczenstwa ':-,- iono
pojeciem oswietlenie strefy wysokiego ryzyka, ktére jest rodzajem, 3
oswietlenia ewakuacyjnego. Wyraznie okreslono miejsca, w ktérycg’ 55
by¢ instalowane oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego (np. na zewnatrgs
kazdego wyjscia koricowego, w poblizu kazdego urzadzenia .
przeciwpozarowego, przycisku alarmowego, punktu pierwszej pomocy’ it

. aks
Okreslono takZe minimalne natezenie oéwietlenia w tych miejscach (1 i "?S'ft‘gg)_,;L
Norma precyzuje parametry o$wietlenia drég ewakuacyjnych, stref
otwartych, stref wysokiego ryzyka. Okresla takze parametry o$wietlenia
zapasowedo (wielkosci natgzenia oswietlenia, ograniczenia $wiatlosci opraw,
oisnienia przeszkadzajacego, szerokosci drog ewakuacyjnych, czasu, po
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ktodrym powinno by¢ wytworzone wymagane natezenie o$wietlenia, oraz
czasu dziatania oswietlenia ewakuacyjnego).
Wprowadzono zasady pomiaréw luminanciji oraz natezenia oswietlenia
znakow ewakuacyjnych i bezpieczenstwa, zasady stosowania odpowiednich
barw znakow oraz okreslania odlegtosci widzenia tych znakéw, w
zalezno$ci od sposobu ich o$wietlania (zewnetrznie lub wewnetrznie).
W marcu 2005 r. Polski Komitet Normalizacyjny uznat norme europejskg EN
50172:2004 za Poiskg Norme PN-EN 50172, nr ref. PN-EN 50172:2005
(U) Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Zgodnie z
postanowieniami art. 5 ust. 2 ustawy z 12 czerwca 2002 r. o normalizacji (Dz.
U. nr 169, poz. 1396) zostata ona opublikowana w jezyku oryginatu i do
chwili obecnej nie jest przettumaczona na jezyk polski.
Zgodnie z jej postanowieniami o$wietlenie ewakuacyjne powinno spetniagé
nastepujace wymagania:
oswietla¢ znaki ewakuacyjne,
zapewniac oswietlenie drogi ewakuacyjnej (wzdtuz i wszerz), w taki
sposdb, by umozliwi¢ bezpieczne poruszanie sig ludzi po tej drodze,
zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi kierujgcymi do miejsc bezpiecznych,
os$wietlac sprzet przeciwpozarowy usytuowany wzdtuz drogi ewakuacyjnegj
w sposob umozliwiajacy jego tatwe rozréznienie i uzycie,
zapewnic oswietlenie przez czas niezbedny do zakoriczenia ewakuadjj,
oéwietlenie ewakuacyjne powinno byé uruchomione w razie zaniku
napigcia zaréwno lokalnego, jak i w calym budynku.
Norma zawiera takze wiele wymagan dotyczagcych projektowania i
eksploatacji systeméow oswietlenia ewakuacyjnego. Stanowi ona, ze na
planie budynku nalezy zaznaczy¢ istniejace lub planowane drogi
ewakuacyjne, wskazac lokalizacje sprzetu przeciwpozarowego i
bezpieczenstwa oraz wszystkie mozliwe miejsca, w ktorych moze nastapic¢
opoznienie ewakuacii. W normie wyraznie zaakcentowano koniecznosé
uzywania sprzetu o odpowiedniej jakosci oraz bezwzglednie spetniajacego
wymogi PN-EN 60598-2-22, PN-EN 50171, 1SO 8528-8.
Bardzo waznym zapisem omawianej normy jest wymog, aby o$wietlenie
ewakuacyjne dziatato w przypadku zaniku jakiejkolwiek czesci ogwietlenia
podstawowego. Systemy oswietienia ewakuacyjnego powinny tac
réwniez %
= w razie zaniku napigcia w rozdzielni gidwnel, ‘f’rﬂg -
Majgc na uwadze te zapisy, nalezy szczegdinie dokfadnie przeb@aaiidowad

sposob rozdziatu energii w duzych obiektach, w ktérych celoweﬁ@&;ﬁ,’ﬁ
rozdzielenie zasilania oswietlenia podstawowego na podrozdzi&ﬁ%ﬁ%ﬁ;
System oéwietlenia ewakuacyjnego musi by¢ zasilany z glownegdy=* %
centralnego zrédta. We wszystkich przypadkach nalezy zwrécic e
szczegdlng uwage na zapewnienie dzialania odwietlenia ewakuacyjnego
wowczas, gdy nastapi zanik napigcia podstawowego w konkretnej strefie.
Zanik zasilania w jakiejkolwiek czesci obiektu musi spowodowaé zadziatanie
oSwietlenia ewakuacyjnego. Powinno to jednak nastapié¢ w taki sposob, aby
nie spowodowac obnizenia funkcjonalnoéci systemu, np. z powodu
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wyczerpania sig baterii, gdyz system bytby w tym obszarze nteuzyteczny
po ewentualnym pozmejszym zamku zasuanla W ca’fym oblekme is

cenvaing oak :
Aby zapewnlc duzq niezawodno$¢ systeméw oswietlenia ewakuacyjnego,
norma wprowadza zaszdy redundanc]! odwietlenia w taki sposéb, aby
niezadziatanie jednego srodia Swiatta nie spowodowato braku oswietlenia
na drodze ewakuacyjnej (ma temu zapobiegad realizacja zasady zasilania
sasiednich opraw z réznych obwodow oraz nieprzekraczania liczby
12 sztuk opraw zasilanych z jednego obwodu). Norma okreéla rowniez
miejsca, w ktorych oéwietlenie awaryjne jest niezbedne (schodly i
platformy ruchome, toalety, lobby, przebieralnie, szatnie, pomieszczenia
techniczne, strefy zewngtrzne w bezposrednim sasiedztwie wyjsc
koncowych, parkingi zadaszone) oraz miejsca wymienione w normie PN-EN
1838.
Sformutowane zostaty wymagania dotyczace prowadzenia ksigzki
przegladow systemow o$wietlenia ewakuacyjnego, okreséw przeprowadzania
testow oraz - w aneksie do normy - procedury projektowania oswietlenia
awaryjnego.
Wymagania te nakiadajg obowiazek rejestracji wszelkich zdarzen zwiazanych
z dziataniem systemu, daty kazdego przegladu i testu funkcyjnego, daty i
opisu szczegdtow kazdego uszkodzenia i sposobu jego usuniecia,
Jakichkolwiek zmian w instalacii itp. Jednoczesnie naklada sie obowigzek
regulamych przegladdw i wyznaczenia odpowiedniej osoby do nadzoru nad
ich rzetelnoscig.
Jak z tego wynika, o$wietlenie awaryjne stato sie waznym sktadnikiem w
systemie bezpieczenstwa pozarowego obiektéw, w szczegélnosci tej j jego
czesci, ktéra stuzy do bezplecznej ewakuacji podczas zagrozenia.
Kolejnym dokumentem zwigzanym z o$wietleniem awaryjnym
opublikowanym w 2005 r. jest zatwierdzone przez prezesa PKN 2 grudnia
2004 r. ttumaczenie normy europejskiej EN 61347-2--7:2001 Urzadzenia
do lamp. Czes$c 2-7: Wymagania szczegblowe dotyczace statecznikéw
elektronicznych zasilanych pradem statym, do oswietlenia awa ego
zastgpujace dotychczasowa norme PN--EN 61347-2-7:2002 (U
Tlumaczenie ma status Polskiej Normy pod numerem referenc V%PN-
EN 61347-2-7:2005.
Norma zawiera szczegdtowe wymagania dotyczace stateczmkovg.euﬁ h
modufow sterujacych do opraw o$wietlenia awaryjnego wg IEC %‘3
22, z wbudowanymi akumulatorami lub bez nich. Stateczniki elektr %
sg wazng czescig systemu oswietlenia awaryjnego, gdyz bezposredni’b il
wptywaja na zaswiecanie sig¢ opraw awaryjnych, a ich uszkodzenie
przekiada sie na niezawodnos¢ calego systemu. Jakosé statecznikéw
uzywanych do opraw awaryjnych, jest bardzo rézna. Dlatego normalizacja
tego elementu jest istotnym czynnikiem wplywajacym na poprawe
funkcjonowania oéwietlenia ewakuacyjnego, a tym samym bezpieczeristwa

52



Wymagania ochrony przechypaiarowel
ewakuacji. Szczegdly techniczne oraz sposéb przeprowadzania badan
opisane sg w hormie.
- Nalezy przewidzie¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu, najlepiej dla
kazdej strefy pozarowej oddzielny oraz osobny dla catego budynku
dziatajacy w ten sposéb iz nie pozbawia napiecia podstawowego m.in.
opraw oswietienia ewakuacyjnego pomimo posiadania zrédia wilasnego w
oprawie stosujac zasade zabezpieczenia tych opraw zgodnie z
ustaleniami §183 rozp./4/ .
a takze innych odbiornikéw energii elektrycznej dziatajacych w warunkach
pozaru jak np. samoczynne urzadzenia oddymiajace i tym podobne Jako
zasady wiedzy technicznej nalezy uzna¢ stosowanie wymagari
okreslonych w polskich normach jak nizej : :
PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne
PN-EN 60598-2-22:2002 (U) Oprawy oéwietleniowe. Czesé 2-22;
Wymagania szczegétowe. Oprawy do o$wietlenia awaryjnego
PN-EN §0172:2005 (U) Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.
PN-EN 61347-2-7:2005 Urzadzenia do lamp. Czes¢ 2-7: Wymagania
szczegotowe dotyczace statecznikéw elektronicznych zasilanych pradem
statym, do oéwietlenia awaryjnego,.
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenistwo. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Wybér $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznodci od wpltywéw zewnetrznych
PN-IEC 364-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w ogrzewacze do sauny
PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny
elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlany%
Ustalanie og6lnych charakterystyk A
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlag@
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przecinoraZeniow’a,’%

%
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowla%?gfgﬁ%
258 .

L

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami B

. .o 8% :
oddzialywania cieplnego : %—73.:%:%_
: X

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych* 2, ae
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed pradem
przetgzeniowym
PN-IEC 60364-4-443:1999 Tnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi
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PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed zakléceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw
budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje clektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa, Ochrona przed obnizeniem napigcia
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i laczenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie érodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci
od wpltywow zewnetrznych. Ochirona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata
przewodéw

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych..
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia ,
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach bu%‘ych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewodlyf' ronne
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budo@x_“ o ych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i pet;

wyréwnawcze instalacji informatycznych ”f;sf‘gq;z%
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowl&&fr;h. ;g;.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieéiowe
zespoty pradotwércze
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczefistwa
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczace uziemien instalacji urzadzer przetwarzania danych
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia
zewnetrznego :
PN-IEC 60364-7-717:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Czgs¢ 7-717: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Zespoty ruchome lub przewozne
PN-83/E-04160.73 Przewody elektryczne. Metody badan. Pomiary opornosci
izolacji
Czgsc 23: Metody badania i wymagania. Elektryczne kable i przewody
teleinformatyczne
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
0gdllne :
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
obostrzona
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna
PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czesc
1: Wymagania stawiane elementom polaczeniowym
PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Czesé
2: Wymagania dotyczace przewodéw 1 uzioméw
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
0golne
PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogodlne
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogblne. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzer; piorunochronnych
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Zasady ogéine. Wybér pozioméw ochrony dl@zqdzeﬁ
piorunochronnych f
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budf'a')y
Czg$C 1-2: Zasady ogoblne. Przewodnik B. Projektowanie, mas
konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych >, O
Zgodnie z wymaganiami podanymi w §183 /rozp.4/ niezaleznie ’&?ﬁf@gh
zabezpieczen winny by¢ stosowane m.in. urzadzenia ochronne —
réznicowopradowe
Jednym z najbardziej skutecznych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej
jest ochrona przy zastosowaniu urzadzen ochronnych
réznicowopradowych, tj.:
- wytacznikdw ochronnych réznicowopradowych
- wylacznikdéw wspotpracujacych z przekaznikami réoznicowopradowymi.

Qv
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Yymugank: ochvony proechy potarowed
Urzadzenia réznicowoprgdowe petnig rézne funkc:Je W instalacjach
elektrycznych, np. jako:
1. ochrona przed dotykiem poérednim jako element samoczynnego
wylaczenia zasilania,
2. uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim, przy zastosowaniu
urzadzen réznicowopradowych o znamionowym pradzie réznicowym nie
wiekszym niz 30 mA,
3. sehrona srzeciwpoiarows budynku przy zastosowaniu urzadzen
roznlcowoprqdowych o znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym
niz 500 mA.
Urzgdzenia ochronne rénicowopradowe moins stosowad we
wazystkich ukiadach sleci z wyiatidem ukiadu TN-C po stronie
obeigZenia.
Podczas uszkodzenia izolacji w chronionym odbiorniku nastepuje uptyw
pradu do ziemi poza obwodem roboczym i wtedy suma pradéw w
przewodach i strumieni magnetycznych w rdzeniu przekfadnika nie jest
rowna zeru. Pod wplywem tej réznicy strumien indukuje sie w
dodatkowym uzwojeniu pradu, ktory przeplywajac przez wyzwalacz
wylacznika ochronnego powoduje szybkie samoczynne jego wytaczenie.
Giownymi zaletami stosowania wylgcznikow roznicowopradowych jest to,
Ze zapewniajg one:
- absolutng wybidrczos¢ ochrony, nawet przy zastosowaniu wspolnego
uziomu pomocniczego dla wielu odbiornikéw,
- wszechstronne mozliwosci ich stosowania we wszystkich rodzajach
pomieszczen,
- ochrone przed powstaniem pozary,
- ochrone przed porazeniem pradem, nawet na skutek
bezposredniego dotkniecia reka czesci obwodu elektrycznego pod
napigciem (ochrona przed dotykiem bezpo§rednim).
instaiowanie wylacznikéw w sieci o uldadzie IT - diz cswistionia
ewakuacyinego fale nie tyiko]
W sieciach o ukfadzie IT wytaczniki roznicowopradowe moga byé
stosowane dla zapewnienia skutecznosci ochrony prz
posrednim i wylaczac sie¢ lub niektére jej obwody prz
zwarciu doziemnym lub tylko przy zwarciach doziemnych %%
podwdjnych. @%;?; e,
Jezeli wytacznik roznicowopradowy ma wytaczaé przy pdﬁ LZym
zwarciu doziemnym, to musi by¢ wytacznikiem wysokoczus nj@%
pradzie zadziatania /5, mniejszym od pojedynczego zwarcia
doziemnego zamykajgcego si¢ do przewoddw sieci przed
wytacznikiem, ktérych izolacja nie jest uszkodzona
W sieci o matej rozlegtosci, a tym samym o matych pojemnosciach i
duzych rezystancjach izolacji przewodéw sieci wzgledem ziemi, a w
skutek tego - o bardzo matym pradzie aemnozwarcnowym stosuje
sie niekiedy w praktyce dodatkowe uziemisnis punkiu
neuirainego siect IT przez duzg impedancje Z.
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Wymaganin eohrony nrreclenoiarowel
Zadaniem takiego uziemienia jest zwigkszenie pradu pojedynczego
zwarcia doziemnego w sieci do wartosci powodujacej zadziatanie
wylacznika.
Jezeli wylgczniki réznicowopradowe majg wytgczaé tylko przy
podwajnych zwarciach doziemnych (miedzyfazowych), to musza byé
zainstalowane w obwodach zasilajacych pojedyncze urzgdzenia
odbiorcze. Mozna wtedy stosowac wytaczniki niskoczute, gdyz prady
zwarc¢ podwdjnych sg z reguly duze, wielokrotnie wieksze od pradow
Ian wytgcznikdw réznicowoprgdowych.

Przy szeregowym zainstalowaniu urzadzen ochronnych réznicowopradowych, celem
zachowania selektywnosci (wybidrczosci) ich dziatania, urzadzenia powinny spetniac
jednoczesnie warunki:

- charakterystyka czasowo-pradowa zadziatania urzadzenia ochronnego
réznicowopradowego, zainstalowanego po stronie zasilania, powinna znajdowac sie
powyzej charakterystyki czasowo-pradowej zadziatania urzadzenia ochronnego
réznicowopradowego zainstalowanego po stronie obcigzenia,

- wartos¢ znamionowego pradu réznicowego urzadzenia ochronnego
réznicowopradowego zainstalowanego po stronie zasilania powinna byé rowna co
najmniej trzykrotnej wartosci znamionowego pradu roznicowego urzadzenia
ochronnego réznicowopradowego zainstalowanego po stronie obciazenia.
Preferowany jest system ochrony grupowej, zapewniajacy wiasciwg ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym i pozarami wywolanymi pradami
doziemnymi, a jednocze$nie gwarantujacy niezawodnoéé zasilania
elektrycznego.

Dla uniknigcia zbednego zadziatania wylacznika réznicowopradowego,
jego znamionowy roznicowy prad zadziatania |, powinien by¢ co najmniej
2-3-krotnie wigkszy od maksymalnego roboczego pradu uptywowego
wystepujgcego w chronionej instalacji.

Jednakze wartos¢ pradu uptywowego w instalacji nalezy zmierzyé lub
oceni¢ na podstawie liczby i rodzaju stosowanych w instalaciji odbiornikow.
Najwiekszy wplyw na warto$¢ tego pradu majg urzadzenia odbiorcze.
Odbiorniki grzejne (takie jak piece elekiryczne, ogrzewacze wody, kuchnie
elektryczne) powinny mie¢ prad uplywowy nie wiekszy niz 1 mA na 1 kW
mocy, lecz nie wiecej niz 5 mA.

Znaczaco duzy prad uptywowy wystepuje w urzadzeniach elektronicznych
wyposazonych w filtry przeciwzakiéceniowe takich jak na przy@d
komputery. 5,
Warto$¢ pradu uptywowego zalezy tez od stanu izolacji przewe,d%y‘
instalacji, ich dugosci oraz stanu urzadzer odbiorczych. Z tege’siz
rozlegtych instalacjach , z duza ilosciag zasilanych odbiornikéw, :ﬁfef" =1
moZliwe stosowanie jednego wytacznika wysokoczulego (do 30%
ochrony catej instalacji. W instalacjach, w ktérych konieczne jest e ;’f;,
stosowanie wytacznikéw wysokoczulych, uzupetniajacych ochrone przad
dotykiem bezposrednim, czesto dla umozliwienia ich stosowania trzeba
instalacje podzieli¢ na odrebne obwody (czeéci) i kazdy taki obwod
Zasila¢ przez oddzielny wysokoczuty wylgcznik roznicowopradowy.
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W szczegdlnosci nalezy chroni¢ obwody gniazd wtyczkowych w fazience,
kuchni, piwnicy i w garazu, poniewaz w tych miejscach najczesciej
zdarzajg sie wypadki porazen.
Na kazdym wylgczniku musi by¢ oznaczenie AC, A lub B (lub
odpowiadajgce im symbole) okreslajace rodzaj pradu réznicowego na
ktdry reaguje wytacznik réznicowopradowy. Pozostate symbole i
oznaczenia wystepujg jednoczesénie z oznaczeniami AC, A lub B.
Normy niemieckie DIN-VDE zabraniaja np. stosowania wylacznikéw AC i
wytacznikow o dziataniu posrednim do bezposredniej ochrony ludzi (czyli
w tych przypadkach kiére sg wymieniane w arkuszach PN-IEC 60364-7 o
humerach powyzej 700).
Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na wylaczniki réznicowoprgdowe
odporne na udary pradowe 8/20 us oraz z opdznieniem minimum 10 ms
(G), ktére pozwalajg wyeliminowac przemijajace, nie zagrazajace ludziom
zakiocenia, powodujace nieuzasadnione zadziatania wytacznikow
roznicowopradowych. W obwodach, w kidrych sg znaczne poiemnoséci
{np.; wigce] niz 20 szt. opraw swistidwkowych, kemputery czy
ogrzewanie elekiryczne}, powinno sie stosowaé wylgczniki
roznicowopradowe odporne na udary pradowe lub z onéznieniem
dziatania, jezeli chee sie wyeliminowad nieuzasadnione zadzialania
ochrony przed porazeniem {wylacznik nie odréinia czy uplyw
spowodowaly pojemnosci przy wahaniach napiecia, czy jest razony
cztowiek).
Wysokoczute wytaczniki réznicowopradowe sg potrzebne i wymagane sg
tylko w tych obwodach, w ktérych konieczne jest wspomaganie ochrony
przed dotykiem bezposrednim, ze wzgledu na trudne warunki
srodowiskowe uzytkowania urzadzen albo w obwodach narazonych na
przerwanie cigglosci ruchomego przewodu ochronnego lub na
uszkodzenie izolacji ruchomego przewodu zasilajgcego. Bledem jest
nagminne stosowanie ich na przyktad w obwodach przeznaczonych do
zasilania komputeréw, czyli w obwodach z odbiornikami o niewielkiej
mocy, ale z duzymi pradami uptywowymi , pracujacymi w bardzo
bezpiecznych, z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowe;,
warunkach srodowiskowych. @
Konsekwencjg jest zbedne dziatanie wylacznikéw powodowane w
szczegolnosci stanami przejsciowymi w momencie zataczania ob et
pod napiecie (najczesciej pe zaniku napiecia i wigczaniu zrodia za%ﬁ;, ‘
rezerwowego). STetx
Wylgezniki réznicowopradowe przeznaczone do uzytku domowego ?‘%‘g@%
podobnego budowane sg w dwoch podstawowych rodzajach, k=
oznaczonych w polskich normach jako:
- wyltaczniki RCCB (residual current operated circuit-breakers with
without integral overcurrent protection) - bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego (zwarciowego) oraz
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Wymagnnm ochrony prischynoarowe
- wytgczniki RCBO (residual current operated circuit - breacers with
integral overcurrent protection) - z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym.

Uwaga: wytgczniki réznicowopradowe reagujg na prad uszkodzeniowy
ptynacy do ziemi albo do uziemionego przewodu PE przez izolacje lub
przez ciato ludzkie. Nie reagujg natomiast na prady uszkodzeniowe
(zwarciowe lub uszkodzeniowe ) plynace jedynie w przewodach
roboczych. Dopiero przy pradach bardzo duzych przekraczajgcych 6 razy
wartos¢ znamionowego pradu obcigzenia I, (6

Dlatego tez, w kazdym obwodzie z wytacznikiem réznicowopradowym,
konieczne jest stosowanie réwniez zabezpieczen nadpradowych w postaci
wylgcznikéw samoczynnych (lub bezpiecznikow w instalacjach
przemystowych).

Wymaganie to nie dotyczy wytacznikéw réznicowopradowych z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym (np. wytacznikéw typu
P312 produkcji Legrand - FAEL).

Na klatkach schodowych z uwagi na wymagane zapewnienie
uruchamiania urzadzen zapobiegajacych zadymianiu wymagane jest
sterowane przez centrale sygnalizacji pozaru

- Sygnalizacja pozaru winna spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
technicznej PKN-CNT/TS 54-14 oraz PN-EN 54 — 1 : 1998 Systemy
sygnalizacji pozarowej .Wprowadzenie oraz inne normy z tg instalacjg
zwigzane a podane jako normy zwigzane w wyzej wymienionych..
Instalacja jest wymagana w klatkach schodowych i ciggach
komunikacyjnych (nie jest wymagany monitoring - przekazanie sygnatow -
do Panstwowej Strazy Pozarnej). Klapy odcinajace ppoz. dla wentylacji
powinny by¢ sterowane i kontrolowane na poziomach stref pozarowych w
czesci ZL przez centrale sygnalizacji pozaru. Centrala sygnalizacji pozaru
powinna kontrolowac stan elementéw urzadzen przeciwpozarowych .
Ustalenia o wymaganiach w stosunku do stosowanych przewodow i
osprzetu podane w §187 ust.3 rozp.[4] winny byé poswiadczone
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania odpowiednimi
dokumentami wynikajacymi z obowigzujgcych przepisow pot@rdzone
deklaracjg zgodnosci wykonawcy i3,
System sygnalizacji pozarowej winny by¢ oparty o zasady wiedZ¥®

technicznej zawartej w polskich normach wyszczegolnionych e
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