NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

INFRASTRUKTURA
)g 1 SRODOWISKO @

UNIWERSYTET GDARSKI

UNIA EUROPEJSKA P Y
EURCPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO Ta e w’

*
*

Projekt wspdtinansowany przez Unie Europejska ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

Uniwersytet Gdanski
ul. Bazyniskiego 1A
80 — 952 Gdansk

Dotyczy: postepowania nr A120-211-4/15/ZZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawe sprzetu laboratoryjnego dla Instytutu

Pytania i odpowiedzi - postepowanie A120-211-4/15/ZZ

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA

Gdansk, dnia 23.02.2015r.

O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW ZESTAWII

Biotechnologii Uniwersytetu Gdanskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postepowania, przestane przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zaméwien publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postepowania.

Nr

przyrzadem o pozostatych parametrach technicznych
spetniajgcych lub przewyZzszajgcych przedmiot zaméwienia
(np. szum fotometryczny 0,00005 Abs przy 0 A, szczelina
1 nm).

byiania Data wplywu Tresé pytania Odpowiedz Zamawiajacego
1. Dotyczy zatgcznik nr 1 do SIWZ:
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu spektrofotometr z
doktadnoscig absorbancji przy 1A wynoszaca 0,004A? Tak: - .
; ) . ak: Zamawiajacy dopusci do przetargu
1. 16.02.2015r. Propoowany przyrzad jest w pemi gwuwigzkowym spektrofotometr z doktadnoscig absorbancji przy 1A
jI przy

wynoszaca 0,004A.

2. 16.02.2015r.

2. Dotyczy zalacznik nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiajgcy dopusci detektor z matrycg diodowa
posiadajacy 512 diod?

Detektor ten posiada znacznie nizszy szum niz wymagany
+0,3x10-5 AU, co przektada sie na znacznie wickszg czutos¢
tego detektora.

Tak: Zamawiajgcy dopusci detektor z matrycg

diodowag posiadajacy 512 diod.

leg
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3. Dotyczy zatacznik nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiajgcy dopusci detektor fluorescencyjny o statej
szczelinie z funkcjg skanowania w warunkach zatrzymanego
przeptywu?

Nie: Zamawiajgcy nie  dopusci detektor

16.02.2015r. Detektor ten posiada znacznie wigksza, czulosé niz wymagany fluorescencyjny o statej szczelinie z funkcjg

1200:1 dla piku Ramana wody, powtarzalnos¢ diugosci fali skanowania w warunkach zatrzymanego przeptywu.

zaledwie 0,2 nm.

4. Dotyczy zalacznik nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiajacy dopusci detektor ELSD pracujacy do 80°C i

szybkoscig przeptywu 0,2-2,5 ml/min? Tak: Zamawia f i .

. e . I : jacy dopusci detektor ELSD pracujgcy

16.02.2015r. D,etel_dc.)r ten pos!ada mozl_lwosc pracy zaréwno na azocie, jak do 80°C i szybkoécia przeplywu 0,2-2,5 mi/min.

réwniez z uzyciem powietrza co znacznie obniza koszty

uzywania tego detektora.

5. Dotyczy zalgcznik nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiajgcy dopusci autosampler z mozliwoscig do 30

powtérzen nastrzyku z jednej fiolki? Tak: Zamawiajgcy  dopusci  autosampler
16.02.2015r. | Proponowany autosampler posiada znacznie lepsze parametry | z mozliwoscig do 30 powtérzen nastrzyku z jednej

pracy termostatowanie w zakresie 5-40°C, btad przenoszenia | fiolki.

zaledwie 0,005%.

6. Dotyczy zalacznik nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiajacy dopusci autosampler z mozliwoscig do 30

powtdérzen nastrzyku z jednej fiolki? Tak: Zamawiajacy dopusci autosampler
16.02.2015r. | Proponowany autosampler posiada znacznie lepsze parametry | z mozliwoscig do 30 powtérzen nastrzyku z jednej

pracy termostatowanie w zakresie 5-40°C, btad przenoszenia
zaledwie 0,005%.

fiolki. (Pytanie powtérzone).

A
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16.02.2015r.

7. Dotyczy zatacznik nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiajacy dopusci autosampler z mozliwoscig do 30
powtérzen nastrzyku z jednej fiolki?

Proponowany autosampler posiada znacznie lepsze parametry
pracy termostatowanie w zakresie 5-40°C, btad przenoszenia
zaledwie 0,005%.

Tak: Zamawiajacy dopusci autosampler
z mozliwoscig do 30 powtérzen nastrzyku z jednej
fiolki. (Pytanie powtérzone).

16.02.2015r.

8. Dotyczy zalacznik nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiajacy dopusci oprogramowanie umozliwiajgce
skanowanie dla detektorow DAD i FP skanowanie spektralne i
dla detektora DAD petna spektralng obrobke widm.

Od oprogramowania wymagana jest mozliwosé
skanowania spekiralnego z detektorow DAD i FP
oraz bezposrednig obrobke obu tych rodzajéw widm
(m.in. wyszukiwanie plikow, liczenie pochodnych,
korekcja linii bazowej itp.).

Termin skiadania ofert i otwarcia ofert pozostaje bez zmian:
termin skfadania ofert do 16.03.2015r. do godz.13:00
otwarcie ofert nastapi w dniu 16.03.2015r. o godz. 13:15

Z powazaniem
Przewodniczacy Komisji Przetargowej
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