[image: image2.png]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

* X %
Pomorskie w Unii
URZAD MARSZALKOWSKI

| WOJEWODZTWA POMORSKIEGO
/]
www.pomorskiewunii.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

* X %

*
* 5 *

* o %





Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie nr  A120-211-34/15/PJ

..................................................                                                                                                        
     (pieczątka Wykonawcy)   
Zestawienie mebli ruchomych 
do postępowania o zamówienie publiczne na:
Dostawa wraz z montażem mebli ruchomych obejmujących krzesła, fotele dla zadania pn. „Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku”.
	
	OPIS
	 WIZUALIZACJA / ZDJĘCIE MEBLA

	F1
	Fotel obrotowy pracowniczy. 

Podstawa pięcioramienna aluminiowa, jednolity odlew lakierowany farbą proszkowo w kolorze szary metalik.

Kółka  miękkie do powierzchni twardych,  wyposażone w  hamulec zapobiegający „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia. 

 Amortyzator gazowy zapewniający  płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora czarna. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska  z regulacją głębokości  i sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego. 
Siedzisko krzesła: ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU o gęstości min. 60 kg/m3 wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach , pianka trudnopalna, grubość pianki  35-40 mm 
Oparcie krzesła: plastikowe  z mieszanki PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym); dostosowujące się do ruch siedzącego,  całe tapicerowane,  bez maskownic, połączone z siedziskiem dwoma prowadnicami stalowymi malowanymi farbą proszkową w kolorze szary metalik; wyściełane integralną, trudnopalną  pianką PU o gęstości min. 55 kg/m3;, grubość pianki zmienna od ok. 18 mm do 70 mm (+/- 5mm) Oparcie powinno być wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy i posiadać minimum siedmiostopniową zapadkową regulację wysokości; 
Podłokietniki: regulowane góra - dół  z nakładką wykonaną z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 
Tapicerka:  z tkaniny w  kolorze zielonym zbliżonym do  RAL 6017, Skład 100% poliester, gęstość minimum 370g/m2 , klasa ścieralności minimum 100 000 cykli Martindale (BS-EN ISO 12947-2.; odporność na piling minimum. 4,  

Wymogi wymiarowe:

Wysokość całkowita 920 -1090 mm

Szerokość całkowita 660 – 680 mm
Głębokość całkowita 640 – 650 mm

Wysokość siedziska regulowana o zakresie co najmniej min 480 –  max.590 mm

Szerokość siedziska  450 – 465 mm

Głębokość siedziska – 420-480 mm

regulowana wysokość podłokietników w przedziale – min.190 - 270 mm

Zakres regulacji wysokości oparcia – minimum 70 mm

Zakres regulacji wysuwu siedziska – minimum 110 m

Wymagane certyfikaty i atesty:
1.Krzesło winno spełniać normę określającą obrotowe krzesła biurowe PN EN 1335-1 
2. Certyfikat zgodności z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z  01.12.1998r. Dz.Ust. nr. 973 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażone w monitory ekranowe. 
3. Atest klasy trudnopalności pianki  PE potwierdzona świadectwem z badań zgodnym z normą  PN EN 1021 1,2 . 

4. Atest trudnopalności tkaniny  zgodny z normą PN EN 1021-1

5. Atest klasy ścieralności  tkaniny (BS-EN ISO 12947-2.; 

6. Atest odporności tkaniny na piling 
	NEOFILOLOGIA, kolor zielony. 
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	K1
	Krzesło biurowe konferencyjne (wspólne wzorniczo z krzesłem obrotowym F1)
Stelaż metalowy  wykonany z rury fi 14  do 16 mm malowany proszkowo w kolorze szary metalik. Stelaż na płozie.
Siedzisko wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane integralną pianką poliuretanową PU o gęstości minimum 60kg/m3, trudnopalną wykonaną w technologii wtryskowej, grubość pianki 3,5-4 mm.
Oparcie krzesła: całe tapicerowane , połączone z  siedziskiem dwoma stabilnymi prowadnicami stalowymi malowanymi proszkowo na kolor szary metalik  .Wewnętrzny plastik wykonany w technologii wtryskowej o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG /polipropylen z włóknem szklanym /. Plastik wewnętrzny elastyczny, dostosowujący się do ruchów siedzącego, wyklejony wylewaną w formie trudnopalną pianką PU o gęstości minimum 55 kg/m3, grubość pianki zmienna od ok. 18mm do ok. 70 mm (+/- 5 mm). Bez podłokietnika.

Tapicerka  identyczna  materiałowo i jakościowo jak w krześle obrotowym F1,  tj. w  kolorze zielonym zbliżonym do RAL 6017 100% poliester , trudnopalna, odporna na piling (minimum 4 stopień) i ścieranie- klasa ścieralności minimum 100 000 cykli Martindale (BS-EN ISO 12947-2).

Wymogi wymiarowe:

wysokość całkowita 900-920mm

szerokość całkowita 480-490mm

głębokość całkowita 535-545 mm
wysokość siedziska  460-495 mm
szerokość siedziska 455-460 mm
głębokość siedziska 425-435 mm
Wymagane certyfikaty i atesty:

1. Atest klasy trudnopalności pianki  PE potwierdzona świadectwem z badań zgodnym z normą  PN EN 1021 1,2 . 

2. Atest trudnopalności tkaniny  zgodny z normą PN EN 1021-1

3. Atest klasy ścieralności  tkaniny (BS-EN ISO 12947-2).; 

4. Atest odporności tkaniny na piling,
5. Sprawozdanie z badań wymiarów i wytrzymałości PN EN 13761-  2004, PN EN 1022 -2001
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	F2.1
	Fotel obrotowy gabinetowy. 

Podstawa pięcioramienny krzyżak metalowy malowany proszkowo na RAL  ALU
Siedzisko tapicerowane  skórą ekologiczną, wykonane na bazie formatki sklejkowej i pianki wtryskowej o gęstości minimum 60kg/m3. Standardowo wyposażone w mechanizm regulacji głębokości siedziska w zakresie minimum 50mm.
Oparcie, wykonane na bazie profilowanej formatki sklejkowej i pianki wtryskowe o gęstości minimum 55kg/m3. Połączone z zagłówkiem oraz siedziskiem  ozdobnymi łącznikami wykonanymi z polerowanego aluminium. Opcjonalnie fotel może być wyposażony w mechanizm regulacji podparcia lędźwiowego, który wybrzusza tą część oparcia o ok. 15 mm. 

Zagłówek stanowi osobny, tapicerowany w całości element z możliwością regulacji kąta nachylenia w zakresie 10 stopni. Zagłówek może być tapicerowany tkaniną lub skórą.
Podłokietnik: z nakładką wykonaną z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym.
Fotel posiada mechanizm z możliwością swobodnego bujania lub blokadą w minimum 5 położeniach w odchyleniu do minimum 26 stopni;      z regulacją głębokości siedziska oraz kąta pochylenia siedziska i oparcia w pozycji do pracy.  Siedzisko z regulacją głębokości, minimum trzystopniową regulacją ustawienia siedziska oraz szybką regulacją siły nacisku na oparcie.
Możliwość montowania kilku rodzajów kółek przeznaczonych na twarde lub miękkie podłoże, w opcji z hamulcem lub bez. Kółka o średnicy 65 mm. Podłokietniki regulowane góra–dół z miękką nakładką wykonaną z PU oraz z mechanizmem przesuwu nakładki, konstrukcja metalowa aluminium.
 Tapicerka skóra ekologiczna w  kolorze beżowym zbliżonym do RAL 1013.Odporność barwy na tarcie 4-5 PN EN ISO 11640, trudnozapalność papieros zapałka UNI EN 1021 1,2 , odporność na światło   5  BS EN ISO 105 – B02;

Wymogi wymiarowe
 Szerokość całkowita 570mm ± 5mm
Głębokość całkowita 640mm ± 5 mm
Regulowana wysokość całkowita 1240-1330mm 
Regulowana wysokość siedziska min. 430-520mm

[image: image1]
Wymagane certyfikaty i atesty:

1. Atest trudnopalności tkaniny  zgodny z normą PN EN 1021-1

2. Atest odporność barwy na tarcie wg PN EN ISO 11640,
3. odporność na światło  wg BS EN ISO105
4. Sprawozdanie z badań wymiarów i wytrzymałości PN EN 13761-  2004, PN EN 1022 -2001
5. Krzesło winno spełniać normę określającą obrotowe krzesła biurowe PN EN 1335-1 7.

6. krzesło powinno posiadać certyfikat zgodności z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z  01.12.1998r. Dz.Ust. nr. 973 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażone w monitory ekranowe. 
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	K2
	Krzesło gabinetowe konferencyjne. 

Oparcie wykonane na bazie profilowanej formatki sklejkowej  i  pianki  o gęstości minimum 55 kg/m3, wtryskowej trudnopalnej , której kształt zapewnia pewne i ergonomiczne podparcie kręgosłupa. 
Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej i pianki gęstości minimum 60 kg/m3 ,wtryskowej trudnopalnej.
 Stelaż: konstrukcja metalowa, nogi tylnie wykonane z rury fi 25-26 mm , przednie  o przekroju eliptycznym 34 -36 35x20 przechodzące łagodnym łukiem w podłokietnik o poziomej linii z nakładką  z polipropylenu , mocowany do oparcia w środkowej jego części odlewem aluminiowym. Stelaż malowany proszkowo na kolor szary metalik.
Stelaż o konstrukcji umożliwiającej sztaplowanie bez uszkodzeń tapicerki.

Tapicerka skóra ekologiczna w  kolorze beżowym zbliżonym do RAL 1013.Odporność barwy na tarcie 4-5 PN EN ISO 11640, trudnozapalność papieros zapałka UNI EN 1021 1,2 , odporność na światło   5  BS EN ISO 105 – B02;
Wymogi wymiarowe
Wysokość całkowita 860mm± 5mm
Szerokość całkowita 550mm

Wysokość siedziska  460mm± 5mm
Głębokość siedziska 440mm

Głębokość całkowita 560mm

Wysokość podłokietnika 700mm± 5mm

Wymagane certyfikaty i atesty:

1. Atest klasy trudnopalności pianki  PE potwierdzona świadectwem z badań zgodnym z normą  PN EN 1021 1,2 
2. Atest trudnopalności tkaniny  zgodny z normą PN EN 1021-1

3. Atest odporność barwy na tarcie wg PN EN ISO 11640,

4. Atest odporności tkaniny na piling minimum. 4 stopień,

5. odporność na światło 5 BS EN ISO105
6. Sprawozdanie z badań wymiarów i wytrzymałości PN EN 13761-  2004, PN EN 1022 -2001
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	F3.1
	Fotel obrotowy gabinetowy. 

Podstawa  pięcioramienna, jednolity odlew aluminiowy  lakierowany farbą proszkową na kolor szary metalik. Podnośnik gazowy zapewniający  płynną regulację wysokości siedziska. mechanizm synchronizacji ruchu odchylania siedziska/oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylania oparcia do ciężaru siedzącego.
Kółka miękkie do powierzchni twardych  wyposażone w hamulec, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia.
 Siedzisko fotela wykonane z sklejki drzewa liściastego, wyściełane pianką o gęstości minimum 75 kg/m3,  trudnopalną wylewaną w formach, grubość pianki 50 -55mm. Siedzisko ma lekko pochyloną krawędź przednią w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania uczucia drętwienia kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. Tylny profil siedziska ułatwia prawidłowe pozycjonowanie miednicy. 
Oparcie - konstrukcja wykonana z rury stalowej wykończona tkaniną o strukturze siatki. Tkanina ta zapewnia doskonałą przewiewność i wentylację pleców, zapobiegając tym samym nadmiernemu poceniu się.  Oparcie wysokie z zagłówkiem zintegrowanym. podłokietnik multi -regulowany z nakładką poliuretanową (PU) - regulacja góra-dół, regulacja przód – tył oraz regulacja ustawienia kąta nakładki względem siedziska (spełnione wymagania normy EN 1335-1).

Siedzisko tapicerowane tkaniną w  kolorze zbliżonym do RAL 7036  z atestem trudnopalności PN EN 1021-1.Skład materiału to 100% poliester o gramaturze min. 380 g/m2 , Tkanina posiada atest na ścieranie minimum 100 000 cykli Martindale (PN EN 344) , piling minimum 4.


 Wymogi wymiarowe
wysokość całkowita –1340 -1440 mm

szerokość całkowita – 680 mm± 5mm
głębokość całkowita – 710 mm± 5mm
regulowana wysokość siedziska – 480 - 580 mm

szerokość siedziska – 500 mm± 5mm
głębokość siedziska – 450 mm± 5mm
Wymagane certyfikaty i atesty:

1.Krzesło winno spełniać normę określającą obrotowe krzesła biurowe PN EN 1335-1 

2. Certyfikat zgodności z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z  01.12.1998r. Dz.Ust. nr. 973 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażone w monitory ekranowe. 
3. Atest klasy trudnopalności pianki  PE potwierdzona świadectwem z badań zgodnym z normą  PN EN 1021 1,2 . 

4. Atest trudnopalności tkaniny  zgodny z normą PN EN 1021-1

5. Atest klasy ścieralności  tkaniny (BS-EN ISO 12947-2.; 

6. Atest odporności tkaniny na piling 
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	F3.2
	Fotel obrotowy gabinetowy (spójny wzorniczo z fotelem F3.1). 

Podstawa  pięcioramienna jednolity odlew aluminiowy lakierowany  w kolorze szary metalik.  Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie minimum  48 – 58 cm.

Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokadę tego ruchu. 
Siedzisko wykonane ze sklejki drzewa liściastego , wyściełane integralną pianką PU  o gęstości minimum 60kg/m3 (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach - trudnopalnych  , gwarantującej doskonałą odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia), grubość pianki 50-55 mm. 
Kółka miękkie do powierzchni twardych wyposażone w hamulec, który zapobiega„ odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia.  Siedzisko ma lekko pochyloną krawędź przednią w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania uczucia drętwienia kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. Tylny profil siedziska ułatwia prawidłowe pozycjonowanie miednicy.
Oparcie - konstrukcja wykonana z rury stalowej wykończona tkaniną o strukturze siatki w kolorze czarnym.

Oparcie niskie bez zagłówka. Podłokietnik multi -regulowany z nakładką poliuretanową (PU) - regulacja góra-dół, regulacja przód – tył oraz regulacja ustawienia kąta nakładki względem siedziska (spełnione wymagania normy EN 1335-1).

Siedzisko tapicerowane tkaniną w  kolorze szarym zbliżonym RAL 7036 z atestem trudnopalności PN EN 1021-1.Skład materiału to 100% poliester o gęstości minimum 370 g/m2 . Tkanina posiada atest na ścieranie minimum 100 000 cykli Martindale (PN EN 344); piling minimum 4

Wymogi wymiarowe
wysokość całkowita –1070 -1170 mm

szerokość całkowita – 680 mm ± 5mm
głębokość całkowita – 640 mm± 5mm
wysokość siedziska – 430 - 580 mm

szerokość siedziska – 500 mm± 5mm
głębokość siedziska – 450 mm± 5mm
1.Krzesło winno spełniać normę określającą obrotowe krzesła biurowe PN EN 1335-1 

2. Certyfikat zgodności z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z  01.12.1998r. Dz.Ust. nr. 973 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażone w monitory ekranowe. 
3. Atest klasy trudnopalności pianki  PE potwierdzona świadectwem z badań zgodnym z normą  PN EN 1021 1,2 . 

4. Atest trudnopalności tkaniny  zgodny z normą PN EN 1021-1

5. Atest klasy ścieralności  tkaniny (BS-EN ISO 12947-2.; 

6. Atest odporności tkaniny na piling,
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	K3
	Krzesło konferencyjne. 

Stelaż metalowy wykonanym z rury o wymiarach średnica 19-20mmx grubość 1,5 -2,0 mm. Stelaż  malowany proszkowo w kolorze szary metalik . Wersja konferencyjna na nogach.
Siedzisko fotela wykonane z sklejki drzewa liściastego, wyściełane pianką o gęstości minimum  35 kg/m3, grubość pianki 25-30mm,  trudnopalną .

Siedzisko tapicerowane tkaniną w  kolorze szarym zbliżonym do RAL 7036  z atestem trudnopalności PN EN 1021-1.Skład materiału to 100% poliester o gramaturze minimum 380 g/m2 . Tkanina posiada atest na ścieranie minimum 100000 cykli Martindale (PN EN 344), odporność na piling min. 4 
 Oparcie metalowy stelaż obleczony transparentną siatką gwarantującą swobodną cyrkulację powietrza podczas użytkowania.

Wymogi wymiarowe
wysokość całkowita - 880mm± 5mm
szerokość całkowita - 500mm± 5mm
głębokość całkowita - 580mm± 5mm
wysokość siedziska - 500mm± 5mm
szerokość siedziska - 430mm± 5mm
głębokość siedziska - 430 mm ± 5mm
Wymagane certyfikaty i atesty:

1. Atest klasy trudnopalności pianki  PE potwierdzona świadectwem z badań zgodnym z normą  PN EN 1021 1,2 . 

2. Atest trudnopalności tkaniny  zgodny z normą PN EN 1021-1

3. Atest klasy ścieralności  tkaniny (BS-EN ISO 12947-2.; 

4. Atest odporności tkaniny na piling,

5. Sprawozdanie z badań wymiarów i wytrzymałości PN EN 13761-  2004, PN EN 1022 -2001
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	K4
	Krzesło konferencyjne 
Stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju fi 19-20 x 2-2,2 mm,  chromowany ,,CHROM III,,. Stelaż ma poprzeczki, które zabezpieczają go podczas sztaplowania przed rysowaniem się. Dodatkowo na poprzeczki założone są wężyki ochronne. Stopki przy sztaplowaniu powinny zapewnić dystans między stelażami. Stelaże  w opcji z łącznikami w rzędy. Stopki kątowe ułatwiające sztaplowanie, zabezpieczające przed rysowaniem się stelaża. Kubełek wykonany ze sklejki bukowej -kolor Buk naturalny
Wymogi wymiarowe
wysokość całkowita – 850 mm

szerokość całkowita - 530 mm

głębokość całkowita - 560 mm

wysokość siedziska – 450 mm

szerokość siedziska - 430mm

głębokość siedziska - 400 mm

Wymagane certyfikaty i atesty:

1. Atest trudnopalności zgodny z normą PN EN 1021-1

2. Sprawozdanie z badań wymiarów i wytrzymałości PN EN 13761-  2004, PN EN 1022 -2001
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	K5
	Krzesło konferencyjne ( wspólne wzorniczo z krzesłem K4)
Stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju fi 19-20 x 2-2,2 mm,  chromowany ,,CHROM III,, Stelaż ma poprzeczki, które zabezpieczają go podczas sztaplowania przed rysowaniem się. Dodatkowo na poprzeczki założone są wężyki ochronne. Stopki przy sztaplowaniu powinny zapewnić dystans między stelażami. Stelaże  w opcji z łącznikami w rzędy.. Stopki kątowe ułatwiające sztaplowanie, zabezpieczające przed rysowaniem się stelaża. Kubełek wykonany ze sklejki bukowej  w całości tapicerowany  ciętą pianką,  trudnopalną . Gęstość pianki : kubełek - 35 kg/m3 - gr. 10-20mm 
Tapicerka: tkanina w  kolorze szarym zbliżonym do RAL 7036 ,100% poliester o gramaturze minimum 380 g/m2 , odporność na ścieranie minimum 100 000 cykli Martindailea , trudnopalność papieros PN EN 1021 1.

Wymogi wymiarowe (+/- 5 mm)
wysokość całkowita – 870 mm

szerokość całkowita - 530 mm

głębokość całkowita - 560 mm

wysokość siedziska – 460 mm

szerokość siedziska - 430mm

głębokość siedziska - 380 mm 
Wymagane certyfikaty i atesty:

1. Atest klasy trudnopalności pianki  PE potwierdzona świadectwem z badań zgodnym z normą  PN EN 1021 1,2 
2. Atest trudnopalności tkaniny  zgodny z normą PN EN 1021-1

3. Atest klasy ścieralności  tkaniny (BS-EN ISO 12947-2.; 

4. Atest odporności tkaniny na piling,

5. Sprawozdanie z badań wymiarów i wytrzymałości PN EN 13761-  2004, PN EN 1022 -2001
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	K7
	Krzesło wypoczynkowe na korytarze i hole Wydziału Neofilologii.

Krzesło z polipropylenu, barwione w  kolorach:  zielonym oraz pomarańczowym. Forma wylewana w całości z odlewu, bez podłokietników. Powierzchnia matowa. Ogólny kształt krzesła zgodny z zamieszczonym obok rysunkiem.

Wymogi wymiarowe:

Wysokość całkowita: 800 – 860 mm

Szerokość całkowita:  490 – 540 mm

Wysokość siedziska stała w połowie wysokości (+/- 5%) krzesła

Głębokość siedziska: 440 – 500 mm

Wymagane certyfikaty i atesty:
sprawozdanie z badań wymiarów i wytrzymałości PN EN 13761-  2004  oraz PN EN 1022 -2001
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	W1
	Kanapa wypoczynkowa – dwuosobowa.

Kanapa  skórzana (skóra ekologiczna)  wysokiej jakości o prostym minimalistycznym wyglądzie, na nogach.  
Noga wykonana z kształtownika chrom błyszczący (chromowany) 40x40 =/- 5mm; 

Wymogi wymiarowe
głębokość – 680 mmm, 
szerokość – 1230 mm, 
wysokość całkowita – 710mm +/- 5mm. 
wysokość siedziska- 400-440mm
głębokość siedziska 480mm
grubość siedziska -30 cm +/- 5mm
grubość podłokietników 80- 85mm

Pianka: 

siedzisko - gęstość minimum 40 kg/m3 - gr. 110mm +/- 5mm

oparcie -gęstość minimum 25 kg/m3 -gr. 80mm+/- 5mm

Tapicerka: skóra ekologiczna w  kolorze czarnym zbliżonym do RAL 9017 , Odporność barwy na tarcie 405 PN EN 11640 , trudnozapalność papieros zapałka UNI EN 1021 1,2 , odporność na światło 5 BS EN ISO105 – B02

Wymagane certyfikaty i atesty:

1. Atest klasy trudnopalności pianki  PE potwierdzona świadectwem z badań zgodnym z normą  PN EN 1021 1,2 

2. Atest trudnopalności tkaniny  zgodny z normą PN EN 1021-1

3. Atest odporność barwy na tarcie PN EN 11640,

4. odporność na światło  BS EN ISO105

5. Sprawozdanie z badań wymiarów i wytrzymałości PN EN 13761-  2004, PN EN 1022 -2001 
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	W2
	Fotel wypoczynkowy – jednoosobowy ( wspólny wzorniczo z kanapą W1)
Fotel skórzany wysokiej jakości o prostym minimalistycznym wyglądzie na nogach. Noga wykonana z kształtownika chrom błyszczący (chromowany) 40x40 =/- 5mm; 

Wymogi wymiarowe:

głębokość – 680 mm,
szerokość – 700 mm,
wysokość – 710 mm..
głębokość siedziska 480mm;

grubość siedziska 30 cm =+/- 5 mm
grubość podłokietników 80- 85mm

Pianka:
Siedzisko-gęstość  min.40 kg/m3 - grubość 110mm +/- 5mm

oparcie -gęstość minimum 25 kg/m3 -grubość 80mm+/- 5mm

Tapicerka: skóra ekologiczna w  kolorze czarnym zbliżonym do RAL 9017. Odporność barwy na tarcie 4-5 PN EN 11640 , trudnozapalność papieros , zapałka UNI EN 1021 1,2 , odporność na światło 5 BS EN ISO105 – B02.
Wymagane certyfikaty i atesty:

1. Atest klasy trudnopalności pianki  PE potwierdzona świadectwem z badań zgodnym z normą  PN EN 1021 1,2 

2. Atest trudnopalności tkaniny  zgodny z normą PN EN 1021-1

3. Atest odporność barwy na tarcie PN EN 11640,

4. odporność na światło BS EN ISO105

5. Sprawozdanie z badań wymiarów i wytrzymałości PN EN 13761-  2004, PN EN 1022 -2001
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	K8


	Krzesło  z  pulpitem   do  Sali   tłumaczeń  symultanicznych ( wspólne wzorniczo z krzesłem K3)
Stelaż metalowy wykonanym z rury o wymiarach 19-20x1,5 – 2,0 mm. Stelaż  chromowany ,,Chromem III ,, Wersja konferencyjna na 4 nogach.
Siedzisko wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego, pokrytej pianką ciętą trudnopalną. Gęstość pianki :siedzisko – minimum 35 kg/m3 - gr 25-30 mm 
Tapicerka tkaniną w  kolorze szarym zbliżonym do RAL 7036 ,100% poliester o gramaturze minimum 380 g/m2 , odporność na ścieranie minimum 100000 cykli Martindalea , trudnopalność papieros PN EN 1021 1 .

Oparcie :  stelaż metalowy obleczony transparentną siatką w kolorze czarnym, gwarantującą swobodną cyrkulację powietrza podczas użytkowania. 
Krzesło posiada podłokietniki wykonane z metalowej rury o przekroju okrągłym, z nakładką tapicerowaną czarną skórą , mocowane do ramy oparcia w połowie jego wysokości oraz do bocznej krawędzi siedziska . Dodatkowo do prawego podłokietnika mocowany składany blat do pisania , wykonany z czarnego PP /polipropylenu/ na obrotowym przegubie

Wymogi wymiarowe
wysokość całkowita - 880mm± 5mm

szerokość całkowita - 500mm± 5mm

głębokość całkowita - 580mm± 5mm

wysokość siedziska - 500mm± 5mm

szerokość siedziska - 430mm± 5mm

głębokość siedziska - 430 mm ± 5mm

Wymagane certyfikaty i atesty
1. Atest klasy trudnopalności pianki  PE potwierdzona świadectwem z badań zgodnym z normą  PN EN 1021 1,2 . 

2. Atest trudnopalności tkaniny  zgodny z normą PN EN 1021-1

3. Atest klasy ścieralności  tkaniny BS-EN ISO 12947-2.; 

4. Atest odporności tkaniny na piling,

5. Sprawozdanie z badań wymiarów i wytrzymałości PN EN 13761-  2004, PN EN 1022 -2001
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1. Zamawiający wymaga, aby proponowane systemy meblowe posiadały atesty lub certyfikaty potwierdzające spełnienia Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).

2. Zamawiający wymaga, aby oferowane fotele i krzesła posiadały certyfikat/ zaświadczenie lub protokół oceny ergonomicznej.
…………………………, dnia ……………. 2015 r. 

……….......................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)
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