postepowanie nr A120-211-80/16/MP

L.dz. A120-815/16/MP Gdansk, dnia 03.06.2016 roku

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA
ODPOWIEDZI NA PYTANIA/MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr A120-211-80/16/MP na dostawe _wirowki laboratoryjnej

z chltodzeniem z dwoma rotorami kato i dla Katedry Biochemii Ogélnej i Medvcznej Wydziatu

Biologii Uniwersytetu Gdanskiego, ogloszonego w_Biuletynie Zamdwien Publicznych w dniu
30.05.2016r. roku pod numerem 137086-2016.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 11 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postepowania. Jednoczesnie, dziatajac
zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 2164) Zamawiajacy modyfikuje tres¢ zatgcznika nr 2 do SIWZ w zakresie wynikajacym z odpowiedzi na zadane
pytania.

Nr Data

e wishnui Tres¢ pytania Odpowiedz Zamawiajgcego

Wiréwka laboratoryjna z chtodzeniem
powinna miec mozliwosc nastwienia
czasu pracy od 1 sek, poniewaz badania

Czy Zamawiajacy dopusci wiréwke prowadzone przez nasze laboratorium
1 31.05.2016r laboratoryjna z chtodzeniem z nastawga wymagajg rowniez krotkiego
' czasu pracy 10 sek. - 99 godz. 59 min. / wirowania 1-15 sek, ktore musi by¢
praca ciggta / krotkie wirowanie? doktadnie odliczone. Za$ gérna granica

to co najmniej 99 min, wiec 99 godz. 59
min, ktére Wykonawca proponuje jest
dopuszczalne.

Wymiary wiréwki nie mogg
przekraczac 350 x 410 x 700 mm
(wys. x szer. x gt) ze wzgledu na
ograniczone miejsce w laboratorium.

Czy Zamawiajacy dopusci wiréwke
2 31.05.2016r| laboratoryjng z chtodzeniem o wymiarach
(wys. x szer. x gt.) 360 x 720 x 510 mm?

Doswiadczenia, ktdre wymagaja
wirowania z uzyciem rotora katowego
6-miejscowego na probéwki typu
Falcon, zostaly tak zoptymalizowane,
aby kat rotora wynosit 45°.
Optymalizacji warunkéw wirowania
dokonano na podobnej wiréwce
posiadajacej rotor o kacie 45°.

Czy Zamawiajacy dopusci wiréwke
3 31.05.2016r( laboratoryjna z chtodzeniem wyposazona
w rotor 6- miejscowy o kacie 38°7

Wymagane jest, aby maksymalna
taczna objeto$¢ wirowanych
preparatéw wynosita co najmniej 600
ml.

Czy Zamawiajagcy wymaga maksymalne;j
facznej objetosci wirowanych

4 01.06.2016r| preparatéw co najmniej 600 ml, czy tez
objetosci maksymalnej pojedynczego
preparatu co najmniej 600 ml?
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Wirowka laboratoryjna z chtodzeniem
Czy Zamawiajacy dopuszcza musi mie¢ mozliwo$¢ nastawienia
01.06.2016r| Programowanie czasu wirowaniaod 15 czasu pracy od 1 sek, poniewaz badania
sek. do 99 min/ praca ciggta/ krétkie prowadzone w laboratorium, wymagaja
wirowanie ? krétkiego wirowania 1-15 sek, ktore
musi by¢ doktadnie odliczone.
Czy Zamawiajacy dopuszcza Temperatura -20 °C umozliwia
chiodzenie/grzanie od - 9 do + 40 °C, znacznie krétszy czas oczekiwania
program chtodzenia wstepnego oraz na schtodzenie komory wirowniczej
program chtodzenia w czuwaniu skoro do temperatury +4 °C. a w trakcie
01.06.2016r.  wiadomo, ze zakres temperatury ponizej przeprowadzania eksperymentéw
0 9C moze by¢ zastosowany tylko w konieczne jest szybkie
czasie postoju wiréwki a w czasie schtodzenie/grzanie/schtodzenie
wirowania utrzymywana jest wiréowki.
temperatura w komorze ok, + 4 9C?
. . Wymiary wiréwki nie mogg
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wymiary przekraczaé 350 x 410 x 700 mm
01.06.2016r wiréwki (wys. x szer.x gt) 315 x 450 x (wys. x szer. x gt) ze wzgledu na
635mm? ograniczone miejsce w laboratorium.
Czy jako automatyczne otwieranie Zamawiajacy dopuszcza taka opcje.
i zamykanie pokrywy Zamawiajacy
01.062016r| dopuszcza rozwigzanie w postaci Modyfikacja zatacznika nr 2 do SIWZ
sterowanego elektronicznie, w zalgczeniu.
dedykowanego przetacznika na panelu
kontrolnym wirdwki ?
Doswiadczenia, ktore wymagaja
wirowania préb z uzyciem rotora
katowego 6-miejscowego na probowki
typu Falcon, zostaty tak
. zoptymalizowane, aby kat rotora
Czy Zamawiajacy dopuszcza wynosit 45°, Optymalizacji warunkow
wyposazenie- rotor katowy 6-miejscowy, wirowania dokonano na podobnej
kat 30° pozwalajacy na wirowanie ) wiréwce posiadajacej rotor o kacie 45°.
probéwek z predkoscig 10.000 obr/min Laboratorium, ktére bedzie
01.06.2016r] 1 RCF 10.600 xg, wkiadki w wyposazeniu wyposazone w te wiréwke regularnie
umozliwiajgce odwirowywanie oznacza aktywnosci badanych biatek
6 x probowek typu Falcon 50 ml bakteryjnych/innych zwigzkéw
oraz 6x probéwek typu Falcon 15 ml, w krétkich odstepach czasu inkubacji,
rozpedzanie i hamow’ar.ne do/z a miedzy tymi odstepami odwirowuje
maksymalnej predkosci 35 s ? dang mieszanine, wiec rozpedzanie
i hamowanie do/z maksymalne;j
predkosci nie moze by¢ dtuzsze niz 30 s
dla rotora na probéwki 15/50 ml.
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Zatacznik:
1. Zatgcznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji z dnia 03.06.2016r.
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