Załącznik nr 2  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie nr A120-211-139/16/PJ 


Opis przedmiotu zamówienia

do postępowania o zamówienie publiczne na:

dostawę, montaż i uruchomienie systemu parkingowego obsługującego sześć bram wjazdowych na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem niezbędnych Robót budowlano-instalacyjnych, a także serwis i konserwacja wszystkich zamontowanych systemów, urządzeń i instalacji, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji.
Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

· 34996300-8 Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne, 

· 34926000-4 Sprzęt do kontroli parkingów samochodowych,

· 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
· 45223320-5  Roboty budowlane w zakresie obiektów typu "parkuj i jedź",
· 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
· 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż i uruchomienie systemu parkingowego obsługującego sześć bram wjazdowych na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem niezbędnych Robót budowlano-instalacyjnych, a także serwis i konserwacja wszystkich zamontowanych systemów, urządzeń i instalacji, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji.
2. Lokalizacja terenu objętego Przedmiotem zamówienia: teren Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie zlokalizowany jest w prostokącie pomiędzy ulicami Jana Bażyńskiego, Wita Stwosza, Antoniego Abrahama i Aleją Grunwaldzką (Załącznik nr 1 – Lokalizacja zadania).
Na teren Kampusu Bałtyckiego UG dostać się można przez sześć automatycznych bram wjazdowych, dla których Wykonawca ma zaprojektować i wykonać bezpieczny system sześciu barier szlabanowych, który umożliwi kontrolę, rejestrację oraz nadzór wjazdu i wyjazdu pojazdów z terenu Kampusu Bałtyckiego UG. Parking, dla którego Wykonawca ma zaprojektować i wykonać system parkingowy liczy w chwili obecnej około 1712 miejsc parkingowych.

Zamawiający przewiduje wydanie kilkudziesięciu tysięcy uprawnień do korzystania z parkingu. Zaprojektowany przez Wykonawcę system parkingowy i zastosowane w nim rozwiązania oraz urządzenia mają umożliwiać wydanie i obsługę nie mniej niż 50 000 uprawnień.
3. Kompleksowe wykonanie Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1, zostanie zrealizowane w następujących Etapach, których szczegółowy opis zawarty jest w niniejszym dokumencie:
1) Etap I - Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego.
2) Etap II - Wykonanie systemu parkingowego obsługującego sześć bram wjazdowych na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, obejmujące:
a) wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, niezbędnych do realizacji Przedsięwzięcia,
b) dostarczenie wraz z rozmieszczeniem, montażem i instalacją wszystkich urządzeń, systemów, materiałów i Oprogramowania, niezbędnych do realizacji Przedsięwzięcia,
c) uruchomienie systemu parkingowego, przeprowadzenie testów i prób, przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, dostarczenie instrukcji, kart gwarancyjnych, licencji i dokumentacji powykonawczej.

3) Etap III - Serwis i konserwacja wszystkich zamontowanych systemów, urządzeń i instalacji, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, których serwisowanie i konserwacja są wymagane przepisami i zaleceniami producenta w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych – w okresie gwarancji.
4. W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:
1.1. W zakresie Etapu I:
1) Wykonać w oparciu o opis przedmiotu zamówienia dokumentację projektową i wykonawczą systemu parkingowego obsługującego sześć barier szlabanowych wjazdowo/wyjazdowych na terenie Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego, z których dwie (brama nr 1 i 3) będą dopuszczały ruch samochodów osobowych i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, a pozostałe cztery będą obsługiwały również ruch pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Rozmieszczenie poszczególnych barier szlabanowych zawiera Załącznik nr 3 – Lokalizacja bram, wjazdów i wyjazdów. Dokumentacja powinna zawierać także Koncepcję Planu Bezpieczeństwa Parkingu.
Wymagania odnośnie Koncepcji Planu Bezpieczeństwa Parkingu:

Przedsięwzięcie wymaga od Wykonawcy bardzo szczegółowej analizy wymagań Zamawiającego pod względem funkcjonalnym. Niezbędne jest zapoznanie się Wykonawcy ze specyfiką funkcjonowania istniejących na terenie Kampusu Bałtyckiego UG rozwiązań  parkingowych oraz systemów bezpieczeństwa i systemów IT. W związku z powyższym niezbędne jest rozważenie jak ma działać, funkcjonować parking i jego bezpieczeństwo w proponowanym przez Wykonawcę rozwiązaniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przedłożył Zamawiającemu do zatwierdzenia Koncepcję Planu Bezpieczeństwa Parkingu. W Koncepcji Planu Bezpieczeństwa Parkingu ma być zawarty opis działań i funkcji realizowanych przez proponowaną wizję parkingu, zawierającą rozwiązania organizacyjne i techniczne. Koncepcja Planu Bezpieczeństwa Parkingu powinna zawierać także opisy scenariuszy w przypadkach awaryjnych takich jak: pożar, ewakuacja,  korek na wjeździe/wyjedzie, brak prądu, brak komunikacji z centrum zarządzania, informowanie służb miejskich, sztabów kryzysowych oraz innych nieopisanych. Jeśli wprowadzenie sugerowanych rozwiązań będzie wymagało etapowości wprowadzania rozwiązań i funkcji parkingu, to należy to opisać z terminową propozycją harmonogramu mieszczącego się w terminie wykonywania Przedsięwzięcia.
2) Wykonać w oparciu o opis przedmiotu zamówienia dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą zasilającej instalacji elektrycznej do każdej z sześciu barier szlabanowych oraz brakującej kanalizacji teletechnicznej do umieszczenia światłowodowych łącz przesyłu danych od Centrum Operatora Systemu Parkingowego (zwanym dalej COSP), które znajduje się w budynku Biblioteki Głównej UG, do każdej z sześciu barier szlabanowych. Schemat kanalizacji teletechnicznej zawiera Załącznik nr 2 – Schemat sieci światłowodowych.
3) Wykonać w oparciu o opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Załącznikach od nr 4.1 do nr 4.6 dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą niezbędnych prac drogowych związanych z wybudowaniem wysp w środkowej części jezdni, na których zostaną posadowione kolumny szlabanów, słupków do montażu czytników dalekiego zasięgu działających w technologii RFID UHF.
4) Wykonać w oparciu o opis przedmiotu zamówienia specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, harmonogram rzeczowo-finansowy Prac na podstawie zaakceptowanych kosztorysów inwestorskich.
5) Projekt budowlany musi posiadać niezbędne uzgodnienia i decyzje. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie dokumenty i pozwolenia w tym decyzję pozwolenia na budowę, które są wymagane do realizacji Przedsięwzięcia. Zamawiający udzieli Wykonawcy koniecznych pełnomocnictw.
6) Wszystkie wystąpienia z wnioskami do organów administracyjnych oraz do właścicieli sieci, urządzeń i obiektów w sprawie warunków i uzgodnień Dokumentacji projektowej należy przesłać Zamawiającemu do wiadomości.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oryginały wszystkich wydawanych przez urzędy decyzji i postanowień niezwłocznie po ich uzyskaniu.
7) Zamawiający udostępnia posiadane materiały do projektowania – załączniki do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien je przeanalizować i uzupełnić w niezbędnym do projektowania zakresie.
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania Przedsięwzięcia jak np. ekspertyzy, badania, analizy, wykonanie odkrywek, uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji i map, Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem.

8) Dokumentacja projektowa musi być opracowana przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. 
9) Projekt budowlany winien być sporządzony w co najmniej 5 egzemplarzach. Wykonawca dostarczy projekty budowlane dla potrzeb Zamawiającego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej (w tym 2 egzemplarze stanowiące załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę) i w 2 egzemplarzach zapisanych w wersji elektronicznej edytowalnej np. Auto Cad 2004 i PDF na płycie CD lub pamięci Flash (pendrive).

10) Pozostałe projekty i opracowania wymienione powyżej, składające się na Dokumentację projektową, winny być sporządzone w co najmniej 5 egzemplarzach i dostarczone dla potrzeb Zamawiającego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach zapisanych w wersji elektronicznej edytowalnej np. Auto Cad 2004 i PDF, a w przypadku kosztorysów inwestorskich PDF i w programie kosztorysowym np. Norma, na płycie CD lub pamięci Flash (pendrive).
11) Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z Zamawiającym i przez niego zaakceptowana przed rozpoczęciem Robót budowlano-instalacyjnych.

12) Pełnić nadzór autorski w czasie realizacji Przedsięwzięcia.
1.2. W zakresie Etapu II:
1) Wykonać Roboty budowlano-instalacyjne, niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, umową oraz opracowaną i uzgodnioną z Zamawiającym Dokumentacją projektową.
2) Wykonać na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego prace związane z wybudowaniem wysp w środkowej części jezdni wraz z oznakowaniem w obrębie bram.
3) Wykonać na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego prace związane z obniżeniem części chodnikowej bram nr 5 i nr 9 do poziomu jezdni i dostosowaniem do przejazdu samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

4) Zdemontować istniejące dwa szlabany przy bramie nr 5 i przekazać je Zamawiającemu.

5) Wykonać ziemne roboty budowlane związane z położeniem brakującej kanalizacji teletechnicznej.
6) Zapewnić zgodnie z prawem budowlanym i geodezyjnym kompleksową obsługę geodezyjną niezbędną przy realizacji Przedsięwzięcia wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego powykonawczego w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach zapisanych w wersji elektronicznej edytowalnej np. PDF na płycie CD lub pamięci Flash (pendrive). Operat geodezyjny powykonawczy musi być potwierdzony przez właściwy państwowy ośrodek geodezyjno-kartograficzny.
7) Sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” zgodnie z:
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126). 

Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika budowy.
8) W razie konieczności, uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzje/pozwolenia zgodnie z art. 54 - 59 ustawy Prawo budowlane.

9) Wykonać wszelkie niezbędne roboty towarzyszące: np. związane z przygotowaniem terenu robót, wszelkimi robotami przygotowawczymi, zabezpieczającymi, rozbiórkowymi, odtworzeniowymi, porządkowymi, zorganizowaniem i utrzymaniem zaplecza budowy, pomiarami, próbami, rozruchem technologicznym, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej w 3 egz., zapewnieniem kompleksowej obsługi geodezyjnej, wywiezieniem materiałów porozbiórkowych i innych odpadów wraz z ich utylizacją,  koniecznością pracy w przedłużonych godzinach, np. w godzinach popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy, itp. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z dostawą mediów (wody, energii). 
10) Zamontować dla każdej z barier szlabanowych po dwa czytniki dalekiego zasięgu oraz interkomy do dwukierunkowej komunikacji pomiędzy użytkownikiem pojazdu a COSP.
11) Przygotować system kontroli i rejestracji wjazdu pojazdów tak, aby w przyszłości była możliwość jego rozbudowy i montażu czytników zbliżeniowych działających w technologii NFC, które powinny obsługiwać standard kart zbliżeniowych legitymacji studenckich. Czytniki muszą wspierać następujące technologie: Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Mini, Plus, Mifare DESFire, MifareDESFire EV1 i ISO 14443A.

12) Przygotować system kontroli i rejestracji wjazdu pojazdów tak, aby była w przyszłości możliwość jego rozbudowy i montażu automatycznego systemu poboru opłat dla korzystających z parkingu (dotyczy dwóch bram wjazdowych nr 2 i nr 5). Przygotowanie powinno polegać na pełnym dostosowaniu systemu i zainstalowanych urządzeń tak, aby pozostał tylko montaż automatów biletowych i automatycznych kas poboru opłat.

UWAGA! Przygotowanie, o którym mowa w ppkt 11 i 12 powyżej, powinno polegać na pełnym dostosowaniu infrastruktury fizycznej oraz Oprogramowania tak, aby w przyszłości można było rozbudować system o ww. funkcjonalności również przez innego Wykonawcę.
13) Zamontować dla każdej z barier szlabanowych po dwie kamery do rejestracji pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, umieszczone na słupach o wysokości 3,5–4,5 m po stronie wjazdu i wyjazdu z parkingu. Technologię posadowienia słupa oraz dokładną lokalizację należy uzgodnić z Zamawiającym.

14) Do montażu urządzeń, w tym kamer CCTV, czytników dalekiego zasięgu, używać dedykowanych uchwytów i adapterów.

15) Dostarczyć urządzenia, materiały instalacyjne i inne niezbędne do wykonania i uruchomienia elementy systemu parkingowego.

16) Dostarczyć 1800 szt. samoprzylepnej zbliżeniowej etykiety RFID UHF naklejanej na szybę lub umieszczanej za szybą, które współpracują z czytnikiem dalekiego zasięgu RFID UHF.

17) Zintegrować istniejące w ogrodzeniu Kampusu Bałtyckiego UG bramy wjazdowe  z projektowanym systemem parkingowym tak, aby sterowanie otwieraniem i zamykaniem poszczególnych oraz wszystkich bram odbywało się z COSP.
18) Podłączyć w ramach integracji poprzez światłowodowe łącza przesyłu danych wszystkie bariery parkingowe do COSP.

19) Przeprowadzić w ramach integracji niezbędną konfigurację, programowanie i regulacje wszystkich urządzeń i systemów zamontowanych przy sześciu barierach parkingowych  z urządzeniami i systemami w pomieszczeniu COSP, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności.

20) Dostarczyć i zainstalować Oprogramowanie niezbędne do realizacji Przedmiotu zamówienia.

21) Udzielić Zamawiającemu niewyłącznych i niezbywalnych licencji upoważniających Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania z Oprogramowania, w tym jego wszystkich elementów.
Szczegółowe warunki dotyczące licencji określa § 9 projektu umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.
22) Przeprowadzić testy i próby systemów, urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie oraz dokonać kontroli poprawności działania urządzeń i instalacji z poziomu poszczególnych barier parkingowych oraz z poziomu stanowiska.
23) Przeprowadzić szkolenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego (minimum 10-12 osób) z budowy i obsługi systemu parkingowego, w tym Oprogramowania, w szczególności z poziomu COSP. Szkolenia muszą być przeprowadzone na podstawie stworzonych procedur, z zakresu obsługi, a także wstępnej diagnostyki systemów, podsystemów i instalacji.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca stworzył i przekazał Zamawiającemu procedury szkolenia/wdrożenia z zakresu obsługi, a także wstępnej diagnostyki systemów, podsystemów i instalacji dla osób, które będą miały te systemy obsługiwać.

24) Przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji odbiorowej i powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach zapisanych w wersji elektronicznej edytowalnej DWG i PDF na płycie CD lub pamięci Flash (pendrive). W dokumentacji powykonawczej powinny znaleźć się pomiary instalacji elektrycznych i teletechnicznych wynikające z aktualnych przepisów i Polskich Norm. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać finalny opis Planu Bezpieczeństwa Parkingu z informacjami organizacyjnymi opisującymi kompetencje, uprawnienia, regulacje wjazdowe itp.
Do dokumentacji powykonawczej musi być dołączona instrukcja obsługi i użytkowania systemu parkingowego.

Dokumentacja powykonawcza musi także opisywać scenariusze bezpieczeństwa zaimplementowane w systemie SMS.
25) Stworzyć harmonogram i przedstawić do akceptacji Zamawiającego, według którego w okresie trwania gwarancji, Wykonawca będzie cyklicznie, wraz z przeglądami gwarancyjnymi, przeprowadzał sprawdzenie działania funkcji i wybranych scenariuszy systemów i instalacji.

26) Dostarczyć wszystkie instrukcje obsługi, DTR, karty gwarancyjne, licencje niezbędne do pracy systemu parkingowego. 
1.3. W zakresie Etapu III:
1) Zapewnić w okresie gwarancji serwis i konserwację wszystkich zamontowanych systemów, urządzeń i instalacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi, których serwisowanie i konserwacja są wymagane przepisami i zaleceniami producenta w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych.
2) Prace serwisowe i konserwacyjne prowadzić z należytą starannością w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, instrukcjami obsługi, DTR urządzeń i przepisami UDT, BHP i ppoż., Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
3) Wszystkie prace serwisowe i konserwacyjne wykonywać w Dni robocze. Wszelkie zakłócenia pracy systemu parkingowego usuwane będą także poza czasem pracy określonym w zdaniu poprzednim.
4) Przeprowadzać serwis i konserwację w czasokresach zalecanych przez producenta urządzeń, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
5) Utrzymywać w ciągłej sprawności technicznej wszystkie systemy, urządzenia i instalacje.

6) Wykonywać w ramach gwarancji naprawy bieżące i usuwać awarie zgłaszane przez Zamawiającego i stwierdzone przez Wykonawcę w trakcie przeglądów, wraz z częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi potrzebnymi do ich wykonania. Wymieniane w ramach napraw części i materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe.
7) W przypadku powstania awarii, podjąć natychmiastowe działania w celu jej usunięcia w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego.
8) Zapewnić Czas reakcji maksymalnie do 4 godzin, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy Czas reakcji, jednak nie krótszy niż 2 godziny z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XII SIWZ. 
9) Usuwać awarie w ciągu 24 godzin (od momentu powiadomienia Wykonawcy drogą telefoniczną, elektroniczną lub pisemną o nieprawidłowej pracy systemów, urządzeń lub instalacji czy też ich awarii). 
10) Posiadać w magazynie, dla poprawnego działania systemu parkingowego i zachowania 24- godzinnego czasu na usunięcie awarii, zabudowane części składowe systemu parkingowego tj. zapasowe urządzenia, materiały i części instalacji systemu parkingowego. 

11) Sporządzać protokoły z przeprowadzonych czynności serwisowych i konserwacyjnych, dokonywanych przez osoby posiadające umiejętności i uprawnienia wymagane dla tego typu czynności, które będą potwierdzane przez Inspektorów nadzoru.

12) Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w czasie niesprawności systemów, urządzeń i instalacji, jeżeli nie usunął awarii w terminach, o których mowa w ppkt 8 i 9.

13) Oprogramowanie uaktualniać do najnowszej wersji.
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Założenia funkcjonalno-użytkowe systemu parkingowego:
System parkingowy powinien spełniać następujące zadania:

1) Zwiększyć poziom bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.
2) Poprawić koordynację służb zajmujących się zabezpieczaniem obiektów Uniwersytetu Gdańskiego.
3) Zmniejszyć koszty i zasoby związane z utrzymaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 

4) Zapewnić bezpieczeństwo, nadzór i kontrolę ruchu pojazdów na terenie parkingu.

5) Weryfikować wjazd i wyjazd pojazdów osób uprawnionych oraz zliczać ilości pojazdów korzystających z parkingu

6) Zapewnić bezkolizyjny, płynny wjazd pojazdów przez wykorzystanie radiowej, zbliżeniowej etykiety RFID UHF (zwanej dalej również kartą dostępu) naklejonej na szybę lub umieszczonej za szybą, które współpracują z czytnikiem dalekiego zasięgu RFID (zasięg nie mniej niż 4m) oraz interkom.
Sekwencja wjazdu na parking:
a) auto podjeżdża i poprzez pierwszą pętlę indukcyjną uruchamia czytnik dalekiego zasięgu RFID,

b) czytnik czyta etykietę RFID UHF, weryfikuje uprawnienia do wjazdu - jeśli są to otwiera szlaban (przy braku uprawnień szlaban się nie otwiera),
c) komunikacja interkomowa dwustronna pomiędzy bramą szlabanową a COSP (weryfikacja werbalna uprawnień i udzielenie lub nieudzielenie wjazdu na Kampus Bałtycki UG),
d) po przejechaniu auta i opuszczeniu drugiej pętli indukcyjnej szlaban zamyka się, uznając że auto wjechało na parking i nie wpuszcza kolejnego auta,
e) system powinien uniemożliwiać dwukrotny wjazd tego samego identyfikatora na teren parkingu. Kolejny wjazd pojazdu z wykorzystaniem tego samego identyfikatora ma być możliwy po wcześniejszym zarejestrowaniu wyjazdu pojazdu przez system parkingowy.

7) Rejestrować wjazdy i wyjazdy uprawnionych osób w oparciu o technologię IP i zapisywać dane na serwerze zlokalizowanym w pobliżu COSP.

8) Umożliwiać poprzez interkom, wykorzystując technologię IP, dwukierunkową komunikację głosową pomiędzy COSP a bramami wjazdowymi.

9) Wykonawca ma zaprojektować i dostarczyć system SMS pozwalający jednoznacznie powiązać zdarzenie wjazdu/wyjazdu pojazdu z terenu parkingu z obrazem z kamery i dźwiękiem z interkomu (synchronizacja czasowa).
Powiązanie to ma umożliwić:
a) określenie w danym czasie zdarzeń wywołanych przez daną etykietę z obrazami z kamer (np. wyświetlamy kolejne zdarzenia wywołane przez kartę, powiązane z poszczególnymi zarejestrowanymi obrazami wjazdu/wyjazdu),

b) określenie, która karta dostępu wywołała zdarzenie zobrazowane (przeglądając zapis z kamer możemy powiązać karty wywołujące zarejestrowane zdarzenie w danym czasie),
c) obraz z zamontowanych kamer IP powinien umożliwiać obsłudze systemu stały podgląd zdarzeń oraz zapewnić przechowywanie zapisanego obrazu na dysku przez okres nie krótszy niż 14 dni.
10) Zapewnić wysoką jakość obrazu przez zastosowanie kamer ze skanowaniem progresywnym, co wyeliminuje wszystkie zakłócenia spowodowane przemieszczaniem się obiektu.

11) Dla systemu CCTV, rejestratorów, systemu kontroli wjazdu i wyjazdu oraz serwera SMS i urządzeń aktywnych należy wykonać podtrzymanie zasilania przez co najmniej 30 min.

12) Zapewnić szczelność systemu przez maksymalnie krótki czas (nie dłuższy niż 1,5 sec.) opuszczenia ramienia szlabanu po przejechaniu pojazdu, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa dla użytkownika poprzez wykorzystanie pętli indukcyjnej.

13) Umożliwiać bezpieczne sterowanie pracą poszczególnych barier szlabanowych na bramach wjazdowych, włącznie z pełnym otwarciem wjazdu i wyjazdu w sytuacjach awaryjnych z COSP.

14) Przy zaniku prądu zapewnić we wszystkich szlabanach automatyczne podniesienie i bezpieczne zablokowanie ramienia szlabanu w pozycji otwartej (pionowej).

15) Umożliwiać w sytuacjach awaryjnych sterowanie automatyczne pracą szlabanu z miejsca, na  którym jest on wybudowany z pominięciem operatora systemu.

16) Użytkownik systemu musi posiadać możliwość programowania etykiet lub naklejek identyfikacyjnych na szybę w cyklach godzinnych i dniowych uwzględniając również święta i dni wolne od pracy. 

17) Etykieta, naklejka identyfikacyjna na szybę powinna mieć możliwość czasowego lub całkowitego anulowania uprawnień do korzystania z parkingu na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.

18) Kolumny szlabanów mają być zamontowane na wyspie pośrodku jezdni i w takiej odległości od drogi publicznej, aby w razie konieczności umożliwiły swobodne zatrzymanie się pojazdu bez możliwości zablokowania ruchu na wspomnianej drodze.

19) Zapewnić możliwie niskie koszty utrzymania i obsługi systemu parkingowego.

20) Zapewnić co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, jednak nie dłuższy niż 60 miesięcy z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XII SIWZ.

21) System powinien zapewnić blokadę antipassback, uniemożliwiającą wjechanie na teren Kampusu Bałtyckiego UG dwóch samochodów na tą samą kartę (jest to powiązane z rejestracją pojazdów już będących na terenie parkingu i dopiero po wyjechaniu, samochód będzie mógł powtórnie wjechać na parking).

22) System musi posiadać możliwość zresetowania ustawień blokady antipassback dla wszystkich użytkowników w przypadku np.: zaniku prądu czy tymczasowego otwarcia poszczególnych szlabanów, co spowoduje brak rejestracji pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających i powtórne skorzystanie z miejsc na parkingu.
2. Wytyczne do projektowanego systemu parkingowego:
1.1. Każdy z sześciu projektowanych zestawów szlabanów powinien być wyposażony w:
1) Szlaban wjazdowy.
2) Pętlę indukcyjną aktywującą czytnik wjazdowy dalekiego zasięgu.
3) Czytnik dalekiego zasięgu wykorzystujący technologię RFID UHF (etykieta na szybę).
4) Interkom wjazdowy do komunikacji z COSP.
5) Pętlę indukcyjną, po przejeździe której szlaban wjazdowy zamknie się automatycznie, a samochód zostanie zarejestrowany jako wjeżdżający na Kampus Bałtycki UG.

6) Szlaban wyjazdowy.
7) Pętlę indukcyjną aktywującą czytnik wyjazdowy dalekiego zasięgu.
8) Czytnik dalekiego zasięgu wykorzystujący technologię RFID UHF (etykieta na szybę lub karta plastikowa).
9) Interkom wyjazdowy do komunikacji z COSP.

10) Pętlę indukcyjną, po przejeździe której szlaban wyjazdowy zamknie się automatycznie, a samochód zostanie zarejestrowany jako opuszczający Kampus Bałtycki UG.

11) Dwie kamery do rejestracji dobrej jakości obrazu, również do pracy w nocy, zamontowane na słupach po stronie wjazdu i wyjazdu z parkingu.
1.2. Pomieszczenie COSP znajduje się w budynku Biblioteki Głównej i powinno być wyposażone w:
1) Urządzenie do programowania (dane użytkownika i profil dostępu) etykiet identyfikacyjnych.
2) Czytnik nabiurkowy kart dostępu lub etykiet identyfikacyjnych na szybę auta.
3) Czytnik (skaner) przenośny kart dostępu i naklejek identyfikacyjnych (2 szt.).
4) Serwer wraz z dyskiem do zapisu rejestracji wjazdów i wyjazdów, nadzoru uprawnień poszczególnych osób i rejestracji CCTV do minimum 14 dni.

5) Zestaw co najmniej 2 szt. monitorów LCD/LED 32” o rozdzielczości co najmniej Full HD,  zamontowanych na uchwytach ściennych do podglądu zdarzeń z dwunastu kamer.

6) Stacja operatorska - panel sterujący umożliwiające płynne przełączanie się pomiędzy poszczególnymi funkcjami systemu.

7) Zestaw dwóch monitorów LCD/LED 24” o rozdzielczości co najmniej Full HD do obsługi systemu.

8) Powinna zostać wykonana pełna wizualizacja systemu parkingowego tj. prezentacja lokalizacji urządzeń na planach obiektu (Kampusu Bałtyckiego UG). Oprogramowanie operatorskie powinno wspierać pracownika COSP w sytuacjach zagrożenia lub awaryjnych. Powinny zostać wyświetlone  procedury postępowania w danej sytuacji alarmowej czy awaryjnej np. w związku z awarią szlabanu nr 1: wysłać patrol celem upłynnienia ruchu, powiadomić serwis nr tel. xxx xxx xxx, powiadomić przełożonego, itp.
UWAGA! Ze względu na konieczność umieszczenia stanowiska COSP w Bibliotece Głównej UG konieczne jest opracowanie projektu aranżacji istniejącego pomieszczenia nadzoru (nr 0.8) do realizacji celów COSP. W projekcie aranżacji należy uwzględnić korzystanie z istniejących funkcji i wprowadzenie nowych. W projekcie należy również uwzględnić doprowadzenie nowego zasilania (z rozdzielni piwnicy RNN-B – obwody zasilane poprzez istniejący agregat prądotwórczy), montaż nowej rozdzielnicy wraz z dedykowaną instalacją elektryczną zabezpieczoną dodatkowo zasilaczem UPS o minimum 30 minutowym czasie podtrzymania – zasilanie bezprzerwowe dla wszystkich instalowanych urządzeń systemu parkingowego. W rozdzielnicy – zasilanie bezprzerwowe należy uwzględnić także obwód zasilający system szlabanu, brama nr 5.
1.3. Kanalizacja i sieć światłowodowa:
1) Zamawiający na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia udostępni miejsce w istniejącej kanalizacji teletechnicznej na odcinkach zaznaczonych kolorem niebieskim na mapce (Załącznik nr 2 – Schemat sieci światłowodowych). W przypadku potrzeby położenia światłowodów do bram należy wykonać studnie teletechniczne w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach wraz z kanalizacją teletechniczną na odcinkach zaznaczonych kolorem różowym na mapce (Załącznik nr 2 – Schemat sieci światłowodowych).

2) Długości kabli Wykonawca powinien określić samodzielnie, ponieważ będzie to zależało od sposobu w jaki zdecyduje się on wykonać podłączenie barier szlabanowych do pomieszczenia COSP.

3) Przybliżone wymiarowanie odcinków kanalizacji dla położenia światłowodu od pomieszczenia COSP do poszczególnych barier szlabanowych, z podziałem na istniejącą kanalizację do wykorzystania, do zaprojektowania i wykonania przedstawia poniższa tabela.
	Lp.
	Nr bramy
	Kanalizacja istniejąca

(kolor niebieski na mapce)
	Kanalizacja do wybudowania

(kolor różowy na mapce)
	Światłowód
	Zapas

	1
	Brama nr 1

wjazd/wyjazd
	483 m
	85 m
	568 m
	30 m

	2
	Brama nr 2

wjazd/wyjazd
	450 m
	20 m
	470 m
	30 m

	3
	Brama nr 3

wjazd/wyjazd
	450 m
	200 m
	650 m
	30 m

	4
	Brama nr 5

wjazd/wyjazd
	45 m
	45 m
	90 m
	30 m

	5
	Brama nr 9

wjazd/wyjazd
	500 m
	175 m
	675 m
	30 m

	6
	Brama nr 10

wjazd/wyjazd
	632 m
	52 m
	684 m
	30 m


4) Miejsca zakończeń kabli i ich rozszycia należy uzgodnić z Centrum Informatycznym Uniwersytetu Gdańskiego.
1.4. Instalacja elektryczna:
1) Każdy z sześciu punktów wjazdowych powinien:
a) być zasilany osobnym kablem o przekroju i izolacji odpowiedniej co do obciążenia systemu zasilanego,

b) posiadać rozdzielnicę zewnętrzną o odpowiednim stopniu ochrony IP. Rozdzielnica musi być zabezpieczona wkładką atestowaną oraz posiadać klucze w ilości 4 szt.,
c) posiadać 30 min czas podtrzymania zasilania dla wszystkich urządzeń systemu parkingowego.

2) Lokalizacja przyłączenia instalacji elektrycznej systemu szlabanów do instalacji elektrycznej Uniwersytetu Gdańskiego:
a) Brama nr 1 – rozdzielnica portierni parkingu podziemnego Wydziału Prawa.
b) Brama nr 2 – rozdzielnica portierni parkingu podziemnego Wydziału Prawa.
c) Brama nr 3 – rozdzielnica portierni parkingu podziemnego Wydziału Prawa.
(Istniejącą rozdzielnicę portierni parkingu Wydziału Prawa wraz z zasilaniem wyprowadzonym z istniejącej, głównej rozdzielnicy parkingu R-pp należy dostosować do potrzeb zasilanych punktów wjazdowych).
d) Brama nr 5 – projektowana rozdzielnica – zasilanie bezprzerwowe dla urządzeń systemu COSP, zlokalizowana w pomieszczeniu nr 0.8 w Bibliotece Głównej UG.

e) Brama nr 9 – rozdzielnica nn Wydziału Chemii.

f)   Brama nr 10 – rozdzielnica nn Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.
3) Pomieszczenie nr 0.8 - Centrum Obsługi Systemu Parkingowego Biblioteki Głównej UG powinno posiadać dedykowaną instalację elektryczną dla wszystkich urządzeń zainstalowanych na potrzeby prawidłowej pracy systemu parkingowego. Dedykowana instalacja elektryczna musi być zasilana z istniejącej rozdzielni piwnicy RNN-B – obwody zasilane poprzez istniejący agregat prądotwórczy. W pomieszczeniu nr 0.8 należy zainstalować nową rozdzielnicę wraz z dedykowaną instalacją elektryczną zabezpieczoną dodatkowo zasilaczem UPS o minimum 30 minutowym czasie podtrzymania – zasilanie bezprzerwowe dla wszystkich instalowanych urządzeń systemu parkingowego. W projektowanej rozdzielnicy – zasilanie bezprzerwowe należy uwzględnić także obwód zasilający system szlabanu, brama nr 5.
3. Wymagania dotyczące urządzeń:
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowne deklaracje zgodności lub posiadać znak CE. 
1.5. Szlaban:
Obudowa szlabanu powinna być szczelna i odporna na warunki atmosferyczne. Klasa szczelności minimum IP54. Wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Ramię szlabanu powinno być wykonane z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, wyposażone w podświetlenie bezpieczeństwa w technologii LED w powłoce ochronnej zmieniające kolor w zależności od położenia szlabanu (zielone przy pełnym otwarciu czerwone przy zamkniętym szlabanie) umieszczone na dole ramienia szlabanu oraz posiadać zabezpieczenie przed uszkodzeniem pojazdu. Długość ramienia nie mniej niż 3,00 m, powinno posiadać zabezpieczenie przed poziomym wyłamaniem stosując np. ramię wychylne lub mocowanie umożliwiające wypięcie się ramienia w sytuacjach awaryjnych (np. wjazd pojazdu Straży Pożarnej). Urządzenie powinno pracować wykorzystując napęd elektromagnetyczny zapewniający niskie zużycie energii elektrycznej (maks. 95W) i długą żywotność (minimum 9,5 mln cykli). Czas otwarcia i zamknięcia szlabanu powinien być nie dłuższy niż 1,5 sekundy. Urządzenie musi posiadać możliwość awaryjnego otwarcia bez użycia dodatkowych narzędzi oraz automatycznie otwierać ramię szlabanu przy zaniku zasilania w czasie nie dłuższym niż 2 sekundy. Urządzenie musi być odporne na zmienne warunki atmosferyczne (zakres temperatur pracy od -30°C do +50°C).

1.6. System SMS:
Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) dla potrzeb systemu parkingowego Uniwersytetu Gdańskiego ma być oparty na strukturze sieci IP z centralnym serwerem aplikacyjnym oraz rozproszoną strukturą elementów kontrolnych, wykorzystującą standardowe łącza okablowania strukturalnego, zarówno miedzianego jak i światłowodowego. Taka konfiguracja ma dać możliwość łatwej i bezproblemowej rozbudowy, bez ingerencji w resztę pracującego systemu. Moduł zarządzania ma być oparty na technologii Web. Każda z funkcjonalności ma być dostępna zarówno na etapie projektu i wdrażania, jak i ewentualnej rozbudowy działającego systemu. Dodatkowo każda z funkcjonalności ma mieć w przyszłości możliwość płynnej rozbudowy. Aby zabezpieczyć bezproblemowe działanie systemu, na wypadek braku komunikacji lub uszkodzenia serwera, inteligencja ma być rozproszona do poziomu lokalnych kontrolerów, które posiadają moduły pamięci pozwalające na buforowanie transakcji oraz przechowywanie informacji na temat uprawnień poszczególnych użytkowników. Zaproponowane rozwiązanie SMS ma być propozycją rozwiązania, które pozwoli także w przyszłości na dowolną rozbudowę tego systemu o kolejne elementy (system skalowalny).
System SMS musi integrować KD, CCTV oraz Interkom wraz z funkcją sterowania automatyką szlabanów.

1.7. Czytnik dalekiego zasięgu:
Czytniki dalekiego zasięgu powinny pracować w oparciu o UHF RFID i umożliwiać odczyt pasywnych (bezbateryjnych) identyfikatorów RFID z odległości nie mniejszej niż 4 metry.
1.8. Czytnik zbliżeniowy krótkiego zasięgu:
System powinien być przystosowany do przyszłej rozbudowy o czytniki kart zbliżeniowych w wykonaniu zewnętrznym, wandaloodpornym, obsługujący standard komunikacyjny kart (legitymacji) studenckich UG. Czytniki muszą wspierać następujące technologie: Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Mini, Plus, Mifare DESFire, MifareDESFire EV1 i ISO 14443A.
1.9. Etykieta identyfikacyjna umieszczona za lub na szybie pojazdu – 1800 szt.:
1) Etykieta RFID UHF - 1800 szt.
2) Minimalny zasięg: 4 m.

3) Kompatybilna z czytnikiem dalekiego zasięgu.

4) Wykonawca dostarczy dokładną specyfikację techniczną kart/stickerów używanych przez system, tak by Zamawiający mógł zakupić odpowiednie dodatkowe etykiety identyfikacyjne po zakończonym wdrożeniu.
1.10. Interkomy:
1) Jednym z podstawowych systemów realizujących funkcje bezpieczeństwa w systemie parkingowym na terenie Uniwersytetu Gdańskiego jest system łączności interkomowej pomiędzy szlabanem a COSP. Przewidziano połączenie głosowe dla potrzeb weryfikacji kierowcy. System interkomowy musi w sposób jednoznaczny identyfikować miejsca kontaktu z COSP.

2) Wymagania:

a) wykonanie wandaloodporne, stal nierdzewna,
b) min. 1 podświetlany przycisk wywołania,
c) min. 1 podświetlone pole opisowe,
d) wersja IP,
e) komunikacja dwukierunkowa,
f)   wbudowany mikrofon,
g) wbudowany głośnik,
h) szybkość transmisji danych min. 10/100 MBit/s,
i)   min. 1 wyjście przekaźnikowe, 

j)   stopień ochrony IP54,
k) odporność na uderzenia mechaniczne min. IK 07,
l)   temperatura pracy od –20°C do +60°C,
m) zasilanie PoE lub zewnętrzny zasilacz 12 – 24 V AC / 12 – 35 V DC.
1.11. Kamera:
1) Przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS.
2) Rozdzielczość: 1920 × 1080 / 25 kl/s.
3) Interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af.
4) Kompresja: H.264 / MPEG4 / M-JPEG.
5) Ilość pikseli: 2.0 Mpx.
6) Czułość: 0,02 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON).
7) Obiektyw zmiennoogniskowy z napędem: 2.8-12 mm F1.4.
8) Regulacja parametrów obiektywu z poziomu przeglądarki.
9) 42 diody ø5 IR LED (zasięg 30 m).
10) AES, AWB, AGC, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, Defog, EIS.
11) Mechaniczny filtr podczerwieni ICR.
12) Port RS485.
13) Wejścia/wyjścia audio: 1/1

a) 25 kl/s dla 1920×1080 (2.0 Mpx),
b) 25 kl/s dla 1280×960 (1.3 Mpx),
c) 25 kl/s dla 1280×720 (720p),
d) 25 kl/s dla 704×576 (D1),
e) Przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari,
f)   Urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android, Windows Phone.
14) Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1.
15) Slot kart microSD max. 64GB.
16) Zgodność ze standardami: ONVIF, PSIA, CGI.
17) Obudowa: klasa szczelności (IP66).
18) Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:

a) trzy niezależne strumienie wideo,
b) oprogramowanie rejestrujące 64 kanały w zestawie.
19) Analityka obrazowa: detekcja twarzy, detekcja intruza, wykrycie przesunięcia kamery.
20) Pogląd obrazu:

a) bitrate: 32 Kbps ~ 16 Mbps.
21) Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af).
1.12. Stanowisko operatora COSP i Oprogramowanie:
1) Miejsce zamontowania serwera i urządzeń peryferyjnych to pomieszczenie na parterze budynku Biblioteki Głównej UG.

2) Wykonawca musi zaprojektować i dostarczyć stanowisko operatora wyposażone w:

a) system umożliwiający płynne wyświetlanie informacji z systemu KD, CCTV oraz interkomowego wraz ze szlabanem. Wizualizacja musi wyświetlać widok całego systemu parkingowego oraz musi umożliwić podgląd wybranych wjazdów,


     

b) monitory min. 2szt. technologii LCD/LED 32” o rozdzielczości co najmniej Full HD do podglądu sytuacji z poszczególnych kamer z możliwością powiększenia obrazu z kamery z bramy, z której nawiązywane jest połączenie interkomowe,

c) stanowisko wyposażone w 2 monitory technologii LCD/LED 24” o rozdzielczości co najmniej Full FD do obsługi systemu,
d) monitory zawiesić na uchwytach ściennych - dokładną lokalizacje monitorów uzgodnić z Zamawiającym,



      





     

e) serwery, rejestratory obrazu i niezbędne oprzyrządowanie (np. przełączniki, konwertery, panele światłowodowe) należy umieścić w wentylowanej szafie teletechnicznej w korytarzu przy pomieszczeniu nr 0.8 operatora COSP na parterze w Bibliotece Głównej UG,

f)   stanowisko do komunikacji interkomowej,

g) stanowisko z czytnikiem do zarządzania uprawnieniami kart,

h) dla stanowiska, systemu CCTV, interkomów, systemu kontroli wjazdu i wyjazdu oraz serwera SMS i rejestratorów należy wykonać podtrzymanie zasilania przez co najmniej 30 min.
3) W pomieszczeniu COSP powinny zostać jedynie monitory, klawiatury, myszki i panele sterujące. W COSP nie powinno się instalować urządzeń generujących hałas, ciepło i zabierających miejsce. Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę planu aranżacji pomieszczenia do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Realizacja prac może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego planu aranżacji pomieszczenia.
4) Wymagania dotyczące wideo rejestratora:
	Wejścia video/audio

	Ilość obsługiwanych kamer IP
	32 kanały

	Dwukierunkowe wejście audio
	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)

	Sieć

	Pasmo wejściowe
	320Mbps

	Pasmo wyjściowe
	256Mbps

	Ilość zdalnych połączeń
	128

	Wyjścia video/audio

	Wyświetlacz LCD 
	n/d

	Wyjście HDMI
	2-ch

	Rozdzielczość LCD/HDMI/VGA
	HMDI1/VGA1:
HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz,
2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz,
1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz,

1024 × 768/60Hz
HDMI2/VGA2:
1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz,

1024 × 768/60Hz

	Rozdzielczość nagrywania
	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

	Wyjście audio
	2-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)

	Dekodowanie

	Podgląd na żywo / odtwarzanie
	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

	Maks. ilość kanałów
	4-ch@8MP,16-ch@1080P

	Dysk twardy

	SATA
	8 slotów SATA z miejscem na 8 dysków twardych

	eSATA
	1 x eSATA interfejs

	Obsługiwana pojemność
	Do 6TB dla każdego dysku

	Macierz dyskowa

	Typ macierzy
	RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 / 4szt

	Interfejs zewnętrzny

	Sieciowy
	2 x  RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces

	Szeregowy
	RS-232, RS-485, Keyboard

	USB
	2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0


	Wejście/wyjście alarmowe
	16/4

	Informacje ogólne

	Zasilanie
	100 ~ 240 VAC, 6.3 A, 50 ~ 60 Hz

	Pobór prądu (bez HDD i PoE)
	≤ 30W

	Temperatura pracy
	-10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF)

	Wilgotność
	10 % ~ 90 %

	Typ obudowy
	19-inch rack-mounted 2U

	Wymiary
	445 × 470 ×90 mm

	Waga (bez HDD)
	≤ 8.0 / 17.64 lb


III. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Załącznik nr 1 – Lokalizacja zadania.
2. Załącznik nr 2 – Schemat sieci światłowodowych.

3. Załącznik nr 3 – Lokalizacja bram, wjazdów i wyjazdów.
4. Załącznik nr 4.1 – BRAMA NR 1 - Lokalizacja bariery szlabanowej.

5. Załącznik nr 4.2 – BRAMA NR 2 - Lokalizacja bariery szlabanowej.

6. Załącznik nr 4.3 – BRAMA NR 3 - Lokalizacja bariery szlabanowej.
7. Załącznik nr 4.4 – BRAMA NR 5 - Lokalizacja bariery szlabanowej.

8. Załącznik nr 4.5 – BRAMA NR 9 - Lokalizacja bariery szlabanowej.
9. Załącznik nr 4.6 – BRAMA NR 10 - Lokalizacja bariery szlabanowej.
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