OPIS
DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji:
Budynek neofilologi wydziatu filologicznego na terenie Kampusu Battyckiego
Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Bazynskiego i Wita Stwosza w Gdansku dz. nr 232/9.

2 ZGODNOSC PROJEKTU Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENEGO

Planowana inwestycja lezy na obszarze objetym zakresem dwdch planow
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Goérna rejon
Uniwersytetu Gdanskiego w miescie Gdansku (nr ew. planu 0230)

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz — Strzyza |l — Oliwa
w miescie Gdansku (nr ew. planu 0216)

Przeznaczenie i oznaczenie literowo-cyfrowe terenu planowanej inwestyc;ji:

teren 001-U33 (plan nr 0230)- teren zabudowy ustugowej, ustugi nauki i szkolnictwa
wyzszego z maksymalnym udziatem innych ustug — 10% powierzchni uzytkowe;j

teren 086-82 (plan nr 0216) — ulica zbiorcza, ul. Bazynskiego z V4, ulica lub droga wraz
z okresleniem klasyfikujgcym funkcjonalno — technicznym.

CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY | KSZTALTOWANIA TERENU WYNIKAJACA Z
ZAY OZEN PLANU MIEJSCOWEGO (na podstawie karty terenu):

przeznaczenie

- teren zabudowy ustugowej, ustugi nauki i szkolnictwa wyzszego -
projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby szkolnictwa
wyzszego — warunek spetniony

zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego
- 0sie kompozycyjne o przebiegu obowigzujgcym z tolerancjg * 3m — zachowano

- dominanta kompozycyjna w potudniowej czeSci kampusu, na zamknieciu oSi
podtuznej — nie dotyczy,

- nowa zabudowa w pierzei ul. Wita Stwosza nawigzujgca do istniejgcych obiektow
(Wydziatu Filologiczno-Historycznego oraz Wydziatu Matematyki, Fizyki i Informatyki)
projektowany budynek architekturg nawigzuje do istniejacych obiektéw uniwersytetu —
warunek spetniony

zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu
- linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy — jak na rysunku planu,

pozostate — zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi
projektowany budynek nie przekracza linii zabudowy — warunek spetniony



- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: maksymalnie 50%
projektowana — 4.815m2 / 20.635m2 x 100% = 23,33%, z czego:

4.815m2 - projektowana powierzchnia zabudowy

20.635m2 - powierzchnia terenu objetego bilansem powierzchniowym — warunek
spetniony

- minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni dziatki
projektowana — 34,35% + 5,65% = 40%, z czego:

34,35% - stosunek projektowanej zieleni do powierzchni terenu objetego bilansem
powierzchniowym (7.087m2 / 20.635m2 x 100% = 34,35%)

5,65% - stosunek powierzchni projektowanych miejsc postojowych wykonanych z
azurowych ptyt Meba pokrytych trawg do powierzchni terenu objetego bilansem
powierzchniowym (2.330m2 / 20.635m2 x 100% = 11,30%) - zgodnie z warunkami
technicznymi do powierzchni biologicznie czynnej zalicza sie potowe tej powierzchni tj.
5,65% - warunek spetniony

- intensywno$¢ zabudowy, minimalna: 1,0 (maksymalna: nie ustala sie)

projektowana intensywnos$¢ zabudowy dla terenu objetego bilansem powierzchniowym
—20.635m2 /20.635m2 = 1,0, z czego:

20.635m2 (20.565m2 + 70m2) — powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych
wszystkich budynkéw na terenie objetym bilansem powierzchniowym (20.565m2 -
powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych projektowanego budynku neofilologii
+ 70m2 — suma powierzchni catkowitej budynku istniejgcego i nowo projektowanego
budynku smietnika)

20.635m2 - powierzchnia terenu objetego bilansem powierzchniowym — warunek
spetniony

- wysokoS$c zabudowy, minimalna: 5 m (maksymalna: nie ustala sie)
projektowana wysokos$¢ zabudowy — 30,95m — warunek spetniony

- formy zabudowy: dowolne
projektowana forma zabudowy swoim charakterem nawigzuje do obiektow istniejacych
na terenie Uniwersytetu Gdaskiego

- ksztaft dachu: dowolny
projektuje sie dach ptaski

- Srednia wazona liczby kondygnacji: minimum 3

projektowana — 20.565m2 / 4.815m2 = 4,27, z czego:

20.565m2 - powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych projektowanego budynku
4.815m2 - projektowana powierzchnia zabudowy — warunek spetniony

zasady dotyczace systemoéw komunikaciji i infrastruktury technicznej

- dostepnos¢ drogowa: od ulicy Bazyniskiego (poza granicami planu) ograniczona do
Jjednego zjazdu oznaczonego na rysunku planu, od ulicy Wita Stwosza (poza granicami
planu), od ulicy Abrahama (007-KD80), od ulicy wewnetrznej (006-KDW),

projektowany dostep do ulicy Bazynskiego posrednio poprzez istniejgce drogi
wewnetrzne — warunek spetniony

- parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 planu miejscowego



projektuje sie 220 miejsc parkingowych (wytyczne inwestora), z czego: 20 miejsc w
podziemnej hali garazowej i 200 miejsc na terenie

zgodnie z § 5 planu miejscowego na 10 studentow powinno przypada¢ max. 1,5
miejsca parkingowego (strefa ograniczonego parkowania). Przy zatozeniu, ze na
wydziale neofilologi bedzie studiowac¢ 3000 studentéw ilo§¢ miejsc parkingowych nie
powinna przekroczy¢ 450 — warunek spetniony

zasady ochrony srodowiska i przyrody

- obowigzek lokalizacji w czesci Srodkowej kampusu parku uniwersyteckiego o
minimalnej powierzchni 2ha — nie dotyczy

- wprowadzenie pasa wielopietrowej zieleni izolacyjnej o szerokosci minimum 10m
wzdtuz 300-metrowego odcinka wschodniej granicy terenu — po 150m na potnoc i
potudnie od ustalonej osi kompozycyjnej (na styku z ulicg wewnetrzng 006-KDW)
— nie dotyczy

teren objety inwestycjg lezy poza zakresem wyznaczonego 300m odcinka

sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu

- zakaz tymczasowego zagospodarowania
projekt obejmuje docelowe zagospodarowanie terenu — warunek spetniony

sposoby zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych ochronie na
podstawie odrebnych przepiséw

- zachodnia czeSc¢ terenu potozona w powierzchniach ograniczajqcych dopuszczalne
gabaryty obiektow budowlanych oraz naturalnych wynikajgcych z usytuowania Portu
Lotniczego Gdarnisk im. Lecha Wafesy, jak na rysunku planu

projektowana wysoko$¢ budynku (30,95m) znajduje sie ponizej ptaszczyzny
ograniczajgcej wysokos¢ zabudowy lotniska Gdansk im. Lecha Watesy (uzgodnienie
Urzedu Lotnictwa Cywilnego nr ULC-LTL-2/530-0772/01/09 z 09.12.2009r.) — warunek
spetniony

- istniejgcy gazocigg Sredniego ci$nienia wraz ze strefg kontrolowang;
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi — nie dotyczy

szczegoOlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu

- projektowana komunikacja kotowa oparta na zasadzie siegaczy — warunek spetniony
- istniejgcy wodocigg o Srednicy 160mm — zakaz zabudowy w odlegtosci 3m od skrajni
wodociggu — nie dotyczy

- zachowac natezenie odptywu wod opadowych jak w stanie istniejgcym - zachowano

zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydania decyzji administracyjnej

- istniejgqcy cieptocigg 2x250mm — zaleca sie umoZzliwienie dojazdu dla celow
eksploatacyjnych o szerokosci 3m — nie dotyczy

- istniejgce kanaty deszczowe o Srednicach 0,60m i 0,80m — zaleca sie pas wolny od
zabudowy o szerokos$ci co najmniej 4m od skrajni kanatu oraz umozliwienie dojazdu dla
celow eksploatacyjnych o szeroko$ci 3m — nie dotyczy



- czeS$c¢ terenu potozona w strefie ucigzliwosci komunikacyjnej ulicy Wita Stwosza (poza
granicami planu) — nie dotyczy

- cze$¢ terenu potozona w potencjalnym obszarze narazenia na ucigzliwosci
komunikacyjne od projektowanej ulicy tzw. ,Nowej Abrahama” (poza granicami planu) —
nie dotyczy

- zaleca sie wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdtuz catej wschodniej granicy
terenu (na styku z ulicg wewnetrzng 006-KDW) — nie dotyczy
- zaleca sie lokalizowanie parkingdw na obrzezach kampusu

- zaleca sie wprowadzenie ciggu pieszo-rowerowego o miekkim przebiegu jako
elementu programu parku uniwersyteckiego — nie dotyczy

- zaleca sie ogrzewanie z ogolnomiejskiej sieci cieptowniczej
projektuje sie ogrzewanie z ogélnomiejsckiej sieci cieptownicze;j

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 OBIEKTY KUBATUROWE

Teren przeznaczony pod inwestycje jest niezabudowany.
3.2 ZIELEN

Teren przeznaczony pod inwestycje jest porosniety trawa, kilkoma krzakami i drzewami,
czesciowo przeznaczonymi do wycinki .

3.3 SIECI ISTNIEJACE

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie sieC elektroenergetyczna en usytuowana
wzdtuz ulicy wewnetrzne;.

SIEC OSWIETLENIA ULIC

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie sie¢ swietleniowa z drogowymi lampami
oswietleniowymi usytuowana wzdtuz ulicy wewnetrznej bedgca wtasnoscig,
Uniwersytetu Gdanskiego

SIEC WODOCIAGOWA
Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie wodociag wewnetrzny w110 bedacy
wiasnoscig Uniwersytetu Gdanskiego

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Brak sieci na terenie objetym inwestycjg

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Brak sieci na terenie objetym inwestycjg

SIEC CIEPLOWNICZA
Brak sieci na terenie objetym inwestycjg



SIEC GAZOWA
Brak sieci na terenie objetym inwestycjg

SIEC TELEKOMUNIKACYJNA
Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie kanalizacja teletechniczna bedaca
wiasnoscig Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Gdanskiego

4 LOKALIZACJA DZIALKI, TEREN

Teren objety inwestycjg o powierzchni 20.635m2 jest czescig dziatki nr 232/9 i jest
wiasnoscig Uniwersytetu Gdanskiego.
Znajduje sie przy ul. Bazynskiego i Wita Stwosza w Gdansku.

Od pétnocy teren inwestycji graniczy z dziatkg drogowg nr 225 — ul. Bazynskiego

Od zachodu teren inwestycji graniczy z ulicg wewnetrzng i dziatkg drogowa nr 329/3 -
ul. Wita Stwosza

Od potudnia teren inwestycji graniczy z budynkami uniwersytetu usytuowanymi na tej
samej dziatce co projektowana inwestycja

Od wschodu teren inwestycji graniczy z ulica wewnetrzng i budynkami uniwersytetu
czesciowo usytuowanymi na tej samej dziatce co projektowana inwestycja

5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Forma projektowanego budynku, bardzo czytelna w swoim wyrazie nawigzuje do
ksztattu litery ,S”. Dzieki temu tworzy dwie wyraznie zdefiniowane przestrzenie
publiczne w formie dziedzincow otoczonych z trzech stron przez budynek.
Projektowany budynek bedzie petnit funkcje dydaktyczng (szkota wyzsza).
Zasadnicza cze$¢ budynku o wysokosci 4 kondygnacji bedzie zawiera¢ cze$é
dydaktyczng - neofilologiczna, natomiast wyzsza, 8-kondygnacyjna — czes¢
administracyjno-rektorska.

5.2 UKLAD KOMUNIKACYJNY (szczegoty w projekcie drogowym)

Na terenie zaprojektowano wewnetrzny uktad drogowy wysokosciowo dowigzany do
niwelety ulicy wewnetrznej biegnacej rownolegle do ul. Wita Stwosza, majacej
potaczenie z ul. Bazynskiego. Projektowany uktad drogowy taczy sie z nig w dwéch
miejscach. Na droge pozarowg zaadoptowano drugg ulice wewnetrzng biegnacg
wzdtuz projektowanego budynku. Od tej ulicy zaprojektowano wjazd do garazu
podziemnego. Nachylenie zjazdéw do garazy zaprojektowano o spadku nie wiekszym
niz 15%.

Bilans miejsc postojowych zostat dobrany zgodnie z zapisem w planie miejscowym.
Zaprojektowano 200 miejsc postojowych wykonanych z ptyt azurowych Meba oraz 20
miejsc postojowych w hali garazowej pod budynkiem Rektoratu.

5.3 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Elementy matej architektury zastosowane w projekcie majg duze znaczenie w odbiorze

catoéci zatozenia, ktére tworzy budynek jako jednorodna, ciggta forma z
zaakcentowanym wyraznym poczatkiem i kohcem i zagospodarowanie terenu.



Zaprojektowano dwa dziedzince i plac przed gtownym wejsciem, ktore dzieki
elementom matej architektury takim jak: schody, zieleice, tawki odpowiednio
wkomponowane drzewa, tworzg przestrzenie umozliwiajgce odpoczynek studentom, a
otwarta przestrzen moze doskonale stuzy¢ w miesigcach cieptych jako miejsce
odpoczynku oraz jako rezerwowa powierzchnia dla duzej ilosci gosci.

5.4 ZIELEN

Na terenie planowanej inwestycji nalezy usungc kilka drzew i krzewdw, znajdujgcych
sie w miejscu planowanego budynku. Usunieciu podlega minimalna liczba drzew
istniejgcych. W zamian, na nowo zaprojektowanym terenie zaplanowano liczne
nasadzenia drzew i krzewow wzdtuz ciggdw komunikacyjnych oraz w najblizszym
otoczeniu budynku

5.5 UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren objety inwestycjg ma ksztatt zblizony do prostokata, dtuzszym bokiem
zorientowany w kierunku poétnoc — potudnie. Teren spada tagodnie w kierunku
wschodnim, od rzednej 27,0 mnpm do rzednej 23,0 mnpm.

5.6 KORZYSTANIE PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastuktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Z dnia 10.07.2003r.)
zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne .

Caty teren dostepny jest dla osob niepetnosprawnych. Na terenie projektuje sie schody
i chodniki w sposob umozliwiajgcy dostep osob niepetnosprawnych do wszystkich
miejsc na terenie. Chodniki majg dopuszczalny spadek podtuzny nie wiekszy niz 5%.
Projekt przewiduje miejsca parkingowe dla os6b niepetnosprawnych na terenie i w hali
garazowej.

5.7 GOSPODARKA ODPADAMI

Projektuje sie $mietnik wolnostojcy z mozliwoscig segregacji odpadow.

Odpady komunalne po segregacji oraz na podstawie odpowiedniej umowy z firmg,
wyworzacg odpady, zostang wywiezione na sktadowisko miejskie.

Pozostate odpady - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6 SIECI - UZBROJENIE TERENU

6.1 WEWNETRZNA SIEC ELEKTROENERGETYCZNA 15kV (szczegéty w projekcie
branzowym)

Zgodnie z warunkami otrzymanymi od Uniwersytetu Gdanskiego, projektowany
budynek zasilany bedzie z istniejgcej sieci energetycznej Kampusu Battyckiego, ktore
zgodnie z warunkami przytaczenia nr WP-141/2007, wydanymi przez ENERGA
Operator S.A. ma dwustronne zasilanie z projektowanego ztacza kablowego ZK,
usytuowanego przy projektowanym budynku.

W  projektowanym budynku zaprojektowano, abonencka, wnetrzowg stacje
transformatorowa, zlokalizowang na poziomie —1.

Projektowana stacja transformatorowa bedzie zasilana dwoma liniami kablowymi 15kV



z istniejacej stacji transformatorowej w budynku Wydziatu Prawa.
Przyjeto zapotrzebowanie mocy dla budynku Neofilologii - moc przytgczeniowa 1400

6.2 WEWNETRZNA SIEC OSWIETLENIA TERENU (szczegély w projekcie
branzowym)

Na terenie wokdt projektowanego budynku Neofilologii zaprojektowano o$wietlenie
terenu, z zastosowaniem stupdw oswietleniowych z oprawami 100W oraz oswietlenie
dekoracyjne montowane w gruncie, w murkach, oprawy podswietlajgce fawki.
Oswietlenie terenu bedzie zasilane z budynku z rozdzielnicy oswietlenia terenu.

W rozdzielnicy gtéwnej zaprojektowano obwody oswietlenia zewnetrznego, ktére
zostang wyposazone w zegar sterujgcy i przekaznik zmierzchowy do sterowania tymi
obwodami.

6.3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE (szczegoty w projekcie branzowym)

Na podstawie warunkow technicznych podtgczenia do sieci wod.-kan. EWI-
WT/352/2009/AKP z 07.10.2009r. wydanych przez SAUR NEPTUN Gdansk - projektuje
sie przytacze wodociggowe z rur PE PN10 o srednicy ®90 mm.

Przytgcze wodociggowe nalezy wprowadzi¢ do budynku, do pomieszczenia przytgcza
wody gdzie nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy.

Sie¢ wodociggowa ®200mm , do ktdrej podtgczany bedzie budynek znajduje sie na
sgsiedniej dziatce — pas drogowy ul. Bazynskiego.

6.4 PRZYLACZE | WEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ (szczegoty w
projekcie branzowym)

Na podstawie warunkow technicznych podtgczenia do sieci wod.-kan. EWI-
WT/352/2009/AKP z 07.10.2009r. wydanych przez SAUR NEPTUN Gdansk - przytagcze
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PCV d=160x4,7mm. Przytagcze witaczyé do
istniejacej studni na kanale ®200mm znajdujacej sie w poboczu ul. Bazynskiego.

6.5 PRZYLACZE | WEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ (szczegoly w
projekcie branzowym)

Na podstawie warunkow technicznych podtaczenia do sieci kanalizacji deszczowej NT-
WT-1941/6760/2009 z 21.09.2009r. wydanych przez Gdanskie Melioracje sp. z o.0. -
przytacze kanalizacji deszczowej nalezy witaczyC do sieci kanalizacji deszczowej
D=800mm w ul. Bazynskiego. Poniewaz zgodnie z warunkami technicznymi do
kanalizacji mozna odprowadzi¢ wody opadowe w ilosci odpowiadajacej sptywowi
powierzchniowemu jak z terenu zielonego, na terenie inwestora projektuje sie
podziemny zbiornik retencyjny o pojemnosci V=140m*®. W zbiorniku znajdujg dwie
pompy (jedna rezerwowa) o statej wydajnosci Q=35 I/s. Zbiornik zapewni przetrzymanie
deszczu o natezeniu 135 I/s w czasie 15 min z odptywem do kanalizacji deszczowej
réwnym 35 I/s.

Przytacze wykonac z rury PCV D=250mm.

Do przytacza wilaczy¢ podcisnieniowg instalacje deszczowag odprowadzajgcg wody
deszczowe z dachu.

Wewnetrzng sie¢ kanalizacji deszczowej wykonaé z rur PCV o srednicy ®250, 200mm.
Zastostowac studzienki betonowe z typowych elementéw prefabrykowanych o srednicy
f1200mm z osadnikiem H=0,5m oraz PCV D=400mm.



Wpusty uliczne wykona¢ z elementow prefabrykowanych o $rednicy f500mm
wyposazonych w pierscienie odcigzajace.
Dla podczyszczenia $sciekow deszczowych projektuje sie separator i piaskownik.

6.6 PRZYLACZE CIEPLOWNICZE

Na podstawie warunkéw technicznych przytaczenia wezta cieplnego do sieci
cieptowniczej nr 182/2009 z 07.10.2009r. wydanych przez GPEC sp. z 0.0. - projektuje
sie wezet cieplny wyminnikowy zasilajgcy wewnetrzng instalacje c.o., c.t. i c.w.u.
usytuowany w projektowanym budynku na poziomie -1.

Zgodnie z w/wym. warunkami projekt przytacza cieptowniczego wykona GPEC sp. z
0.0.

6.7 SIEC GAZOWA
Nie projektuje sie.
6.8 WEWNETRZNA SIEC TELETECHNICZNA (szczegoély w projekcie branzowym)

Dla budynku Wydziatu Neofilologii przewiduje sie zrealizowanie nastepujacych
instalacji teletechnicznych:

- SAP (Sygnalizacja Alarmu Pozaru);

- DSO (Dzwiekowy System Ostrzegania);

- Okablowanie strukturalne w zakresie telefonéw i komputeréw (kat. 6);

- Monitoring obiektu — telewizja przemystowa CCTV;

- SAWIN (Sygnalizacja Alarmu Wiamania i Napadu);

- KD (Kontrola Dostepu do wybranych pomieszczen).

Dla zasilenia powyzszych instalacji projektuje sie wewnetrzng siec¢ teletechniczng
podtgczong do istniejgcej usytuowanej na terenie inwestora.

6.9 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPLA (szczegéty w projekcie branzowym)

Centrale wentylacyjne zlokalizowane w budynku podfgczone zostang do gruntowego
wymiennika ciepta zlokalizowanego w cze$ci zachodniej dziatki, wzdtuz projektowane;j
drogi wewnetrznej. Wykorzystana zostanie w tani sposdb naturalna energia gruntu na
niewielkiej gtebokoci dla chtodzenia i ogrzewania budynku. Rozwigzanie to pozwoli na
uzyskanie w okresie letnim darmowego chtodu. Wykorzystanie wymiennika w okresie
zimowym pozwoli na znaczne oszczednosci w energii cieplnej siegajace w szczycie do
50%. Powietrze przepuszczone przez wymiennik pozbawione jest zanieczyszczeh
biologicznych (grzybdéw, alergendw i bakterii) co jest kolejng zaletg tego rozwigzania.

7 ROZWIAZANIA P.POZ

7.1 ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wytyczne do projektu:

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
20dm3/s z co najmniej dwdch hydrantéw DN 80. Nominalna wydajno$é hydrantu przy
ciénieniu 0,2MPa - 10dm?/s.

Najblizszy hydrant zewnetrzny powinien by¢ zlokalizowany od $ciany budynku w
odlegtosci nie wiekszej niz 75m i nie mniejszej niz 5m.



Rozwigzanie projektowe:
Do zewnetrznego gaszenia pozaru bedg stuzy¢ trzy istniejace hydranty zlokalizowane
wzdtuz istniejgcej ulicy wewnetrznej spetniajgce powyzsze parametry.

7.2 DROGA POZAROWA

Wytyczne do projektu:

Budynek wymaga drogi pozarowej o nastepujgcych parametrach:

-powinna przebiegac¢ wzdtuz diuzszego boku budynku,

-minimalna szeroko$¢ na catej dtugosci obiektu oraz 10m przed i za powinna wynosic
4m, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekracza¢ 5%

-powinna umozliwiaC przejazd bez zawracania lub by¢ zakonczona placem
manewrowym 20 x 20m

-blizsza krawedz drogi pozarowej od Scian budynku winna by¢ zawarta w przedziale
odlegtoéci od 5 do 15m, a pomiedzy tg drogg i Sciang budynku nie powinny
wystepowac state elementy zagospodarowania terenu o wysokos$ci przekraczajgcej 3m
lub drzewa,

-szeroko$¢ przejazdu (bramy) nie mniejsza niz 3,60m,

-wymagany dopuszczalny nacisk na os$ nie mniejszy niz 100kN.

Wyjscie ewakuacyjne z budynku powinny posiada¢ utwardzone dojscie do drogi
pozarowej o0 szerokos$ci nie mniejszej niz 1,50m i dtugosci do 50m.

Rozwiazanie projektowe:

Na cele drogi pozarowej wykorzystano istniejgcg ulice wewnetrzng biegnacg wzdtuz
dtuzszego boku projektowanego budynku. Miedzy drogg pozarowg, a budynkiem
zaprojektowano niskie drzewa, ktorych wysokos¢ docelowo nie przekroczy 3m.
Istniejgca ulica wewnetrzna spetnia wszystkie konieczne parametry drogi pozarowe;.
Wszystkie wyjscia ewakuacyjne z budynku posiadajg utwardzone dojscie do drogi
pozarowej 0 wymaganej szerokos$ci i dtugosci.

8 BILANS POWIERZCHNI

POW. TERENU OBJETEGO BILANSEM POWIERZCHNIOWYM................ - 20.635m?2
POW. ZABUDOWY ....ooooeeeeeeeeee e eeeee s eeeeeeneeee - 4.815m2
POW. ZIELENI ... oo e e eeeeeeeeeenn -7.087m2
POW. CHODNIKOW. ... eee s esees e eneeee - 4.942m2
POW. DROG. ... oo e e eee e eeeees - 1.925m2
POW. MIEJSC POSTOJOWYCH (ptyta MEDa)... ... veeeeeeereereeeseeeeeseee e - 2.330m2
ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE.......oooeeeeoeeeeeeeeeee e, - 200
ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH W HALI GARAZOWEY. ..., - 20

9 INFORMACJE O OCHRONIE DZIALKI | TERENU

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej lub innym szczegélnym wymaganiom
ochrony miejscowego planu zagospodarowania.

10 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.



11 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Wody opadowe z terenu inwestycji po podczyszczeniu w separatorze substancji
ropopochodnych i piaskowniku odprowadzane bedg do sieci deszczowe;.

Hatas — Zzrodtem emisji hatasu bedzie instalacja wentylacji mechanicznej (ewentualnie
klimatyzacji) oraz ruch pojazdéw. Urzadzenia emitujgce hatas usytuowane na zewnatrz
budynku bedg miaty zapewniong odpowiednig izolacje akustyczng gwarantujacg
zachowanie odpowiednich parametréw.

Emisja hatasu zwigzana z ruchem samochoddw — jest to emisja niezorganizowana,
bedaca sktadowa wptywu hatasu z przylegtych do obiektu tras komunikacyjnych o
réznym stopniu natezenia ruchu pojazdow.

Hatas emitowany przez te zrodta do otoczenia charakteryzuje sie zmiennym poziomem
dzwieku A, a jego wartos¢ zalezy od stopnia nasilenia ruchu.

Zapylenie — emisja zanieczyszczenh powietrza bedzie miata miejsce od ruchu
pojazdow.

W trakcie ruchu pojazdéw emitowane bedg spaliny zawierajgce: CO, mieszanine
weglowodoréw, NO,, S0, i akroleine.

Bedzie to emisja niezorganizowana. llosci emitowanych zanieczyszczen bedg Sladowe
z uwagi na krétki czas pracy silnikow.

Emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego zwigzana z pracqg pojazdéw nie
wptynie na pogorszenie stanu srodowiska.

przygotowat :

arch. Jarostaw Rawerski



