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Gdansk, 7.10.2009r.

Uniwersytet Gdanski
ul. Bazynskiego 1A
80-952 Gdarsk

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 182/2009 WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC sp. z 0.0.

I. Dane obiektu: Budynek: Neofllologu Wydznaiu Fllologlcznego na tereme Kampusu Baltycklego
Umwersytetu Gdariskiego. . - : ; ;

Adres : : : ul. Wita Stwosza - Baiyr'\skiego ( dziaika nr 232/9 obr. 13) Gdar'\sk
kWnioskodawca ~ ’, Uniwersytet Gdanski, ul. Bazynskiego 1A, 80-952 Gdarisk
Wiasciciel (tylko gdy inny-niz * .

Whnioskodawca) - o W

Powuerzchma uzytkowa ogrzewanych pomleszczen (m yo 19000

Kubatura ogrzewanych pomleszczen (m?)*

I Przewidywane zapotrzebowanie obiektu na ciepto*

Qs - 1200 kW

2.Qowu, 500 kKW
3. Q went. Sy 560 kW

W dokumentagiji téchnicznej prosze poda¢ moc cieplng zamoéwiong dla ww. obiektu. Warto$¢ ta powinna byé
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii ciepinej i Umowie Sprzedazy Ciepta.

* zgodnie z wnioskiem ztozonym przez Wnioskodawce
‘ 111-Ogélne warunki dostawy :
1. Miejsce wtqczema : z sieci preiiolowanéj ‘2th2‘50 ‘(“pati;’z ié%qbznik 'nr 1),
2. Srednica przyiqcza - . 2xDn100

3. Parametry wody 5|ecuowej W wezle meplnym

- ciénienie nominalne e Lo i v1(,‘6 MPa
_=gwarantowane cignienie: dyspozycyjne dla wez&a o o 0,08 MPa

- temp. wody na zas:lanlu (w zimie = zmlenna) i . od 70 °C do 120 °C

- temp. wody na zasilaniu (w okresae Ietmm-sta%aﬁ) e :‘ 65 °C

4. Granice wiasnosci

-miejsce rozgramczema w{asnosm mledzy GPEC y‘; § piérvs)éie 2aWory odcinajace przytacze cieplne od
a Khentem : , e wezta cieplnego

: : : S : ... GPEC bedzie wilascicielem przytgcza cieplnego
~w¥asnoéc’; B : : : i uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

Gdanskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0.

ul. Biata 1 b, 80-435 Gdansk

centrala tel.: 058 52 43 500; 058 52 43 540; sekretariat tel.: 058 52 43 635; fax: 058 341 37 51; e-mail: gpec@gpec.gda.pl
Sqd Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego 0000035784, NIP 584 030 09 13
Wysokoéé¢ kapitatu zakladowego: 124.001.000 zt

www.gpec.gda.pl
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Uwagi:

1. ,Warunki przytaczenia” nie stanowig oferty w rozumieniu art. 66 i nastepnych kodeksu cywilnego i sg jedynie
informacjq o technicznych mozliwosciach wigczenia do sieci cieptowniczych GPEC Spétka z o.0.

GPEC przeprowadzi stosowne analizy, wskazujace czy istniejg warunki ekonomiczne do zawarcia umowy
przylaczeniowej o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego.

2. Integralng czescig ,\Warunkdw przylaczenia” sg zataczniki.

Termin waznosci ,warunkow przylaczenia”:

+Warunki przytaczenia” sg wazne dwa lata liczac od daty ich wystawienia.

Warunki opracowal/a.

)\
MO
~ WORGURES N e
Lucyna Fas pYRE pRO N
Lucyna Fas g\{ggj tawiciele GPEC sp. z 0.0.
W.T. Nr 182/2009 pnee =
Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - Plan sytuacyjny

Zalgcznik nr 2 do warunkow przyfaczenia wezidw cieplnych do sieci cieptowniczej ~ standardowe wytyczne dla
wezidw ciepinych

k.o.:

1. Jarostaw Rawerski — peinomocnik
WOLSKI & PARTNERS ARCHITEKC! SP. Z O.0.
81-522 Gdynia, ul. Ortowska 42A/1

2. Flia/a
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LEGENDA:

» " WEUSCIA GLOWNE DO BUDYNKU

D> wesSon pouochcze

E] TRAWNIKI

POWMERZCHNIA PIESZA
PLYTY BETONOWE JIxim

CHODNIKE

DROGA WEWNETRZNA
PROJEKTOWANA

PARKING]PROJEKTOWANE
NAWERZCHNIA MEBA Z TRAWA

DROGA 1STNIEJACA

[:j BUDYNEK PROJEKTOWANY

PLYTY BETONOWE
RWIONE W MASIE W
KOLORZE CEGLASTYM

ZIELEN WYSOKA

| PROJEK TOWANA K
. N :
ZELER WYSOKA N !
ISTNIEJACA v‘;’:f 2238 RS
iy
ZELER SREONIA B T e ¥ -
& FROEKTOWANA T Lﬁ T B—l “?_.ﬁ T O' 1
GRANICA DZIALK} LA Y LL’A’ 'E@L
- S T G
BILANS POWIERZCHNI: o S
POWERZCHNIA DZIALKI = 25.849,85 m2 ZA
(403=10.336.80m2) " f%‘g % E
POWERZCHNIA ZABUDOWY: 4.759.98 m2 A
%
POVIERZCHNIA ZIELENT: 10.746,50m2 "‘;/%1
POWERZCHNIA MIEJSC. PARKINGOWYCH §%
AZURQWYCH: 2.300m2 K et
POMERZCHNIA DROG 7 KOSTKI 3
BETONOWEL, PROJTOWANYCH : 1.816.20m2 &
POMERZCHNIA DRGG ISTNIEJACYCH: 1.336,50m2
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L
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Zalacznik nr 2 do Warunkéw przylgczenia weztow ciepinych do sieci cieplowniczej — standardowe
wytyczne dla wezléw ciepinych

. Wymogi formalno — prawne przylaczenia.

1. Warunki techniczne.
"Warunki przylaczenia wezia cieplnego do sieci cieptowniczej" sg podstawg do opracowania
projektu technicznego. Warunki zostaty wydane zgodnie z ,Prawem Energetycznym” (Ustawa
z dnia 10.04.1997r z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 30.06.2004r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie szczegotowych warunkow
przytaczenia podmiotéw do sieci cieplowniczych oraz eksploatacji tych sieci.

2. Podstawy prawne.

Projekt budowlany (techniczny) nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wezet powinien byé zaprojektowany zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30. grudnia 1994r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowianego (M.P. Nr 2/95). Projektanci, wykonawca i nadz6r winni posiadaé
odpowiednie uprawnienia okreslone Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30. grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 8/95). Spawacze wykonujacy roboty spawalnicze na rurociggach
sieciowych (przylacze) oraz orurowanie wymiennikbw winni posiada¢ uprawnienia
spawalnicze dozorowe R1E, R1G.

Projekt budowlany sieci i przytaczy cieptowniczych powinien spetiaé wymogi rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. nr140 poz.906/ oraz § 8 ust. 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie /Dz.U. nr 25 poz.133/. Dane o ktérych mowa w
§ 8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno — kartograficznych.

3. Tryb przylgczenia do sieci GPEC sp. z 0.0.
W $lad za warunkami technicznymi Klient otrzymuje projekt umowy przylgczeniowej i umowe
sprzedazy ciepta.
o Warunkiem przystapienia do realizacji sieci, przylacza cieptowniczego oraz wezta
cieplnego jest zawarcie umowy przytgczeniowe;j.
e Warunkiem rozpoczecia dostawy energii cieplnej jest zawarcie umowy sprzedazy
ciepta zGPEC sp. z 0.0. Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastgpi¢ po
uzgodnieniu dokumentacji technicznej, ale przed zakohnczeniem realizacji inwestycji.

4. Tryb uzgadniania dokumentacji.
Warunkiem przekazania projektu wezta ciepinego do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia z
GPEC sp. z o.0.

- W tym celu nalezy przesta¢ na nasz adres dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Po
uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0., a drugi zostanie zwrocony z
odpowiednig adnotacjg w dokumentacji projektowej. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako
weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania.
Uzgodniern rozwigzan technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie
gospodarki energetycznej nalezy dokonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Realizacja inwestyciji.
Rozpoczecie realizacji inwestycji na podstawie uzgodnionej dokumentacji nalezy zgtosi¢
pisemnie do GPEC. Do GPEC nalezy takze zgtasza¢ terminy odbioréw czesciowych i odbioru
koncowego.

Niniejszy zatacznik stanowi integraing cze$¢ Warunkow przytaczenia wezia cieplnego
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Il. Wymagania dotyczace ukladu technologicznego wezia cieplnego

1. Do sieci wysokoparametrowej mogg by¢ wigczone tylko wezty wymiennikowe wyposazone w
wymienniki wykonane ze stali nierdzewne;.

2. W przypadku wykonania instalacji ciepiej wody uzytkowej z rur stalowych ocynkowanych nie
nalezy projektowac ptytowych wymiennikow ciepta lutowanych miedzia.

3. Wezet ciepiny nalezy zaprojektowaé w ukiadzie szeregowo-réwnoleglym lub réwnolegtym.
Zaleca sie przygotowanie ¢.w.u. w ukladzie bezzasobnikowym. Dopuszcza sie zastosowanie
zasobnika ze stali nierdzewnej o matej pojemnosci.

4. Wymienniki c.o. i wentylacji nalezy wymiarowaé przyjmujac:
“max. temperatura wody sieciowej na zasilaniu 120 °C
obliczeniowa temperatura wody sieciowej powrotnej nie wieksza 65 °C

5. Wymienniki c.w.u. nalezy wymiarowaé przyjmujac:
max. temperatura wody sieciowej na zasileniu (okres letni) 65°C
min. schiodzenie wody sieciowej At= ’ 40°C

instalacja c.w.u. powinna zapewni¢ w punkfach czerpalnych (Dz, nie wigcejniz  nie mniej niz
U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.1V.2002r.). 60°C 55 °C

6. Wyposazenie wezia cieplnego:

Zawory odcinajgce kulowe PN25 z przytaczami do spawania lub kotnierzowe )
Filtry siatkowe: ;

o) po stronie wody sieciowej — 300 oczek/cm?

o) po stronie instalacyjnej — 400 oczek/cm?

Filtroodmulnik z wkiadem magnetycznym

Automatyka / regulacja

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy

Armatura kontrolo-pomiarowa

Zawor roznicy cisnien

7. Wiasciciel przytaczanego obiektu powinien uzyskaé¢ informacje u dostawcy zimnej wody czy
pochodzi ona z ujecia Straszyn. Ze wzgledu na korozyjne wiasciwosci wody wodociggowej z
ujecia Straszyn zasilajgcej instalacje cieplej wody uzytkowej, GPEC sp. z 0.0. zaleca
wykonanie instalacji c.w.u. i cyrkulacji w budynku z rur PE. W przypadku przekazania wezia
na stan GPEC (lub jego finansowania ze $rodkow GPEC) i wykonania instalacji jw. z rur
innych niz PE — za zabezpieczenie instalacji przed skutkami korozji odpowiada wiasciciel
instalacji wewnetrzne;.

8. Niedopuszczaine jest stosowanie obej$¢ uktaddw automatycznej regulacji, odmulaczy, filtréw
i cieptomierza.

lll. Obliczeniowe natezenie przeplywu nosnika ciepla:

1. Maksymaine obliczeniowe natgezenie przeplywu wody sieciowej dla wezia - maksymalny
przeptyw obliczeniowy wody sieciowej dla wezita ustali projektant.

2. Urzgdzenie regulujgce natezenie przeptywu nosnika ciepta zamontowane zostanie przez
GPEC tgcznie z ukiadem pomiarowo — rozliczeniowym.

IV. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy:
1. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy zostanie dostarczony przez GPEC.

2. Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz uktadu na przewodzie zasilajgcym za
gtéwnym zaworem odcinajagcym wezet.

3. Przy projektowaniu wezia cieplnego jednofunkcyjnego zasilanego z m.s.c. i instalacjami z
weztami mieszkaniowymi Inwestor (na etapie projekiowania) uzgodni z GPEC sp. z o.0.

Niniejszy zalgcznik stanowi integralng czes¢ Warunkow przylaczenia wezia cieplnego
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wyposazenie mieszkan w u.p.r. i sposéb ich odczytu.
V. Wymagania dotyczace regulaciji ilosci ciepla dostarczanego do obiektu:
1. Wezet ciepiny nalezy wyposazy¢ w uktad automatycznej regulacji spetniajacy funkcje:

e regulacje temperatury wody na zasilaniu uktadu centrainego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej w funkcji temperatury zewnetrznej

e regulacje temperatury c.w.u. (statowarto$ciowq)
V1. Wymagania dotyczace uzupelnienia ubytkéw wody w instalacjach:

1. Nalezy zapewni¢ uzupetnianie instalacji wewnetrznej wodg uzdatniong z sieci cieptowniczej z
przewodu powrotnego.

2. Na przewodzie uzupetniajgcym nalezy zamontowaé wodomierz.
VII. Inne wymagania:
1. Projekt techniczny wezia cieplnego powinien zawierag:

kopia “Warunkdw przytgczenia®

opis techniczny i dane techniczne wezta

szczegdtowy bilans cieplny lub podstawe przyJQtych wielkosci mocy ciepinej do
doboru urzgdzen

obliczenia bedgce podstawg doboru urzadzen

obliczenia hydrauliczne

specyfikacje urzgdzen i armatury z danymi technicznymi Kv, Dn i PN

plan sytuacyjny z naniesionym przytgczem i lokalizacjg wezta

schemat technologiczny wezta

rzut i usytuowanie wezta w pomieszczeniu

2. Pomieszczenie wezta cieplnego musi byé wydzielone, o wymiarach zapewniajacych tatwy
dostep do urzgdzen wezta dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwaciji, remontu (wg
PN-B-02423 z 1999r).

3. Stosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania.

4. Hatas pracujgcych urzadzen w wezle ciepinym powinien by¢é mniejszy od poziomu haiasu
okreslonego w PN-87/B- 02151.

Niniejszy zatgcznik stanowi integralng czes¢ Warunkdw przytaczenia wezia cieplnego



