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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU

GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA

GWC

ROZDZIAL 1



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest

»Wykonanie Gruntowych Wymiennikéw Ciepta” zwanym dalej GWC dla potrzeb Budynku
Wydziatu Neofilologii i Rektoratu Uniwersytetu Gdanskiego o sumarycznych wydajnosciach
uzdatnionego powietrza: 20+20+15=55tys.m’/h stuzacego do:

Zima do wstepnego zgrzania powietrza do wentylacji

Latem do schtodzenia powietrza wentylacyjnego

Dwa z wymiennikéw 20 + 15tys.m’/h beda zasila¢ wentylatorni¢ gtéwna budynku. Trzeci
wymiennik o wydajno$ci 20tys.m’/h bedzie zasilal wentylatornie pod sala audytorium.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

ROZDZIAL 2



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, zwanej dalej ST, sa wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru Gruntowego Wymiennika Ciepta

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza ST wraz z SST wymienionymi w punkcie 1.3. jest dokumentem przetargowym i

kontraktowym przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu rob6t budowlanych, wymienionych w pkt

1.1

1.3. Zakres robét objetych

Zakres rzeczowy rob6t, wynikajacy z dokumentacji projektowej a objety niniejsza specyfikacja,

okreslony zostal w przedmiarze robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspdlne dla robét

objetych szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla robot:

CPV-45111200-0 Roboty ziemne

CPV-45247110-4  Kanat doprowadzajacy powietrze z GWC do $ciany budynku

CPV-45216111-5 Hydroizolacje

CPV-45216111-5 Podloza z materiatléw sypkich

CPV-45331200-8 Komora przepustnicy

CPV-45321000-3 Izolacje termiczne

CPV-45216111-5 Kanaty rozprowadzajace

CPV-45332200-5 Instalacja wodna poza budynkiem, instalacja wodna w budynku, zraszanie 1
odwadnianie ztoza GWC

CPV-43124100-9 Drenaz

CPV-45311100-1 Opomiarowanie

1.4. OkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST i SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie - nalezy przez to rozumie¢ budynek wymieniony w punkcie 1.1., bedacy

przedmiotem tychze dokumentéw;

1.4.2. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t objetych dokumentacja

techniczna, ktorej cz¢scia jest niniejsza ST;

1.4.3. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw, ksiazke obmiaréw;

1.4.4. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru

ksiazke, stuzaca do wpisywania przez wykonawcg¢ obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen,

szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow;

1.4.5. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z

dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przeci¢tnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

1.4.6. przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumiec¢ zestawienie przewidzianych do wykonania

robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t

w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

1.4.7. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczeg6étowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.




1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja techniczna ma zawiera¢ opracowania zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6élnione w cho¢by
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w “Ogdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbg¢dne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach bedacych w jego uzytkowaniu a stuzacych
realizowanej budowie.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong drzewostanu, instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obszarze
terenu budowy znajdujacych si¢ na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie zabezpieczenia oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposb zwiazane z robotami i bedzie w petni



odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen,
metod i ochrony patentowej Gruntowego Wymiennika Ciepta - Gruntowy Wymiennik Ciepta
(GWC) posiada ochrong patentowa nr P 354203. Nie zezwala si¢ na rozpowszechnianie
dokumentacji projektowej z wyjatkiem przypadkéw i tylko w zakresie niezbednych do
przeprowadzenia postgpowania realizacji elementéw projektu.

2. MATERIALY

Wykonawca zapewni, aby ewentualne materiaty, tymczasowo sktadowane w obrgbie terenu
budowy, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieza.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry bedzie spetnial wymogi
bezpieczenstwa oraz nie bgdzie powodowal niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych
robat.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie wlasciwych technologicznie srodkéw
transportu, gwarantujacych poprawny i bezpieczny przewé6z materiatéw na plac i z placu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych oraz ich kwalifikacje,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

6.2. Dokumenty budowy 1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
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zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robaét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i odbioru ostatecznego,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

I1. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

II1. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach I-1I, nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowg,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar wykonanych robét bedzie
przeprowadzany z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:




- ze wzgledu na innowacyjno$¢ zadania musi ono by¢ prowadzone pod nadzorem autorskim

firmy TANIA-KLIAMA - bezwzgledny odbidr (jak w projekcie) przez przedstawiciela firmy.
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
- odbiorowi cze¢sciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).
8 2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilo$ci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu rob6t. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czg$ciowego
robot dokonuje sig dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona oceny wizualnej terenu a
takze zapozna si¢ z realizacja ewentualnych ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych.
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ dokumenty:
- dziennik budowy i ksiazk¢ obmiaréw (oryginaty),
- protokéty odbiorow czesciowych robét (jesli wystapity). Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjg¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
9.1. Ustalenia ogélne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni,barier, oznakowan,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i
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organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw 1 organizacji
ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
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Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t ziemnych realizowanych w obre¢bie terenu.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie robét ziemnych okreslonych w dokumentach budowy.

Wykonaniu podlegaja roboty:

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gr.kat. III
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60m3 na odktad w gruncie
kat.IIT

- Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami w gruncie kat.I-1II z przerzutem na odlegtos¢ do 3
m

- Utylizacja gruntu na sktadowisku

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50

m i o dlugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci dna wigkszej od 1,50

m.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym przez $ci¢cie wypuktosci i zasypanie

zaglebien o sredniej wysokosci Scigc 1 glgbokosci zasypan nie przekraczajacej 30 cm, przy

odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w

pracy reczne;j.

Gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnia terenu po zdjgciu

warstwy ziemi urodzajne;j.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obrebie obiektu

kubaturowego.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w

czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac

zwiazanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg

WZOoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w

robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m3).

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca przedstawi informacje dotyczace zrddta pozyskiwania materiatu do zasypki wykopow.
Grunt uzyty do zasypki moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien
by¢ zbrylony (zamarznigty) nie moze zawiera¢ gruzu, Smieci itp., co mogtoby spowodowac
niewtasciwe zaggszczenie zasypki.

Miejsce czasowego skladania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrgbie placu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét w szczegdlnosci dotyczy to umycia sprzgtu
majacego bezposredni kontakt z zwirem lub innym sktadnikiem GWC. Sprz¢t uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
czystosci, dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprz¢tu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
- sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
Wyb6ér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
5. WYKONANIE ROBOT
Teren wykonania GWC nalezy ogrodzi¢ w spos6b uniemozliwiajacy dostgp osob postronnych
1 sprz¢tu budowlanego
- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za okreslenie niezbednej wielkosci wykonanych, dla
odkrycia podziemnych czg¢sci budynkéw, wykopow.
- Sprawdzenie celowos$ci wytyczenia i okreslenia wielkos$ci robot dokonane zostanie przez
Inspektora.
- Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.
- Szeroko$¢ wykopu nie moze si¢ r6zni¢ od szeroko$ci wymaganej o wigcej niz +/- 10 cm, a
krawgdzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
- Nachylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od wymaganego dla danej kategorii gruntu o wigcej
niz 10%.
- Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.
- W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
- Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.
- Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i $mieci.
- Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m —
przy stosowaniu ubijakow recznych, 0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomoca topat i oskaréw lub w niektérych miejscach
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez
przerzucenie nad krawedzia wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy w miejsce wybrane
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przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Przy wykonaniu wymiennika gruntowego bardzo wazna jest réwnoleglos¢ $cian wykopu i
jego prawidlowe wymiary. Patrzac z gory - ztoze musi by¢ w ksztatcie prostokata. Widok z
boku — szeroko$¢ zwiru o granulacji 16+32mm w dolnej czg¢$ci ztoza powinna by¢ mniejsza niz
w gbrnej czesci ztoza. Wymiary dna wykopu musza by¢ mniejsze niz w gornej cz¢sci. Rezim ten
jest trudny do osiagnigcia w przypadku gdy gruntem rodzimym jest luzny piasek. W takim
przypadku trzeba si¢ liczy¢ z zwigkszonym zapotrzebowaniem na zwir. Wszelkie ubytki w
prostopadtosci ksztattu bryty wykopu trzeba uzupetni¢ zwirem. Wykluczony jest przestdj z
zasypywaniem zwiru po wykonaniu wykopu — deszcz i inne przyczyny moga zrujnowac ksztatt
wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlega:

- pochylenie skarp,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki - zwir,

- grubo$¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki - zZwir,

- sposob i jakos¢ réwnolegltosci pionowych warstw zwiru.

- pochylenia wyrazonego tangensem kata;

- nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone 3-metrowa tata nie moga przekracza¢ 3 cm;

- nieréwnosci skarp, mierzone fata 3-metrowa nie moga przekraczac¢ + 10 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja

projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiar6éw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane

zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar wykonanych rob6t bedzie

przeprowadzany z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w

innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach

oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1

kosztorysowe;.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym obmiarem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub w

dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane

beda poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét.

Obmiaru rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, natomiast robot

podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposéb

zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda

uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiazki obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT

Przed rozpoczgciem prac wykona¢ inwentaryzacjg fotograficznag i spisa¢ protokét stanu

technicznego $cian budynku, nawierzchnia parkingu, krawegznikéw, $ciezek, (jezeli na tym etapie

robot wystgpuja) drzewostanu. W czasie odbioru robot poréwnac stan w/w infrastruktury po
wykonaniu wymiennika.
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1. Przegladna¢ wpisy w Ksiazce Budowy dotyczace faz robo6t zanikajacych. Czy byty
wykonywane odbiory czastkowe:

a) informacja i potwierdzenie na piSmie o wykonaniu instruktarzu dotyczacego
przestrzegania higieny i zachowania czystosci: zwiru, geowtokniny, kanatoéw w trakcie
budowy GWC. Wskaza¢ pracownikom gdzie jest usytuowanie WC - poza terenem budowy
GWC

b) Wymagania higieniczne - buty oséb chodzacych po ztozu musza by¢ czyste bez §ladéw
humusu 1 innych zanieczyszczen. Przestrzeganie czystosci dotyczy wszystkich narzedzi,
maszyn i urzadzen majacych bezposredni kontakt ze zwirem i ztozem. Skrzynia tadunkowa
samochodu dostarczajacego zwir musi by¢ umyta i wyptukana.

c) Wymiary wykopu, ulozenie geowldkniny, wykonanie izolacji termicznej sciany wykopu od
strony drogi p.poz. - czoto GWC ktory zasila wentylatorni¢ gtéwna

d) Jakos¢ wykonanego utwardzenia $cian wykopu od strony korzeni istniejacych drzew

2. Panstwowy Zaktad Higieny w W-wie wyda opinie higieniczng zbudowanego, GWC, dlatego z
dostawa zwiru trzeba zada¢ w zwirowni lub producenta kruszywa sktadu petrograficznego
kruszywa, ponad to zada¢ od dostawcOw innych zastosowanych materiatéw majacych
bezposredni kontakt z powietrzem swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca inwestycji ztozy wniosek do PZH o wydanie takiej opinii. (przed wystaniem

wniosku Projektant wnosi o wymog konsultacji z Wykonawca w celu uzgodnienia

szczegbiow).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét ziemnych i1 towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich odbiorze.

Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych
robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych rob6t
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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Zaltacznik 1
Tablica 1. Podzial gruntéw na kategorie

Popioty lotne zlezate

Kate Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestos¢  Przecietne
gori objetoscio spulchnienie
a wa po
w stanie odspojeniu w
naturalny % od
m pierwotnej
kN/m3 objetosci
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do15o0d
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 5do150d20
Torf bez korzeni 9,811,8 |do30o0od5dol
Popioty lotne niezlezate 5
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt 1 lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 od 15 do 25
plastyczne 12,710,8 od 15do 25 od
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 16,7 16,7 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm Nasyp z piasku oraz od 15 do 25 od
piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub odpadkami drewna 15do25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte Gleba 18,6 13,7 od 20 do 30 od
uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm Torf z korzeniami 13,7 20 do 30 od 20
grubo$ci ponad 30 mm Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pylui 18,6 do 30
lessu z gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 17,7 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 19,6 17,7 od 20 do 30
mm 19,6 17,7 od 20 do 30 od
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 19,6 20 do 30
bez gtaz6w Mady 1 namuty gliniaste rzeczne od 20 do 30
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Kanaly doprowadzajacy powietrze z GWC do $ciany budynku

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji rob6t kanaty doprowadzajacy powietrze z GWC do $ciany budynku przewidzianych do
wykonania w ramach rob6t budowlanych

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wykop6w i kanatéw okreslonych w dokumentach budowy.

Wykonanie wykopow, warstwy podbetonu, izolacji, ptyty zelbetowej utozenia kanatéw, pokryw na
kanatach, montaz przepustnic, izolacji catosci styropianem gr.0,1m

1.3. OkreSlenia podstawowe

2. MATERIALY

Zamowic¢ kanaty zgodnie z projektem, wymogi jakosciowe kanalow zgodnie z projektem
wykonawczym,

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru

4. TRANSPORT

Kanaty i ptyty nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem, przepustnice przed uszkodzeniem i styropian z nadmiernym
zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

Betonowe kanaty wentylacyjne uktada¢ na fundamencie w postaci podbetonu na podsypce
piaskowej. Na podbetonie wykonac ptyte zelbetowa. Na tej ptycie polozy¢ Scm warstwe styropianu
estrudowanego dopiero na tym styropianie uktada¢ betonowe kanaty wentylacyjne ,,U”. Wszelki
szpary, ubytki styropianu uzupetnia¢ piana montazowa.

Kanat dolotowe z GWC do budynku nalezy z zewnatrz izolowac¢ termicznie ptytami
styropianowymi EPS100 gr.0,1m poprzez klejenie ich pianag montazowa do $cian pionowych
kanatu, do pokryw kanatu w miejscach gdzie nie ma drogi 1 parkingu styropian EPS100 klei¢ na
cienkiej zaprawie cementowej. W miejscach gdzie nad kanatem bgdzie przebiegata droga lub
parking tylko na pokrywy plyt stosowac styropian estrudowany gr.0,1m. Izolacje wykonac
trjstronnie na catej dlugosci kanatu. Wszelki szpary, ubytki styropianu uzupetnia¢ piana
montazow3a. Na tak zaizolowane kanaly tréjstronnie utozy¢ czarng foli¢ budowlana. Doktadnie
wykonana izolacja kanatéw ma decydujace znaczenie dotyczace parametrow osiaganych przez
GWC.

Zasypywanie dolnej cz¢s¢ kanatéw obsypac¢ warstwa zwiru — umozliwiajac w ten sposéb
odprowadzenie skroplin-wody z kanatéw przez otwory @30mm ich izolacj¢ na zewnatrz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzi¢ stan techniczny powierzchni wewngtrznych kanatéw wentylacyjnych i pokryw. Ubytki,
peknigcia szpachlowaé, zagruntowac i malowac na podktadzie farba akrylowa od str. przeptywu
powietrza - wg zalecen producenta farby.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinien by¢ zgodny z Aprobatami technicznymi dla
poszczegbdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
maja zaswiadczenia o

jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora

nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:1 m biezacy utozonych rurociagdéw oraz szt. zamontowanych
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elementow.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robd6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiar6ow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Bigdne dane
zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar wykonanych rob6t bedzie
przeprowadzany z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzi¢ gtadkos¢ wewn. powierzchni kanatéw, ich malowania, izolacj¢ termiczna, dziatanie
termostatu réznicowego, przepustnic i ich szczelnos¢.

Po zakonczeniu prac i uruchomieniu centrali wentylacyjnej dokona¢ odbidr catej instalacji na
szczelno$¢ przeptywu powietrza i sptyw wody w kanatach wentylacyjnych ,,U” do otworéw - rys.8
Sprawdzi¢ skutecznos¢ drenazu — odprowadzenia skroplin z kanatéw

Przegladna¢ wpisy w Ksigzce Budowy dotyczace faz rob6t zanikajacych. Czy byly wykonywane
odbiory czastkowe: posadowienie kanaléw, sprawdzi¢ jakos¢ elementéw betonowych, doktadnos¢
szpachlowania pegknig¢ i nieréwnosci. Jakos¢ malowania powierzchni betonowych ktére maja
kontakt z powietrzem do wentylacji. jakos¢ ulozenia izolacji hydrologicznej i termicznej na
powierzchni kanatéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych
rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robét
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
HYDROIZOLACJE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
hydroizolacji

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie hydroizolacji okreslonych w dokumentach budowy.

Wykonanie warstwy wzmacniajacej grunt oraz izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii
budowlane;j

1.3. Okreslenia podstawowe

Geowldknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzewania i igtowania z
nieciaglych, wysokospolimeryzowanych wtdkien syntetycznych, w tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych
(m.in.elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymatos$cia oraz wodoprzepuszczalnoscia.
Materiat izolacyjny- materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci

2. MATERIALY

Geowldknina i folia budowlana: powinna by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci,
srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw
ciagtosci, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa, aprobatami technicznymi i ST
Geowloknina - zalecana szer. rolki 6m, min. 4m. Producentem jest http://www.resinex.com.pl, i
http://www.lentex.com.pl, http://www.geosynt.pl/geowlokniny.php . Folia budowlana czarna,
paroizolacyjna, stosowana pod wylewki gr. 200. rozmiar: - 4m x 25m, -5m x 20m

3. SPRZET

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie wlasciwych technologicznie srodkéw
transportu, gwarantujacych poprawny i bezpieczny przewd6z materiatéw na plac i z placu budowy
5. WYKONANIE ROBOT

Na powierzchni gruntu wbi¢ paliki wskazujace zewnetrzne obrysy wykopu i wymiar jego dna. Po
wykonaniu wykopu o glgbokosci H; rys.2 (o ksztalcie prostokata) nalezy dno i §ciany wytozy¢ na
krzyz (tzn ze na dno bgdzie wytozone 2 warstwami gewtokniny) (z zaktadkami) geowtdkning
(uwaga!!! nie myli¢ z geotkaning) zapobiegajaca zamuleniu ztoza przez wodg gruntowa.

Folia pod i przykrywajaca styropian w zasadzie nie powinna by¢ dzielona. Folie dzielone mozna
faczy¢ na 0,5m zaktadke¢ (w sposéb uniemozliwiajacy przeciekanie wody deszczowej do ztoza
zwiru).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinien by¢ zgodny z Aprobatami
technicznymi dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o

jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora

nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnig¢ do izolacji oblicza si¢ w metrach kwadratowych

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robd6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiar6éw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym
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lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar wykonanych robét bedzie
przeprowadzany z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) dalty pozytywny
wynik

Ulozenie geowldkniny w wykopach, jako$¢ utozenia izolacji hydrologicznej. Utozenie na foli nad
GWC 0,2m warstwy piasku jako 1 warstwa podtoza pod geokratg komérkowa na wys. drogi p.poz.
rys.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg¢ obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-83/C-89091Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatéw
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakos$ci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegélnych producentéw
2. Norma DIN 18195, cz¢s¢ 1 do 6, wydanie:2000-08
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Podloza materialéw sypkich

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace podtoza z
materialéw sypkich wraz z przegroda migdzy granulacjami zwiru

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie podtoza z materiatéw sypkich okreslonych w dokumentach budowy.

Deskowanie z ptyt — przegroda pomigdzy granulacja zwiru 16-32mm a granulacja z przedziatu 50-
200mm

1.3. Okreslenia podstawowe

2. MATERIALY

Z dostawa kruszyw i zwiru Wykonawca musi zada¢ badania sktadu petrograficznego kruszyw i
zwiru, przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Zwir o granulacji w przedziale 16-32mm

Zwir o granulacji w przedziale 50-200mm

Zastepczo mozna stosowac tluczen o tej samej granulacji. Wykluczony jest: piaskowiec, ttuczen
pochodzenia wapiennego (koloru kremowego, bezowego lub innego ciemniejszego). Kazdy inny o
niskiej charakterystyce nasiakania woda (do 8%) o znanym sktadzie petrograficznym.

Zwir przeznaczony do GWC musi byé ptukany, bez piasku, higienicznie czysty i bez zapachu = taki
trzeba zaméwi¢ w zwirowni!. W plukanym zwirze, z ktérego wykonany jest wymiennik brak jest
jakiejkolwiek pozywki dla bakterii, grzybow. W zwirze nie moze by¢ domieszek innych frakcji
uziarnienia niz tu wymienione. (Zwir nie moze zawiera¢ piasku-pospoéiki)

3. SPRZET

Samochody samowytadowcze z umyta skrzynia tadunkowa

Przestrzeganie czystosci dotyczy wszystkich narzedzi, maszyn i urzadzen majacych bezposredni
kontakt ze zwirem i ztozem.

4. TRANSPORT

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Skrzynia fadunkowa samochodu
dostarczajacego zwir musi by¢ umyta i wyptukana.

5. WYKONANIE ROBOT

Po obu stronach dna wykopu umiesci¢ rownolegle na sztorc ptyty rozdzielajace ztoza o wigkszej i
mniejszej granulacji zwiru. Ptyty rozchyli¢ na zewnatrz 1 wyciaga¢ w tym kierunku w miarg
wypelniania zwirem o wigkszej i mniejszej granulacji z obu stron ptyt. Wymiary wykopu
wymiennika w dolnej czg$ci powinien mie¢ mniejsze wymiary niz w gornej.

Zasypywac tylko zwirem (UWAGA!! bez piasku, kamieni, gliny, humusu i innych nieczystosci
organicznych 1 nieorganicznych). Wypetic¢ do poziomu planowanego osadzenia kanatow
rozprowadzajacych i zbierajacych powietrze. Zwir lub fom granitowy o wigkszej granulacji w
przedziale 50+-200mm w gornej czgsci z obu stron pod poziomymi kanatlami ma mie¢ taka
szerokos$¢ jak kanaty.

Z}oze srodkowe powinno by¢ wypetnione zwirem o granulacji 16+-32mm do gérnej granicy
kanaléw. Zewngtrzne ztoza wypetni¢ zwirem o granulacji powyzej SOmm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymiary i réwnolegtos¢ wykopu. Ustawienie plyt rozdzielajace dwie frakcje zwiru - utozenia
zwiru do wysokosci posadowienia dolnej krawgdzi kanatéw. Rownolegte posadowienie kanatéw.
Uzupetnienie zwiru do ich gérnej krawedzi kanatow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatow powinien by¢ zgodny z Aprobatami technicznymi dla
poszczegbdlnego materialu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
maja zaswiadczenia o sktadzie petrograficznym wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane
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do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m, m’, m’ sa szt. 1 kpl.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiar6éw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar wykonanych robét bedzie
przeprowadzany z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie. Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z
jednostkami okres§lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ze wzgledu na innowacyjno$¢ zadania musi ono by¢ prowadzone pod nadzorem autorskim firmy
TANIA-KLIAMA - bezwzgledny odbidr przez przedstawiciela firmy.

Przegladna¢ wpisy w Ksiazce Budowy dotyczace faz robot zanikajacych. Czy byly wykonywane
odbiory czastkowe: informacja i potwierdzenie na pi$mie o wykonaniu instruktarzu dotyczacego
przestrzegania higieny i zachowania czystosci: zwiru, geowtokniny, kanaléw w trakcie budowy
GWC. Wskaza¢ pracownikom gdzie jest usytuowanie WC - poza terenem budowy GWC,
Wymagania higieniczne - buty osob chodzacych po ztozu musza by¢ czyste bez sladéw humusu 1
innych zanieczyszczen. Przestrzeganie czystosci dotyczy wszystkich narzedzi, maszyn i urzadzen
majacych bezposredni kontakt ze zwirem i ztozem. Skrzynia fadunkowa samochodu
dostarczajacego zwir musi by¢ umyta i wyptukana. Wizualna ocena jakosci poszczegdlnych dostaw
zwiru (bez posp6itki 1 mutu) — z wpisem do ksiazki budowy, Odbior utozenia zwiru do wysokosci
posadowienia dolnej krawedzi kanatéw, Zakonczenie prac zwiazanych z utozeniem zwiru,
Panstwowy Zaktad Higieny w W-wie wyda opinie higieniczna zbudowanego, GWC, dlatego z
dostawa zwiru trzeba zada¢ w zwirowni lub producenta kruszywa sktadu petrograficznego
kruszywa. Wykonawca inwestycji ztozy wniosek do PZH o wydanie takiej opinii. (przed wystaniem
wniosku Projektant wnosi o wymég konsultacji z Wykonawca w celu uzgodnienia szczegotow).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjg¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Komora przepustnicy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
komory/studzienki przepustnicy. Studzienki bgda mialy kilka zastosowan: kontrola stanu poziomu
wod gruntowych, mozliwos$¢ pobierania probek wody np. po przeptukaniu ztoza zwirowego GWC,
konserwacja sitownikdw i przepustnic

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie komory przepustnicy okreslonych w dokumentach budowy.

Wykonanie komory przepustnicy w formie czworokatnej studzienki rewizyjnej, zabudowa
przepustnic

1.3. Okreslenia podstawowe

2. MATERIALY

Fundament betonowy, bloczki betonowe, pokrywy betonowe, studzienki rewizyjne, przepustnice,
sitowniki

3.SPRZET

Betoniarka, dzwig.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie wlasciwych technologicznie sSrodkéw
transportu, gwarantujacych poprawny i bezpieczny przewé6z materiatéw na plac i z placu budowy
5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie studzienki kanatéw wykona¢ na fundamencie z bloczkéw betonowych i tynkowaé
obustronnie zaprawa cementowa. Betonowe studzienki wykona¢ na studzience drenarskiej rys.3, 4 1
6 na fundamencie w postaci podbetonu, styropianu estrudowanego gr.5cm i plyty zelbetowej. W
ptycie tej wykonac¢ otwér w taki sposéb zeby byla mozliwos$¢ wyjeciu pokrywy z studzienki
drenarskiej @315. Sciany studzienek wykonaé z bloczkéw betonowych o szer. 0,14m, studzienki
przykry¢ ptyta zelbetowa z otworem 0,8m. Zewngtrzne ptaskie powierzchnie studzienki
betonowej otynkowac¢ zaprawa cementowa. Zewngtrzne Sciany studzienek izolowac na cate;j
powierzchni 0,10m warstwa styropianu. Na ptycie studzienki ustawi¢ na zaprawie cementowej po 2
pierscienie @ 1,2m z przektadka pokrywy z otworem @0,5m. Wysoko$¢ gérnego pierscienia dobrac
w taki sposob zeby mozna byto wyja¢ pokrywe 0,6m z studzienki. Pokrywe @0,6m na otworze
@0,5m uszczelni¢ piana montazowa Gorny pierscien przykry¢ pokrywa betonowa z otworem @
0,625m. W otworze osadzi¢ wilaz zeliwny na wysokosci ,,0” terenu. Sciany tych studzienek @ 1,2m
izolowac termicznie. Tq czg$¢ studzienki z zewnatrz obsypac¢ warstwa zwiru — umozliwiajac
odprowadzenie wody deszczowej z studzienek przez 3 otwory ich izolacj¢ na zewnatrz.

W miejscach montazu przepustnic pokrywy kanatéw ,,U” beda miaty wymiary: 2,7 x 0,5m . W
przypadku potrzeby wymiany przepustnicy powierzchnia odkrycia terenu bgdzie nie duza i
powtérny montaz ptyty i niwelacja terenu bez duzych naktadéw remontowych.

UWAGA dotyczaca przepustnic. Przepustnice montowac i zamawia¢ w takiej wersji zeby ich
sitowniki byty usytuowane od strony studzienek dla lepszego dostepu do nich w trakcie okresowe;j
ich konserwacji. Przepustnice w kanale montowa¢ kotkami rozporowymi @10mm — rozstaw 0,5m
(lub wg instrukcji producenta przepustnic). Uszczelnienie wykona¢ piana montazowa.

Od strony przeptywu powietrza montowac do pionowej $ciany kanatu i kazdej przepustnicy blachy
kierujace powietrze i ostaniajace mechanizm i sitowniki przepustnic. Do pionowej powierzchni
kanatu kotkami rozporowymi @6mm do przepustnicy kotki zrywane @5mm- rozstaw 0,2m Po
podiaczeniu sitownikéw przepustnicy ostoni¢ je woreczkiem polietylenowym bedacym na jego
wyposazeniu. Worek ten wymienia¢ przy kazdym przegladzie okresowym przepustnic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Wymagana jakos¢ wszystkich materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem;

* Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$§¢
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nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

* Odbiér materialéw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaSwiadczeniem o jakosci, wystawionym przez
producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiada

ja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwnie materiatléw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Od dostawcy materiatéw budowlanych z dostawa zada¢ dokumentu potwierdzajacego
dopuszczenie do stosowania w budownictwie

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest 1m, 1m2, 1m3, szt. powierzchni zaizolowanej tacznie z robotami
towarzyszacymi. [los¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Obmiar rob6t bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Obmiar
wykonanych rob6t bedzie przeprowadzany z czgstoscia wymagana do celu miesi¢cznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. Zasady okre$lania ilosci robot
podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j 1
kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Przegladna¢ wpisy w Ksigzce Budowy dotyczace faz rob6t zanikajacych. Czy byly wykonywane
odbiory czastkowe: Sprawdzi¢ jakos$¢ elementéw betonowych, doktadnos¢ szpachlowania pgknig€ i
nieréwnosci. Jako$¢ malowania powierzchni betonowych ktére maja kontakt z powietrzem do
wentylacji. Sprawdzi¢ przemienne dziatanie przepustnic. Czy po podlaczeniu przewodéw
sterujacych przepustnice wykonano niezbedne badania izolacji linii i pomiar ochrony
przeciwporazeniowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawceg za jednostke¢ obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci
IDTENS822.1994

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci IDTEN
825:1994

PN-EN 826.1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy
sciskaniu IDTEN 826:1996

PN-89/B-04620 stron 2 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
PN-B-20130:1997 stron 8 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-ISO 9053:1994 stron 10Akustyka. Materialy do izolacji i adaptacji akustycznych. Okreslenie
opornosci przeptywu powietrza
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Izolacje termiczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace izolacji
termicznych

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji termicznych okreslonych w dokumentach budowy.

Wykonanie izolacji cieplnej i przeciw zawilgoceniu z ptyt styropianowych na wierzchu
konstrukcji

1.3. Okreslenia podstawowe

2. MATERIALY

Plyty styropianowe i dwustronnie izolacja z folii budowlanej i ptyty z styropianu estrudowanego.
3. SPRZET

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie wlasciwych technologicznie srodkéw
transportu, gwarantujacych poprawny i bezpieczny przewé6z materiatéw na plac i z placu budowy
5. WYKONANIE ROBOT

Na uksztattowana powierzchni¢ zwiru potozy¢ 1x folia budowlana o grub, 0,2mm nast¢pnie
2x50mm styropianu EPS100 (FS-20) i znowu folig o grub. 0,2mm. Czotowe styki ptyt
styropianowych umiejscowi¢ w formie labiryntowej i pkt czotowo klei¢ piana montazowa.
Zewngtrzne brzegi plyt styropianowych wraz z folia nalezy w kazdym rozwigzaniu umiesci¢ w
poziomie na szeroko$¢ min. 2 m poza brzegi granicy wymiennika.

Po ufozeniu 2 warstw styropianu na GWC na zewngtrznych jego krawegdziach powbijac paliki
uniemozliwiajace rozsuwanie si¢ styropianu w czasie zasypywania gruntem rodzimym.

Czoto GWC zasilajace gléwna wentylatorni¢ - w tym miejscu izolacja termiczna GWC w postaci
styropianu estrudowanego. Styropian klei¢ do powierzchni pionowych piana montazowa lub inna
lepsza technologia. Do poziomych powierzchni styropian klei¢ na ,,placki cementowe”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem;

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

* Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiada ja wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac¢ rOwnie materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest Im2 powierzchni zaizolowanej tacznie z robotami towarzyszacymi.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagana do celu miesigcznej
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ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Przegladna¢ wpisy w Ksiazce Budowy dotyczace faz rob6t zanikajacych. Czy byly wykonywane
odbiory czastkowe: wykonanie izolacji termicznej GWC $ciany wykopu od strony drogi p.poz. -
czoto GWC ktoéry zasila wentylatorni¢ gtéwna, jakos$¢ utozenia izolacji termicznej nad GWC i
wokot kanaté z GWC do budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke¢ obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci
IDTENS22.1994

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci IDTEN
825:1994

PN-EN 826.1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy
sciskaniu IDTEN 826:1996

PN-89/B-04620 stron 2 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
PN-B-20130:1997 stron 8§ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-ISO 9053:1994 stron 10Akustyka. Materialy do izolacji i adaptacji akustycznych. Okreslenie
opornosci przeptywu powietrza
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Kanaly rozprowadzajace

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace kanatow
betonowych prefabrykowanych ktérymi jest przesytane powietrze w GWC i do ujg¢ powietrza w
$cianie budynku.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie kanaléw rozprowadzajacych okreslonych w dokumentach budowy.

Roboty obejmuja :

- kanaty ¥2 rury nad GWC - kanaly zbierajace i rozprowadzajace powietrze

- doprowadzenie powietrza z GWC do studzienki przy czerpni kanatami rurowymi

- izolacje cieplne i kanatéw betonowych

- gruntowanie oraz malowanie wewngtrznej powierzchni kanatéw betonowych i zelbetonowych
1.3. Okreslenia podstawowe

kanaty prefabrykowane

kanaty zbierajace i rozprowadzajace

gruntowanie

2. MATERIALY

Wszystkie elementy betonowe zamowi¢ w pierwszym gatunku — beton wibrowany, bez wzeréw
ubytkéw. Jezeli takowe si¢ pojawia od strony przeptywu powietrza szpachlowac zaprawa
cementowq. Nastgpnie miejsca te wygtadzi¢ i malowac farba akrylowa do zastosowan
zewngetrznych rury, betonowe prefabrykowane koryta i ich pokrywy, kregi betonowe, Atlas Uni
Grunt, farba akrylowa zewngtrzna

3. SPRZET

4. TRANSPORT

Korytka i ich pokrywy (prefabrykaty) moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz prefabrykatéw w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone elementy w pozycji poziomej przed przesuwaniem 1
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektadac¢
materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowac potéwki kanatéw betonowych (malowac farba akrylowa od str. przeptywu powietrza)
jak w dokumentacji projektowej. Betonowe kanaty posadowi¢ réwnolegle (otworami do siebie) na
zwirze o wigkszej granulacji, zewnetrzne rozchyli¢ od siebie $rodkowy kanat ptasko bez
pochylania. Nie jest wymagane uszczelnianie stykow sasiadujacych ze soba poszczeg6lnych
elementéw kanatéw betonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Prefabrykaty zelbetowe z betonu wibrowanego. Wzery ubytki szpachlowac¢ i wygladzi¢ przed
malowaniem

8. ODBIOR ROBOT

Przegladna¢ wpisy w Ksiazce Budowy dotyczace faz robot zanikajacych. Czy byly wykonywane
odbiory czastkowe: posadowienie kanaléw, sprawdzi¢ jakos¢ elementéw betonowych, doktadnos¢
szpachlowania pgknig¢ 1 nieréwnosci. Wykonania izolacji termicznej na zewnatrz kanatow-korytek
do budynku. Jako$¢ malowania powierzchni betonowych ktére maja kontakt z powietrzem do
wentylacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawceg za jednostkg¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
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Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN -73/ B —-03431 —Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-83/B-D3430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN99/B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN96/B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN96/B-76002 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-EN 1505: 2001. Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — wymiary.

PN-EN 1506: 2001. Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — wymiary.

ENV 12097: 1997. Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymagania dotyczace czgsci
sktadowych

sieci przewodow utatwiajacych konserwacjg sieci przewodow.

PrPN-EN 12599. Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Instalacja wodna w budynku , instalacja wodna poza budynkiem, zraszanie i odwadnianie
ztoza GWC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robét zraszajacych i odwodnieniowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t
budowlanych

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji zraszajacej i odwadniajacej ztoze okre§lonych w dokumentach budowy.
Wykonanie rurociagu instalacji wodociggowych od budynku. Zastosowanie wodomierzy
skrzydetkowych oraz sterownika czasowego

1.3. OkreSlenia podstawowe

2. MATERIALY

licznik wody, zawér zwykty kulowy, zwrotny, zawor regulacyjny, ztaczki, elektrozawory,
przetacznik czasowy Metron, rura PE, ztaczki, kolanka z gwintem, trojniki, rurki, ztgczki,
kolanka redukcyjne, trojniki redukcyjne, rury NIBCO, mufki, zaslepki, klej, rozpuszczalnik
3.SPRZET

Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robét pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie wlasciwych technologicznie srodkéw
transportu, gwarantujacych poprawny i bezpieczny przew6z materialow na plac i z placu budowy
5. WYKONANIE ROBOT

Pod styropianem i folig, na powierzchni zwiru wykona¢ instalacj¢ zraszajaca, w przypadkach
losowych moze zaistnie¢ potrzeba przeptukania ztoza rurki i akcesoria np. firmy NIBCO
Wewnatrz budynku zraszanie podtaczy¢ do obiegu wody zimnej. Uktadanie rur doprowadzajacych
wodg do zraszania GWC na dnie kanatu wykopu nastegpnie pod izolacjg styropianowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialéw powinien by¢ zgodny z Aprobatami technicznymi dla
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poszczegdlnego materialu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
maja zaswiadczenia o

jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane
przez Inspektora

nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:1 m biezacy utozonych rurociagdéw oraz szt. zamontowanych
elementow. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane
zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar wykonanych rob6t bedzie
przeprowadzany z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j 1
kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie dziatania catej instalacji zraszania GWC

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjg¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Drenaz

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
odwodnieniowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie odwadniajacej ztoze okreslonych w dokumentach budowy.

1.3. OkreSlenia podstawowe

2. MATERIALY

Rurki drenarskie: nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach.

Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysoko$ci 4 zwojow w temp. do 25°C,
a powyzej 259C do wysokosci 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwyklte (typu Z, barwy naturalnego

PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast
rurki o zwigkszonej odpornos$ci na obnizona temperaturg (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w
temperaturze ponizej -10°C.

3.SPRZET

Rodzaje sprzgtu uzywanego do rob6t pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie wlasciwych technologicznie srodkéw
transportu, gwarantujacych poprawny i bezpieczny przewé6z materiatéw na plac i z placu budowy
5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowac studni¢ kanalizacyjna ¢31,5 do wykonania studzienki zbiorczej o dlugosci — jak
glebokos¢ wykopu+0,5m. W odlegtosci 0,5m od jej konca wykona¢ otwor do osadzenia rury
drenarskiej. Osadzi¢ ja wraz z uszczelkami i przynitowanymi pokrywami z uszczelkami rura
drenarska powinna by¢ osadzona w warstwie geowtokniny w specjalnym rowku 0,1m ponizej dna
GWC.

Wymagane doskonate uszczelnienie dna i wtazu studzienki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinien by¢ zgodny z Aprobatami technicznymi dla
poszczegbdlnego materialu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:1 m biezacy utozonych rury drenarskiej oraz szt. zamontowanych
elementow.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzany z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT

Wykona¢ po utozeniu drenazu i ustawieniu studzienki drenarskie;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjg¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Opomiarowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Pomiar réznicy temp. przed i za GWC i obliczanie entalpii.

1.2. Zakres robét objetych SST

Montaz czujnikéw, sterownikéw i oprogramowania

1.3. OkreSlenia podstawowe

2. MATERIALY

kanatowy czujnik predkosci przeptywu, kanatowy przetwornik wilgotnosci 1 czujnik temperatury,
czujnik temperatury zewngetrznej, sterownik, elementy drobne, oprogramowanie sterownika, montaz
elektryczny, termostat réznicowy

3. SPRZET
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Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie wlasciwych technologicznie sSrodkéw
transportu, gwarantujacych poprawny i bezpieczny przewé6z materiatéw na plac i z placu budowy
5. WYKONANIE ROBOT

Podtaczenie sterownika do sieci ETHERNET.

Rozmieszczenie zestawu czujnikow i1 kanalowego przetwornika wilgotnos$ci, czujnika temperatury
oraz czujnik predkosci przeptywu umiesci¢ w kanale dolotowym przy GWC - pomigdzy
przepustnica a GWC i w okolicy trzech czerpni powietrza okresu przejsciowego.

Potaczenie czujnikéw do sterownika. Zestaw czujnikOw powietrza zewngtrznego (przy trzech
czerpniach) nalezy potaczy¢ dwoma przewodami XzKAXwekw 3x2x0,8 prowadzonymi w rurach
ochronnych. Zestaw czujnikoéw parametréw powietrza za GWC (w kanale dolotowym przy GWC -
pomigdzy przepustnica a GWC na wydajno$¢ 20tys.m3/h) potaczy¢ dwoma przewodami LIYCY
4X1. W betonowej studzience serwisowej dla wentylatorni gtéwnej pod pokrywa betonowa rys.6
montowac puszki IP45 do podtaczenia instalacji pomiarowej GWC.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinien by¢ zgodny z Aprobatami technicznymi dla
poszczegbdlnego materialu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie dziatania systemu pomiaru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjg¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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