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UWAGI:

1. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest do zapoznania
si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach. Nie wolno bra¢ Zadnego

wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej migdzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest przekazac¢

t¢ informacj¢ do biura projektowego.

3. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegla
biezaca koordynacja migdzybranzowa.
4. W sprawach nie okre$§lonych dokumentacja obowiazuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatow budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.

5. Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Nalezy zapewni¢ koordynacjg tras prowadzenia instalacji SAP i DSO w stosunku
do instalacji innych branz zgodnie z obowiazujaca norma i przepisami.

7. Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez Sciany oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masa
ognioodp. o wytrzymatosci ogniowej, takiej samej jak $ciana lub strop oddzielenia pozarowego.

8. Ostateczna lokalizacj¢ osprzgtu oraz jego typ nalezy uzgodni¢ z Architektem i Uzytkownikiem.
9. Przed podiaczeniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ napigcie znamionowe urzadzenia wg. DTR producenta.

10. Instalacje SAP wykona¢ przewodami YnTKSYekw 1x2x1,0 w liniach dozorowych czujek i przyciskow

oraz przewodami HLGsekwf 4x1,0 w liniach dozorowych sygnalizatorow

11. Instalacj¢ uktadaé p/t, na uchwytach odstgpowych lub w ostonie z rur ochronnych w przestrzeniach
migdzystropowych oraz na korytarzu. Przewody HDGs do sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi
uklada¢ na konstrukcji zapewniajacej wytrzymato$é ogniowa minimum przez 90 min.

12. Czujki montowa¢ mozliwie w centrum pomieszczenia, zachowujac odlegtosci min. 0,5m od opraw oswietleniowych,

kratek wentylacji wyciagowej i innych przeszkod oraz 1,5m od kratek wentylacji nawiewne;j.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowaé na wysokosei 1,4m+1,6m od poziomu wykoniczonej posadzki.
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LEGENDA:

Optyczna czujka dymu

Optyczna czujka dymu ze wskaznikiem zadziatania

=& Reczny ostrzegacz pozarowy

1 Modut wej/wyj.

Gtlosnik sufitowy do wbudowania 6W

M Glosnik natynkowy 6W
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CZESC BUDYNKU NR POM. NAZWA POM POW.(m2)
REKTORAT 5.R.1 Pom. pracownicze 19,10
5 PIETRO 5.R.2 Pom. pracownicze 16,00
5.R.3 Pom. pracownicze 19,10
5.R.4 Sala konferencyjna 16,40
5.R.5 pom.drukarki 3,70
5.R.6 Jadalnia 12,70
5.R7 Pom. kierownika 22,20
5.R.8 Pom. pracownicze 17,90
5.R.9 Pom. pracownicze 17,50
5.R.10 Pom. pracownicze 18,60
5.R11 Korytarz 119,60
5.R.12 Wc meski 6,40
5.R.13 Wc damski 6,20
5.R.14 Pom. pracownicze 19,70
5.R.15 Pom. pracownicze 19,70
5.R.16 Pom. pracownicze 20,00
5.R17 Pom. pracownicze 20,60
5.R.18 Pom. pracownicze 19,80
5.R.19 Pom. pracownicze 21,70
5.R.20 Klatka schodowa 19,20
5.R.20.1 Przedsionek 3,60
SUMA 439,70
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ELEKTRYCZNA WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU

Plan rozmieszczenia instalacji DSO, SAP i klap pozar.
- poziom 5 pietra
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