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W \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ﬁ ﬁ W 1. Instalacje taczy¢ wg. schematéw poszczegblnych rozdzielnic 0,4kV.
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e e S S s | 2. Wszystkie kable i przewody na dachu, musza posiada¢ powloke izolacyjna odporna na promienie ultrafioletowe. =3
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3. Instalacje prowadzi¢ na korytkach kablowych zamknigtych, perforowanych od spodu. A
4. Pokrywe korytka zamocowaé¢ aluminiowymi opaskami. -
5. Nalezy zapewni¢ koordynacjg na budowie wszystkich tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku ~
do instalacji innych branz zgodnie z obowiazujaca norma i przepisami, . o | o
6. Wszystkie przejécia kabli i przewodéw przez Sciany oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masa ognioodp., N
o wytrzymato$ci ogniowej, takiej samej jak Sciana lub strop oddzielenia pozarowego. ° °
Ve
7. Ostateczng lokalizacje osprzetu oraz jego typ nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem branzy wentylacyjne;. 1RP3.5ZG2
o 8. Przed podtaczeniem urzadzefi nalezy sprawdzi¢ napiecie znamionowe urzadzenia wg. DTR producenta. h B
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