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. Elementy wylewane beton:

- Sciany, tarcze — beton B30
- slupy — beton B30
- podciqgi, belki — beton B30

Stal zbrojeniowa BSt500, A-0.
. Strop:
— Strop zelbetowy krzyzowo—zbrojony

gr. 24cm z betonu B37,

z pocienieniem do 15¢cm na skraju
oraz gtowicami gr. 42cm ze stropem.
. Klatki schodowe i szyby windowe

monolityczne z betonu B30.

. Sciany wypelniajgce murowane z

bloczkéw SILKA gr.15¢m na

zaprawie klejowej o Rz=10MPa.
. Elementy stalowe:
Stal St3S, elektrody ER 146.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢
wylqcznie na podstawie Projektu

Wykonawczego.
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Inwestycja

BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU NEOFILOLOGII
W RAMACH KAMPUSU BALTYCKIEGO UNIWERSYTETU

GDANSKIEGO

Adres:

Gdanisk, rég ul. Wita Stwosza/Bazynskiego,
dz. nr 4/3, obreb 18

Inwestor:

UNIWERSYTET  GDANSKI
ul. Bazynskiego 1a
80-952 Gdans

temat rysunku:
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