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RAMACH KAMPUSU BALTYCKIEGO
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ZAGOSPODAROWNIA TERENU
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PRZEDMIAR ROBOT Z PODZIALEM NA NEOFILOLOGI E,
REKTORAT 1 | REKTORAT 2

Warto$¢ robét ogétem: 0,00 netto
W tym: Neofilologia: 0,00 netto
Rektorat I: 0,00 netto

Rektorat Il 0,00 netto




PRZEDMIAR - NEOFILOLOGIA

BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU NEOFILOLOGII W RAMACH KAMPU SU BALTYCKIEGO UNIWERSYTETU GDA NSKIEGO - roboty budowlane i
zagospodarowanie terenu

Numer llosé - "
N”mef Podstawa specyfikacji | Kod CPV Opis Jm Neofilologia Krotno $¢| . Cena Walrto scl )
pozyciji . . jednostkowa | Neofilologia
technicznej
65,045%
1. 45111000-8 |Roboty ziemne m2 pu 0,00
KNR 2-01 KO-RZ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci
1 0126/01 do 15cm za pomoca spycharki m2 3 203,85 0,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami
KNR 2-01 przedsigbiernymi z transportem urobku
KO-RZ samochodami samowytadowczymi na
0202/05 o X ) sl
odlegto$¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki
2 0,60m3, grunt kategorii Il m3 5 339,65 0,00
KNR 2-01 Wykc_)pyl oraz plrzekopy wykonywane koparlfami
0218/02 KO-RZ podsigbiernymi na _(_)dklad - pojemnose¢ tyzki
3 0,60, grunt kategorii Ill m3 483,48 0,00
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o
KNR 2-01 KO-RZ szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m w
0310/02 gruncie kategorii ll, ze ztozeniem urobku na
4 odktad m3 84,43 0,00
Zasypanie wykopéw spycharkami z
KNR 2-01 . X -
0230/01 KO-RZ przemieszczeniem gruntu kategorii I-11l na
5 odlegto$¢ do 10m m3 1 403,47 0,00
KNR 2-01 ngypywanie wykopéwlliniowych 0 $cianach )
032002 KO-RZ pionowych o sze_rokoéu 0,2_3_-1,5m i gtebokosci
6 do 1,5m w gruncie kategorii Ill-1V m3 155,94 0,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku
KNR 2-01 KO-RZ samochodami samowytadowczymi na
0212/07 odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o
7 pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-Ill m3 1559,41 0,00
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za
kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
KNR 2-01 KO-RZ transportu ponad 1km samochodami
0214/04 samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km
po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV
8 do 10 km m3 1559,41 18 0,00
Dowo6z i wyw6z na odlegtos¢ na wysypisko
przyjete przez Wykonawce
Kalkulacja . A
9| indywidualna KO-RZ Optata za wysypisko - ziemia t 2 495,06 0,00
2. 45111291-4 |Konstrukcja m2 pu 0,00
2.1. 45262300-4 |[Fundamenty m2 pu 0,00
KNR 2-02 KO-B Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
10 1101/01 m3 84,15 0,00
Stopy fundamentowe zelbetowe trapezowe z
KNR 2-02 ; ;
0204.1/07 KO-B uklladanulsm betonu z zastosowaniem pompy o
11 objetosci ponad 2,5m3 m3 226,65 0,00
Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci
KNR 0-20 KO-B ponad 2,5m3 w deskowaniu systemowym z
0266.1/05 transportem betonu przy uzyciu pompy do
12 betonu na samochodzie m3 18,31 0,00
Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci
KNR 0-20 KO-B do 2,5m3 w deskowaniu systemowym z
0266.1/04 transportem betonu przy uzyciu pompy do
13 betonu na samochodzie m3 8,66 0,00
Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci
KNR 0-20 KO-B do 1,5m3 w deskowaniu systemowym z
0266.1/03 transportem betonu przy uzyciu pompy do
14 betonu na samochodzie m3 2,28 0,00
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
KNR 0-20 KO-B szerokosci do 0,8m w deskowaniu
0265.1/02 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
15 pompy do betonu na samochodzie m3 42,76 0,00
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
KNR 0-20 KO-B szerokosci do 1,3m w deskowaniu
0265.1/03 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
16 pompy do betonu na samochodzie m3 30,41 0,00
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
KNR 0-20 KO-B szerokosci ponad 1,3m w deskowaniu
0265.1/04 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
17 pompy do betonu na samochodzie m3 71,37 0,00
KNR 2-02 Lawy fur)dgmentowe 2elbetom{e schodkowe o
0202.1/05 KO-B szerokosci do 2,0m z uktadaniem betonu za
18 pomocg pompy m3 0,34 0,00
KNR 2-02 KO-B Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem
19 0205.1/01 betonu za pomoca pompy m3 2,87 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
20 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,59 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowa}nie i montaz zbrojenia ;e §tali .
21 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 22,33 0,00




Kalkulacja

KO-B

Czas-pracy-deskewania

22| indywidualna mg 15 370,28 0,00
2.2. 45321000-3 |Izolacje elementéw podziemnych m2 pu 0,00
Reczne gruntowanie powierzchni pionowych
KNR 0-41 N
0103/01 KO-IM betonowych pod uszczelnienia masa asfaltowo-
23 kauczukowg m2 1292,05 0,00
KNR 0-41 KO-IM Szpachlowanie powierzchni pionowych masa,
24 0107/01 asfaltowo-kauczukowa, m2 1 284,53 0,00
KNR 2-02u2 KO-IP I1zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy
25 0618/03 zgrzewalnej - fawy i stopy m2 888,01 0,00
KNR 2-02u2 KO-IP I1zolacje przeciwwilgociowe pionowe z papy
26 0618/03 zgrzewalnej m2 673,86 0,00
KNR 2-02u2 KO-IP I1zolacje przeciwwilgociowe pionowe z papy
27 0618/03 zgrzewalnej - druga warstwa m2 673,86 0,00
KNNR-W 3 I1zolacje pionowe $cian fundamentowych
0207/03 KO-IP ptytami ze sztywnej pianki polistyrenowej na
28 klej m2 172,40 0,00
KNNR-W 3 KO-IP 1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii
29 0207/01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2 172,40 0,00
2.3. 45262300-4 |Konstrukcja zelbetowa, monolityczna m2 pu 0,00
2.3.1. Sciany zelbetowe m2 pu 0,00
2.3.1.1. Piwnica m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
30 betonu na samochodzie - B30 m2 952,00 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
31 $ciany -do 7 cm m2 4,90 -3 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
32 $ciany - do 10,5 cm m2 5,87 1 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
33 Sciany - do 15 cm m2 17,10 5 0,00
Sciany zelbetowe o gruboséci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
34 $ciany - do 18 cm m2 55,79 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
35 Sciany - do 20 cm m2 142,97 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
36 $ciany - do 25 cm m2 585,63 15 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
37 Sciany - do 40 cm m2 139,84 30 0,00
Sciany zelbetowe grubosci 12cm fukowe z
KNR 2-02 X
0207.1/05 KO-B uktadaniem betonu za pomocg pompy 0
38 i wysokosci do 6,0m m2 66,09 0,00
KNR 2-02 Sciany zelbetowe z ukladaniem betonu za
0207.1/07 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
39 i réznicy grubosci - do 25cm m2 27,67 13 0,00
Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0207.1/07 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
40 i réznicy grubosci - do 30cm m2 38,42 18 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
M 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 42,07 0,00
Kalkulacja KO-B .
42| indywidualna mg 190 418,82 0,00
2.3.1.2. Parter m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
43 betonu na samochodzie B30 m2 222687 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L ’
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
44 $ciany - B30 - do 15cm m2 83,20 5 0,00




Sciany zelbetowe o gruboséci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu

KNR 0-20 KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
45 $ciany - B30 - do 18cm m2 77,40 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
46 $ciany - B30 - do 20cm m2 744,09 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L ’
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
47 $ciany - B30 - do 25cm m2 1121,27 15 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
48 $ciany - B30 - do 40cm m2 263,90 30 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
49 betonu na samochodzie B37 m2 62,16 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
50 $ciany - B37 - do 20cm m2 62,16 10 0,00
Sciany zelbetowe grubosci 12cm fukowe z
KNR 2-02 X
0207.1/05 KO-B uktadaniem betonu za pomoca pompy o
51 i wysokosci do 6,0m m2 103,04 0,00
KNR 2-02 Sciany zelbetowe z ukladaniem betonu za
0207.1/07 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
52 ) réznicy grubosci - do 30cm m2 103,04 18 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
53| indywidualna mg 457 805,99 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
54 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 96.71 0,00
2.3.1.3. Pietro 1 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
55 betonu na samochodzie B30 m2 2108,74 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
56 $ciany - B30 - do 15cm m2 24,04 5 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
57 $ciany - B30 - do 18cm m2 63,10 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
58 $ciany - B30 - do 20cm m2 887,74 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
59 $ciany - B30 - do 25cm m2 951,58 15 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
60 $ciany - B30 - do 40cm m2 182,27 30 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
61 betonu na samochodzie B37 m2 50,68 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
62 $ciany - B37 - do 20cm m2 50,68 10 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
63| indywidualna mg | 2500 120,60 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
64 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 82,15 0,00
2.3.14. Pietro 2 m2 pu 0,00




Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci

KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
65 betonu na samochodzie B30 m2 2054.95 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
66 $ciany - B30 - do 15cm m2 24,00 5 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L ’
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
67 $ciany - B30 - do 18cm m2 62,48 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
68 $ciany - B30 - do 20cm m2 967,66 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
69 $ciany - B30 - do 25cm m2 866,59 15 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
70 $ciany - B30 - do 40cm m2 134,21 30 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
n betonu na samochodzie B37 m2 26,69 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
72 $ciany - B37 - do 20cm m2 26,69 10 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
73| indywidualna mg 416 328,85 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
74 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 77,45 0,00
2.3.15. Pietro 3 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
75 betonu na samochodzie B30 m2 213427 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
76 $ciany - B30 - do 15cm m2 31,07 5 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
77 $ciany - B30 - do 18cm m2 63,61 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
78 $ciany - B30 - do 20cm m2 953,76 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
79 $ciany - B30 - do 25cm m2 950,30 15 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
80 $ciany - B30 - do 40cm m2 135,53 30 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
81 betonu na samochodzie B37 m2 35.70 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
82 $ciany - B37 - do 20cm m2 31,85 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
83 $ciany - B37 - do 25cm m2 3,86 15 0,00




Kalkulacja

KO-B

84| indywidualna mg 433 994,44 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
85 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 80,96 0,00
2.3.1.10. Dach - attyka m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
110 betonu na samochodzie B30 m2 93,05 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
111 Sciany - do 15 cm m2 4,90 5 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
112 $ciany - do 20 cm m2 9,87 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
113 Sciany - do 25 cm m2 78,28 15 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
114 betonu na samochodzie B37 m2 178 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
115 $ciany - B37 - do 20cm m2 1,17 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
116 Sciany - B37 - do 25cm m2 0,61 15 0,00
Kalkulacja KO-B Czas-pracy-deskewania—dzierzawa
117| indywidualna mg 18 967,51 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
118 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 3,65 0,00
2.3.2. Stupy zelbetowe m2 pu 0,00
2.3.2.1. Piwnica m2 pu 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 oo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
119 betonu na samochodzie B-30 m3 2,22 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KNR 0-20 ;
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 Lo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
120 betonu na samochodzie B-37 m3 28,04 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci
0209.1/02 KO-B do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
121 i betonu za pomocg pompy m3 0,68 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
122 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,56 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
123 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 9.47 0,00
Kalkulacja KO-B )
124| indywidualna mg 59 491,45 0,00
2.3.2.2. Parter m2 pu 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KNR 0-20 }
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 Lo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
125 betonu na samochodzie B-37 m3 45,29 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 oo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
126 betonu na samochodzie B-30 m3 3,94 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci
0209.1/02 KO-B do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
127 ) betonu za pomoca pompy m3 22,88 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci
0209.1/06 KO-B ponad 4,0m o obwodzie do 2,0m z uktadaniem
128 i betonu za pomocg pompy m3 51,46 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
129 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 2,22 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
130 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 24,45 0,00




Kalkulacja

KO-B

Czas-pracy-deskewania

131| indywidualna mg 96 792,06 0,00
2.3.2.3. Pietro 1 m2 pu 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KNR 0-20 ;
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 Lo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
132 betonu na samochodzie B-37 m3 23,39 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 oo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
133 betonu na samochodzie B-30 m3 2,44 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragle i owalne o wyspkoéci
0209.1/02 KO-B do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
134 ) betonu za pomoca pompy m3 5,83 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
135 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,57 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
136 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 6,54 0,00
Kalkulacja KO-B .
137| indywidualna Y mg 58 506,57 0,00
2.3.2.4. Pietro 2 m2 pu 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 Lo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
138 betonu na samochodzie B-30 m3 1,31 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KNR 0-20 ;
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 Lo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
139 betonu na samochodzie B-37 m3 13,49 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe ol_<rag}e i owalne o wys_,okoéci
0209.1/02 KO-B do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
140 i betonu za pomocg pompy m3 3,51 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
141 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,33 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
142 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 435 0,00
Kalkulacja KO-B )
143| indywidualna mg 29 110,67 0,00
2.3.25. Pietro 3 m2 pu 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KNR 0-20 ;
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 Lo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
144 betonu na samochodzie B-37 m3 15,76 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 oo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
145 betonu na samochodzie B-30 m3 1,33 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragle i owalne o wyspkoéci
0209.1/02 KO-B do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
146 ) betonu za pomoca pompy m3 1,53 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
147 0290/01 gtadkiej w elementach budynkdw i budowli t 0,34 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
148 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 4,00 0,00
Kalkulacja KO-B .
149| indywidualna Y mg 33 598,56 0,00
2.3.3. Stropy zelbetowe m2 pu 0,00
2.3.3.1. Piwnica m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $cianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
174 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 1069,62 0,00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
175 10cm - do 24 cm m2 1 069,62 14 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
176 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,46 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
177 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 15,08 0,00
Kalkulacja KO-B Czas-pracy-deskewania
178| indywidualna mg 106 961,98 0,00
2.3.3.2. Parter m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $cianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
179 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 237499 0,00




Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
systemowym z transportem betonu przy uzyciu

KNR 0-20 KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
180 10cm - do 24 cm m2 2 374,99 14 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
181 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 1,18 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
182 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 30,10 0,00
Kalkulacja KO-B )
183| indywidualna mg 237 498,94 0,00
2.3.3.3. Pietro 1 m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $cianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
184 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 205652 0,00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
185 10cm - do 24 cm m2 2 056,52 14 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
186 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,99 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
187 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 31,18 0,00
Kalkulacja KO-B )
188| indywidualna mg 205 652,01 0,00
2.3.34. Pietro 2 m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $écianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
189 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 2048,90 0,00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
190 10cm - do 24 cm m2 2 048,90 14 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
191 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 1,02 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
192 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 30,94 0,00
Kalkulacja KO-B )
193] indywidualna mg 204 890,37 0,00
2.3.35. Pietro 3 m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $cianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
194 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 2056.45 0,00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
195 10cm - do 24 cm m2 325,18 14 0,00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
196 10cm - do 20 cm m2 1760,80 10 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
197 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 1,14 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowa}nie i montaz zbrojenia ;e §tali .
198 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 11,81 0,00
Kalkulacja KO-B .
199| indywidualna Y mg 205 644,75 0,00
2.3.4. Belki zelbetowe m2 pu 0,00
2.3.4.1. Pwinica m2 pu 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8
KNR 0-20 A
0271/01 KO-B w deskowan]u sy§tem0wym z tra_nspor-tem
betonu w pojemniku za pomocg zurawia
225 wiezowego m3 11,07 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/02 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
226 samochodzie m3 2,71 0,00
Kalkulacja KO-B . i
227| indywidualna Y mg 10 746,60 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
208 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 152 0,00
2.3.4.2. Parter m2 pu 0,00




Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8

KNR 0-20 KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271/01 ) ) . )
betonu w pojemniku za pomoca zurawia
229 wiezowego m3 33,51 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10
KNR 0-20 A
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/02 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
230 samochodzie m3 5,02 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 12
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/03 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
231 samochodzie m3 13,96 0,00
Kalkulacja KO-B Czas-pracy-deskewania—dzierzawa
232| indywidualna mg 46 822,72 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
233 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 8.40 0,00
2.3.43. Pietro 1 m2 pu 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8
KNR 0-20 A
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271/01 ] ) . )
betonu w pojemniku za pomocg zurawia
234 wiezowego m3 4,35 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/02 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
235 samochodzie m3 3,05 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 12
KNR 0-20 A
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/03 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
236 samochodzie m3 16,79 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 14
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271/04 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
237 samochodzie m3 0,50 0,00
Kalkulacja KO-B . i
238| indywidualna Y mg 28 240,63 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
239 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 3.95 0,00
2.3.4.4. Pietro 2 m2 pu 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8
KNR 0-20 A
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271/01 ] ) . )
betonu w pojemniku za pomocg zurawia
240 wiezowego m3 7,89 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/02 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
241 samochodzie m3 4,79 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 12
KNR 0-20 A
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/03 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
242 samochodzie m3 6,92 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
243| indywidualna mg 19 350,95 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
2a4 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 3.14 0,00
2.3.4.5. Pietro 3 m2 pu 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271/01 ) ) . )
betonu w pojemniku za pomoca zurawia
245 wiezowego m3 7,72 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10
KNR 0-20 A
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/02 LS
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
246 samochodzie m3 4,26 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 12
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/03 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
247 samochodzie m3 1,21 0,00
Kalkulacja KO-B . —
248| indywidualna Y mg 11 490,96 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
249 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 211 0,00
2.35. Schody Zelbetowe m2 pu 0,00
2.35.1. Pwinica m2 pu 0,00




KNR 2-02 KO-B Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci
253 0218.1/02 8cm z ukladaniem betonu za pomocg pompy m2 31,70 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
254 i réznicy grubosci ptyty schodowej - do 16 cm m2 22,94 8 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
255 ) réznicy grubosci plyty schodowej - do 20 cm m2 8,76 12 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
256 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 054 0,00
2.3.5.2. Parter m2 pu 0,00
KNR 2-02 KO-B Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci
257 0218.1/02 8cm z ukladaniem betonu za pomocg pompy m2 163,67 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
258 i réznicy grubosci ptyty schodowej - do 16 cm m2 87,83 8 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
259 i réznicy grubosci ptyty schodowej - do 18 cm m2 20,81 10 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
260 i réznicy grubosci ptyty schodowej - do 20 cm m2 18,23 12 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
261 i réznicy grubosci plyty schodowej - do 24 cm m2 39,54 16 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
262 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 3.0 0,00
2853 Pietro 1 m2 pu 0,00
KNR 2-02 KO-B Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci
263 0218.1/02 8cm z ukladaniem betonu za pomocg pompy m2 114,76 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
264 i réznicy grubosci ptyty schodowej - do 16 cm m2 65,02 8 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
265 ) réznicy grubosci plyty schodowej - do 18 cm m2 17,97 10 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
266 i réznicy grubosci ptyty schodowej - do 24 cm m2 34,14 16 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
267 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 2.18 0,00
2.3.5.4. Pietro 2 m2 pu 0,00
KNR 2-02 KO-B Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci
268 0218.1/02 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy m2 114,56 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
269 i réznicy grubosci piyty schodowej - do 16 cm m2 64,90 8 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
270 i réznicy grubosci ptyty schodowej - do 18 cm m2 17,94 10 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
271 ) réznicy grubosci plyty schodowej - do 24 cm m2 34,08 16 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
272 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 218 0,00
2.3.5.5. Pietro 3 m2 pu 0,00
KNR 2-02 KO-B Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci
273 0218.1/02 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy m2 30,65 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
274 i réznicy grubosci ptyty schodowej - do 16 cm m2 30,65 8 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
275 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0.49 0,00
2.3.6. Szyby windowe Zelbetowe m2 pu 0,00
2.3.6.1. Piwnica m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
285 betonu na samochodzie m2 40,92 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L ]
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
286 $ciany - do 18 cm m2 7,16 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
287 Sciany - do 20 cm m2 13,51 10 0,00
Sciany zelbetowe o gruboséci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
288 $ciany - do 25 cm m2 20,25 15 0,00
Kalkulacja KO-B . —
289| indywidualna Y mg 8 183,74 0,00




KNR 2-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

KO-B . ) P )
200 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 145 0,00
2.3.6.2. Parter m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
291 betonu na samochodzie m2 125,65 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L ’
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
292 $ciany - do 18 cm m2 71,76 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
293 Sciany - do 20 cm m2 19,84 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
294 $ciany - do 25 cm m2 34,04 15 0,00
Kalkulacja KO-B Czas-pracy-deskewania—dzierzawa
295| indywidualna mg 25 129,06 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
206 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 4,06 0,00
2.3.6.3. Pietro 1 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
297 betonu na samochodzie m2 86,27 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
298 Sciany - do 18 cm m2 61,97 8 0,00
Sciany zelbetowe o gruboséci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
299 $ciany - do 20 cm m2 17,13 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
300 Sciany - do 25 cm m2 29,40 15 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
301| indywidualna mg 17 253,03 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
302 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 351 0,00
2.3.6.4. Pietro 2 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
303 betonu na samochodzie m2 86,11 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
304 $ciany - do 18 cm m2 61,86 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
305 Sciany - do 20 cm m2 17,10 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
306 $ciany - do 25 cm m2 29,34 15 0,00
Kalkulacja KO-B . i
307| indywidualna Y mg 17 221,96 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
308 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 3,50 0,00
2.3.6.5. Pietro 3 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
309 betonu na samochodzie m2 99,17 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
310 Sciany - do 18 cm m2 53,94 8 0,00




Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu

KNR 0-20 KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
311 $ciany - do 20 cm m2 17,27 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
0267.1/03 KO-B przy uzyciu po_mpy do betonu na samot’:h_odme -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
312 Sciany - do 25 cm m2 27,96 15 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
313| indywidualna mg 19 834,36 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowa}nie i montaz zbrojenia ze §tali .
314 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 322 0,00
2.3.7. Plyta pod aulg - pod trybuny m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni miedzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $écianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
339 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 313,91 0,00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
340 10cm - do 24 cm m2 313,91 2 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowa}nie i montaz zbrojenia ;e §tali .
a1 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 6.03 0,00
2.4. 45262300-4 |Konstrukcja prefabrykowana m2 pu 0,00
2.4.1. Parter - Aula - biegi schodowe m2 pu 0,00
KNR 202 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane PF1/1a
342 0359/04 szt 2,00 0,00
243 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane PF2/2a szt 2,00 0,00
344 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane PF3/3a szt 2.00 0,00
245 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane PF4/4a szt 2,00 0,00
246 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - ptyty prefabrykowane PF5/5a szt 2.00 0,00
347 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane PF6/6a szt 2,00 0,00
248 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane PF7/7a szt 2,00 0,00
349 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane PF8/8a szt 2.00 0,00
350 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane PF9/9a szt 2.00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
351 0359/04 PF10/10a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
352 0359/04 PF1l/1la szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
353 0359/04 PF12/12a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
354 0359/04 PF13/13a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
355 0359/04 PF14/14a szt 1,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
356 0359/04 PF15/15a szt 1,00 0,00
KNR 202 KO-P Biegi schodowe - ptyty prefabrykowane PF16
357 0359/04 szt 1,00 0,00
358 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane PF16a szt 1,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
359 0359/04 PF17/17a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
360 0359/04 PF18/18a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
361 0359/04 PF19/19a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
362 0359/04 PF20/20a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
363 0359/04 PF21/21a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
364 0359/04 PF22/22a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
365 0359/04 PF23/23a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
366 0359/04 PF24/24a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
367 0359/04 PF25/25a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
368 0359/04 PF26/26a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
369 0359/04 PF27/27a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
370 0359/04 PF28/28a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
371 0359/04 PF29/29a szt 2,00 0,00




KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
372 0359/04 PF30/30a szt 2,00 0,00
KNR 202 KO-P Biegi schodowe - ptyty prefabrykowane PF31
373 0359/04 szt 1,00 0,00
374 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - ptyty prefabrykowane PF32 szt 1,00 0,00
375 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - ptyty prefabrykowane PF33 szt 1,00 0,00
376 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - ptyty prefabrykowane PF34 szt 1,00 0,00
377 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane PF35 szt 1,00 0,00
378 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - ptyty prefabrykowane PF36 szt 1,00 0,00
379 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane PF37 szt 1,00 0,00
380 2’;292/032 KO-P Biegi schodowe - ptyty prefabrykowane PF38 szt 1,00 0,00
381 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - ptyty prefabrykowane PF39 szt 1,00 0,00
382 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - ptyty prefabrykowane PF40 szt 1,00 0,00
383 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane PF41 szt 1,00 0,00
384 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - ptyty prefabrykowane PF42 szt 1,00 0,00
385 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - ptyty prefabrykowane PF43 szt 1,00 0,00
386 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - ptyty prefabrykowane PF44 szt 1,00 0,00
287 2’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane PF45 szt 1,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
388 0359/04 PF46/46a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
389 0359/04 PF47/47a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
390 0359/04 PF48/48a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
391 0359/04 PF49/49a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
392 0359/04 PF50/50a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
393 0359/04 PF51/51a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
394 0359/04 PF52/52a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
395 0359/04 PF53/53a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
396 0359/04 PF54/54a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
397 0359/04 PF55/55a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
398 0359/04 PF56/56a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
399 0359/04 PF57/57a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
400 0359/04 PF58/58a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
401 0359/04 PF59/59a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
402 0359/04 PF60/60a szt 2,00 0,00
KNR 202 KO-P Biegi schodowe - ptyty prefabrykowane PF61
403 0359/04 szt 1,00 0,00
404 %’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane PF61a szt 1,00 0,00
405 %’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane PF62 szt 1,00 0,00
406 %’;‘;92/032 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane PF62a szt 1,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
407 0359/04 PF63/63a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
408 0359/04 PF64/64a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
409 0359/04 PF65/65a szt 2,00 0,00
KNR 2-02 KO-P Biegi schodowe - plyty prefabrykowane
410 0359/04 PF66/66a szt 2,00 0,00
2.5. 45262400-5 |Konstrukcja stalowa m2 pu 0,00
251 Konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjne
T Dach m2 pu 0,00
KNR 2-05 Kongtrukcje podparé, zawieszen i o_slon o
0208/05 KO-S masie elementu do 250kg z zabezpieczeniem
411 antykorozyjnym i p-poz t 3,90 0,00
2.5.2. Belki stropowe - pietro 2 m2 pu 0,00
Podciagi stropowe w budynkach szkieletowych
KNR 2-05 - o )
0115/04 KO-S mleszkalnych lub administracyjnych o
412 wysokosci do 50m t 2,75 0,00
3 Architektura m2 pu 0,00
3.1. Elewacje m2 pu 0,00
3.1.1. 45443000-4 |Elewacja - Neofilologia m2 pu 10 144,00 0,00




SAllil,

Plyty Zzelbetowe prefabrykowane gr.10cm -

45443000-4 |kolor rdzawy m2 pu 10 144,00 0,00
Reczne gruntowanie powierzchni pionowych
KNR 0-41 N
0103/01 AR-PI betonowych pod uszczelnienia masa asfaltowo-
413 kauczukowg m2 33,35 0,00
KNR 0-41 AR-PI Szpachlowanie powierzchni pionowych masa,
414 0107/01 asfaltowo-kauczukowa, m2 33,35 0,00
KNR 2-02u2 AR-PI I1zolacje przeciwwilgociowe pionowe z papy
415 0618/03 zgrzewalnej m2 33,35 0,00
KNR 2-02u2 AR-PI I1zolacje przeciwwilgociowe pionowe z papy
416 0618/03 zgrzewalnej - druga warstwa m2 33,35 0,00
KNNR-W 3 Izolacjg pionowe é(_:ia_n furjdarpentowych‘
0207/03 AR-PI p}ytaml ze sztywnej pianki polistyrenowej na
417 klej m2 33,35 0,00
KNNR-W 3 AR-PI 1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii
418 0207/01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2 33,35 0,00
KNR 2-02 Oktadziny $cian i pilastréow z ptyt
2101.2/04 AE-B prefabrykowanych gr. 10cm, kolor rdzawy-
419 ) cokét m2 33,35 0,00
Analogia: Docieplenie $cian zewnetrznych
KNR 2-02 AE-B budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.12 cm
2605/01 wraz z okladzing z ptyt prefabrykowanych gr.
420 10cm, kolor rdzawy m2 196,90 0,00
Kalkulacja .
421| indywidualna | AFB Logo Uniwersytetu m2 28,60 0,00
3112 Plyty zelbetowe prefabrykowane gr.10cm -
T 45443000-4 |kolor szary m2 pu 10 144,00 0,00
KNR 0-41 Reczne gruntowanie powi‘erz‘chni pionowych
0103/01 AR-PI betonowych pod uszczelnienia masa asfaltowo-
422 kauczukowg m2 95,88 0,00
KNR 0-41 AR-PI Szpachlowanie powierzchni pionowych masg
423 0107/01 asfaltowo-kauczukowg m2 95,88 0,00
KNR 2-02u2 AR-PI 1zolacje przeciwwilgociowe pionowe z papy
424 0618/03 zgrzewalnej m2 95,88 0,00
KNR 2-02u2 AR-PI 1zolacje przeciwwilgociowe pionowe z papy
425 0618/03 zgrzewalnej - druga warstwa m2 95,88 0,00
KNNR-W 3 Izolacj(_e pionowe é(_:ia_n fur_1dan_1entowych_
0207/03 AR-PI pIyFaml ze sztywnej pianki polistyrenowej na
426 klej m2 95,88 0,00
KNNR-W 3 AR-PI I1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii
427 0207/01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2 95,88 0,00
KNR 2-02 AE-B Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt
428 2101.2/04 prefabrykowanych gr. 10cm, kolor szary-cokét m2 95,88 0,00
Analogia: Docieplenie $cian zewngtrznych
KNR 2-02 AE-B budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.12 cm
2605/01 wraz z oktadzing z ptyt prefabrykowanych gr.
429 10cm, kolor rdzawy m2 698,51 0,00
Kalkulacja .
430 indywiduallna AE-B Logo Uniwersytetu m2 9,24 0,00
3113 Ptyty aluminiowe na podkonstrukcji stalowej gr.
T 45443000-4 |4mm m2 pu 0,00 0,00
KNR 2-02 Analogig: Dociepl-enie $cian _zewnetrgnych
2605/01 AE-M budynkéw p}y_taml z wetny m_meralne] gr.14cm
431 wraz z okfadzing z ptyt aluminiowych gr 4mm m2 2919.80 0,00
31.1.4 Zaluzje-lamele ostaniajace centrale
T 45443000-4 |wentylacyjne m2 pu 10 144,00 0,00
KNR 2-02 AE-Z Analolgi-a: Dostawa i montaz Iamgli
432 2605/01 ostaniajacych centrale wentylacyjne na dachu m2 103527 0,00
3.1.1.5. 45262100-2 |Rusztowania m2 pu 10 144,00 0,00
KNR 2-02 Rusztowanig ramowe zewnetrzn_e przyécienne
1610/02 AR-0 0 wysokosci do 16m - dla czesci nizszych
433 budynku m2 6 276,00 0,00
Kalkulacja AR-0 Daziers R . RR-1/3G
434| indywidualna m-g 376 560,00 0,00
KNR 2-02w AR-0 Instalacje odgromowe na rusztowaniach
435 1612/01 zewnetrznych przysciennych o wys. do 10 m m2 6 276,00 0,00
436 KNlIZZZE;?OZlUZ AR-0 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 6 276,00 0,00
Daszki ochronne wolnostojace o konstrukcji
KNR 2-02U2 AR-0 drewnianej ) nad wejsciami do budynkéw
1621/02 pokryte ptytami pil$niowymi i papa
437 jednowarstwowo m2 96,00 0,00
3.2 45510000-5 |Zurawie i d zwigi m2 pu 0,00
Kalkulacja . . K _—
indywiduallna AM-DO memaz—dementaz—tpanspen—pm,‘ekt—kemna-
466 {geznie z kotwieniem kpl 1,30 0,00
3.3. 45313100-5 |Windy m2 pu 0,00
Winda panoramiczna, np. dzwig KONE
MonoSpace® Scenic, udzwig (ilo$¢ oséb/kg) 8
. 0s6b / 630 kg; predkosé (m/s) 1,0 m/s,
Kalkulacja x A .
indywidualna AM-DO wysokosc'podngls'zema Ok'. 30,10 m; |Iosp .
przystankéw/doj$¢ 9/9, umieszczone po jednej
stronie; sterowanie mikroprocesorowe
467 SimplexFC; drzw szt 0,65 0,00




Winda dla ekip ratowniczych wg normy EN 81-
72, np. dzwig KONE MonoSpace® Standard
PW 13/10-19; udzwig (ilos¢ oséb/kg) 13 os6b /

. Kalkylacla AM-DO 1000 kg; predkos¢ (m/s) 1,0 m/s; wysokosé
indywidualna R e
podnoszenia ok. 30,1 m; ilo$¢
przystankéw/doj$¢ 9/9, umieszczone po jednej
468 stronie; s szt 0,65 0,00
Winda panoramiczna, np. dzwig KONE
MonoSpace® Scenic; udzwig (ilo$¢ oséb/kg) 8
. 0s6b / 630 kg; predkos¢ (m/s) 1,0 m/s;
inlfialk::jliglia AM-DO wysokos¢ podnoszenia ok. 15,2 m; ilos¢
dad przystankéw/doj$¢ 5/5, umieszczone po jednej
stronie; sterowanie mikroprocesorowe Simplex
469 FC szt 0,65 0,00
Winda podwdjna, np. dzwig KONE
MonoSpace® Standard PW 13/10-19; udzwig
Kalkulacia (ilo$¢ os6b/kg) 13 oséb / 1000 kg; predkosé
. uiacy AM-DO (m/s) 1,0 m/s; wysokos¢ podnoszenia ok. 11,8
indywidualna AN . o ;
m; ilo$¢ przystankéw/dojs$é 4/4, umieszczone
po jednej stronie; sterowanie
470 mikroprocesorowe Dupl szt 1,30 0,00
Kalkulacja
471 indywiduaina | AM-PO Platforma opuszczana szt 0,65 0,00
3.4. 45261210-9 [Pokrycie dachu m2 pu 0,00
P4, P4a, P4d
KNR 2-02
472 1101/02 AR-PB Wylewka betonowa gr 0-10cm m3 130,46 0,00
KNR AT-09
473 0201/01 AR-PB Impregnat asfaltowy z wodg m2 2609.25 0,00
KNR AT-09
474]  0201/03 AR-PB Papa zgrzewalna m2 2609,25 0,00
KNR AT-09 AR-PB Termoizolacja plyty z wetny mineralnej gr.
475 0201/02 20cm m2 2 609,25 0,00
KNR AT-09
476 0201/03 AR-PB Papa termozgrzewalna x2 m2 2609.25 0,00
KNR AT-09 L . "
477 0203/01 AR-PB Zwirek mineralny frakcji 16-32 m2 2735.69 0,00
P4b
KNR AT-09
478 0201/01 AR-PB Impregnat asfaltowy z wodg m2 80,33 0,00
KNR AT-09
479]  0201/03 AR-PB Papa zgrzewalna m2 80,33 0,00
KNR AT-09 AR-PB Warstwa spadkowa z klinéw styropianowych
480 0201/02 gr. 5-15cm m2 80,33 0,00
KNR 0-22 AR-PB Krycie dachéw papa termozgrzewalng na
481 0527/01 podtozu betonowym m2 80,33 0,00
P4c
KNR AT-09
482 0201/01 AR-PB Impregnat asfaltowy z wodg m2 17.71 0,00
KNR AT-09
483|  0201/03 AR-PB Papa zgrzewalna m2 17,71 0,00
KNR AT-09 AR-PB Warstwa spadkowa z klinéw styropianowych
484 0201/02 gr. 5-15cm m2 17,71 0,00
KNR 0-22 AR-PB Krycie dachéw papa termozgrzewalng na
485 0527/01 podtozu betonowym m2 17,71 0,00
KNR 2-02u2 .
486 0529/01 AR-PB Blacha trapezowa konstrukcyjna m2 525.75 0,00
obrébki attyk
KNR 0-17 . ’ . !
487 2609/02 AR-PB Ocieplenie attyki styropianem m2 321,58 0,00
KNR AT-09
488|  0201/03 AR-PB Papa zgrzewalna m2 321,58 0,00
KNR 2-02 .
489 0410/01 AR-PB Analogia: Plyta OSB gr. 22mm m2 321,58 0,00
KNR AT-09 e
490 0201/04 AR-PB Analogia: utozenie warstwy EPDM m2 321,58 0,00
KNR 2-02 AR-PB Obrébki z blachy aluminiowej przy szerokosci
491 0506/02 W rozwinieciu ponad 25cm m2 321,58 0,00
obrébki przy $wietlikach
KNR 2-02 .
492 0410/01 AR-PB Analogia: Plyta OSB gr. 22mm m2 59,18 0,00
KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome
0613/03 AR-PB ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na
493 sucho - jedna warstwa gr 5cm m2 59,18 0,00
KNR 2-02 .
494 0410/01 AR-PB Analogia: Plyta OSB gr. 22mm m2 50,18 0,00
KNR AT-09
495 0201/03 AR-PB Papa termozgrzewalna x2 m2 59,18 0,00
KNR 2-02 AR-PB Obrébki z blachy aluminiowej przy szerokosci
496 0506/02 W rozwinieciu ponad 25cm m2 59,18 0,00
relingi do mycia elewacji
Kalkulacja AR-PB Dostawa i montaz relingéw -barierek
497| indywidualna alpinistycznych do mycia elewacji mb 39,84 0,00
3.5. Sciany murowane m2 pu 0,00
85, 45262500-6 [Sciany murowane - Neofilologia m2 pu 10 144,00 0,00
Piwnica
KNR K-28 Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12 o
0202/03 AR-M wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej do
498 cienkich spoin m2 30,65 0,00




KNR K-28

Sciany z blokéw SILKA E18 na zaprawie

0201/06 AR-M m-urarskiej do ciepkich spoin w budynkach
499 wielokondygnacyjnych m2 14,39 0,00
KNR K-28 Sciany z plokévy SIITKA E1§ na zaprawie
0201/03 AR-M m_urarsk|e] do C|e_nk|ch spoin w budynkach
500 wielokondygnacyjnych m2 151,10 0,00
Parter
KNR K-28 Scianki fi;ialowe z bloczkéw SILKA E12 o
0202/03 AR-M vs{ysol_<osu d(_) 4,5m na zaprawie murarskiej do
501 cienkich spoin m2 114,99 0,00
KNR K-28 Sciany z blokow SILKA E15 na zaprawie
0201/03 AR-M m-urarsk|ej do C|er1k|ch spoin w budynkach
502 wielokondygnacyjnych m2 607,01 0,00
KNR K-28 Sciany z b_Iokévy SIITKA E1§ na zaprawie
0201/06 AR-M m_urarsk|e] do C|e_nk|ch spoin w budynkach
503 wielokondygnacyjnych m2 10,65 0,00
Pietro 1-sze
KNR K-28 Scianki fi;ialowe z bloczkéw SILKA E12 o
0202/03 AR-M vs{ysol_<osu d(_) 4,5m na zaprawie murarskiej do
504 cienkich spoin m2 126,98 0,00
KNR K-28 Sciany z blokow SILKA E15 na zaprawie
0201/03 AR-M murarskiej do cienkich spoin w budynkach
505 wielokondygnacyjnych m2 308,21 0,00
KNR K-28 Sciany z b_Iokévy SIITKA E1§ na zaprawie
0201/06 AR-M m_urarsk|e] do C|e_nk|ch spoin w budynkach
506 wielokondygnacyjnych m2 60,26 0,00
Pietro 2-gie
KNR K-28 Scianki d;ialowe z bloczkéw SILKA E12 o
0202/03 AR-M V\{ysokoéu d(_) 4,5m na zaprawie murarskiej do
507 cienkich spoin m2 172,14 0,00
KNR K-28 Sciany z blokow SILKA E15 na zaprawie
0201/03 AR-M murarskiej do cienkich spoin w budynkach
508 wielokondygnacyjnych m2 206,30 0,00
Pietro 3-cie
Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12 o
KNR K-28 - . .
0202/03 AR-M V\{ysokosm dg 4,5m na zaprawie murarskiej do
509 cienkich spoin m2 174,35 0,00
KNR K-28 Sciany z b_Iokévy SIITKA E1§ na zaprawie
0201/03 AR-M m_urarsk|e] do C|e_nk|ch spoin w budynkach
510 wielokondygnacyjnych m2 189,64 0,00
3.6. Scianki gipsowo - kartonowe i systemowe m2 pu 0,00
361 Scianki gipsowo - kartonowe i systemowe -
T 45442100-8 |Neofilologia m2 pu 10 144,00 0,00
Piwinica
KNR 0-14 AR-SG Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach
539 2010/04 pojedynczych z pokryciem obustronnym m2 171,92 0,00
Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o
powierzchni do 10m2 obustronnie laminowane,
KNNR 7 0703/02| AM-ST drewnopodobne, w kolorze dab pétmatowym
np FLUID CONTROL SYSTEMS, kabina typu
540 SVF30 JUMP lub réwnorzedna m2 13,36 0,00
Parter
KNR 0-14 AR-SG Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach
541 2010/04 pojedynczych z pokryciem obustronnym m2 812,95 0,00
Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o
powierzchni do 10m2 obustronnie laminowane,
KNNR 7 0703/02| AM-ST drewnopodobne, w kolorze dgb pétmatowym
np FLUID CONTROL SYSTEMS, kabina typu
542 SVF30 JUMP lub réwnorzedna m2 89,96 0,00
Pietro 1-sze
KNR 0-14 AR-SG Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach
543 2010/04 pojedynczych z pokryciem obustronnym m2 122524 0,00
Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o
powierzchni do 10m2 obustronnie laminowane,
KNNR 7 0703/02| AR-OL drewnopodobne, w kolorze dab pétmatowym
np FLUID CONTROL SYSTEMS, kabina typu
544 SVF30 JUMP lub réwnorzedna m2 71,08 0,00
Pietro 2-gie
KNR 0-14 AR-SG Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach
545 2010/04 pojedynczych z pokryciem obustronnym m2 1 318,39 0,00
Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o
powierzchni do 10m2 obustronnie laminowane,
KNNR 7 0703/02| AM-ST drewnopodobne, w kolorze dgb pétmatowym
np FLUID CONTROL SYSTEMS, kahina typu
546 SVF30 JUMP lub réwnorzedna m2 73,12 0,00
Pietro 3-cie
KNR 0-14 AR-SG Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach
547 2010/04 pojedynczych z pokryciem obustronnym m2 1318,06 0,00
Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o
powierzchni do 10m2 obustronnie laminowane,
KNNR 7 0703/02| AM-ST drewnopodobne, w kolorze dab pétmatowym
np FLUID CONTROL SYSTEMS, kabina typu
548 SVF30 JUMP lub réwnorzedna m2 7312 0,00
3.7. Wyko hczenie $cian m2 pu 0,00
3.7.1. 45442100-8 |Wykonczenie $cian -Neofilologia m2 pu 10 144,00 0,00

Piwnica




KNR 2-02

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe

566 0815/02 AR-OT na $cianach z plyt gipsowych m2 343.85 0,00
Tynki jednowarstwowe wewngtrzne $cian o
podtozu ceramicznym z gipsu tynkarskiego
KNR 2-02 e o
2008/01 AR-OT wkonwane mechanicznie grubosci 10mm_ -
$ciany betonowe dla wykonczen 205,205a i
567 205b m2 1675,72 0,00
Oktadzina HPL FUNDERMAX z nadrukiem
indywidualnym, np. ptyty HPL FUNDERMAX
Kalkulacja AR-OD Individualdecor, gr. 10 mm, faktura SF lub
indywidualna réwnorzedna. Plyty klejone do podkonstrukcji
systemowej — profili malowanych w kolorze
568 czarnym - kod 203 m2 9,60 0,00
Dwukrotne malowanie farba lateksowa
KNR 2-02 wysokiej j_akoéci, zmywa‘InQ z mozliwoscia
1505/03 AR-OM szorowania, w kolorze biatym, jedwabiscie
blyszczaca, np. CAPAROL-SeidenLatex. lub
569 réwnorzedna - kod 205 m2 788,57 0,00
KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg zwykla, matowa w
1505/03 AR-OM kolorze biatym, np. CAPAROL CapaDin lub
570 réwnorzedna. - kod 205b m2 1 231,00 0,00
KNR 2-02 AR-OD Analogia: Oktadzina z ptyty MDF - czarna
571 2006/03 laminowana w polysku. - kod 206 m2 14,40 0,00
KNR K-04 KO-IP Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie -
572 0602/02 wewnatrz pomieszczen mokrych m2 172,26 0,00
Licowanie $cian ptytkami na klej - Ptytka
gresowa szara, wysokiej jakosci, odporna na
$cieranie i uszkodzenia mechaniczne, fuga
KNR 2-02 ) AR
0829/06 AR-OC ciemnoszara 2 mm, wy§0k|ej jakosci, format
30x60cm, np. plytka $cienno- podtogowa
ROCA model PACKSTONE AN.lub
573 réwnorzedna - kod m2 172,26 0,00
574 inﬁ?&jﬂigia AR-OL Dostawa i montaz luster w tazienkach m2 15,26 0,00
Parter
KNR 2-02 AR-OT Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe
575 0815/02 na $cianach z plyt gipsowych m2 1329,30 0,00
Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o
podtozu ceramicznym z gipsu tynkarskiego
KNR 2-02 e o
2008/01 AR-OT wkonwane mechanicznie grubosci 10mm_ -
$ciany betonowe dla wykonczen 205,205a i
576 205b m2 857,55 0,00
Oktadzina $cienna — ptyty HPL, kolor biaty,
faktura — skérka pomaranczowa, np. ptyty HPL
Kalkulacja AR-OD FUNDERMAX z czarnym trzonem, gr. 10 mm,
indywidualna kolor 0085, faktura SF lub réwnorzedne. Plyty
klejone do podkonstrukcji systemowej — profili
577 malowanych w kolorze czarnym. - m2 361,19 0,00
Kalkulacja KO-B Dodatki do wykonczenia $cian - beton
578| indywidualna architektoniczny - kod 202 m2 563,41 0,00
Oktadzina HPL FUNDERMAX z nadrukiem
indywidualnym, np. ptyty HPL FUNDERMAX
Kalkulacja AR-OD Individualdecor, gr. 10 mm, faktura SF lub
indywidualna réwnorzedna. Plyty klejone do podkonstrukcji
systemowej — profili malowanych w kolorze
579 czarnym - kod 203 m2 38,02 0,00
Analogia: Oktadzina drewniana lub
drewnopochodna, trudno zapalna, wykonana
KNR 2-02 ; o .
AR-OD ze specjalnych ptyt wiérowych jako
2006/03 ; -
dekoracyjne panele fornirowane, w kolorze:
580 dab, np. firmy BEM m2 170,07 0,00
Dwukrotne malowanie farba lateksowa
KNR 2-02 wysokiej j_akoéci, zmywa‘InQ z mozliwoscia
1505/03 AR-OM szorowania, w kolorze biatym, jedwabiécie
blyszczaca, np. CAPAROL-SeidenLatex. lub
581 réwnorzedna - kod 205 m2 1176,51 0,00
KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg zwykla, matowa w
1505/03 AR-OM kolorze biatym, np. CAPAROL CapaDin lub
582 réwnorzedna. - kod 205b m2 1010,34 0,00
KNR 2-02 AR-OD Analogia: Oktadzina z ptyty MDF - czarna
583 2006/03 laminowana w polysku. - kod 206 m2 17,94 0,00
Tapetowanie $cian tapeta zmywalna, winylowa,
KNR 2-02 AR-OA kolor perfowy, z delikatng fakturg, np. LEN-TEX
1514/01 VINYL WALLCOVERINGS Colorado LX-White
584 3660-CR lub réwnorzedna - kod 208 m2 517.12 0,00
KNR K-04 KO-IP Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie -
585 0602/02 wewnatrz pomieszczen mokrych m2 409,39 0,00
Licowanie $cian ptytkami na klej - Plytka
gresowa szara, wysokiej jakosci, odporna na
KNR 2-02 éFieranie i uszkodzenia me_chgniczng, fuga
0829/06 AR-OC ciemnoszara 2 mm, wysokiej jakosci, format
30x60cm, np. plytka $cienno- podtogowa
ROCA model PACKSTONE AN.lub
586 réwnorzedna - kod m2 409,39 0,00
587 inlfi%iﬂiglia AR-OL Dostawa i montaz luster w fazienkach m2 27.65 0,00




KNR 2-02 AR-OT Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw
588 0803/02 wykonywane recznie - kod 213 m2 336,99 0,00
Dwukrotne malowanie dyspersyjna farbg
KNR 2-02 AR-OM zmywalng, w kolorze ciemnoszarym. np.
1505/03 CAPAROL CapasSilan, kolor L38.C0.HO lub
589 réwnorzedna - kod 213 m2 336,99 0,00
KNR 0-14 Analogia: Obudowa $cian z paqeli_
2011/01 AR-AK akustycznych petnych z wypetnieniem z wetny
590 mineralnej - kod 214 m2 134,52 0,00
Pietro 1-sze
KNR 2-02 AR-OT Weyvpetrzne gladzie_ gipsowe,dwuwarstwowe
501 0815/02 na $écianach z plyt gipsowych m2 2 045,02 0,00
Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o
podtozu ceramicznym z gipsu tynkarskiego
KNR 2-02 e -
2008/01 AR-OT wkonwane mechanicznie grubosci 10mm -
$ciany betonowe dla wykonczen 205,205a,
592 205b m2 1 203,69 0,00
Oktadzina $cienna — ptyty HPL, kolor biaty,
faktura — skérka pomaranczowa, np. ptyty HPL
Kalkulacja AR-OD FUNDERMAX z czarnym trzonem, gr. 10 mm,
indywidualna kolor 0085, faktura SF lub réwnorzedne. Plyty
klejone do podkonstrukcji systemowej — profili
503 malowanych w kolorze czarnym. - m2 305,67 0,00
Kalkulacja KO-B Dodatki do wykonczenia $cian - beton
594| indywidualna architektoniczny - kod 202 m2 397,62 0,00
Oktadzina HPL FUNDERMAX z nadrukiem
indywidualnym, np. ptyty HPL FUNDERMAX
Kalkulacja AR-OD Individualdecor, gr. 10 mm, faktura SF lub
indywidualna réwnorzedna. Plyty klejone do podkonstrukcji
systemowej — profili malowanych w kolorze
595 czarnym - kod 203 m2 114,30 0,00
Dwukrotne malowanie farba lateksowg
wysokiej jakosci, zmywalng z mozliwoscig
KNR 2-02 : X - e
1505/03 AR-OM szorowania, w kolorze biatym, -Jedwab|SC|e
blyszczaca, np. CAPAROL-SeidenLatex. lub
596 réwnorzedna - kod 205 m2 557,83 0,00
Dwukrotne malowanie farba lateksowa
KNR 2-02 wysokiej j_akoéci, zmywa‘InQ z mozliwoscia
1505/03 AR-OM szorowania, w kolorze biatym, _Jedwab|éme
blyszczaca, np. CAPAROL-SeidenLatex. lub
597 réwnorzedna - kod 205a m2 2 531,06 0,00
Analogia: Pasy odbojowe z PCV na wysokosci
Kalkulacja 30 cm, gorna krawgdi pasa na wysokosci 95
indywidualna AM-ES ¢m, np. pasy ECV fnm_y PAWLING, produkt nr
301 Linen White (Rapid Responce Color)lub
508 réwnorzedne - kod 205a m 894,42 0,00
KNR 2-02 AR-OD Analogia: Oktadzina z ptyty MDF - czarna
599 2006/03 laminowana w potysku. - kod 206 m2 16,59 0,00
KNR K-04 KO-IP Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie -
600 0602/02 wewnatrz pomieszczen mokrych m2 240,95 0,00
Licowanie $cian ptytkami na klej - Plytka
gresowa szara, wysokiej jakosci, odporna na
KNR 2-02 éFieranie i uszkodzenia me_chgnicz.ng, fuga
0829/06 AR-OC ciemnoszara 2 mm, wy_soklej jakosci, format
30x60cm, np. plytka $cienno- podtogowa
ROCA model PACKSTONE AN.lub
601 réwnorzedna - kod m2 240,95 0,00
602 inlfi%iﬂiglia AR-OL Dostawa i montaz luster w tazienkach m2 20,48 0,00
KNR 2-02 AR-OT Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw
603 0803/02 wykonywane recznie - kod 213 m2 181,99 0,00
Dwukrotne malowanie dyspersyjna farbg
KNR 2-02 AR-OM zmywalng, w kolorze ciemnoszarym. np.
1505/03 CAPAROL CapasSilan, kolor L38.C0.HO lub
604 réwnorzedna - kod 213 m2 181,99 0,00
KNR 0-14 Analogia: Obudowa $cian z paqeli_
2011/01 AR-AK akustycznych petnych z wypetnieniem z wetny
605 mineralnej - kod 214 m2 76,54 0,00
KNR 0-14 Analogia: Obudowa $cian z paneli o
2011/01 AR-AK akustycz_nych pe_rforowanych z wypetnieniem z
606 wetny mineralnej - kod 214a m2 97,38 0,00
Analogia: Obudowa $cian z paneli $ciennych z
KNR 0-14 AR-AK wetlny szklanej, w kolorze biatym,
2011/01 np.ECOPHON Texona lub réwnorzedne, gr. 4
607 cm, modut 60cm, kolor bialy - kod 215 m2 94,12 0,00
Pietro 2-gie
KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe
0815/02 AR-OT na $cianach z plyt gipsowych
608 m2 2 202,10 0,00
Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o
KNR 2-02 podtozu ceramicznyml z g!psu tynkarlskiego
2008/01 AR-OT wykonywane mechanicznie grubosci lOmm_ -
$ciany betonowe dla wykonczen 205,205a i
609 205b m2 1890,22 0,00




Oktadzina $cienna — plyty HPL, kolor biaty,
faktura — skérka pomaranczowa, np. ptyty HPL

Kalkulacja AR-OD FUNDERMAX z czarnym trzonem, gr. 10 mm,
indywidualna kolor 0085, faktura SF lub réwnorzedna. Plyty
klejone do podkonstrukcji systemowej — profili
610 malowanych w kolorze czarnym. - m2 322,03 0,00
Kalkulacja KO-B Dodatki do wykonczenia $cian - beton
611| indywidualna architektoniczny - kod 202 m2 525,52 0,00
Oktadzina HPL FUNDERMAX z nadrukiem
indywidualnym, np. ptyty HPL FUNDERMAX
Kalkulacja AR-OD Individualdecor, gr. 10 mm, faktura SF lub
indywidualna réwnorzedna. Plyty klejone do podkonstrukcji
systemowej — profili malowanych w kolorze
612 czarnym - kod 203 m2 135,98 0,00
Dwukrotne malowanie farbg lateksowa,
wysokiej jakosci, zmywalng z mozliwoscig
KNR 2-02 . . - e
1505/03 AR-OM szorowania, w kolorze biatym, -Jedwab|SC|e
blyszczaca, np. CAPAROL-SeidenLatex. lub
613 réwnorzedna - kod 205 m2 242,54 0,00
Dwukrotne malowanie farba lateksowa
KNR 2-02 wysokiej jgkoéci, zmywa‘InQ z mozliwolé’ci-q
1505/03 AR-OM szorowania, w kolorze biatym, _Jedwab|sme
blyszczaca, np. CAPAROL-SeidenLatex. lub
614 réwnorzedna - kod 205a m2 1520,21 0,00
Analogia: Pasy odbojowe z PCV na wysokosci
Kalkulacja 30 cm, gorna krawgdi pasa na wysokosci 95
indywidualna AM-ES ¢m, np. pasy ECV fnm_y PAWLING, produkt nr
301 Linen White (Rapid Responce Color)lub
615 réwnorzedne - kod 205a m 537.99 0,00
KNR 2-02 Dwukrotng malowanie farbg zwykta, matowaw
1505/03 AR-OM kolorze biatym, np. CAPAROL CapaDin lub
616 réwnorzedna. - kod 205b m2 2 329,57 0,00
KNR 2-02 AR-OD Analogia: Oktadzina z ptyty MDF - czarna
617 2006/03 laminowana w polysku. - kod 206 m2 16,59 0,00
KNR K-04 KO-IP Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie -
618 0602/02 wewnatrz pomieszczen mokrych m2 241,02 0,00
Licowanie $cian ptytkami na klej - Ptytka
gresowa szara, wysokiej jakosci, odporna na
KNR 2-02 é_cieranie i uszkodzenia me_ch_aniczng, fuga
0829/06 AR-OC ciemnoszara 2 mm, wysokiej jakosci, format
30x60cm, np. plytka $cienno- podtogowa
ROCA model PACKSTONE AN.lub
619 réwnorzedna - kod m2 241,02 0,00
620 inﬁ?&jﬂigia AR-OL Dostawa i montaz luster w tazienkach m2 22,32 0,00
Oktadzina $cienna — ptyty HPL, kolor zielony,
faktura — skérka pomaranczowa. Plyty $cinane
Kalkulacja AR-OD na narozach pod katem 45, fazowane, np. piyty
indywidualna HPL FUNDERMAX lub réwnorzedne z czarnym
trzonem, gr. 10 mm — kolor 0725, faktura SF.-
621 kod 211 m2 20,80 0,00
Pietro 3-cie
KNR 2-02 AR-OT Weyvpetrzne gladzig gipsowe,dwuwarstwowe
622 0815/02 na $cianach z plyt gipsowych m2 2 203,87 0,00
Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o
podtozu ceramicznym z gipsu tynkarskiego
KNR 2-02 e o
2008/01 AR-OT wkonwane mechanicznie grubosci 10mm -
$ciany betonowe dla wykonczen 205,205a i
623 205b m2 1849,54 0,00
Oktadzina $cienna — ptyty HPL, kolor biaty,
faktura — skérka pomaranczowa, np. ptyty HPL
Kalkulacja AR-OD FUNDERMAX z czarnym trzonem, gr. 10 mm,
indywidualna kolor 0085, faktura SF lub réwnorzedne. Plyty
klejone do podkonstrukcji systemowej — profili
624 malowanych w kolorze czarnym. - m2 322,03 0,00
Kalkulacja KO-B Dodatki do wykonczenia $cian - beton
625| indywidualna architektoniczny - kod 202 m2 525,52 0,00
Dwukrotne malowanie farbg lateksowa,
wysokiej jakosci, zmywalng z mozliwosciag
KNR 2-02 . . - e
1505/03 AR-OM szorowania, w kolorze biatym, -Jedwab|SC|e
blyszczaca, np. CAPAROL-SeidenLatex. lub
626 réwnorzedna - kod 205 m2 242,54 0,00
Dwukrotne malowanie farba lateksowa
KNR 2-02 wysokiej jgkoéci, zmywa‘InQ z mozliwoscig
1505/03 AR-OM szorowania, w kolorze biatym, _Jedwab|éme
blyszczaca, np. CAPAROL-SeidenLatex. lub
627 réwnorzedna - kod 205a m2 1552,47 0,00
Analogia: Pasy odbojowe z PCV na wysokosci
Kalkulacja 30 cm, gérna krawgdi pasa na wysokosci 95
indywidualna AM-ES ¢m, np. pasy ECV fnm_y PAWLING, produkt nr
301 Linen White (Rapid Responce Color)lub
628 réwnorzedne - kod 205a m 549,51 0,00
KNR 2-02 Dwukrotng malowanie farbg zwykta, matowaw
1505/03 AR-OM kolorze biatym, np. CAPAROL CapaDin lub
629 réwnorzedna. - kod 205b m2 2 258,41 0,00




KNR 2-02 AR-OD Analogia: Oktadzina z ptyty MDF - czarna
630 2006/03 laminowana w polysku. - kod 206 m2 16,59 0,00
KNR K-04 KO-IP Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie -
631 0602/02 wewnatrz pomieszczen mokrych m2 222,31 0,00
Licowanie $cian ptytkami na klej - Ptytka
gresowa szara, wysokiej jakosci, odporna na
$cieranie i uszkodzenia mechaniczne, fuga
KNR 2-02 ) AR
0829/06 AR-OC ciemnoszara 2 mm, wy§0k|ej jakosci, format
30x60cm, np. plytka $cienno- podtogowa
ROCA model PACKSTONE AN.lub
632 réwnorzedna - kod m2 222,31 0,00
633 inﬁ?&jﬂigia AR-OL Dostawa i montaz luster w tazienkach m2 10,87 0,00
Oktadzina $cienna — ptyty HPL, kolor zielony,
faktura — skérka pomaranczowa. Plyty $cinane
Kalkulacja AR-AK na narozach pod katem 45, fazowane, np. piyty
indywidualna HPL FUNDERMAX lub réwnorzedne z czarnym
trzonem, gr. 10 mm — kolor 0725, faktura SF.-
634 kod 211 m2 20,80 0,00
3.8. Wyko hczenie sufitdw m2 pu 0,00
3.8.1. 45421146-9 |Wykonczenie sufitéw - Neofilologia m2 pu 10 144,00 0,00
Piwnica
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
wysokich walorach akustycznych i
estetycznych (niewidoczne krawedzie), w
Kl\12|§022%22U2 AR-FM module 120x120cm, kolor bialy, krawedz
ukryta, np. ROCKFON SONAR D
25/1200/1200; akustyczny sufit podwieszony z
736 plyt wypetniajacych z pra m2 33,70 0,00
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
KNR 2-02U2 wysokich walor._ach_akustycznych i )
2702/01 AR-FM estetycznych (nlerdoczn‘e krawedme?, w
module 60x60cm, kolor biaty, krawedz ukryta,
737 np. ROCKFON TROPIC D 25/600/600 (301a) m2 111,50 0,00
KNR 2-02 Sufit podwieszany, z plyty gipsowo-
2006/04 AR-FG kartonowych, odpornych na wilgo¢ (GKIl), na
738 podkonstrukcji_stalowej (302a) m2 103,22 0,00
KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropow na ptytach gipsowo-
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
739 1,5mm (302a) m2 103,22 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowan@e farbg dyspersyjng farbaL-
740 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapasSilan (302a) m2 103,22 0,00
KNR 2-02 AR-OT Spoczniki i biegi tynkowane tynkiem
741 0803/06 cementowo-wapiennym (303) m2 840,00 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
742 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapasSilan (303) m2 840,00 0,00
System rozbieralny, biaty, do pomieszczen
sanitarnych, w module 30 cm, np. ROCKFON
MEDICARE A24 300 w module
KNR 2-02u2 AR-FM 1800/300/20mm; akustyczny sufit podwieszony
2702/02 L -
z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej; w module do 1800x300mm;
743 grubos$¢ 20 mm; krawedz A24 m2 10,84 0,00
Parter
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
wysokich walorach akustycznych i
estetycznych (niewidoczne krawedzie), w
K’\gé%zzuz AR-FM module 120x120cm, kolor bialy, krawedz
ukryta, np. ROCKFON SONAR D
25/1200/1200; akustyczny sufit podwieszony z
744 plyt wypetniajacych z pra m2 1112,19 0,00
Sufit podwieszany, z plyty gipsowo-
KNR 2-02 AR-EG kartonowych, na podkonstrukcji stalowej,
2006/04 szpachlowany, malowany na biato farbg
745 dyspersyjng, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 1 565,52 0,00
Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-
KNR K-09 ; .
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
746 1,5mm (302) m2 1 565,52 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
747 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 1565,52 0,00
KNR 2-02 Sufit podwieszany, z plyty gipsowo-
2006/04 AR-FG kartonowych, odpornych na wilgo¢ (GKIl), na
748 podkonstrukcji_stalowej (302a) m2 73,64 0,00
Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-
KNR K-09 ; .
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
749 1,5mm (302a) m2 73,64 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
750 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapasSilan (302a) m2 73,64 0,00
System rozbieralny, biaty, do pomieszczen
sanitarnych, w module 30 cm, np. ROCKFON
MEDICARE A24 300 w module
KNR 2-02u2 AR-FM 1800/300/20mm; akustyczny sufit podwieszony
2702/02 L -
z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej; w module do 1800x300mm;
751 grubos¢ 20 mm; krawedz A24 m2 47,95 0,00




Sufit systemowy, podwieszany, monolityczny,
zapewniajacy optymalne warunki akustyczne
przy zachowaniu jednorodnej, gtadkiej

Kl\gozz-/%iuz AR-FM powierzchni i wysokich waloréw estetycznych
np. ROCKFON Mono Acoustic; akustyczny
monolityczny sufit podwieszany wykonany z
752 plyt wy m2 185,24 0,00
Oktadzina drewniana lub drewnopochodna,
trudno zapalna, wykonana ze specjalnych ptyt
KNR-W 2-02 AR-FD wiérowych jako dekoracyjne panele
1036/04 fornirowane, w kolorze: dab, np. BEM szczelina
przy suficie — 1 cm, szczeliny poziome miedzy
753 ptytami — 0,5 cm, podkonstrukcja drewniana m2 9,00 0,00
Pietro 1
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
wysokich walorach akustycznych i
’ estetycznych (niewidoczne krawedzie), w
Kl\12|§()222)22U2 AR-FM module 120x120cm, kolor biaty, krawegdz
ukryta, np. ROCKFON SONAR D
25/1200/1200; akustyczny sufit podwieszony z
754 ptyt wypetniajacych z pra m2 655,62 0,00
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
KNR 2-02U2 wysokich walor._ach_akustycznych i
2702/01 AR-FM estetycznych (niewidoczne krawedzie), w
module 60x60cm, kolor biaty, krawedz ukryta,
755 np. ROCKFON TROPIC D 25/600/600 (301a) m2 37.80 0,00
KNR 2-02 AR-FG Sufit podwieszany, z plyty gipsowo-
756 2006/04 kartonowych, na podkonstrukcji stalowej (302) m2 1819,00 0,00
KNR K-09 Gladzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
757 1,5mm (302) m2 1819,00 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
758 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 1819,00 0,00
KNR 2-02 Sufit podwieszany, z plyty gipsowo-
2006/04 AR-FG kartonowych, odpornych na wilgo¢ (GKI), na
759 podkonstrukcji_stalowej (302a) m2 41,97 0,00
KNR K-09 Gladzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
760 1,5mm (302a) m2 41,97 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
761 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapasSilan (302a) m2 41,97 0,00
System rozbieralny, biaty, do pomieszczen
sanitarnych, w module 30 cm, np. ROCKFON
MEDICARE A24 300 w module
KNR 2-02u2 AR-FM 1800/300/20mm; akustyczny sufit podwieszony
2702/02 L -
z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej; w module do 1800x300mm;
762 grubos$¢ 20 mm; krawedz A24 m2 49,94 0,00
Sufit systemowy, podwieszany, monolityczny,
zapewniajacy optymalne warunki akustyczne
KNR 2-02u2 przy_zachov_vfclmu ]ed_norodnej,, gtadkiej
2702/02 AR-FM powierzchni i wysokich waloréw estetycznych
np. ROCKFON Mono Acoustic; akustyczny
monolityczny sufit podwieszany wykonany z
763 plyt wy m2 167,79 0,00
Malowanie farbg dyspersyjna latexowg w
KNR 2-02 )
1505/01 AR-OM kolorze ciemnoszarym, matowym, np.
764 CAPAROL Unilatex, L38.C0.HO (307) m2 307,00 0,00
Pietro 2
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
wysokich walorach akustycznych i
; estetycznych (niewidoczne krawedzie), w
K’\gé%zzuz AR-FM module 120x120cm, kolor biaty, krawedz
ukryta, np. ROCKFON SONAR D
25/1200/1200; akustyczny sufit podwieszony z
765 plyt wypetniajacych z pra m2 953,54 0,00
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
KNR 2-02U2 wysokich walor._ach_akustycznych i
2702/01 AR-FM estetycznych (niewidoczne krawedzie), w
module 60x60cm, kolor biaty, krawedz ukryta,
766 np. ROCKFON TROPIC D 25/600/600 (301a) m2 3.30 0,00
KNR 2-02 AR-FG Sufit podwieszany, z plyty gipsowo-
767 2006/04 kartonowych, na podkonstrukcji stalowej (302) m2 1790,78 0,00
KNR K-09 Gladzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
768 1,5mm (302) m2 1790,78 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
769 1505/01 dyspersyjng, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 1790,78 0,00
Sufit podwieszany, z plyty gipsowo-
kartonowych, odpornych na wilgo¢ (GKIl), na
KNR 2-02 - ;
AR-FG podkonstrukcji stalowej, szpachlowany,
2006/04 . . -
malowany na biato farbg dyspersyjna, wysokiej
770 jakosci , np. CAPAROL CapasSilan (302a) m2 27.25 0,00




KNR K-09

Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-

0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
771 1,5mm (302a) m2 27,25 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowan?e farbg dyspersyjng farba_
772 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapasSilan (302a) m2 27.25 0,00
System rozbieralny, biaty, do pomieszczen
sanitarnych, w module 30 cm, np. ROCKFON
MEDICARE A24 300 w module
KNR 2-02u2 AR-FM 1800/300/20mm; akustyczny sufit podwieszony
2702/02 L -
z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej; w module do 1800x300mm;
773 grubos¢ 20 mm; krawedz A24 m2 19,50 0,00
Sufit systemowy, podwieszany, monolityczny,
zapewniajacy optymalne warunki akustyczne
przy zachowaniu jednorodnej, gtadkiej
KI\SOZZ-I%ZZUZ AR-FM powierzchni i wysokich waloréw estetycznych
np. ROCKFON Mono Acoustic; akustyczny
monolityczny sufit podwieszany wykonany z
774 plyt wy m2 149,00 0,00
Pietro 3
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
wysokich walorach akustycznych i
estetycznych (niewidoczne krawedzie), w
Kl\12|§022;)022U2 AR-FM module 120x120cm, kolor bialy, krawedz
ukryta, np. ROCKFON SONAR D
25/1200/1200; akustyczny sufit podwieszony z
775 plyt wypetniajacych z pra m2 846,02 0,00
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
KNR 2-02U2 wysokich walor._ach_akustycznych i )
2702/01 AR-FM estetycznych (nlerdoczn‘e krawedzus?, w
module 60x60cm, kolor biaty, krawedz ukryta,
776 np. ROCKFON TROPIC D 25/600/600 (301a) m2 6.90 0,00
Sufit podwieszany, z plyty gipsowo-
KNR 2-02 AR-EG kartonowych, na podkonstrukcji stalowej,
2006/04 szpachlowany, malowany na biato farbg
777 dyspersyjng, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 1 904,63 0,00
Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-
KNR K-09 ; .
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
778 1,5mm (302) m2 1904,63 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
779 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 1904,63 0,00
KNR 2-02 Sufit podwieszany, z piyty gip§ow0—
2006/04 AR-FG kartonowych,_pdpornych na wilgo¢ (GKI), na
780 podkonstrukcji_stalowej (302a) m2 46,70 0,00
Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-
KNR K-09 ; .
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
781 1,5mm (302a) m2 46,70 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowan?e farbg dyspersyjng farba_
782 1505/01 dyspersyjng, np. CAPAROL CapaSilan (302a) m2 46,70 0,00
System rozbieralny, biaty, do pomieszczen
sanitarnych, w module 30 cm, np. ROCKFON
MEDICARE A24 300 w module
KNR 2-02u2 AR-FM 1800/300/20mm; akustyczny sufit podwieszony
2702/02 L -
z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej; w module do 1800x300mm;
783 grubos¢ 20 mm; krawedz A24 m2 39,40 0,00
Sufit systemowy, podwieszany, monolityczny,
zapewniajacy optymalne warunki akustyczne
przy zachowaniu jednorodnej, gtadkiej
Kl\gozz'/%zzuz AR-FM powierzchni i wysokich waloréw estetycznych
np. ROCKFON Mono Acoustic; akustyczny
monolityczny sufit podwieszany wykonany z
784 plyt wy m2 152,30 0,00
3.9. Podtogi i posadzki m2 pu 0,00
3.9.1. Warstwy podposadzkowe m2 pu 0,00
3.9.1.1. 45321000-3 |Warstwy podposadzkowe - Neofilologia m2 pu 10 144,00 0,00
Piwnica
Plc
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawgze pod’p-osadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementoyvej grubosci 20mm, zatarte
873 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 136,39 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
874 wylewka betonowa m2 136,39 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
875 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 136,39 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_je p_ozior_ne pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przguwwﬂgoqowe i p‘rzlemwwodne z folii
876 polietylenowej szerokiej m2 136,39 0,00
I1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z
KNR-W 2-02 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
0608/03 sucho na wierzchu konstrukcji; analogia :
877 polistyren ekstrudowany gr. 4cm m2 136,39 0,00
KNR 2-02u2 I1zolacje prz_eciwwilgociowe poziome zpapy
0618/03 KO-IP zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
878 ponad 5m2 m2 136,39 0,00




KNR 2-02

AR-PB

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

879 1101/01 m3 13,64 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podktady z ubitych materiatéw sypkich na
880 1101/07 podtozu gruntowym m3 27,28 0,00
KNR 2-01 AR-PB Zageszczenie nasypéw ubijakami
881 0236/01 mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I m3 27,28 0,00
Pid
882 Kgg;{;(r KO-IM Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie m2 67.19 0,00
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawgze pod’p_osadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementoyvej grubosci 20mm, zatarte
883 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 67.19 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
884 wylewka betonowa m2 67,19 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
885 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 67,19 0,00
KNR-W 2-02 Izolacje plozior"ne pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB prz_emwwngoc_lowe i p_rz_emwwodne z folii
886 polietylenowej szerokiej m2 67,19 0,00
1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z
KNR-W 2-02 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
0608/03 sucho na wierzchu konstrukcji; analogia :
887 polistyren ekstrudowany gr. 4cm m2 67,19 0,00
KNR 2-02u2 1zolacje prz_eciwwilgociowe poziome zpapy
0618/03 KO-IP zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
888 ponad 5m2 m2 67,19 0,00
389 Kl’\i’;l%(iz AR-PB Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 6.72 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podktady z ubitych materiatéw sypkich na
890 1101/07 podtozu gruntowym m3 13,44 0,00
KNR 2-01 AR-PB Zageszczenie nasypOw ubijakami
891 0236/01 mechanicznymi, grunt sypki kategorii |11l m3 13,44 0,00
P11b
KNR 2-02 KO-B Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem
892 0205.1/01 betonu za pomoca pompy gr. 15cm m3 81,63 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_je p_ozior_ne pqdposa_dzkowe .
0606/01 AR-PB przguwwﬂgoqowe i p‘rzlemwwodne z folii
893 polietylenowej szerokiej m2 81,63 0,00
I1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z
KNR-W 2-02 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
0608/03 sucho na wierzchu konstrukcji; analogia :
894 polistyren ekstrudowany gr. 5cm m2 81,63 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podktady betonowe na podtozu gruntowym
895 1101/01 m3 8,16 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podktady z ubitych materiatéw sypkich na
896 1101/07 podtozu gruntowym m3 16,33 0,00
KNR 2-01 AR-PB Zageszczenie nasypOw ubijakami
897 0236/01 mechanicznymi, grunt sypki kategorii |11l m3 16,33 0,00
P1
KNR-W 2-02 Izolac_je p_ozior_ne pqdposa_dzkowe .
0606/01 AR-PB przguwwﬂgoqowe i p‘rzlemwwodne z folii
898 polietylenowej szerokiej m2 704,00 0,00
I1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z
KNR-W 2-02 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
0608/03 sucho na wierzchu konstrukcji; analogia :
899 polistyren ekstrudowany gr. 4cm m2 704,00 0,00
KNR 2-02u2 I1zolacje przgciwwilgociowe poziome zpapy
0618/03 KO-IP zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
900 ponad 5m2 m2 704,00 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr.
901 1101/01 10cm m3 70,40 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podktady z ubitych materiatéw sypkich na
902 1101/07 podtozu gruntowym gr. 20cm m3 140,80 0,00
KNR 2-01 AR-PB Zageszczenie nasypow ubijakami
903 0236/01 mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 140,80 0,00
Parter
Plc (977,78), pozostate - P2b
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawgze pod’p-osadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cemenm\_/vej grubosci 20mm, zatarte
904 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 977.78 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
905 wylewka betonowa m2 977,78 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
906 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 977,78 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_je p_ozior_ne pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przguwwﬂgoc_mwe i p‘rzlemwwodne z folii
907 polietylenowej szerokiej m2 977,78 0,00
I1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z
KNR-W 2-02 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
0608/03 sucho na wierzchu konstrukcji; analogia :
908 polistyren ekstrudowany gr. 4cm m2 977,78 0,00
KNR 2-02u2 I1zolacje przgciwwilgociowe poziome zpapy
0618/03 KO-IP zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
909 ponad 5m2 m2 977,78 0,00




KNR 2-02

AR-PB

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

910 1101/01 m3 97,78 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podktady z ubitych materiatéw sypkich na
911 1101/07 podtozu gruntowym m3 195,56 0,00
KNR 2-01 AR-PB Zageszczenie nasypéw ubijakami
912 0236/01 mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I m3 195,56 0,00
P2b
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
913 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 26074 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
914 wylewka betonowa m2 260,74 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
915 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 260,74 0,00
KNR-W 2-02 Izolaqe poziome pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
916 polietylenowej szerokiej m2 260,74 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne IlpI'ZeCIWdZWI?kOW-e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
017 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 260,74 0,00
P10a,b
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
018 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 73.16 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
919 wylewka betonowa m2 73,16 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
920 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 73,16 0,00
KNR-W 2-02 Izolaqe poziome pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
921 polietylenowej szerokiej m2 73,16 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne IlpI'ZeCIWdZWI?kOW-e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
922 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 4cm m2 73,16 0,00
P10
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
923 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 11157 0,00
Pla (12,2), pozostate - P2
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
924 na gtadko; analogia: posadzka betonowa m2 17.54 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
925 posadzka betonowa m2 12,20 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
926 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 12,20 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_]e poziome pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
927 polietylenowej szerokiej m2 12,20 0,00
I1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z
KNR-W 2-02 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
0608/03 sucho na wierzchu konstrukcji; analogia :
928 polistyren ekstrudowany gr. 5cm m2 12,20 0,00
KNR 2-02u2 1zolacje prz_emwwnlgocmwe poziome z papy
0618/03 KO-IP zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
929 ponad 5m2 m2 12,20 0,00
KNR 2-02 .
930 1101/01 AR-PB Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 122 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podktady z ubitych materiatéw sypkich na
931 1101/07 podtozu gruntowym m3 2,44 0,00
KNR 2-01 AR-PB Zageszczenie nasypéw ubijakami
932 0236/01 mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 2,44 0,00
P1d (63,17+47,87), pozostate - P2c
KNR K-04 . " . . " )
933 0602/01 KO-IM Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie m2 111,04 0,00
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
934 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 111,04 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
935 wylewka betonowa m2 111,04 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
936 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 111,04 0,00
KNR-W 2-02 Izolaqe poziome pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
937 polietylenowej szerokiej m2 111,04 0,00




1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z

KNR-W 2-02 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
0608/03 sucho na wierzchu konstrukcji; analogia :
938 polistyren ekstrudowany gr. 4cm m2 111,04 0,00
KNR 2-02u2 1zolacje prz_eciwwilgociowe poziome zpapy
0618/03 KO-IP zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
939 ponad 5m2 m2 111,04 0,00
940 Kl’\i’;l%(iz AR-PB Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 11,10 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podktady z ubitych materiatéw sypkich na
941 1101/07 podtozu gruntowym m3 22,21 0,00
KNR 2-01 AR-PB Zageszczenie nasypOw ubijakami
942 0236/01 mechanicznymi, grunt sypki kategorii |11l m3 22,21 0,00
P2
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawgze pod’p-osadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementoyvej grubosci 20mm, zatarte
043 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 600,85 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
944 wylewka betonowa m2 600,85 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
945 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 600,85 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_je p_ozior_ne pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przguwwﬂgoqowe i p‘rzlemwwodne z folii
946 polietylenowej szerokiej m2 600,85 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_je poziome cieplne i_przeciwdzwigkow_e z
0608/03 AR-PI jednej warsltwy piyt styr0p|an9wych utozonej na
047 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 600,85 0,00
P1l1a,b (475,8), pozostate - P11
KNR 2-02 KO-B Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem
948 0205.1/01 betonu za pomoca pompy gr. 15cm m3 475,80 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_je p_ozior_ne pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przguwwﬂgoqowe i p‘rzlemwwodne z folii
949 polietylenowej szerokiej m2 475,80 0,00
|1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z
KNR-W 2-02 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
0608/03 sucho na wierzchu konstrukcji; analogia :
950 polistyren ekstrudowany gr. 5cm m2 475,80 0,00
951 Kl’\i’;l%(iz AR-PB Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 47,58 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podktady z ubitych materiatéw sypkich na
952 1101/07 podtozu gruntowym m3 95,16 0,00
KNR 2-01 AR-PB Zageszczenie nasypOw ubijakami
953 0236/01 mechanicznymi, grunt sypki kategorii |11l m3 95,16 0,00
Pla (5,34), pozostate - P2c
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawgze pod’p-osadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementoyvej grubosci 20mm, zatarte
954 na gtadko; analogia: posadzka betonowa m2 534 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
955 posadzka betonowa m2 5,34 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
956 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 5,34 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_je p_ozior_ne pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przguwwﬂgoqowe i p‘rzlemwwodne z folii
957 polietylenowej szerokiej m2 5,34 0,00
I1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z
KNR-W 2-02 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
0608/03 sucho na wierzchu konstrukcji; analogia :
958 polistyren ekstrudowany gr. 5cm m2 5,34 0,00
KNR 2-02u2 I1zolacje przgciwwilgociowe poziome zpapy
0618/03 KO-IP zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
959 ponad 5m2 m2 5,34 0,00
960 Kll\f;lzléiz AR-PB Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 534 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podktady z ubitych materiatéw sypkich na
961 1101/07 podtozu gruntowym m3 5,34 0,00
KNR 2-01 AR-PB Zageszczenie nasypow ubijakami
962 0236/01 mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I m3 5,34 0,00
P2c
963 K()N(;Ez%(i‘l KO-IM Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie m2 88,03 0,00
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawgze pod’p_osadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementO\_/veJ grubosci 20mm, zatarte
964 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 88,03 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
965 wylewka betonowa m2 88,03 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
966 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 88,03 0,00
KNR-W 2-02 Izolacje plozior_'ne pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB prz_emwwngoc_lowe i p_rz_emwwodne z folii
967 polietylenowej szerokiej m2 88,03 0,00




I1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z

K’\é)'zovg\;l/&oz AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
068 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 88,03 0,00
Plic
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
969 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 186,51 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
970 wylewka betonowa m2 186,51 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
971 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 186,51 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne |_przeC|deW|§kow_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
972 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 4cm m2 186,51 0,00
| pietro
P10a,b
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
973 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 40,69 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
974 wylewka betonowa m2 40,69 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
975 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 40,69 0,00
KNR-W 2-02 Izolaqe poziome pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
976 polietylenowej szerokiej m2 40,69 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne IlpI'ZeCIWdZWI?kOW-e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
977 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 4cm m2 40,69 0,00
P10
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
978 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 258.34 0,00
P3
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
979 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 2777.03 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
980 wylewka betonowa m2 2777,03 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_]e poziome pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
981 polietylenowej szerokiej m2 2777,03 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne |_przeC|WdZW|§kow_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
082 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 2777.03 0,00
P2c
KNR K-04 o . ’ ) N )
083 0602/01 KO-IM Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie m2 114,00 0,00
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
084 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 114,00 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
985 wylewka betonowa m2 114,00 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
986 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 114,00 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_]e poziome pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
987 polietylenowej szerokiej m2 114,00 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne |_przeC|WdZW|§kow_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
088 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 114,00 0,00
1l pietro
P10a,b
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
989 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 55,19 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
990 wylewka betonowa m2 55,19 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
991 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 55,19 0,00




KNR-W 2-02

1zolacje poziome podposadzkowe

0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
992 polietylenowej szerokiej m2 55,19 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne |_przeC|deW|§kow_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
993 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 4cm m2 55,19 0,00
P10
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
994 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 145,82 0,00
P3
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
995 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 2 905,90 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci 0 10mm; analogia:
996 wylewka betonowa m2 2 905,90 0,00
KNR-W 2-02 Izolaqe poziome pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
997 polietylenowej szerokiej m2 2 905,90 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne IlpI'ZeCIWdZWI?kOW-e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
998 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 2905,90 0,00
P2c
KNR K-04 . " . . " .
999 0602/01 KO-IM Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie m2 95.98 0,00
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubo$ci 20mm, zatarte
1000 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 95.98 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
1001 wylewka betonowa m2 95,98 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1002 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 95,98 0,00
KNR-W 2-02 Izolaqe poziome pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1003 polietylenowej szerokiej m2 95,98 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne IPI’ZeCIWdZWI?kOW-e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1004 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 95,98 0,00
Il pietro
P10a,b
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1005 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 37.50 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
1006 wylewka betonowa m2 37,50 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1007 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 37,50 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_]e poziome pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1008 polietylenowej szerokiej m2 37,50 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne I.prZECIWdZWI?kOW_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1009 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 4cm m2 37.50 0,00
P10
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1010 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 146,41 0,00
P3
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1011 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 287512 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
1012 wylewka betonowa m2 2 875,12 0,00
KNR-W 2-02 Izolaqe poziome pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1013 polietylenowej szerokiej m2 2 875,12 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne IPI’ZeCIWdZWI?kOW-e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1014 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 287512 0,00
P2c
KNR K-04 . " . . " .
1015 0602/01 KO-IM Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie m2 98,82 0,00




1016

KNR 2-02w
1104/02

AR-PB

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
na gtadko; analogia: wylewka betonowa

m2

98,82

0,00

1017

KNR 2-02w
1104/03

AR-PB

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
wylewka betonowa

m2

98,82

0,00

1018

KNR 2-02
1106/07

AR-PB

Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg

m2

98,82

0,00

1019

KNR-W 2-02
0606/01

AR-PB

1zolacje poziome podposadzkowe
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej

m2

98,82

1020

KNR-W 2-02
0608/03

AR-PI

1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z
jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm

m2

98,82

3.9.2

Wykonczenie posadzek

m2 pu

3.9.2.1.

45432000-4

Wykonczenie posadzek - Neofilologia

m2 pu

10 144,00

Piwnica

Plc

1227

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu plyt do powierzchni do 6m/m2 - 101

m2

136,39

0,00

Pid

1228

KNR 2-02U2
2805/05

AR-PC

Posadzki z cokolikiem jednobarwne z plytek
kamionkowych GRES 30x30cm w
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm;
analogia: Plytki gresowe 60x60cm, np. plytka
$cienno-podtogowa ROCA model
PACKSTONE AN - 103

m2

67,19

0,00

Plla, P11b

1229

KNR 2-02
1113/01

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z tworzyw sztucznych z
wyktadzin tekstylnych rulonowych klejonych do
podktadu, np. firmy FLOTEX Montana nr
296031-ASH lub réwnorzedna - 105

m2

81,63

P1

1230

Kalkulacja
indywidualna

AR-PP

Podtoga techniczna (podniesiona) - 105a

m2

20,40

1231

KNR 2-02
1113/01

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z tworzyw sztucznych z
wyktadzin tekstylnych rulonowych klejonych do
podktadu, np. firmy FLOTEX Montana nr
296031-ASH lub réwnorzedna - 105a

m2

20,40

P1

1232

Kalkulacja
indywidualna

AR-PZ

Posadzka przemystowa, betonowa,
impregnowana i utwardzana powierzchniowo.
Miejscowo dylatowana - 108

m2

683,60

0,00

1233

KNR 2-02
0607/02

KO-IP

I1zolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z
folii polietylenowej szerokiej zbiornikéw i
basenéw

m2

40,80

0,00

Parter

Plc (977,78), pozostate - P2b

1234

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2 - 101

m2

1238,52

0,00

P10a,b

1235

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2 - 101

m2

73,16

0,00

P10

1236

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu plyt do powierzchni do 6m/m2 -
stponie - 101a

m2

111,57

0,00

Pla (12,2), pozostate - P2

1237

KNR 2-02
1112/04

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa
typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
$cieranie, antyposlizgowa, kolor bezowy, np.
ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor bezowy 137-012. lub réwnorzedna -
102a

m2

277,12

P1d (63,17+47,87), pozostate - P2c




1238

KNR 2-02U2
2805/05

AR-PC

Posadzki z cokolikiem jednobarwne z ptytek
kamionkowych GRES 30x30cm w
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm;
analogia: Plytki gresowe 60x60cm, np. plytka
$cienno-podiogowa ROCA model
PACKSTONE AN - 103

m2

194,10

0,00

P2

1239

KNR 2-02
1113/05

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z ptytek 50x50cm -
np.wyktadzina dywanowa DESSO, produkt nr
5011649, FPS VERSO A827 9975 TILE lub
réwnorzedna - 104

m2

335,93

Plla,b (475,8), pozostate - P11

1240

KNR 2-02
1113/01

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z tworzyw sztucznych z
wyktadzin tekstylnych rulonowych klejonych do
podktadu, np. firmy FLOTEX Montana nr
296031-ASH lub réwnorzedna - 105

m2

1149,23

Pla (5,34), pozostate - P2c

1241

KNR-W 2-02r97
1123/01

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin rulonowych
z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna -
wyktadzina typu tarkett antyelektrostatyczna -
106

m2

10,31

0,00

Pllc

1242

KNR 2-02
1110/01

AR-PD

Podtogi z desek struganych o grubos$ci 25mm;
analogia: deski z twardego drewna - 109

m2

186,51

0,00

1243

KNR 19-01
1309/12

Lakierowanie dwukrotne podtég drewnianych

m2

186,51

0,00

Wycieraczki

1244

Kalkulacja
indywidualna

AM-ES

Woycieraczka zewnetrzna rolowana aluminiowa
z wktadem winylowo-szczotkowym potaczenia
gumowe, ramka z katownika - dostawa i
montaz - 110

m2

53,46

0,00

1245

Kalkulacja
indywidualna

AM-ES

Woycieraczka wewnetrzna rolowana aluminiowa
z wktadem rypsowym w kolorze szarym,
potaczenia gumowe, ramka z katownika. -
dostawa i montaz - 110a

m2

56,10

0,00

| pietro

P10a,b

1246

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu plyt do powierzchni do 6m/m2 - 101 -
spoczniki

m2

40,69

0,00

P10

1247

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu plyt do powierzchni do 6m/m2 -
stponie - 101a

m2

258,34

0,00

P3

1248

KNR 2-02
1112/04

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa
typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
$cieranie, antyposlizgowa, kolor jasnoszary,
np. ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor jasnoszary 131-058 Mouse Gray
lub réwnorzedna - 102

m2

749,13

P3

1249

KNR 2-02
1112/04

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa
typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
$cieranie, antyposlizgowa, kolor bezowy, np.
ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor bezowy 137-012. lub réwnorzedna -
102a

m2

1240,96

0,00

P2c

1250

KNR 2-02U2
2805/05

AR-PC

Posadzki z cokolikiem jednobarwne z plytek
kamionkowych GRES 30x30cm w
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm;
analogia: Plytki gresowe 60x60cm, np. plytka
$cienno-podtogowa ROCA model
PACKSTONE AN - 103

m2

114,00

P3

1251

KNR 2-02
1113/05

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z ptytek 50x50cm -
np.wyktadzina dywanowa DESSO, produkt nr
5011649, FPS VERSO A827 9975 TILE lub
réwnorzedna - 104

m2

135,98

0,00

P3

1252

KNR 2-02
1113/01

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z tworzyw sztucznych z
wyktadzin tekstylnych rulonowych klejonych do
podktadu, np. firmy FLOTEX Montana nr
296031-ASH lub réwnorzedna - 105

m2

608,27

0,00

P3




1253

Kalkulacja
indywidualna

AR-PP

Podtoga techniczna (podniesiona) - 105a

m2

21,11

0,00

1254

KNR 2-02
1113/01

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z tworzyw sztucznych z
wyktadzin tekstylnych rulonowych klejonych do
podktadu, np. firmy FLOTEX Montana nr
296031-ASH lub réwnorzedna - 105a

m2

21,11

0,00

P3

1255

KNR-W 2-02r97
1123/01

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin rulonowych
z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna -
wyktadzina typu tarkett antyelektrostatyczna -
106

m2

21,58

0,00

I pietro

P10a,b

1256

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2 - 101

m2

55,19

0,00

P10

1257

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu plyt do powierzchni do 6m/m2 -
stponie - 101a

m2

145,82

0,00

P3

1258

KNR 2-02
1112/04

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa
typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
Scieranie, antyposlizgowa, kolor jasnoszary,
np. ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor jasnoszary 131-058 Mouse Gray
lub réwnorzedna - 102

m2

803,58

0,00

P3

1259

KNR 2-02
1112/04

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa
typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
$cieranie, antyposlizgowa, kolor bezowy, np.
ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor bezowy 137-012. lub réwnorzedna -
102a

m2

177394

0,00

P2c

1260

KNR 2-02U2
2805/05

AR-PC

Posadzki z cokolikiem jednobarwne z plytek
kamionkowych GRES 30x30cm w
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm;
analogia: Plytki gresowe 60x60cm, np. plytka
$cienno-podtogowa ROCA model
PACKSTONE AN - 103

m2

95,98

0,00

P3

1261

KNR 2-02
1113/05

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z ptytek 50x50cm -
np.wyktadzina dywanowa DESSO, produkt nr
5011649, FPS VERSO A827 9975 TILE lub
réwnorzedna - 104

m2

307,42

P3

1262

Kalkulacja
indywidualna

AR-PP

Podtoga techniczna (podniesiona) - 105a

m2

20,96

1263

KNR 2-02
1113/01

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z tworzyw sztucznych z
wyktadzin tekstylnych rulonowych klejonych do
podktadu, np. firmy FLOTEX Montana nr
296031-ASH lub réwnorzedna - 105a

m2

20,96

0,00

11l pietro

P10a,b

1264

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu plyt do powierzchni do 6m/m2 - 101

m2

37,50

0,00

P10

1265

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2 -
stponie - 101a

m2

146,41

0,00

P3

1266

KNR 2-02
1112/04

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa
typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
Scieranie, antyposlizgowa, kolor jasnoszary,
np. ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor jasnoszary 131-058 Mouse Gray
lub réwnorzedna - 102

m2

791,48

0,00

P3




Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa

KNR 2-02 AR-PW typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
1112/04 $cieranie, antyposlizgowa, kolor bezowy, np.
ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor bezowy 137-012. lub réwnorzedna -
1267 102a m2 1877,10 0,00
P2c
Posadzki z cokolikiem jednobarwne z plytek
kamionkowych GRES 30x30cm w
KNR 2-02U2 pomleszczenlach o powusrzch'nlldo 10m2, na
2805/05 AR-PC zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm;
analogia: Plytki gresowe 60x60cm, np. plytka
$cienno-podtogowa ROCA model
1268 PACKSTONE AN - 103 m2 98,82 0,00
P3
Posadzki z cokolikiem z ptytek 50x50cm -
KNR 2-02 AR-PW np.wyktadzina dywanowa DESSO, produkt nr
1113/05 5011649, FPS VERSO A827 9975 TILE lub
1269 réwnorzedna - 104 m2 188,49 0,00
P3
Posadzki z cokolikiem z wyktadzin rulonowych
KNR-W 2-02r97 AR-PW z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng -
1123/01 wyktadzina typu tarkett antyelektrostatyczna -
1270 106 m2 18,05 0,00
3.10. Stolarka i $lusarka 0,00
3101 45421000-4 Stola_rka o_klenna wewnetrzna - Zsol -
Neofilologia 0,00
Pietro 1
Kalkulacia Ow1 - Okno w ramie drewnianej o wym.
ind iduallna AM-D 1,645x1,2m szkolne podwdjng szyba
1271 W zespolong szt 8,00 0,00
Kalkulacja Ow?2 - Okno w ramie drewnianej o wym.
indywidualna AM-D 1,45x1,2m szkolne podwdjna szyba zespolon.
1272| "V XL podwojna szyba zespolona | - oy 2,00 0,00
Pietro 2
. Owa3 - Okno stalowe o wym. 5,1x3,35m szkolne
Kalkulacja
indywidualna AM-D szklem bezbarwnym hartowanym,
1273 ognioodpornos¢ EI60 szt 1,00 0,00
Pietro 3
. Ow4 - Okno stalowe o wym. 5,1x3,20m szkolne
Kalkulacja
indywidualna AM-D szklem bezbarwnym hartowanym,
1274 ognioodpornos$¢ EI60 szt 1,00 0,00
3.10.2. 45421000-4 |Stolarka drzwiowa - Zsw2 - Neofilologia m2 0,00
Piwnica
. D1 - Drzwi stalowe o wym. 1,1x2,25m
Kalkulacja : »
indywidualna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne, ognioodpornos$é
1275 EI30 szt 1,00 0,00
D6a - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m ,
. przeszkolne z panelem bocznym
Kalkulacja .
. . AM-D stalowym,szybg z folig matowa, od strony
indywidualna ; g
klamki pas szkta przeziernego z numerem
1276 pomieszcenia, ognioodpornos¢ EI60 szt 4,00 0,00
. D8 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
Kalkulacja
indywidualna AM-D przeszklone, szkio hartowane, szyba z
1277 naklejong folig matowa, ognioodpornos¢ E160 szt 3,00 0,00
Kalkulacia D39 - Drzwi stalowe o wym. 1,55x2,25m
ind iduallna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne, ognioodpornosé
1278 yw EI30 szt 3,00 0,00
. D40 - Drzwi stalowe o wym. 2,00x2,25m
Kalkulacja ] o
indywidualna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne, ognioodpornos$é
1279 EI30 szt 1,00 0,00
Kalkulacja Stl - Drzwi stalowe o wym. 1,55x2,25m, petne
indywidualna AM-D malowane na biato, o ognioodpornosci EI60
1280| "MW » 0 ognicodp szt 6,00 0,00
Kalkulacja St2 - Drzwi stalowe o wym. 1,55x2,25m, petne
indywidualna AM-D malowane na biato, o ognioodpornosci EI60
1281 MY » © ognioodp szt 2,00 0,00
Kalkulacja St3 - Drzwi stalowe o wym. 1,45x2,25m, petne
indywidualna AM-D malowane na biato, o ognioodpornosci EI60
1282 "MW » 0 ognicodp szt 1,00 0,00
. Stb5a - Drzwi stalowe o wym. 1,45x2,05m,
Kalkulacja X A -
indywidualna AM-D petne malowane na biato, o ognioodpornosci
1283 EI60 szt 2,00 0,00
Kalkulacja St6 - Drzwi stalowe o wym. 1,55x2,25m, petne
indywidualna AM-D malowane na biato, o ognioodpornosci EI60
1284] "MW » 0 ognicodp szt 3,00 0,00
. St6a - Drzwi stalowe o wym. 1,50x2,50m,
Kalkulacja X ; -
indywidualna AM-D petne malowane na biato, o ognioodpornosci
1285 EI60 szt 2,00 0,00
Kalkulacja AM-D St7a - Drzwi stalowe o wym. 1,00x2,25m,
1286| indywidualna petne malowane na biato szt 1,00 0,00
Kalkulacja St7 - Drzwi stalowe o wym. 1,10x2,25m, petne
indywidualna AM-D malowane na biato, o ognioodpornosci EI60
1287| "MW » 0 ognicodp szt 3,00 0,00
Kalkulacja St8 - Drzwi stalowe o wym. 1,15x2,20m, petne
indywidualna AM-D malowane na biato, o ognioodpornosci EI60
128g| "MW » © ognioodp szt 4,00 0,00
Kalkulacja AM-D St9 - Drzwi stalowe o wym. 2,00x2,25m, petne
1289| indywidualna malowane na biato szt 2,00 0,00




Kalkulacja

St10 - Drzwi stalowe o wym. 1,00x2,05m,

1290 indywidualna AM-D petne malowane na biato szt 1,00 0,00
Kalkulacja AM-D Dd11 - Drzwi ptytowe o wym. 1,00x2,25m
1291 indywidualna oktadzina HPL biata szt 9,00 0,00
Kalkulacja . .
1292| indywidualna AM-D Dd19 - Drzwi drewniane o wym. 0,90x2,25m szt 5.00 0,00
1293 Parter
Kalkulacia D2 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
ind iduallna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne z naklejona folig
1294 MY matowa szt 1,00 0,00
D6 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
. przeszklone z panelem bocznym
Kalkulacja .
. ) AM-D stalowym,szyba z folig matowa, od strony
indywidualna ; .
klamki pas szkta przeziernego z numerem
1295 pomieszczenia szt 7,00 0,00
D7 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkto bezbarwne z naklejona folig
indywidualna matowa, pas szkla przeziernego z numerem
1296 pomieszczenia szt 10,00 0,00
Kalkulacia D8 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
ind iduallna AM-D przeszklone, szkto hartowane, szyba z
1297 YW naklejong folig matowa, ognioodporno$é EI60 szt 2,00 0,00
D13 - Drzwi stalowe o wym. 1,18x2,25m
Kalkulacja przeszklone z panelem bocznym stalowym,
. . AM-D X .
indywidualna szyba z folig matowa, od strony klamki pas
1298 szkta przeziernego z numerem pomieszczenia ot 9,00 0.00
D17 - Drzwi stalowe o wym. 1,18x2,25m
Kalkulacja przeszklone, szyba z folig matowa od strony
. . AM-D X )
indywidualna klamki pas szkta przeziernego z numerem
1299 pomieszczenia szt 2,00 0,00
D23 - Drzwi stalowe o wym. 2,00x2,25m
Kalkulacja przeszklone z panelem bocznym stalowym,
. ) AM-D ) X
indywidualna szyba z folig matowa, od strony klamki pas
1300 szkta przeziernego z numerem pomieszczenia ot 2,00 0,00
. D23a - Drzwi stalowe o wym. 2,00x2,25m,
Kalkulacja ; .
indywidualna AM-D przeszklone, szklo bezbarwne z naklejong folig
1301 matowg szt 1,00 0,00
D24 - Drzwi stalowe o wym. 6,47x3,04 m
przeszklone, szkto bezbarwne, hartowane,
. boczne naswietla o ognioodpornosci EI30,
Kalkulacja . o X
. ) AM-D goérne naswietla bezklasowe drzwi
indywidualna
automatyczne, przesuwne z napedem o
parametrach np. GEZE SLIMDRIVE SL o wys
1302 70mm szt 1,00 0,00
. D25 - Drzwi stalowe o wym. 1,70x2,25m
Kalkulacja
indywidualna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne, hartowane,
1303 skrzydta o ognioodpornosci EI60 szt 1,00 0,00
D26 - Drzwi stalowe o wym. 1,70x3,47m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkto hartowane, naswietla o
indywidualna ognioodpornosci EI120, skrzydta o
1304 ognioodpornosci EI60, drzwi dymoszczelne szt 1,00 0,00
D27 - Drzwi stalowe o wym. 2,93x3,47m
przeszklone, drzwi automatyczne, otwierane
Kalkulacja AM-D przyciskiem i klamka (push ang go) z napedem
indywidualna o parametrach np GEZE SLIMEDRIVE EMD,
naswietla o ognioodpornosi EI120, skrzydta o
1305 ognioodpornosci EI60 szt 1,00 0,00
D28 - Drzwi stalowe o wym. 1,70x3,47m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkt hartowane, naswietla o
indywidualna ognioodpornosci EI120, skrzydta o
1306 ognioodpornosci EI60 szt 1,00 0,00
D29 - Drzwi stalowe o wym. 6,82x3,20m
przeszklone, drzwi automatyczne, otwierane
Kalkulacja AM-D przyciskiem i klamka (push ang go) z napedem
indywidualna o parametrach np GEZE SLIMEDRIVE EMD,
naswietla o ognioodpornosi EI60, skrzydta o
1307 ognioodpornosci EI30 szt 1,00 0,00
D30 - Drzwi stalowe o wym. 1,60x2,25m
. przeszklone z panelem bocznym
Kalkulacja .
. . AM-D stalowym,szyba z folig matowa, od strony
indywidualna - g
klamki pas szkta przeziernego z numerem
1308 pomieszczenia szt 1,00 0,00
D31 - Drzwi stalowe o wym. 5,26x3,47m
przeszklone, drzwi automatyczne, otwierane
Kalkulacja AM-D przyciskiem i klamka (push ang go) z napedem
indywidualna o parametrach np GEZE SLIMEDRIVE EMD,
naswietla o ognioodpornosi EI60, skrzydta o
1309 ognioodpornosci EI30 szt 1.00 0,00
Kalkulacia D32 - Drzwi stalowe o wym. 3,20x3,45m
ind iduallna AM-D przeszklone, szkoto bezpieczne, bezbarwne z
1310 YW pasem poprzecznym z folii matowej szt 1,00 0,00
. D33 - Drzwi stalowe o wym. 4,11x3,20m
Kalkulacja .
indywidualna AM-D przeszklone, szkoto bezpieczne, bezbarwne z
1311 pasem poprzecznym z folii matowej szt 1,00 0,00




D34 - Drzwi stalowe o wym. 2,29x3,04m

Kalkulacja AM-D przeszklone, szkoto bezpieczne, bezbarwne z
indywidualna pasem poprzecznym z folii
1312 matowej,ognioodpornos$¢ EI30 szt 1,00 0,00
D35 - Drzwi stalowe o wym. 2,80x3,04m
przeszklone, szkoto bezbarwne, hartowane,
Kalkulacja naswietla o ognoodpornosci EI30, drzwi
) h AM-D
indywidualna automatyczne, przesuwne z napgedem o
parametrach np GEZE SLIMDRIVE SL o wys.
1313 70mm szt 1,00 0,00
. Dd1a - Drzwi drewniane o wym. 1,08x2,25m,
Kalkulacja } .
indywidualna AM-D (formir dab bielony) przylgowe, na kontrole
1314 dostepu szt 1,00 0,00
Kalkulacja AM-D Dd10 - Drzwi drewniane o wym. 1,08x2,25m
1315| indywidualna (fornir dab bielony) szt 6,00 0,00
Kalkulacja Dleb_— Drzwi pllytowe 0 wym. 1,00><2,2§m
indywidualna AM-D oktadzina HPL biata w tazienkach podcigcie
1316 YW skrzydta 2,5 cm szt 10,00 0,00
Kalkulacja AM-D Dd11 - Drzwi plytowe o wym. 1,00x2,25m
1317| indywidualna oktadzina HPL biata szt 10,00 0,00
. Dd13 - Drzwi drewniane o wym. 1,04x2,25m
Kalkulacja X . X e
indywidualna AM-D drzwi drewniane (dab bielony) podciecie dotem
1318 2,5¢cm szt 7,00 0,00
Kalkulacia Dd14 - Drzwi drewniane o wym. 2,00x2,25m
ind iduallna AM-D drzwi drewniane (dab bielony) drzwi akustycze
1319 yw 42 dB szt 2,00 0,00
Kalkulacja AM-D Dd15 - Drzwi drewniane o wym. 1,08x2,25m
1320| indywidualna drzwi drewniane okfadzina HPL biata szt 1,00 0,00
. Dd16 - Drzwi plytowe o wym. 1,18x2,25m drzwi
Kalkulacja : i X o
indywidualna AM-D ptytowe, oktadzina HPL biata, ognioodpornos¢
1321 El60 szt 1,00 0,00
Dd17 - Drzwi drewniane o wym. 1,30x2,25m
Kalkulacja drzwi drewniane (dab bielony) drzwi
. . AM-D ) . .
indywidualna automatyczne, otwierane przyciskiem i klama,
1322 drzwi akustyczne 42 dB szt 4,00 0,00
Kalkulacia Dd18 - Drzwi drewniane o wym. 1,55x2,25m
. u'acy AM-D drzwi drewniane oktadzina HPL biata,
indywidualna X -
1323 ognioodpornos$¢ EI30 szt 1,00 0,00
. Ds6 - Drzwi catoszklane o wym. 1,00x2,50m
Kalkulacja .
indywidualna AM-D drzwi bezramowe, szklo bezbarwne z
1324 naklejonym rysunkim ostaci na folii matowej szt 4,00 0,00
. Ds6b - Drzwi catoszklane o wym. 1,20x2,50m
Kalkulacja .
. ) AM-D drzwi bezramowe, szklo bezbarwne z
indywidualna naklejonym rysunkim ostaci na folii matowej
1325 jonym 1y ] szt 2,00 0,00
1326 Pietro 1
. D1 - Drzwi stalowe o wym. 1,1x2,25m
Kalkulacja : o
indywidualna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne, ognioodpornos$é
1327 EI30 szt 1,00 0,00
Kalkulacia D2 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
ind iduallna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne z naklejona folig
1328] "MW matowa szt 5,00 0,00
D6 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
. przeszklone z panelem bocznym
Kalkulacja .
. ) AM-D stalowym,szyba z folig matowa, od strony
indywidualna ; .
klamki pas szkta przeziernego z numerem
1329 pomieszczenia szt 37,00 0,00
D6a - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m ,
. przeszkolne z panelem bocznym
Kalkulacja .
. . AM-D stalowym,szybg z folig matowa, od strony
indywidualna . g
klamki pas szkta przeziernego z numerem
1330 pomieszcenia, ognioodpornos¢ EI60 szt 3,00 0,00
D7 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkto bezbarwne z naklejong folig
indywidualna matowa, pas szkfa przeziernego z numerem
1331 pomieszczenia szt 7,00 0,00
. D8 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
Kalkulacja
indywidualna AM-D przeszklone, szklo hartowane, szyba z
1332 naklejong folig matowa, ognioodpornos¢ E160 szt 2,00 0,00
Kalkulacja AM-D D9 - Drzwi stalowe o wym. 1,37x2,79m
1333| indywidualna przeszklone, ognioodporno$¢ EI30 szt 1,00 0,00
D10 - Drzwi stalowe o wym. 1,90x2,80m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkoto hartowane, naswietla o
indywidualna ognioodpornosci EI120, skrzydta o
1334 ognioodpornoci EI60, dymoszczelne szt 1,00 0,00
Kalkulacia D11 - Drzwi stalowe o wym. 2,90x2,79m
indywidu allna AM-D przeszklone, szkoto hartowane, naswietla
1335 "MW bezklasowe szt 1,00 0,00
D13 - Drzwi stalowe o wym. 1,18x2,25m
Kalkulacja przeszklone z panelem bocznym stalowym,
. . AM-D . .
indywidualna szyba z folig matowa, od strony klamki pas
1336 szkta przeziernego z numerem pomieszczenia ot 12,00 0.00
D14 - Drzwi stalowe o wym. 2,56x2,79m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkoto hartowane, naswietla o
indywidualna ognioodpornosci EI120, skrzydta o
1337 ognioodpornoci EI60, drzwi dymoszczelne szt 1,00 0,00




D21 - Drzwi stalowe o wym. 1,85x2,79m
przeszklone, szkto bezpieczne, bezbarwne z

Kalkulacja - .
indywidualna AM-D pasem poprze’cz_nym z f0I|’| rr_latowe] o
ognioodpornosci EI30, naswietla o
1338 ognioodpornosci EI60, dymoszczelne szt 1,00 0,00
Kalkulacja D21a - Drzwi stalowe o wym. 1,85x2,79m
indywidualna AM-D przeszklone, szkto bezpieczne, bezbarwne z
1339 pasem poprzecznym z folii matowej szt 1,00 0,00
D22 - Drzwi stalowe o wym. 5,27x2,79m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkto bezbarwne hartowane,
indywidualna naswietla o ognioodpornosci EI60, skrzydta o
1340 ognioodpornosci EI30 szt 1,00 0,00
D36 - Drzwi stalowe o wym. 1,73x2,79m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkto bezbarwne,hartowane,
indywidualna naswietla o ognioodpornosci EI120, skrzydta o
1341 ognioodpornosci EI60, dymoszczelne szt 2,00 0,00
. D37 - Drzwi stalowe o wym. 1,80x2,79m
Kalkulacja ; .
indywidualna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne z naklejong folig
1342 matowg szt 1,00 0,00
Kalkulacja Dd9 - I_Drzwi plytgwe 0 wym. 1,08x2,25m
indywidualna AM-D oktadzina HPL biata zlicowana z oktadzing HPL
1343 na $cianie szt 2,00 0,00
Kalkulacja AM-D Dd11 - Drzwi ptytowe o wym. 1,00x2,25m
1344| indywidualna oktadzina HPL biata szt 2,00 0,00
Kalkulacja AM-D Dd11a - Drzwi ptytowe o wym. 1,00x2,25m
1345| indywidualna oktadzina HPL biata o ognioodpornosci EI30 szt 2,00 0,00
Kalkulacja Dd12 - Drzwi drewniane o wym. 1,30x2,25m
. ) AM-D drzwi drewniane (dab bielony) o
indywidualna ognioodpornosci EI30, drzwi akustyczne 42 dB
1346 ’ szt 2,00 0,00
. Ds6 - Drzwi catoszklane o wym. 1,00x2,50m
Kalkulacja .
indywidualna AM-D erW|_bezram0we, _szklo be_zbarvvma z )
1347 naklejonym rysunkim ostaci na folii matowej szt 2,00 0,00
1348 Pietro 2
. D1 - Drzwi stalowe o wym. 1,1x2,25m
Kalkulacja : o
indywidualna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne, ognioodpornos¢
1349 EI30 szt 1,00 0,00
Kalkulacja D2 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m )
indywidualna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne z naklejona folig
1350 matowg szt 11,00 0,00
D6 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
. przeszklone z panelem bocznym
Kalkulacja .
. ) AM-D stalowym,szyba z folig matowa, od strony
indywidualna - .
klamki pas szkta przeziernego z numerem
1351 pomieszczenia szt 31,00 0,00
D6a - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m ,
. przeszkolne z panelem bocznym
Kalkulacja .
. . AM-D stalowym,szybg z folig matowa, od strony
indywidualna ; A
klamki pas szkta przeziernego z numerem
1352 pomieszcenia, ognioodpornos¢ EI60 szt 6,00 0,00
D7 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkto bezbarwne z naklejong folig
indywidualna matowa, pas szkfa przeziernego z numerem
1353 pomieszczenia szt 7,00 0,00
. D8 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
Kalkulacja
indywidualna AM-D przes-zklone,.szklo hanowang, szyba z
1354 naklejong folig matowa, ognioodpornos¢ E160 szt 2,00 0,00
Kalkulacja AM-D D9 - Drzwi stalowe o wym. 1,37x2,79m
1355| indywidualna przeszklone, ognioodporno$¢ EI30 szt 1,00 0,00
D10 - Drzwi stalowe o wym. 1,90x2,80m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkoto hartowane, naswietla o
indywidualna ognioodpornosci EI120, skrzydta o
1356 ognioodpornoci EI60, dymoszczelne szt 1,00 0,00
Kalkulacja D11 - Drzwi stalowe o wym. 2,90x2',7l9m
indywidualna AM-D przeszklone, szkoto hartowane, naswietla
1357 bezklasowe szt 1,00 0,00
D13 - Drzwi stalowe o wym. 1,18x2,25m
Kalkulacja przeszklone z panelem bocznym stalowym,
. . AM-D . .
indywidualna szyba z folig matowa, od strony klamki pas
1358 szkta przeziernego z numerem pomieszczenia szt 20,00 0,00
D14 - Drzwi stalowe o wym. 2,56x2,79m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkoto hartowane, naswietla o
indywidualna ognioodpornosci EI120, skrzydta o
1359 ognioodpornoci EI60, drzwi dymoszczelne szt 1,00 0,00
Kalkulacja D14a - Drzwi stalowe o wym. 2,56x2179m
indywidualna AM-D przeszklone, szkoto hartowane, drzwi
1360 dymoszczelne szt 1,00 0,00
D15 - Drzwi stalowe o wym. 1,60x2,25m
Kalkulacja przeszklone, szyba z folig matowa, od strony
) ) AM-D : -
indywidualna klamki pas szkta przeziernego z numerem
1361 pomieszczenia szt 3,00 0,00
D16 - Drzwi stalowe o wym. 4,32x2,79m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkto bezbarwne, hartowane,
indywidualna naswietla o ognioodpornosci EI60, skrzydta o
1362 ognioodpornosci EI30 szt 1,00 0,00
. D18 - Drzwi stalowe o wym. 1,60x2,25m
Kalkulacja
indywidualna AM-D przeszkione, sgklo bezba'rvyne, hartowane,
1363 skrzydta o ognioodpornosci EI30 szt 1,00 0,00




Kalkulacja

D19 - Drzwi stalowe o wym. 1,72x2,79m

indvwidualna AM-D przeszklone, szkto bezpieczne,bezbarwne z
1364 Y pasem poprzecznym z foli matowej szt 3,00 0,00
Kalkulacia D20 - Drzwi stalowe o wym. 1,80x2,79m
ind iduallna AM-D przeszklone, szkto bezpieczne, bezbarwne z
1365 YW pasem poprzecznym z folii matowej szt 1,00 0,00
D36 - Drzwi stalowe o wym. 1,73x2,79m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkto bezbarwne,hartowane,
indywidualna naswietla o ognioodpornosci EI120, skrzydta o
1366 ognioodpornosci EI60, dymoszczelne szt 2,00 0,00
. Dd9 - Drzwi ptytowe o wym. 1,08x2,25m
Kalkulacja X ; . B
indywidualna AM-D oktadzina HPL biata zlicowana z oktadzing HPL
1367 na $cianie szt 1,00 0,00
Kalkulacja Dleb_— Drzwi pllytowe 0 wym. 1,00x2,;5m
indywidualna AM-D oktadzina HPL biata w tazienkach podcigcie
1368] "MW skrzydfa 2,5 cm szt 1,00 0,00
. Ds6 - Drzwi catoszklane o wym. 1,00x2,50m
Kalkulacja .
indywidualna AM-D drzwi bezramowe, szklo bezbarwne z
1369 naklejonym rysunkim ostaci na folii matowej szt 4,00 0,00
1370 Pietro 3
. D1 - Drzwi stalowe o wym. 1,1x2,25m
Kalkulacja : o
indywidualna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne, ognioodpornos$é
1371 EI30 szt 1,00 0,00
Kalkulacia D2 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
ind iduallna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne z naklejona folig
1372| "MW matowa szt 6,00 0,00
D6 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
. przeszklone z panelem bocznym
Kalkulacja .
) ) AM-D stalowym,szyba z folig matowa, od strony
indywidualna ; .
klamki pas szkta przeziernego z numerem
1373 pomieszczenia szt 37,00 0,00
D6a - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m ,
. przeszkolne z panelem bocznym
Kalkulacja .
. . AM-D stalowym,szybg z folig matowa, od strony
indywidualna ; g
klamki pas szkta przeziernego z numerem
1374 pomieszcenia, ognioodpornos¢ EI60 szt 3,00 0,00
D7 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkto bezbarwne z naklejong folig
indywidualna matowa, pas szkfa przeziernego z numerem
1375 pomieszczenia szt 8,00 0,00
. D8 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
Kalkulacja
indywidualna AM-D przeszklone, szkio hartowane, szyba z
1376 naklejong folig matowa, ognioodpornos¢ E160 szt 2,00 0,00
Kalkulacja AM-D D9 - Drzwi stalowe o wym. 1,37x2,79m
1377| indywidualna przeszklone, ognioodporno$¢ EI30 szt 1,00 0,00
D10 - Drzwi stalowe o wym. 1,90x2,80m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkoto hartowane, naswietla o
indywidualna ognioodpornosci EI120, skrzydta o
1378 ognioodpornoci EI60, dymoszczelne szt 1,00 0,00
Kalkulacia D11 - Drzwi stalowe o wym. 2,90x2,79m
indywidu allna AM-D przeszklone, szkoto hartowane, naswietla
1379| "MW bezklasowe szt 1,00 0,00
D12 - Drzwi stalowe o wym. 1,87x2,79m
Kalkulacja przeszklone, szyba z folig matowg od strony
) ) AM-D : -
indywidualna klamki pas szkta przeziernego z numerem
1380 pomieszczenia szt 1,00 0,00
D13 - Drzwi stalowe o wym. 1,18x2,25m
Kalkulacja przeszklone z panelem bocznym stalowym,
. . AM-D . .
indywidualna szyba z folig matowa, od strony klamki pas
1381 szkta przeziernego z numerem pomieszczenia szt 20.00 0.00
D14 - Drzwi stalowe o wym. 2,56x2,79m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkoto hartowane, naswietla o
indywidualna ognioodpornosci EI120, skrzydta o
1382 ognioodpornoci EI60, drzwi dymoszczelne szt 1,00 0,00
. D14a - Drzwi stalowe o wym. 2,56x2,79m
Kalkulacja '
indywidualna AM-D przeszklone, szkoto hartowane, drzwi
1383 dymoszczelne szt 1,00 0,00
D15 - Drzwi stalowe o wym. 1,60x2,25m
Kalkulacja przeszklone, szyba z folig matowa, od strony
. . AM-D X )
indywidualna klamki pas szkta przeziernego z numerem
1384 pomieszczenia szt 3,00 0,00
D16 - Drzwi stalowe o wym. 4,32x2,79m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkto bezbarwne, hartowane,
indywidualna naswietla o ognioodpornosci EI60, skrzydta o
1385 ognioodpornosci EI30 szt 1,00 0,00
Kalkulacia D18 - Drzwi stalowe o wym. 1,60x2,25m
ind iduallna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne, hartowane,
1386 YW skrzydta o ognioodpornosci EI30 szt 1,00 0,00
D36 - Drzwi stalowe o wym. 1,73x2,79m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkto bezbarwne,hartowane,
indywidualna naswietla o ognioodpornosci EI120, skrzydta o
1387 ognioodpornosci EI60, dymoszczelne szt 2,00 0,00
. Dd9 - Drzwi ptytowe o wym. 1,08x2,25m
Kalkulacja X - . B
indywidualna AM-D oktadzina HPL biata zlicowana z oktadzing HPL
1388 na $cianie szt 1,00 0,00
Kalkulacia Ds6 - Drzwi catoszklane o wym. 1,00x2,50m
ind iduallna AM-D drzwi bezramowe, szkto bezbarwne z
1389 yw naklejonym rysunkim ostaci na folii matowej szt 4,00 0,00
Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa -
3.10.3. 45421000-4 7571 0,00




Stolarka okienna zewngtrzna (bedaca

3.10.3.1. 45421000-4 |integralng czescig fasad FS1-FS23) -
Neofilologia 0,00
Fasady kondygnacji 1-3 "szachownice"
Kalkulacja AE-O 01, 02 - Okno aluminiowe o wym. 1,0x2,8m z
1390 indywidualna blokada rozwarcia szt 216,00 0,00
Kalkulacja AE-O 03, 04 - Okno aluminiowe o wym. 1,0x1,8m z
1391 indywidualna blokada rozwarcia szt 10,00 0,00
Fasada FS1
1302 in’;;izi“c:ig'lia AE-O 06 - Okno aluminiowe o wym. 0,995x1,95m ot 0,00 0.00
Fasada FS3
1393 inlfi%iﬂiglia AE-O 08 - Okno aluminiowe o wym. 1,485x0,55m szt 8,00 0,00
Fasada FS8
1304 inﬁ?&ﬂigia AE-0 O11 - Okno aluminiowe o wym. 1,185x0,55m | 400 0.00
Fasady FS18-FS23
Kalkulacja -
1395 indywiduallna AE-O 012 - Okno aluminiowe o wym. 1,95x0,55m szt 19,00 0,00
Kalkulacja .
1396 indywiduallna AE-O 013 - Okno aluminiowe o wym. 1,975x0,55m szt 14,00 0,00
Kalkulacja -
1397 indywiduallna AE-O 014 - Okno aluminiowe o wym. 2,0x0,55m szt 2,00 0,00
1398 inlfi;a/&iﬂiglia AE-O 015 - Okno aluminiowe o wym. 0,975x0,55m szt 4,00 0,00
Klapy dymowe
KD1 - Klapy dymowe - okna oddymiajace
osadzone w fasadzie FS9 aluminiowe o wym.
1,99x1,595, sitownik np. D+K trzy napedy np.
Kalkulagja ZA155/1000—BS_Y+HS, konsole ZK-6, FK-D na
. . AE-O skrzydto, szklenie 10hartowane, 16a, 44.2
indywidualna . s
klejone, owiewki o wys. 350mm, wymagana
faczna powierzchnia oddymiania 10 sztuk (5
podwdjnych) razem z 2 szt klap dymowych
1399 €120 to min 12,8m2 szt 10,00 0,00
KD2 - Klapy dymowe - okna oddymiajace
osadzone w $wietliku (system fasadowy)
aluminiowe o wym. 1,518x1,618, sitownik np.
Kalkulacja D+K trzy napedy np. ZA155/1000-BSY+_HS,
indywidualna AE-O konsole ZK-6, FK-D na skrzydlo, szl_<|en|§
10hartowane, 16a, 44.2 klejone, owiewki o
wys. 350mm, wymagana czynna powierzchnia
oddymiania dla 6 sztuk (3 podwdjne) to min
1400 4,7m2 szt 6,00 0,00
Stolarka okienna zewngtrzna (nie nalezaca do
i ki fasad) - Neofilologia 0,00
Dach
Kalkulacja AE-O C140 - Klapa dymowa o wym. 1,4x1,4m z
1401| indywidualna owiewkami, otwdr w stropie 140x140cm szt 5,00 0,00
Kalkulacja AE-O C120 - Klapa dymowa o wym. 1,2x1,2m z
1402| indywidualna owiewkami, otwdr w stropie 120x120cm szt 2,00 0,00
Stolarka drzwiowa zewnetrzna (bgdaca
3.10.3.3. 45421000-4 |integralng czescig fasad FS1-FS23) -
Neofilologia 0,00
Fasada FS5
Kalkulacja AE-O DF1 - Drzwi aluminiowe o wym. 1,05x2,8m,
1403| indywidualna szkio bezpieczne szt 5,00 0,00
Fasada FS1
Kalkulacja AE-O DF3 - Drzwi aluminiowe o wym. 1,99x2,9m,
1404 indywidualna szkto dwustronnie bezpieczne szt 1,00 0,00
Fasada FS2
DF4 - Drzwi aluminiowe o wym. 1,885x2,9m,
Kalkulacja ;automatyczne drzwi przymykowe z funk(_:ja
indywidualna AE-O Push&C’so z automatycznyn] wykrywamem
przeszkdd, z blokada w potozeniu otwartym,
1405 szkto dwustronnie bezpieczne szt 1,00 0,00
Fasada FS10
DF9 - Drzwi aluminiowe o wym. 2,57x2,9m,
. szkto dwustronnie bezpieczne, automatyczne
Kalkulacja X - 7
indywidualna AE-O drzwi przymykowe z funkc!q Push&Go' z
automatycznym wykrywaniem przeszkéd, z
1406 blokadg w potozeniu otwartym szt 1,00 0,00
Fasada FS11
Kalkulacja AE-O DF10 - Drzwi aluminiowe o wym. 2,0x2,9m,
1407| indywidualna szkto dwustronnie bezpieczne szt 4,00 0,00
Stolarka drzwiowa zewnetrzna (nie nalezaca
it CZIRILE do fasad) - Neofilologia 0,00
Parter
Kalkulacja AE-O DZ1 - Drzwi aluminiowe o wym. 1,76x2,95m,
1408 indywidualna szkto dwustronnie bezpieczne szt 4,00 0,00
Kalkulacja AE-O DZ2 - Drzwi aluminiowe o wym. 1,45x2,85m,
1409 indywidualna szkto dwustronnie bezpieczne szt 1,00 0,00
Kalkulacja DZ5 - Drzwi aluminiowe o wym. 1,55x2,4m,
indywidualna AE-0 drzwi z blachy w kolorze czerwonym-ceglanym
1410 szt 1,00 0,00




1411

Kalkulacja
indywidualna

AE-O

DZ6 - Drzwi aluminiowe o wym. 1,76x2,95m,
szkto dwustronnie bezpieczne, automatyczne
drzwi przymykowe z funkcjg "Push&Go" z
automatycznym wykrywaniem przeszkdd, z
blokada w potozeniu otwartym

szt

2,00

0,00

Pietro 4

1412

Kalkulacja
indywidualna

AE-O

DZ4 - Drzwi aluminiowe o wym. 1,1x2,1m,
szkto bezpieczne

szt

1,00

0,00

3.10.4.

45421000-4

Stolarka elementéw powtarzalnych fasad
"szachownic" na kondygnacjach 1-3 - ZSZ2 -
Neofilologia

0,00

1413

Kalkulacja
indywidualna

AE-Z

E1- E7 - Zaluzje o wym. 1,0x3,7m, blacha
aluminiowa biata RK 50x50x2mm , elementy
nieprzezierne - szkto pojedyncze emaliowane
od wewnatrz

szt

577,00

0,00

1414

Kalkulacja
indywidualna

AE-Z

E8 - Zaluzje o wym. 1,025x3,7m, blacha
aluminiowa biata RK 50x50x2mm , elementy
nieprzezierne - szkto pojedyncze emaliowane
od wewnatrz

szt

12,00

1415

Kalkulacja
indywidualna

AE-Z

E9-E11, E13 - Zaluzje o wym. 1,0x3,05m,
blacha aluminiowa biata RK 50x50x2mm ,
elementy nieprzezierne - szkio pojedyncze
emaliowane od wewnatrz

szt

18,00

0,00

3.10.5.

45421000-4

Stolarka - Fasada FS1 - ZSZ F1 - Neofilologia

0,00

1416

Kalkulacja
indywidualna

AE-O

Fasada FS1- aluminium, system fasadowy-
stupkowo-ryglowy; proponowane zestawy
szklarskie to szyby zespolone na bazie
produktéw np. Euroglas szyba 70/30 jako
bazowa, U=1,1w/m2K; grubos¢ tafli dobra¢ pod
wzgledem statyki i bezpieczenstwa
uzytkowania; profile aluminiowe pokryte
fasadowg farbg proszkowa o drobnej
strukturze, perlistej, matowej, kolor szary np.
IGP-DURA face 581ME71385 A10

m2

262,71

0,00

3.10.6.

45421000-4

Stolarka - Fasada FS2 - ZSZ F2 - Neofilologia

0,00

1417

Kalkulacja
indywidualna

AE-O

Fasada FS2 - aluminium, system fasadowy-
stupkowo-ryglowy; proponowane zestawy
szklarskie to szyby zespolone na bazie
produktéw np. Euroglas szyba 70/30 jako
bazowa, U=1,1w/m2K; grubos¢ tafli dobra¢ pod
wzgledem statyki i bezpieczenstwa
uzytkowania; profile aluminiowe pokryte
fasadowa farbg proszkowa o drobnej
strukturze, perlistej, matowej, kolor szary np.
IGP-DURA face 581ME71385 A10

m2

23,60

0,00

3.10.7.

45421000-4

Stolarka - Fasada FS3 - ZSZ F3 - Neofilologia

0,00

1418

Kalkulacja
indywidualna

AE-O

Fasada FS3 - aluminium, system fasadowy-
stupkowo-ryglowy; proponowane zestawy
szklarskie to szyby zespolone na bazie
produktéw np. Euroglas szyba 70/30 jako
bazowa, U=1,1w/m2K; grubos¢ tafli dobra¢ pod
wzgledem statyki i bezpieczenstwa
uzytkowania; profile aluminiowe pokryte
fasadowg farbg proszkowa o drobnej
strukturze, perlistej, matowej, kolor szary np.
IGP-DURA face 581ME71385 A10

m2

26,01

0,00

3.10.8.

45421000-4

Stolarka - Fasada FS4 - ZSZ F4 - Neofilologia

0,00

1419

Kalkulacja
indywidualna

AE-O

Fasada FS4 - aluminium, system fasadowy-
stupkowo-ryglowy; proponowane zestawy
szklarskie to szyby zespolone na bazie
produktéw np. Euroglas szyba 70/30 jako
bazowa, U=1,1w/m2K; grubos¢ tafli dobra¢ pod
wzgledem statyki i bezpieczenstwa
uzytkowania; profile aluminiowe pokryte
fasadowa farbg proszkowa o drobnej
strukturze, perlistej, matowej, kolor szary np.
IGP-DURA face 581ME71385 A10

m2

186,71

0,00

3.10.9.

45421000-4

Stolarka - Fasada FS5 - ZSZ F5 - Neofilologia

0,00

1420

Kalkulacja
indywidualna

AE-O

Fasada FS5 - aluminium, system fasadowy-
stupkowo-ryglowy; proponowane zestawy
szklarskie to szyby zespolone na bazie
produktéw np. Euroglas szyba 70/30 jako
bazowa, U=1,1w/m2K; grubos¢ tafli dobra¢ pod
wzgledem statyki i bezpieczenstwa
uzytkowania; profile aluminiowe pokryte
fasadowg farbg proszkowa o drobnej
strukturze, perlistej, matowej, kolor szary np.
IGP-DURA face 581ME71385 A10

m2

35,85

0,00

3.10.10.

45421000-4

Stolarka - Fasada FS8 - ZSZ F8 - Neofilologia

0,00

1421

Kalkulacja
indywidualna

AE-O

Fasada FS8 - aluminium, system fasadowy-
stupkowo-ryglowy; proponowane zestawy
szklarskie to szyby zespolone na bazie
produktéw np. Euroglas szyba 70/30 jako
bazowa, U=1,1w/m2K; grubos¢ tafli dobra¢ pod
wzgledem statyki i bezpieczenstwa
uzytkowania; profile aluminiowe pokryte
fasadowa farbg proszkowa o drobnej
strukturze, perlistej, matowej, kolor szary np.
IGP-DURA face 581ME71385 A10

m2

56,32

0,00

3.10.11.

45421000-4

Stolarka - Fasada FS9 - ZSZ F9 - Neofilologia

0,00




Kalkulacja

Fasada FS9 - aluminium, system fasadowy-
stupkowo-ryglowy; proponowane zestawy
szklarskie to szyby zespolone na bazie
produktéw np. Euroglas szyba 70/30 jako
bazowa, U=1,1w/m2K; grubos¢ tafli dobra¢ pod

indywidualna AE-0 wzgledem statyki i bezpieczenstwa
uzytkowania; profile aluminiowe pokryte
fasadowg farbg proszkowa o drobnej
strukturze, perlistej, matowej, kolor szary np.
1422 IGP-DURA face 581ME71385 A10 m2 243,24 0,00
3.10.12. 45421000-4 Stola_rka - _Fasada FS10 - ZSZ F10 -
Neofilologia 0,00
Fasada FS10 - aluminium, system fasadowy-
stupkowo-ryglowy; proponowane zestawy
szklarskie to szyby zespolone na bazie
produktéw np. Euroglas szyba 70/30 jako
Kalkulacja bazowa, U=1,1w/m2K; grubos¢ tafli dobra¢ pod
) h AE-O . f R
indywidualna wzgledem statyki i bezpieczenstwa
uzytkowania; profile aluminiowe pokryte
fasadowg farbg proszkowa o drobnej
strukturze, perlistej, matowej, kolor szary np.
1423 IGP-DURA face 581ME71385 A10 m2 115,00 0,00
31013, 45421000-4 Stola_rka - _Fasada FS11-Z7SZ F11 -
Neofilologia 0,00
Fasada FS11 - aluminium, system fasadowy-
stupkowo-ryglowy; proponowane zestawy
szklarskie to szyby zespolone na bazie
produktéw np. Euroglas szyba 70/30 jako
Kalkulacja bazowa, U=1,1w/m2K; grubos¢ tafli dobra¢ pod
) h AE-O . f R
indywidualna wzgledem statyki i bezpieczenstwa
uzytkowania; profile aluminiowe pokryte
fasadowg farbg proszkowa o drobnej
strukturze, perlistej, matowej, kolor szary np.
1424 IGP-DURA face 581ME71385 A10 m2 143,83 0,00
3.10.14. 45421000-4 Stola_rka - _Fasada FS13-ZSZ F13 -
Neofilologia 0,00
Fasada FS13 dach - aluminium, system
fasadowy-stupkowo-ryglowy; proponowane
zestawy szklarskie to szyby zespolone 10mm
hartowane/16a/44,2 klejone ; profile
Kalkulacja aluminiowe pokryte fasadowg farbg proszkowa
. ) AE-O ) . )
indywidualna o drobnej strukturze, perlistej, matowej, kolor
szary np. IGP-DURA face 581ME71385 A10,
krokwie wg obliczen statyki 145mm, rygiel w
$rodku rozpietosci 85mm; przy zelbecie rygiel
1425 145mm licujacy sie ze stupem m2 80,21 0.00
3.10.15. 45421000-4 Stolgrka - _Fasada FS13 - FS23 - ZSZ F13-23 -
Neofilologia 0,00
Fasada FS13 - FS23 - aluminium, system
fasadowy-stupkowo-ryglowy; proponowane
zestawy szklarskie to szyby zespolone 10mm
hartowane/16a/44,2 klejone ; profile
Kalkulacja aluminiowe pokryte fasadowa farbg proszkowa
. . AE-O R L X
indywidualna o drobnej strukturze, perlistej, matowej, kolor
szary np. IGP-DURA face 581ME71385 A10,
krokwie wg obliczen statyki 145mm, rygiel w
$rodku rozpigtosci 85mm; przy zelbecie rygiel
1426 145mm licujacy sie ze stupem m2 244,97 0,00
3.10.16. 45421000-4 |Balustrady 0,00
3.10.16.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 1 0,00
3.10.16.1.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 1 - Neofilologia 0,00
Kalkulacja AM-BM B/03 - Baustrada zelbetowa z pochwytem ze
1427| indywidualna stali nierdzewnej m 1,03 0,00
Kalkulacja AM-BM B/05 - Balustrada ze stali nierdzewnej
1428| indywidualna mocowana do boku biegu schodowego m 24,41 0,00
Kalkulacja AM-BM B/06 - Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany
1429| indywidualna do $cian m 24,41 0,00
3.10.16.2. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 2 19,20 0,00
3.10.16.2.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 2 - Neofilologia 0,00
Kalkulacja AM-BM B/03 - Baustrada zelbetowa z pochwytem ze
1430| indywidualna stali nierdzewnej m 1,03 0,00
Kalkulacja AM-BM B/05 - Balustrada ze stali nierdzewnej
1431| indywidualna mocowana do boku biegu schodowego m 32,32 0,00
Kalkulacja AM-BM B/06 - Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany
1432| indywidualna do $cian m 34,65 0,00
3.10.16.3. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 3 0,00
3.10.16.3.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 3 - Neofilologia 0,00
Kalkulacja AM-BS B/01 - Balustrada szklana z pochwytem
1433| indywidualna stalowym mocowana w szynie od géry m 3,87 0,00
Kalkulacja AM-BS B/02 - Balustrada szklana z pochwytem
1434| indywidualna stalowym mocowana w szynie do boku m 6,75 0,00
Kalkulacja AM-BM B/03 - Baustrada zelbetowa z pochwytem ze
1435| indywidualna stali nierdzewnej m 3,24 0,00
Kalkulacja AM-BS B/04 - Balustrada szklana z pochwytem
1436| indywidualna stalowym mocowana tulejami do boku m 11,88 0,00
Kalkulacja AM-BM B/06 - Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany
1437| indywidualna do $cian m 7,63 0,00
3.10.16.4. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 4 0,00
3.10.16.4.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 4 - Neofilologia 0,00




Kalkulacja

B/05 - Balustrada ze stali nierdzewnej

1438| indywidualna AM-BM mocowana do boku biegu schodowego m 4,44 0,00
Kalkulacja AM-BM B/06 - Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany
1439 indywidualna do $cian m 4,44 0,00
3.10.16.5. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 5 0,00
3.10.16.5.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 5 - Neofilologia 0,00
Kalkulacja AM-BM B/05 - Balustrada ze stali nierdzewnej
1440 indywidualna mocowana do boku biegu schodowego m 6,71 0,00
Kalkulacja AM-BM B/06 - Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany
1441| indywidualna do $cian m 8,42 0,00
3.10.16.6. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 6 0,00
3.10.16.6.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 6 - Neofilologia 0,00
Kalkulacja AM-BS B/01 - Balustrada szklana z pochwytem
1442| indywidualna stalowym mocowana w szynie od géry m 56,39 0,00
Kalkulacja AM-BM B/03 - Baustrada zelbetowa z pochwytem ze
1443| indywidualna stali nierdzewnej m 42,81 0,00
3.10.16.7. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 7 0,00
3.10.16.7.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 7 - Neofilologia 0,00
Kalkulacja AM-BS B/01 - Balustrada szklana z pochwytem
1444| indywidualna stalowym mocowana w szynie od géry m 14,74 0,00
Kalkulacja B/07 - Balustrada szklana z pochwytem
indywidualna AM-BS stalowym mocowana do zelbetowego policzka
1445 m 34,66 0,00
3.10.16.8. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 8 0,00
3.10.16.8.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 8 - Neofilologia 0,00
Kalkulacja AM-BS B/04 - Balustrada szklana z pochwytem
1446| indywidualna stalowym mocowana tulejami do boku m 15,58 0,00
Kalkulacja AM-BM B/06 - Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany
1447| indywidualna do $cian m 15,58 0,00
1448 inﬁ?&ﬂigﬁa AM-BS Balustrada szklana w ksztalcie trapezu m2 9,54 0,00
3.10.16.9. 45421000-4 |Balustrady zewnetrzne 0,00
3.10.16.9.1. 45421000-4 |Balustrady zewnetrzne - Neofilologia 0,00
1449 inﬁ?&jﬂigia AM-BS Balustrada szklana o wysokosci 1,1m m 43,82 0,00
1500 inﬁ?&jﬂigia AM-BS Balustrada szklana o wysokosci 0,51m m 22,32 0,00
3.10.16.10. 45421000-4 |Balustrady wewnetrzne 0,00
3.10.16.10.1. 45421000-4 |Balustrady wewnetrzne - Neofilologia 0,00
Kalkulacja AM-BS B/01 - Balustrada szklana z pochwytem
1501| indywidualna stalowym mocowana w szynie od géry m 14,68 0,00
4. 45233000-9 |Zagospodarowanie terenu m2 pu 0,00
4.1. 45233140-2 |Roboty drogowe m2 pu 0,00
4.1.1. 45233140-2 |Roboty przygotowawcze m2 pu 0,00
41.1.1. 45233140-2 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych TR 0,00
KNR 2-01 AT-D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1502 0119/03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km 0,51 0,00
4.1.1.2. 45233140-2 | Zdjecie humusu lub darniny m2 pu 0,00
KNR 2-01 AT-D Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci
1503 0126/01 do 15cm za pomoca spycharki m2 6 964,04 0,00
KNR 2-01 AT-D Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi
1504 0125/02 urodzajnej z darnig - grubos$¢ warstwy do 15cm m2 366,53 0,00
4.1.2. 45233140-2 |Roboty ziemne m2 pu 0,00
4.1.21. 45233140-2 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych m2 pu 0,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku
KNR 2-01 ) .
AT-D samochodami samowytadowczymi na
0205/04 o ) B .
odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
1505 tyzki 0,25m3, grunt kategorii Ill m3 2419,19 0,00
Roboty ziemne z transportem urobku
KNR 2-01 ) .
0301/02 AT-D samochodami samowyladgwczyml na
1506 odlegto$¢ do 1km w gruncie kategorii Il m3 127,33 0,00
4.1.2.2. 45233140-2 |Wykonanie nasypow m2 pu 0,00
Formowanie i zageszczanie spycharkami
KNR 2-01 . - "
0235/02 AT-D nasypow o wysokosci do3m, grunt kategorii ll-
1507 \Y m3 1051,71 0,00
KNR 2-01 Reczne formowanie nasy-péw z ziemi )
0313/02 AT-D dowozonej samochodami samowytadowczymi,
1508 grunt kategorii lll-1V m3 55,35 0,00
KNR 2-01 AT-D Zageszczenie nasypow ubijakami
1509 0236/01 mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I m3 1107,07 0,00
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za
kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
KNR 2-01 AT-D transportu ponad 1km samochodami
0214/04 samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km
po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV
1510 do 10 km m3 1 439,45 18 0,00
Kalkulacja . —
1511 indywidualna AT-D Oplata za wysypisko - ziemia t 2303,11 0,00
4.1.3. 45233140-2 |Odwodnienie korpusu drogowego m2 pu 0,00
KNR 2-31 AT-D Saczki podtuzne ceramiczne na gtebokosci
1512 0601/05 100cm, uktadane w gruncie kategorii Il m 364,25 0,00
4.1.4. 45233140-2 |Podbudowy m2 pu 0,00
4141 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
T 45233140-2 |poditoza m2 pu 0,00
Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane
KNR 2-31 LI ) Py -
0101/01 AT-D mecha}mcznle na celuej SZeI’OkﬂOSCI jezdni i
1513 chodnikéw w gruncie kategorii I-1V m2 6 003,65 0,00




Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane

KNR 2-31 AT-D mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
0101/02 chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde
1514 dalsze 5 cm - do 36cm m2 2768,32 0,00
Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane
KNR 2-31 AT-D mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
0101/02 chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde
1515 dalsze 5 cm - do 26cm m2 2175,10 0,00
KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane
0101/08 AT-D recznie na catej sz__erokoéci jezdni i chodnikéw
1516 w gruncie kategorii lll-1V -za kazde dalsze 5 cm m2 1060,23 0,00
4.1.4.2. 45233140-2 |Warstwy odsaczajace i odcinajace m2 pu 0,00
KNR 2-31 Warstwa od-saczajaca o] grulboléci po
0104/01 AT-D zageszczeniu 10cm w korycie i na
1517 poszerzeniach zageszczana recznie m2 2 599,20 0,00
Warstwa odsaczajaca o grubosci po
KNR 2-31 AT-D zageszczeniu 10cm w korycie i na
0104/02 poszerzeniach zageszczana recznie - za kazdy
1518 dalszy 1cm - do 15cm m2 1 060,23 0,00
4143 Podbudowa z kruszywa naturalnego
T 45233140-2 |stabilizowanego mechanicznie m2 pu 0,00
KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa
0114/03 AT-D naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
1519 m2 2175,10 0,00
Warstwa goérna podbudowy z kruszywa
KNR 2-31 o .
0114/04 AT-D naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm -
1520 za kazdy dalszy 1cm - do 15 cm m2 2 175,10 0,00
4144 Podbudowa z kruszywa tamanego
T 45233140-2 [stabilizowanego mechanicznie m2 pu 0,00
KNR 2-31 AT-D Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
1521 0114/05 famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm m2 2768,32 0,00
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
KNR 2-31 o 3
0114/06 AT-D famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm -
1522 za kazdy dalszy 1cm - do 25 cm m2 1229,35 0,00
4.1.5. 45233140-2 |Nawierzchnie m2 pu 0,00
4.1.5.1. 45233140-2 |Nawierzchnia z plyt betonowych m2 pu 0,00
KNR 2-25 AT-D Budowa nawierzchni z ptyt betonowych dla
1523 0408/03 miejsc postojowych m2 1506,44 0,00
KNR 2-25 AT-D Budowa nawierzchni z ptyt betonowych dla
1524 0408/03 chodnika m2 1827,76 0,00
4152 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla
T 45233140-2 |drég i ulic oraz placéw i chodnikéw m2 pu 0,00
KNR 2-31 Nawierzphnie z kostki brukowej betonowej
0511/03 AT-D grubosci 8cm, uktadane na podyspce
1525 cementowo-piaskowej m2 1 325,29 0,00
4.1.6. 45233140-2 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu m2 pu 0,00
4.1.6.1. 45233140-2 |Oznakowanie pionowe m2 pu 0,00
Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu,
KNR 2-31 . ) : )
0703/02 AT-D ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
1526 ponad 0,3m2 szt 5,20 0,00
KNR 2-31 AT-D Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
1527 0702/02 $rednicy 70mm szt 3,25 0,00
4.1.7. 45233140-2 |Elementy ulicy m2 pu 0,00
4.1.7.1. 45233140-2 |Krawezniki betonowe m2 pu 0,00
KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm
0403/03 AT-D wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
1528 m 891,12 0,00
1529 2’:‘;22/0331 AT-D tawa betonowa zwykta pod krawezniki m3 62,38 0,00
4.1.7.2. 45233140-2 |Chodniki z pty chodnikowych betonowych m2 pu 0,00
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach
KNR 2-31 35x35x5cm na podsypce cementowo-
AT-D ; ; T h
0502/03 piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa,
1530 cementowg m2 1081,33 0,00
4.1.7.3. 45233140-2 |Betonowe obrzeza chodnikowe m2 pu 0,00
Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na
KNR 2-31 X .
0407/05 AT-D podsyppe -cementt_)wo-plaskowej, z
1531 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 585,41 0,00
4.2. 45233140-2 |Mata architektura m2 pu 0,00
KNR 2-21 AT-B tawki parkowe z betonu zwirowego
1532 0607/03 monolitycznego m3 10,77 0,00
Kalkulacja .
1533] indywiduaina | ATB Obudowa fawek deskami m2 31,22 0,00
Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci
KNR 0-20 KO-B do 1,5m3 w deskowaniu systemowym z
0266.1/03 transportem betonu przy uzyciu pompy do
1534 betonu na samochodzie m3 2,60 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KNR 0-20 :
0269.1/07 KO-B ponad 16 w deskowaniu s;{stgmowym z
transportem betonu przy uzyciu pompy do
1535 betonu na samochodzie - pylon m3 16,39 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
1536 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,34 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowa}nie i montaz zbrojenia ;e ;tali .
1537 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 3.08 0,00
Kalkulacja KO-B .
1538| indywidualna Y mg 103 831,18 0,00




Kalkulacja

AT-B

Maszty flagowe h=6m z fundamentami

1539 indywidualna kpl 3,90 0,00
1540 KNROTES%ZG_M AT-B Pas bezpieczenstwa dla niewidomych m 49,43 0,00
1541 Kll\f;lzléiz AR-PB Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 26,12 0,00
1542 inlfi%iﬂiglia AT-B Bloki betonowe architektoniczne m3 84,20 0,00
Kalkulacja .
1543 indywiduallna AT-B Stojaki rowerowe szt 11,71 0,00
1544 Klr\;? 42/0(;2 AT-B Pochwyty ze stali nierdzewnej m 73,57 0,00
1545 inlfi%iﬂiglia AT-B Ogrodzenie z ptaskownikéw stalowych m2 45,79 0,00
1546 inlfi%iﬂiglia AT-B Bramy stalowe przesuwane z napgdem m2 22,04 0,00
4.3. Zielen m2 pu 0,00
4.3.1. 45112710-5 |Scinanie i karczowanie drzew i krzewéw m2 pu 0,00
Bez optaty administracyjnej za wycinke
KNR 2-01 7T-7P Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢
1547 0108/04 gestych ha 0,02 0,00
KNR 2-01 7T-2P Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 66
1548 0103/07 75cm szt 6,50 0,00
KNR 2-01 7T-7P Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-
1549 0105/07 75cm szt 6,50 0,00
1550 }B’:.TOZIO(:)Ll ZT-ZP Transport diuzyc na odlegto$¢ do 2km m3 5.45 0,00
KNR 2-01 7T-7P Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu
1551 0110/04 dtuzyc - do 10km m3 5,45 16 0,00
KNR 2-01 ZT-ZP Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
1552 0110/02 mp 16,26 0,00
1553 }g\ﬁoz/o%l ZT-ZP Transport gatezi na odlegto$¢ do 2km mp 23,38 0,00
KNR 2-01 7T-2P Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu
1554 0110/05 karpiny i gatezi - do 10 km m3 18,60 16 0,00
4.3.2. 45112710-5 Zabezpieczenie drzew i krzew6w na czas prac TR 0,00
KNR 2-21 7T-7P Zabezpieczanie drzew o $rednicy ponad 30cm
1555 0107/04 na okres wykonywania robét ziemnych szt 19,51 0,00
4.3.3. 45112710-5 |Sadzenie drzew i krzewow m2 pu 0,00
KNR 2-21 Sadzenie drzew _starszy(;h w gruncie kategorii
0320/04 ZT-ZN 11l z brytg. korzemowa__t_) sredn!cy 1,2mz
1556 zaprawa dotéw - robinia akacjowa szt 11,06 0,00
KNR 2-21 Sadzen?fs drzew i krzewéw_ starszy’ch w_gruncie
0320/04 ZT-ZN kategorii 11l z brytg Iforzenlowa_ o sr(_edmcy
1557 1,2m z zaprawa dotéw - klon pospolity szt 3.90 0,00
Sadzenie drzew i krzew6w starszych w gruncie
KNR 2-21 7T-7N kategorii 1l z brylg korzeniowg o $rednicy
0320/04 1,2m z zaprawg dotéw - kasztanowiec
1558 czerwony szt 0,65 0,00
Sadzenie drzew i krzew6w starszych w gruncie
KNR 2-21 " . . A
0320/04 ZT-ZN kategorii 11l z brytg korzenlovs{a o $rednicy
1559 1,2m z zaprawa dotéw - klon jawor szt 3,25 0,00
Sadzenie drzew i krzew6w starszych w gruncie
KNR 2-21 " . . .
0320/04 ZT-ZN kategorii 11l z brytg lforzelnlowa o srgdnlcy
1560 1,2m z zaprawg dotéw - lipa drobnolistna szt 34,47 0,00
Sadzenie drzew i krzewéw starszych w gruncie
KNR 2-21 " . : A
0320/04 ZT-ZN kategorii 11l z brytg. lforzenlowa o $rednicy
1561 1,2m z zaprawa dotéw - dab szyputkowy szt 130 0,00
KNR 2-21 Sadzenie krzeyvéw w royvach o] szero}(oéci do
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kateg_or_u 11l z catkowitg,
1562 zaprawg dotéw - trzmielina szt 1 001,69 0,00
Sadzenie krzewéw w rowach o szerokosci do
KNR 2-21 . - )
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kategorlu I-II z calkomltq
1563 zaprawg dotdw - laurowisnia wschodnia szt 46,83 0,00
KNR 2-21 Sadzenie krzeyvéw w royvach o szero}(oéci do
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kat_egon_l 11l z catkowitg,
1564 zaprawag dotéw - $nieguliczka szt 23,42 0,00
Sadzenie krzewéw w rowach o szerokosci do
KNR 2-21 . - )
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kategorii IIlI z catkowitg
1565 zaprawg dotdw - rézanecznik szt 211,40 0,00
KNR 2-21 Sadzenie krzeyvéw w royvach o szero}(oéci do
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kategor|| 11l z catkowitg,
1566 zaprawg dotéw - azalia szt 303,11 0,00
Sadzenie krzewéw w rowach o szerokosci do
KNR 2-21 . - )
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kategqru 11l z catkowitg,
1567 zaprawg dotéw - wrzosiec czerwony szt 486,54 0,00
KNR 2-21 Sadzenie krzeyvéw w royvach o] szero}(oéci do
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kategorii 11l z t_:a+kowna
1568 zaprawa dotow - wrzos zwyczajny szt 364,25 0,00
4.3.4. 45112710-5 |Trawniki m2 pu 0,00
KNR 2-21 ZT-ZP Zebranie i ztoZzenie zanieczyszczen w pryzmy
1569 0101/01 m3 2,31 0,00
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
0108/11 ZT-ZP samochodami samowytadowczymi na
1570 odlegto$¢ do 1km m3 2,31 0,00




KNR 4-01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego

0108/12 ZT-ZP samochodami samowytadowczymi - na kazdy
1571 nastepny 1km ponad 1km - do 10 km m3 2,31 0,00
Kalkulacja .
1572| indywiduaina | ZT%P Oplata za wysypisko - gruz t 461 0,00
KNR 2-21 7T-ZN Bronowanie mechaniczne przed orka gruntu
1573 0207/04 kategorii I ha 0,46 0,00
KNR 2-21 7T-7N Orka gleby glebogryzarka przyczepna gruntu
1574 0207/02 kategorii I ha 0,46 0,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku
KNR 2-01 7T-ZN samochodami samowytadowczymi na
0212/03 odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o
1575 pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii I-111 m3 691,46 0,00
KNR 2-21 7T-7N Mechaniczne rozs$cielenie ziemi urodzajnej
1576 0218/03 spycharka na terenie ptaskim m3 497,85 0,00
KNR 2-21 7T-7N Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z
1577 0218/01 przerzutem na terenie ptaskim m3 124,46 0,00
KNR 2-21 7T-ZN Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z
1578 0218/04 przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 m3 69,15 0,00
KNR 2-21 Reczng rozr-zucenie mieszanki’z Fon‘u i
0210/01 ZT-ZN nawoz6éw mineralnych o grubosci warstwy 2cm
1579 na terenie ptaskim ha 0,46 0,00
KNR 2-21 Reczne rozr_zucenie mieszanki z _torfu i
0210/03 ZT-ZN nawoz6w mineralnych o grubosci warstwy 2cm
1580 na skarpach o nachyleniu do 1:2 ha 0,46 0,00
KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych
0401/01 ZT-2N siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I-11
1581 m2 4148,77 0,00
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na
KNR 2-21 ; ; o
0402/01 ZT-ZN skarpach przy uprawie recznej bez nawozenia
1582 w gruncie kategorii -1l m2 460,97 0,00
4.3.5. 45112710-5 |Pielegnacja powykonawcza zieleni m2 pu 0,00
1583 @;‘;12/0211 ZT-PW Pielegnacja krzewow lisciastych szt 65,05 0,00
KNR 2-21 ZT-PW Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych
1584 0701/03 szt 6,50 0,00
KNR 2-21 Z2T-PW Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych na
1585 0702/01 terenie ptaskim m2 4148,77 0,00
KNR 2-21 2T-PW Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych na
1586 0702/02 skarpach m2 460,97 0,00
4.4. 45233000-9 |Smietnik m2 pu 0,00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
KNR 2-01 e ; d PN
0217/04 KO-RZ podsigbiernymi na odlﬁlad - pojemnos¢ tyzki
1587 0,25m3, grunt kategorii Il m3 8,89 0,00
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o
KNR 2-01 KO-RZ szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m w
0310/02 gruncie kategorii lll, ze ztozeniem urobku na
1588 odktad m3 1,57 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podktady z ubitych materiatéw sypkich na
1589 1101/07 podtozu gruntowym m3 2,38 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1590 1101/01 m3 2,70 0,00
KNR 2-02u2 Izolacje Ia}w fupdamentpwych
0618/01 KO-IP przemwwﬂg_ocmwe poziome z papy
1591 zgrzewalnej m2 11,38 0,00
Ptyty fundamentowe zelbetowe z rgcznym
KNR 2-02 h oo
0205/01 KO-B uktadaniem betonu ze zbrojeniem
1592 rozproszonym m3 3,41 0,00
KNR 2-02 KO-B Zebra i wzmocnienia zelbetowe z recznym
1593 0205/02 uktadaniem betonu o szerokosci 25cm m3 0,83 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
1594 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0.17 0,00
KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach
0320/02 KO-RZ pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci
1595 do 1,5m w gruncie kategorii Ill-IV m3 1,13 0,00
Wiercenie otworéw o $rednicy 15mm
Kg:g—/\é\is KO-B wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach
1596 zelbetowych cm 228,96 0,00
KNR 7-28 KO-B Osadzgni}e w gotovyych otworach w plyciel
1597 0211/01 wspornikéw o masie do 10kg - kotwy wklejane szt 1431 0,00
KNR 2-05 Stupy o mgsie do 1tw halachltypu ngkiego -
0101/01 KO-B Konstrukcja stalowa z zabezpieczeniem
1598 antykorozyjnym i p-poz t 0,43 0,00
Podciagi dachowe w halach typu lekkiego -
KNR 2-05 B 4 )
0102/07 KO-B Konstrukqg stalgwa z zabezpieczeniem
1599 antykorozyjnym i p-poz t 0,33 0,00
Montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili
KNR 2-05 KO-S walcowanych na goraco pod lekka obudowe o
1005/01 masie do 80kg - z zabezpieczeniem
1600 antykorozyjnym i p-poz t 0,22 0,00
1601 KNNR 7 0601/01 AE-Z Obudowa $cian z zaluzji systemowych m2 27.85 0,00
Obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do
1602 KNNR 7.0602/01| ~ AR-DT 10% z blachy fatdowej bez ocieplenia m2 9,78 0,00
KNR 2-05 Obudovlvell Sciani da(_:héw,montowanych-
1003/04 AR-DT tradycyjnie - montaz obrébek blacharskich do
1603 blach faldowych stalowych kg 23,12 0,00




KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej
1604 0519/05 prostokatne o dtugosci w rozwinigciu 35cm m 3.06 0,00
KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej
1605 0519/03 potokragte o Srednicy 12cm m 1,76 0,00
KNR 4-01 Montaz zawias6w
1606 1301/07 szt 2,60 0,00
KNR 2-02 AE-O Drzwi stalowe z zaluzji systemowych
1607 1203/02 powierzchni ponad 2m2 m2 2,99 0,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku
KNR 2-01 KO-RZ samochodami samowytadowczymi na
0212/03 odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o
1608 pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii |11 m3 9,33 0,00
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za
kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
KNR 2-01 KO-RZ transportu ponad 1km samochodami
0214/04 samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km
po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV
1609 do 10 km m3 9,33 18 0,00
Kalkulacja . I
1610| _indywidualna KO-RZ Oplata za wysypisko - ziemia i 14,92 0,00
Kalkulacja -
1611] indywidualna AT-B Ustawienie koszy betonowych szt 3.90 0,00
5. 45200000-9 |Wyposa zenie 0,00
5.1 45200000-9 |Wyposa zenie toalet 0,00
5.1.1 45200000-9 [Neofilologia 0,00
Kalkulacia Blat z ptyty HPL biatej, z bialym rdzeniem, na
ind widuallna AR-0 podkonstrukcji ze sklejki, o grubosci 20cm i m 2,75 0,00
1612 Y szerokosci 53cm
Kalkulacia Blat z plyty HPL biatej, z biatym rdzeniem, na
ind iduallna AR-0 podkonstrukcji ze sklejki, o grubosci 25cm i m 36,59 0,00
1613 yw szerokos$ci 53cm
Kalkulacia Blat z ptyty HPL biatej, z bialym rdzeniem, na
ind widuallna AR-0 podkonstrukcji ze sklejki, o grubosci 25cm i m 19,06 0,00
1614 Y szerokosci 56cm
Kalkulacia Blat z plyty mdf laminowanej - dab paskowany
ind iduallna AR-0 na podkonstrukcji stalowej, o grubosci 22cm i m 3,06 0,00
1615 yw szerokos$ci 53cm
Kalkulacja ] Pojemnik na reczniki papierowe ze stali
1616| indywidualna AR-0 nierdzewnej szczotkowanej, wbudowany szt 9,00 0.00
Kalkulacia Pojemnik na reczniki papierowe ze stali
. uac AR-0 nierdzewnej szczotkowanej, wbudowany, z szt 20,00 0,00
indywidualna
1617 koszem na odpady
. Kalkylacla AR-0 Dpzowmk dp mydta w plyn|le ze stali szt 42,00 0,00
1618| indywidualna nierdzewnej szczotkowanej
. Kalkylacla AR-0 Dpzowmk dp mydfa w ptynie ze stali szt 7.00 0,00
1619| indywidualna nierdzewnej matowej
. Kalkylacla AR-0 ijemnlk na rolki papieru tgaletowego ze stali szt 95,00 0,00
1620| indywidualna nierdzewnej szczotkowanej
Kalkulacja Kosz na odpadki kol. chrom. lub stal
1621| indywidualna AR-0 nierdzewna, pod blatem szt 16,00 0.00
. Kalkylacla AR-0 Drzvy| prysznicowe, szer 100cm, szklane w szt 5.00 0,00
1622| indywidualna ramie aluminiowej
. Kalkylacla AR-0 Drzvy| prysznicowe, szer 90cm, szklane w szt 1,00 0,00
1623| indywidualna ramie aluminiowej
Kalkulacja .
1624] indywidualna AR-0 Porecz prosta 60cm, chrom lub stal nierdzewna| szt 7,00 0,00
Kalkulacja ] Porecz $cienna tukowa, uchylna, 60cm, chrom
1625| indywidualna AR-0 lub stal nierdzewna szt 7,00 0.00
5.2 45200000-9 |Pozostate wyposa zenie 0,00
5.2.1 Meble ruchome 0,00
Kalkulacja )
1626] indywidualna AR-0 Biurko G4-03, Kontener G4-69 szt 388 0,00
Kalkulacja )
1627| indywidualna AR-0 Biurko IN - 105 szt 3 0,00
Kalkulacja )
1628] indywidualna AR-0 Biurko IN - 103 Kontener I-25 szt 4 0,00
Kalkulacja AR-0 Biurko MIXT - 02K16, Kontener 10K06 szt 22 0,00
1629| indywidualna
Kalkulacja Biurko MIXT - 02K08, Kontener 10K06, Ostona
1630| indywiduaina | R0 14K25 szt 6 0.00
Kalkulacja . .
1631] indywidualna AR-0 Biurko Optima 50 x 180 cm, ostona szt 67 0,00
Kalkulacja ) .
1632] indywidualna AR-0 Biurko Optima 50 x 130 cm, ostona szt 157 0,00
Kalkulacja . .
1633] indywidualna AR-0 Biurko Optima 50 x 180 cm szt 67 0,00
Kalkulacja . )
1634] indywidualna AR-0 Biurko studenckie w salach komputerowych szt 125 0,00
_ Kalk_ulac;a AR-0 B|urko studenckie - box do indywidualnej nauki szt 26 0,00
1635| indywidualna jezyka
Kalkulacja
1636 indywidualna AR-0 Box kasowy szt 1 0,00
Kalkulacja . .
1637| indywidualna AR-0 Fotel pracowniczy obrotowy Arca21SL metalik | szt 390 0,00
_ Kalk_ulac;a AR-0 Fote! ga_bmetowy Vector VT103 skéra z szt 3 0,00
1638| indywidualna zagtowkiem
Kalkulacja
1639 indywidualna AR-0 Fotel PerfoNew 11S szt 25 0,00




Kalkulacja

1640 indywidualna AR-0 Fotel PerfoNew 213S szt 10 0,00
Kalkulacja
1641 indywidualna AR-0 Fotel Format 10SlI szt 1 0,00
Kalkulacja ] .
1642 indywidualna AR-0 Krzesto konferencyjne Arca 21V metalik szt 65 0,00
Kalkulacja )
1643| indywidualna AR-0 Krzesto konferencyjne Vector VT220 szt 88 0,00
Kalkulacja .
1644] indywidualna AR-0 Krzesto Sun metalik szt 120 0,00
Kalkulacja ] .
1645| indywidualna AR-0 Krzesto konferencyjne Ligo K13H szt 2081 0,00
Kalkulacja ) .
1646 indywidualna AR-0 Krzesto konferencyjne Ligo K33 chrom szt 75 0,00
Kalkulacja
1647| indywidualna AR-0 Krzesto wypoczynkowe Panton szt 120 0,00
_ Kalk_ulaqa AR-0 Krzeselk(_) z pulpitem do sali ttumaczen szt 36 0,00
1648| indywidualna symultanicznych
Kalkulacja . ’
1649 indywidualna AR-0 Stot konferencyjny 03K03 szt 12 0,00
Kalkulacja . )
1650| indywidualna AR-0 Stot konferencyjny IN - 110 szt 2 0,00
Kalkulacja
1651 indywidualna AR-0 Podstawa Lena + blat szt 37 0,00
Kalkulacja p
1652| indywidualna AR-0 St6t Alter 66 x 66 cm szt 11 0,00
Kalkulacja .
1653| indywidualna AR-0 Stolik barowy szt 3 0,00
Kalkulacja
1654] indywidualna AR-0 Sofa dwuosobowa Alter szt 62 0,00
Kalkulacja
1655 indywidualna AR-0 Fotel Alter szt 2 0,00
Kalkulacja .
1656] indywidualna AR-0 Szafa Optima W26 szt 127 0,00
Kalkulacja .
1657] indywidualna AR-0 Regat Optima W18 szt 296 0,00
Kalkulacja .
1658] indywidualna AR-0 Szafa Optima W25 szt 424 0,00
Kalkulacja
1659 indywidualna AR-0 Szafa gospodarcza - metalowa szt 3 0,00
Kalkulacja .
1660| indywidualna AR-0 Szafka pod biurko - zamykana szt 35 0,00
Kalkulacja
1661] indywidualna AR-0 Regat IN - 119 szt 2 0,00
Kalkulacja
1662| indywidualna AR-0 Regat IN - 121 szt 3 0,00
Kalkulacja
1663 indywidualna AR-0 Regat IN - 120 szt 4 0,00
Kalkulacja . .
1664] indywidualna AR-0 Regat biblioteczny One - podwojny szt 61 0,00
Kalkulacja - .
1665| indywidualna AR-0 Regat biblioteczny One - pojedynczy szt 55 0,00
Kalkulacja - .
1666 indywidualna AR-0 Siedziska dla studentow szt 9 0,00
Kalkulacja - .
1667| indywidualna AR-0 Siedziska dla studentow szt 2 0,00
Kalkulacja - .
1668 indywidualna AR-0 Siedziska na 2. pietrze szt 1 0,00
5.2.2 Meble nieruchome 0,00
Kalkulacja .
1669| _indywidualna AR-0 Lada szatnia (0.53) szt 1 0,00
Kalkulacja .
1670| _indywidualna AR-0 Lada szatnia (0.40) 2 elementy szt 1 0,00
Kalkulacja
1671] indywiduaina | AR Lada 1 (0.34) szt ! 0,00
Kalkulacja
1672] indywiduaina | AR Lada 2 (0.34) szt ! 0,00
Kalkulacja .
1673| _indywidualna AR-0 Kuchnia (3.16) szt 1 0,00
Kalkulacja P—
1674] indywiduaina | AR Mawnica szt 6 0,00
Kalkulacja
1675| indywiduaina | AR Katedra szt 6 0,00
Kalkulacia Fotele audytoryjne sktadane ze sktadanym
ind iduallna AR-0 pulpitem ze sklejki, kolor tapicerki GRANAT, szt 108
1676] "YW np. TINO 0,00
Kalkulacia Fotele audytoryjne sktadane ze sktadanym
ind iduallna AR-0 pulpitem ze sklejki, kolor tapicerki BRAZOWY, | szt 108
1677| "YW np. TINO 0,00
Kalkulacia Fotele audytoryjne sktadane ze sktadanym
ind iduallna AR-0 pulpitem ze sklejki, kolor tapicerki SLIWKA, np.| szt 108
1678| "MW TINO 0,00
Kalkulacja Fote_le audytorymg sktadane ze sl_dadanym
indywidualna AR-0 pulpitem ze sklejki, kolor tapicerki szt 200
1679 JASNOZIELONY, np. TINO 0,00
. Fotel audytoryjny sktadany ze sktadanym
inlfjalk::jliglia AR-0 pulpitem ze sklejki, kolor tapicerki szt 100
1680 yw JASNOSZARY*, np. PORI 0,00
Kalkulacia Fotel audytoryjny sktadany ze sktadanym
ind iduallna AR-0 pulpitem ze sklejki, kolor tapicerki SZARY*, np.| szt 212
1681 "YW PORI 0,00




Kalkulacja

Fotel audytoryjny sktadany ze sktadanym

indvwidualna AR-0 pulpitem ze sklejki, kolor tapicerki szt 100
1682 Y CIEMNOSZARY*, np. PORI 0,00
Kalkulacja . .
1683| _indywidualna AR-0 Wieszak szatniowy 125 cm szt 13 0,00
Kalkulacja . .
1684] indywidualna AR-0 Wieszak szatniowy 250 cm szt 16 0,00
Kalkulacja . . .
1685 _indywidualna AR-0 Tablica szkolna biata pojedyncza szt 82 0,00
Kalkulacja AR-0 Blat na wymiar szer. 50 cm z nogami do kabin szt s
1686| indywidualna symultanicznych 0,00
. Kalkylacla AR-0 Blz_alt na wymiar szer. 80 cm z nogami do szt 2
1687| indywidualna rezyserki 0,00
Kalkulacja .
1688| _indywidualna AR-0 Garderoba 400x60 + 2 nogi szt 5 0,00
5.2.3 Inne 0,00
Kalkulacja .
1689 indywidualna AR-0 Regaty w archiwum kpl 1,00 0,00
Kalkulacja ] Napis, napisy wewnatrz, tabliczki przy drzwiach
1670| indywiduaina | RO ,w tym dla niewidomych kel 1,00 0.00

RAZEM:




PRZEDMIAR - REKTORAT CZ. 1

BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU NEOFILOLOGII W RAMACH KAMPU SU BALTYCKIEGO UNIWERSYTETU GDA NSKIEGO - roboty budowlane i
zagospodarowanie terenu

Numer Numer ) llosé - Cena Warto §¢ -
- Podstawa specyfikacji | Kod CPV Opis Jm |Rektorat cz. 1 |Krotno $¢|.
pozycji . . jednodstkowa |Rektorat cz. 1
technicznej
18,065%
1. 45111000-8 [Roboty ziemne m2 pu 0,00
KNR 2-01 KO-RZ Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci
1 0126/01 do 15cm za pomoca spycharki m2 2 939,70 0,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi z transportem urobku
KNR 2-01 : X
KO-RZ samochodami samowytadowczymi na
0202/05 s - ) o L
odlegtos¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki
2 0,60m3, grunt kategorii Ill m3 4 899,40 0,00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
KNR 2-01 e ; g PP
0218/02 KO-RZ podsigbiernymi na Pdklad - pojemnos¢ tyzki
3 0,60, grunt kategorii Il m3 443,62 0,00
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o
KNR 2-01 KO-RZ szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m w
0310/02 gruncie kategorii lll, ze ztozeniem urobku na
4 odktad m3 77,47 0,00
KNR 2-01 Zasypgnie wykppéw spycharkami“z
0230/01 KO-RZ przemieszczeniem gruntu kategorii |-l na
5 odlegto$¢ do 10m m3 1287,76 0,00
KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach
0320/02 KO-RZ pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci
6 do 1,5m w gruncie kategorii Ill-IV m3 143,08 0,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku
KNR 2-01 KO-RZ samochodami samowytadowczymi na
0212/07 odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o
7 pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii |11l m3 1430,84 0,00
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za
kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
KNR 2-01 KO-RZ transportu ponad 1km samochodami
0214/04 samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km
po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV
8 do 10 km m3 1430,84 18 0,00
Dowdz i wyw6z na odlegto$¢ na wysypisko
przyjete przez Wykonawce
Kalkulacja . I
o| indywidualna KO-RZ Optata za wysypisko - ziemia i 228935 0.00
2. 45111291-4 |[Konstrukcja m2 pu 0,00
2.1. 45262300-4 |Fundamenty m2 pu 0,00
KNR 2-02 KO-B Podktady betonowe na podtozu gruntowym
10 1101/01 m3 77,21 0,00
Stopy fundamentowe Zelbetowe trapezowe z
KNR 2-02 ; .
0204.1/07 KO-B uk}_adanlgm betonu z zastosowaniem pompy o
11 objetosci ponad 2,5m3 m3 207,96 0,00
Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci
KNR 0-20 KO-B ponad 2,5m3 w deskowaniu systemowym z
0266.1/05 transportem betonu przy uzyciu pompy do
12 betonu na samochodzie m3 16,80 0,00
Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci
KNR 0-20 KO-B do 2,5m3 w deskowaniu systemowym z
0266.1/04 transportem betonu przy uzyciu pompy do
13 betonu na samochodzie m3 7,95 0,00
Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci
KNR 0-20 KO-B do 1,5m3 w deskowaniu systemowym z
0266.1/03 transportem betonu przy uzyciu pompy do
14 betonu na samochodzie m3 2,09 0,00
tawy fundamentowe Zzelbetowe prostokatne o
KNR 0-20 KO-B szerokosci do 0,8m w deskowaniu
0265.1/02 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
15 pompy do betonu na samochodzie m3 39,24 0,00
tawy fundamentowe Zzelbetowe prostokatne o
KNR 0-20 KO-B szerokosci do 1,3m w deskowaniu
0265.1/03 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
16 pompy do betonu na samochodzie m3 27,90 0,00
tawy fundamentowe Zzelbetowe prostokatne o
KNR 0-20 KO-B szerokosci ponad 1,3m w deskowaniu
0265.1/04 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
17 pompy do betonu na samochodzie m3 65,49 0,00
tawy fundamentowe Zelbetowe schodkowe o
KNR 2-02 - !
0202.1/05 KO-B szerokosci do 2,0m z uktadaniem betonu za
18 pomocg pompy m3 0,31 0,00
KNR 2-02 KO-B Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem
19 0205.1/01 betonu za pomocg pompy m3 2,63 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
20 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,54 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
21 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 20,48 0,00




Kalkulacja

KO-B

Czas-pracy-deskewania

22| indywidualna mg 14 103,04 0,00
2.2. 45321000-3 |Izolacje elementéw podziemnych m2 pu 0,00
Reczne gruntowanie powierzchni pionowych
KNR 0-41 N
0103/01 KO-IM betonowych pod uszczelnienia masa asfaltowo-
23 kauczukowg m2 1185,52 0,00
KNR 0-41 KO-IM Szpachlowanie powierzchni pionowych masa,
24 0107/01 asfaltowo-kauczukowa, m2 1178,62 0,00
KNR 2-02u2 KO-IP I1zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy
25 0618/03 zgrzewalnej - fawy i stopy m2 814,79 0,00
KNR 2-02u2 KO-IP I1zolacje przeciwwilgociowe pionowe z papy
26 0618/03 zgrzewalnej m2 618,30 0,00
KNR 2-02u2 KO-IP I1zolacje przeciwwilgociowe pionowe z papy
27 0618/03 zgrzewalnej - druga warstwa m2 618,30 0,00
KNNR-W 3 I1zolacje pionowe $cian fundamentowych
0207/03 KO-IP ptytami ze sztywnej pianki polistyrenowej na
28 klej m2 158,19 0,00
KNNR-W 3 KO-IP 1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii
29 0207/01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2 158,19 0,00
2.3. 45262300-4 |Konstrukcja zelbetowa, monolityczna m2 pu 0,00
2.3.1. Sciany zelbetowe m2 pu 0,00
2.3.1.1. Piwnica m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
30 betonu na samochodzie - B30 m2 873,60 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
31 $ciany -do 7 cm m2 4,50 -3 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
32 $ciany - do 10,5 cm m2 5,39 1 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
33 Sciany - do 15 cm m2 15,69 5 0,00
Sciany zelbetowe o gruboséci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
34 $ciany - do 18 cm m2 51,19 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
35 Sciany - do 20 cm m2 131,18 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
36 $ciany - do 25 cm m2 537,34 15 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
37 Sciany - do 40 cm m2 128,31 30 0,00
Sciany zelbetowe grubosci 12cm fukowe z
KNR 2-02 X
0207.1/05 KO-B uktadaniem betonu za pomocg pompy 0
38 i wysokosci do 6,0m m2 60,64 0,00
KNR 2-02 Sciany zelbetowe z ukladaniem betonu za
0207.1/07 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
39 i réznicy grubosci - do 25cm m2 25,39 13 0,00
Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0207.1/07 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
40 i réznicy grubosci - do 30cm m2 35,25 18 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
M 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 38,60 0,00
Kalkulacja KO-B .
42| indywidualna mg 174 719,23 0,00
2.3.1.2. Parter m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
43 betonu na samochodzie B30 m2 133,92 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L ’
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
44 $ciany - B30 - do 15cm m2 5,00 5 0,00




Sciany zelbetowe o gruboséci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu

KNR 0-20 KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
45 $ciany - B30 - do 18cm m2 4,66 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
46 $ciany - B30 - do 20cm m2 44,75 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L ’
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
47 $ciany - B30 - do 25cm m2 67,43 15 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
48 $ciany - B30 - do 40cm m2 15,87 30 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
49 betonu na samochodzie B37 m2 3,74 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
50 $ciany - B37 - do 20cm m2 3,74 10 0,00
Sciany zelbetowe grubosci 12cm fukowe z
KNR 2-02 X
0207.1/05 KO-B uktadaniem betonu za pomoca pompy o
51 i wysokosci do 6,0m m2 6,20 0,00
KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za
0207.1/07 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
52 ) réznicy grubosci - do 30cm m2 6,20 18 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
53| indywidualna mg 27 532,40 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
54 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 5.82 0,00
2.3.1.3. Pietro 1 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
55 betonu na samochodzie B30 m2 491,87 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
56 $ciany - B30 - do 15cm m2 5,61 5 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
57 $ciany - B30 - do 18cm m2 14,72 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
58 $ciany - B30 - do 20cm m2 207,07 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
59 $ciany - B30 - do 25cm m2 221,96 15 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
60 $ciany - B30 - do 40cm m2 42,51 30 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
61 betonu na samochodzie B37 m2 11,82 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
62 $ciany - B37 - do 20cm m2 11,82 10 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
63| indywidualna mg 583 159,61 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
64 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 19,16 0,00
2.3.14. Pietro 2 m2 pu 0,00




Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci

KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
65 betonu na samochodzie B30 m2 483,14 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
66 $ciany - B30 - do 15cm m2 5,64 5 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L ’
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
67 $ciany - B30 - do 18cm m2 14,69 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
68 $ciany - B30 - do 20cm m2 227,51 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
69 $ciany - B30 - do 25cm m2 203,75 15 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
70 $ciany - B30 - do 40cm m2 31,55 30 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
n betonu na samochodzie B37 m2 6.28 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
72 $ciany - B37 - do 20cm m2 6,28 10 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
73| indywidualna mg 97 883,37 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
74 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 18,21 0,00
2.3.15. Pietro 3 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
75 betonu na samochodzie B30 m2 474,90 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
76 $ciany - B30 - do 15cm m2 6,91 5 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
77 $ciany - B30 - do 18cm m2 14,15 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
78 $ciany - B30 - do 20cm m2 212,22 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
79 $ciany - B30 - do 25cm m2 211,45 15 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
80 $ciany - B30 - do 40cm m2 30,16 30 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
81 betonu na samochodzie B37 m2 7.04 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
82 $ciany - B37 - do 20cm m2 7,09 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
83 $ciany - B37 - do 25cm m2 0,86 15 0,00




Kalkulacja

KO-B

84| indywidualna mg 96 568,43 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
85 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 18,01 0,00
2.3.1.10. Dach - attyka m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
110 betonu na samochodzie B30 m2 25,84 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
111 Sciany - do 15 cm m2 1,36 5 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
112 $ciany - do 20 cm m2 2,74 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
113 Sciany - do 25 cm m2 21,74 15 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
114 betonu na samochodzie B37 m2 0,50 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
115 $ciany - B37 - do 20cm m2 0,33 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
116 Sciany - B37 - do 25cm m2 0,17 15 0,00
Kalkulacja KO-B Czas-pracy-deskewania—dzierzawa
117| indywidualna mg 5 267,86 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
118 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 101 0,00
2.3.2. Stupy zelbetowe m2 pu 0,00
2.3.2.1. Piwnica m2 pu 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 oo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
119 betonu na samochodzie B-30 m3 2,04 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KNR 0-20 ;
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 Lo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
120 betonu na samochodzie B-37 m3 25,72 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci
0209.1/02 KO-B do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
121 i betonu za pomocg pompy m3 0,62 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
122 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,51 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
123 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 8,60 0,00
Kalkulacja KO-B )
124| indywidualna mg 54 586,52 0,00
2.3.2.2. Parter m2 pu 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KNR 0-20 }
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 Lo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
125 betonu na samochodzie B-37 m3 2,72 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 oo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
126 betonu na samochodzie B-30 m3 0,24 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci
0209.1/02 KO-B do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
127 ) betonu za pomoca pompy m3 1,38 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci
0209.1/06 KO-B ponad 4,0m o obwodzie do 2,0m z uktadaniem
128 i betonu za pomocg pompy m3 3,09 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
129 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,13 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
130 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 1.47 0,00




Kalkulacja

KO-B

Czas-pracy-deskewania

131| indywidualna mg 5 821,06 0,00
2.3.2.3. Pietro 1 m2 pu 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KNR 0-20 ;
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 Lo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
132 betonu na samochodzie B-37 m3 5,46 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 oo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
133 betonu na samochodzie B-30 m3 0,57 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragle i owalne o wyspkoéci
0209.1/02 KO-B do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
134 ) betonu za pomoca pompy m3 1,36 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
135 0290/01 gtadkiej w elementach budynkdw i budowli t 0,13 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
136 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 153 0,00
Kalkulacja KO-B .
137| indywidualna Y mg 13 646,81 0,00
2.3.2.4. Pietro 2 m2 pu 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 oo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
138 betonu na samochodzie B-30 m3 0,31 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KNR 0-20 ;
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 Lo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
139 betonu na samochodzie B-37 m3 3,17 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe ol_<rag}e i owalne o wys_,okoéci
0209.1/02 KO-B do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
140 i betonu za pomocg pompy m3 0,82 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
141 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,08 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
142 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 1,02 0,00
Kalkulacja KO-B )
143| indywidualna mg 6 844,23 0,00
2.3.25. Pietro 3 m2 pu 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KNR 0-20 ;
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 Lo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
144 betonu na samochodzie B-37 m3 3,51 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 o
transportem betonu przy uzyciu pompy do
145 betonu na samochodzie B-30 m3 0,30 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragle i owalne o wyspkoéci
0209.1/02 KO-B do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
146 ) betonu za pomoca pompy m3 0,34 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
147 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,07 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
148 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 0,89 0,00
Kalkulacja KO-B .
149| indywidualna Y mg 7 476,04 0,00
2.3.3. Stropy zelbetowe m2 pu 0,00
2.3.3.1. Piwnica m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $cianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
174 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 081,43 0,00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
175 10cm - do 24 cm m2 981,43 14 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
176 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,42 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
177 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 13,84 0,00
Kalkulacja KO-B Czas-pracy-deskewania
178| indywidualna mg 98 143,22 0,00
2.3.3.2. Parter m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $cianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
179 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 142,83 0,00




Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
systemowym z transportem betonu przy uzyciu

KNR 0-20 KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
180 10cm - do 24 cm m2 142,83 14 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
181 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,07 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
182 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 181 0,00
Kalkulacja KO-B )
183| indywidualna mg 14 283,16 0,00
2.3.3.3. Pietro 1 m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $cianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
184 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 479,69 0,00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
185 10cm - do 24 cm m2 479,69 14 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
186 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,23 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
187 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 7.07 0,00
Kalkulacja KO-B )
188| indywidualna mg 47 968,86 0,00
2.3.34. Pietro 2 m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $écianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
189 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 481,72 0,00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
190 10cm - do 24 cm m2 481,72 14 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
191 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,24 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
192 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 7.07 0,00
Kalkulacja KO-B )
193] indywidualna mg 48 171,92 0,00
2.3.35. Pietro 3 m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $écianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
194 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 457,58 0,00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
195 10cm - do 24 cm m2 72,36 14 0,00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
196 10cm - do 20 cm m2 391,80 10 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
197 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,25 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowa}nie i montaz zbrojenia ;e §tali .
198 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 2.63 0,00
Kalkulacja KO-B .
199| indywidualna Y mg 45 758,17 0,00
2.3.4. Belki zelbetowe m2 pu 0,00
2.3.4.1. Pwinica m2 pu 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8
KNR 0-20 A
0271/01 KO-B w deskowan]u sy§tem0wym z tra_nspor_tem
betonu w pojemniku za pomocg zurawia
225 wiezowego m3 10,16 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/02 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
226 samochodzie m3 2,48 0,00
Kalkulacja KO-B . i
227| indywidualna Y mg 9 860,57 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
208 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 1.40 0,00
2.3.4.2. Parter m2 pu 0,00




Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8

KNR 0-20 KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271/01 ) ) . )
betonu w pojemniku za pomoca zurawia
229 wiezowego m3 2,02 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10
KNR 0-20 A
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/02 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
230 samochodzie m3 0,30 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 12
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/03 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
231 samochodzie m3 0,84 0,00
Kalkulacja KO-B . —
232| indywidualna Y mg 2 815,91 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
233 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 051 0,00
2.3.43. Pietro 1 m2 pu 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8
KNR 0-20 A
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271/01 ] N . )
betonu w pojemniku za pomoca zurawia
234 wiezowego m3 1,02 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/02 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
235 samochodzie m3 0,71 0,00
Belki, podciggi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 12
KNR 0-20 A
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/03 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
236 samochodzie m3 3,92 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 14
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271/04 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
237 samochodzie m3 0,12 0,00
Kalkulacja KO-B . —
238| indywidualna Y mg 6 587,20 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
239 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0.92 0,00
2.3.4.4. Pietro 2 m2 pu 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8
KNR 0-20 A
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271/01 ] N . )
betonu w pojemniku za pomocg zurawia
240 wiezowego m3 1,86 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10
KNR 0-20 /
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/02 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
241 samochodzie m3 1,13 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 12
KNR 0-20 A
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/03 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
242 samochodzie m3 1,63 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
243| indywidualna mg 4 549,61 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
2a4 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 0,74 0,00
2.3.4.5. Pietro 3 m2 pu 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271/01 ) ) . )
betonu w pojemniku za pomoca zurawia
245 wiezowego m3 1,72 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10
KNR 0-20 A
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/02 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
246 samochodzie m3 0,95 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 12
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/03 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
247 samochodzie m3 0,27 0,00
Kalkulacja KO-B . —
248| indywidualna Y mg 2 556,86 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
249 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0.47 0,00
2.35. Schody Zelbetowe m2 pu 0,00
2.35.1. Pwinica m2 pu 0,00




KNR 2-02 KO-B Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci
253 0218.1/02 8cm z ukladaniem betonu za pomocg pompy m2 29,08 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
254 i réznicy grubosci ptyty schodowej - do 16 cm m2 21,05 8 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
255 ) réznicy grubosci plyty schodowej - do 20 cm m2 8,04 12 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
256 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 0,50 0,00
2.3.5.2. Parter m2 pu 0,00
KNR 2-02 KO-B Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci
257 0218.1/02 8cm z ukladaniem betonu za pomocg pompy m2 9,84 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
258 i réznicy grubosci ptyty schodowej - do 16 cm m2 5,28 8 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
259 i réznicy grubosci ptyty schodowej - do 18 cm m2 1,25 10 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
260 i réznicy grubosci ptyty schodowej - do 20 cm m2 1,10 12 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
261 ) réznicy grubosci plyty schodowej - do 24 cm m2 2,38 16 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
262 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 0.19 0,00
2853 Pietro 1 m2 pu 0,00
KNR 2-02 KO-B Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci
263 0218.1/02 8cm z ukladaniem betonu za pomocg pompy m2 26,77 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
264 i réznicy grubosci ptyty schodowej - do 16 cm m2 15,17 8 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
265 ) réznicy grubosci plyty schodowej - do 18 cm m2 4,19 10 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
266 i réznicy grubosci ptyty schodowej - do 24 cm m2 7,96 16 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
267 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 051 0,00
2.3.5.4. Pietro 2 m2 pu 0,00
KNR 2-02 KO-B Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci
268 0218.1/02 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy m2 26,93 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
269 ) réznicy grubosci plyty schodowej - do 16 cm m2 15,26 8 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
270 i réznicy grubosci ptyty schodowej - do 18 cm m2 4,22 10 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
271 i réznicy grubosci plyty schodowej - do 24 cm m2 8,01 16 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
272 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 051 0,00
2.3.5.5. Pietro 3 m2 pu 0,00
KNR 2-02 KO-B Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci
273 0218.1/02 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy m2 6,82 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
274 i réznicy grubosci ptyty schodowej - do 16 cm m2 6,82 8 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
275 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 011 0,00
2.3.6. Szyby windowe Zelbetowe m2 pu 0,00
2.3.6.1. Piwnica m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
285 betonu na samochodzie m2 37,55 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L ]
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
286 $ciany - do 18 cm m2 6,57 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
287 Sciany - do 20 cm m2 12,40 10 0,00
Sciany zelbetowe o gruboséci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
288 $ciany - do 25 cm m2 18,58 15 0,00
Kalkulacja KO-B . —
289| indywidualna Y mg 7 509,01 0,00




KNR 2-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

KO-B . ) P )
200 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 133 0,00
2.3.6.2. Parter m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
291 betonu na samochodzie m2 7,56 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L ’
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
292 $ciany - do 18 cm m2 4,32 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
293 Sciany - do 20 cm m2 1,19 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
294 $ciany - do 25 cm m2 2,05 15 0,00
Kalkulacja KO-B Czas-pracy-deskewania—dzierzawa
295| indywidualna mg 1511,26 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
206 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0.24 0,00
2.3.6.3. Pietro 1 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
297 betonu na samochodzie m2 20,12 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
298 Sciany - do 18 cm m2 14,45 8 0,00
Sciany zelbetowe o gruboséci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
299 $ciany - do 20 cm m2 4,00 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
300 Sciany - do 25 cm m2 6,86 15 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
301| indywidualna mg 4 024,32 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
302 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 0.82 0,00
2.3.6.4. Pietro 2 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
303 betonu na samochodzie m2 20,25 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
304 $ciany - do 18 cm m2 14,54 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
305 Sciany - do 20 cm m2 4,02 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
306 $ciany - do 25 cm m2 6,90 15 0,00
Kalkulacja KO-B . i
307| indywidualna Y mg 4 049,07 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
308 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0.82 0,00
2.3.6.5. Pietro 3 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
309 betonu na samochodzie m2 22,07 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
310 Sciany - do 18 cm m2 12,00 8 0,00




Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu

KNR 0-20 KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
311 $ciany - do 20 cm m2 3,84 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
0267.1/03 KO-B przy uzyciu po_mpy do betonu na samoghpdme -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
312 Sciany - do 25 cm m2 6,22 15 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
313| indywidualna mg 4 413,36 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowa}nie i montaz zbrojenia ;e §tali .
314 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 072 0,00
2.5. 45262400-5 |Konstrukcja stalowa m2 pu 0,00
251 Konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjne
T Dach m2 pu 0,00
KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i 0§Ion o
0208/05 KO-S masie elen_1entu _do 250kg z zabezpieczeniem
411 antykorozyjnym i p-poz t 1,08 0,00
2.5.2. Belki stropowe - pietro 2 m2 pu 0,00
KNR 2-05 quciagi stropowe w .quynka‘ch szkieletowych
0115/04 KO-S mleszkalnych lub administracyjnych o
412 wysokosci do 50m t 0,76 0,00
&, Architektura m2 pu 0,00
3.1. Elewacje m2 pu 0,00
3.1.2. 45443000-4 |Elewacja - Rektorat cz. 1 m2 pu 10 144,00 0,00
3121 Plyty zelbetowe prefabrykowane gr.10cm -
T 45443000-4 |kolor szary m2 pu 10 144,00 0,00
KNR 0-41 Reczne gruntowanie powi‘erz‘chni pionowych
0103/01 AR-PI betonowych pod uszczelnienia masa asfaltowo-
438 kauczukowag m2 3,00 0,00
KNR 0-41 AR-PI Szpachlowanie powierzchni pionowych masg
439 0107/01 asfaltowo-kauczukowg m2 3,00 0,00
KNR 2-02u2 AR-PI 1zolacje przeciwwilgociowe pionowe z papy
440 0618/03 zgrzewalnej m2 3,00 0,00
KNR 2-02u2 AR-PI 1zolacje przeciwwilgociowe pionowe z papy
441 0618/03 zgrzewalnej - druga warstwa m2 3,00 0,00
KNNR-W 3 Izolacj(_e pionowe é(_:ia_n fur_1dan_1entowych_
0207/03 AR-PI pIyFaml ze sztywnej pianki polistyrenowej na
442 klej m2 3,00 0,00
KNNR-W 3 AR-PI I1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii
443 0207/01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2 3,00 0,00
KNR 2-02 AE-B Oktadziny Scian i pilastrow z ptyt
444 2101.2/04 prefabrykowanych gr. 10cm, kolor szary-cokét m2 3,00 0,00
Analogia: Docieplenie $cian zewngtrznych
KNR 2-02 AE-B budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.12 cm
2605/01 wraz z oktadzing z ptyt prefabrykowanych gr.
445 10cm, kolor rdzawy m2 53,98 0,00
3122 Plyty aluminiowe na podkonstrukcji stalowej gr.
T 45443000-4 [4mm m2 pu 0,00 0,00
KNR 2-02 Analogig: DociepI‘enie $cian ;ewnetrgnych
2605/01 AE-M budynkéw p}y_taml z wetny m_meralne] gr.14cm
246 wraz z okfadzing z ptyt aluminiowych gr 4mm m2 652,51 0,00
3123 Zaluzje-lamele ostaniajace centrale
T 45443000-4 |wentylacyjne m2 pu 10 144,00 0,00
KNR 2-02 AE-Z Analqgi_a: Dostawa i montaz Iame_}li
247 2605/01 ostaniajacych centrale wentylacyjne na dachu m2 101,85 0,00
3.1.2.4. 45262100-2 |Rusztowania m2 pu 10 144,00 0,00
KNR 2-02 Rusztowanig ramowe zewnetrzn_e przyécienne
1610/02 AR-0 0 wysokosci do 16m - dla czesci nizszych
448 budynku m2 1 460,00 0,00
Kalkulacja AR-0 Daziers R . RR-1/3G
449| indywidualna m-g 87 600,00 0,00
KNR 2-02w AR-0 Instalacje odgromowe na rusztowaniach
450 1612/01 zewnetrznych przysciennych o wys. do 10 m m2 1 460,00 0,00
451 KNlIZZZE;?OZlUZ AR-0 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 1 460,00 0,00
Daszki ochronne wolnostojace o konstrukcji
KNR 2-02U2 AR-0 drewnianej ) nad wejsciami do budynkéw
1621/02 pokryte ptytami pil$niowymi i papa
452 jednowarstwowo m2 48,00 0,00
3.2 45510000-5 |Zurawie i d zwigi m2 pu 0,00
Kalkulacja . . K _—
indywiduallna AM-DO memaz—dementaz—tpanspen—pm,‘ekt—kemna-
466 tgeznie z kotwieniem kpl 0,36 0,00
3.3. 45313100-5 |Windy m2 pu 0,00
Winda panoramiczna, np. dzwig KONE
MonoSpace® Scenic, udzwig (ilo$¢ oséb/kg) 8
. 0s6b / 630 kg; predkosé (m/s) 1,0 m/s,
Kalkulacja x A .
indywidualna AM-DO wysokosc'podngls'zema Ok'. 30,10 m; |Iosp .
przystankéw/doj$¢ 9/9, umieszczone po jednej
stronie; sterowanie mikroprocesorowe
467 SimplexFC; drzw szt 0,18 0,00




Winda dla ekip ratowniczych wg normy EN 81-
72, np. dzwig KONE MonoSpace® Standard
PW 13/10-19; udzwig (ilos¢ oséb/kg) 13 os6b /

. Kalkylacla AM-DO 1000 kg; predkos¢ (m/s) 1,0 m/s; wysokosé
indywidualna R e
podnoszenia ok. 30,1 m; ilo$¢
przystankéw/doj$¢ 9/9, umieszczone po jednej
468 stronie; s szt 0,18 0,00
Winda panoramiczna, np. dzwig KONE
MonoSpace® Scenic; udzwig (ilo$¢ oséb/kg) 8
. 0s6b / 630 kg; predkos¢ (m/s) 1,0 m/s;
inlfialk::jliglia AM-DO wysokos¢ podnoszenia ok. 15,2 m; ilos¢
W przystankéw/doj$¢ 5/5, umieszczone po jednej
stronie; sterowanie mikroprocesorowe Simplex
469 FC szt 0,18 0,00
Winda podwdjna, np. dzwig KONE
MonoSpace® Standard PW 13/10-19; udzwig
Kalkulacia (ilo$¢ os6b/kg) 13 oséb / 1000 kg; predkosé
. uiacl AM-DO (m/s) 1,0 m/s; wysokos¢ podnoszenia ok. 11,8
indywidualna AN . o ;
m; ilo$¢ przystankéw/dojs$é 4/4, umieszczone
po jednej stronie; sterowanie
470 mikroprocesorowe Dupl szt 0.36 0,00
Kalkulacja
471 indywiduaina | AMPO Platforma opuszczana szt 0,18 0,00
3.4. 45261210-9 [Pokrycie dachu m2 pu 0,00
P4, P4a, P4d
KNR 2-02
472 1101/02 AR-PB Wylewka betonowa gr 0-10cm m3 36,23 0,00
KNR AT-09
473 0201/01 AR-PB Impregnat asfaltowy z wodg m2 724,67 0,00
KNR AT-09
474]  0201/03 AR-PB Papa zgrzewalna m2 724,67 0,00
KNR AT-09 AR-PB Termoizolacja plyty z wetny mineralnej gr.
475 0201/02 20cm m2 724,67 0,00
KNR AT-09
476 0201/03 AR-PB Papa termozgrzewalna x2 m2 724,67 0,00
KNR AT-09 L . "
477 0203/01 AR-PB Zwirek mineralny frakcji 16-32 m2 759.79 0,00
P4b
KNR AT-09
478 0201/01 AR-PB Impregnat asfaltowy z wodg m2 22,31 0,00
KNR AT-09
479]  0201/03 AR-PB Papa zgrzewalna m2 22,31 0,00
KNR AT-09 AR-PB Warstwa spadkowa z klinéw styropianowych
480 0201/02 gr. 5-15cm m2 22,31 0,00
KNR 0-22 AR-PB Krycie dachéw papa termozgrzewalng na
481 0527/01 podtozu betonowym m2 22,31 0,00
P4c
KNR AT-09
482 0201/01 AR-PB Impregnat asfaltowy z wodg m2 492 0,00
KNR AT-09
483]  0201/03 AR-PB Papa zgrzewalna m2 4,92 0,00
KNR AT-09 AR-PB Warstwa spadkowa z klinéw styropianowych
484 0201/02 gr. 5-15cm m2 4,92 0,00
KNR 0-22 AR-PB Krycie dachéw papa termozgrzewalng na
485 0527/01 podtozu betonowym m2 4,92 0,00
KNR 2-02u2 .
486 0529/01 AR-PB Blacha trapezowa konstrukcyjna m2 146,02 0,00
obrébki attyk
KNR 0-17 . ’ . !
487 2609/02 AR-PB Ocieplenie attyki styropianem m2 89,31 0,00
KNR AT-09
488]  0201/03 AR-PB Papa zgrzewalna m2 89,31 0,00
KNR 2-02 .
489 0410/01 AR-PB Analogia: Plyta OSB gr. 22mm m2 89,31 0,00
KNR AT-09 e
490 0201/04 AR-PB Analogia: utozenie warstwy EPDM m2 89,31 0,00
KNR 2-02 AR-PB Obrébki z blachy aluminiowej przy szerokosci
491 0506/02 w rozwinieciu ponad 25cm m2 89,31 0,00
obrébki przy $wietlikach
KNR 2-02 .
492 0410/01 AR-PB Analogia: Plyta OSB gr. 22mm m2 16,44 0,00
KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome
0613/03 AR-PB ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na
493 sucho - jedna warstwa gr 5cm m2 16,44 0,00
KNR 2-02 .
494 0410/01 AR-PB Analogia: Plyta OSB gr. 22mm m2 16,44 0,00
KNR AT-09
495 0201/03 AR-PB Papa termozgrzewalna x2 m2 16,44 0,00
KNR 2-02 AR-PB Obrébki z blachy aluminiowej przy szerokosci
496 0506/02 w rozwinieciu ponad 25cm m2 16,44 0,00
relingi do mycia elewacji
Kalkulacja AR-PB Dostawa i montaz relingéw -barierek
497| indywidualna alpinistycznych do mycia elewacji mb 11,06 0,00
3.5. Sciany murowane m2 pu 0,00
852, 45262500-6 [Sciany murowane - Rektorat cz. 1 m2 pu 10 144,00 0,00
Pwinica
KNR K-28 Sciany z blokéw SILKA E15 na zaprawie
0201/03 AR-M murarskiej do cienkich spoin w budynkach
511 wielokondygnacyjnych m2 156,10 0,00

Parter




KNR K-28

Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12 o

0202/03 AR-M wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej do
512 cienkich spoin m2 29,18 0,00
Pietro 1-sze
Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12 o
KNR K-28 - . .
0202/03 AR-M V\{ysokosu dg 4,5m na zaprawie murarskiej do
513 cienkich spoin m2 80,27 0,00
KNR K-28 Sciany z b_Iokévy SIITKA E1§ na zaprawie
0201/03 AR-M murarskiej do cienkich spoin w budynkach
514 wielokondygnacyjnych m2 89,05 0,00
KNR K-28 Sciany z blokow SILKA E18 na zaprawie
0201/06 AR-M murarskiej do cienkich spoin w budynkach
515 wielokondygnacyjnych m2 5,36 0,00
Pietro 2-gie
Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12 o
KNR K-28 - . S
0202/03 AR-M V\{ysokosm dg 4,5m na zaprawie murarskiej do
516 cienkich spoin m2 78,82 0,00
KNR K-28 Sciany z b_Iokévy SIITKA E1§ na zaprawie
0201/03 AR-M murarskiej do cienkich spoin w budynkach
517 wielokondygnacyjnych m2 112,32 0,00
KNR K-28 Sciany z blokéw SILKA E18 na zaprawie
0201/06 AR-M murarskiej do cienkich spoin w budynkach
518 wielokondygnacyjnych m2 5,33 0,00
Pietro 3-cie
Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12 o
KNR K-28 - . S
0202/03 AR-M V\{ysokosm dg 4,5m na zaprawie murarskiej do
519 cienkich spoin m2 78,82 0,00
KNR K-28 Sciany z b_Iokévy SIITKA E1§ na zaprawie
0201/03 AR-M murarskiej do cienkich spoin w budynkach
520 wielokondygnacyjnych m2 124,75 0,00
KNR K-28 Sciany z blokéw SILKA E18 na zaprawie
0201/06 AR-M murarskiej do cienkich spoin w budynkach
521 wielokondygnacyjnych m2 5,33 0,00
3.6. Scianki gipsowo - kartonowe i systemowe m2 pu 0,00
36.2 Scianki gipsowo - kartonowe i systemowe -
o 45442100-8 |Rektorat cz. 1 m2 pu 10 144,00 0,00
Pietro 1-sze
KNR 0-14 AR-SG Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach
549 2010/04 pojedynczych z pokryciem obustronnym m2 295,10 0,00
Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o
powierzchni do 10m2 obustronnie laminowane,
KNNR 7 0703/02| AM-ST drewnopodobne, w kolorze dgb pétmatowym
np FLUID CONTROL SYSTEMS, kabina typu
550 SVF30 JUMP lub réwnorzedna m2 9,80 0,00
Pietro 2-gie
KNR 0-14 AR-SG Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach
551 2010/04 pojedynczych z pokryciem obustronnym m2 391,81 0,00
Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o
powierzchni do 10m2 obustronnie laminowane,
KNNR 7 0703/02| AM-ST drewnopodobne, w kolorze dab pétmatowym
np FLUID CONTROL SYSTEMS, kabina typu
552 SVF30 JUMP lub réwnorzedna m2 9.80 0,00
Pietro 3-cie
KNR 0-14 AR-SG Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach
553 2010/04 pojedynczych z pokryciem obustronnym m2 402,53 0,00
Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o
powierzchni do 10m2 obustronnie laminowane,
KNNR 7 0703/02| AM-ST drewnopodobne, w kolorze dgb pétmatowym
np FLUID CONTROL SYSTEMS, kabina typu
554 SVF30 JUMP lub réwnorzedna m2 9,80 0,00
3.7. Wyko nczenie $cian m2 pu 0,00
3.7.2. 45442100-8 |Wykonczenie $cian - Rektorat cz. 1 m2 pu 10 144,00 0,00
Piwnica
Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o
KNR 2-02 podtozu ceramicznyml z g!psu tynkarlskiego
2008/01 AR-OT wykonywane mechanicznie grubosci 10mm -
$ciany betonowe dla wykonczen 205,205a i
635 205b m2 1091,03 0,00
KNR 2-02 Dwukrotng malowanie farbg zwykta, matowaw
1505/03 AR-OM kolorze biatym, np. CAPAROL CapaDin lub
636 réwnorzedna. - kod 205b m2 1 091,03 0,00
Parter
Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o
podtozu ceramicznym z gipsu tynkarskiego
KNR 2-02 e o
2008/01 AR-OT wkonwane mechanicznie grubosci 10mm -
$ciany betonowe dla wykonczen 205,205a i
637 205b m2 64,89 0,00
Dwukrotne malowanie farba lateksowa
KNR 2-02 wysokiej j‘akoéci, zmywa‘InQ z mozliwoscia
1505/03 AR-OM szorowania, w kolorze biatym, jedwabiscie
blyszczaca, np. CAPAROL-SeidenLatex. lub
638 réwnorzedna - kod 205 m2 64,89 0,00
Pietro 1-sze
KNR 2-02 AR-OT Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe
639 0815/02 na $cianach z plyt gipsowych m2 490,72 0,00




Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o
podtozu ceramicznym z gipsu tynkarskiego

KZI\(IJESZIO(:)LZ AR-OT wykonywane mechanicznie grubosci 10mm -
$ciany betonowe dla wykonczen 205,205a i
640 205b m2 655,79 0,00
Kalkulacja KO-B Dodatki do wykonczenia $cian - beton
641| indywidualna architektoniczny - kod 202 m2 51,35 0,00
Oktadzina HPL FUNDERMAX z nadrukiem
indywidualnym, np. plyty HPL FUNDERMAX
Kalkulacja AR-OD Individualdecor, gr. 10 mm, faktura SF lub
indywidualna réwnorzedna. Plyty klejone do podkonstrukcji
systemowej — profili malowanych w kolorze
642 czarnym - kod 203 m2 58,01 0,00
Analogia: Oktadzina drewniana lub
drewnopochodna, trudno zapalna, wykonana
KNR 2-02 ; o .
AR-OD ze specjalnych ptyt wiérowych jako
2006/03 ; -
dekoracyjne panele fornirowane, w kolorze:
643 dab, np. firmy BEM m2 56,32 0,00
Dwukrotne malowanie farba lateksowa
KNR 2-02 wysokiej j_akoéci, zmywa‘InQ z mozliwoscia
1505/03 AR-OM szorowania, w kolorze biatym, jedwabiscie
blyszczaca, np. CAPAROL-SeidenLatex. lub
644 réwnorzedna - kod 205 m2 322,74 0,00
KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg zwykla, matowa w
1505/03 AR-OM kolorze biatym, np. CAPAROL CapaDin lub
645 réwnorzedna. - kod 205b m2 823,76 0,00
KNR K-04 KO-IP Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie -
646 0602/02 wewnatrz pomieszczen mokrych m2 108,72 0,00
Licowanie $cian ptytkami na klej - Ptytka
gresowa szara, wysokiej jakosci, odporna na
$cieranie i uszkodzenia mechaniczne, fuga
KNR 2-02 ) I
0829/06 AR-OC ciemnoszara 2 mm, wy§0k|ej jakosci, format
30x60cm, np. plytka $cienno- podtogowa
ROCA model PACKSTONE AN.lub
647 réwnorzedna - kod m2 108,72 0,00
648 inﬁ?&jﬂigia AR-OL Dostawa i montaz luster w fazienkach m2 9.97 0,00
Pietro 2-gie
KNR 2-02 AR-OT Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe
649 0815/02 na $écianach z plyt gipsowych m2 653,60 0,00
Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o
podtozu ceramicznym z gipsu tynkarskiego
KNR 2-02 e o
2008/01 AR-OT wkonwane mechanicznie grubosci 10mm_ -
$ciany betonowe dla wykonczen 205,205a i
650 205b m2 721,91 0,00
Kalkulacja KO-B Dodatki do wykonczenia $cian - beton
651| indywidualna architektoniczny - kod 202 m2 51,35 0,00
Oktadzina HPL FUNDERMAX z nadrukiem
indywidualnym, np. ptyty HPL FUNDERMAX
Kalkulacja AR-OD Individualdecor, gr. 10 mm, faktura SF lub
indywidualna réwnorzedna. Plyty klejone do podkonstrukcji
systemowej — profili malowanych w kolorze
652 czarnym - kod 203 m2 64,17 0,00
Analogia: Oktadzina drewniana lub
KNR 2-02 drewnopochodna, trudno zapalna, wykonana
AR-OD ze specjalnych ptyt wiérowych jako
2006/03 ; : .
dekoracyjne panele fornirowane, w kolorze:
653 dab, np. firmy BEM m2 56,32 0,00
Dwukrotne malowanie farba lateksowg
wysokiej jakosci, zmywalng z mozliwosciag
KNR 2-02 . . - e
1505/03 AR-OM szorowania, w kolorze biatym, -Jedwab|SC|e
blyszczaca, np. CAPAROL-SeidenLatex. lub
654 réwnorzedna - kod 205 m2 322,74 0,00
KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg zwykta, matowa w
1505/03 AR-OM kolorze biatym, np. CAPAROL CapaDin lub
655 réwnorzedna. - kod 205b m2 1052,77 0,00
KNR K-04 KO-IP Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie -
656 0602/02 wewnatrz pomieszczen mokrych m2 130,23 0,00
Licowanie $cian ptytkami na klej - Plytka
gresowa szara, wysokiej jakosci, odporna na
KNR 2-02 éFieranie i uszkodzenia me_chgniczng, fuga
0829/06 AR-OC ciemnoszara 2 mm, wysokiej jakosci, format
30x60cm, np. plytka $cienno- podtogowa
ROCA model PACKSTONE AN.lub
657 réwnorzedna - kod m2 130,23 0,00
658 inlfi;a/&::jliglia AR-OL Dostawa i montaz luster w tazienkach m2 11,55 0,00
Pietro 3-cie
KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe
0815/02 AR-OT na $cianach z plyt gipsowych
659 m2 670,78 0,00
Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o
KNR 2-02 podtozu ceramicznyml z g!psu tynkarlskiego
2008/01 AR-OT wykonywane mechanicznie grubosci 10mm -
$ciany betonowe dla wykonczen 205,205a i
660 205b m2 704,73 0,00
Kalkulacja KO-B Dodatki do wykonczenia $cian - beton
661| indywidualna architektoniczny - kod 202 m2 51,35 0,00




Oktadzina HPL FUNDERMAX z nadrukiem
indywidualnym, np. ptyty HPL FUNDERMAX

Kalkulacja AR-OD Individualdecor, gr. 10 mm, faktura SF lub
indywidualna réwnorzedna. Plyty klejone do podkonstrukcji
systemowej — profili malowanych w kolorze
662 czarnym - kod 203 m2 64,17 0,00
Analogia: Oktadzina drewniana lub
KNR 2-02 drewnopochodna, trudno zapalna, wykonana
AR-OD ze specjalnych ptyt wiérowych jako
2006/03 ; ) .
dekoracyjne panele fornirowane, w kolorze:
663 dab, np. firmy BEM m2 56,32 0,00
Dwukrotne malowanie farba lateksowa
wysokiej jakosci, zmywalng z mozliwoscig
KNR 2-02 . . - e
1505/03 AR-OM szorowania, w kolorze biatym, -Jedwab|SC|e
blyszczaca, np. CAPAROL-SeidenLatex. lub
664 réwnorzedna - kod 205 m2 322,74 0,00
KNR 2-02 Dwukrotn_e malowanie farbg zwykta, matowqw
1505/03 AR-OM kolorze biatym, np. CAPAROL CapaDin lub
665 réwnorzedna. - kod 205b m2 1052,77 0,00
KNR K-04 KO-IP Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie -
666 0602/02 wewnatrz pomieszczen mokrych m2 108,72 0,00
Licowanie $cian ptytkami na klej - Plytka
gresowa szara, wysokiej jakosci, odporna na
KNR 2-02 éFieranie i uszkodzenia me_chgnicz.ng, fuga
0829/06 AR-OC ciemnoszara 2 mm, wy_soklej jakosci, format
30x60cm, np. pltytka $cienno- podtogowa
ROCA model PACKSTONE AN.lub
667 réwnorzedna - kod m2 108,72 0,00
668 inlfi%iﬂiglia AR-OL Dostawa i montaz luster w tazienkach m2 0.07 0,00
3.8. Wyko nczenie sufitow m2 pu 0,00
3.8.2. 45421146-9 |Wykonczenie sufitéw - Rektorat cz. 1 m2 pu 10 144,00 0,00
Piwnica
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
wysokich walorach akustycznych i
estetycznych (niewidoczne krawedzie), w
KNZ';OZZ?OZZUZ AR-FM module 120x120cm, kolor biaty, krawedz
ukryta, np. ROCKFON SONAR D
25/1200/1200; akustyczny sufit podwieszony z
785 ptyt wypetniajacych z pra m2 15,84 0,00
KNR 2-02 AR-FG Sufit podwieszany, z piyty gips_(_)wo— )
786 2006/04 kartonowych, na podkonstrukcji stalowej (302) m2 51,07 0,00
Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-
KNR K-09 X .
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
787 1,5mm (302) m2 51,97 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
788 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 51,97 0,00
KNR 2-02 AR-PT Spoczniki i biegi tynkowane tynkiem
789 0803/06 cementowo-wapiennym (303) m2 1 037,50 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
790 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapasSilan (303) m2 1 037,50 0,00
Parter
KNR 2-02 AR-FG Sufit podwieszany, z piyty gipggwo— )
701 2006/04 kartonowych, na podkonstrukcji stalowej (302) m2 12,87 0,00
KNR K-09 Gladzie gipsowg stropéw na plytach gipsgwo—
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
792 1,5mm (302) m2 12,87 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
793 1505/01 dyspersyjng, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 12,87 0,00
Pietro 1
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
wysokich walorach akustycznych i
estetycznych (niewidoczne krawedzie), w
K’\‘;OZZ%ZZUZ AR-FM module 120x120cm, kolor bialy, krawedz
ukryta, np. ROCKFON SONAR D
25/1200/1200; akustyczny sufit podwieszony z
794 plyt wypetniajacych z pra m2 221,32 0,00
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
KNR 2-02U2 wysokich walor._ach_akustycznych i )
2702/01 AR-FM estetycznych (nlerdoczn_e krawedme?, w
module 60x60cm, kolor biaty, krawedz ukryta,
705 np. ROCKFON TROPIC D 25/600/600 (301a) m2 3.20 0,00
KNR 2-02 AR-FG Sufit podwieszany, z piyty gipggwo— )
706 2006/04 kartonowych, na podkonstrukcji stalowej (302) m2 461,83 0,00
KNR K-09 Gladzie gipsowg stropéw na plytach gipsgwo—
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
797 1,5mm (302) m2 461,83 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
798 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 461,83 0,00
KNR 2-02 Sufit podwieszany, z piyty gip§owo—
2006/04 AR-FG kartonowych, odpornych na wilgo¢ (GKI), na
799 podkonstrukcji_stalowej (302a) m2 13,08 0,00
KNR K-09 Gladzie gipsowg stropéw na plytach gipsgwo—
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
800 1,5mm (302) m2 13,08 0,00




KNR 2-02

Malowanie farba dyspersyjna farbg

801 1505/01 AR-OM dyspersyjna, np. CAPAROL CapasSilan (302a) m2 13,08 0,00
System rozbieralny, biaty, do pomieszczen
sanitarnych, w module 30 cm, np. ROCKFON
MEDICARE A24 300 w module
KNR 2-02u2 AR-FM 1800/300/20mm; akustyczny sufit podwieszony
2702/02 L -
z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej; w module do 1800x300mm;
802 grubos$¢ 20 mm; krawedz A24 m2 12,48 0,00
Pietro 2
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
wysokich walorach akustycznych i
estetycznych (niewidoczne krawedzie), w
Kl\12|§022;)022U2 AR-FM module 120x120cm, kolor bialy, krawedz
ukryta, np. ROCKFON SONAR D
25/1200/1200; akustyczny sufit podwieszony z
803 plyt wypetniajacych z pra m2 234,26 0,00
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
KNR 2-02U2 wysokich walor._ach_akustycznych i )
2702/01 AR-FM estetycznych (nlerdoczn‘e krawedzus?, w
module 60x60cm, kolor biaty, krawedz ukryta,
804 np. ROCKFON TROPIC D 25/600/600 (301a) m2 3.30 0,00
KNR 2-02 AR-FG Sufit podwieszany, z piyty gipggwo— )
805 2006/04 kartonowych, na podkonstrukcji stalowej (302) m2 473,67 0,00
KNR K-09 Gtladzie gipsowg strop6w na ptytach gipsgwo—
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
806 1,5mm (302) m2 473,67 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
807 1505/01 dyspersyjng, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 473,67 0,00
KNR 2-02 Sufit podwieszany, z piyty gip§owo—
2006/04 AR-FG kartonowych, odpornych na wilgo¢ (GKIl), na
808 podkonstrukeji_stalowej (302a) m2 13,09 0,00
KNR K-09 Gtladzie gipsowg stropéw na ptytach gipsgwo—
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
809 1,5mm (302a) m2 13,09 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowan@e farbg dyspersyjng farbq_
810 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapasSilan (302a) m2 13,00 0,00
System rozbieralny, biaty, do pomieszczen
sanitarnych, w module 30 cm, np. ROCKFON
MEDICARE A24 300 w module
KNR 2-02u2 AR-FM 1800/300/20mm; akustyczny sufit podwieszony
2702/02 L -
z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej; w module do 1800x300mm;
811 grubos$¢ 20 mm; krawedz A24 m2 9,03 0,00
Pietro 3
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
wysokich walorach akustycznych i
estetycznych (niewidoczne krawedzie), w
Kl\12|3022;)022U2 AR-FM module 120x120cm, kolor bialy, krawedz
ukryta, np. ROCKFON SONAR D
25/1200/1200; akustyczny sufit podwieszony z
812 plyt wypetniajacych z pra m2 211,73 0,00
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
KNR 2-02U2 wysokich walor._ach_akustycznych i )
2702/01 AR-FM estetycznych (nlerdoczn_e krawedme?, w
module 60x60cm, kolor biaty, krawedz ukryta,
813 np. ROCKFON TROPIC D 25/600/600 (301a) m2 3.30 0,00
KNR 2-02 AR-FG Sufit podwieszany, z piyty gipggwo— )
814 2006/04 kartonowych, na podkonstrukcji stalowej (302) m2 441,39 0,00
KNR K-09 Gladzie gipsowg stropéw na plytach gipsgwo—
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
815 1,5mm (302) m2 441,39 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
816 1505/01 dyspersyjng, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 441,39 0,00
KNR 2-02 Sufit podwieszany, z piyty gip§owo—
2006/04 AR-FG kartonowych, odpornych na wilgo¢ (GKIl), na
817 podkonstrukcji_stalowe (302a) m2 12,84 0,00
KNR K-09 Gtladzie gipsowg stropéw na ptytach gipsgwo—
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
818 1,5mm (302a) m2 12,84 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowan@e farbg dyspersyjng farbaL-
819 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapasSilan (302a) m2 12,84 0,00
System rozbieralny, biaty, do pomieszczen
sanitarnych, w module 30 cm, np. ROCKFON
MEDICARE A24 300 w module
KNR 2-02u2 AR-FM 1800/300/20mm; akustyczny sufit podwieszony
2702/02 L -
z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej; w module do 1800x300mm;
820 grubos$¢ 20 mm; krawedz A24 m2 12,40 0,00
3.9. Podtogi i posadzki m2 pu 0,00
3.9.1. Warstwy podposadzkowe m2 pu 0,00
3.9.1.2. 45321000-3 |Warstwy podposadzkowe - Rektorat cz. 1 m2 pu 10 144,00 0,00

Parter

P10a, P10b




Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z

KTlROilggw AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1021 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 13,62 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
1022 wylewka betonowa m2 13,62 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1023 1106/07 doplata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 13,62 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_]e poziome pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1024 polietylenowej szerokiej m2 13,62 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne |_przeC|deW|§kow_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1025 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 4cm m2 13,62 0,00
P10
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1026 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 14,05 0,00
P2b
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1027 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 8.85 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
1028 wylewka betonowa m2 8,85 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1029 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 8,85 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_je poziome pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1030 polietylenowej szerokiej m2 8,85 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne IPI’ZeCIWdZWI?kOWIE z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1031 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 8.85 0,00
| pietro
P10a,b
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1032 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 10,87 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
1033 wylewka betonowa m2 10,87 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1034 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 10,87 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_]e poziome pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1035 polietylenowej szerokiej m2 10,87 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne |_przeC|deW|§kow_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1036 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 4cm m2 10,87 0,00
P10
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1037 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 13,44 0,00
P3
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1038 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 589,85 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
1039 wylewka betonowa m2 589,85 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_je poziome pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1040 polietylenowej szerokiej m2 589,85 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne IPI’ZeCIWdZWI?kOWIE z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1041 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 580,85 0,00
P2c
KNR K-04 - " . . " .
1042 0602/01 KO-IM Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie m2 5413 0,00
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1043 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 5413 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
1044 wylewka betonowa m2 54,13 0,00




KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1045 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 54,13 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_]e poziome pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1046 polietylenowej szerokiej m2 54,13 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne |_przeC|deW|§kow_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1047 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 5413 0,00
1l pietro
P10a, b
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1048 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 10,87 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
1049 wylewka betonowa m2 10,87 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1050 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 10,87 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_je poziome pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1051 polietylenowej szerokiej m2 10,87 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne IPI’ZeCIWdZWI?kOWIE z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1052 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 4cm m2 10,87 0,00
P10
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1053 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 13,44 0,00
P3
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1054 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 687,89 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
1055 wylewka betonowa m2 687,89 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_]e poziome pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1056 polietylenowej szerokiej m2 687,89 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne |_przeC|deW|§kow_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1057 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 687,89 0,00
P2c
KNR K-04 o . ’ ) N )
1058 0602/01 KO-IM Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie m2 39,07 0,00
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1059 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 39,07 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
1060 wylewka betonowa m2 39,07 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1061 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 39,07 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_]e poziome pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1062 polietylenowej szerokiej m2 39,07 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne |_przeC|deW|§kow_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1063 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 39,07 0,00
11l pietro
P10a,b
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1064 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 10,87 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
1065 wylewka betonowa m2 10,87 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1066 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 10,87 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_je poziome pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1067 polietylenowej szerokiej m2 10,87 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne IPI’ZeCIWdZWI?kOWIE z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1068 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 4cm m2 10,87 0,00

P10




Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z

KTlROilggw AR-PB zaprawy cementoyvej grubosci 20mm, zatarte
1069 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 13,44 0,00
P3
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawgze pod’p_osadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementoyvej grubosci 20mm, zatarte
1070 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 647.43 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
1071 wylewka betonowa m2 647,43 0,00
KNR-W 2-02 Izolacje plozior"ne pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB prz_emwwngoc_lowe i p_rz_emwwodne z folii
1072 polietylenowej szerokiej m2 647,43 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne |lprze0|wdzwu_gkow_e z
0608/03 AR-PI jednej wars_twy ptyt styrop|an_¢_)wych utozonej na
1073 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 647,43 0,00
P2c
1074 K(;\g;;i‘l KO-IM Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie m2 39,07 0,00
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawgze pod’p_osadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementoyvej grubosci 20mm, zatarte
1075 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 39,07 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
1076 wylewka betonowa m2 39,07 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1077 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 39,07 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_je plozior"ne pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB prz_emwwngoc_lowe i p_rz_emwwodne z folii
1078 polietylenowej szerokiej m2 39,07 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne IPI’ZeCIWdZWI?kOWle z
0608/03 AR-PI jednej wars_twy ptyt styrop|an_¢_)wych utozonej na
1079 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 39,07 0,00
3.9.2. Wykonczenie posadzek m2 pu 0,00
3.9.2.2. 45432000-4 |Wykonczenie posadzek - Rektorat cz. 1 m2 pu 10 144,00 0,00
Piwnica
Plla
Posadzki z cokolikiem z tworzyw sztucznych z
KNR 2-02 AR-PW wyktadzin tekstylnych rulonowych klejonych do
1113/01 podkiadu, np. firmy FLOTEX Montana nr
1971 296031-ASH lub réwnorzedna - 105 m2 68,03 0,00
Parter
P10a, P10b
Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
KNR 2-02 wapienia zbitego o grubosci do 3cm z )
2111.2/01 AR-PK elementow prostokgtnych o stosunku dtugosci
obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2 - 101 -
1272 spoczniki m2 13,62 0,00
P10
Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
KNR 2-02 wapienia zbitego o grubosci do 3cm z )
2111.2/01 AR-PK elementow prostokgtnych o stosunku dtugosci
obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2 -
1273 stponie - 101a m2 14,05 0,00
P2b
Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
KNR 2-02 AR-PK wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
2111.2/01 elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
1974 obwodu plyt do powierzchni do 6m/m2 - 101 m2 8.85 0,00
| pietro
P10a,b
Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
KNR 2-02 wapieni:a} zbitego o grubosci do 3cm z )
2111.2/01 AR-PK elementéw prostoka__tnych o stosunku dtugosci
: obwodu plyt do powierzchni do 6m/m2 - 101 -
1275 spoczniki m2 10,87 0,00
P10
Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
KNR 2-02 wapieni:a} zbitego o grubosci do 3cm z )
2111.2/01 AR-PK elementéw prostoka__tnych o stosunku dtugosci
: obwodu plyt do powierzchni do 6m/m2 -
1276 stponie - 101a m2 13,44 0,00
P3
Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa
KNR 2-02 typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
AR-PW P - o -
1112/04 Scieranie, antyposlizgowa, kolor jasnoszary,
np. ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor jasnoszary 131-058 Mouse Gray
1977 lub réwnorzedna - 102 m2 106,67 0,00




P3

1278

KNR 2-02
1112/04

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa
typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
Scieranie, antyposlizgowa, kolor bezowy, np.
ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor bezowy 137-012. lub réwnorzedna -
102a

m2

464,55

0,00

P2c

1279

KNR 2-02U2
2805/05

AR-PC

Posadzki z cokolikiem jednobarwne z ptytek
kamionkowych GRES 30x30cm w
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm;
analogia: Plytki gresowe 60x60cm, np. plytka
$cienno-podiogowa ROCA model
PACKSTONE AN - 103

m2

54,13

0,00

P3

1280

KNR-W 2-02r97
1123/01

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin rulonowych
z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng -
wyktadzina typu tarkett antyelektrostatyczna -
106

m2

18,63

0,00

1 pietro

P10a, b

1281

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2 - 101 -
spoczniki

m2

10,87

0,00

P10

1282

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu plyt do powierzchni do 6m/m2 -
stponie - 101a

m2

13,44

0,00

P3

1283

KNR 2-02
1112/04

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa
typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
Scieranie, antyposlizgowa, kolor jasnoszary,
np. ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor jasnoszary 131-058 Mouse Gray
lub réwnorzedna - 102

m2

139,79

0,00

P3

1284

KNR 2-02
1112/04

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa
typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
$cieranie, antyposlizgowa, kolor bezowy, np.
ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor bezowy 137-012. lub réwnorzedna -
102a

m2

538,50

0,00

P2c

1285

KNR 2-02U2
2805/05

AR-PC

Posadzki z cokolikiem jednobarwne z plytek
kamionkowych GRES 30x30cm w
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm;
analogia: Plytki gresowe 60x60cm, np. plytka
$cienno-podtogowa ROCA model
PACKSTONE AN - 103

m2

39,07

0,00

P3

1286

KNR-W 2-02r97
1123/01

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin rulonowych
z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna -
wyktadzina typu tarkett antyelektrostatyczna -
106

m2

9,60

0,00

11l pietro

P10a,b

1287

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu plyt do powierzchni do 6m/m2 - 101

m2

10,87

0,00

P10

1288

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2 -
stponie - 101a

m2

13,44

0,00

P3

1289

KNR 2-02
1112/04

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa
typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
Scieranie, antyposlizgowa, kolor jasnoszary,
np. ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor jasnoszary 131-058 Mouse Gray
lub réwnorzedna - 102

m2

145,83

P3




Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa

KNR 2-02 AR-PW typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
1112/04 $cieranie, antyposlizgowa, kolor bezowy, np.
ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor bezowy 137-012. lub réwnorzedna -
1290 102a m2 492,00 0,00
P2c
Posadzki z cokolikiem jednobarwne z plytek
kamionkowych GRES 30x30cm w
KNR 2-02U2 pomleszczenlach o powusrzch'nlldo 10m2, na
2805/05 AR-PC zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm;
analogia: Plytki gresowe 60x60cm, np. plytka
$cienno-podtogowa ROCA model
1291 PACKSTONE AN - 103 m2 39,07 0,00
P3
Posadzki z cokolikiem z wyktadzin rulonowych
KNR-W 2-02r97 AR-PW z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna -
1123/01 wyktadzina typu tarkett antyelektrostatyczna -
1292 106 m2 9,60 0,00
3.10. Stolarka i $lusarka 0,00
3.10.1. 45421000-4 |Stolarka drzwiowa Zsw1 - Rektorat cz.1 0,00
Piwnica
Kalkulacja AM-D St2 - Drzwi stalowe, petne malowane na biato o
1293| indywidualna wym.1,55x2,25, ognioodporno$¢ EI60 szt 1,00 0,00
Kalkulacja AM-D St5 - Drzwi stalowe, petne malowane na biato o
1294| indywidualna wym.1,45x2,25, ognioodporno$¢ EI30 szt 2,00 0,00
D6a - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m ,
. przeszkolne z panelem bocznym
Kalkulacja .
. . AM-D stalowym,szybg z folig matowa, od strony
indywidualna - A
klamki pas szkta przeziernego z numerem
1295 pomieszcenia, ognioodpornos¢ EI60 szt 1,00 0,00
. D40 - Drzwi stalowe o wym. 2,0x2,25m
Kalkulacja ; o
indywidualna AM-D przeszkolne, szkto bezbarwne, ognioodpornos$é
1296 EI30 szt 1,00 0,00
Parter
. D1 - Drzwi stalowe o wym. 1,1x2,25m
Kalkulacja ) o
indywidualna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne, ognioodpornos$é
1297 EI30 szt 2,00 0,00
Pietro 1
. D1 - Drzwi stalowe o wym. 1,1x2,25m
Kalkulacja ) o
indywidualna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne, ognioodpornos$é
1298 EI30 szt 2,00 0,00
Kalkulacia D2 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
ind iduallna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne z naklejona folig
1299| "MW matowa szt 2,00 0,00
D5 - Drzwi stalowe o wym. 1,60x2,79m
Kalkulacja przeszklone, szyba bezbarwna, drzwi
) ) AM-D - ’ -
indywidualna dymoszczelne, naswietle o ognioodpornosci
1300 EI120, skrzydto o ognioodpornosci EI60 szt 1,00 0,00
D6 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
. przeszklone z panelem bocznym
Kalkulacja .
. ) AM-D stalowym,szyba z folig matowa, od strony
indywidualna ; .
klamki pas szkta przeziernego z numerem
1301 pomieszczenia szt 18,00 0,00
D7 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkto bezbarwne z naklejona folig
indywidualna matowa, pas szkla przeziernego z numerem
1302 pomieszczenia szt 5,00 0,00
Kalkulacia D8 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
ind iduallna AM-D przeszklone, szkto hartowane, szyba z
1303 W naklejong folig matowa, ognioodporno$é EI60 szt 1,00 0,00
Dd4 - Drzwi drewniane (fornir dab bielony) o
Kalkulacja wym. 1,04x2,52m, os$cieznica blokowa,
) ) AM-D ; : e
indywidualna osadzona w licu oktadziny drewnianej
1304 podciecie dotem 2,5cm szt 3,00 0,00
Kalkulacja AM-D Dd9b - Drzwi drewniane o wym. 0,98x2,25m,
1305/ indywidualna oktadzina HPL biata szt 2,00 0,00
. Ds6 - Drzwi bezramowe, catoszklane o wym.
Kalkulacja ]
indywidualna AM-D 1,00x2,50m szkto bezbarwne z naklejonym
1306 rysunkiem postaci z folii matowej szt 1,00 0,00
Pietro 2
. D1 - Drzwi stalowe o wym. 1,1x2,25m
Kalkulacja : o
indywidualna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne, ognioodpornos$é
1307 EI30 szt 2,00 0,00
Kalkulacia D2 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
ind iduallna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne z naklejona folig
1308| "MW matowa szt 1,00 0,00
D4 - Drzwi stalowe o wym. 1,50x2,25m
Kalkulacja przeszklone, szyba z folig matowa, od strony
) ) AM-D : -
indywidualna klamki pas szkta przeziernego z numerem
1309 pomieszczenia szt 1,00 0,00
D5 - Drzwi stalowe o wym. 1,60x2,79m
Kalkulacja przeszklone, szyba bezbarwna, drzwi
) ) AM-D - f -
indywidualna dymoszczelne, naswietle o ognioodpornosci
1310 EI120, skrzydto o ognioodpornosci EI60 szt 1,00 0,00




D6 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
przeszklone z panelem bocznym

. Kalkglaqa AM-D stalowym,szyba z folig matowa, od strony
indywidualna ; .
klamki pas szkta przeziernego z numerem
1311 pomieszczenia szt 25,00 0,00
D7 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkto bezbarwne z naklejona folig
indywidualna matowa, pas szkla przeziernego z numerem
1312 pomieszczenia szt 5,00 0,00
Kalkulacja D8 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
indywidualna AM-D przes_zklone,_szk}o hartowan_e, szyba z
1313 naklejong folig matowa, ognioodporno$é EI60 szt 1,00 0,00
Kalkulacja .
1314] indywidualna AM-D D41 - Drzwi stalowe o wym. 2,84x2,25m szt 1,00 0,00
Dd4 - Drzwi drewniane (fornir dab bielony) o
Kalkulacja wym. 1,04x2,52m, os$cieznica blokowa,
) ) AM-D ; : o
indywidualna osadzona w licu oktadziny drewnianej
1315 podciecie dotem 2,5cm szt 3,00 0,00
. Ds6 - Drzwi bezramowe, catoszklane o wym.
Kalkulacja ]
indywidualna AM-D 1,00x2_,50m szklo_bezbgrwne z ngklejonym
1316 rysunkiem postaci z folii matowej szt 1,00 0,00
Pietro 3
. D1 - Drzwi stalowe o wym. 1,1x2,25m
Kalkulacja : o
indywidualna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne, ognioodpornos¢
1317 EI30 szt 2,00 0,00
Kalkulacja D2 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m )
indywidualna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne z naklejona folig
1318 matowg szt 2,00 0,00
D5 - Drzwi stalowe o wym. 1,60x2,79m
Kalkulacja przeszklone, szyba bezbarwna, drzwi
) ) AM-D - f -
indywidualna dymoszczelne, naswietle o ognioodpornosci
1319 EI120, skrzydto o ognioodpornosci EI60 szt 1,00 0,00
D6 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
. przeszklone z panelem bocznym
Kalkulacja .
. ) AM-D stalowym,szyba z folig matowa, od strony
indywidualna ; .
klamki pas szkta przeziernego z numerem
1320 pomieszczenia szt 23,00 0,00
D7 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
Kalkulacja AM-D przeszklone, szkto bezbarwne z naklejona folig
indywidualna matowa, pas szkla przeziernego z numerem
1321 pomieszczenia szt 6,00 0,00
Dd4 - Drzwi drewniane (fornir dgb bielony) o
Kalkulacja wym. 1,04x2,52m, oscieznica blokowa,
. . AM-D X N . N
indywidualna osadzona w licu oktadziny drewnianej
1322 podciecie dotem 2,5cm szt 3,00 0,00
. Ds6 - Drzwi bezramowe, catoszklane o wym.
Kalkulacja .
indywidualna AM-D l,OOx2_,50m szk}o_bezb_'c_xrwne z n_akIeJonym
1323 rysunkiem postaci z folii matowej szt 1,00 0,00
Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa -
3.10.2. 45421000-4 7571 0,00
Stolarka okienna zewngtrzna (bedaca
3.10.2.1. 45421000-4 |integralng czescig fasad FS1-FS23) - Rektorat
cz.l 0,00
Fasady kondygnacji 1-3 "szachownice"
Kalkulacja AE-O 01, 02 - Okno aluminiowe o wym. 1,0x2,8m z
1324 indywidualna blokada rozwarcia szt 51,00 0,00
Kalkulacja AE-O 03, 04 - Okno aluminiowe o wym. 1,0x1,8m z
1325| indywidualna blokadg rozwarcia szt 4,00 0,00
Fasada FS3
13%6 in’;;izi“c:ig'lia AE-0 07 - Okno aluminiowe o wym. 1,485x055m | 400 0.00
Stolarka okienna zewnetrzna (nie nalezaca do
S22 A2 fasad) - Rektorat cz.1 0,00
Piwnica
Kalkulacja 017 - Okno aluminiowe o wym. 2,0x1,65m
indywidualna AE-0 umieszczone w $wietlikach na kondygnacji -1
1327 szt 3,00 0,00
Stolarka elementéw powtarzalnych fasad
3.10.3. 45421000-4 |"szachownic" na kondygnacjach 1-3 - ZSZ2 -
Rektorat cz.1 0,00
E1- E7 - Zaluzje o wym. 1,0x3,7m, blacha
Kalkulacja AE-Z aluminiowa biata RK 50x50x2mm , elementy
indywidualna nieprzezierne - szkto pojedynicze emaliowane
1328 od wewnatrz szt 167,00 0,00
E8 - Zaluzje o wym. 1,025x3,7m, blacha
Kalkulacja AE-Z aluminiowa biata RK 50x50x2mm , elementy
indywidualna nieprzezierne - szkto pojedynicze emaliowane
1329 od wewnatrz szt 6,00 0,00
E9-E11, E13 - Zaluzje o wym. 1,0x3,05m,
Kalkulacja . blacha aluminiowa biata RK 50x50x2mm ,
) ) AE-Z X . o
indywidualna elementy nieprzezierne - szkto pojedyncze
1330 emaliowane od wewnatrz szt 18,00 0,00
E12 - Zaluzje o wym. 1,025x3,05m, blacha
Kalkulacja AE-Z aluminiowa biata RK 50x50x2mm , elementy
indywidualna nieprzezierne - szkto pojedyricze emaliowane
1331 od wewnatrz szt 2,00 0,00
3.10.4. 45421000-4 |Stolarka - Fasada FS3 - ZSZ F3 - Rektorat cz.1

0,00




Kalkulacja

Fasada FS3 - aluminium, system fasadowy-
stupkowo-ryglowy; proponowane zestawy
szklarskie to szyby zespolone na bazie
produktéw np. Euroglas szyba 70/30 jako
bazowa, U=1,1w/m2K; grubos¢ tafli dobra¢ pod

indywidualna AE-0 wzgledem statyki i bezpieczenstwa
uzytkowania; profile aluminiowe pokryte
fasadowg farbg proszkowa o drobnej
strukturze, perlistej, matowej, kolor szary np.
1332 IGP-DURA face 581ME71385 A10 m2 81,82 0,00
Stolarka - Fasada FS13 - FS23 - ZSZ F13-23 -
o 454210004 |2 orat cz.1 0,00
Fasada FS13 - FS23 - aluminium, system
fasadowy-stupkowo-ryglowy; proponowane
zestawy szklarskie to szyby zespolone 10mm
hartowane/16a/44,2 klejone ; profile
Kalkulacja aluminiowe pokryte fasadowg farbg proszkowag
. ) AE-O ) L )
indywidualna o drobnej strukturze, perlistej, matowej, kolor
szary np. IGP-DURA face 581ME71385 A10,
krokwie wg obliczen statyki 145mm, rygiel w
$rodku rozpietosci 85mm; przy zelbecie rygiel
1333 145mm licujacy sie ze stupem m2 52,66 0,00
3.10.6. 45421000-4 [Balustrady 0,00
3.10.6.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 1 0,00
3.10.6.1.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 1 - Rektorat cz. 1 0,00
Kalkulacja AM-BM B/03 - Baustrada zelbetowa z pochwytem ze
1334 indywidualna stali nierdzewnej m 0,28 0,00
Kalkulacja AM-BM B/05 - Balustrada ze stali nierdzewnej
1335/ indywidualna mocowana do boku biegu schodowego m 6,78 0,00
Kalkulacja AM-BM B/06 - Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany
1336 indywidualna do $cian m 6,78 0,00
3.10.6.2. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 2 0,00
3.10.6.2.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 2 - Rektorat cz. 1 0,00
Kalkulacja AM-BM B/03 - Baustrada zelbetowa z pochwytem ze
1337 indywidualna stali nierdzewnej m 0,28 0,00
Kalkulacja AM-BM B/05 - Balustrada ze stali nierdzewnej
1338 indywidualna mocowana do boku biegu schodowego m 8,98 0,00
Kalkulacja AM-BM B/06 - Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany
1339 indywidualna do $cian m 9,62 0,00
3.10.6.3. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 3 0,00
3.10.6.3.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 3 - Rektorat cz.1 0,00
Kalkulacja AM-BS B/01 - Balustrada szklana z pochwytem
1340( indywidualna stalowym mocowana w szynie od géry m 1,08 0,00
Kalkulacja AM-BS B/02 - Balustrada szklana z pochwytem
1341| indywidualna stalowym mocowana w szynie do boku m 1,88 0,00
Kalkulacja AM-BM B/03 - Baustrada zelbetowa z pochwytem ze
1342| indywidualna stali nierdzewnej m 0,90 0,00
Kalkulacja AM-BS B/04 - Balustrada szklana z pochwytem
1343| indywidualna stalowym mocowana tulejami do boku m 3,30 0,00
Kalkulacja AM-BM B/06 - Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany
1344 indywidualna do $cian m 2,12 0,00
3.10.6.4. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 4 0,00
3.10.6.4.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 4 - Rektorat cz.1 0,00
Kalkulacja AM-BM B/05 - Balustrada ze stali nierdzewnej
1345| indywidualna mocowana do boku biegu schodowego m 1,24 0,00
Kalkulacja AM-BM B/06 - Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany
1346 indywidualna do $cian m 1,24 0,00
3.10.6.5. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 5 0,00
3.10.6.5.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 5 - Rektorat cz.1 0,00
Kalkulacja AM-BM B/05 - Balustrada ze stali nierdzewnej
1347 indywidualna mocowana do boku biegu schodowego m 1,87 0,00
Kalkulacja AM-BM B/06 - Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany
1348 indywidualna do $cian m 2,34 0,00
3.10.6.6. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 6 0,00
3.10.20.6.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 6 - Rektorat cz.1 0,00
Kalkulacja AM-BS B/01 - Balustrada szklana z pochwytem
1349 indywidualna stalowym mocowana w szynie od géry m 15,67 0,00
Kalkulacja AM-BM B/03 - Baustrada zelbetowa z pochwytem ze
1350 indywidualna stali nierdzewnej m 11,90 0,00
3.10.6.7. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 7 0,00
3.10.6.7.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 7 - Rektorat cz.1 0,00
Kalkulacja AM-BS B/01 - Balustrada szklana z pochwytem
1351 indywidualna stalowym mocowana w szynie od géry m 4,10 0,00
Kalkulacja B/07 - Balustrada szklana z pochwytem
indywidualna AM-BS stalowym mocowana do zelbetowego policzka
1352 m 9,63 0,00
3.10.6.8. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 8 0,00
3.10.6.8.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 8 - Rektorat cz.1 0,00
Kalkulacja AM-BS B/04 - Balustrada szklana z pochwytem
1353| indywidualna stalowym mocowana tulejami do boku m 4,33 0,00
Kalkulacja AM-BM B/06 - Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany
1354| indywidualna do $cian m 4,33 0,00
1355 inﬁ?lziuc:iglia AM-BS Balustrada szklana w ksztalcie trapezu m2 265 0.00
3.10.6.9. 45421000-4 |Balustrady zewnetrzne 0,00
3.10.6.9.1. 45421000-4 |Balustrady zewnetrzne - Rektorat cz.1 0,00
Kalkulacja AM-BS Balustrada szklana o wysokosci 1,1m
1356| indywidualna ! m 12,17 0,00
1357 inﬁ?lziuc:iglia AM-BS Balustrada szklana o wysokosci 0,51m m 6.21 0.00




3.10.6.10. 45421000-4 |Balustrady wewnetrzne 0,00
3.10.6.10.1. 45421000-4 |Balustrady wewnetrzne - Rektorat cz.1 0,00
Kalkulacja AM-BS B/01 - Balustrada szklana z pochwytem
1358 indywidualna stalowym mocowana w szynie od géry m 4,07 0,00
4. 45233000-9 |Zagospodarowanie terenu m2 pu 0,00
4.1. 45233140-2 |Roboty drogowe m2 pu 0,00
4.1.1. 45233140-2 |Roboty przygotowawcze m2 pu 0,00
4.1.1.1. 45233140-2 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych m2 pu 0,00
KNR 2-01 AT-D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1359 0119/03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km 0,14 0,00
4.1.1.2. 45233140-2 |Zdjecie humusu lub darniny m2 pu 0,00
KNR 2-01 AT-D Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci
1360 0126/01 do 15cm za pomoca spycharki m2 1934,13 0,00
KNR 2-01 AT-D Reczng uguniecig z przerzutem, warstwy ziemi
1361 0125/02 urodzajnej z darnig - grubos¢ warstwy do 15cm m2 101,80 0,00
4.1.2. 45233140-2 |Roboty ziemne m2 pu 0,00
4.1.2.1. 45233140-2 Wykonanie wykop6éw w gruntach nieskalistych m2 pu 0,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku
KNR 2-01 h ;
AT-D samochodami samowytadowczymi na
0205/04 o ) ) -~
odlegtos¢ do 1,0km - koparki 0 pojemnosci
1362 tyzki 0,25m3, grunt kategorii Ill m3 671,88 0,00
Roboty ziemne z transportem urobku
KNR 2-01 A A
0301/02 AT-D samochodami samowyladgwczyml na
1363 odlegto$¢ do 1km w gruncie kategorii Il m3 35,36 0,00
4.1.2.2. 45233140-2 |Wykonanie nasypéw m2 pu 0,00
KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami
0235/02 AT-D nasypoéw o wysokosci do3m, grunt kategorii Il-
1364 \Y m3 292,09 0,00
Reczne formowanie nasypéw z ziemi
KNR 2-01 L h h
0313/02 AT-D dowozonej sa}‘mochodaml samowytadowczymi,
1365 grunt kategorii lll-IV m3 15,37 0,00
KNR 2-01 AT-D Zageszczenie nasypOw ubijakami
1366 0236/01 mechanicznymi, grunt sypki kategorii |11l m3 307,47 0,00
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za
kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
KNR 2-01 AT-D transportu ponad 1km samochodami
0214/04 samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km
po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-IV
1367 do 10 km m3 399,78 18 0,00
Kalkulacja . I
1368] indywiduaina | TP Oplata za wysypisko - ziemia t 639,65 0,00
4.1.3. 45233140-2 |Odwodnienie korpusu drogowego m2 pu 0,00
KNR 2-31 AT-D Saczki podtuzne ceramiczne na gtebokosci
1369 0601/05 100cm, uktadane w gruncie kategorii lll m 101,16 0,00
4.1.4. 45233140-2 |Podbudowy m2 pu 0,00
4141 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
T 45233140-2 |podioza m2 pu 0,00
Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane
KNR 2-31 N ) P -
0101/01 AT-D meche_lnlcznle na ca_dej szerok_t_)sm jezdni i
1370 chodnikéw w gruncie kategorii I-1V m2 1 667,40 0,00
Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane
KNR 2-31 AT-D mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
0101/02 chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde
1371 dalsze 5 cm - do 36cm m2 768,85 3 0,00
Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane
KNR 2-31 AT-D mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
0101/02 chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde
1372 dalsze 5 cm - do 26cm m2 604,09 0,00
KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane
0101/08 AT-D recznie na catej sz__erokoéci jezdni i chodnikéw
1373 w gruncie kategorii Ill-1V -za kazde dalsze 5 cm m2 204,46 0,00
4.1.4.2. 45233140-2 |Warstwy odsaczajace i odcinajace m2 pu 0,00
KNR 2-31 Warstwa od‘saczajaca o grulboléci po
0104/01 AT-D zageszczeniu 10cm w korycie i na
1374 poszerzeniach zageszczana recznie m2 721,88 0,00
Warstwa odsaczajaca o grubosci po
KNR 2-31 AT-D zageszczeniu 10cm w korycie i na
0104/02 poszerzeniach zageszczana recznie - za kazdy
1375 dalszy 1cm - do 15cm m2 294,46 5 0,00
4143 Podbudowa z kruszywa naturalnego
T 45233140-2 [stabilizowanego mechanicznie m2 pu 0,00
KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa
0114/03 AT-D naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
1376 m2 604,09 0,00
Warstwa gérna podbudowy z kruszywa
KNR 2-31 o .
0114/04 AT-D naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm -
1377 za kazdy dalszy 1cm - do 15 cm m2 604,09 7 0,00
4144 Podbudowa z kruszywa tamanego
T 45233140-2 [stabilizowanego mechanicznie m2 pu 0,00
KNR 2-31 AT-D Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
1378 0114/05 famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm m2 768,85 0,00
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
KNR 2-31 o A
0114/06 AT-D tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm -
1379 za kazdy dalszy 1cm - do 25 cm m2 341,43 5 0,00
4.1.5. 45233140-2 [Nawierzchnie m2 pu 0,00
4.1.5.1. 45233140-2 |Nawierzchnia z piyt betonowych m2 pu 0,00




KNR 2-25 AT-D Budowa nawierzchni z ptyt betonowych dla
1380 0408/03 miejsc postojowych m2 418,39 0,00
KNR 2-25 AT-D Budowa nawierzchni z ptyt betonowych dla
1381 0408/03 chodnika m2 507,63 0,00
4152 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla
T 45233140-2 |drég i ulic oraz placéw i chodnikéw m2 pu 0,00
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
KNR 2-31 .
0511/03 AT-D grubosci ch: ukladar)e na podyspce
1382 cementowo-piaskowej m2 368,07 0,00
4.1.6. 45233140-2 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu m2 pu 0,00
4.1.6.1. 45233140-2 |Oznakowanie pionowe m2 pu 0,00
Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu,
KNR 2-31 A ) ] )
0703/02 AT-D ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
1383 ponad 0,3m2 szt 1,45 0,00
KNR 2-31 AT-D Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
1384 0702/02 $rednicy 70mm szt 0,90 0,00
4.1.7. 45233140-2 |Elementy ulicy m2 pu 0,00
4.1.7.1. 45233140-2 |Krawezniki betonowe m2 pu 0,00
KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm
0403/03 AT-D wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
1385 m 247,49 0,00
1386 Kol\igziossl AT-D tawa betonowa zwykta pod krawezniki m3 17.32 0,00
4.1.7.2. 45233140-2 |Chodniki z pty chodnikowych betonowych m2 pu 0,00
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach
KNR 2-31 35x35x5cm na podsypce cementowo-
AT-D ; ) o )
0502/03 piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg,
1387 cementowg m2 300,32 0,00
4.1.7.3. 45233140-2 |Betonowe obrzeza chodnikowe m2 pu 0,00
Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na
KNR 2-31 h }
0407/05 AT-D podsyp_ce _cementt_)wo-plaskowe], z
1388 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 162,59 0,00
4.2. 45233140-2 [Mata architektura m2 pu 0,00
KNR 2-21 AT-B tawki parkowe z betonu zwirowego
1389 0607/03 monolitycznego m3 2,99 0,00
Kalkulacja .
1390 indywiduallna AT-B Obudowa tawek deskami m2 8.67 0,00
Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci
KNR 0-20 KO-B do 1,5m3 w deskowaniu systemowym z
0266.1/03 transportem betonu przy uzyciu pompy do
1391 betonu na samochodzie m3 0,72 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KO-B ponad 16 w deskowaniu systemowym z
0269.1/07 A
transportem betonu przy uzyciu pompy do
1392 betonu na samochodzie - pylon m3 4,55 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
1393 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,10 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
1394 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0.85 0,00
Kalkulacja KO-B )
1395| indywidualna mg 28 837,12 0,00
1396 inﬁ%iﬂigia AT-B Maszty flagowe h=6m z fundamentami kpl 1,08 0,00
1397 KNROTES%ZG_M AT-B Pas bezpieczenstwa dla niewidomych m 13,73 0,00
1398 Kll\f;lzléiz AR-PB Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 7.26 0,00
1399 inﬁ%iﬂigia AT-B Bloki betonowe architektoniczne m3 23,38 0,00
Kalkulacja .
1400 indywiduallna AT-B Stojaki rowerowe szt 3,25 0,00
1401 Kll\;ILZIO(;Z AT-B Pochwyty ze stali nierdzewnej m 20,43 0,00
1402 inﬁ%iﬂigia AT-B Ogrodzenie z ptaskownikéw stalowych m2 12,72 0,00
1403 inﬁ%iﬂigia AT-B Bramy stalowe przesuwane z napgdem m2 6.12 0,00
4.3. Zielen m2 pu 0,00
4.3.1. 45112710-5 |Scinanie i karczowanie drzew i krzewéw m2 pu 0,00
Bez optaty administracyjnej za wycinke
KNR 2-01 7T-2P Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢
1404 0108/04 gestych ha 0,00 0,00
KNR 2-01 7T-7P Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 66
1405 0103/07 75cm szt 1,81 0,00
KNR 2-01 7T-7P Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-
1406 0105/07 75cm szt 1,81 0,00
1407 }B’:.TOZIO(:)Ll ZT-ZP Transport diuzyc na odlegto$¢ do 2km m3 151 0,00
KNR 2-01 7T-2P Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu
1408 0110/04 dtuzyc - do 10km m3 1,51 16 0,00
KNR 2-01 ZT-ZP Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
1409 0110/02 mp 4,52 0,00
1410 @ﬁoiogl ZT-ZP Transport gatezi na odlegto$é do 2km mp 6,49 0,00
KNR 2-01 7T-2P Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu
1411 0110/05 karpiny i gatezi - do 10 km m3 5,17 16 0,00
4.3.2. 45112710-5 Zabezpieczenie drzew i krzew6w na czas prac TR 0,00




KNR 2-21 7T-7P Zabezpieczanie drzew o $rednicy ponad 30cm
1412 0107/04 na okres wykonywania robét ziemnych szt 5,42 0,00
4.3.3. 45112710-5 |Sadzenie drzew i krzewéw m2 pu 0,00
Sadzenie drzew starszych w gruncie kategorii
KNR 2-21 : . :
0320/04 ZT-ZN 11l z brytg korzeniowa o $rednicy 1,2m z
1413 zaprawg dotdw - robinia akacjowa szt 3,07 0,00
Sadzenie drzew i krzewo6w starszych w gruncie
KNR 2-21 " : A .
0320/04 ZT-ZN kategorii 11l z brytg korzeniowg o $rednicy
1414 1,2m z zaprawg dotéw - klon pospolity szt 1,08 0,00
Sadzenie drzew i krzewéw starszych w gruncie
KNR 2-21 7T-ZN kategorii 1l z brytg korzeniowg o $rednicy
0320/04 1,2m z zaprawa dotéw - kasztanowiec
1415 czerwony szt 0,18 0,00
Sadzenie drzew i krzew6w starszych w gruncie
KNR 2-21 " . : .
0320/04 ZT-ZN kategorii 1l z brytg korzeniowg o $rednicy
1416 1,2m z zaprawa dotéw - klon jawor szt 0,90 0,00
Sadzenie drzew i krzewéw starszych w gruncie
KNR 2-21 " . . .
0320/04 ZT-ZN kategorii 11l z brytg korzeniowg o $rednicy
1417 1,2m z zaprawg dotéw - lipa drobnolistna szt 957 0,00
Sadzenie drzew i krzewéw starszych w gruncie
KNR 2-21 " . . A
0320/04 ZT-ZN kategorii 1l z brytg korzeniowg o $rednicy
1418 1,2m z zaprawa dotéw - dab szyputkowy szt 036 0.00
Sadzenie krzewéw w rowach o szerokos$ci do
KNR 2-21 . . )
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kategorii 11l z catkowitg
1419 zaprawg dotéw - trzmielina szt 278,20 0,00
Sadzenie krzewéw w rowach o szerokosci do
KNR 2-21 . - )
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kategorii 11l z catkowitg
1420 zaprawag dotdw - laurowisnia wschodnia szt 13,01 0,00
Sadzenie krzewéw w rowach o szerokos$ci do
KNR 2-21 . - )
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kategorii 11l z catkowitg
1421 zaprawg dotdw - $nieguliczka szt 6,50 0,00
Sadzenie krzewéw w rowach o szerokosci do
KNR 2-21 . - )
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kategorii 11l z catkowitg
1422 zaprawg dotdw - rézanecznik szt 58,71 0,00
Sadzenie krzewéw w rowach o szerokos$ci do
KNR 2-21 . - )
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kategorii 11l z catkowitg
1423 zaprawg dotéw - azalia szt 84,18 0,00
Sadzenie krzewéw w rowach o szerokosci do
KNR 2-21 . - )
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kategorii 11l z catkowitg
1424 zaprawg dotéw - wrzosiec czerwony szt 135,13 0,00
Sadzenie krzewéw w rowach o szerokosci do
KNR 2-21 . - )
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kategorii 11l z catkowitg
1425 zaprawa dotow - wrzos zwyczajny szt 101,16 0,00
4.3.4. 45112710-5 |Trawniki m2 pu 0,00
KNR 2-21 ZT-ZP Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzm:
1426|  0101/01 4 Py2my | ma 0,64 0,00
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
0108/11 ZT-ZP samochodami samowytadowczymi na
1427 odlegto$¢ do 1km m3 0,64 0,00
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
KNR 4-01 : g .
0108/12 ZT-ZP samochodami samowytadowczymi - na kazdy
1428 nastepny 1km ponad 1km - do 10 km m3 0,64 0,00
Kalkulacja .
1420| indywiduaina | ZT%P Oplata za wysypisko - gruz t 128 0,00
KNR 2-21 7T-7N Bronowanie mechaniczne przed orka gruntu
1430 0207/04 kategorii I ha 0,13 0,00
KNR 2-21 7T-7N Orka gleby glebogryzarka przyczepna gruntu
1431 0207/02 kategorii I ha 0,13 0,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku
KNR 2-01 7T-7N samochodami samowytadowczymi na
0212/03 odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o
1432 pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii I-111 m3 192,04 0,00
KNR 2-21 7T-7N Mechaniczne rozs$cielenie ziemi urodzajnej
1433 0218/03 spycharka na terenie ptaskim m3 138,27 0,00
KNR 2-21 7T-7N Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z
1434 0218/01 przerzutem na terenie ptaskim m3 34,57 0,00
KNR 2-21 7T-7N Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z
1435 0218/04 przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 m3 19,20 0,00
Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i
KNR 2-21 , ; .
0210/01 ZT-ZN nawoz6éw mineralnych o grubosci warstwy 2cm
1436 na terenie ptaskim ha 0,13 0,00
Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i
KNR 2-21 . . .
0210/03 ZT-ZN nawoz6w mineralnych o grubosci warstwy 2cm
1437 na skarpach o nachyleniu do 1:2 ha 0,13 0,00
KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych
0401/01 2T-ZN siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I-II
1438 g 9 m2 1152,24 0,00
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na
KNR 2-21 R } -
0402/01 ZT-ZN skarpach przy uprawie recznej bez nawozenia
1439 w gruncie kategorii -1l m2 128,03 0,00
4.3.5. 45112710-5 |Pielegnacja powykonawcza zieleni m2 pu 0,00
KNR 2-21 ) . e
1440 0701/01 ZT-PW Pielegnacja krzewow lisciastych szt 18,07 0,00
KNR 2-21 ZT-PW Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych
1441 0701/03 egnacy Y Ve | szt 1,81 0,00




KNR 2-21 Z2T-PW Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych na
1442 0702/01 terenie ptaskim m2 1152,24 0,00
KNR 2-21 Z2T-PW Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych na
1443 0702/02 skarpach m2 128,03 0,00
4.4. 45233000-9 |Smietnik m2 pu 0,00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
KNR 2-01 e ; d PR
0217/04 KO-RZ podsigbiernymi na odlﬁlad - pojemnos¢ tyzki
1444 0,25m3, grunt kategorii lll m3 2,47 0,00
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o
KNR 2-01 KO-RZ szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m w
0310/02 gruncie kategorii lll, ze ztozeniem urobku na
1445 odktad m3 0,44 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podktady z ubitych materiatéw sypkich na
1446 1101/07 podtozu gruntowym m3 0,66 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1447 1101/01 m3 0,75 0,00
KNR 2-02u2 Izolacje Ia}w fupdamentpwych
0618/01 KO-IP przemwwﬂg_ocmwe poziome z papy
1448 zgrzewalnej m2 3,16 0,00
Ptyty fundamentowe zelbetowe z rgcznym
KNR 2-02 h .
0205/01 KO-B uktadaniem betonu ze zbrojeniem
1449 rozproszonym m3 0,95 0,00
KNR 2-02 KO-B Zebra i wzmocnienia zelbetowe z recznym
1450 0205/02 uktadaniem betonu o szerokosci 25cm m3 0,23 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
1451 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0.05 0,00
KNR 2-01 Z_asypywanie wykopéw_liniowych 0 $cianach )
0320/02 KO-RZ pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci
1452 do 1,5m w gruncie kategorii Ill-IV m3 0,31 0,00
Wiercenie otworéw o $rednicy 15mm
Ks:‘(g/\gis KO-B wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach
1453 zelbetowych cm 63,59 0,00
KNR 7-28 KO-B Osadzgni}e w gotovyych otworach w plyciel
1454 0211/01 wspornikéw o masie do 10kg - kotwy wklejane szt 3.97 0.00
KNR 2-05 Stupy o mgsie do 1tw halachltypu ngkiego -
0101/01 KO-B Konstrukq; stalgwa z zabezpieczeniem
1455 antykorozyjnym i p-poz t 0,12 0,00
Podciagi dachowe w halach typu lekkiego -
KNR 2-05 ; 4 ;
0102/07 KO-B Konstrukqg stalgwa z zabezpieczeniem
1456 antykorozyjnym i p-poz t 0,09 0,00
Montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili
KNR 2-05 KO-S walcowanych na goraco pod lekka obudowe o
1005/01 masie do 80kg - z zabezpieczeniem
1457 antykorozyjnym i p-poz t 0,06 0,00
1458 KNNR 7 0601/01 AE-Z Obudowa $cian z zaluzji systemowych m2 774 0.00
Obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do
1459 KNNR 7.0602/01 = AR-DT 10% z blachy fatdowej bez ocieplenia m2 2,72 0,00
KNR 2-05 Obudovlvell Scian i da(_:héw,montowanych.
1003/04 AR-DT tradycyjnie - montaz obrébek blacharskich do
1460 blach faldowych stalowych kg 6,42 0,00
KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej
1461 0519/05 prostokatne o ditugosci w rozwinigciu 35cm m 0.85 0,00
KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej
1462 0519/03 poétokragte o Srednicy 12cm m 0,49 0,00
KNR 4-01 Montaz zawias6w
1463 1301/07 szt 0,72 0,00
KNR 2-02 AE-O Drzwi stalowe z zaluzji systemowych
1464 1203/02 powierzchni ponad 2m2 m2 0,83 0,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku
KNR 2-01 KO-RZ samochodami samowytadowczymi na
0212/03 odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o
1465 pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii I-111 m3 2,59 0,00
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za
kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
KNR 2-01 KO-RZ transportu ponad 1km samochodami
0214/04 samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km
po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV
1466 do 10 km m3 2,59 18 0,00
Kalkulacja . I
1467 indywiduallna KO-RZ Oplata za wysypisko - ziemia i 414 0.00
Kalkulacja -
1468 indywiduallna AT-B Ustawienie koszy betonowych szt 1,08 0.00
5. 45200000-9 |[Wyposa zenie 0,00
5.1 45200000-9 |Wyposa zenie toalet 0,00
5.1.2 45200000-9 |Rektorat cz.1 0,00
Kalkulacja Blat z piyty HI_D_L bialej,_ z biatym rdzz_eniem, na
indywidualna AR-0 podkonstrukcji ze sklejki, o grubosci 25cm i m 12,60 0,00
1469 szerokosci 53cm
Kalkulacja Pojemnik na reczniki papierowe ze stali
1470| indywidualna AR-0 nierdzewnej szczotkowanej, wbudowany szt 10,00 0.00
Kalkulacja ijemnik na reczniki papielrowe ze stali
indywidualna AR-0 nierdzewnej szczotkowanej, wbudowany, z szt 3,00 0,00
1471 koszem na odpady
_ Kalk_ulacja AR-0 D_ozownik dp mydta w p}yni_e ze stali szt 13,00 0,00
1472| indywidualna nierdzewnej szczotkowanej




_ Kalk_ulaqa AR-0 P_OJemnlk na rolki papieru tpaletowego ze stali szt 14,00 0,00
1473| indywidualna nierdzewnej szczotkowanej
Kalkulacja Kosz na odpadki kol. chrom. lub stal
1474| indywidualna AR-0 nierdzewna, pod blatem szt 10,00 0.00
Kalkulacja AR-0 Porecz prosta 60cm, chrom lub stal nierdzewna| szt 3,00 0,00
1475| indywidualna eczp ! ! !
Kalkulacja ] Porecz $cienna tukowa, uchylna, 60cm, chrom
1476| indywidualna AR-0 lub stal nierdzewna szt 3,00 0.00
5.2 45200000-9 [Pozostale wyposa zenie 0,00
5.2.1 Meble ruchome 0,00
Kalkulacja .
1477]_indywidualna AR-0 Biurko G4-03, Kontener G4-69 szt 160 0,00
_Kalkulacja AR-0 Biurko MIXT - 02K16, Kontener 10K06 szt 7 0,00
1478| indywidualna
Kalkulacja Biurko MIXT - 02K08, Kontener 10K06, Ostona
1479 indywiduaina | AR 14K25 szt 2 0.00
Kalkulacja . .
1480| _indywidualna AR-0 Biurko Optima 50 x 130 cm, ostona szt 4 0,00
Kalkulacja . .
1481] indywidualna AR-0 Fotel pracowniczy obrotowy Arca21SL metalik | szt 165 0,00
Kalkulacja
1482| indywidualna AR-0 Fotel PerfoNew 11S szt 6 0,00
Kalkulacja
1483| _indywidualna AR-0 Fotel PerfoNew 213S szt 2 0,00
Kalkulacja . .
1484] indywidualna AR-0 Krzesto konferencyjne Arca 21V metalik szt 111 0,00
Kalkulacja .
1485| _indywidualna AR-0 Krzesto Sun metalik szt 50 0,00
Kalkulacja . .
1486] indywidualna AR-0 Krzesto konferencyjne Ligo K13H szt 40 0,00
Kalkulacja . .
1487| indywidualna AR-0 Stét konferencyjny 03K03 szt 9 0,00
Kalkulacja .
1488| _indywidualna AR-0 Stot Alter 66 x 66 cm szt 4 0,00
Kalkulacja .
1489| _indywidualna AR-0 Stolik barowy szt 17 0,00
Kalkulacja
1490| _indywidualna AR-0 Sofa dwuosobowa Alter szt 13 0,00
Kalkulacja
1491| indywidualna AR-0 Fotel Alter szt 2 0,00
Kalkulacja .
1492| indywidualna AR-0 Szafa Optima W26 szt 84 0,00
Kalkulacja .
1493 indywidualna AR-0 Regat Optima W18 szt 139 0,00
Kalkulacja .
1494 indywidualna AR-0 Szafa Optima W25 szt 192 0,00
5.2.2 Meble nieruchome 0,00
Kalkulacja )
1495 indywidualna AR-0 Kuchnia (-1.R.16) szt 1 0,00
Kalkulacja )
1496 indywidualna AR-0 Kuchnia (-1.R.31) szt 1 0,00
Kalkulacja )
1497| indywidualna AR-0 Kuchnia (2.R.41) szt 1 0,00
Kalkulacja )
1498 indywidualna AR-0 Kuchnia (3.R.44) szt 1 0,00
523 Inne 0,00
Kalkulacja Napis, napisy wewnatrz, tabliczki przy drzwiach
1499| indywidualna AR-0 , W tym dla niewidomych kpl 1,00 0,00

RAZEM:

0,00




PRZEDMIAR - REKTORAT CZ. 2

BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU NEOFILOLOGII W RAMACH KAMPU SU BALTYCKIEGO UNIWERSYTETU GDA NSKIEGO - roboty budowlane i
zagospodarowanie terenu

Numer

llosé -

Numer I " cx Cena Warto $¢ -
pozycii Podstawa specyflkacl! Kod CPV Opis Jm |Rektorat cz. 2 [Krotno $¢ jednodstkowa | Rektorat cz. 2
technicznej
16,890%
1. 45111000-8 |Roboty ziemne m2 pu 0,00
KNR 2-01 KO-RZ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci
1 0126/01 do 15cm za pomoca spycharki m2 1 356,45 0,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami
KNR 2-01 przedsigbiernymi z transportem urobku
KO-RZ samochodami samowytadowczymi na
0202/05 r X ) sl
odlegto$¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki
2 0,60m3, grunt kategorii Il m3 2 260,71 0,00
KNR 2-01 Wykc_)pyl oraz plrzekopy wykonywane koparlfami
0218/02 KO-RZ podsigbiernymi na _(_)dklad - pojemnose¢ tyzki
3 0,60, grunt kategorii Ill m3 204,69 0,00
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o
KNR 2-01 KO-RZ szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m w
0310/02 gruncie kategorii ll, ze ztozeniem urobku na
4 odktad m3 35,75 0,00
Zasypanie wykopéw spycharkami z
KNR 2-01 : X "
0230/01 KO-RzZ przemieszczeniem gruntu kategorii I-11l na
5 odlegto$¢ do 10m m3 594,20 0,00
KNR 2-01 ngypywanie wykopéwlliniowych 0 $cianach )
032002 KO-RZ pionowych o sze_rokoéu 0,2_3_-1,5m i gtebokosci
6 do 1,5m w gruncie kategorii Ill-1V m3 66,02 0,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku
KNR 2-01 KO-RZ samochodami samowytadowczymi na
0212/07 odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o
7 pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-Ill m3 660,23 0,00
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za
kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
KNR 2-01 KO-RZ transportu ponad 1km samochodami
0214/04 samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km
po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV
8 do 10 km m3 660,23 18 0,00
Dowo6z i wyw6z na odlegtos¢ na wysypisko
przyjete przez Wykonawce
Kalkulacja . A
9| indywidualna KO-RZ Optata za wysypisko - ziemia t 1 056,36 0,00
2. 45111291-4 |Konstrukcja m2 pu 0,00
2.1. 45262300-4 |[Fundamenty m2 pu 0,00
KNR 2-02 KO-B Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
10 1101/01 m3 35,63 0,00
Stopy fundamentowe Zzelbetowe trapezowe z
KNR 2-02 ; ;
0204.1/07 KO-B uklladanulsm betonu z zastosowaniem pompy o
11 objetosci ponad 2,5m3 m3 95,96 0,00
Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci
KNR 0-20 KO-B ponad 2,5m3 w deskowaniu systemowym z
0266.1/05 transportem betonu przy uzyciu pompy do
12 betonu na samochodzie m3 7,75 0,00
Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci
KNR 0-20 KO-B do 2,5m3 w deskowaniu systemowym z
0266.1/04 transportem betonu przy uzyciu pompy do
13 betonu na samochodzie m3 3,67 0,00
Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci
KNR 0-20 KO-B do 1,5m3 w deskowaniu systemowym z
0266.1/03 transportem betonu przy uzyciu pompy do
14 betonu na samochodzie m3 0,96 0,00
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
KNR 0-20 KO-B szerokosci do 0,8m w deskowaniu
0265.1/02 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
15 pompy do betonu na samochodzie m3 18,10 0,00
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
KNR 0-20 KO-B szerokosci do 1,3m w deskowaniu
0265.1/03 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
16 pompy do betonu na samochodzie m3 12,87 0,00
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
KNR 0-20 KO-B szerokosci ponad 1,3m w deskowaniu
0265.1/04 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
17 pompy do betonu na samochodzie m3 30,22 0,00
KNR 2-02 Lawy fur)dgmentowe 2elbetom{e schodkowe o
0202.1/05 KO-B szerokosci do 2,0m z uktadaniem betonu za
18 pomocg pompy m3 0,14 0,00
KNR 2-02 KO-B Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem
19 0205.1/01 betonu za pomoca pompy m3 1,21 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
20 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,25 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowa}nie i montaz zbrojenia ;e §tali .
21 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 9.45 0.00




Kalkulacja

KO-B

Czas-pracy-deskewania

22| indywidualna mg 6 507,49 0,00
2.2 45321000-3 |Izolacje elementéw podziemnych m2 pu 0,00
Reczne gruntowanie powierzchni pionowych
KNR 0-41 N
0103/01 KO-IM betonowych pod uszczelnienia masa asfaltowo-
23 kauczukowg m2 547,03 0,00
KNR 0-41 KO-IM Szpachlowanie powierzchni pionowych masa,
24 0107/01 asfaltowo-kauczukowag, m2 543,85 0,00
KNR 2-02u2 KO-IP I1zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy
25 0618/03 zgrzewalnej - fawy i stopy m2 375,97 0,00
KNR 2-02u2 KO-IP I1zolacje przeciwwilgociowe pionowe z papy
26 0618/03 zgrzewalnej m2 285,30 0,00
KNR 2-02u2 KO-IP I1zolacje przeciwwilgociowe pionowe z papy
27 0618/03 zgrzewalnej - druga warstwa m2 285,30 0,00
KNNR-W 3 I1zolacje pionowe $cian fundamentowych
0207/03 KO-IP ptytami ze sztywnej pianki polistyrenowej na
28 klej m2 72,99 0,00
KNNR-W 3 KO-IP 1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii
29 0207/01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2 72,99 0,00
2.3. 45262300-4 |Konstrukcja zelbetowa, monolityczna m2 pu 0,00
2.3.1. Sciany zelbetowe m2 pu 0,00
2.3.1.1. Piwnica m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
20 betonu na samochodzie - B30 m2 403.10 0.00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
31 $ciany -do 7 cm m2 2,08 -3 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
32 $ciany - do 10,5 cm m2 2,49 1 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
33 Sciany - do 15 cm m2 7,24 5 0,00
Sciany zelbetowe o gruboséci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
34 $ciany - do 18 cm m2 23,62 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
35 Sciany - do 20 cm m2 60,53 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
36 $ciany - do 25 cm m2 247,94 15 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
37 Sciany - do 40 cm m2 59,21 30 0,00
Sciany zelbetowe grubosci 12cm fukowe z
KNR 2-02 X
0207.1/05 KO-B uktadaniem betonu za pomocg pompy 0
38 i wysokosci do 6,0m m2 27,98 0,00
KNR 2-02 Sciany zelbetowe z ukladaniem betonu za
0207.1/07 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
39 ) réznicy grubosci - do 25cm m2 11,71 13 0,00
Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0207.1/07 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
40 i réznicy grubosci - do 30cm m2 16,27 18 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
M 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 17.81 0,00
Kalkulacja KO-B .
42| indywidualna mg 80 619,76 0,00
2.3.1.2. Parter m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
43 betonu na samochodzie B30 m2 143.39 0.00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L ’
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
44 $ciany - B30 - do 15cm m2 5,36 5 0,00




Sciany zelbetowe o gruboséci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu

KNR 0-20 KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
45 $ciany - B30 - do 18cm m2 4,98 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
46 $ciany - B30 - do 20cm m2 47,91 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L ’
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
47 $ciany - B30 - do 25cm m2 72,20 15 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
48 $ciany - B30 - do 40cm m2 16,99 30 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
49 betonu na samochodzie B37 m2 4,00 0.00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
50 $ciany - B37 - do 20cm m2 4,00 10 0,00
Sciany zelbetowe grubosci 12cm fukowe z
KNR 2-02 X
0207.1/05 KO-B uktadaniem betonu za pomoca pompy o
51 i wysokosci do 6,0m m2 6,64 0,00
KNR 2-02 Sciany zelbetowe z ukladaniem betonu za
0207.1/07 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
52 i réznicy grubosci - do 30cm m2 6,64 18 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
53| indywidualna mg 29 478,41 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
54 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 6.23 0.00
2.3.1.3. Pietro 1 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
55 betonu na samochodzie B30 m2 145,58 0.00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
56 $ciany - B30 - do 15cm m2 1,66 5 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
57 $ciany - B30 - do 18cm m2 4,36 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
58 $ciany - B30 - do 20cm m2 61,28 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
59 $ciany - B30 - do 25cm m2 65,69 15 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
60 $ciany - B30 - do 40cm m2 12,58 30 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
61 betonu na samochodzie B37 m2 3.50 0.00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
62 $ciany - B37 - do 20cm m2 3,50 10 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
63| indywidualna mg 172 593,89 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
64 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 567 0.00
2.3.1.4. Pietro 2 m2 pu 0,00




Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci

KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
65 betonu na samochodzie B30 m2 142,90 0.00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
66 $ciany - B30 - do 15cm m2 1,67 5 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L ’
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
67 $ciany - B30 - do 18cm m2 4,34 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
68 $ciany - B30 - do 20cm m2 67,29 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
69 $ciany - B30 - do 25cm m2 60,26 15 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
70 $ciany - B30 - do 40cm m2 9,33 30 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
n betonu na samochodzie B37 m2 1.86 0.00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
72 $ciany - B37 - do 20cm m2 1,86 10 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
73| indywidualna mg 28 950,58 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
74 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 539 0.00
2.3.15. Pietro 3 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
75 betonu na samochodzie B30 m2 14818 0.00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
76 $ciany - B30 - do 15cm m2 2,16 5 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
77 $ciany - B30 - do 18cm m2 4,42 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
78 $ciany - B30 - do 20cm m2 66,22 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
79 $ciany - B30 - do 25cm m2 65,98 15 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
80 $ciany - B30 - do 40cm m2 9,41 30 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
81 betonu na samochodzie B37 m2 2.48 0.00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
82 $ciany - B37 - do 20cm m2 2,21 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
83 $ciany - B37 - do 25cm m2 0,27 15 0,00




Kalkulacja

KO-B

84| indywidualna mg 30 131,73 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
85 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 562 0.00
2.3.1.6. Pietro 4 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
36 betonu na samochodzie B30 m2 169,79 0.00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
87 $ciany - B30 - do 18cm m2 16,81 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
88 $ciany - B30 - do 20cm m2 57,63 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
89 $ciany - B30 - do 25cm m2 95,34 15 0,00
Kalkulacja ) .
. ) Czas-pracy-deskowania-dzierzawa
90| indywidualna mg 33 957,20 0,00
KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
o1 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 6.14 0.00
2.3.1.7. Pietro 5 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
92 betonu na samochodzie B30 m2 129,24 0.00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
93 $ciany - B30 - do 18cm m2 16,81 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
94 $ciany - B30 - do 20cm m2 65,02 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
95 $ciany - B30 - do 25cm m2 47,41 15 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
96| indywidualna mg 25 847,20 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
97 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 4.46 0.00
2.3.1.8. Pietro 6 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
08 betonu na samochodzie B30 m2 199,27 0.00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
99 $ciany - B30 - do 18cm m2 16,15 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
100 $ciany - B30 - do 20cm m2 66,43 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
101 $ciany - B30 - do 25cm m2 116,69 15 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
102| indywidualna mg 39 854,20 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
103 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 7.26 0.00
2.3.1.9. Pietro 7 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
104 betonu na samochodzie B30 m2 198,92 0.00




Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu

KNR 0-20 KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
105 $ciany - B30 - do 18cm m2 16,15 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
106 $ciany - B30 - do 20cm m2 63,12 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L ’
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
107 $ciany - B30 - do 25cm m2 119,65 15 0,00
Kalkulacja KO-B . i
108| indywidualna Y mg 39 784,00 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
109 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 7.27 0,00
2.3.1.10. Dach - attyka m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
110 betonu na samochodzie B30 m2 24,16 0.00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
111 $ciany - do 15 cm m2 1,27 5 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
112 Sciany - do 20 cm m2 2,56 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
113 $ciany - do 25 cm m2 20,33 15 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
114 betonu na samochodzie B37 m2 0.46 0.00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
115 $ciany - B37 - do 20cm m2 0,31 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
116 $ciany - B37 - do 25cm m2 0,16 15 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
117| indywidualna mg 4 925,23 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
118 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 0.95 0.00
2.3.2. Stupy zelbetowe m2 pu 0,00
2.3.2.1. Piwnica m2 pu 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KNR 0-20 }
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 Lo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
119 betonu na samochodzie B-30 m3 0,94 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 oo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
120 betonu na samochodzie B-37 m3 11,87 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci
0209.1/02 KO-B do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
121 ) betonu za pomoca pompy m3 0,29 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
122 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,24 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
123 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 401 0.00
Kalkulacja KO-B .
124| indywidualna Y mg 25 187,57 0,00
2.3.2.2. Parter m2 pu 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 oo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
125 betonu na samochodzie B-37 m3 2,92 0,00




Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju

KNR 0-20 KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 Lo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
126 betonu na samochodzie B-30 m3 0,25 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragle i owalne o wyspkoéci
0209.1/02 KO-B do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
127 ) betonu za pomoca pompy m3 1,47 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe okrag_+e i owalne o wysokqéci
0209.1/06 KO-B ponad 4,0m o obwodzie do 2,0m z uktadaniem
128 i betonu za pomocg pompy m3 3,31 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
129 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,14 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
130 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 157 0.00
Kalkulacja KO-B )
131| indywidualna mg 6 232,50 0,00
2.3.23. Pietro 1 m2 pu 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KNR 0-20 }
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 Lo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
132 betonu na samochodzie B-37 m3 1,61 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 oo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
133 betonu na samochodzie B-30 m3 0,17 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragle i owalne o wyspkoéci
0209.1/02 KO-B do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
134 ) betonu za pomoca pompy m3 0,40 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
135 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,04 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
136 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 0.45 0.00
Kalkulacja KO-B .
137| indywidualna Y mg 4 038,96 0,00
2.3.2.4. Pietro 2 m2 pu 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 oo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
138 betonu na samochodzie B-30 m3 0,09 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KNR 0-20 }
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 Lo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
139 betonu na samochodzie B-37 m3 0,94 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe ol_<rag+e i owalne o wys_,okoéci
0209.1/02 KO-B do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
140 betonu za pomocg pompy m3 0,24 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
141 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,02 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
142 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0.30 0.00
Kalkulacja KO-B )
143| indywidualna mg 2 024,29 0,00
2.3.25. Pietro 3 m2 pu 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KNR 0-20 }
0269.1/04 KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
transportem betonu przy uzyciu pompy do
144 betonu na samochodzie B-37 m3 1,09 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 oo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
145 betonu na samochodzie B-30 m3 0,09 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragle i owalne o wyspkoéci
0209.1/02 KO-B do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
146 ) betonu za pomoca pompy m3 0,11 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
147 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,02 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
148 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 0.28 0.00
Kalkulacja KO-B .
149| indywidualna Y mg 2332,71 0,00
2.3.2.6. Pietro 4 m2 pu 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 oo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
150 betonu na samochodzie B-37 m3 2,50 0,00




Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju

KNR 0-20 KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 Lo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
151 betonu na samochodzie B-30 m3 1,71 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragle i owalne o wyspkoéci
0209.1/02 KO-B do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
152 ) betonu za pomoca pompy m3 1,92 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
153 0290/01 gtadkiej w elementach budynkdw i budowli t 0,11 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
154 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 223 0.00
Kalkulacja KO-B .
155| indywidualna Y mg 8 288,66 0,00
2.3.2.7. Pietro 5 m2 pu 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowapego obwodu do przekroju
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 oo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
156 betonu na samochodzie B-37 m3 2,51 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KNR 0-20 }
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 Lo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
157 betonu na samochodzie B-30 m3 0,55 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe ol_<rag+e i owalne o wys_,okoéci
0209.1/02 KO-B do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
158 betonu za pomocg pompy m3 2,01 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
159 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,09 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
160 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 1.84 0,00
Kalkulacja KO-B )
161| indywidualna mg 6 002,20 0,00
2.3.2.8. Pietro 6 m2 pu 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KNR 0-20 ;
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 Lo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
162 betonu na samochodzie B-37 m3 2,50 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 oo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
163 betonu na samochodzie B-30 m3 0,55 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragle i owalne o wyspkoéci
0209.1/02 KO-B do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
164 ) betonu za pomoca pompy m3 2,01 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
165 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,09 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
166 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 1.84 0.00
Kalkulacja KO-B .
167| indywidualna Y mg 5 980,57 0,00
2.3.2.9. Pietro 7 m2 pu 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
KNR 0-20 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
0269.1/04 oo
transportem betonu przy uzyciu pompy do
168 betonu na samochodzie B-37 m3 2,50 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KNR 0-20 }
0269.1/04 KO-B do 10 w deskowaniu systemowym z
transportem betonu przy uzyciu pompy do
169 betonu na samochodzie B-30 m3 0,55 0,00
KNR 2-02 Stupy zelbetowe ol_<rag+e i owalne o wys_,okoéci
0209.1/02 KO-B do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
170 i betonu za pomocg pompy m3 2,01 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
171 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,09 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
172 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 1.84 0.00
Kalkulacja .
173 indywidualna | KOB Czas-pracy deskowania mg 1,84 0,00
2.3.3. Stropy zelbetowe m2 pu 0,00
2.3.3.1. Piwnica m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni miedzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $écianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
174 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 452,86 0.00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
175 10cm - do 24 cm m2 452,86 14 0,00




KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
176 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,20 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowa}nie i montaz zbrojenia ;e §tali .
177 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 6.39 0.00
Kalkulacja KO-B .
178| indywidualna Y mg 45 285,70 0,00
2.3.3.2. Parter m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni miedzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $écianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
179 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 152,03 0.00
Stropy o grubos$ci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
180 10cm - do 24 cm m2 152,93 14 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
181 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,08 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowa}nie i montaz zbrojenia ;e §tali .
182 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 1,04 0.00
Kalkulacja KO-B .
183| indywidualna Y mg 15 292,70 0,00
2.3.3.3. Pietro 1 m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni miedzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $écianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
184 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 141,97 0.00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
185 10cm - do 24 cm m2 141,97 14 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
186 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,07 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowa}nie i montaz zbrojenia ;e §tali .
187 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 215 0.00
Kalkulacja KO-B .
188| indywidualna Y mg 14 197,03 0,00
2.3.34. Pietro 2 m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni miedzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $écianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
189 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 142,48 0.00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
190 10cm - do 24 cm m2 142,48 14 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
191 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,07 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowa}nie i montaz zbrojenia ;e §tali .
192 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 215 0.00
Kalkulacja KO-B .
193| indywidualna Y mg 14 247,62 0,00
2.3.3.5. Pietro 3 m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni miedzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $écianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
194 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 14278 0.00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
195 10cm - do 24 cm m2 22,58 14 0,00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
196 10cm - do 20 cm m2 122,25 10 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
197 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,08 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
198 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0,82 0,00
Kalkulacja KO-B )
199| indywidualna mg 14 277,68 0,00
2.3.3.6. Pietro 4 m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $cianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
200 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 494,23 0.00




Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
systemowym z transportem betonu przy uzyciu

KNR 0-20 KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
201 10cm - do 24 cm m2 459,11 14 0,00
Stropy o grubos$ci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
202 10cm - do 20 cm m2 8,84 10 0,00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betopu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
203 10cm - do 16 cm m2 26,28 6 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
204 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,18 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
205 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 9.90 0,00
Kalkulacja KO-B )
206 indywidualna mg 49 423,20 0,00
2.3.3.7. Pietro 5 m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $cianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
207 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 468,47 0.00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betopu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
208 10cm - do 24 cm m2 458,91 14 0,00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
209 10cm - do 15cm m2 9,56 5 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
210 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,15 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
211 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 9.70 0.00
Kalkulacja KO-B .
212| indywidualna Y mg 46 846,70 0,00
2.3.3.8. Pietro 6 m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $écianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
213 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 460,78 0.00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
214 10cm - do 24 cm m2 451,07 14 0,00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
215 10cm - do 15cm m2 9,71 5 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
216 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,09 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
217 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 8,52 0,00
Kalkulacja KO-B )
218| indywidualna mg 46 078,30 0,00
2.3.3.9. Pietro 7 m2 pu 0,00
Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy
KNR 0-20 KO-B belkami lub $cianami ponad 10m2 w
0268.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu
219 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie m2 533,76 0,00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
220 10cm - do 24 cm m2 509,57 14 0,00
Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu
KNR 0-20 systemowym z transportem betonu przy uzyciu
KO-B pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
0268.1/04 . -
kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
221 10cm - do 20 cm m2 24,19 10 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
222 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,13 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowa}nie i montaz zbrojenia ze §tali .
223 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 11,30 0.00
Kalkulacja KO-B .
224| indywidualna Y mg 53 376,40 0,00




2.3.4. Belki zelbetowe m2 pu 0,00
2.3.4.1. Pwinica m2 pu 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271/01 ) : . )
betonu w pojemniku za pomoca zurawia
225 wiezowego m3 4,69 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10
KNR 0-20 A
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/02 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
226 samochodzie m3 1,15 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
227| indywidualna mg 4 549,91 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
208 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 0.64 0.00
2.3.4.2. Parter m2 pu 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271/01 ) ) . )
betonu w pojemniku za pomoca zurawia
229 wiezowego m3 2,16 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10
KNR 0-20 A
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/02 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
230 samochodzie m3 0,32 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 12
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/03 L7
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
231 samochodzie m3 0,90 0,00
Kalkulacja KO-B Czas-pracy-deskewania—dzierzawa
232| indywidualna mg 3014,94 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
233 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0,54 0.00
2.3.43. Pietro 1 m2 pu 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8
KNR 0-20 A
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271/01 ) ) . )
betonu w pojemniku za pomoca zurawia
234 wiezowego m3 0,30 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/02 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
235 samochodzie m3 0,21 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 12
KNR 0-20 A
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/03 LS
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
236 samochodzie m3 1,16 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 14
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271/04 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
237 samochodzie m3 0,03 0,00
Kalkulacja KO-B . —
238| indywidualna Y mg 1 949,57 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
239 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0.27 0,00
2.3.4.4. Pietro 2 m2 pu 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8
KNR 0-20 A
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271/01 ) ) . )
betonu w pojemniku za pomoca zurawia
240 wiezowego m3 0,55 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10
KNR 0-20 /
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/02 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
241 samochodzie m3 0,33 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 12
KNR 0-20 A
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/03 LS
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
242 samochodzie m3 0,48 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
243| indywidualna mg 1 345,62 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
2a4 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 022 0.00
2.3.4.5. Pietro 3 m2 pu 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271/01 ) : . )
betonu w pojemniku za pomoca zurawia
245 wiezowego m3 0,54 0,00




Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10

KNR 0-20 KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/02 L7
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
246 samochodzie m3 0,30 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 12
KNR 0-20 A
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/03 LS
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
247 samochodzie m3 0,08 0,00
_ Kalk_ulaqa KO-B ) .
248| indywidualna mg 797,80 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
249 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 0.15 0.00
2.3.4.6. Pietro 4 m2 pu 0,00
Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10
KNR 0-20 .
KO-B w deskowaniu systemowym z transportem
0271.1/02 L
betonu przy uzyciu pompy do betonu na
250 samochodzie m3 0,46 0,00
Kalkulacja KO-B . i
251| indywidualna Y mg 476,50 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
252 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0,07 0,00
2.35. Schody Zelbetowe m2 pu 0,00
2.3.5.1. Pwinica m2 pu 0,00
KNR 2-02 KO-B Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci
253 0218.1/02 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy m2 13,42 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomoca pompy - dodatek za ka;dy lcm
254 réznicy grubosci ptyty schodowej - do 16 cm m2 9,71 8 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z ukladaniem_ betonu za
0218.1/06 KO-B pomoca pompy - dodatek za kaz_dy lcm
255 ) réznicy grubosci plyty schodowej - do 20 cm m2 3,71 12 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
256 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 023 0.00
2.3.5.2. Parter m2 pu 0,00
KNR 2-02 KO-B Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci
257 0218.1/02 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy m2 10,54 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomoca pompy - dodatek za ka;dy lcm
258 réznicy grubosci ptyty schodowej - do 16 cm m2 5,66 8 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z ukladaniem_ betonu za
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
259 i réznicy grubosci ptyty schodowej - do 18 cm m2 1,34 10 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomoca pompy - dodatek za ka;dy lcm
260 réznicy grubosci ptyty schodowej - do 20 cm m2 1,17 12 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z ukladaniem_ betonu za
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
261 ) réznicy grubosci plyty schodowej - do 24 cm m2 2,55 16 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowa}nie i montaz zbrojenia ;e §tali .
262 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 0.20 0.00
28538 Pietro 1 m2 pu 0,00
KNR 2-02 KO-B Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci
263 0218.1/02 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy m2 7,92 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomoca pompy - dodatek za ka;dy lcm
264 réznicy grubosci ptyty schodowej - do 16 cm m2 4,49 8 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z ukladaniem_ betonu za
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
265 ) réznicy grubosci plyty schodowej - do 18 cm m2 1,24 10 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomoca pompy - dodatek za ka;dy lcm
266 réznicy grubosci ptyty schodowej - do 24 cm m2 2,36 16 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
267 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0.15 0.00
2.3.5.4. Pietro 2 m2 pu 0,00
KNR 2-02 KO-B Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci
268 0218.1/02 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy m2 7,97 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z ukladaniem_ betonu za
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
269 ) réznicy grubosci piyty schodowej - do 16 cm m2 4,51 8 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomoca pompy - dodatek za ka;dy lcm
270 réznicy grubosci ptyty schodowej - do 18 cm m2 1,25 10 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z ukladaniem_ betonu za
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
271 ) réznicy grubosci piyty schodowej - do 24 cm m2 2,37 16 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowa}nie i montaz zbrojenia ;e §tali .
272 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 0.15 0.00
2.3.5.5. Pietro 3 m2 pu 0,00
KNR 2-02 KO-B Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci
273 0218.1/02 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy m2 2,13 0,00




KNR 2-02

Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za

0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
274 i} réznicy grubosci ptyty schodowej - do 16 cm m2 2,13 8 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
275 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0,03 0,00
2.3.5.6. Pietro 4 m2 pu 0,00
KNR 2-02 KO-B Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci
276 0218.1/02 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy m2 19,20 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
277 ) réznicy grubosci plyty schodowej - do 16 cm m2 19,20 8 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
278 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 031 0.00
2.3.5.7. Pietro 5 m2 pu 0,00
KNR 2-02 KO-B Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci
279 0218.1/02 8cm z ukladaniem betonu za pomocg pompy m2 19,20 0,00
Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za
KNR 2-02 .
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
280 i} réznicy grubosci ptyty schodowej - do 16 cm m2 19,20 8 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
281 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 031 0,00
2.3.5.38. Pietro 6 m2 pu 0,00
KNR 2-02 KO-B Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci
282 0218.1/02 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy m2 19,20 0,00
KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
0218.1/06 KO-B pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
283 i réznicy grubosci plyty schodowej - do 16 cm m2 19,20 8 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
284 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 031 0.00
2.3.6. Szyby windowe Zelbetowe m2 pu 0,00
2.3.6.1. Piwnica m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
285 betonu na samochodzie m2 17,32 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
286 Sciany - do 18 cm m2 3,03 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
287 $ciany - do 20 cm m2 5,72 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
288 Sciany - do 25 cm m2 8,57 15 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
289| indywidualna mg 3464,84 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
200 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 061 0.00
2.3.6.2. Parter m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
291 betonu na samochodzie m2 8,09 0,00
Sciany zelbetowe o gruboséci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
292 $ciany - do 18 cm m2 4,62 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
293 Sciany - do 20 cm m2 1,28 10 0,00
Sciany zelbetowe o gruboséci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
294 $ciany - do 25 cm m2 2,19 15 0,00
Kalkulacja KO-B . i
295| indywidualna Y mg 1618,08 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
206 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0.26 0,00
2.3.6.3. Pietro 1 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
297 betonu na samochodzie m2 5,96 0,00




Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu

KNR 0-20 KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
298 $ciany - do 18 cm m2 4,28 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
299 Sciany - do 20 cm m2 1,18 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L ’
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
300 $ciany - do 25 cm m2 2,03 15 0,00
Kalkulacja KO-B . i
301| indywidualna Y mg 1191,05 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
302 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0.24 0,00
2.3.6.4. Pietro 2 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
303 betonu na samochodzie m2 5,99 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
304 Sciany - do 18 cm m2 4,30 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
305 $ciany - do 20 cm m2 1,19 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
306 Sciany - do 25 cm m2 2,04 15 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
307| indywidualna mg 1197,58 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
308 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 0.24 0.00
2.3.6.5. Pietro 3 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
309 betonu na samochodzie m2 6,89 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
310 $ciany - do 18 cm m2 3,75 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
311 Sciany - do 20 cm m2 1,20 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
312 $ciany - do 25 cm m2 1,94 15 0,00
Kalkulacja KO-B . -
313| indywidualna Y mg 1 377,08 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
314 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0.22 0,00
2.3.6.6. Pietro 4 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
315 betonu na samochodzie m2 51,29 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
316 Sciany - do 18 cm m2 10,95 8 0,00
Sciany zelbetowe o gruboséci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
317 $ciany - do 20 cm m2 22,31 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
318 Sciany - do 25 cm m2 18,03 15 0,00




Kalkulacja

KO-B

319| indywidualna mg 10 257,00 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
320 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 175 0.00
2.3.6.7. Pietro 5 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
321 betonu na samochodzie m2 51,29 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L ’
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
322 $ciany - do 18 cm m2 10,95 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
323 Sciany - do 20 cm m2 22,31 10 0,00
Sciany zelbetowe o gruboséci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
324 $ciany - do 25 cm m2 18,03 15 0,00
Kalkulacja KO-B . i
325| indywidualna Y mg 10 257,00 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
226 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 175 0.00
2.3.6.8. Pietro 6 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
327 betonu na samochodzie m2 51,29 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
328 Sciany - do 18 cm m2 10,95 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
329 $ciany - do 20 cm m2 22,31 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
330 Sciany - do 25 cm m2 18,03 15 0,00
Kalkulacja KO-B ) .
331| indywidualna mg 10 257,00 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
332 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 175 0.00
2.3.6.9. Pietro 7 m2 pu 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci
KNR 0-20 KO-B do 4m w deskowaniu systemowym z
0267.1/01 transportem betonu przy uzyciu pompy do
333 betonu na samochodzie m2 56,98 0,00
Sciany zelbetowe o gruboséci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
334 $ciany - do 18 cm m2 11,30 8 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 o :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
335 Sciany - do 20 cm m2 22,88 10 0,00
Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w
deskowaniu systemowym z transportem betonu
KNR 0-20 L :
KO-B przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
0267.1/03 . "
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
336 $ciany - do 25 cm m2 22,80 15 0,00
Kalkulacja KO-B . i
337| indywidualna Y mg 11 396,00 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
338 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 1,97 0,00
2.5. 45262400-5 [Konstrukcja stalowa m2 pu 0,00
251 Konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjne
T Dach m2 pu 0,00
KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o
0208/05 KO-S masie elementu do 250kg z zabezpieczeniem
411 antykorozyjnym i p-poz t 1,01 0,00
2.5.2. Belki stropowe - pietro 2 m2 pu 0,00
Podciagi stropowe w budynkach szkieletowych
KNR 2-05 - o )
0115/04 KO-S mieszkalnych lub administracyjnych o
412 wysokosci do 50m t 0,71 0,00
3. Architektura m2 pu 0,00




3.1. Elewacje m2 pu 0,00
3.1.3. 45443000-4 |Elewacja - Rektorat cz. 2 m2 pu 10 144,00 0,00
31.3.1 Ptyty aluminiowe na podkonstrukcji stalowej gr.
T 45443000-4 [4mm m2 pu 0,00 0,00
KNR 0-41 Reczne gruntowanie powi‘erz‘chni pionowych
0103/01 AR-PI betonowych pod uszczelnienia masa asfaltowo-
453 kauczukowg m2 20,34 0,00
KNR 0-41 AR-PI Szpachlowanie powierzchni pionowych masg
454 0107/01 asfaltowo-kauczukowg m2 20,34 0,00
KNR 2-02u2 AR-PI 1zolacje przeciwwilgociowe pionowe z papy
455 0618/03 zgrzewalnej m2 20,34 0,00
KNR 2-02u2 AR-PI 1zolacje przeciwwilgociowe pionowe z papy
456 0618/03 zgrzewalnej - druga warstwa m2 20,34 0,00
KNNR-W 3 Izolacj(_a pionowe é(_:ia_n fur_1dan_1entowych_
0207/03 AR-PI pIyFaml ze sztywnej pianki polistyrenowej na
457 klej m2 20,34 0,00
KNNR-W 3 AR-PI 1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii
458 0207/01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2 20,34 0,00
459 g\égsio(iz AE-M Analogia: Montaz ptyt aluminiowych gr 4mm m2 20,34 0.00
KNR 2-02 Analogia: Dociepl_enie $cian _zewngtr_znych
2605/01 AE-M budynkoéw pIyFaml z welny mlqeralnej gr.l4cm
460 wraz z oktadzing z ptyt aluminiowych gr 4mm m2 828.70 0.00
3.1.3.2. 45262100-2 |Rusztowania m2 pu 10 144,00 0,00
KNR 2-02 Rusztowanig ramowe zewnqtrzn_e _przyécienne
1610/02 AR-0 0 wysokosci do 16m - dla czesci nizszych
461 budynku m2 1978,00 0,00
Kalkulacja AR-0 Daziers R . RR-1/30
462| indywidualna m-g 118 680,00 0,00
KNR 2-02w AR-0 Instalacje odgromowe na rusztowaniach
463 1612/01 zewnetrznych przysciennych o wys. do 10 m m2 1 978,00 0,00
464 K’\llFéZZE;?()ZlUZ AR-0 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 1 978,00 0.00
Daszki ochronne wolnostojace o konstrukcji
KNR 2-02U2 AR-0 drewnianej ) nad wejsciami do budynkéw
1621/02 pokryte ptytami pil$niowymi i papa
465 jednowarstwowo m2 48,00 0,00
3.2 45510000-5 |Zurawie i d zwigi m2 pu 0,00
Kalkulacja . . K o
indywiduallna AM-DO memaz—dementaz—tpanspen—pm,‘ekt—kemna-
466 tgeznie z kotwieniem kpl 0,34 0,00
3.3. 45313100-5 |Windy m2 pu 0,00
Winda panoramiczna, np. dzwig KONE
MonoSpace® Scenic, udzwig (ilo$¢ oséb/kg) 8
. 0s6b / 630 kg; predkosé (m/s) 1,0 m/s,
Kalkulacja x A o
indywidualna AM-DO wysokosc'podngls'zema Ok'. 30,10 m; |Iosp .
przystankéw/doj$¢ 9/9, umieszczone po jednej
stronie; sterowanie mikroprocesorowe
467 SimplexFC; drzw szt 0,17 0,00
Winda dla ekip ratowniczych wg normy EN 81-
72, np. dzwig KONE MonoSpace® Standard
Kalkulacja PW 13/10-19; udzwig (ilo$¢ osob/kg) 13 oséb /
indywidualna AM-DO 1000 kg; pr_edkoéé (m/s) _1,0 m/s; wysokos¢
podnoszenia ok. 30,1 m; ilo$¢
przystankéw/doj$¢ 9/9, umieszczone po jednej
468 stronie; s szt 0,17 0,00
Winda panoramiczna, np. dzwig KONE
MonoSpace® Scenic; udzwig (ilo$¢ oséb/kg) 8
Kalkulacja 0s6b / 630 kg; predko_éé (m/s) 1,0 rn_/s;, )
indywidualna AM-DO wysokosc'podngls'zema Ok'. 15,2 m; |Ioscl .
przystankéw/dojé¢ 5/5, umieszczone po jednej
stronie; sterowanie mikroprocesorowe Simplex
469 FC szt 0,17 0,00
Winda podwdjna, np. dzwig KONE
MonoSpace® Standard PW 13/10-19; udzwig
Kalkulaja (ilos¢ oséb/kg) 13 osét?’/ 1000 kg; p_redkoéé
indywidualna AM-DO (m/;) ’110 m/s; wysg;kosc_ 'p.odnoszerjla ok. 11,8
m; ilo$¢ przystankéw/dojs¢ 4/4, umieszczone
po jednej stronie; sterowanie
470 mikroprocesorowe Dupl szt 034 0.00
Kalkulacja
471| indywidualna | AMPO Platforma opuszczana szt 0,17 0,00
3.4. 45261210-9 |Pokrycie dachu m2 pu 0,00
P4, P4a, P4d
472 Klr\il;lz/ogz AR-PB Wylewka betonowa gr 0-10cm m3 33.88 0.00
473 KSZRO?;JJ(.)Q AR-PB Impregnat asfaltowy z wodg m2 677.53 0.00
KNR AT-09
474|  0201/03 AR-PB Papa zgrzewalna m2 677,53 0,00
KNR AT-09 AR-PB Termoizolacja plyty z wetny mineralnej gr.
475 0201/02 20cm m2 677,53 0,00
476 KI(\JJZRO?/'B:?Q AR-PB Papa termozgrzewalna x2 m2 677,53 0,00
477 KI(\JJZRO';;J_EQ AR-PB Zwirek mineralny frakcji 16-32 m2 710,37 0,00
P4b
478 K'(;IZRO?/-BSQ AR-PB Impregnat asfaltowy z wodg m2 20,86 0.00




KNR AT-09

AR-PB

Papa zgrzewalna

479 0201/03 m2 20,86 0,00
KNR AT-09 AR-PB Warstwa spadkowa z klinéw styropianowych
480 0201/02 gr. 5-15cm m2 20,86 0,00
KNR 0-22 AR-PB Krycie dachéw papa termozgrzewalng na
481 0527/01 podtozu betonowym m2 20,86 0,00
P4c
482 KSZRO?IBSQ AR-PB Impregnat asfaltowy z wodg m2 4,60 0.00
KNR AT-09
483|  0201/03 AR-PB Papa zgrzewalna m2 4,60 0,00
KNR AT-09 AR-PB Warstwa spadkowa z klinéw styropianowych
484 0201/02 gr. 5-15cm m2 4,60 0,00
KNR 0-22 AR-PB Krycie dachéw papa termozgrzewalng na
485 0527/01 podtozu betonowym m2 4,60 0,00
486 K'\é}zzzé/%iuz AR-PB Blacha trapezowa konstrukcyjna m2 136,52 0.00
obrébki attyk
487 g’\g;g%l! AR-PB Ocieplenie attyki styropianem m2 83,50 0,00
KNR AT-09
488|  0201/03 AR-PB Papa zgrzewalna m2 83,50 0,00
489 }B’:TOZIO(:)LZ AR-PB Analogia: Plyta OSB gr. 22mm m2 83,50 0.00
490 KI(\JJZRO?;&?Q AR-PB Analogia: utozenie warstwy EPDM m2 83,50 0,00
KNR 2-02 AR-PB Obrébki z blachy aluminiowej przy szerokosci
491 0506/02 W rozwinieciu ponad 25cm m2 83,50 0,00
obrébki przy $wietlikach
492 KOI\AIIFlQO%(iZ AR-PB Analogia: Plyta OSB gr. 22mm m2 15,37 0.00
KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome
0613/03 AR-PB ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na
493 sucho - jedna warstwa gr 5cm m2 15,37 0,00
494 2’:?02/0(12 AR-PB Analogia: Plyta OSB gr. 22mm m2 15,37 0,00
495 KI(\JJZRO?/'B:?Q AR-PB Papa termozgrzewalna x2 m2 15,37 0,00
KNR 2-02 AR-PB Obrébki z blachy aluminiowej przy szerokosci
496 0506/02 W rozwinieciu ponad 25cm m2 15,37 0,00
relingi do mycia elewacji
Kalkulacja AR-PB Dostawa i montaz relingéw -barierek
497| indywidualna alpinistycznych do mycia elewacji mb 10,35 0,00
3.5. Sciany murowane m2 pu 0,00
3.5.3. 45262500-6 [Sciany murowane - Rektorat cz. 2 m2 pu 10 144,00 0,00
Pwinica
KNR K-28 Sciany; b_Iokévy SIITKA E1_5 na zaprawie
0201/03 AR-M murarskiej do cienkich spoin w budynkach
522 wielokondygnacyjnych m2 42,38 0,00
Parter
KNR K-28 Scianki fi;ialowe z bloczkéw S_ILKA E12 o
0202/03 AR-M wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej do
523 cienkich spoin m2 43,54 0,00
KNR K-28 Scianyz_ blokéw SILKA E15 na zaprawie
0201/03 AR-M m-urarsk|ej do C|e_nk|ch spoin w budynkach
524 wielokondygnacyjnych m2 49,61 0,00
Pietro 1-sze
Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12 o
KNR K-28 - . .
0202/03 AR-M V\{ysokosm dg 4,5m na zaprawie murarskiej do
525 cienkich spoin m2 35,29 0,00
Pietro 2-gie
Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12 o
KNR K-28 - . .
0202/03 AR-M V\{ysokosm dg 4,5m na zaprawie murarskiej do
526 cienkich spoin m2 35,02 0,00
KNR K-28 Sciany; b_Iokévy SIITKA E1_5 na zaprawie
0201/03 AR-M murarskiej do cienkich spoin w budynkach
527 wielokondygnacyjnych m2 37,17 0,00
Pietro 3-cie
KNR K-28 Scianki fi;ialowe z bloczkéw S_ILKA E12 o
0202/03 AR-M wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej do
528 cienkich spoin m2 35,02 0,00
KNR K-28 Scianyz_ blokéw SILKA E15 na zaprawie
0201/03 AR-M murarskiej do cienkich spoin w budynkach
529 wielokondygnacyjnych m2 37,17 0,00
Pietro 4-te
Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12 o
KNR K-28 - . S
0202/03 AR-M V\{ysokosm dg 4,5m na zaprawie murarskiej do
530 cienkich spoin m2 88,65 0,00
KNR K-28 Sciany; b_Iokévy SIITKA E1_5 na zaprawie
0201/03 AR-M murarskiej do cienkich spoin w budynkach
531 wielokondygnacyjnych m2 108,32 0,00
KNR K-28 Scianyz_ blokéw SILKA E18 na zaprawie
0201/06 AR-M murarskiej do cienkich spoin w budynkach
532 wielokondygnacyjnych m2 5,36 0,00
Pietro 5-te
Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12 o
KNR K-28 - . S
0202/03 AR-M V\{ysokosm dg 4,5m na zaprawie murarskiej do
533 cienkich spoin m2 88,65 0,00
KNR K-28 Sciany; b_Iokévy SIITKA E1_5 na zaprawie
0201/03 AR-M murarskiej do cienkich spoin w budynkach
534 wielokondygnacyjnych m2 175,78 0,00




Pietro 6-te

Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12 o

K(;\‘Z}?J;(-)ZBS AR-M wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej do
535 cienkich spoin m2 88,65 0,00
KNR K-28 Sciany z blokow SILKA E15 na zaprawie
0201/03 AR-M murarskiej do cienkich spoin w budynkach
536 wielokondygnacyjnych m2 135,31 0,00
Pietro 7-te
Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12 o
KNR K-28 - . .
0202/03 AR-M V\{ysokosu dg 4,5m na zaprawie murarskiej do
537 cienkich spoin m2 77,19 0,00
KNR K-28 Sciany z b_Iokévy SIITKA E1§ na zaprawie
0201/03 AR-M m_urarsk|e] do C|e_nk|ch spoin w budynkach
538 wielokondygnacyjnych m2 137,90 0,00
3.6. Scianki gipsowo - kartonowe i systemowe m2 pu 0,00
36.3 Scianki gipsowo - kartonowe i systemowe -
T 45442100-8 |Rektorat cz. 2 m2 pu 10 144,00 0,00
Parter
KNR 0-14 AR-SG Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach
555 2010/04 pojedynczych z pokryciem obustronnym m2 114,55 0,00
Pietro 1-sze
KNR 0-14 AR-SG Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach
556 2010/04 pojedynczych z pokryciem obustronnym m2 92,89 0,00
Pietro 2-gie
KNR 0-14 AR-SG Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach
557 2010/04 pojedynczych z pokryciem obustronnym m2 80,94 0,00
Pietro 3-cie
KNR 0-14 AR-SG Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach
558 2010/04 pojedynczych z pokryciem obustronnym m2 83,37 0,00
Pietro 4-te
KNR 0-14 AR-SG Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach
559 2010/04 pojedynczych z pokryciem obustronnym m2 170,01 0,00
Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o
powierzchni do 10m2 obustronnie laminowane,
KNNR 7 0703/02| AM-ST drewnopodobne, w kolorze dab pétmatowym
np FLUID CONTROL SYSTEMS, kabina typu
560 SVF30 JUMP lub réwnorzedna m2 17.96 0.00
Pietro 5-te
KNR 0-14 AR-SG Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach
561 2010/04 pojedynczych z pokryciem obustronnym m2 210,51 0,00
Pietro 6-te
KNR 0-14 AR-SG Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach
562 2010/04 pojedynczych z pokryciem obustronnym m2 203,31 0,00
Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o
powierzchni do 10m2 obustronnie laminowane,
KNNR 7 0703/02| AM-ST drewnopodobne, w kolorze dab pétmatowym
np FLUID CONTROL SYSTEMS, kabina typu
563 SVF30 JUMP lub réwnorzedna m2 2,60 0.00
Pietro 7-te
KNR 0-14 AR-SG Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach
564 2010/04 pojedynczych z pokryciem obustronnym m2 171,38 0,00
Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o
powierzchni do 10m2 obustronnie laminowane,
KNNR 7 0703/02| AM-ST drewnopodobne, w kolorze dgb pétmatowym
np FLUID CONTROL SYSTEMS, kabina typu
565 SVF30 JUMP lub réwnorzedna m2 2,60 0,00
3.7. Wyko nczenie $cian m2 pu 0,00
3.7.3. 45442100-8 |Wykonczenie $cian - Rektorat cz. 2 m2 pu 10 144,00 0,00
Parter
KNR 2-02 AR-OT Weyvpetrzne gladzie_ gipsowe,dwuwarstwowe
669 0815/02 na $écianach z plyt gipsowych m2 162,74 0.00
Tynki jednowarstwowe wewngtrzne $cian o
podtozu ceramicznym z gipsu tynkarskiego
KNR 2-02 e o
2008/01 AR-OT wkonwane mechanicznie grubosci 10mm_ -
$ciany betonowe dla wykonczen 205,205a i
670 205b m2 220,57 0,00
Oktadzina $cienna — ptyty HPL, kolor biaty,
faktura — skérka pomaranczowa, np. ptyty HPL
Kalkulacja AR-OD FUNDERMAX z czarnym trzonem, gr. 10 mm,
indywidualna kolor 0085, faktura SF lub réwnorzedna. Plyty
klejone do podkonstrukcji systemowej — profili
671 malowanych w kolorze czarnym. - m2 104,48 0.00
Kalkulacja KO-B Dodatki do wykonczenia $cian - beton
672| indywidualna architektoniczny - kod 202 m2 46,20 0,00
Analogia: Oktadzina drewniana lub
drewnopochodna, trudno zapalna, wykonana
KNR 2-02 ; o .
2006/03 AR-OD ze specla_lnych ptyt wmrgwych jako
dekoracyjne panele fornirowane, w kolorze:
673 dab, np. firmy BEM m2 51,51 0,00
KNR 2-02 Dwukrotn_e malowanie farbg zwykta, matowqw
1505/03 AR-OM kolorze biatym, np. CAPAROL CapaDin lub
674 réwnorzedna. - kod 205b m2 383,31 0,00
KNR 2-02 AR-OD Analogia: Oktadzina z ptyty MDF - czarna
675 2006/03 laminowana w potysku. - kod 206 m2 18,00 0,00
KNR K-04 KO-IP Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie -
676 0602/02 wewnatrz pomieszczen mokrych m2 40,18 0,00




KNR 2-02

Licowanie $cian ptytkami na klej - Ptytka
gresowa szara, wysokiej jakosci, odporna na
$cieranie i uszkodzenia mechaniczne, fuga

0829/06 AR-OC ciemnoszara 2 mm, wysokiej jakosci, format
30x60cm, np. plytka $cienno- podtogowa
ROCA model PACKSTONE AN.lub
677 réwnorzedna - kod m2 40,18 0,00
678 inﬁ?lziuc:iglia AR-OL Dostawa i montaz luster w tazienkach m2 3.76 0.00
Pietro 1-sze
KNR 2-02 AR-OT Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe
679 0815/02 na $cianach z plyt gipsowych m2 15413 0.00
Tynki jednowarstwowe wewngtrzne $cian o
podtozu ceramicznym z gipsu tynkarskiego
KNR 2-02 e o
2008/01 AR-OT wkonwane mechanicznie grubosci 10mm_ -
$ciany betonowe dla wykonczen 205,205a i
680 205b m2 128,81 0,00
Oktadzina $cienna — ptyty HPL, kolor biaty,
faktura — skérka pomaranczowa, np. ptyty HPL
Kalkulacja AR-OD FUNDERMAX z czarnym trzonem, gr. 10 mm,
indywidualna kolor 0085, faktura SF lub réwnorzedne. Plyty
klejone do podkonstrukcji systemowej — profili
681 malowanych w kolorze czarnym. - m2 32,70 0.00
Analogia: Oktadzina drewniana lub
drewnopochodna, trudno zapalna, wykonana
KNR 2-02 ; o .
AR-OD ze specjalnych ptyt wiérowych jako
2006/03 ; )
dekoracyjne panele fornirowane, w kolorze:
682 dab, np. firmy BEM m2 12,63 0,00
KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg zwykta, matowa w
1505/03 AR-OM kolorze biatym, np. CAPAROL CapaDin lub
683 réwnorzedna. - kod 205b m2 282,94 0,00
KNR 2-02 AR-OD Analogia: Oktadzina z ptyty MDF - czarna
684 2006/03 laminowana w potysku. - kod 206 m2 6,72 0,00
Pietro 2-gie
KNR 2-02 AR-OT Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe
685 0815/02 na $cianach z plyt gipsowych m2 133,32 0.00
Tynki jednowarstwowe wewngtrzne $cian o
podtozu ceramicznym z gipsu tynkarskiego
KNR 2-02 e o
2008/01 AR-OT wkonwane mechanicznie grubosci 10mm_ -
$ciany betonowe dla wykonczen 205,205a i
686 205b m2 228,31 0,00
Oktadzina $cienna — ptyty HPL, kolor biaty,
faktura — skérka pomaranczowa, np. ptyty HPL
Kalkulacja AR-OD FUNDERMAX z czarnym trzonem, gr. 10 mm,
indywidualna kolor 0085, faktura SF lub réwnorzedne. Plyty
klejone do podkonstrukcji systemowej — profili
687 malowanych w kolorze czarnym. - m2 33,04 0.00
Analogia: Oktadzina drewniana lub
drewnopochodna, trudno zapalna, wykonana
KNR 2-02 ; o .
AR-OD ze specjalnych ptyt wiérowych jako
2006/03 ; -
dekoracyjne panele fornirowane, w kolorze:
688 dab, np. firmy BEM m2 32,94 0,00
Dwukrotne malowanie farba lateksowa
KNR 2-02 wysokiej j_akoéci, zmywa‘InQ z mozliwoscia
1505/03 AR-OM szorowania, w kolorze biatym, jedwabiécie
blyszczaca, np. CAPAROL-SeidenLatex. lub
689 réwnorzedna - kod 205 m2 65,81 0,00
KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg zwykta, matowa w
1505/03 AR-OM kolorze biatym, np. CAPAROL CapaDin lub
690 réwnorzedna. - kod 205b m2 295,83 0,00
KNR 2-02 AR-OD Analogia: Oktadzina z ptyty MDF - czarna
691 2006/03 laminowana w polysku. - kod 206 m2 7,84 0,00
Pietro 3-cie
KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe
0815/02 AR-OT na $cianach z plyt gipsowych
692 m2 138,18 0,00
Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o
KNR 2-02 podtozu ceramicznyml z g!psu tynkarlskiego
2008/01 AR-OT wykonywane mechanicznie grubosci 10mm -
$ciany betonowe dla wykonczen 205,205a i
693 205b m2 223,45 0,00
Oktadzina $cienna — ptyty HPL, kolor biaty,
faktura — skdérka pomaranczowa, np. ptyty HPL
Kalkulacja AR-OD FUNDERMAX z czarnym trzonem, gr. 10 mm,
indywidualna kolor 0085, faktura SF lub réwnorzedne. Plyty
klejone do podkonstrukcji systemowej — profili
694 malowanych w kolorze czarnym. - m2 33,04 0,00
Analogia: Oktadzina drewniana lub
KNR 2-02 drewnopochodna, trudno zapalna, wykonana
AR-OD ze specjalnych ptyt wiérowych jako
2006/03 ; : .
dekoracyjne panele fornirowane, w kolorze:
695 dab, np. firmy BEM m2 32,94 0,00




Dwukrotne malowanie farba lateksowa
wysokiej jakosci, zmywalng z mozliwoscig

Kll\ggszléosz AR-OM szorowania, w kolorze biatym, jedwabiscie
blyszczaca, np. CAPAROL-SeidenLatex. lub
696 réwnorzedna - kod 205 m2 65,81 0,00
KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg zwykla, matowa w
1505/03 AR-OM kolorze biatym, np. CAPAROL CapaDin lub
697 réwnorzedna. - kod 205b m2 295,83 0,00
KNR 2-02 AR-OD Analogia: Oktadzina z ptyty MDF - czarna
698 2006/03 laminowana w polysku. - kod 206 m2 7,84 0,00
Pietro 4-te
KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe
0815/02 AR-OT na $cianach z plyt gipsowych
699 m2 279,95 0,00
Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o
KNR 2-02 podtozu ceramicznyml z g!psu tynkarlskiego
2008/01 AR-OT wykonywane mechanicznie grubosci 10mm -
$ciany betonowe dla wykonczen 205,205a i
700 205b m2 121,85 0,00
Analogia: Oktadzina drewniana lub
drewnopochodna, trudno zapalna, wykonana
KNR 2-02 ; o .
AR-OD ze specjalnych ptyt wiérowych jako
2006/03 ; -
dekoracyjne panele fornirowane, w kolorze:
701 dab, np. firmy BEM m2 107,41 0,00
Dwukrotne malowanie farba lateksowa
KNR 2-02 wysokiej j_akoéci, zmywa‘InQ z mozliwoscia
1505/03 AR-OM szorowania, w kolorze biatym, jedwabiscie
blyszczaca, np. CAPAROL-SeidenLatex. lub
702 réwnorzedna - kod 205 m2 65,81 0,00
KNR 2-02 AR-OD Analogia: Oktadzina z ptyty MDF - czarna
703 2006/03 laminowana w potysku. - kod 206 m2 8,96 0,00
Tapetowanie $cian tapeta zmywalng, winylowa,
KNR 2-02 AR-OA kolor perfowy, z delikatng fakturg, np. LEN-TEX
1514/01 VINYL WALLCOVERINGS Colorado LX-White
704 3660-CR lub réownorzedna - kod 208 m2 64,32 0.00
KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg zwykta, matowa w
1505/03 AR-OM kolorze biatym, np. CAPAROL CapaDin lub
705 réwnorzedna. - kod 205b m2 336,00 0,00
KNR K-04 KO-IP Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie -
706 0602/02 wewnatrz pomieszczen mokrych m2 64,21 0,00
Licowanie $cian ptytkami na klej - Plytka
gresowa szara, wysokiej jakosci, odporna na
KNR 2-02 é_cieranie i uszkodzenia me_chgniczng, fuga
0829/06 AR-OC ciemnoszara 2 mm, wysokiej jakosci, format
30x60cm, np. plytka $cienno- podtogowa
ROCA model PACKSTONE AN.lub
707 réwnorzedna - kod m2 64,21 0,00
708 inlfi%iﬂiglia AR-OL Dostawa i montaz luster w tazienkach m2 4.40 0.00
Pietro 5-te
KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe
0815/02 AR-OT na $cianach z plyt gipsowych
709 m2 350,19 0,00
Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o
KNR 2-02 podtozu ceramicznyml z g!psu tynkarlskiego
2008/01 AR-OT wykonywane mechanicznie grubosci 10mm -
$ciany betonowe dla wykonczen 205,205a i
710 205b m2 65,81 0,00
Analogia: Oktadzina drewniana lub
drewnopochodna, trudno zapalna, wykonana
KNR 2-02 ; o .
AR-OD ze specjalnych plyt wiérowych jako
2006/03 ; -
dekoracyjne panele fornirowane, w kolorze:
711 dab, np. firmy BEM m2 85,45 0,00
Dwukrotne malowanie farba lateksowa
KNR 2-02 wysokiej j_akoéci, zmywa‘InQ z mozliwoscia
1505/03 AR-OM szorowania, w kolorze biatym, jedwabiscie
blyszczaca, np. CAPAROL-SeidenLatex. lub
712 réwnorzedna - kod 205 m2 65,81 0,00
KNR 2-02 AR-OD Analogia: Oktadzina z ptyty MDF - czarna
713 2006/03 laminowana w potysku. - kod 206 m2 14,28 0,00
Tapetowanie $cian tapeta zmywalng, winylowa,
KNR 2-02 AR-OA kolor perfowy, z delikatng fakturg, np. LEN-TEX
1514/01 VINYL WALLCOVERINGS Colorado LX-White
714 3660-CR lub réownorzedna - kod 208 m2 597,11 0,00
KNR K-04 KO-IP Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie -
715 0602/02 wewnatrz pomieszczen mokrych m2 53,52 0,00
Licowanie $cian ptytkami na klej - Ptytka
gresowa szara, wysokiej jakosci, odporna na
$cieranie i uszkodzenia mechaniczne, fuga
KNR 2-02 ) R
0829/06 AR-OC ciemnoszara 2 mm, wy_soklej jakosci, format
30x60cm, np. plytka $cienno- podtogowa
ROCA model PACKSTONE AN.lub
716 réwnorzedna - kod m2 53,52 0,00
717 inﬁ?lziuc:iglia AR-OL Dostawa i montaz luster w tazienkach m2 3.48 0.00
Pietro 6-te
KNR 2-02 AR-OT Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe
718 0815/02 na $cianach z plyt gipsowych m2 332,53 0.00




Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o
podtozu ceramicznym z gipsu tynkarskiego

KZI\(IJESZIO(:)LZ AR-OT wykonywane mechanicznie grubosci 10mm -
$ciany betonowe dla wykonczen 205,205a i
719 205b m2 96,27 0,00
Analogia: Oktadzina drewniana lub
drewnopochodna, trudno zapalna, wykonana
KNR 2-02 ; o .
AR-OD ze specjalnych ptyt wiérowych jako
2006/03 ; )
dekoracyjne panele fornirowane, w kolorze:
720 dab, np. firmy BEM m2 77,54 0,00
Dwukrotne malowanie farba lateksowa
KNR 2-02 wysokiej j_akoéci, zmywa‘InQ z mozliwoscia
1505/03 AR-OM szorowania, w kolorze biatym, jedwabiscie
blyszczaca, np. CAPAROL-SeidenLatex. lub
721 réwnorzedna - kod 205 m2 96,27 0,00
KNR 2-02 AR-OD Analogia: Oktadzina z ptyty MDF - czarna
722 2006/03 laminowana w potysku. - kod 206 m2 14,28 0,00
Tapetowanie $cian tapeta zmywalng, winylowa,
KNR 2-02 AR-OA kolor pertowy, z delikatng fakturg, np. LEN-TEX
1514/01 VINYL WALLCOVERINGS Colorado LX-White
723 3660-CR lub réownorzedna - kod 208 m2 553,88 0.00
KNR K-04 KO-IP Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie -
724 0602/02 wewnatrz pomieszczen mokrych m2 65,55 0,00
Licowanie $cian ptytkami na klej - Ptytka
gresowa szara, wysokiej jakosci, odporna na
$cieranie i uszkodzenia mechaniczne, fuga
KNR 2-02 ) I
0829/06 AR-OC ciemnoszara 2 mm, wy_soklej jakosci, format
30x60cm, np. plytka $cienno- podtogowa
ROCA model PACKSTONE AN.lub
725 réwnorzedna - kod m2 65,55 0,00
726 inﬁ?lziuc:iglia AR-OL Dostawa i montaz luster w tazienkach m2 3.96 0.00
Pietro 7-te
KNR 2-02 AR-OT Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe
727 0815/02 na $écianach z plyt gipsowych m2 278.76 0.00
Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o
podtozu ceramicznym z gipsu tynkarskiego
KNR 2-02 e o
2008/01 AR-OT wkonwane mechanicznie grubosci 10mm_ -
$ciany betonowe dla wykonczen 205,205a i
728 205b m2 96,27 0,00
Analogia: Oktadzina drewniana lub
KNR 2-02 drewnopochodna, trudno zapalna, wykonana
AR-OD ze specjalnych ptyt wiérowych jako
2006/03 ; ) .
dekoracyjne panele fornirowane, w kolorze:
729 dab, np. firmy BEM m2 44,88 0,00
KNR 2-02 AR-OD Analogia: Oktadzina z ptyty MDF - czarna
730 2006/03 laminowana w potysku. - kod 206 m2 14,28 0,00
Dwukrotne malowanie farba lateksowg
wysokiej jakosci, zmywalng z mozliwoscig
KNR 2-02 . . - e
1505/03 AR-OM szorowania, w kolorze biatym, _Jedwab|SC|e
blyszczaca, np. CAPAROL-SeidenLatex. lub
731 réwnorzedna - kod 205 m2 96,27 0,00
Tapetowanie $cian tapeta zmywalna, winylowa,
KNR 2-02 AR-OA kolor perfowy, z delikatng fakturg, np. LEN-TEX
1514/01 VINYL WALLCOVERINGS Colorado LX-White
732 3660-CR lub réwnorzedna - kod 208 m2 478,47 0.00
KNR K-04 KO-IP Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie -
733 0602/02 wewnatrz pomieszczen mokrych m2 71,97 0,00
Licowanie $cian ptytkami na klej - Plytka
gresowa szara, wysokiej jakosci, odporna na
KNR 2-02 é-cieranie i uszkodzenia me_chgniczng, fuga
0829/06 AR-OC ciemnoszara 2 mm, wysokiej jakosci, format
30x60cm, np. plytka $cienno- podtogowa
ROCA model PACKSTONE AN.lub
734 réwnorzedna - kod m2 71,97 0,00
735 inlfi%iﬂiglia AR-OL Dostawa i montaz luster w fazienkach m2 4,98 0,00
3.8. Wyko nczenie sufitow m2 pu 0,00
3.8.3. 45421146-9 |Wykonczenie sufitéw - Rektorat cz. 2 m2 pu 10 144,00 0,00
Piwnica
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
KNR 2-02U2 wysokich walor._ach_akustycznych i )
2702/01 AR-FM estetycznych (nlerdoczn‘e krawedme?, w
module 60x60cm, kolor biaty, krawedz ukryta,
821 np. ROCKFON TROPIC D 25/600/600 (301a) m2 24,39 0.00
Spoczniki i biegi tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym, malowane farba biata,
KNR 2-02 dyspersyjng szorowang, np. CAPAROL-
AR-OT SeidenLatex, pozostate sufity tynkowane
0803/06 . .
tynkiem cementowo-wapiennym, malowany
farba dyspersyjna na biato, np. CAPAROL
822 CapaDIN lub CAPAROL Cap m2 483,50 0,00

Parter




KNR 2-02U2

Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
wysokich walorach akustycznych i
estetycznych (niewidoczne krawedzie), w

2702/02 AR-FM module 120x120cm, kolor biaty, krawedz
ukryta, np. ROCKFON SONAR D
25/1200/1200; akustyczny sufit podwieszony z
823 plyt wypetniajacych z pra m2 133,50 0,00
KNR 2-02 AR-FG Sufit podwieszany, z plyty gipsowo-
824 2006/04 kartonowych, na podkonstrukcji stalowej (302) m2 260,44 0,00
Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-
KNR K-09 ; .
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
825 1,5mm (302) m2 260,44 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
826 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 260,44 0,00
Pietro 1
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
wysokich walorach akustycznych i
estetycznych (niewidoczne krawedzie), w
KNZR7’O22;J022U2 AR-FM module 120x120cm, kolor biaty, krawedz
ukryta, np. ROCKFON SONAR D
25/1200/1200; akustyczny sufit podwieszony z
827 ptyt wypetniajacych z pra m2 53,16 0,00
KNR 2-02 AR-FG Sufit podwieszany, z plyty gipsowo-
828 2006/04 kartonowych, na podkonstrukcji stalowej (302) m2 154,06 0,00
Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-
KNR K-09 ; .
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
829 1,5mm (302) m2 154,06 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
830 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 154,06 0,00
Pietro 2
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
wysokich walorach akustycznych i
estetycznych (niewidoczne krawedzie), w
KNZR7’O22;J022U2 AR-FM module 120x120cm, kolor biaty, krawedz
ukryta, np. ROCKFON SONAR D
25/1200/1200; akustyczny sufit podwieszony z
831 plyt wypetniajacych z pra m2 69,18 0,00
KNR 2-02 AR-FG Sufit podwieszany, z plyty gipsowo-
832 2006/04 kartonowych, na podkonstrukcji stalowej (302) m2 142,36 0,00
Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-
KNR K-09 ; .
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
833 1,5mm (302) m2 142,36 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
834 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 142,36 0,00
Pietro 3
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
wysokich walorach akustycznych i
estetycznych (niewidoczne krawedzie), w
KI\IZF;OZZ?OZZUZ AR-FM module 120x120cm, kolor biaty, krawedz
ukryta, np. ROCKFON SONAR D
25/1200/1200; akustyczny sufit podwieszony z
835 plyt wypetniajacych z pra m2 64,37 0,00
KNR 2-02 AR-FG Sufit podwieszany, z plyty gipsowo-
836 2006/04 kartonowych, na podkonstrukcji stalowej (302) m2 141,33 0,00
Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-
KNR K-09 ; .
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
837 1,5mm (302) m2 141,33 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
838 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 141,33 0,00
Pietro 4
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
wysokich walorach akustycznych i
estetycznych (niewidoczne krawedzie), w
KI\IZF;OZZ?OZZUZ AR-FM module 120x120cm, kolor biaty, krawedz
ukryta, np. ROCKFON SONAR D
25/1200/1200; akustyczny sufit podwieszony z
839 plyt wypetniajacych z pra m2 61,49 0,00
KNR 2-02 AR-FG Sufit podwieszany, z plyty gipsowo-
840 2006/04 kartonowych, na podkonstrukcji stalowej (302) m2 296,22 0,00
Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-
KNR K-09 ; .
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
841 1,5mm (302) m2 296,22 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
842 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 296,22 0,00
KNR 2-02 Sufit podwieszany, z plyty gipsowo-
2006/04 AR-FG kartonowych, odpornych na wilgo¢ (GKIl), na
843 podkonstrukcji_stalowej (302a) m2 8,65 0,00
Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-
KNR K-09 - .
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
844 1,5mm (302a) m2 8,65 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
845 1505/01 dyspersyjng, np. CAPAROL CapaSilan (302a) m2 8,65 0,00




KNR 2-02u2

System rozbieralny, biaty, do pomieszczen
sanitarnych, w module 30 cm, np. ROCKFON
MEDICARE A24 300 w module

AR-FM 1800/300/20mm; akustyczny sufit podwieszony
2702/02 L -
z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej; w module do 1800x300mm;
846 grubos¢ 20 mm; krawedz A24 m2 17,82 0,00
Sufit systemowy, podwieszany, monolityczny,
zapewniajacy optymalne warunki akustyczne
przy zachowaniu jednorodnej, gtadkiej
KI\SOZZ'I%ZZUZ AR-FM powierzchni i wysokich waloréw estetycznych
np. ROCKFON Mono Acoustic; akustyczny
monolityczny sufit podwieszany wykonany z
847 plyt wy m2 12,82 0,00
Pietro 5
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
wysokich walorach akustycznych i
estetycznych (niewidoczne krawedzie), w
Kl\12|§022;)022U2 AR-FM module 120x120cm, kolor bialy, krawedz
ukryta, np. ROCKFON SONAR D
25/1200/1200; akustyczny sufit podwieszony z
848 plyt wypetniajacych z pra m2 126,82 0,00
Sufit podwieszany, z plyty gipsowo-
KNR 2-02 AR-EG kartonowych, na podkonstrukcji stalowej,
2006/04 szpachlowany, malowany na biato farbg
849 dyspersyjng, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 294,09 0,00
Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-
KNR K-09 ; .
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
850 1,5mm (302) m2 294,09 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
851 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 294,09 0,00
KNR 2-02 Sufit podwieszany, z plyty gipsowo-
2006/04 AR-FG kartonowych, odpornych na wilgo¢ (GKIl), na
852 podkonstrukcji_stalowej (302a) m2 8,60 0,00
Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-
KNR K-09 ; .
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
853 1,5mm (302a) m2 8,60 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
854 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapasSilan (302a) m2 8.60 0,00
System rozbieralny, biaty, do pomieszczen
sanitarnych, w module 30 cm, np. ROCKFON
MEDICARE A24 300 w module
KNR 2-02u2 AR-FM 1800/300/20mm; akustyczny sufit podwieszony
2702/02 L -
z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej; w module do 1800x300mm;
855 grubos¢ 20 mm; krawedz A24 m2 4,00 0,00
Pietro 6
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
wysokich walorach akustycznych i
estetycznych (niewidoczne krawedzie), w
KN;OZZ?OZZUZ AR-FM module 120x120cm, kolor biaty, krawedz
ukryta, np. ROCKFON SONAR D
25/1200/1200; akustyczny sufit podwieszony z
856 plyt wypetniajacych z pra m2 129,89 0,00
KNR 2-02 AR-FG Sufit podwieszany, z plyty gipsowo-
857 2006/04 kartonowych, na podkonstrukcji stalowej (302) m2 300,48 0,00
Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-
KNR K-09 ; .
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
858 1,5mm (302) m2 300,48 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjng farbg
859 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 300,48 0,00
KNR 2-02 Sufit podwieszany, z plyty gipsowo-
2006/04 AR-FG kartonowych, odpornych na wilgo¢ (GKIl), na
860 podkonstrukcji stalowej(302a) m2 8,65 0,00
Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-
KNR K-09 ; .
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
861 1,5mm (302a) m2 8,65 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
862 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapasSilan (302a) m2 8,65 0,00
System rozbieralny, biaty, do pomieszczen
sanitarnych, w module 30 cm, np. ROCKFON
MEDICARE A24 300 w module
KNR 2-02u2 AR-FM 1800/300/20mm; akustyczny sufit podwieszony
2702/02 L -
z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej; w module do 1800x300mm;
863 grubos¢ 20 mm; krawedz A24 m2 4,22 0,00
Pietro 7
Sufit systemowy, podwieszany, rozbieralny, o
wysokich walorach akustycznych i
estetycznych (niewidoczne krawedzie), w
KI\IZF;OZZ?OZZUZ AR-FM module 120x120cm, kolor biaty, krawedz
ukryta, np. ROCKFON SONAR D
25/1200/1200; akustyczny sufit podwieszony z
864 plyt wypetniajacych z pra m2 77,85 0,00
KNR 2-02 AR-FG Sufit podwieszany, z plyty gipsowo-
865 2006/04 kartonowych, na podkonstrukcji stalowej (302) m2 327,42 0,00




KNR K-09

Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-

0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
866 1,5mm (302) m2 327,42 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowanie farba dyspersyjna farbg
867 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapaDIN (302) m2 327,42 0,00
KNR 2-02 Sufit podwieszany, z piyty gip§owo—
2006/04 AR-FG kartonowych,_pdpornych na wilgo¢ (GKI), na
868 podkonstrukcji (302a) m2 8,71 0,00
Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-
KNR K-09 ; .
0202/06 AR-OT kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
869 1,5mm (302a) m2 8,71 0,00
KNR 2-02 AR-OM Malowan?e farba dyspersyjna farba_
870 1505/01 dyspersyjna, np. CAPAROL CapasSilan (302a) m2 871 0,00
System rozbieralny, biaty, do pomieszczen
sanitarnych, w module 30 cm, np. ROCKFON
MEDICARE A24 300 w module
KNR 2-02u2 AR-FM 1800/300/20mm; akustyczny sufit podwieszony
2702/02 L -
z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej; w module do 1800x300mm;
871 grubos¢ 20 mm; krawedz A24 m2 7,99 0,00
Sufit systemowy, podwieszany, monolityczny,
zapewniajacy optymalne warunki akustyczne
przy zachowaniu jednorodnej, gtadkiej
Kl\gozz'/%zzuz AR-FM powierzchni i wysokich waloréw estetycznych
np. ROCKFON Mono Acoustic; akustyczny
monolityczny sufit podwieszany wykonany z
872 plyt wy m2 14,60 0,00
3.9. Podtogi i posadzki m2 pu 0,00
3.9.1. Warstwy podposadzkowe m2 pu 0,00
3.9.1.3. 45321000-3 |Warstwy podposadzkowe - Rektorat cz. 2 m2 pu 10 144,00 0,00
Piwnica
P1b
KNR 2-02u2 1zolacje prz_eciwwilgociowe poziome zpapy
0618/03 KO-IP zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
1080 ponad 5m2 m2 459,82 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1081 1101/01 m3 45,98 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podktady z ubitych materiatéw sypkich na
1082 1101/07 podtozu gruntowym m3 91,96 0,00
KNR 2-01 AR-PB Zageszczenie nasypOw ubijakami
1083 0236/01 mechanicznymi, grunt sypki kategorii |11l m3 91,96 0,00
Parter
P2b
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawgze pod’p_osadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementoyvej grubosci 20mm, zatarte
1084 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 245.71 0.00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o 10mm; analogia:
1085 wylewka betonowa m2 245,71 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1086 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 245,71 0,00
KNR-W 2-02 Izolacje plozior"ne pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB prz_emwwngoc_lowe i p_rz_emwwodne z folii
1087 polietylenowej szerokiej m2 245,71 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne IPI’ZeCIWdZWI?kOW-e z
0608/03 AR-PI jednej wars_twy ptyt styrop|an_¢_)wych utozonej na
1088 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 245,71 0,00
P2a
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawgze pod’p_osadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementoyvej grubosci 20mm, zatarte
1089 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 151,80 0.00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
1090 wylewka betonowa m2 151,80 0,00
KNR-W 2-02 Izolacje plozior"ne pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB prz_emwwngoc_lowe i p_rz_emwwodne z folii
1091 polietylenowej szerokiej m2 151,80 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne IPI’ZeCIWdZWI?kOW-e z
0608/03 AR-PI jednej wars_twy ptyt styrop|an_¢_)wych utozonej na
1092 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 151,80 0,00
P2c
1093 K()N(;Ez%(i‘l KO-IM Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie m2 9.44 0.00
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawgze pod’p_osadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementoyvej grubosci 20mm, zatarte
1094 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 9.44 0.00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
1095 wylewka betonowa m2 9,44 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1096 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 9,44 0,00




KNR-W 2-02

1zolacje poziome podposadzkowe

0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1097 polietylenowej szerokiej m2 9,44 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne |_przeC|deW|§kow_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1098 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 9.44 0.00
P5
KNR AT-09 \_Na_rstwa filtracyjna odwoq_nlenla; analogia:
0202/02 AR-PB Zwir okragty okragty frakcji 5/8mm - gr. 4 do
1099 13cm m2 534,00 0,00
KNR AT-04 AR-DA Warstwa wzmachniajgca grunt pod warstwy
1100 0101/01 technologiczne z geowtdkniny o szerokosci 5m m2 534,00 0,00
1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z
KNR-W 2-02 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
0608/03 sucho na wierzchu konstrukcji; analogia :
1101 polistyren ekstrudowany gr. 10cm m2 534,00 0,00
KNR 2-02u2 1zolacje prz_euwwngomowe poziome z papy
0618/03 KO-IP zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
1102 ponad 5m2 m2 534,00 0,00
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubo$ci 20mm, zatarte
1103 na gtadko; analogia: szlichta betonowa m2 534,00 0.00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia: szlichta
1104 betonowa m2 534,00 0,00
P5b
KNR AT-09 \_Na_rstwa filtracyjna odwoq_nlenla; analogia:
0202/02 AR-PB Zwir okragty okragty frakcji 5/8mm - gr. 4 do
1105 13cm m2 42,75 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podktady z ubitych materiatéw sypkich na
1106 1101/07 podtozu gruntowym - gr. 0 do 58cm m3 12,40 0,00
KNR 2-01 AR-PB Zageszczenie nasypow ubijakami
1107 0236/01 mechanicznymi, grunt sypki kategorii |11l m3 12,40 0,00
KNR AT-04 AR-PB Warstwa wzmachniajgca grunt pod warstwy
1108 0101/01 technologiczne z geowtdkniny o szerokosci 5m m2 42,75 0,00
P5c
KNR AT-09 Wgrsma filtracyjna odwoc-ilnlenla; analogia:
0202/02 AR-PB Zwir okragty okragty frakcji 5/8mm - gr. 4 do
1109 13cm m2 75,18 0,00
KNR AT-04 AR-DA Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy
1110 0101/01 technologiczne z geowtdkniny o szerokosci 5m m2 75,18 0.00
1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z
KNR-W 2-02 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
0608/03 sucho na wierzchu konstrukcji; analogia :
1111 polistyren ekstrudowany gr. 10cm m2 75,18 0,00
KNR 2-02u2 1zolacje prz_emwwnlgocmwe poziome z papy
0618/03 KO-IP zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
1112 ponad 5m2 m2 75,18 0,00
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1113 na gtadko; analogia: szlichta betonowa m2 7518 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia: szlichta
1114 betonowa m2 75,18 0,00
| pietro
P3
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1115 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 207.86 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
1116 wylewka betonowa m2 207,86 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_]e poziome pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1117 polietylenowej szerokiej m2 207,86 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne I.prZECIWdZWI?kOW_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1118 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 207,86 0.00
I pietro
P3
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1119 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 104,82 0.00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o 10mm; analogia:
1120 wylewka betonowa m2 194,82 0,00




KNR-W 2-02

1zolacje poziome podposadzkowe

0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1121 polietylenowej szerokiej m2 194,82 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne |_przeC|deW|§kow_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1122 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 194,82 0.00
P2c
KNR K-04 o . . ) N )
1123 0602/01 KO-IM Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2 12,28 0,00
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1124 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 12,28 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
1125 wylewka betonowa m2 12,28 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1126 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 12,28 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_]e poziome pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1127 polietylenowej szerokiej m2 12,28 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne |_przeC|WdZW|§kow_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1128 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 12.28 0.00
11l pietro
P3
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1129 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 150,57 0.00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
1130 wylewka betonowa m2 150,57 0,00
KNR-W 2-02 Izolaqe poziome pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1131 polietylenowej szerokiej m2 150,57 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne IPI’ZeCIWdZWI?kOW-e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1132 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 150,57 0,00
P2c
KNR K-04 .. " . . " .
1133 0602/01 KO-IM Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie m2 12.28 0.00
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1134 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 12.28 0.00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
1135 wylewka betonowa m2 12,28 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1136 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 12,28 0,00
KNR-W 2-02 Izolaqe poziome pqdposgdzkowe )
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1137 polietylenowej szerokiej m2 12,28 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne IPI’ZeCIWdZWI?kOW-e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1138 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 12,28 0,00
1V pietro
P10a, b
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1139 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 10,87 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
1140 wylewka betonowa m2 10,87 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1141 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 10,87 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_]e poziome pqdposa_dzkowe .
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1142 polietylenowej szerokiej m2 10,87 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne |_przeC|deW|%=kow_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1143 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 4cm m2 10,87 0.00
P10
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1144 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 13,44 0,00
P2c
KNR K-04 . " . . " )
1145 0602/01 KO-IM Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie m2 39,43 0.00




Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z

KTlRoilggw AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1146 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 39.43 0.00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
1147 wylewka betonowa m2 39,43 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1148 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 39,43 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_]e poziome pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1149 polietylenowej szerokiej m2 39,43 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne |_przeC|deW|§kow_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1150 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 39,43 0.00
P3
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1151 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 191,56 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
1152 wylewka betonowa m2 191,56 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_]e poziome pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1153 polietylenowej szerokiej m2 191,56 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne |_przeC|wdzwu?kow_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1154 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 191,56 0.00
V pietro
P10a,b
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1155 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 10,87 0.00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o 10mm; analogia:
1156 wylewka betonowa m2 10,87 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1157 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 10,87 0,00
KNR-W 2-02 Izolaqe poziome pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1158 polietylenowej szerokiej m2 10,87 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne IPI’ZeCIWdZWI?kOW-e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1159 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 4cm m2 10,87 0,00
P10
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1160 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 13,44 0.00
P2c
KNR K-04 o . ’ ) N )
1161 0602/01 KO-IM Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie m2 36,65 0,00
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1162 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 36,65 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
1163 wylewka betonowa m2 36,65 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1164 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 36,65 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_]e poziome pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1165 polietylenowej szerokiej m2 36,65 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne |_przeC|deW|%=kow_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1166 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 36,65 0.00
P3
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1167 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 375,87 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
1168 wylewka betonowa m2 375,87 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_]e poziome pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1169 polietylenowej szerokiej m2 375,87 0,00




I1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z

Kl\é)F;OVE\;//(?sOZ AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1170 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 375,87 0.00
P9
KNR AT-09 AR-PB Warstwa filtracyjna odwodnienia; analogia:
1171 0202/02 Zwir okragly okragly frakcji 5/8mm m2 8,00 0,00
KNR AT-04 AR-DA Warstwa wzmachiajgca grunt pod warstwy
1172 0101/01 technologiczne z geowtdkniny o szerokosci 5m m2 8.00 0,00
KNR 2-02u2 1zolacje prz_euwwngomowe poziome z papy
0618/03 KO-IP zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
1173 ponad 5m2 m2 8,00 2 0,00
KNR 2-02u2 1zolacje prz_euwwngomowe poziome z papy
0618/03 KO-IP zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
1174 ponad 5m2; analogia : papa podktadowa m2 8.00 0.00
I1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z
KNR-W 2-02 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
0608/03 sucho na wierzchu konstrukcji; analogia :
1175 polistyren ekstrudowany gr. 14cm m2 8,00 0,00
KNR K-04 KO-IM Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie
1176|  0602/01 Y P ! Py m2 8,00 0,00
K ; Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNS(%SJ_OZ AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1177 na ostro m2 8,00 0,00
KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z _
1104/03 AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1178 za zmiane grubosci 0 10mm m2 8,00 -1 0,00
VI pietro
P10a,b
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1179 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 10,87 0.00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o 10mm; analogia:
1180 wylewka betonowa m2 10,87 3 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1181 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 10,87 0,00
KNR-W 2-02 Izolaqe poziome pqdposgdzkowe .
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1182 polietylenowej szerokiej m2 10,87 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne IPI’ZeCIWdZWI?kOW-e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1183 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 4cm m2 10,87 0,00
P10
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1184 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 13,44 0.00
P2c
KNR K-04 o . ’ ) N )
1185 0602/01 KO-IM Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie m2 21,28 0,00
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1186 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 21,28 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
1187 wylewka betonowa m2 21,28 4 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1188 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 21,28 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_]e poziome pqdposa_dzkowe )
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1189 polietylenowej szerokiej m2 21,28 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne |_przeC|deW|%=kow_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1190 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 21,28 0.00
P3
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1191 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 404,56 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
1192 wylewka betonowa m2 404,56 4 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_]e poziome pqdposa_dzkowe .
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1193 polietylenowej szerokiej m2 404,56 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne |_przeC|deW|%=kow_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1194 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 404,56 0.00

P9




KNR AT-09 AR-PB Warstwa filtracyjna odwodnienia; analogia:
1195 0202/02 Zwir okragly okragly frakcji 5/8mm m2 8,20 0,00
KNR AT-04 AR-DA Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy
1196 0101/01 technologiczne z geowtdkniny o szerokosci 5m m2 8.20 0.00
KNR 2-02u2 1zolacje prz_euwwnlgocmwe poziome z papy
0618/03 KO-IP zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
1197 ponad 5m2 m2 8,20 2 0,00
KNR 2-0202 1zolacje prz_euwwnlgocmwe poziome z papy
0618/03 KO-IP zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
1198 ponad 5m2; analogia : papa podktadowa m2 8.20 0.00
1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z
KNR-W 2-02 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
0608/03 sucho na wierzchu konstrukcji; analogia :
1199 polistyren ekstrudowany gr. 14cm m2 8,20 0,00
KNR K-04 KO-IM Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie
1200 0602/01 4 P ! Py m2 8,20 0,00
KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/01 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1201 na ostro m2 8,20 0,00
K ] Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNS(%SBOZ AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1202 za zmiane grubosci 0 10mm m2 8,20 -1 0,00
VII pietro
P10a,b
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1203 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 1,20 0,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiang grubosci o 10mm; analogia:
1204 wylewka betonowa m2 1,20 3 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1205 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 1,20 0,00
KNR-W 2-02 Izolac_]e poziome pqdposa_dzkowe .
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1206 polietylenowej szerokiej m2 1,20 0,00
KNR-W 2-02 !zolac_]e poziome cieplne |_przeC|deW|%=kow_e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1207 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 4cm m2 1,20 0.00
P10
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1208 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 13,44 0,00
P2c
KNR K-04 . " . . " .
1209 0602/01 KO-IM Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie m2 23,29 0.00
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1210 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 23,29 0.00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o0 10mm; analogia:
1211 wylewka betonowa m2 23,29 4 0,00
KNR 2-02 AR-PB Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1212 1106/07 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 23,29 0,00
KNR-W 2-02 Izolaqe poziome pqdposa_dzkowe .
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1213 polietylenowej szerokiej m2 23,29 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne IPI’ZeCIWdZWI?kOW-e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1214 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 23,29 0,00
P3
KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod’p_osadzkl z
1104/02 AR-PB zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
1215 na gtadko; analogia: wylewka betonowa m2 131,06 0.00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
KNR 2-02w AR-PB zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
1104/03 za zmiane grubosci o 10mm; analogia:
1216 wylewka betonowa m2 131,06 4 0,00
KNR-W 2-02 Izolaqe poziome pqdposa_dzkowe .
0606/01 AR-PB przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
1217 polietylenowej szerokiej m2 131,06 0,00
KNR-W 2-02 !zolaqe poziome cieplne IPI’ZeCIWdZWI?kOW-e z
0608/03 AR-PI jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
1218 sucho na wierzchu konstrukcji gr. 5cm m2 131,06 0,00
P9
KNR AT-09 Warstwa filtracyjna odwodnienia; analogia:
1219 0202/02 2Zwir okragly okragly frakcji 5/8mm m2 8,70 0,00
KNR AT-04 AR-DA Warstwa wzmachniajgca grunt pod warstwy
1220 0101/01 technologiczne z geowtdkniny o szerokosci 5m m2 870 0,00




1221

KNR 2-02u2
0618/03

KO-IP

1zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy
zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
ponad 5m2

m2

8,70

0,00

1222

KNR 2-02u2
0618/03

KO-IP

1zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy
zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
ponad 5m2; analogia : papa podktadowa

m2

8,70

0,00

1223

KNR-W 2-02
0608/03

AR-PI

I1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z
jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
sucho na wierzchu konstrukcji; analogia :
polistyren ekstrudowany gr. 14cm

m2

8,70

1224

KNR K-04
0602/01

KO-IM

Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie

m2

8,70

1225

KNR-W 2-02
1104/01

AR-PB

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubo$ci 20mm, zatarte
na ostro

m2

8,70

0,00

1226

KNR-W 2-02
1104/03

AR-PB

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
za zmiane grubosci 0 10mm

m2

8,70

0,00

8892,

Wykonczenie posadzek

m2 pu

0,00

3.9.2.3.

45432000-4

Wykonczenie posadzek - Rektorat cz. 2

m2 pu

10 144,00

0,00

Piwnica

Plb

1293

Kalkulacja
indywidualna

AR-PZ

Posadzka przemystowa, betonowa,
impregnowana i utwardzana powierzchniowo.
Miejscowo dylatowana - 108

m2

459,82

0,00

Parter

P2b

1294

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu plyt do powierzchni do 6m/m2 - 101

m2

245,71

0,00

P2a

1295

KNR 2-02
1112/04

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa
typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
Scieranie, antyposlizgowa, kolor bezowy, np.
ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor bezowy 137-012. lub réwnorzedna -
102a

m2

151,80

0,00

P2c

1296

KNR 2-02U2
2805/05

AR-PC

Posadzkiz cokolikiem jednobarwne z ptytek
kamionkowych GRES 30x30cm w
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm;
analogia: Plytki gresowe 60x60cm, np. plytka
$cienno-podiogowa ROCA model
PACKSTONE AN - 103

m2

9,44

P5

1297

KNR 2-25
0408/03

AT-D

Budowa nawierzchni z ptyt betonowych dla
chodnika

m2

534,00

P5b

1298

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu plyt do powierzchni do 6m/m2

m2

42,75

P5c

1299

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu plyt do powierzchni do 6m/m2

m2

75,18

| pietro

P3

1300

KNR 2-02
1112/04

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa
typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
Scieranie, antyposlizgowa, kolor jasnoszary,
np. ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor jasnoszary 131-058 Mouse Gray
lub réwnorzedna - 102

m2

57,50

0,00

P3

1301

KNR 2-02
1112/04

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa
typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
$cieranie, antyposlizgowa, kolor bezowy, np.
ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor bezowy 137-012. lub réwnorzedna -
102a

m2

150,36

0,00

1 pietro

P3




1302

KNR 2-02
1112/04

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa
typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
$cieranie, antyposlizgowa, kolor jasnoszary,
np. ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor jasnoszary 131-058 Mouse Gray
lub réwnorzedna - 102

m2

44,27

0,00

P3

1303

KNR 2-02
1112/04

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa
typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
$cieranie, antyposlizgowa, kolor bezowy, np.
ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor bezowy 137-012. lub réwnorzedna -
102a

m2

150,55

0,00

P2c

1304

KNR 2-02U2
2805/05

AR-PC

Posadzki z cokolikiem jednobarwne z plytek
kamionkowych GRES 30x30cm w
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm;
analogia: Plytki gresowe 60x60cm, np. plytka
$cienno-podtogowa ROCA model
PACKSTONE AN - 103

m2

12,28

0,00

Il pietro

P3

1305

KNR 2-02
1112/04

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa
typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
Scieranie, antyposlizgowa, kolor jasnoszary,
np. ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor jasnoszary 131-058 Mouse Gray
lub réwnorzedna - 102

m2

41,69

0,00

P3

1306

KNR 2-02
1112/04

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
izolacyjnej; analogia: wyktadzina podtogowa
typu linoleum, z rolki, o duzej wytrzymatosci na
$cieranie, antyposlizgowa, kolor bezowy, np.
ARMSTRONG Linoleum Colorette PUR 2,5
mm — kolor bezowy 137-012. lub réwnorzedna -
102a

m2

74,75

0,00

P2c

1307

KNR 2-02U2
2805/05

AR-PC

Posadzki z cokolikiem jednobarwne z plytek
kamionkowych GRES 30x30cm w
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm;
analogia: Plytki gresowe 60x60cm, np. plytka
$cienno-podtogowa ROCA model
PACKSTONE AN - 103

m2

12,28

0,00

P3

1308

KNR 2-02
1113/05

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z ptytek 50x50cm -
np.wyktadzina dywanowa DESSO, produkt nr
5011649, FPS VERSO A827 9975 TILE lub
réwnorzedna - 104

m2

75,82

0,00

1V pietro

P10a, b

1309

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu plyt do powierzchni do 6m/m2 - 101

m2

10,87

P10

1310

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2 -
stponie - 101a

m2

13,44

P2c

1311

KNR 2-02U2
2805/05

AR-PC

Posadzki z cokolikiem jednobarwne z plytek
kamionkowych GRES 30x30cm w
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm;
analogia: Plytki gresowe 60x60cm, np. plytka
$cienno-podtogowa ROCA model
PACKSTONE AN - 103

m2

39,43

0,00

P3

1312

KNR 2-02
1113/05

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z ptytek 50x50cm -
np.wyktadzina dywanowa DESSO, produkt nr
5011649, FPS VERSO A827 9975 TILE lub
réwnorzedna - 104

m2

129,20

0,00

P3

1313

KNR 2-02
1113/05

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z ptytek 50x50cm -
np.np. wyktadzina dywanowa DESSO produkt
nr 5011650, FPS Verso A827 9980 Tile lub
réwnorzedna - 104a

m2

64,24

P3




1314

KNR 2-02
1113/01

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z tworzyw sztucznych z
wyktadzin tekstylnych rulonowych klejonych do
podktadu, np. firmy FLOTEX Montana nr
296031-ASH lub réwnorzedna - 105

m2

127,32

0,00

V pietro

P10a,b

1315

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu plyt do powierzchni do 6m/m2 - 101

m2

10,87

0,00

P10

1316

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2 -
stponie - 101a

m2

13,44

0,00

P2c

1317

KNR 2-02U2
2805/05

AR-PC

Posadzki z cokolikiem jednobarwne z plytek
kamionkowych GRES 30x30cm w
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm;
analogia: Plytki gresowe 60x60cm, np. plytka
$cienno-podtogowa ROCA model
PACKSTONE AN - 103

m2

36,65

0,00

P3

1318

KNR 2-02
1113/05

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z ptytek 50x50cm -
np.wyktadzina dywanowa DESSO, produkt nr
5011649, FPS VERSO A827 9975 TILE lub
réwnorzedna - 104

m2

249,05

0,00

P3

1319

KNR 2-02
1113/05

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z ptytek 50x50cm -
np.np. wyktadzina dywanowa DESSO produkt
nr 5011650, FPS Verso A827 9980 Tile lub
réwnorzedna - 104a

m2

126,82

P9

1320

KNR 2-02w
1121/02

AR-PD

Podtoga z desek struganych o grubosci 45mm

m2

8,00

VI pietro

P10a,b

1321

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu plyt do powierzchni do 6m/m2 - 101

m2

10,87

0,00

P10

1322

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2 -
stponie - 101a

m2

13,44

0,00

P2c

1323

KNR 2-02U2
2805/05

AR-PC

Posadzki z cokolikiem jednobarwne z plytek
kamionkowych GRES 30x30cm w
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm;
analogia: Plytki gresowe 60x60cm, np. plytka
$cienno-podtogowa ROCA model
PACKSTONE AN - 103

m2

21,28

0,00

P3

1324

KNR 2-02
1113/05

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z ptytek 50x50cm -
np.wyktadzina dywanowa DESSO, produkt nr
5011649, FPS VERSO A827 9975 TILE lub
réwnorzedna - 104

m2

274,15

0,00

P3

1325

KNR 2-02
1113/05

AR-PW

Posadzki z cokolikiem z ptytek 50x50cm -
np.np. wyktadzina dywanowa DESSO produkt
nr 5011650, FPS Verso A827 9980 Tile lub
réwnorzedna - 104a

m2

130,41

P9

1326

KNR 2-02w
1121/02

AR-PD

Podtoga z desek struganych o grubosci 45mm

m2

8,20

VIl pietro

P10a,b

1327

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu plyt do powierzchni do 6m/m2 - 101

m2

1,20

0,00

P10

1328

KNR 2-02
2111.2/01

AR-PK

Posadzki z cokolikiem petne z granitu, sjenitu i
wapienia zbitego o grubosci do 3cm z
elementéw prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2 -
stponie - 101a

m2

13,44

0,00

P2c




KNR 2-02U2

Posadzki z cokolikiem jednobarwne z ptytek
kamionkowych GRES 30x30cm w
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na

2805/05 AR-PC zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm;
analogia: Plytki gresowe 60x60cm, np. plytka
$cienno-podiogowa ROCA model
1329 PACKSTONE AN - 103 m2 23,29 0,00
P3
Posadzki z cokolikiem z ptytek 50x50cm -
KNR 2-02 AR-PW np.wyktadzina dywanowa DESSO, produkt nr
1113/05 5011649, FPS VERSO A827 9975 TILE lub
1330 réwnorzedna - 104 m2 240,59 0,00
P3
Posadzki z cokolikiem z ptytek 50x50cm -
KNR 2-02 AR-PW np.np. wyktadzina dywanowa DESSO produkt
1113/05 nr 5011650, FPS Verso A827 9980 Tile lub
1331 réwnorzedna - 104a m2 131,06 0,00
P9
KNR 2-02w -
1332 1121/02 AR-PD Podtoga z desek struganych o grubosci 45mm m2 8.70 0,00
3.10. Stolarka i $lusarka 0,00
3.10.1. 45421000-4 |Stolarka drzwiowa Zsw1 - Rektorat cz.2 0,00
Piwnica
Kalkulacja AM-D St7a - Drzwi stalowe, petne malowane na biato
1333 indywidualna 0 wym.1,0x2,25 szt 1,00 0,00
. D39 - Drzwi stalowe o wym. 1,55x2,25m
Kalkulacja ] »
indywidualna AM-D przeszkolne, szkto bezbarwne, ognioodpornos¢
1334 EI30 szt 1,00 0,00
Parter
. D2 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
Kalkulacja . .
indywidualna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne z naklejong folig
1335 matowg szt 1,00 0,00
D6 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
. przeszklone z panelem bocznym
Kalkulacja .
. . AM-D stalowym,szyba z folig matowa, od strony
indywidualna ; g
klamki pas szkta przeziernego z numerem
1336 pomieszczenia szt 7,00 0,00
Dd4 - Drzwi drewniane (fornir dab bielony) o
Kalkulacja wym. 1,04x2,52m, os$cieznica blokowa,
. ) AM-D ; : o
indywidualna osadzona w licu oktadziny drewnianej
1337 podciecie dotem 2,5cm szt 2,00 0,00
Kalkulacja AM-D Dd7 - Drzwi drewniane (fornir dab bielony) o
1338 indywidualna wym. 1,08x2,25m szt 1,00 0,00
Pietro 1
Kalkulacia D2 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
ind iduallna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne z naklejona folig
1339| "MW matowa szt 2,00 0,00
D3 - Drzwi stalowe o wym. 1,55x2,25m
Kalkulacja przeszklone, szyba z folig matowa, od strony
) ) AM-D : -
indywidualna klamki pas szkta przeziernego z numerem
1340 pomieszczenia szt 1,00 0,00
D4 - Drzwi stalowe o wym. 1,50x2,25m
Kalkulacja przeszklone, szyba z folig matowa, od strony
. ) AM-D : -
indywidualna klamki pas szkta przeziernego z numerem
1341 pomieszczenia szt 1,00 0,00
D6 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
. przeszklone z panelem bocznym
Kalkulacja .
. ) AM-D stalowym,szyba z folig matowa, od strony
indywidualna ; .
klamki pas szkta przeziernego z numerem
1342 pomieszczenia szt 4,00 0,00
Pietro 2
. D2 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
Kalkulacja . .
indywidualna AM-D przeszklone, szkio bezbarwne z naklejona folig,
1343 matowg szt 2,00 0,00
D3 - Drzwi stalowe o wym. 1,55x2,25m
Kalkulacja przeszklone, szyba z folig matowa, od strony
. . AM-D X )
indywidualna klamki pas szkta przeziernego z numerem
1344 pomieszczenia szt 1,00 0,00
D4 - Drzwi stalowe o wym. 1,50x2,25m
Kalkulacja przeszklone, szyba z folig matowa, od strony
. . AM-D X N
indywidualna klamki pas szkta przeziernego z numerem
1345 pomieszczenia szt 1,00 0,00
D6 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
. przeszklone z panelem bocznym
Kalkulacja .
. . AM-D stalowym,szyba z folig matowa, od strony
indywidualna ; g
klamki pas szkta przeziernego z numerem
1346 pomieszczenia szt 4,00 0,00
Dd4a - Drzwi drewniane (fornir dab bielony) o
Kalkulacja wym. 1,04x2,52m, os$cieznica blokowa,
) ) AM-D ; : o
indywidualna osadzona w licu oktadziny drewnianej
1347 podciecie dotem 2,5cm szt 1,00 0,00
Pietro 3
Kalkulacia D2 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
ind iduallna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne z naklejona folig
134g] "MW matowa szt 3,00 0,00
D3 - Drzwi stalowe o wym. 1,55x2,25m
Kalkulacja przeszklone, szyba z folig matowa, od strony
) ) AM-D : -
indywidualna klamki pas szkta przeziernego z numerem
1349 pomieszczenia szt 1,00 0,00




D4 - Drzwi stalowe o wym. 1,50x2,25m

Kalkulacja przeszklone, szyba z folig matowa, od strony
) ) AM-D : -
indywidualna klamki pas szkta przeziernego z numerem
1350 pomieszczenia szt 1,00 0,00
D6 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
. przeszklone z panelem bocznym
Kalkulacja .
. ) AM-D stalowym,szyba z folig matowa, od strony
indywidualna ; .
klamki pas szkta przeziernego z numerem
1351 pomieszczenia szt 4,00 0,00
Dd4a - Drzwi drewniane (fornir dab bielony) o
Kalkulacja wym. 1,04x2,52m, oscieznica blokowa,
. . AM-D X ) . .
indywidualna osadzona w licu oktadziny drewnianej
1352 podcigcie dotem 2,5cm szt 1,00 0,00
Pietro 4
. D1 - Drzwi stalowe o wym. 1,1x2,25m
Kalkulacja : o
indywidualna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne, ognioodpornosé
1353 EI30 szt 2,00 0,00
Kalkulacia D2 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
ind iduallna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne z naklejona folig
1354 "MW matowa szt 3,00 0,00
D3 - Drzwi stalowe o wym. 1,55x2,25m
Kalkulacja przeszklone, szyba z folig matowa, od strony
) ) AM-D : -
indywidualna klamki pas szkta przeziernego z numerem
1355 pomieszczenia szt 1,00 0,00
D4 - Drzwi stalowe o wym. 1,50x2,25m
Kalkulacja przeszklone, szyba z folig matowa, od strony
) ) AM-D : -
indywidualna klamki pas szkta przeziernego z numerem
1356 pomieszczenia szt 1,00 0,00
D6 - Drzwi stalowe o wym. 1,08x2,25m
. przeszklone z panelem bocznym
Kalkulacja .
. ) AM-D stalowym,szyba z folig matowa, od strony
indywidualna ; .
klamki pas szkta przeziernego z numerem
1357 pomieszczenia szt 4,00 0,00
. Dd1 - Drzwi drewniane (fornir dab bielony) o
Kalkulacja
indywidualna AM-D wym. 1,04x2,73m, przylgowe, na kontrole
1358| "MW dostepu szt 4,00 0,00
Dd4 - Drzwi drewniane (fornir dab bielony) o
Kalkulacja wym. 1,04x2,52m, oscieznica blokowa,
) ) AM-D ; : o
indywidualna osadzona w licu oktadziny drewnianej
1359 podciecie dotem 2,5cm szt 4,00 0,00
Dd4a - Drzwi drewniane (fornir dab bielony) o
Kalkulacja wym. 1,04x2,52m, os$cieznica blokowa,
) ) AM-D ; : e
indywidualna osadzona w licu oktadziny drewnianej
1360 podciecie dotem 2,5cm szt 1,00 0,00
Kalkulacja AM-D Dd8a - Drzwi drewniane o wym. 1,00x2,10m,
1361| indywidualna drzwi przeséwne, system kasetonowy szt 1,00 0,00
Kalkulacia Dd8b - Drzwi drewniane o wym. 0,90x2,10m,
ind widuallna AM-D drzwi tamane np "Beta" Porta (fornir dab
1362 "V bielony) szt 3,00 0,00
. Ds6 - Drzwi bezramowe, catoszklane o wym.
Kalkulacja .
indywidualna AM-D 1,00x2,50m szkto bezbarwne z naklejonym
1363 yw rysunkiem postaci z folii matowej szt 1,00 0,00
Kalkulacia Ds7 - Drzwi bezramowe, catoszklane o wym.
ind widuallna AM-D 1,55x2,75m szkto bezbarwne,pas z foli
1364 Y matowej szt 1,00 0,00
Kalkulacia Ds8 - Drzwi bezramowe, catoszklane o wym.
ind iduallna AM-D 1,50x2,75m szkto bezbarwne,pas z foli
1365 "MW matowej szt 1,00 0,00
Pietro 5
Kalkulacia D1 - Drzwi stalowe o wym. 1,1x2,25m
ind iduallna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne, ognioodpornosé
1366 yw EI30 szt 2,00 0,00
. Dd1 - Drzwi drewniane (fornir dab bielony) o
Kalkulacja
indywidualna AM-D wym. 1,04x2,73m, przylgowe, na kontrole
1367 dostepu szt 14,00 0,00
Dd4 - Drzwi drewniane (fornir dgb bielony) o
Kalkulacja wym. 1,04x2,52m, oscieznica blokowa,
. . AM-D X ) . n
indywidualna osadzona w licu oktadziny drewnianej
1368 podcigecie dotem 2,5cm szt 2,00 0,00
Dd4a - Drzwi drewniane (fornir dab bielony) o
Kalkulacja wym. 1,04x2,52m, o$cieznica blokowa,
. . AM-D X ) . n
indywidualna osadzona w licu oktadziny drewnianej
1369 podcigecie dotem 2,5cm szt 2,00 0,00
. Ds6 - Drzwi bezramowe, catoszklane o wym.
Kalkulacja .
indywidualna AM-D 1,00x2,50m szkto bezbarwne z naklejonym
1370 yw rysunkiem postaci z folii matowej szt 1,00 0,00
Pietro 6
Kalkulacia D1 - Drzwi stalowe o wym. 1,1x2,25m
ind iduallna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne, ognioodpornosé
1371 yw EI30 szt 2,00 0,00
. Dd1 - Drzwi drewniane (fornir dab bielony) o
Kalkulacja
indywidualna AM-D wym. 1,04x2,73m, przylgowe, na kontrole
1372 dostepu szt 12,00 0,00
Dd4 - Drzwi drewniane (fornir dab bielony) o
Kalkulacja wym. 1,04x2,52m, o$cieznica blokowa,
. . AM-D X ) . .
indywidualna osadzona w licu oktadziny drewnianej
1373 podcigecie dotem 2,5cm szt 3,00 0,00
Dd4a - Drzwi drewniane (fornir dab bielony) o
Kalkulacja wym. 1,04x2,52m, oscieznica blokowa,
. . AM-D X ) . .
indywidualna osadzona w licu oktadziny drewnianej
1374 podciecie dotem 2,5cm szt 1,00 0,00




Kalkulacja

Dd6 - Drzwi drewniane (fornir dab bielony) o

1375/ indywidualna AM-D wym. 0,94x2,73m, przylgowe szt 1,00 0,00
Kalkulacja Ds1 - Drzwi bezramowe, catoszklane q wym.
indywidualna AM-D 1,55x2,7_5m szkto bezbarwne,pas z foli
1376 matowej szt 3,00 0,00
. Ds6 - Drzwi bezramowe, catoszklane o wym.
Kalkulacja .
indywidualna AM-D l,OOx2_,50m szk}o_bezb_e_lrwne z n_akIeJonym
1377 rysunkiem postaci z folii matowej szt 1,00 0,00
Kalkulacja Ds7 - Drzwi bezramowe, catoszklane q wym.
indywidualna AM-D 1,55x2,7_5m szkto bezbarwne,pas z foli
1378 matowej szt 1,00 0,00
Pietro 7
. D1 - Drzwi stalowe o wym. 1,1x2,25m
Kalkulacja : o
indywidualna AM-D przeszklone, szkto bezbarwne, ognioodporno$é
1379 EI30 szt 2,00 0,00
. Dd1 - Drzwi drewniane (fornir dab bielony) o
Kalkulacja
indywidualna AM-D wym. 1,04x2,73m, przylgowe, na kontrole
1380 dostepu szt 8,00 0,00
. Dd2 - Drzwi drewniane (fornir dab bielony) o
Kalkulacja
indywidualna AM-D wym. 1,55x2,73m, przylgowe, na kontrole
1381 dostepu szt 1,00 0,00
Dd4 - Drzwi drewniane (fornir dgb bielony) o
Kalkulacja wym. 1,04x2,52m, o$cieznica blokowa,
. . AM-D X ) . .
indywidualna osadzona w licu oktadziny drewnianej
1382 podcigcie dotem 2,5cm szt 2,00 0,00
Kalkulacja AM-D Dd5 - Drzwi drewniane (fornir dgb bielony) o
1383| indywidualna wym. 1,90x2,73m, przylgowe szt 1,00 0,00
Kalkulacja AM-D Dd6 - Drzwi drewniane (fornir dgb bielony) o
1384| indywidualna wym. 0,94x2,73m, przylgowe szt 1,00 0,00
Kalkulacja Ds1 - Drzwi bezramowe, caloszklane 0 wym.
indywidualna AM-D l,55x2,7_5m szkto bezbarwne,pas z foli
1385 matowej szt 2,00 0,00
Kalkulacja Ds2 - Drzwi bezramowe, catoszklane q wym.
indywidualna AM-D 1,55x2,7_5m szkto bezbarwne,pas z foli
1386 matowej szt 1,00 0,00
Kalkulacja Ds3 - Drzwi bezramowe, catoszklane 0 wym.
indywidualna AM-D 2,57x2,7_5m szkto bezbarwne,pas z foli
1387 matowej szt 1,00 0,00
Kalkulacja Ds4 - Drzwi bezramowe, catoszklane o yvym.
indywidualna AM-D 3,185x2_,75m szkto bezbarwne,pas z foli
1388 matowej szt 2,00 0,00
Kalkulacja Ds5 - Drzwi bezramowe, catoszklane 0 wym.
indywidualna AM-D l,90x2,7_5m szkto bezbarwne,pas z foli
1389 matowej szt 1,00 0,00
. Ds6 - Drzwi bezramowe, catoszklane o wym.
Kalkulacja ]
indywidualna AM-D 1,00x2_,50m szklolbezbgrwne z ngklejonym
1390 rysunkiem postaci z folii matowej szt 1,00 0,00
Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa -
3.10.2. 45421000-4 7571 0,00
Stolarka okienna zewnetrzna (bedaca
3.10.2.1. 45421000-4 |integralng czescig fasad FS1-FS23) - Rektorat
cz.2 0,00
Fasady kondygnacji 1-3 "szachownice"
Kalkulacja AE-O 01, 02 - Okno aluminiowe o wym. 1,0x2,8m z
1391| indywidualna blokada rozwarcia szt 15,00 0,00
Kalkulacja AE-O 03, 04 - Okno aluminiowe o wym. 1,0x1,8m z
1392| indywidualna blokada rozwarcia szt 1,00 0,00
Fasady FS13-FS17
Kalkulacja -
1393 indywidualna AE-O O5 - Okno aluminiowe o wym. 1,21x1,225m szt 19,00 0,00
Fasada FS6
Kalkulacja -
1394] indywidualna AE-O 09 - Okno aluminiowe o wym. 0,725x1,55m szt 53,00 0.00
Kalkulacja -
1395 _indywidualna AE-O 010 - Okno aluminiowe o wym. 0,725x1,25m szt 19,00 0.00
Fasada FS12
016 - Okno aluminiowe o wym. 2,36x1,017m
Kalkulacja otwierane do upustu dymu o tacznej
) ) AE-O N R X . .
indywidualna powierzchni czynnej dla dwéch sztuk min
1396 Acz=1,3m2 szt 2,00 0,00
Stolarka okienna zewngtrzna (nie nalezaca do
dilnzz el fasad) - Rektorat cz.2 0,00
Dach
Kalkulacja
1397| indywidualna AE-O KU - Klapa upustowa o wym. 1,2x1,2m szt 2.00 0.00
Kalkulacja
1398| indywiduaina | “F© WD - Wytaz dachowy o wym. 1,1x1,1m szt 1,00 0,00
Stolarka drzwiowa zewnetrzna (bgdaca
3.10.2.3. 45421000-4 |integralng czescig fasad FS1-FS23) - Rektorat
cz.2 0,00
Fasada FS6
Kalkulacja AE-O DF2 - Drzwi aluminiowe o wym. 1,025x2,375m,
1399| indywidualna szkio bezpieczne szt 6,00 0,00
Fasada FS7
Kalkulacja AE-O DF5 - Drzwi aluminiowe o wym. 2,0x3,225m,
1400 indywidualna szkto dwustronnie bezpieczne szt 1,00 0,00
Kalkulacja AE-O DF6 - Drzwi aluminiowe o wym. 2,0x3,025m,
1401 indywidualna szkto dwustronnie bezpieczne szt 1,00 0,00
Fasada FS9
Kalkulacja AE-O DF7 - Drzwi aluminiowe o wym. 2,0x2,9m,
1402| indywidualna szkto dwustronnie bezpieczne szt 2,00 0,00




Kalkulacja

DF8 - Drzwi aluminiowe o wym. 1,99x2,9m,

1403 indywidualna AE-0 szkto dwustronnie bezpieczne szt 1,00 0,00
Stolarka drzwiowa zewnetrzna (nie nalezaca
3.10.2.4. 45421000-4 do fasad) 0,00
Piwnica
. DZG - Brama garazowa aluminiowa o wym.
inlfi%iﬂiglia AM-B 5,0x2,2_5m, z niskim zwijaniem, w kolorze
1404 stolarki szt 1,00 0,00
Pietro 4
Kalkulacja AE-O DZ3 - Drzwi aluminiowe o wym. 1,2x2,5m,
1405| indywidualna szkto bezpieczne, zamek w klamce szt 1,00 0,00
3.10.3. 45421000-4 |Stolarka - Fasada FS6 - ZSZ F6 - Rektorat cz.2 0.00
Fasada FS6 - aluminium, system fasadowy-
stupkowo-ryglowy; proponowane zestawy
szklarskie to szyby zespolone na bazie
produktéw np. Euroglas szyba 70/30 jako
Kalkulacja bazowa, U=1,1w/m2K; grubos¢ tafli dobra¢ pod
. ) AE-O . f R
indywidualna wzgledem statyki i bezpieczenstwa
uzytkowania; profile aluminiowe pokryte
fasadowa farbg proszkowa o drobnej
strukturze, perlistej, matowej, kolor szary np.
1406 IGP-DURA face 581ME71385 A10 m2 1139,86 0,00
3.10.4. 45421000-4 |Stolarka - Fasada FS7 - ZSZ F7 - Rektorat cz.2 0.00
Fasada FS7 - aluminium, system fasadowy-
stupkowo-ryglowy; proponowane zestawy
szklarskie to szyby zespolone na bazie
produktéw np. Euroglas szyba 70/30 jako
Kalkulacja bazowa, U=1,1w/m2K; grubos¢ tafli dobra¢ pod
. ) AE-O . f R
indywidualna wzgledem statyki i bezpieczenstwa
uzytkowania; profile aluminiowe pokryte
fasadowa farbg proszkowa o drobnej
strukturze, perlistej, matowej, kolor szary np.
1407 IGP-DURA face 581ME71385 A10 m2 240,72 0,00
3.10.5. 45421000-4 Stolarka - Fasada FS12 - ZSZ F12 - Rektorat
cz.2 0,00
Fasada FS12 - aluminium, system fasadowy-
stupkowo-ryglowy; proponowane zestawy
szklarskie to szyby zespolone na bazie
produktéw np. Euroglas szyba 70/30 jako
Kalkulacja bazowa, U=1,1w/m2K; grubos¢ tafli dobra¢ pod
) ) AE-O . f R
indywidualna wzgledem statyki i bezpieczenstwa
uzytkowania; profile aluminiowe pokryte
fasadowa farbg proszkowa o drobnej
strukturze, perlistej, matowej, kolor szary np.
1408 IGP-DURA face 581ME71385 A10 m2 38,80 0,00
3.10.6. 45421000-4 |Balustrady 0,00
3.10.6.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 1 0,00
3.10.6.1.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 1 - Rektorat cz. 2 0,00
Kalkulacja AM-BM B/03 - Baustrada zelbetowa z pochwytem ze
1409 indywidualna stali nierdzewnej m 0,26 0,00
Kalkulacja AM-BM B/05 - Balustrada ze stali nierdzewnej
1410( indywidualna mocowana do boku biegu schodowego m 6,35 0,00
Kalkulacja AM-BM B/06 - Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany
1411| indywidualna do $cian m 6,35 0,00
3.10.6.2. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 2 0,00
3.10.6.2.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 2 - Rektorat cz. 2 0,00
Kalkulacja AM-BM B/03 - Baustrada zelbetowa z pochwytem ze
1412| indywidualna stali nierdzewnej m 0,26 0,00
Kalkulacja AM-BM B/05 - Balustrada ze stali nierdzewnej
1413| indywidualna mocowana do boku biegu schodowego m 8,39 0,00
Kalkulacja AM-BM B/06 - Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany
1414 indywidualna do $cian m 8,99 0,00
3.10.6.3. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 3 0,00
3.10.6.3.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 3 - Rektorat cz.2 0,00
Kalkulacja AM-BS B/01 - Balustrada szklana z pochwytem
1415| indywidualna stalowym mocowana w szynie od géry m 1,00 0,00
Kalkulacja AM-BS B/02 - Balustrada szklana z pochwytem
1416| indywidualna stalowym mocowana w szynie do boku m 1,75 0,00
Kalkulacja AM-BM B/03 - Baustrada zelbetowa z pochwytem ze
1417 indywidualna stali nierdzewnej m 0,84 0,00
Kalkulacja AM-BS B/04 - Balustrada szklana z pochwytem
1418 indywidualna stalowym mocowana tulejami do boku m 3,08 0,00
Kalkulacja AM-BM B/06 - Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany
1419| indywidualna do $cian m 1,98 0,00
3.10.6.4. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 4 0,00
3.10.6.4.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 4 - Rektorat cz.2 0,00
Kalkulacja AM-BM B/05 - Balustrada ze stali nierdzewnej
1420( indywidualna mocowana do boku biegu schodowego m 1,15 0,00
Kalkulacja AM-BM B/06 - Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany
1421| indywidualna do $cian m 1,15 0,00
3.10.6.5. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 5 0,00
3.10.6.5.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 5 - Rektorat cz.2 0,00
Kalkulacja AM-BM B/05 - Balustrada ze stali nierdzewnej
1422| indywidualna mocowana do boku biegu schodowego m 1,74 0,00
Kalkulacja AM-BM B/06 - Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany
1423| indywidualna do $cian m 2,18 0,00
3.10.6.6. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 6 0,00
3.10.6.6.3. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 6 - Rektorat cz.2 0,00




Kalkulacja

B/01 - Balustrada szklana z pochwytem

1424| indywidualna AM-BS stalowym mocowana w szynie od géry m 14,64 0,00
Kalkulacja AM-BM B/03 - Baustrada zelbetowa z pochwytem ze
1425 indywidualna stali nierdzewnej m 11,11 0,00
3.10.6.7. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 7 0,00
3.10.6.7.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 7 - Rektorat cz.2 0,00
Kalkulacja AM-BS B/01 - Balustrada szklana z pochwytem
1426 indywidualna stalowym mocowana w szynie od géry m 3,83 0,00
Kalkulacja B/07 - Balustrada szklana z pochwytem
indywidualna AM-BS stalowym mocowana do zelbetowego policzka
1427 m 8,99 0,00
3.10.6.8. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 8 0,00
3.10.6.8.1. 45421000-4 |Klatka schodowa nr 8 - Rektorat cz.2 0,00
Kalkulacja AM-BS B/04 - Balustrada szklana z pochwytem
1428| indywidualna stalowym mocowana tulejami do boku m 4,05 0,00
Kalkulacja AM-BM B/06 - Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany
1429| indywidualna do Scian m 4,05 0,00
1430 inﬁ?&jﬂigia AM-BS Balustrada szklana w ksztalcie trapezu m2 2.49 0.00
3.10.6.9. 45421000-4 |Balustrady zewnetrzne 0,00
3.10.6.9.1. 45421000-4 |Balustrady zewnetrzne - Rektorat cz.2 0,00
1431 inﬁ?&ﬂigﬁa AM-BS Balustrada szklana o wysokosci 1,1m m 11,38 0.00
1432 inﬁ?&ﬂigﬁa AM-BS Balustrada szklana o wysokosci 0,51m m 5.80 0.00
3.10.6.10. 45421000-4 |Balustrady wewnetrzne 0,00
3.10.6.10.1. 45421000-4 |Balustrady wewnetrzne - Rektorat cz.2 0,00
Kalkulacja AM-BS B/01 - Balustrada szklana z pochwytem
1433| indywidualna stalowym mocowana w szynie od goéry m 3,80 0,00
4. 45233000-9 |Zagospodarowanie terenu m2 pu 0,00
4.1. 45233140-2 |Roboty drogowe m2 pu 0,00
4.1.1. 45233140-2 |Roboty przygotowawcze m2 pu 0,00
4.1.1.1. 45233140-2 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych m2 pu 0,00
KNR 2-01 AT-D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1434 0119/03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km 0,13 0,00
4.1.1.2. 45233140-2 |Zdjecie humusu lub darniny m2 pu 0,00
KNR 2-01 AT-D Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci
1435 0126/01 do 15cm za pomoca spycharki m2 1808,33 0,00
KNR 2-01 AT-D Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi
1436 0125/02 urodzajnej z darnig - grubos$¢ warstwy do 15cm m2 95,18 0,00
4.1.2. 45233140-2 |Roboty ziemne m2 pu 0,00
4.1.2.1. 45233140-2 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych m2 pu 0.00
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku
KNR 2-01 h .
AT-D samochodami samowytadowczymi na
0205/04 o ) B -
odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
1437 tyzki 0,25m3, grunt kategorii Ill m3 628,18 0,00
Roboty ziemne z transportem urobku
KNR 2-01 ) .
0301/02 AT-D samochodami samowyladgwczyml na
1438 odlegto$¢ do 1km w gruncie kategorii Ill m3 33,06 0,00
4.1.2.2. 45233140-2 |Wykonanie nasypow m2 pu 0,00
Formowanie i zageszczanie spycharkami
KNR 2-01 . - "
0235/02 AT-D nasypow o wysokosci do3m, grunt kategorii lll-
1439 \Y m3 273,09 0,00
KNR 2-01 Reczne formowanie nasy‘péw z ziemi )
0313/02 AT-D dowozonej samochodami samowytadowczymi,
1440 grunt kategorii Ill-1V m3 14,37 0,00
KNR 2-01 AT-D Zageszczenie nasypow ubijakami
1441 0236/01 mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I m3 287,47 0,00
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za
kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
KNR 2-01 AT-D transportu ponad 1km samochodami
0214/04 samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km
po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV
1442 do 10 km m3 373,78 18 0,00
Kalkulacja . —
1443| indywidualna AT-D Oplata za wysypisko - ziemia t 598,04 0,00
4.1.3. 45233140-2 |Odwodnienie korpusu drogowego m2 pu 0,00
KNR 2-31 AT-D Saczki podtuzne ceramiczne na gtgbokosci
1444 0601/05 100cm, uktadane w gruncie kategorii Il m 94,58 0,00
4.1.4. 45233140-2 |Podbudowy m2 pu 0,00
4141 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
T 45233140-2 |podtoza m2 pu 0,00
Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane
KNR 2-31 LI . P -
0101/01 AT-D mecha}mcznle na celuej SZeI’OkﬂOSCI jezdni i
1445 chodnikéw w gruncie kategorii I-1V m2 1 558,95 0,00
Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane
KNR 2-31 AT-D mechanicznie na catej szerokoéci jezdni i
0101/02 chodnikéw w gruncie kategorii |-V - za kazde
1446 dalsze 5 cm - do 36cm m2 718,84 3 0,00
Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane
KNR 2-31 AT-D mechanicznie na catej szerokoéci jezdni i
0101/02 chodnikéw w gruncie kategorii |-V - za kazde
1447 dalsze 5 cm - do 26cm m2 564,80 0,00
Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane
KNR 2-31 : ) e e -
0101/08 AT-D recznie na calej szﬂerokosu jezd_nl i chodnikéw
1448 w gruncie kategorii lll-IV -za kazde dalsze 5 cm m2 27531 0.00




4.1.4.2. 45233140-2 |Warstwy odsaczajace i odcinajace m2 pu 0,00
KNR 2-31 Warstwa odAsayczaja‘ca o] grulboléci po
0104/01 AT-D zageszczeniu 10cm w korycie i na
1449 poszerzeniach zageszczana recznie m2 674,92 0,00
Warstwa odsaczajaca o grubosci po
KNR 2-31 AT-D zageszczeniu 10cm w korycie i na
0104/02 poszerzeniach zageszczana recznie - za kazdy
1450 dalszy 1cm - do 15cm m2 275,31 0,00
4143 Podbudowa z kruszywa naturalnego
T 45233140-2 [stabilizowanego mechanicznie m2 pu 0,00
KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa
0114/03 AT-D naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
1451 m2 564,80 0,00
Warstwa gérna podbudowy z kruszywa
KNR 2-31 o .
0114/04 AT-D naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm -
1452 za kazdy dalszy 1cm - do 15 cm m2 564,80 0,00
41.4.4 Podbudowa z kruszywa tamanego
T 45233140-2 [stabilizowanego mechanicznie m2 pu 0,00
KNR 2-31 AT-D Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
1453 0114/05 famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm m2 718,84 0,00
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
KNR 2-31 o A
0114/06 AT-D famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm -
1454 za kazdy dalszy 1cm - do 25 cm m2 319,22 0,00
4.1.5. 45233140-2 |Nawierzchnie m2 pu 0,00
4.1.5.1. 45233140-2 |Nawierzchnia z piyt betonowych m2 pu 0,00
KNR 2-25 AT-D Budowa nawierzchni z ptyt betonowych dla
1455 0408/03 miejsc postojowych m2 391,17 0,00
KNR 2-25 AT-D Budowa nawierzchni z ptyt betonowych dla
1456 0408/03 chodnika m2 474,61 0,00
4152 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla
T 45233140-2 |drég i ulic oraz placéw i chodnikéw m2 pu 0,00
KNR 2-31 Nawierzphnie z kostki brukowej betonowej
0511/03 AT-D grubosci 8cm, uktadane na podyspce
1457 cementowo-piaskowej m2 344,13 0,00
4.1.6. 45233140-2 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu m2 pu 0,00
4.1.6.1. 45233140-2 |Oznakowanie pionowe m2 pu 0,00
Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu,
KNR 2-31 i ) : )
0703/02 AT-D ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
1458 ponad 0,3m2 szt 1,35 0,00
KNR 2-31 AT-D Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
1459 0702/02 $rednicy 70mm szt 0,84 0,00
4.1.7. 45233140-2 |Elementy ulicy m2 pu 0,00
4.1.7.1. 45233140-2 |Krawezniki betonowe m2 pu 0,00
KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm
0403/03 AT-D wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
1460 m 231,39 0,00
1461 }i)’\iEZZIOSSl AT-D tawa betonowa zwykta pod krawezniki m3 16,20 0,00
4.1.7.2. 45233140-2 |Chodniki z pty chodnikowych betonowych m2 pu 0,00
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach
KNR 2-31 35x35x5cm na podsypce cementowo-
AT-D ; ; T h
0502/03 piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa,
1462 cementowg m2 280,78 0,00
4.1.7.3. 45233140-2 |Betonowe obrzeza chodnikowe m2 pu 0,00
Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na
KNR 2-31 X ;
0407/05 AT-D podsyppe .cementt‘)wo-plaskowej, z
1463 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 152,01 0,00
4.2. 45233140-2 |Mata architektura m2 pu 0,00
KNR 2-21 AT-B tawki parkowe z betonu zwirowego
1464 0607/03 monolitycznego m3 2,80 0,00
Kalkulacja .
1465| indywiduaina | ATB Obudowa fawek deskami m2 8,11 0,00
Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci
KNR 0-20 KO-B do 1,5m3 w deskowaniu systemowym z
0266.1/03 transportem betonu przy uzyciu pompy do
1466 betonu na samochodzie m3 0,68 0,00
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
KNR 0-20 :
0269.1/07 KO-B ponad 16 w deskowaniu systgmowym z
transportem betonu przy uzyciu pompy do
1467 betonu na samochodzie - pylon m3 4,26 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
1468 0290/01 gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,09 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowgnie i montaz zbrojenia ;e ;tali .
1469 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 0.80 0.00
Kalkulacja KO-B .
1470| indywidualna Y mg 26 961,47 0,00
1471 inﬁ?&jﬂigia AT-B Maszty flagowe h=6m z fundamentami kpl 1,01 0.00
1472 KNROf(I)ES%ZG_Ol AT-B Pas bezpieczenstwa dla niewidomych m 12,84 0,00
1473 Kll\i’glzlg)(iz AR-PB Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 6.78 0.00
1474 inﬁ?&jﬂigia AT-B Bloki betonowe architektoniczne m3 21.86 0.00
Kalkulacja .
1475| indywiduaina | ATB Stojaki rowerowe szt 3,04 0,00
1476 Kl’\g 42/0%2 AT-B Pochwyty ze stali nierdzewnej m 19.10 0.00




Kalkulacja

AT-B

Ogrodzenie z ptaskownikow stalowych

1477| indywidualna m2 11,89 0,00
1478 inlfi%iﬂiglia AT-B Bramy stalowe przesuwane z napedem m2 572 0,00
4.3. Zielen m2 pu 0,00
4.3.1. 45112710-5 |Scinanie i karczowanie drzew i krzewéw m2 pu 0,00
Bez optaty administracyjnej za wycinke
KNR 2-01 7T-7P Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢
1479 0108/04 gestych ha 0,00 0,00
KNR 2-01 7T-7P Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 66
1480 0103/07 75cm szt 1,69 0,00
KNR 2-01 7T-2P Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-
1481 0105/07 75cm szt 1,69 0,00
1482 }B’:.TOZIO(:)Ll ZT-ZP Transport diuzyc na odlegto$¢ do 2km m3 1.41 0.00
KNR 2-01 7T-7P Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu
1483 0110/04 dtuzyc - do 10km m3 1,41 16 0,00
KNR 2-01 ZT-ZP Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
1484 0110/02 mp 4,22 0,00
1485 @ﬁoz/o%l ZT-ZP Transport gatezi na odlegto$é do 2km mp 6,07 0,00
KNR 2-01 7T-2P Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu
1486 0110/05 karpiny i gatezi - do 10 km m3 4,83 16 0,00
4.3.2. 45112710-5 Zabezpieczenie drzew i krzew6w na czas prac TR 0,00
KNR 2-21 7T-2P Zabezpieczanie drzew o $rednicy ponad 30cm
1487 0107/04 na okres wykonywania robét ziemnych szt 5,07 0,00
4.3.3. 45112710-5 |Sadzenie drzew i krzewow m2 pu 0,00
KNR 2-21 Sadzenie drzew _starszych w gruncie kategorii
0320/04 ZT-ZN 11l z brytg korzeniowa o $rednicy 1,2m z
1488 zaprawa dotéw - robinia akacjowa szt 2,87 0,00
KNR 2-21 Sadzen?fs drzew i krzewéw_ starszy’ch w_gruncie
0320/04 ZT-ZN kategorii 11l z brytg Iforzenlowa_ o sr(_adnlcy
1489 1,2m z zaprawg dotéw - klon pospolity szt 1,01 0.00
Sadzenie drzew i krzewéw starszych w gruncie
KNR 2-21 7T-7N kategorii 1l z brylg korzeniowg o $rednicy
0320/04 1,2m z zaprawg dotéw - kasztanowiec
1490 czerwony szt 0,17 0,00
Sadzenie drzew i krzewéw starszych w gruncie
KNR 2-21 » . . .
0320/04 ZT-ZN kategorii 11l z brytg korzenlovya o $rednicy
1491 1,2m z zaprawa dotéw - klon jawor szt 0,84 0,00
Sadzenie drzew i krzewéw starszych w gruncie
KNR 2-21 » . : .
0320/04 ZT-ZN kategorii 11l z brytg. lforzelnlowa o] srgdnlcy
1492 1,2m z zaprawa dotéw - lipa drobnolistna szt 8.95 0.00
Sadzenie drzew i krzewéw starszych w gruncie
KNR 2-21 " . . A
0320/04 ZT-ZN kategorii 11l z brytg. lforzenlowa o $rednicy
1493 1,2m z zaprawa dotéw - dab szyputkowy szt 034 0.00
KNR 2-21 Sadzenie krzeyvéw w royvach o szero}(oéci do
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kategorii 11l z catkowitg
1494 zaprawg dotéw - trzmielina szt 260,11 0,00
Sadzenie krzewéw w rowach o szerokosci do
KNR 2-21 . - )
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kategorlu I_II z caIKOW|Fq
1495 zaprawag dotdw - laurowisnia wschodnia szt 12,16 0,00
KNR 2-21 Sadzenie krzeyvéw w royvach o szero}(oéci do
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kategorii 11l z catkowitg
1496 zaprawag dotéw - $nieguliczka szt 6,08 0,00
Sadzenie krzewéw w rowach o szerokosci do
KNR 2-21 . - )
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kategorii IIlI z catkowitg
1497 zaprawg dotéw - rézanecznik szt 54,89 0,00
KNR 2-21 Sadzenie krzeyvéw w royvach o] szero}(oéci do
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kategorii 11l z catkowitg
1498 zaprawg dotéw - azalia szt 78,71 0,00
Sadzenie krzewéw w rowach o szerokosci do
KNR 2-21 . - )
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kategqru 11l z catkowitg,
1499 zaprawg dotéw - wrzosiec czerwony szt 126,34 0,00
KNR 2-21 Sadzenie krzeyvéw w royvach o] szero}(oéci do
0331/05 ZT-ZN 45cm w gruncie kategorii 11l z catkowitg
1500 zaprawa dotow - wrzos zwyczajny szt 94,58 0,00
4.3.4. 45112710-5 |Trawniki m2 pu 0,00
KNR 2-21 ZT-ZP Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
1501 0101/01 m3 0,60 0,00
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
0108/11 ZT-ZP samochodami samowytadowczymi na
1502 odlegto$¢ do 1km m3 0,60 0,00
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
0108/12 ZT-ZP samochodami samowytadowczymi - na kazdy
1503 nastepny 1km ponad 1km - do 10 km m3 0,60 9 0,00
Kalkulacja .
1504| indywiduaina | ZT%P Oplata za wysypisko - gruz t 1,20 0,00
KNR 2-21 7T-7N Bronowanie mechaniczne przed orka gruntu
1505 0207/04 kategorii I ha 0,12 0,00
KNR 2-21 7T-7N Orka gleby glebogryzarka przyczepna gruntu
1506 0207/02 kategorii I ha 0,12 0,00




Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku

KNR 2-01 2T-ZN samochodami samowytadowczymi na
0212/03 odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o
1507 pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii I-I1l m3 179,55 0,00
KNR 2-21 2T-ZN Mechaniczne rozscielenie ziemi urodzajnej
1508 0218/03 spycharkg na terenie ptaskim m3 129,28 0,00
KNR 2-21 2T-ZN Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z
1509 0218/01 przerzutem na terenie ptaskim m3 32,32 0,00
KNR 2-21 2T-ZN Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z
1510 0218/04 przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 m3 17,95 0,00
KNR 2-21 RchnP: rozr_zucenie mieszanki z _torfu i
0210/01 ZT-ZN nawozow mlnerglnych o grubosci warstwy 2cm
1511 na terenie ptaskim ha 0,12 0,00
KNR 2-21 Reczng rozr_zucenie mieszanki ’z _ton‘u i
0210/03 ZT-ZN nawoz6éw mineralnych o grubosci warstwy 2cm
1512 na skarpach o nachyleniu do 1:2 ha 0,12 0,00
KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych
0401/01 ZT-2N siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I-1I
1513 m2 1077,29 0,00
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na
KNR 2-21 R ; A
0402/01 ZT-ZN skarpac_h przy uprawie recznej bez nawozenia
1514 w gruncie kategorii |1l m2 119,70 0,00
4.3.5. 45112710-5 |Pielegnacja powykonawcza zieleni m2 pu 0,00
1515 Kol\;lgﬁoil ZT-PW Pielegnacja krzewow lisciastych szt 16,89 0.00
KNR 2-21 ZT-PW Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych
1516 0701/03 szt 1,69 0,00
KNR 2-21 7T-PW Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych na
1517 0702/01 terenie ptaskim m2 1077,29 0,00
KNR 2-21 7T-PW Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych na
1518 0702/02 skarpach m2 119,70 0,00
4.4. 45233000-9 |Smietnik m2 pu 0,00
KNR 2-01 Wykc_)pyl oraz plrzekopy wykonywane koparlfami
0217/04 KO-RZ podsigbiernymi na odk!ad - pojemnose¢ tyzki
1519 0,25m3, grunt kategorii Ill m3 2,31 0,00
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o
KNR 2-01 KO-RZ szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m w
0310/02 gruncie kategorii ll, ze ztozeniem urobku na
1520 odktad m3 0,41 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podktady z ubitych materiatéw sypkich na
1521 1101/07 podtozu gruntowym m3 0,62 0,00
KNR 2-02 AR-PB Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
1522 1101/01 m3 0,70 0,00
KNR 2-02u2 Izolac_je I'c_lw fu_ndamentpwych
0618/01 KO-IP przeuwwﬂg_ocmwe poziome z papy
1523 zgrzewalnej m2 2,96 0,00
KNR 2-02 Piyty fur)damentowe Zelbet_owg Z recznym
0205/01 KO-B uktadaniem betonu ze zbrojeniem
1524 rozproszonym m3 0,89 0,00
KNR 2-02 KO-B Zebra i wzmocnienia zelbetowe z recznym
1525 0205/02 uktadaniem betonu o szeroko$ci 25cm m3 0,22 0,00
KNR 2-02 KO-B Przygotowa}nie i montaz zbrojenia ;e §tali .
1526 0290/02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli i 0.04 0.00
KNR 2-01 ngypywanie wykopéwlliniowych 0 $cianach )
032002 KO-RZ pionowych o sze_rokoéu 0,2_3_-1,5m i gtebokosci
1527 do 1,5m w gruncie kategorii Ill-1V m3 0,29 0,00
Wiercenie otworéw o $rednicy 15mm
Kg‘:‘;}\(l)\lls KO-B wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach
1528 zelbetowych cm 59,45 0,00
KNR 7-28 KO-B Osadzenie w gotowych otworach w plycie
1529 0211/01 wspornikéw o masie do 10kg - kotwy wklejane szt 372 0,00
Stupy o masie do 1t w halach typu lekkiego -
KNR 2-05 ) ) f
0101/01 KO-B Konstrukqg stalgwa z zabezpieczeniem
1530 antykorozyjnym i p-poz t 0,11 0,00
KNR 2-05 Podciagi Qachowe w halach t)l/pu Iek}<iego -
0102/07 KO-B Konstrukqg stalgwa z zabezpieczeniem
1531 antykorozyjnym i p-poz t 0,08 0,00
Montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili
KNR 2-05 KO-S walcowanych na gorgco pod lekka obudowe o
1005/01 masie do 80kg - z zabezpieczeniem
1532 antykorozyjnym i p-poz t 0,06 0,00
1533 KNNR 7 0601/01 AE-Z Obudowa $cian z zaluzji systemowych m2 7.23 0.00
Obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do
1534 KNNR 70602/01) ~ AR-DT 10% z blachy fatdowej bez ocieplenia m2 2,54 0,00
KNR 2-05 Obudov_v.; Scian i dachéw,montowanych_
1003/04 AR-DT tradycyjnie - montaz obrobek blacharskich do
1535 blach faldowych stalowych kg 6,00 0,00
KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej
1536 0519/05 prostokatne o dtugosci w rozwinieciu 35cm m 079 0,00
KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej
1537 0519/03 poétokragte o $rednicy 12cm m 0,46 0,00
KNR 4-01 Montaz zawias6w
1538 1301/07 szt 0,68 0,00
KNR 2-02 AE-O Drzwi stalowe z zaluzji systemowych
1539 1203/02 powierzchni ponad 2m2 m2 0,78 0,00




Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku

KNR 2-01 KO-RZ samochodami samowytadowczymi na
0212/03 odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o
1540 pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii I-Ill m3 2,42 0,00
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za
kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
KNR 2-01 KO-RZ transportu ponad 1km samochodami
0214/04 samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km
po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV
1541 do 10 km m3 2,42 18 0,00
Kalkulacja ) _—
1542 indywidualna KO-RZ Oplata za wysypisko - ziemia t 3.87 0,00
Kalkulacja -
1543 indywidualna AT-B Ustawienie koszy betonowych szt 1,01 0,00
5. 45200000-9 |Wyposa zenie 0,00
5.1 45200000-9 [Wyposa zenie toalet 0,00
5.1.3 45200000-9 |Rektorat cz.2 0,00
Kalkulacia Blat z plyty HPL biatej, z biatym rdzeniem, na
ind iduallna AR-0 podkonstrukcji ze sklejki, o grubosci 22cm i m 4,32 0,00
1544 yw szerokos$ci 53cm
Kalkulacia Blat z ptyty HPL biatej, z bialym rdzeniem, na
ind widuallna AR-0 podkonstrukcji ze sklejki, o grubosci 25cm i m 1,05 0,00
1545 Y szerokosci 53cm
Kalkulacia Blat z ptyty mdf laminowanej - dgb paskowany
ind iduallna AR-0 na podkonstrukcji stalowej, o grubosci 22cm i m 2,86 0,00
1546 yw szerokos$ci 53cm
Kalkulacia Blat z ptyty mdf laminowanej - dab paskowany
ind widuallna AR-0 na podkonstrukcji stalowej, o grubosci 25cm i m 6,59 0,00
1547 Y szerokosci 53cm
Kalkulacia Blat z ptyty mdf laminowanej - dab paskowany
ind iduallna AR-0 na podkonstrukcji stalowej, o grubosci 25cm i m 0,81 0,00
1548 yw szerokos$ci 50cm
Kalkulacja ] Pojemnik na reczniki papierowe ze stali
1549 indywidualna AR-0 nierdzewnej szczotkowanej, wbudowany szt 13,00 0.00
_ Kalk_ulaqa AR-0 D_ozownlk dp mydta w p}ym_e ze stali szt 13,00 0,00
1550 indywidualna nierdzewnej szczotkowanej
_ Kalk_ulaqa AR-0 D_ozownlk dp mydta w ptynie ze stali szt 1,00 0,00
1551| indywidualna nierdzewnej matowej
_ Kalk_ulaqa AR-0 P_OJemnlk na rolki papieru tpaletowego ze stali szt 16,00 0,00
1552| indywidualna nierdzewnej szczotkowanej
Kalkulacja Kosz na odpadki kol. chrom. lub stal
1553 indywidualna AR-0 nierdzewna, pod blatem szt 14,00 0.00
_ Kalk_ulaqa AR-0 Kab|r_1a_ prysznicowa szklana w ramie szt 1,00 0,00
1554 indywidualna aluminiowej
Kalkulacja .
1555 indywidualna AR-0 Porecz prosta 60cm, chrom lub stal nierdzewna| szt 3,00 0,00
Kalkulacja ] Porecz $cienna tukowa, uchylna, 60cm, chrom
1556 indywidualna AR-0 lub stal nierdzewna szt 3.00 0.00
5.2 45200000-9 [Pozostale wyposa zenie 0,00
5.2.1 Meble ruchome 0,00
Kalkulacja .
1557) indywidualna AR-0 Biurko G4-03, Kontener G4-69 szt 78 0,00
Kalkulacja .
1558]_indywidualna AR-0 Biurko IN - 143 szt 1 0,00
Kalkulacja .
1559] _indywidualna AR-0 Biurko IN - 105 szt s 0,00
Kalkulacja .
1560 indywidualna AR-0 Biurko IN - 103 Kontener [-25 szt 8 0,00
Kalkulacja AR-0 Biurko MIXT - 02K16, Kontener 10K06 szt 6 0,00
1561| indywidualna
Kalkulacja . .
1562| _indywidualna AR-0 Fotel pracowniczy obrotowy Arca21SL metalik | szt 80 0,00
. Kalkylacla AR-0 Fote! gapmetowy Vector VT103 skéra z szt 8 0,00
1563| indywidualna zagtéwkiem
Kalkulacja .
1564] _indywidualna AR-0 Fotel obrotowy Vector VT102 skéra szt 8 0,00
Kalkulacja
1565 _indywidualna AR-0 Fotel PerfoNew 11S szt 6 0,00
Kalkulacja
1566] _indywidualna AR-0 Fotel Format 10SlI szt 3 0,00
Kalkulacja
1567| _indywidualna AR-0 Fotel Format 10SI szt 21 0,00
Kalkulacja . .
1568| _indywidualna AR-0 Krzesto konferencyjne Arca 21V metalik szt 62 0,00
Kalkulacja .
1569| _indywidualna AR-0 Krzesto konferencyjne Vector VT220 szt 48 0,00
Kalkulacja .
1570| _indywidualna AR-0 Krzesto Sun metalik szt 44 0,00
Kalkulacja . .
1571] _indywidualna AR-0 Krzesto konferencyjne Ligo K13H szt 30 0,00
Kalkulacja .
1572| indywidualna AR-0 Krzesto konferencyjne K23H chrom szt 76 0,00
Kalkulacja . .
1573| _indywidualna AR-0 Stét konferencyjny 03K03 szt 9 0,00
Kalkulacja . .
1574] indywidualna AR-0 Stét konferencyjny IN - 144 szt 6 0,00
Kalkulacja . .
1575 _indywidualna AR-0 Stét konferencyjny IN - 110 szt 1 0,00




Kalkulacja

1576 indywidualna AR-0 Stot konferencyjny IN - 111 szt 1 0,00
1577 inﬁ%ﬂigia AR-0 Stét konferencyjny IN - 145 szt 1 0,00
1578 inﬁ%ﬂigia AR-0 Stét konferencyjny IN - 135 + 133 szt 2 0,00
1579 inﬁ%ﬂigia AR-0 Stét Alter 66 x 66 cm szt 12 0,00
1580 inﬁ%ﬂigia AR-0 Stét Alter 45 x 120 cm szt 6 0,00
1561 |nl§3m33ia AR-0 Stolik barowy sat 35 0,00
1582 inﬁ%iﬂigjlia AR-0 Sofa dwuosobowa Alter szt 25 0,00
1583 inﬁ%ﬂigia AR-0 Fotel Alter szt 14 0,00
1584 inﬁ%ﬂigjﬁa AR-0 :sgrzpsuﬁt_)ugab. Rektora, np. IBIZA Almi Decor, szt 3 0,00
1585 inﬁ%ﬂigia AR-0 Szafa Optima W26 szt 49 0,00
1586 inﬁ%ﬂigia AR-0 Regat Optima W18 szt 73 0,00
1587 inﬁ%ﬂigia AR-0 Szafa Optima W25 szt 92 0,00
1588 inﬁ%iﬂigjlia AR-0 Szafa gospodarcza - metalowa szt 1 0,00
1589 inﬁ%ﬂigia AR-0 Regat IN - 148 szt 8 0,00
1590 inﬁ%ﬂigia AR-0 Regat IN - 121 szt 11 0,00
1501 inﬁ%ﬂigia AR-0 Regat IN - 120 szt 13 0,00

5.2.2 Meble nieruchome 0,00
1592 inﬁ%ﬂﬁgia AR-0 Lada sekretariat Rektora (7.R.9.1) szt 1 0.00
1593 inﬁ%ﬂﬁgia AR-0 Lada recepcja Rektorat (0.R.11) szt 1 0.00
1504 inﬁ%i‘gﬁgﬁa AR-0 Lada BARU (4.R.12) szt 1 0.00
1505 mﬁ%ﬂigia AR-0 Kuchnia (2.R.9) szt 1 000
1506 mﬁ%ﬂigia AR-0 Kuchnia (3.R.9) szt 1 0.00
1507 Inﬁ%ﬂigﬁa AR-0 Kuchnia (5.R.6) szt 1 0.00
1508 Inﬁ%ﬂigﬁa AR-0 Kuchnia (6.R.3) szt 1 0.00

5.2.3 Inne 0,00
1599| indywidoana | RO o i ety R 1,00 0.00

RAZEM:

0,00




