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— W stropie, nad platformqg, powinno zanajdowac¢ sie oswietlenie, zawsze wfgczone,
oswietlajgce z sitg min. 50 lux platforme, bez wzgledu na jej polozenie.
Uziemione gniazdo zasilania montuje sie w szafie sterowe] lub jej poblizu.

A. Szyb wyposaza sie w odpowiednie oswietlenie.
B. Oswietlenie montuje zamawiajqcy.

/asilanie Przystanek (

/asilanie doprowadzone Ca
100 mm od krotkie| sciany |
100 mm od podlogi, 3-fazy
L00/230 V kabel 5x25 mm2,
bezpiecznik 16 A zwloczny.
Kabel frwale zamocowany.

Sciana D
Lewa Maszynownia
Mmaszynownig
sclana A sciana C
$ciana B

/ platformy mozena przestac dale) nastepujgce
sygnaty:

— Wzywania pomocy: Na karcie alarmu zwierajg sie kontakt © i / podczas
przyciskania przez 10 s zoftego przycisku alarmu. Mozna podfgczy¢
sygnalizacje wyposazong we wlasne zrodto zasilania (6 i 7 nie ma napiecia).

— Alarm usterki: Informacje o ew. usterkach (8 rdznych) mozna przestac do
recepcji/portierni.

Podfgczenie zaciskow w szafie sterowej: zacisk / —zawsze otwarty
(N.O.) 8 —wspolny (COM) i 9 —zawsze zamkniety (N.C.).



