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Spis rysunkéow:

1. Schemat strukturalny uktadu zasilania 15/0,4kV E800-01
2. Plan zagospodarowania terenu — sieci elektryczne E800-02
3. Uklad pomiarowy — schemat potaczen E800-03
4.  Plan WLZ 0,4kV — poziom piwnicy E800-04
5. Plan WLZ 0,4kV — poziom parteru E800-05
6. Plan WLZ 0,4kV — poziom 1 pigtra E800-06
7. Plan WLZ 0,4kV — poziom 2 pigtra E800-07
8.  Plan WLZ 0,4kV — poziom 3 pigtra E800-08
9.  Plan WLZ 0,4kV — poziom 4 pigtra E800-09
10. Plan WLZ 0,4kV — poziom 5 pigtra E800-10
11. Plan WLZ 0,4kV — poziom 6 pigtra E800-11
12.  Plan WLZ 0,4kV — poziom 7 pigtra E800-12
13.  Plan WLZ 0,4kV — poziom dachu E800-13
14. Plan instalacji elektrycznych o$wietlenia — poziom piwnicy E800-14
15. Plan instalacji elektrycznych oSwietlenia — poziom parteru E800-15
16. Plan instalacji elektrycznych o§wietlenia — poziom 1 pigtra E800-16
17. Plan instalacji elektrycznych o§wietlenia — poziom 2 pigtra E800-17
18. Plan instalacji elektrycznych o§wietlenia — poziom 3 pigtra E800-18
19. Plan instalacji elektrycznych o§wietlenia — poziom 4 pigtra E800-19
20. Plan instalacji elektrycznych o$wietlenia — poziom 5 pigtra E800-20
21. Plan instalacji elektrycznych o$wietlenia — poziom 6 pigtra E800-21
22. Plan instalacji elektrycznych o$wietlenia — poziom 7 pigtra E800-22
23. Plan instalacji odgromowej — poziom przyziemia E800-23
24. Plan instalacji odgromowej — poziom dachu E800-24

Instalacje staboprqdowe
25.  Schemat strukturalny instalacji okablowania strukturalnego E800-25
26. Schemat strukturalny instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) E800-26
27. Schemat strukturalny systemu zas., sterowania i monitoringu potozenia klap E800-27

pozar.
28. Schemat strukturalny systemu zasilania i sterowania klap oddymiajacych E800-28
29. Schemat strukturalny instalacji alarmu wiamania i napadu (SAWiN) z kontrola E800-29

dostgpu
30. Schemat strukturalny instalacji telewizji przemystowej (CCTV) E800-30
31. Schemat strukturalny instalacji dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO) E800-31
32. Plan instalacji stabopradowych (SAP, DSO) — poziom piwnicy E800-32
33. Plan instalacji stabopradowych (SAP, DSO) — poziom parteru E800-33
34. Plan instalacji stabopradowych (SAP, DSO) — poziom 1 pigtra E800-34
35. Plan instalacji stabopradowych (SAP, DSO) — poziom 2 pigtra E800-35
36. Plan instalacji stabopradowych (SAP, DSO) — poziom 3 pigtra E800-36
37. Plan instalacji stabopradowych (SAP, DSO) — poziom 4 pigtra E800-37
38. Plan instalacji stabopradowych (SAP, DSO) — poziom 5 pigtra E800-38
39. Plan instalacji stabopradowych (SAP, DSO) — poziom 6 pigtra E800-39
40. Plan instalacji stabopradowych (SAP, DSO) — poziom 7 pigtra E800-40




Budynek Neofilologii Wydziatu Filologicznego na Terenie Kampusu Baltyckiego Nr projektu Tom
Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku przy ul. Wita Stwosza i Bazynskiego
E800/2009
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Projekt budowlany str. 3/26

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej i stabopradowej
wewngtrznej, instalacji odgromowej dla budynku Neofilologii Wydziatu Filologicznego na
terenie Kampusu Baltyckiego Uniwersytetu w Gdansku, przy ulicy Wita Stwosza.

4.2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodza:

kable zasilajace 15kV,

abonencka stacja transformatorowa,

rozliczeniowy pomiar energii elektryczne;j

rozdzielnica gtéwna budynku 1R 230/400 V,

rozdzielnice pigtrowe,

instalacje tras koryt kablowych wewnatrz obiektu

zespot bezawaryjnego zasilania UPS wraz z rozdzielnica RUPS,

instalacja o$§wietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych,

instalacja o§wietlenia zewnetrznego,

instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego,

instalacja urzadzen technologicznych,

zasilanie urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych wg. wytycznych branzy
wentylacyjnej,

zasilanie urzadzen wezla cieplnego wg. wytycznych branzy cieptowniczej,
instalacja odgromowa, ekwipotencjalna i uziemiajaca,

instalacja okablowania strukturalnego;

instalacja sygnalizacji alarmu pozaru (SAP);

instalacja sygnalizacji alarmu wiamania i napadu (SAWiN) z kontrola dostepu;
instalacja telewizji przemystowej;

instalacji dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO).

4.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
e Uzgodnienia z Inwestorem;
e Zlecenie od biura Architektow,
e Uzgodnienia migdzybranzowe,
® obowiazujace przepisy 1 normy panstwowe;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75/2002 poz.690 z
pOzniejszymi zmianami),



Budynek Neofilologii Wydziatu Filologicznego na Terenie Kampusu Baltyckiego
Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku przy ul. Wita Stwosza i Bazynskiego

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Projekt budowlany

Nr projektu Tom
E800/2009 1
str. 4/26

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw z dnia 7 kwietnia 2009),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 21.04.2006
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. nr 80 poz. 563)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] (Dz.U. nr 121 poz. 1137) z p6zniejszymi zmianami

Normy:
PN-IEC 62305-1:2008

PN-IEC 62305-2:2008
PN-IEC 62305-3:2009

PN-IEC 62305-4:2009

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 364-703:1993
PN-IEC 60050-826:2000
PN-IEC 60050-826:

2000/Ap1:2000
PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

Ochrona odgromowa — Zasady ogélne
Ochrona odgromowa — Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne obiektdw i
zagrozenie zycia

Ochrona odgromowa — Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo — Dobér srodkéw ochrony w
zaleznoS$ci od wptywéw zewngtrznych — Wybodr srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywéw zewngtrznych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w ogrzewacze do sauny.

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przet¢zeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napigcia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne i faczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Postanowienia ogélne — Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami —
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie Srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przet¢zeniowym
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PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-54:2000

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-EN 50310:2002
PN-EN 61140:2002 (U)

PN-EN 60529:2003
PN-90/E-05023

PN-76/E-05125
PN-84/E-02033

PN-EN 1838:2005

PN-EN 50172:2005
BN-84/8984-10
Specyfikacja Techniczna
PKN-CEN/TS 5414:2006
PN-EN 54-4:2001

PN-EN 54-4:2001/A1:2004
PN-EN 54-11:2002 (U)

PN-EN 54-12:2004 (U)

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dob6r Srodkéw ochrony w
zaleznoS$ci od wptywéw zewngtrznych — Ochrona
przeciwpozarowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody
ochronne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa
dlugotrwata przewodéw
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza — Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do ochrony
przed przepigciami
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie
odbiorcze
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na
terenie budowy i rozbidrki
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzg¢tem informatycznym
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen
Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP)
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami i
cyframi
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Oswietlenie wngtrz Swiatlem elektrycznym.

Oswietlenie awaryjne.
Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Telekomunikacyjne sieci zaktadowe przewodowe. Instalacje
wngtrzowe, w zakresie zachowania odlegltosci zblizen z innymi
instalacjami teletechnicznymi i elektrycznymi
Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg§¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru eksploatacji i
konserwacji.
Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 4: Zasilacze.
Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 4: Zasilacze (zmiana Al).
Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe.
Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg§¢ 12: Czujki dymu. Czujki
liniowe.
CZYNNOSCI ODBIOROWE
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie —
Sprawdzanie odbiorcze
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PN-88/E04300 Badanie techniczne przy odbiorach
BN-85/3081-01/1 Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badah odbiorczych. Postanowienia ogélne
PN-84/E-0203 Oswietlenie wngtrz Swiatlem elektrycznym.
PN-EN 1838:2005 Oswietlenie awaryjne.
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
BN-84/8984-10 Telekomunikacyjne sieci zakltadowe przewodowe. Instalacje

wngtrzowe, w zakresie zachowania odlegtosci zblizen z innymi
instalacjami teletechnicznymi i elektrycznymi

5. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

5.1. ZASILANIE BUDYNKU.

Zgodnie z warunkami otrzymanymi od Uniwersytetu Gdanskiego, projektowany budynek
zasilany begdzie z istniejacej sieci energetycznej Kampusu Battyckiego, ktére zgodnie z
warunkami przytaczenia (WP-141/2007), wydanymi przez ENERGA Operator S.A. ma
dwustronne zasilanie. projektowanego ztacza kablowego ZK, usytuowanego przy
projektowanym budynku.

W projektowanym budynku zaprojektowano, abonencka, wngtrzowa stacjg transformatorowa,
zlokalizowana na poziomie —1.

Projektowana stacja transformatorowa bgdzie zasilana dwoma liniami kablowymi 15kV z
istniejacej stacji transformatorowej w budynku Wydziatu Prawa.

Kable zasilajace uktada¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rys. nr E§00-02.
Przyjeto zapotrzebowanie mocy dla budynku Neofilologii - moc przytaczeniowa 1400 kW.

5.2. UKLADANIE LINIl KABLOWEJ 15kV

Projektowane kable uktada¢ nalezy w rowie kablowym na gtgbokosci 100cm. Przejscia kabli
przez ulicg oraz skrzyzowania z innymi kablami i urzadzeniami podziemnymi wykona¢
nalezy w rurach ochronnych PCV ¢ 160mm. Skrzyzowania projektowanych kabli 15kV z
kablami istniejacymi wykonac¢ nalezy w przepustach zachowujac przepisowe odlegtosci
podane w tablicy nr 1 i nr 2 normy PN-76/E-05125 i N SEP-E-004.

Kable zasilajace 15kV uktada¢ w rowie kablowym, linia falista z zapasem (do 3% dtugosci
wykopu), na podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm, nastgpnie przykry¢ je 10cm warstwa
piasku i 15cm warstwa gruntu rodzimego, a nastgpnie przykry¢ czerwona folig z tworzywa
sztucznego. Migdzy folia a kablem odlegto$¢ powinna wynie$¢ min. 25cm. Folia powinna
mie¢ grubo$¢ 0,5mm.

Na kablu zasilajacym nalezy zastosowa¢ w odstgpach co 10m opaski kablowe z tworzywa z
trwale wygrawerowanym oznaczeniem.

W tresci nalezy podac nastgpujace dane: ,,LINIA ZASILAJACA 15kV nr ...”, typ i przekrdj
kabla, rok budowy.
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5.3. OSWIETLENIE TERENU.

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rysunek E800-02), na terenie wokét
projektowanego budynku Neofilologii zaprojektowano oswietlenie terenu, z zastosowaniem
stupéw oswietleniowych z oprawami 100W oraz o$wietlenie dekoracyjne montowane w
gruncie, w murkach, oprawy podswietlajace tawki. Oswietlenie terenu bedzie zasilane z
budynku z rozdzielnicy oswietlenia terenu.

W rozdzielnicy gléwnej zaprojektowano obwody oswietlenia zewngtrznego, ktore zostang
wyposazone w zegar sterujacy i przekaznik zmierzchowy do sterowania tymi obwodami.
Stalowe stupy, taczy¢ nalezy z bednarka prowadzona z siecia zasilajaca budynki.

Stupy oswietleniowe zasilane sa kablami YKY 5x16mm? .

Stalowe stupy, taczy¢ nalezy z bednarka prowadzona z siecia zasilajaca budynki.

Szczegdétowy dobor typu opraw o$wietlenia zewngtrznego, stupéw oswietleniowych nalezy
ostatecznie uzgodni¢ z Architektem i Inwestorem (przed zakupem wszystkich opraw,
najlepiej zamowic€ po jednej sztuce 1 dokona¢ prezentacji opraw na budowie w miejscu, gdzie
powinny by¢ zamontowane).

5.4. UKLADANIE LINII ZASILAJACEJ 0, 4kV i MONTAZ SLUPOW

Trasy linii kabli zasilajacych stupy o§wietlenia terenu i oprawy dekoracyjne pokazano na
rysunku nr E800-03. Catos¢ rob6t kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-
05125 — , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” oraz norma N SEP-E-004.

Projektowane linie kablowe uktada¢ nalezy w ziemi na gi¢gbokosci 70cm (jezeli
glebokos¢ bedzie mniejsza kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych przykrytych ziemia.
Kabel uktada¢ linia falista z zapasem (do 3% dtugosci wykopu). Kabel nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm, nastepnie przykry¢ je 10cm warstwa piasku i
15cm warstwa gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folia niebieska folia.

Migdzy folia a kablem odlegto$¢ powinna wynie$¢ min. 25cm.

Przejscie kabli przez ulicg oraz skrzyzowanie z innymi liniami kablowymi i
urzadzeniami podziemnymi uktada¢ nalezy w rurkach ostonowych NPCV ¢110. Przepust
ochronny powinien chroni¢ kabel na catej dlugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5m z kazdej
strony. Przepust nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wnetrza wody i zamuleniem.
Kabel nalezy uktada¢ centrycznie w wejsciu do przepustu.

Kabel w rurce ostonowej uktada¢ nalezy w ziemi na podsypce z piasku grubosci 10cm
zasypujac go warstwami piasku. Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugosci oraz szerokosci
oznaczone folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze odpowiednim dla uktadanego
kabla, o grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kablu zasilajacym nalezy zastosowa¢ w odstgpach co 10m opaski kablowe z tworzywa z
trwale wygrawerowanym oznaczeniem. W tresci nalezy poda¢ nastgpujace dane, np:

L, OSWIETLENIE”, "nr obwodu/skad zasilana jest linia”, ,, Typ i przekrdj kabla”, ,,Rok
budowy”.
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5.5. STACJA TRANSFORMATOROWA.

Stacja transformatorowa zaprojektowana zostata jako stacja wnetrzowa, wbudowana,
zlokalizowana na poziomie -1 w strefie pomieszczen technicznych budynku.
Stacja transformatorowa sktada si¢ z: dwéch komér transformatorowych, przystosowanych
do ustawienia transformatora o mocy do 800kVA (rezerwa miejsca dla ustawienia trafo o
mocy 1000kVA) i znajdujacych si¢ obok pomieszczen rozdzielni 15kV i rozdzielni n.n.
0,4kV.
Komory transformatorowe oraz pomieszczenia rozdzielni, wydzielone sa elementami w
klasie REI 120 odpornosci ogniowe;j.
W stacji zaprojektowano:
1) w rozdzielni SN (15kV):
- zainstalowanie rozdzielnicy 15kV typu SF6, ktéra nalezy wyposazy¢ w: dwa pola
liniowe roztacznikowe, pole pomiarowe, dwa pola odplywowe — transformatorowe
z wylacznikiem zwarciowym. (zaprojektowano miejsce na ewentualng rozbudowe
rozdzielnicy 15kV)

2) w komorach transformatorowych:
- w kazdej z komér, zainstalowanie transformatora suchego, na napigcie 15/0,41/0,237
kV o mocy znamionowej 800 kVA, produkcji przodujacych firm krajowych lub
zagranicznych.

3) w rozdzielni n.n. 0,4k V:
a. zainstalowanie rozdzielnicy gtéwnej 1R, szafowej, przys$ciennej.
Rozdzielnica 1R wyposazona bedzie w aparaturg taczeniowa i zabezpieczajaca :
— wylaczniki zwarciowe na prad 1600A w polu zasilajacym, produkcji Moeller,
wyposazony w cewki wybijakowe i napedy zataczajace;
— wylaczniki zwarciowe na prad 160A, 250A, 800A w polach odptywowych;
— roztaczniki bezpiecznikowe w polach odptywowych;
— szyny zbiorcze na prad znamionowy 2000A;
— przekladniki pradowe;
— mierniki parametréw sieci w polu zasilajacym:;
— amperomierze w polach odptywowych;
— ochronniki przepigciowe I i II stopnia;
b. zainstalowanie baterii kondensatorow do kompensacji mocy biernej na szynach
rozdzielnicy 1R, o mocy 420kvar;
c. zainstalowanie podrozdzielnic odbiorczych.

W stacji przewidziano instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V oraz instalacje
uziemienia roboczego i ochronnego .
Zastosowano system ochrony od porazen przez szybkie wytaczenie w systemie sieci TNS .
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5.6. ROZDZIELNICA GLOWNA 1R

Rozdzielnica zostala zaprojektowana jako przyscienna, IP55, wyposazona w aparaturg
Moeller. Posadowiona zostata na cokole na poziomie -1, w pomieszczeniu rozdzielni 0,4kV,
wg rys. E800-04. W uktadzie rozdzielczym, rozdzielnica IR jest gtéwnym punktem
zasilajacym caty budynek. Wyposazona jest w wytacznik gtéwny budynku, zabezpieczenia
podrozdzielnic obiektowych, rozdzielnic wentylacji i klimatyzacji oraz ochrong
przeciwprzepigciowa pierwszego i drugiego stopnia.

Rozdzielnica 1R zostata zaprojektowana jako trzysekcyjna z tacznikiem sprzeglowym. Druga
sekcja w przysztosci bedzie umozliwiata zasilanie odbioréw w budynku rektoratu poprzez
kabel zasilania rezerwowego 0,4kV. Kabel zasilania rezerwowego zostanie ujety w odrgbnym
opracowaniu.

Rozdzielnica gléwna powinna posiadaé¢ 30% rezerwe¢ miejsca na ewentualng przyszig
rozbudowg instalacji.

5.7. INSTALACJA GLOWNEGO WYLACZNIKA PRADU

W celu umozliwienia dokonania awaryjnego wylaczenia zasilania obiektu w przypadku akcji
pozarowej nalezy zainstalowac¢ przycisk gtéwnego wytacznika pradu. W uktadzie
elektrycznym wylaczenie zasilania nastapi poprzez zdalne wybicie wylacznika gtéwnego
rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV .

Obwody do przeciwpozarowych wylacznikéw pradu nalezy wykona¢ przewodami o
wytrzymatosci ogniowej PH90 (np. HDGs 3x1,0).

Zadziatanie przeciwpozarowych wytacznikéw pradu pozbawia napigcia wszystkie obwody
instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwodow zasilania urzadzen przeciwpozarowych.
Uzycie przeciwpozarowego wytacznika pradu nie powoduje samoczynnego zataczenia
drugiego zrédta energii.

Lokalizacjg przyciskow wylacznika pradu pokazano na rys. nr ES00-03.

5.8. AWARYJNE ZASILANIE NA NAPIECIU 0,4kV

W przysztosci przewidziane jest awaryjne zasilanie rezerwowe, ktére bedzie realizowane
poprzez podtaczenie na napigciu 0,4kV, kabla zasilajacego 0,4kV z innej stacji
transformatorowej zasilanej z drugiego kierunku lub przez podtaczenie do agregatu
pradotwérczego o mocy 220k VA.

W przypadku zaniku napigcia na zasilaniu z linii 15kV zasilania podstawowego, agregat
bedzie zasilal szyny rozdzielnicy 1R sekcji 3, powiazanej sprzegtem z sekcja 2 rozdzielnicy
1R w abonenckiej transformatorowej projektowanego obiektu.

5.9. POMIAR ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dla celoéw rozliczeniowych zaprojektowano wykonanie typowej tablicy licznikowej TL,
zamontowanej w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji —1 w abonenckiej stacji
transformatorowej. W uktadzie pomiarowym zaprojektowano posredni pomiar energii
elektrycznej na nap. 0,4kV.
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Tablicg licznikowa TL wyposazy¢ nalezy w elektroniczny licznik energii czynnej i biernej
pobranej. Uktad pomiarowy wyposazony bedzie rowniez w ochronniki przeciwprzepigciowe.
Dodatkowo odbiory elektryczne dla czgsci Neofilologii 1 dla czgsci Rektoratu bgda
opomiarowane na nap. 0,4kV; pomiar realizowany begdzie z wykorzystaniem
elektronicznych licznikéw energii elektrycznej kl. 1, montowanych na szyng

montazowa TH35.

Kazdy licznik wyposazony bedzie w nadajnik umozliwiajacy sczytywanie stanu do
systemu BMS.

System rejestracji zuzycia energii elektrycznej przez poszczegdlne grupy odbioréw
zaprojektowano w oparciu o system wykorzystujacy rejestratory danych oraz komputer
stacjonarny klasy PC z odpowiednim oprogramowaniem umozliwiajacym prowadzenie
rozliczen zuzycia energii. Liczniki zabudowane beda w rozdzielnicach pigtrowych lub

w rozdzielnicy giéwne;.

5.10. INSTALACJA WLZ W BUDYNKACH

Gtéwnym punktem rozdzielczym w sieci zasilajacej instalacje elektryczne jest rozdzielnica
gtéwna budynku. Poprowadzone jest z niej zasilanie do wszystkich podrozdzielnic budynku,
rozlokowanych na poszczegdlnych kondygnacjach. WLZ-ty przewiduje si¢ prowadzi¢ w
specjalnie przygotowanych szachtach instalacyjnych budynku oraz na korytkach kablowych
mocowanych do stropu, w strefie technicznej budynku, nad stropem podwieszanym.

WLZ-ty prowadzi¢ nalezy w wydzielonych korytkach kablowych, osobno dla instalacji
elektrycznej i stabopradowej, na poszczegdlnych kondygnacjach, a nastgpnie na drabinach
kablowych utozonych w odregbnych pionach instalacji elektrycznych.

Podczas uktadania kabli nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegto$ci pomigdzy instalacja
elektryczna a instalacja stabopradowa (nalezy zachowac¢ odlegtosci zalecane przez producenta
kabli i przewoddéw).

Dodatkowo wszystkie przejscia tras kablowych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢, poprzez uszczelnienie odpowiednia masa
ognioodporng o wytrzymatosci ogniowej réwnej wytrzymatosci $ciany lub stropu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Wszystkie szachty kablowe nalezy zabezpieczy¢ w plaszczyznach stropow przegrodami
systemowi lub przepustami kablowymi, uszczelnionymi odpowiednim preparatem o
odpowiedniej wytrzymato$ci ogniowe;.

5.11. ROZDZIELNICE ODBIORCZE

Zasilanie rozdzielnic odbiorczych zaprojektowano z rozdzielnicy gléwnej 1R, kablami ktére
wprowadzi¢ nalezy bezposrednio na roztacznik gtéwny kazdej z rozdzielnic.

Rozdzielnice zostaty zaprojektowane jako przyscienne typu PROFILINE prod. Moeller, IP54,
posadowione w pomieszczeniu technicznym na poszczegdlnych kondygnacjach, wg rys. nr
E800-03 do E800-13.

Z rozdzielnicy przewiduje si¢ zasilanie gniazdek gospodarczych (np. dla sprzataczki) na
poszczegdlnych kondygnacjach, gniazd 230V w pomieszczeniach gospodarczych i jadalni
oraz oswietlenia 1 gniazdek wtyczkowych ogdlnych 1 technologicznych.

Z rozdzielnicy 1R bedzie zasilony UPS, z ktérego zasilona bedzie rozdzielnica RUPS.
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Rozdzielnica zostata zaprojektowana jako natynkowa typu PROFILINE prod. Moeller, 1P54,
posadowiona w pomieszczeniu UPS na poziomie —1, wg rys. nr ES00-03.

Z rozdzielnicy przewiduje sig zasilanie urzadzen stabopradowych, ktérych centralki
wymagaja bezprzerwowego zasilania, serweréw oraz wybranych gniazdek komputerowych.

5.12. ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.

Zasilanie poszczegdlnych rozdzielnic wind, wentylacji, klimatyzacji, w¢zla cieplnego i
innych urzadzen technologicznych, przyjeto z rozdzielnicy gtéwnej budynku. Kabel
zasilajacy bedzie wprowadzony do kazdej z indywidualnych rozdzielnic zasilajaco-
sterujacych, dostarczanych wraz urzadzeniami technologicznymi. Pomigdzy tymi
rozdzielnicami bedzie poprowadzony kabel komunikacyjny i nastgpnie sprowadzony do np.
pomieszczenia ochrony, umozliwiajacy wizualizacje stanu pracy poszczegdlnych urzadzen
technologicznych.

5.13. BEZPRZERWOWY ZASILACZ UPS.

Zaprojektowano UPS 80kV A z wewngtrzng bateria umozliwiajaca bezprzerwowa pracg UPS-
u przez 10min. UPS posadowi¢ nalezy w pom. UPS na kondygnacji -1 .

Zasili¢ go nalezy kablem poprowadzonym z rozdzielnicy 1R. UPS poprzez przetacznik
obejsciowy POZ, zasila rozdzielnicg RUPS, przewidziang dla zasilania komputeréw oraz
urzadzen wymagajacych zasilania z sieci gwarantowanej.

5.14. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

Zaprojektowano oswietlenie oprawami §wietldwkowymi mocowanymi w zalezno$ci od
aranzacji pomieszczen, nastropowe, zwieszane oraz montowane do sufitow podwieszanych
Projektowane $rednie nat¢zenie oswietlenia na poziomie 1 m. od podtogi, po 3 miesiacach
eksploatacji,:

- 500 Ix w pomieszczeniach biurowych

- 200 Ix w pomieszczeniach sanitarnych

- 200 Ix w wezle cieplnym, pomieszczeniach technicznych i pom. stacji

transformatorowe;j

Srednie natezenie na poziomie podtogi:
- 100 Ix w ciagach komunikacyjnych
- 150 Ix na schodach
- 100 Ix na parkingach

Obwody oswietleniowe beda zasilane z rozdzielnic odbiorczych, pigtrowych, z wydzieleniem
powierzchni przeznaczonej dla Rektoratu i Neofilologii.

Sterowanie o§wietleniem na ciagach komunikacyjnych, w salach konferencyjnych, salach
wyktadowych, salach ¢wiczen, audytorium — za pomoca sterownika (np. system EIB), z
wykorzystaniem czujnika nastonecznienia, tak aby mozliwe byto dopasowanie oswietlenia
sztucznego do poziomu natg¢zenia oswietlenia naturalnego.
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W pomieszczeniach biurowych, pokojach pracownikéw — sterowanie j.w. z dodatkowym
czujnikiem obecno$ci w pomieszczeniu lub sterowanie standardowe na tacznikach
oswietlenia.

W pomieszczeniach sanitarnych ogélnodostgpnych, sterowanie o§wietleniem przy pomocy
czujek ruchu.

Instalacja bedzie wykonana przewodami typu YDY z izolacja na napigcie 750V. Osprzet
podtynkowy, a w pomieszczeniach technicznych natynkowy, o wiasciwym stopniu ochrony.

Szczegdétowy dobor typu opraw o$wietlenia wewngtrznego i zewngtrznego oraz ich
lokalizacji nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Architektem i Inwestorem (przed zakupem
wszystkich opraw, najlepiej zaméwi¢ po jednej sztuce i dokonac prezentacji opraw na
budowie w miejscu, gdzie powinny by¢ zamontowane).

Wszystkim oprawom zewngtrznym nalezy zapewni¢ odpowiedni stopien ochrony IP55.
Projekt przewiduje rowniez sterowanie oswietleniem zewngtrznym poprzez sterownik, ktory
bedzie umozliwiat zataczanie oswietlenia badz poprzez czujnik zmierzchowy, badz poprzez
przyciski umieszczone w rejonie recepcji.

5.15. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniach budynku zostato
pokazane na planach rys. nr E800-14+E800-22.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1838:2005 ,,O$wietlenie
awaryjne” 1 PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego™.
Oswietlenie ewakuacyjne projektuje si¢ na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie
swiatlem sztucznym — klatce schodowe;j , korytarzach na poszczeg6lnych pigtrach oraz holu
przed wyjsciem na zewn. budynku.
Na potrzeby instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, projektuje si¢ zastosowanie centralnej
baterii, sktadajacej sig:

— z jednostki centralnej

— podstacji systemu baterii BC1

— oraz baterii akumulatoréw posadowionych na stelazu
Bateria centralna BC o$wietlenia ewakuacyjnego wraz z bateriami akumulatoréw
posadowiona bgdzie w pomieszczeniu rozdzielni nn abonenckiej stacji transformatorowe;.
Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewniaé min. 11x w osi drogi ewakuacyjnej, a na
centralnym pasie drogi, obejmujacej nie mniej niz polowg szerokosci drogi, nat¢zenie
oswietlenia powinno stanowi¢ 0,51x.

Na parkingu zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne jako oswietlenie strefy
otwartej, gdzie Srednie nat¢zenie oswietlenia powinno zapewnia¢ min. 0,5 1x na poziomie
podlogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z marginesem zewngtrznym
0,5m.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych 1 wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak
oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty drogg ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
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Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:
e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
w poblizu schodéw,
w poblizu kazdej zmiany poziomu,
obowiazkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
przy kazdej zmianie kierunku,
przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Instalacja bedzie wykonana przewodami typu YDY z izolacja na napigcie 750V prowadzona
pod tynkiem.

5.16. INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Zaprojektowano zasilanie gniazd wtyczkowych 230V:
1/ w strefach administracyjnych budynku
2/ w pomieszczeniach technicznych
3/ w pomieszczeniach biurowych administracji, socjalnych.

W pomieszczeniach biurowych projektuje si¢ gniazda wtyczkowe 230V, 16A, oraz gniazda
230V dla urzadzen komputerowych w zakresie wydzielonych obwodéw zasilania 230V
montowane:

- w pomieszczeniach biurowych: podtynkowo

- w pozostatych pomieszczeniach: na Scianach w tynku

- w garazu podziemnym : na $cianach na tynku.
Obwody gniazd beda zasilane z rozdzielnic odbiorczych, przewodami typu YDY z izolacja na
napigcie 750V.
Jako wyposazenie typowego zestawu gniazd wtyczkowych (ZPK), montowanych na
stanowiskach pracy, przewidziano:

o 2 gniazda og6lne 230V, zasilane z sieci ogdlnej 230V;

o 2 gniazda komputerowe 230V, zasilane z wydzielonej sieci komputerowej;

o 2 gniazda logiczne typu RJ45, sieci okablowania strukturalnego;

Przyjeto ze na jedno stanowisko pracy (stan. komputerowe) przypada ok. od 8 do 10m?
powierzchni. Instalacja bgdzie wykonana przewodami typu YDY z izolacja na napigcie 750V,
prowadzona pod tynkiem oraz w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi. W pomieszcz.
zaplecza oraz pom. sanitarnych, przewiduje si¢ zamontowanie osprz¢tu szczelnego.

5.17. INSTALACJA WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNA

W projekcie uwzglgdnione zostaly trasy przewodow zasilajacych urzadzenia wentylacyjno-
klimatyzacyjne zasilane z rozdzielnic zasilajaco-sterujacych wg. wytycznych projektanta
branzowego (szczegdty zostang pokazane w projekcie wykonawczym)

Rozdzielnice powyzszych zestawdw oraz ich automatyka nie wchodza w zakres projektu 1
powinny by¢ dostarczone wraz z urzadzeniami klimatyzacyjno-wentylacyjnymi.
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5.18. INSTALACJA UZIEMIAJACA | WYROWNACZA

W pomieszczeniu rozdzielni n.n. zaprojektowano utozenie gtéwnej szyny wyréwnawczej w
postaci stalowej taSmy o przekroju 25x4mm, pomalowanej w kolorach z6ttym i zielonym. Do
gléwnej szyny wyrownawczej nalezy przytaczy¢ przewody uziemiajace, przewdd ochronny
rozdzielnicy gléwnej, wszystkie metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewngtrznych
instalacji wody zimnej, wody goracej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, a
takze metalowe elementy konstrukcyjne budynku, w tym takze zbrojenie konstrukcji
zelbetowych.

Ponadto zaprojektowano miejscowe potaczenie wyréwnawcze w pomieszczeniach z
brodzikiem, ktére powinny obejmowac wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostgpne.
Do szyn wyréwnawczych podtaczy¢ nalezy wszystkie czgsci bierne urzadzen elektrycznych
oraz metalowe czgsci obce, metalowe elementy konstrukcyjne budynku. Miejscowa szyne
wyréwnawcza, nalezy nastgpnie potaczy¢ z gléwna szyna wyréwnawcza budynku
Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na dokonanie potaczen wyréwnawczych w pomieszczeniu
kottowni pomigdzy potaczeniami kotnierzowymi wszystkich instalacji.

Szyny wyréwnawcze natomiast taczy¢ nalezy bezposrednio z uziomem otokowym obiektu.
Wszystkie metalowe no$niki ciagéw kablowych metalicznie taczy¢ nalezy na koncach z
szyna wyrOwnawcza, badz w rozdzielnicach elektrycznych z szyna PE.

Wszystkie potaczenia i przytaczenia przewodéw bioracych udziat w ochronie przeciw
porazeniowej powinny by¢ wykonane w spos6b pewny, trwaty w czasie i chroniacy przed
korozja. Przewody ochronne PE, uziemiajace E oraz wyréwnawcze CC powinny by¢
oznaczone kolorami zielonym i z6ottym.

Wszystkie potaczenia zarowno do gtéwnej szyny wyrownawczej, jak i w miejscowych
potaczeniach wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami (stanowiskiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego).

5.19. INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek bedzie wyposazony w instalacj¢ odgromowa. Jako elementy instalacji odgromowe;j
zaprojektowano:
— uziom fundamentowy z maksymalnym wykorzystaniem naturalnych elementow
konstrukcyjnych budynku;
— sztuczne odprowadzenia pionowe instalacji odgromowej;
— ztacza kontrolne;
— zwody poziomy niskie, z maksymalnym wykorzystaniem naturalnych elementéw
konstrukcyjnych budynku;

Szczegoty wykonania instalacji pokazane zostang w projekcie wykonawczym.

Jako ochrong od przepig¢ zastosowano w rozdzielnicy gtéwnej ochronniki przepigciowe.
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5.20. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

5.20.1. Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa)

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewni fabryczna izolacja przewoddéw i urzadzen.
Izolacja wytrzymywac bedzie dlugotrwate obciazenia mechaniczne, wptywy chemiczne,
elektryczne i termiczne wystgpujace podczas eksploatacji.

Czesci czynne aparatow i urzadzen ostonigte sa obudowami zapewniajacymi stopien ochrony
co najmniej IP 42 dla urzadzen instalowanych w wydzielonych pomieszczeniach ruchu
elektrycznego oraz IP 54 dla oston urzadzen i aparatéw zainstalowanych w innych
pomieszczeniach.

5.20.2. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

Ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) stanowi¢ bgda urzadzenia
ochronne powodujace samoczynne wylaczenie chronionego urzadzenia spod napigcia w
przypadku zwarcia migdzy czgscig czynng i czgsScia przewodzaca dostgpna lub przewodem
ochronnym tego obwodu, w czasie tak szybkim, zeby nie wystapity niebezpieczne dla
cztowieka skutki patofizjologiczne przy przeptywie pradu razenia. Dostgpne czgsci
przewodzace potaczone bgda z przewodem ochronnym.

5.20.3. Dodatkowe uziemienie przewodu ochronnego
Dodatkowe uziemienie przewodu ochronnego wykona¢ nalezy przewodem uziemiajacym
wyprowadzonym z gléwnej szyny wyréwnawczej w rozdzielnicy gtéwnej do uziomu
fundamentowego instalacji odgromowe;j.
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6. INSTALACJE SLABOPRADOWE.

6.1 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO.

W budynku Neofilologii i Rektoratu zaprojektowano sie¢ okablowania strukturalnego, ktéra
bedzie si¢ sktadac z instalacji logicznej oraz instalacji telefonicznej. Zaréwno instalacja
logiczna, jak i telefoniczna zaprojektowana jest w ten sposob, ze w kazdej chwili dowolna
linia sieci logicznej moze peti¢ funkcje sieci telefonicznej i odwrotnie.

Sie¢ sktadac¢ si¢ bedzie z nastgpujacych elementéw funkcjonalnych:

Elementy zamontowane w budynku:

¢ Budynkowego Punktu Dystrybucyjnego — BPD, potaczonego z siecia zewnetrznag i
siecig budynku istniejacego,

¢ Linii okablowania pionowego — taczacych BPD z kondygnacyjnymi szafami
dystrybucyjnymi KD — w linii zastosowano kabel §wiattowodowy (12 widéknowy,
wielomodowy) do potaczen komputerowych, kabel telekomunikacyjny, wieloparowy
kat. 3 do potaczen telefonicznych oraz 5 kabli miedzianych UTP kat 6 (4x2x0,5) jako
tacza awaryjne,

¢ Linii okablowania poziomego UTP, faczacych poszczegdlne kondygnacyjne punkty
dystrybucyjne (BPD, KD...) z gniazdami odbiorczymi RJ45 na stanowisku pracy — w
liniach zastosowano kable miedziane 4 parowe, kategorii 6.

Catos¢ sieci bedzie okablowana w systemie gwiazdy hierarchiczne;j.

Topologia gwiazdy zapewnia mozliwo$¢ szybkich zmian w strukturze okablowania oraz
tatwa lokalizacj¢ i usuwanie usterek. W przypadku awarii dowolnej linii, przestaje pracowac
tylko ta stacja robocza, ktéra jest potaczona poprzez uszkodzona linig.

Zasilanie Gléwnego Punktu Dystrybucyjnego zostato zaprojektowane z UPS poprzez
rozdzielnice RUPS.

RUPS.

Szczegdty wykonania instalacji okablowania strukturalnego pokazane zostana w projekcie
wykonawczym.

6.2. INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WLAMANIA | NAPADU

Jako zabezpieczenie obiektu zastosowano dwa wspdtpracujace ze soba systemy ostrzegania
alarmowego:

- Instalacje sygnalizacji alarmu wtamania i napadu SAWiN,

- Instalacjg telewizji przemystowej,

W celu zabezpieczenia obiektu przed kradzieza, wtamaniem i napadem, budynek
wyposazony bedzie w instalacje sygnalizacji alarmowej antywlamaniowej i antynapadowe;j.
System wyposazony bedzie w sie¢ mikroprocesorowych central alarmowych CA,
wykrywajacych 4 stany 1 wyposazonej w dialer telefoniczny.

Do central nalezy podiacza¢ kontrolery dla 4-drzwi oraz ekspandery wejs¢/wyjs$¢ potaczone w
moduty zbierania danych MZD, na poszczeg6lnych kondygnacjach.
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Moduty zbierania danych nalezy zamontowac¢ nad stropem podwieszanym lub w miejscach
ostonigtych. Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w stropie podwieszanym, tak aby
zapewni¢ swobodg miejsca przy pracach eksploatacyjnych.

Gtowna centrala alarmowa CA umieszczona bgdzie w pomieszczeniu ochrony, na parterze.
Dzigki dialerowi telefonicznemu, mozliwa bedzie komunikacja zewngtrzna centrali
alarmowej CA ze stacja monitorujaca.

System nalezy wyposazy¢ w gtéwna klawiaturg z wyswietlaczem ciektokrystalicznym do
programowania i sterowania systemu. Klawiatura gildéwna umozliwia dokonanie wszystkich
operacji na systemie, a takze zaprogramowanie indywidualnych kodéw dostepu przypisanych
danym osobom. W poblizu wejscia do budynku przeznaczonego dla personelu nalezy
zlokalizowa¢ klawiatur¢ pomocnicza, umozliwiajaca uzbrojenie lub rozbrojenie jedne;j
gtéwnej strefy systemu. Moze tego dokona¢ tylko osoba uprawniona i tylko w okreslonym
czasie, po przekroczeniu ktérego uruchamia si¢ alarm.

Stanowisko komputerowe z tablicami synoptycznymi, nalezy wyposazy¢ w plansze z
odwzorowaniem budynku, przeznaczone do $ledzenia stanu systemu alarmowego i kontroli
otwarcia drzwi w obiekcie (oprogramowanie umozliwiajace odwzorowanie poszczegélnych
stref obiektu na monitorze 1 sygnalizacj¢ wizualna naruszenia stref).

Dla archiwizacji systemu, centrala alarmowa musi by¢ wyposazona w drukarke. Umiesci¢ ja
nalezy w pomieszczeniu zaplecza recepcji. Drukarka rejestrowac¢ bedzie datg, godzing,
operacj¢ wykonana na strefie i nazwisko osoby dokonujacej operacjg na systemie.
Przewiduje si¢ wyposazenie pomieszczen w czujnik otwarcia drzwi, czujki ruchu PIR oraz
czytnik zblizeniowy karty umozliwiajacy zataczenie lub wylaczenie systemu.
Dla dolnych kondygnacji zaprojektowano wyposazone wszystkich okien w czujniki otwarcia
okna. Wszystkie pomieszczenia techniczne, w ktérych zamontowane bgda urzadzenia
zwiazane z funkcjonowaniem obiektu beda wyposazone w czujnik otwarcia drzwi oraz
czytnik karty zblizeniowe] — dostgp tylko dla os6b z uprawnieniami.
Przy drzwiach wyposazonych w kontrol¢ dostgpu nalezy zamontowac:

e zamek elektromagnetyczny zamykajacy drzwi,

e od strony wewngtrznej pomieszczenia, przycisk otwarcia drzwi,

® od strony wewngtrznej pomieszczenia, przycisk awaryjny, umozliwiajacy otwarcie

drzwi w przypadku awarii systemu,

Na zewnatrz budynku nalezy zamontowac cztery sygnalizatory akustyczno-optyczne
zamontowane na wysokosci min. Sm. Wewnatrz budynku nalezy zamontowac sygnalizatory
akustyczno-optyczne zamontowane w hollu.
Na zewnatrz instalacj¢ nalezy uktada¢ w rurkach zapewniajac szczelno$¢ instalacji IP66.
Linie sygnalowe i urzadzenia powinny by¢ chronione. Przecigcie lub zwarcie przewodow
oraz proba demontazu powinny wywotywac alarm.
System SAWiN przewidziano jako sie¢ central alarmowych. Central¢ alarmowa typu
,master” nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu ochrony na parterze.

Szczegodty wykonania instalacji sygnalizacji alarmu wlamania 1 napadu pokazane zostana w
projekcie wykonawczym.
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6.3. INSTALACJA TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ

System telewizji przemystowej zaprojektowano tak, aby wspomagat prace systemu SAWiN.
W sktad systemu wchodza:
- podsystem obserwacji wizyjnej tj. kamery, obiektywy, obudowy ochronne,
uchwyty...;
- podsystem odbioru wizji tj. monitory;
- podsystem archiwizacji tj. rejestr obrazu;
- podsystem przeksztalcania obrazu tj. multipleksery;

Zintegrowany system telewizji przemystowej zlokalizowano w pomieszczeniu zaplecza
recepcji na poziomie parteru.
System kamer bgdzie monitorowat:
® najblizsze otoczenie budynku,
wejscia do budynku,
halg garazowa na poziomie -1,
wjazd 1 wyjazd na kondygnacje parkingowa,
wejscia do pomieszczen technicznych, w ktérych zamontowane beda urzadzenia
technologiczne w kazdym z budynkoéw,
¢ komunikacje w czgSciach Neofilologii

Kamery rejestrujace wjazd 1 wyjazd z parkingu beda podtaczone do modutéw analizujacych
rejestrowany obraz, ktory bedzie umozliwial odczyt numerdéw tablic rejestracyjnych.

Szczegoty wykonania instalacji telewizji przemystowej pokazane zostang w projekcie
wykonawczym.

6.4. INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POZARU.

Dla celéw ochrony przeciwpozarowej, budynek bedzie wyposazony w instalacj¢ sygnalizacji
alarmu pozaru.
Na instalacjg sygnalizacji alarmu pozaru sktadajq sig :
- mikroprocesorowa centrala ,,master” — z 2 pgtlami dozorowymi z mozliwoscia
rozbudowy do 4 petli; do 128 elementéw na 1 pgtli, wyposazona w kartg sieciowa;
- mikroprocesorowe centrale typu ,,slave’;
- rozszerzenie - drukarka wewngtrzna,
- optyczne czujki dymu,
- czujki temperatury,
- rgczne ostrzegacze pozaru,
- moduty (we/wy) sterowania urzadzen pozarowych

Przyjety system jest systemem analogowym np. firmy GE Interlogix, w pelni adresowalnym
tzn. umozliwia identyfikacj¢ numeru i rodzaju elementu liniowego zainstalowanego w
adresowalnej linii dozorowej, wyswietlenie informacji szczegoétowej o zdarzeniu na
wyswietlaczu z podaniem tekstowego opisu czujki (lokalizacji) 1 jednoczesnym wydruku
komunikatu o zdarzeniu poprzez rejestrator zdarzen.
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Adresowalne sensory analogowe pozwalaja na punktowa identyfikacj¢ pozaru i
programowanie poziomu czuto$ci kazdego z nich.
Oprécz czujek dymu, przeznaczonych do automatycznego uruchomienia sygnalizacji pozaru,
przewidziano zainstalowanie r¢cznych przyciskéw pozarowych, zamontowanych na ciagach
komunikacyjnych.
Sygnalizacja akustyczna alarmu pozarowego bedzie odbywac si¢ za pomoca gltosnikéw
dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO).
Rejestracja zdarzen jest zapisywana na wspolpracujacej z centralka drukarce.
Centralka systemu SAP bedzie potaczona osobnymi liniami z:
¢ centralka monitoringu radiowo telefonicznego CRT do komunikowania si¢ ze
stacja monitoringu Panstwowej Strazy Pozarnej
e centralka CA sygnalizacji alarmowej antywtamaniowej, do ktérej beda
przekazywane sygnaly powodujace otwarcie drzwi ewakuacyjnych.

Do realizacji funkcji sterowniczych (np. odtaczenie zespotéw nawiewno-wyciagowych)
przyjgto zastosowanie elementéw sterowania i kontroli montowanych bezposrednio w pgtlach
dozorowych.
Zasilanie centralki bgdzie wykonane z dwdch niezaleznych zrédet:
- zasilanie podstawowe na napigciu 230V AC - z UPS poprzez rozdzielnicg 0,4kV,
- zasilanie awaryjne na napigciu 24V DC z baterii akumulatoréw bezobstugowych, 2 x
12V, 6,5Ah, zamontowanych w centralce, zapewniajacej 72 godzinng pracg centralki
w czasie dozorowania, a nast¢pnie 30 minut w stanie alarmu.

Szczegotowe rozmieszczenie urzadzen pokazane zostanie w projekcie wykonawczym.

6.5. CENTRALE ODDYMIAJACE

Na ostatnich kondygnacjach poszczeg6lnych klatek schodowych nalezy zainstalowaé
centralki klap oddymiajacych, kompletnie wyposazone: w zestawy potaczeniowe do
sitownikéw, w centralk¢ pogodowa z czujnikiem wilgotnosci i wiatru oraz w przycisk
przewietrzania i z alarmowym rgcznym ostrzegaczem pozarowym, wyposazonym w
sygnalizacje otwarcia klap.

Do centralek tych beda podtaczone sitowniki na klapach oddymiajacych na klatkach
schodowych oraz nad szybami dzwigéw.

Centrale beda uruchamiane sygnalem z modutu wej/wyj wtaczonego w petle dozorowa
instalacji SAP. Kazda z centralek jest zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku 1R oraz
posiada wtasny zasilacz buforowy umozliwiajacy stan czuwania przez 72h po zaniku napigcia
zasilania centrali, a nastgpnie po uptywie tego czasu jednokrotne alarmowe, uruchomienie
sitownikéw otwierajacych klapy oddymiajace.

Centralki nalezy zasili¢ przewodem typu YDY 3x1,5, a do sitownikéw doprowadzi¢ przewod
niepalny np. HLGs 3x1,5.

Kazda z central powinna by¢ monitorowana przez system SAP, nalezy przekazywac
nastgpujace stany centralek:

— alarmu;
— uszkodzenia;
— otwarcie klap;
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6.6. INSTALACJA ZASILANIA | MONITORINGU POLOZENIA KLAP POZAROWYCH

Zaprojektowano system zasilania, sterowania i monitoringu potozenia klap pozarowych.
Jako zabezpieczenie kanaléw wentylacyjnych zaprojektowano klapy pozarowe, montowane
przy kazdorazowym przej$ciu kanatu wentylacyjnego przez granicg strefy pozarowe;.
Klapy pozarowe bgda wyposazone w sitowniki ze spr¢zyna powrotna 90°, czujnik
temperatury oraz dwa wylaczniki krancowe. Sitownik bedzie zasilany napigciem 24V.

Po podaniu napigcia zasilajacego, sitownik przestawia klape w potozenie robocze, przy
réwnoczesnym napigciu sprezyny powrotnej.

Przy zaniku napigcia zasilania, klapa powraca w potozenie bezpieczne (zamknigcie klapy),
dzigki energii zgromadzonej w napigtej sprezynie.

Jezeli temperatura otoczenia przekroczy 72°C, zadziata zabezpieczenie temperatury, napigcie
zasilania zostanie trwale i bezpowrotnie odtaczone.

Zaprojektowany system bedzie zasilal, sterowal oraz wizualizowat stany potozenia klap
pozarowych.

6.7. INSTALACJA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO.

Dzwigkowy system ostrzegawczy powinien obejmowac caty budynek.

Zaprojektowano zamontowanie centrali systemu DSO w pomieszczeniu ochrony na poziomie
parteru i utozenie linii gto$nikowych na poszczegdlne kondygnacje.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary poziomow dzwigkow i
zrozumiato$ci komunikatéw dla typowych pomieszczen i we wszystkich duzych
pomieszczeniach, posiadajacych skomplikowang aranzacj¢ lub o trudnych warunkach
akustycznych.

System DSO powinien by¢ wykonany zgodnie z normga PN-EN 60849, po zakonczeniu prac
nalezy przeprowadzi¢ badania zrozumiatosci mowy STI oraz poziomu ci$nienia akustycznego
SPL wedtug zatacznikéw A i B powyzszej normy.

Wszystkie elementy systemu DSO powinny posiada¢ aktualne na dzien zakonczenia
inwestycji, stosowne certyfikaty (CNBOP), aprobaty i deklaracje zgodnosci, ktére nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Zadaniem dzwigkowego systemu ostrzegawczego jest wczesne zaalarmowanie o wykrytym

pozarze w celu:

— poprawienia bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu oraz zwigkszenie szansy szybkiej i
bezpiecznej ewakuacji,

— ograniczenie zniszczen i uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia,

— skrécenie czasu pomig¢dzy wykryciem pozaru i rozpoczeciem skutecznej akcji ratownicze;j

W pomieszczeniu ochrony, na parterze, nalezy zainstalowac szaf¢ (rack 19”) np. ZSP 1000 ze
sprze¢tem naglasniajacym. Z tej szafy wyprowadzone zostana linie gtosnikowe przewodami o
odpornosci pozarowej EI90 np. ( przewody HTKSH (PH90) 1x2x1,4 mm?).

W kazdej strefie bedzie pracowac niezalezny wzmacniacz (badz ich zestaw), co umozliwi
dowolne zataczanie stref.
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W tym samym pomieszczeniu ochrony nalezy zainstalowac pulpit sterujacy z mikrofonem
sterujacym do wszystkich stref p-poz..

Taki uktad umozliwi rozglaszanie informacji w dowolnie wybranych (lub wszystkich)
strefach, a takze nadawanie komunikatéw do dowolnych stref p-poz.

Do rezerwowanego zasilania systemu nagto$nienia zlokalizowanego w szafie systemu
naglos$nieniowego zastosowano zasilacz z bateriami akumulatoréw o pojemnosci
zapewniajacej bezprzerwowe czuwanie systemu przez 48h 1 po tym czasie nadawanie
komunikatéw przez okres 0,5h. Szafka systemu DSO bedzie zasilana poprzez rozdzielnicg
RUPS.

Zaprojektowano szafg posiadajaca certyfikacj¢ CNBOP.

System rozgtaszania zostal zaprojektowany w oparciu o cyfrowy sprzet renomowanej firmy.
Umozliwi to dowolny uktad pracy (dowolne zataczanie audycji na poszczegdlne strefy).
System jest wyposazony w modut komunikatéw cyfrowych i modut przekaznikéw do
automatycznego wygenerowania komunikatu alarmowego do dowolnej strefy po
wysterowaniu przez centralg sygnalizacji pozaru.

Z jednostki bazowej (z moduléw przekaznikéw stref) sygnat wyprowadzony jest na
wzmacniacze - wyjscia napigciowe 100V, a nastgpnie na gtosniki z transformatorami
(transformatory z odczepami). Linie glosnikowe sg liniami nadzorowanymi z centralnego
systemu .
System wyposazony jest w uktad monitorowania sprawnosci wzmacniaczy oraz
monitorowania impedancji wyjsciowych linii gtosnikowych.
Zatozenia do systemu naglasniania:
— automatyczne ogloszenie alarmu w razie niebezpieczenstwa do dowolnej strefy zgodnie z
programem ewakuacji ludzi
— automatyczne wyzwalanie przez centralg¢ CSP komunikatu nagranego w pamigci
zapowiedzi alarmowych do zaprogramowane;j strefy
—  system wspétpracuje z systemami, P.POZ poprzez NO styk bezpotencjalowy
— system jest wyposazony w pulpit mikrofonowy wielostrefowy do nadawania komunikatéw
informacyjnych do wybranych stref
— pulpit posiada specjalny przycisk alarmowy, ktéry uruchamia wysylanie zapisanego w
pamigci matrycy komunikatu alarmowego do wszystkich stref
— system bedzie nadawat komunikaty z poziomem min. 10 dB ponad poziom
spodziewanego natgzenia tta z wyrazistoscia min. 0,5 rastii
— zbiorczy sygnal awarii systemu
— zasilanie rezerwowe akumulatorowe stanowiace integralng czg$¢ systemu na 6h czuwania
1 30 minut nadawania komunikatéw w trybie alarmowym
— WwzZmacniacz rezerwowy
— mikser audio
— tuner cyfrowy z odtwarzaczem CD

W sktad systemu naglasniania wchodza niezbedne elementy zapewniajace nadawanie
komunikatéw alarmowych zwigzanych z alarmem pozarowym (automatycznie oraz recznie)
oraz innych waznych komunikatéw ostrzegawczych 1 informacyjnych - r¢cznie. Zaktada sig,
ze nadawanie alarméw odbywac si¢ bedzie do kazdej strefy pozarowej w obiekcie oddzielnie
liniami nadzorowanymi .
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Na sygnat z centrali p-poz. przekazany w formie sygnaléw bezpotencjatowych zostanie
uaktywnione odpowiednie wejscie w matrycy systemu nagtasniania obiektu. Na skutek
powyzszego sygnatu zostanie wysterowany wzmacniacz zapewniajacy nadanie krotkiego
komunikatu do wszystkich gtosnikéw w wybranej strefie p-poz.

Tres¢ komunikatéw ewakuacyjnych jest przechowywana w kontrolerze gtéwnym systemu.
Urzadzenie to zawiera pamig¢C uprzednio zarejestrowanych komunikatéw stownych oraz
generator sygnaléw alarmowych ré6znych typéw syren i gongdéw. Sygnaty powyzsze beda
wyzwalane i kierowane do wybranych stref, grup stref lub wszystkich réwnoczes$nie, r¢cznie
z pulpitu mikrofonowego lub automatycznie z centrali SAP. Komunikaty cyfrowe moga by¢
typu glosowego jak réwniez sygnatami alarmowymi z modutu cyfrowego.

Sygnaty alarmowe beda mogly by¢ wyzwalane i1 kierowane do wybranych stref, grup stref lub
wszystkich jednocze$nie recznie z pulpitu mikrofonowego lub automatycznie z centrali
sygnalizacji pozaru lub innych zewngtrznych systemow.

Cyfrowy system realizowany w formie matrycy pozwali na oprogramowanie poszczegdlnych
stref zgodnie z zaleceniami i sposobem ewakuacji ludzi z obiektu.

Tres¢ komunikatu ostrzegajacego o pozarze zostanie ustalona na etapie wykonawstwa z
odpowiednimi stuzbami Inwestora.

System DSO wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Na granicach stref
p-poz. wykona¢ uszczelnienia p-poz

Wszystkie uzyte elementy tego systemu powinny posiada¢ stosowne certyfikaty CNBOP.
Projektowany dzwigkowy system ostrzegawczy pracuje w oparciu 0 najnowsze rozwiazania
techniczne przodujacych firm.

6.8. SYSTEM ZARZADZANIA BUDYNKIEM (BMS).

Przewidziano objecie budynku Neofilologii i Rektoratu system zarzadzania budynkiem
(BMS), ktéry nie bedzie obejmowat instalacji zwiazanych z bezpieczenstwem budynku, czyli
systeméw SAP i SAWIN (sygnalizacja alarmu wtamania i napadu). Systemy bezpieczenstwa
beda posiadaty wiasne stanowisko komputerowe z wizualizacja dziatania poszczegdlnych
systemow.
System BMS bedzie umozliwiat uzytkownikowi monitorowanie dziatania zintegrowanych
systeméw np. automatyki wentylacji, klimatyzacji lub innych instalacji technicznych; na
wykrywanie nieprawidtowego dziatania lub awarii systeméw automatyki budynku, nadzér
nad instalacjami oraz wspomaganie w podejmowaniu decyzji przez personel.

System BMS bedzie obejmowat jedynie niezbedne systemy regulacji i nadzoru nad
instalacjami technicznymi w budynku.
System BMS bedzie spetniat warunki systemu otwartego, bazujacego na najnowszych
rozwiazaniach technicznych i oparty bedzie o standard komunikacyjny, zapewniajacy tatwos¢
integracji oraz wspotpracg urzadzen réznych producentow.
W przypadku licznikéw energii elektrycznej lub analizatoréw sieci wtaczanych do BMS,
urzadzenia te beda mogty by¢ wyposazone w interfejsy wykorzystujace inne, ogélnodostgpne
standardy ( LonWorks, Modbus, M-bus ).
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System BMS umozliwi wizualizacjg i zarzadzanie uktadami regulacji i sterowania instalacji
technicznych oraz ekonomicznym zuzyciem energii.

Graficzny interfejs operatora zapewni dynamiczny dost¢p do monitorowanych parametréw
technologicznych systemu, umozliwiajacy ich modyfikowanie oraz zdalne sterowanie
wybranych urzadzen technologicznych za pomoca hierarchicznie powiazanych grafik.
Podstawowym narzedziem do komunikacji operatora z systemem bgdzie ekran monitora oraz
mysz komputerowa i klawiatura.

System uprawnien i zabezpieczen umozliwi korzystanie z systemu tylko osobom
upowaznionym.

System BMS bedzie zapewnial tryb obstugi alarméw zglaszanych przez sterowniki systemu.
Komunikaty alarmowe beda wyswietlane wg priorytetéw alarméw, w kolejnosci
chronologicznej (pierwsze beda komunikowane alarmy najwczesniej zgltoszone) w osobnym
okienku dialogowym i beda zawiera¢ komunikat dajacy operatorowi doktadng informacje o
przyczynie alarmu. Z alarmem begda powiazane dodatkowe informacj¢ np. grafika, raport,
wykres, plik tekstowy. Osobnym kolorem bgda zaznaczane alarmy niepotwierdzone i
potwierdzone przez operatora. Dla wybranych alarméw wymagana operator bgdzie zmuszony
podac przyczyng alarmu i informacji o podjetym dziataniu. Informacje te beda
przechowywane w rejestracji zdarzen historycznych.

Rejestracja zdarzen historycznych umozliwi automatyczne zapisywanie i przechowywanie
informacji o wszystkich zdarzeniach, ktére wystapity w systemie.

7. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Czg$¢ V.
Instalacje elektryczne w zakresie nie sprzecznym z istniejacymi normami i przepisami.
Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracowac
dokumentacj¢ powykonawczg i instrukcje eksploatacji .
Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Cz¢$¢ V. Instalacje elektryczne oraz
norm¢ PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.
W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza:

e ogledziny

® Dbadanie skutecznos$ci szybkiego wylaczenia na podstawie pomierzonej rezystancji petli
zwarcia
badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej
badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidlowosci potaczen, dokrecenie stykow)
sprawdzenie ciagltosci przewodé6w ochronnych
sprawdzenie poprawnosci dziatania wytacznikéw réznicowopradowych
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8. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z23/06/2003r.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi” - § 2 pkt. 3

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDYNEK NEOFILOLOGII WYDZIALU FILOLOGICZNEGO NA TERENIE KAMPUSU

BALTYCKIEGO UNIWERSYTETU GDANSKIEGO w GDANSKU

ul. Bazynskiego 1 Wita Stwosza; dziatka nr 2

Inwestor:
Uniwersytet Gdanski
ul. Bazynskiego la
80-952 Gdansk

Jednostka projektowa:
PROJ-JACK Jacek Andrzejczak

ul. ul. Mietowa 3G/04
81-589 Gdynia

Gdynia, grudzien 2009r
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8.1 Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji:

Ogledziny istniejacego terenu;
Wytyczenie, skoordynowanie z innymi branzami 1 utozenie tras koryt kablowych;

mo a0 o

Montaz rozdzielnic 0,4kV;
Utozenie kabli i przewodéw 0,4kV na odcinkach podanych w projekcie;
Montaz osprzgtu elektrycznego;

Sprawdzenie 1 wykonanie niezbgdnych pomiaréw obwoddéw instalacji

elektrycznych;

9Q

rozdzielnic 0,4kV;
h. Pomiary skutecznosci ochrony od porazen;
1. Po zakonczeniu rob6t wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza oraz szkolenie
personelu Uzytkownika.

Podtaczenie kabli i przewodéw w stanie beznapigciowym do zamontowanych

8.2 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

Skala zagrozenia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystapienia

Niska

upadek z konstrukcji
stelazowych lub z

Na trasie kabli, w
miejscu montazu

Od rozpoczgcia prac
montazowych na

podnosnikoéw urzadzen wysokos$ciach do
elektrycznych czasu ich
zakonczenia
Wysoka Porazenie pradem o | Na trasie kabli, Montaz i podtaczanie
napigciu 0,4kV Przy montazu instalacji elektryczn.,
rozdzielnic 0,4kV podczas
wykonywania
pomiarow.

8.3 Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych:

e Nalezy poinformowa¢ pracownikéw wykonujacych trasy kablowe o istniejacych juz
instalacjach, aby w miejscu ich wystgpowania prace wykonywac ze szczegdlna

0Stroznoscia.

® Przed przystapieniem do budowy nalezy poinformowac pracownikdéw o zagrozeniu
porazeniem. Miejsce pracy odpowiednio przygotowac zgodnie z wydanym poleceniem na
pracg. Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego
zespotem pracownikéw zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystgpujacych zagrozen oraz z oméwieniem sposobu wykonywania robot.

e Ukladanie kabli bedzie wykonywane w stanie beznapigciowym, a miejsce pracy winno
zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na pracg. Pracownicy
wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikow
zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem

wystepujacych zagrozen oraz ze sposobem wykonywania robot.

e Podlaczenie kabla do istniejacej sieci bedzie wykonywane w stanie beznapigciowym, a
miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu
na pracg. Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego
zespotem pracownikéw zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystgpujacych zagrozen oraz ze sposobem wykonywania robét.
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¢ Niezbedne pomiary instalacji elektrycznej beda wykonywane w stanie beznapigciowym, a
miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu
na pracg. Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego
zespotem pracownikéw zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystgpujacych zagrozen oraz ze sposobem wykonywania robot.

8.4 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

® Pracownicy wykonujacy prace montazowe 1 instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni 1
posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz wykonywac prace zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i instrukcjami.

e Teren robot nalezy wygrodzi¢ folig koloru bialo-czerwonego.

® Robo6t nie wykonywac¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci.

e Bezpieczna 1 sprawng komunikacj¢ zapewnia droga wewngtrzna w poblizu ktorej beda
wykonywane prace.

® Prowadzenie kabla oraz jego podpigcie wykonywac przy wylaczonym napigciu.

® Pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiaréw.

¢ Dla prawidtowego 1 bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualne;.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiqzany sporzqdzi¢ lub zapewnié
sporzqdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,planu
bioz”. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostac¢ uzgodniony z Inwestorem.



