SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB IORU ROBOT
INSTALACJE TELETECHNICZNE i AV

CPV: 323420400-6 Sprzet nagtasniajgcy

32322000-6 Urzadzenia multimedialne i AV

17215410-9 Rolety wewnetrzne

453151000-9 Instalacyjne roboty elektryczne
1. Wstep

1.1. Przedmiot robét
Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot teletechnicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

SST obejmuje roboty teletechniczne wewnetrzne w zakresie systeméw audiowizualnych
— Budynku Neofilologii Wydziatu Filologicznego na terenie Kampusu Battyckiego
Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach branzy teletechnicznej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i
wymagan podanych w przepisach (normach) obowigzujgcych w zakresie budownictwa
oraz uzgodnien wykonania robot z jednostkami utrzymujgcymi dane obiekty.

1.5.2. Koordynacja robot teletechnicznych z innymi robotami

Koordynacja rob6t budowlano — montazowych powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach budowy. Koordynacjg nalezy objaé projekt organizacji budowy, szczegdétowy
harmonogram robét teletechnicznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane
zwigzane z robotami teletechnicznymi.

2. Materialy i urz adzenia

Parametry techniczne materiatdow i wyrobow powinny by¢é zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym (wykonawczym) i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczgcym budowy
instalacji teletechnicznych. Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie
Swiadectw jakosci nalezy dostarcza¢ ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
lub protokétami odbioru technicznego.
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2.1. Przewody

Typ przewodow stosowaé zgodnie z dokumentacjg i instrukcjami producentéw sprzetu.
Do wykonania instalacji elektrycznych do zasilania sprzetu nagtosnieniowego w
budynkach stosowa¢ przewody izolowane do ukladania na state. Zyly przewodéw
wielozytowych muszg posiada¢ rozne barwy izolacji. Sposob uktadania przewodow
instalacji musi by¢é dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia
pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych i
Srodowiska. Przewody instalacyjne stosowac¢ na napiecie znamionowe minimum 750V.
Nalezy stosowaé przewody z zytami miedzianymi w wykonaniu do zastosowan
profesjonalnych o wysokiej jakosci i parametrach.

2.2 Elektrotechniczny sprzet instalacyjny

- Rury winidurowe sztywne -rury winidurowe sztywne powinny spetniaé normg
EN50086-2-2 i IEC 61386-2-1

- Rury winidurowe gietkie (karbowane)- Rury powinny spetnia¢ normg EN 50086-2-2 i
IEC 61386-2.

- Listwy instalacyjne stosowac listwy z przegrodg dla oddzielania okablowania
teletechnicznego od okablowania zasilajgcego 230V.

- Na przepusty kablowe nalezy stosowac¢ rury stalowe wg PN-H-74219 i rury z tworzyw
sztucznych wg PN-C 89205.

3. Sprzet

Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
gwarantujgcego wtasciwg jakosc¢ robot:

Wiertarka udarowa

Miot udarowy

Drabiny i rusztowanie do prac na wysokosci

Miernik do pomiaru rezystencji izolacji

Miernik do pomiaru impedanc;ji petli zwarcia

Miernik do pomiaru czasu i pradu zadziatania wytgcznikdw réznicowo-prgdowych.
Tester sieci LAN

Tester sygnatow audio/wideo

Maszyny urzagdzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

ONoa~wWNE

4. Transport

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz skladowania urzgdzen
teletechnicznych nalezy przestrzegaC zalecen wytwoOrcow. Zaleca sie dostarczenie
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urzadzen bezposrednio przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Instalowanie linii wewnetrznych, wpustéw i osprzetu

5.1.1. Trasowanie i ukladanie rur, przewodow i kabli, mocowanie uchwytow i
wspornikow, uktadanie korytek i drabinek, kucie bruzd, przejscia przez sciany, stropy i
szczeliny dylatacyjne, montowanie listew, przewodow i osprzetu instalacyjnego nalezy
wykonac doktadnie wg wymagan.

5.1.2. Tory instalacji teletechnicznej zaleca sie prowadzi¢ we wspoélnych rurach
instalacyjnych.

5.1.3. Instalacje teletechniczng nalezy wykonywac:

a) na podiozu — kablami lub przewodami wielozytowymi w ostonie z rur z tworzyw
sztucznych

b) w tynku — kablami (1- lub 2-parowymi) lub przewodami wielozytowymi

c) pod tynkiem — kablami lub przewodami w ostonie z rur:

-z tworzyw sztucznych

- stalowych

d) kablami lub przewodami wielozytowymi:

- w listwach sciennych i przypodtogowych

- prefabrykowanych elementach podtogowych

- w kanatach kablowych

- nadrabinkach

- w korytkach prefabrykowanych

- w wigzkach

- nalinkach nosnych

5.1.4. Uktadanie instalacji teletechnicznych w danym pomieszczeniu powinno byc¢ sScisle
skoordynowane ze sposobem wykonania instalacji elektroenergetycznych, zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie branzowej.

5.1.5. Przy transportowaniu ciggow instalacyjnych nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej
liczby skrzyzowan i zblizeh z ciggami instalacji elektroenergetycznych i innymi
instalacjami, jak siecig wodociggowg i kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, kanatami
wentylacyjnymi itp. Dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach instalacji
telefonicznej z innymi instalacjami podane w branzowych normach.

5.1.6. Przy ukladaniu kabli w tunelu instalacyjnym nalezy zachowac¢ odstep, co najmniej
0,3 m od rurociggébw wodnych, kanalizacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych. W
przypadku rurociggéw izolowanych (wodnych lub parowych) odstep ten powinien
wynosi¢ co najmniej 0,6 m.
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5.1.7. Kable i przewody telekomunikacyjne powinny by¢ utozone w taki sposob, aby
stanowity wydzielony cigg instalacyjny, szczegodlnie przy prowadzeniu instalacji na
wspolnych konstrukcjach wsporczych, na drabinkach, w kanatach itp. Dopuszcza sie
prowadzenie instalacji teletechnicznej we wspodlnych trasach 2z instalacjami
elektroenergetycznymi, z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci, jesli napiecie
znamionowe instalacji elektroenergetycznej nie przekracza 500 V. W kanafach
zamknietych z prowadzong instalacjg telefoniczng uktadanie kabli
elektroenergetycznych jest niedopuszczalne niezaleznie od ich napiecia znamionowego.
W kanatach podtogowych dwudzielnych oraz w listwach $ciennych i przypodtogowych
dzielonych instalacje telekomunikacyjne i instalacje elektroenergetyczne mogg byé¢
uktadane tylko w wyodrebnionych sektorach.

5.1.8. W budynkach o scianach i stropach zelbetowych lub o konstrukcji monolitycznej
(wieloptytowej) dla instalacji wykonywanej w specjalnie przygotowanych kanatach,
bruzdach oraz wnekach zaleca sie wigzanie kabli i przewodow wielozylowych w
oddzielne wigzki na wspornikach.

5.1.9. W kanatach, korytkach i listwach poziomych dopuszcza sie luzne uktadanie kabli
i przewodow wielozytowych.

5.1.10. Kable i przewody wielozytowe uktadane na podtozu na wysokosci ponizej 1,8 m
od podtogi, w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz przy przejsciach
przez sciany, stropy i dylatacje powinny by¢ zabezpieczone ostonami stalowymi lub z
tworzyw sztucznych, np. rurami

5.2. Skiadanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: kable , przewody, gtosniki , konsole oraz wszystkie urzgdzeniami
muszg byC¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wihasciwosci materiatdbw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5.3. Montaz urzgdzen

Urzadzenia montowacC zgodnie z wytycznymi producenta. Przy podigczaniu urzgdzen
postepowac zgodnie z schematami projektu technicznego jak i instrukcjami obstugi
urzgdzen.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Sprawdzanie ciagtosci zvyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé
przy uzyciu przyrzadow 0 napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki sprawdzenia
nalezy uzna¢ za dodatni , jezeli poszczegodlne zyly nie majg przerw oraz jezeli
poszczegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie .
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6.2. Proba rezystanciji izolacji przewodow zasilajgcych

Pomiary rezystancji izolacji dla przewodéw zasilajgcych nalezy wykona¢ za pomocg
megaomomierza o0 napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV dokonujgc odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie
z PN-E90303.

6.3. Sprawdzenie przewodow sygnatowych.

Przewody sygnatowe powinny zosta¢ sprawdzone pod wzgledem rezystencji izolaciji,
rezystencji uziemienia, rezystancji petli linii sygnatowych

Sprawdzenie sieci teleinformatycznych nalezy wykonaé testerem LAN, natomiast
sprawdzenie sieci audiowizualnej nalezy wykonac testerem sygnatow audio/wideo

7. Wymagania og6lne dotycz ace wia sciwo $ci materiatéw i wyrobow

Parametry techniczne materiatdow i wyrobow powinny by¢é zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm
panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczgcym budowy urzgdzen elektrycznych.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z projektem. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych
sie watpliwosci mogacych mieé¢ wptyw na jakos¢ wykonania rob6t, materiaty i urzgdzenia
nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przed dozor techniczny
robot.

9. Obmiar
10.
Jednostkg obmiarowg robot jest:
- 1 mdla danego rodzaju instalacji teletechnicznej
- 1 szt. dla danego urzgdzenia teletechnicznego
- 1 kpl dla zainstalowanych systemow

9. Odbiodry

9.1. Odbidr frontu rob6t

9.1.1. Przed rozpoczeciem robot instalacyjnych w budynku oraz montazu urzgdzen
nalezy dokona¢ odbioru frontu robét od generalnego wykonawcy.

9.1.2. Nalezy sprawdzi¢, czy w robotach budowlanych wykonane zostaly zgodnie
z odpowiednimi wymogami wszelkie roboty przygotowawcze, jak:

- przepusty przez stropy

- kanaty i bruzdy dla prowadzenia instalacji

- wneki w murze

9.1.3. Nalezy sprawdzi¢ czy w trakcie wykonawstwa budowlanego nie zostaly
wprowadzone zmiany do projektu budowlanego.
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9.2. Odbidr rob6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

Przedmiotem odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu sg: ciggi rur, kable
uktadane p/t, kanaty kablowe.

9.3. Odbidr koncowy robo6t

9.3.1. Odbiorowi koncowemu podlegajg nastepujgce roboty:

- instalacje teletechniczne wnetrzowe

- instalacje elektryczne

- instalacje audiowizualne

9.3.2. Nalezy sprawdzi¢, czy wykonanie wszystkich robot jest zgodne z projektem
technicznym oraz wymaganiami producentéw urzgdzen.

9.3.3. Wykonanie instalacji teletechnicznych wnetrzowych wymaga sprawdzenia, czy
uwzglednione zostaty warunki podane w SST.

9.3.4. Sprawdzenia nalezy dokonac¢ przez ogledziny w szczegoélnosci:

- zastosowanych materiatow

- ulozenia ciggow

- wykonania umocnien

- wykonania potgczen

oraz przez dokonanie pomiarow odlegtosci skrzyzowan i zblizen instalaciji i linii.

9.3.5. Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca robét jest obowigzany

dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg zawierajgca:

- zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstatymi w czasie
wykonawstwa

- protokoty z préb montazowych

- instrukcje obstugi lub dokumentacje techniczno — ruchowe (DTR) zainstalowanych
urzgdzen

10. Podstawa ptatno_sci

Podstawg ptatnosci bedzie forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z
Inwestorem dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona forma
rozliczenia jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i projekcie budowlanym.
Cena obejmuije:

* robocizne;

* wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupow;
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* wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

» koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw,
ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez
Inspektora nadzoru, protokdt czesciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w oparciu
0 procentowe zaawansowanie lub w innej formie przyjetej w umowie, robét w danej
branzy dla poszczegoélnych elementow robot.

11. Przepisy zwi gzane

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogoélne wymagania.

BN-88/8984-19 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe.
Ogolne wymagania.

Oraz:

PN-IEC60364-5-523 sposéb uktadania kabli

PN-IEC60364-1kryteria doboru przewodow w instalacjach

PN-IEC60364-5-52 wymagania odnosnie minimalnych przekrojéw stosowanych w
instalacjach

PN-IEC60364-4-41 dobdr przekroju ze wzgledu na skutecznosé ochrony
przeciwpozarowej

PN-IEC60364[18] dobdér przewodow ochronnych i naturalnych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-IEC439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-IEC60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC60364-4-41:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa . Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa . Ochrona przed prgdem przetezeniowym .

Pr PN-IEC60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego .Oprzewodowanie .

PN-IEC60364-5-523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego . Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodéw.
PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa . Ochrona przed przepieciami . Ochrona przed
napieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi .

PN-IEC60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego . Uziemienia i przewody ochronne Errata N1/2001.
PN-IEC60364-5-523:2001 Instalacja elektryczne w obiektach budowlanych . Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego . Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow.
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PN-IEC60364-6-61:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Sprawdzenie
. Sprawdzenie odbiorcze .
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