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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Umowag oraz zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (ze zmianami), my nizej podpisani oswiadczamy, ze Projekt Budowlany Budynku
wydziatu neofilologii i rektoratu uniwersytetu Gdanskiego zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06.11.2008r moce wtasciwe wentylatorow
zastosowanych w zespotach wentylacyjnych w zakresie zasilenia elekitrycznego odpowiadajg
wymaganiom ograniczenia wartosci i ich nie przekraczaja.

Dane podano w ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc
wiasciwa wentylatora
[KW/(m3/s)]
1 2 3
1 Wentylator nawiewny:
a) ztozona instalacja klimatyzacji 1,60
b) prosta instalacja wentylacji 1,25
2 Wentylator wywiewny:
a) ztozona instalacja klimatyzacji 1,00
b) prosta instalacja wentylacji 1,00
c) instalacja wywiewna 0,80

Dopuszcza sie zwiekszenie mocy wiasciwej wentylatora w przypadku zastosowania wybranych
elementéw instalacji do wartosci okreslonej w ponizszej tabeli:

Lp. Dodatkowe elementy instalacji wentylacyjnej lub Dodatkowa

klimatyzacyjnej moc witasciwa
wentylatora
[kW/(m3/s)]

1 2 3

1 Dodatkowy stopien filtracji powietrza 0,3

2 Dodatkowy stopien filtracji powietrza z filtrami klasy H10 i 0,6
wyzszej

3 Filtry do usuwania gazowych zanieczyszczen powietrza 0,3

4 Wysoko skuteczne urzadzenie do odzysku ciepta 0,3

Gdansk, grudzien 20009r.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Jerzy Bystrzynski mgr inz. Tomasz Mréz
nr upr. 1319/Gd/83 nr upr. 5312/Gd/92
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B. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU :

Skala
L.P. Tytut rysunku Nr rysunku

Rzut poziomu -1 1 1:100
Rzut poziomu 0 2 1:100
Rzut poziomu +1 3 1:100
Rzut poziomu +2 4 1:100
Rzut poziomu +3 5 1:100
Rzut poziomu +4 6 1:100
Rzut poziomu +5 7 1:100
Rzut poziomu +6 8 1:100
Rzut poziomu +7 9 1:100
Rzut dachu 10 1:100
Schemat oddymiania komunikaciji, budynek wysoki 11 -
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1. ZAKRES i CEL OPRACOWANIA

Niniejszy projekt BUDOWLANY  zawiera rozwigzanie instalacji klimatyzacji, = wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji dla - BUDYNKU WYDZIALU NEOFILOLOGII | REKTORATU
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

Na niniejsze opracowanie skladajg sie:
e opis techniczny,
e obliczenia, dobér urzadzen,
e Kkarty doboru gtéwnych urzadzen.
®  rysunki,

Wptyw wiasciwego mikroklimatu pomieszczen na zdrowie, samopoczucie i aktywnosc¢
przebywajacych oséb jest niezaprzeczalny. Dlatego caty budynek zostaje objety systemami klimatyzacji i
wentylacji mechanicznej. W okreslaniu rozwigzan systemowych dla poszczeg6inych przestrzeni
funkcjonalnych przyjeto nastepujace kryteria:

Spetnienie wiasciwych norm i przepisow,
Wytyczne Inwestora i Uzytkownikéw,

Zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza oraz warunkéw
sanitarno-higienicznych,

Wiasciwg czystos¢ powietrza w pomieszczeniach ,

Utrzymanie zatozonych parametrow hydrotermicznych powietrza,
Odpowiednie przeptywy i rozdziat powietrza w pomieszczeniach,
Elastyczne sterowanie systeméw i parametréw,

Energooszczednos¢ w eksploatacji instalacii.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa branzowa,

Wytyczne i zatozenia programowe Inwestora ,

Projekt budowlany,

Wymogi najemcéw,

Projekt zabezpieczen przeciwpozarowych autorstwa mgr inz. Feliksa Mikulskiego,
Karty katalogowe podstawowych urzadzen,

Obowiazujace normy i przepisy.

3. OPIS OGOLNY SYSTEMOW

3.1  Pomieszczenia wyktadowe, biurowe — budynek neofilologii

Centrale odpowiadajace za wentylacje pomieszczen zlokalizowane zostang na dachu
budynku. Urzadzenia zostang wyposazone w nastepujace bloki funkcjonalne: blok filtrowania powietrza,
blok odzysku ciepta, nagrzewnice wodng, chtodniczy agregat freonowy. Temperatura powietrza
nawiewanego wynosi¢ bedzie 20stC co pozwoli na obior czesci zyskdw ciepta oraz znaczng poprawe
komfortu w pomieszczeniach w ktérych zyski ciepta sg nieznaczne. Kubatury cechujgce sie nadmiernymi
zyskami ciepta wyposazone zostang dodatkowo w klimatyzacje indywidualnag oparta na systemie VRV.

Dystrybucja powietrza realizowana bedzie z pomocg nawiewnikbw wirowych
zainstalowanych w suficie podwieszanych oraz kratek wywiewnych wkomponowanych w uskok w suficie.
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3.2  Pomieszczenia wyktadowe, biurowe — budynek rektoratu

Centrale odpowiadajace za wentylacje pomieszczen zainstalowane zostang w wentylatorni na
poziomie -1. Urzadzenia zostang wyposazone w nastepujace bloki funkcjonalne: blok filtrowania
powietrza, blok odzysku ciepta, nagrzewnice wodng. Centrale podtaczone zostang do gruntowych
wymiennikow ciepta dzigki czemu temperatura powietrza czerpanego w okresie letnim wynosi¢ bedzie ok.
20stC co pozwoli na obidér czesci zyskdéw ciepta oraz znaczng poprawe komfortu w pomieszczeniach w
ktérych zyski ciepta sa nieznaczne. Kubatury cechujgce sie nadmiernymi zyskami ciepta wyposazone
zostang dodatkowo w klimatyzacje indywidualng opartg na systemie VRV. W okresie zimowym
temperatura swiezego powietrza po przejsciu przez wymiennik gruntowy wynosi¢ bedzie ok. 2stC, dzieki
czemu mocC nagrzewnicy ciepta zostata znacznie zredukowana. Projekt gruntowego wymiennika ciepta
stanowi odrebne opracowanie.

Dystrybucja powietrza realizowana bedzie z pomoca nawiewnikéw wirowych zainstalowanych w
suficie podwieszanych oraz kratek wywiewnych wkomponowanych w uskok w suficie.

3.3  Korytarze

Wentylacja korytarzy odbywac sie bedzie z zespotow nawiewno wywiewnych dedykowanych
rowniez dla pomieszczen wykladowych znajdujacych sie na poszczegdlnych poziomach. Centrale
wentylacyjne wyposazone zostang w blok filtrowania powietrza, blok odzysku ciepta, nagrzewnice wodna,
chtodniczy agregat freonowy.

Z uwagi na brak mozliwosci zaprojektowania konwencjonalnego systemu ogrzewania korytarze 0.36,
0.37, 0.42 zostang ogrzewane powietrzem. Do tego celu zaprojektowane zostaty dodatkowe nagrzewnice
strefowe zainstalowane na odcinkach kanatéw nawiewnych, podwyzszajace temperature powietrza tak
aby pokryte zostaty wszystkie straty.

Z uwagi na znaczne zyski ciepta wystepujace w strefie wejsciowej do budynku neofilologii (0.36)
zostata zainstalowana dodatkowa chtodnica freonowa, obnizajaca temperature nawiewanego powietrza
tak aby odebrane zostaty wszystkie zyski ciepta w okresie letnim.

Powietrze dystrybuowane zostanie poprzez nawiewniki wirowe, zapewniajagce wysoki stopien
indukcji a takze poprzez nawiewniki dyszowe w czesci wejsciowej do budynku atrium. Wywiew powietrza
nastgpi poprzez kratki wyciagowe.

3.4  Audytoria

Dla kazdego audytorium przewidziano niezalezny uktad wentylacyjny nawiewno-wyciggowy z
chtodzeniem i ogrzewaniem powietrznym.  Zespoty klimatyzacyjne w wykonaniu wewnetrznym
wyposazone zostang nastepujace bloki wymiennik krzyzowy z by-passem i sitownikiem, odwracalna
pompa ciepta (R407c), wentylatory o ptynnej regulacji, filtr nawiewu klasy EU 5, filtr wyciggu klasy EU3,
sekcja recyrkulacji z przepustnicami wieloptaszczyznowymi. Centrale wentylacyjne zapewniajg w okresie
letnim schtadzanie pomieszczenia a w okresie zimowym ogrzewanie za pomocag odwracalnego ukfadu
pompy ciepta zabudowanej w centrali klimatyzacyjnej. Centrale posadowione beda na ramach nos$nych
umieszczonych w pomieszczeniach technicznych bezposrednio pod aulami.

Centrale podtaczone zostang do gruntowych wymiennikébw ciepta dzieki czemu temperatura
powietrza czerpanego w okresie letnim wynosi¢ bedzie ok. 20stC co znacznie odcigzy ukfad chtodniczy.
W okresie zimowym temperatura swiezego powietrza po przejsciu przez wymiennik gruntowy wynosic
bedzie ok. 2stC, dzieki czemu moc nagrzewnicy ciepta zostata znacznie zredukowana. Projekt
gruntowego wymiennika ciepta stanowi odrebne opracowanie.

Ze wzgledu na duze wysokosci sal i koniecznos¢ uzyskania réwnomiernego rozktadu temperatur w
strefie przebywania ludzi przy chtodzeniu i ogrzewaniu powietrznym nawiew odbywac sie bedzie poprzez
specjalne podtogowe nawiewniki wirowe a wycigg natomiast kratami w gérnych punktach
wysokosciowych sali. Nawiewniki podtogowe z wirowym kierunkiem wyptywu powietrza charakteryzujg
sie znacznym stopniem indukcji powietrza i réwnomiernym rozktadem temperatury w strefie przebywania
ludzi. Zostang one zamontowane w stopniach pod fotelami. Pod posadzkg wykonana zostanie
cisSnieniowa komora rozprezna, do ktérej doprowadzane bedzie powietrze klimatyzowane. Dla sceny
przewidziano nawiewniki dyszowe kierujace swieze powietrze bezposrednio w ten rejon.

3.5  Serwerownie.
Wentylacja serwerowni zapewnia¢ bedzie wymiane powietrza na poziomie 2 w/h. Dla

pomieszczen technologicznych z catoroczng emisjg ciepta projektiuje sie system indywidualnych szaf
klimatyzacyjnych. Urzadzenia zapewnig stabilna temperature i mikroklimat w pomieszczeniu. Dystrybucja

5
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i requlacja ilosci powietrza dla poszczeg6lnych przestrzeni bedzie zalezata od stopnia uzytkowania tych
pomieszczen.

Projektuje sie uktad wodny sercem ktérego jest agregat wody lodowej zlokalizowany na dachu
budynku. Agregat zostanie wyposazony w funkcje free-coolingu oraz modut hydrauliczny.

3.6  Toalety ogdlne

Duze zespoly toalet ogdlnodostepnych na kazdym z poziomdéw obstugiwane bedg przez
niezalezne centrale wentylacyjne wyposazone w nastepujace bloki funkcjonalne: blok filtrowania, blok
odzysku ciepta (wymiennik krzyzowy), nagrzewnice wodna.

Mniejsze toalety posiada¢ beda indywidualny uktad wyciggowy - naptyw nastapi z komunikaciji
poprzez otwory w drzwiach

3.7 Pomieszczenia kuchenne, jadalnie

Pomieszczenia tego typu beda mialy zintensyfikowang wymiane powietrza. Na kanatach
nawiewnych zamontowane zostang szczelne klapy zwrotne.

4, AUTOMATYCZNA REGULACJA, STEROWANIE

Kompleksowe sterowanie instalacjami klimatyzacyjnymi zapewnig systemy automatyczne;j
regulacji i sterowania oparte o sterowniki mikroprocesorowe wraz z niezbednymi modutami systemowymi.
Wszystkie urzadzenia automatyki bedg fabrycznie sprawdzone, dostarczone i uruchomione wraz z
centralami.

Wszystkie obwody automatyki zapewnig sterowanie lokalne z mozliwoscia integracji z instalacjg
centralnego nadzoru komputerowego (BMS) w budynku.

5. ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE, TERMICZNE

5.1 Ochrona akustyczna

W celu zapewnienia ochrony akustycznej pomieszczen przewiduje sie centrale ze sciankami z
warstwg wyktadziny tlumigcej oraz wbudowanymi sekcjami ttumienia, Na przewodach magistralnych
zostang zamontowane ttumiki przeptywowe.

Dla wyttumienia wtérnego hatasu aerodynamicznego, powstajacego przy przeptywie powietrza
przez przewody wentylacyjne wykonane zostang komory i skrzynki rozprezne przy nawiewnikach.
Podtaczenie kazdego nawiewnika i wywiewnika zostanie wykonane 1m odcinkiem ttumigcego przewodu
elastycznego typu Sonodec25.

5.2 Ochrona termiczna

Aby zapobiec stratom energii w przewodach powietrznych oraz narazone odcinki zabezpieczy¢
przed wykraplaniem wilgoci nalezy wykona¢ nastepujaca izolacje termiczna;

e przewody nawiewne oraz wyciggowe z systemow z odzyskiem ciepta prowadzone po dachu
nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng grubosci 30 mm oraz zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
ocynkowanej,

e kanaly nawiewne oraz wyciggowe tych zespotéw prowadzone w szachtach nalezy izolowac
wetng mineralng g=30 mm na folii Al.,

e podstawy dachowe pod wentylatory wyciggowe nalezy izolowa¢ kauczukiem syntetycznym o
zamknietych porach grubosci 20mm + folia AL. w celu zapobiezenia kondensacji pary wodnej do
szachow,

e odcinki sieci od czerpni do centralek nawiewnych prowadzone wewnatrz budynku nalezy
izolowac¢ wetng mineralng grubosci 30 mm.

6. ZABEZPIECZENIE PO7AROWE OBIEKTU

6.1  Oddymianie
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Chcac utrzyma¢ podstawowe zatozenie zachowania catego obiektu z podziatem na strefy
pozarowe przeprowadzono analize podziatu budynku na wydzielone strefy dymowe . Na podstawie
analizi przeprowadzonych obliczen nastepujace uktady i systemy oddymiania obiektu:

- mechaniczny system oddymiania drég ewakuacji poziomych w budynku wysokim,
- grawitacyjny system oddymiania atrium 0.22,

- grawitacyjny system oddymiania atrium 0.36 + 0.37,

- nadcisnieniowy system zabezpieczenia pionowych drég ewakuacji budynkach

Podstawg do opracowania rozwigzania ochrony przeciw pozarowej w budynku sa:
. Projekt architektoniczny,
. Woytyczne do projektowania z zakresu ochrony przeciw pozarowej autorstwa
mgr inz. Feliks Mikulski,
. Obowigzujace normy i przepisy.
OPIS SYSTEMOW

6.1.1 Mechaniczny system oddymiania poziomych drég ewakuaciji w budynku wysokim

Projektuje sie mechaniczng instalacje oddymiajaca dziatajaca w oparciu o wentylator wyciggowy
zlokalizowany na dachu budynku oraz naptyw $wiezego powietrza przez drzwi wejsciowe lub
dedykowane do tego celu okna otwierane sitownikiem sterowanym z systemu SAP.

Do okreslenia warunkéw oddymiania przyjeto nastepujace zatozenia:

Czas od momentu wybuchu pozaru do do zadziatania sygnalizaciji

pozaru t 90 S
Czas do potwierdzenia alarmu przez ochrone / czas zwtoki / to 180 (S
Czas alarmowania t; 0 ]
Czas od mom(,antu alarmu pozarowego do rozpoczecia ewakuagciji t 9 S
przez 99% oso6b

Dtugosc¢ drogi ewakuacji ludzi do klatki schodowej L. 25 m
Predkos¢ przemieszczania sie ludzi na drodze ewakuacji w, 1,2 m/s
Czas przemieszczania sie ludzi na drodze ewakuac;ji ts 21 (S

k gczny czas od wybuchu pozaru do zakonczenia ewakuagciji ts 381 s
taczny czas od wybuchu pozaru do zakonczenia ewakuacji ts 6,3 min
Okres inkubacji pozaru w zaleznosci od szybkosci rozwoju pozaru | t; 90 (S
Moc pozaru osiggnieta do momentu zakonczenia ewakuacji Q. 0,99 MW
Jednostkowy strumien wydzielanego ciepta qas 255 kKW/m?
Powierzchnia pozaru A 3,9 m?
Obwdéd pozaru P 0,9 m

Schemat funkcjonalny dziatania systemu oddymiania pokazano na rysunku numer 11.

6.1.2 Grawitacyjny system oddymiania atrium 0.22

Projektuje sie grawitacyjng instalacje oddymiajaca dziatajacg w oparciu o otwierane klapy
dymowe zlokalizowane w swietliku na dachu budynku.

Naptyw swiezego powietrza realizowane zostanie przez drzwi wejsciowe do budynku otwierane
sitownikiem sterowanym z systemu SAP.

Do okreslenia efektywnej powierzchni wyptywu oraz naptywu powietrza przyjeto nastepujace
zaleznosci:
- efektywna powierzchnia klap oddymiajacych — 3% rzutu poziomego powierzchni podtogi
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- efektywna powierzchnia otworéw naptywowych — geometryczna powierzchnia klap

oddymiajacych + 30%

6.1.3 Grawitacyjny system oddymiania atrium 0.36 + 0.37,

Projektuje sie grawitacyjng instalacje oddymiajgca dziatajgcg w oparciu o otwierane klapy

dymowe zlokalizowane w $wietliku na dachu budynku.

Naptyw Swiezego powietrza realizowane zostanie przez drzwi wejsciowe, otwierane sitownikiem

sterowanym z systemu SAP.

Do okreslenia efektywnej powierzchni wyptywu oraz naptywu powietrza przyjeto nastepujace

zaleznosci:
- efektywna powierzchnia klap oddymiajacych — 3% rzutu poziomego powierzchni podtogi

- efektywna powierzchnia otworéw naptywowych — geometryczna powierzchnia klap

oddymiajacych + 30%

6.1.4 Ochrona klatek

Zaprojektowano ochrone przed zadymieniem drég ewakuacyjnych z wykorzystaniem réznicy
cisnien wg wymagan normy PN-EN 12101-6 [U]:sierpien 2005 klasa B. Zgodnie z operatem
p.poz. nadcisnieniem chronione zostaty klatki schodowe 0.R.9 oraz 0.30. Pozostate klatki

oddymiane za pomocag klap dymowych.

Wydajnosci wentylatorow nadcisnieniowych dla klatek schodowych dobrano w oparciu o
kryterium przeptywu powietrza przez otwory drzwiowe. Wymagang ilos¢ powietrza do
wytworzenia wymaganego cisnienia w szybach windowych oraz w wytypowanych przedsionkach

wyliczono na podstawie nieszczelnoéci w przegrodach zgodnie z w.w. norma.

Na potrzeby realizacji wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych i szybach windowych
zaprojektowano wentylatory z samoczynnymi klapami nadci$nieniowymi wyposazonymi w
mechanizm sprezynowy. Klapy te otwierajg sie po przekroczeniu zadanego cisnienia i tworzg
bypass w kierunku otworu ssawnego wentylatora. Site otwierania klap wytwarza ci$nienie w
klatce schodowej/drodze ucieczki; site zamykania - mechanizm sprezynowy. Zmiang napiecia
sprezyny (dtugoscia ramienia) mozna ustali¢ site zamykania tj. r6znice cisnien przy ktorej klapy
sie otwieraja. Przy klapach otwartych cze$¢ powietrza cyrkuluje w obrebie urzgdzenia. Z uwagi na
to, iz wentylator zamontowany jest na dachu, zastosowane zostang dwa wloty powietrza
oddalone od siebie i skierowane w r6zne strony w taki sposob aby nie mogly znajdowac sie
bezposrednio po zawietrznej stronie tego samego zrédta dymu. Kazdy wlot bedzie w stanie
zapewni¢ petny doptyw powietrza wymagany przez system. Kazdy lot zostanie zabezpieczony
przez dziatajacy system klap odcinajacych do kontroli rozprzestrzeniania dymu w taki sposéb, ze
jezeli jedna klapa zamyka sie z powodu zanieczyszczenia powietrza dymem, drugi wlot bedzie

bez przerwy zapewniat doptyw powietrza wymagany przez system.

Wentylator jest wyposazony w kierownice powietrza i stabilizator charakterystyki. Stabilizator linii
charakterystyki zapobiega typowemu dla wentylatoréw osiowych odrywaniu strug powietrza
(pompowanie) w lewym zakresie charakterystyki (mate wydatki, duze spreze) Umozliwia to

zastosowanie uktadéw pracy réwnolegtej dla optymalnej pracy.

Wszystkie reakcje urzadzenia zachodzg samoczynnie w czasie t = |/a gdzie | stanowi droge
powietrza (w m.) pomiedzy urzadzeniem a miejscem zdarzenia natomiast a = 333m/s predkosé
dzwieku. Nie potrzebne zatem sg ztozone zewnetrzne instalacje regulacyjne (czujki, regulatory

ci$nienia, napedy).

6.2  Zabezpieczenia instalacji

Na kazdej granicy oddzieleh przeciwpozarowych oraz na wyjsciach z szachtéw na przewodach
wentylacyjnych zostang zamontowane klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS

120. Klapy przeciwpozarowe wyposazone zostang w sitowniki BELIMO TOPLINE (MP-bus).

WYTYCZNE DLA BRANZ
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7.1 BRANZA BUDOWLANA

wykonac otwory w przegrodach budowlanych na przejscia przewodéw powietrznych,
wykonac¢ szachty na przewody powietrzne,

wykonaé zelbetowe, pionowe kanaty prowadzace powietrze,

wykonac konstrukcje stalowe pod wentylacyjne i klimatyzacyjne urzadzenia dachowe,
wykonac¢ przepusty w dachu i cokoty pod centrale dachowe.

wykonac¢ obudowy akustyczne urzadzen chtodniczych

7.2 BRANZA SANITARNA

zasili¢ centrale, klimatyzatory, szafy klimatyzacji precyzyjnej i chtodnice kanatowe

zapewni¢ odptyw skroplin z klimatyzatoréw kasetonowych, szaf klimatyzacji precyzyjnej i
chtodnic kanatowych

7.3 BRANZA ELEKTRYCZNA
W formie tabelarycznej podano zestawienie i moce odbiornikdw elektrycznych dla wentylaciji. Na

tej podstawie nalezy:

e wykonac gtowne zasilanie elektryczne rozdzielnic wentylacji,
e wykonac instalacje elektryczne zasilania urzadzen chtodniczych i klimatyzacyjnych

8. OBLICZENIA

Obliczenia wydatkéw powietrza, krotnosci wymian oraz obliczenia energetyczne zostaty wykonane w
arkuszu kalkulacyjnym. Obliczenia i ich wyniki zamieszczono na kolejnych stronach niniejszego projektu.

Opracowat

mgr inz. Jerzy Bystrzynski
nr upr. 1319/Gd/83
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Pomieszczenie Powierz. | Kubatura [V nawiew| Naplyw wy}']zu ¢ Krotn. | Nawiew | Wyciag
PIWNICA m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h
-1.1 |Hala garazowa 477,1 | 1431,30 | 2500 2500 | 1,7 'ZZZZ IWG
-1.2.a [Korytarz 13,4 40,20 51 1,3 6N 6W
-1.2.b [Korytarz 12,4 37,20 50 -50 1,3 6N 6W
-1.2.c [Korytarz 15,6 46,80 47 1,0 6N 6W
-1.2.d [Korytarz 3,7 11,10 11 1,0 6N 6W
-1.2.e [Korytarz 29,2 87,60 88 1,0 6N 6W
-1.2.g [Toalety 3,2 9,60 50 50 5,2 naptyw
-1.3.a [Zaplecze serwerowni 52,6 157,80 80 80 0,5 6N 6W
-1.3.b [Serwerownia 52,9 158,70 161 161 1,0 6N 6W
-1.3.c [Pom. UPS 28,5 85,50 86 86 1,0 6N 6W
-1.4.a [Pom. przylacza wody 12,4 37,20 30 30 0,8 6N 6W
-1.4.b [Pom. pompowni p.poz. 18,8 56,40 117 117 2,1 6N 6W
-1.5.a [Rozdzielnia SN 9,5 28,50 29 29 1,0 6N 6W
-1.5.b [Transformatorownia 11 33,00 4 000 4000 | 121,2 3WT
-1.5.c [Transformatorownia 11 33,00 4 000 4000 | 121,2 AWT
-1.5.d |Rozdzielnia NN 11 33,00 33 33 1,0 6N 6W
-1.6.a [Pom. techniczne 13,6 40,80 41 41 1,0 6N 6W
-1.6.b |Pom. techniczne 9,3 27,90 28 28 1,0 6N 6W
-1.7.a |Wentylatornia 235,8 707,40 0,0 ”ie“vzif;d"”“: ”ieszﬁelno
-1.9 |Archiwum 1047,6 | 3142,80 1571 1571 0,5 16N 16W
-1.10 [Korytarz 88,7 266,10 510 -510 1,9 16N 16W
-1.11 |Czytelnia archiwum 27,9 83,70 170 170 2,0 16N 16W
-1.12 |Administracja archiwum 21,4 64,20 131 131 2.0 16N 16W
-1.13 |Administracja archiwum 19,1 57,30 116 116 2,0 16N 16W
-1.14.a [Toalety 13,5 40,50 260 260 6,4 naptyw
-1.14.b [Toalety 4,7 14,10 50 50 3,5 naptyw
-1.14.c [Toalety 13,1 39,30 200 200 5,1 naptyw
-1.15.a [Wezet cieplny 31,7 95,10 95 95 1,0 16N IWT
-1.15.b [Pom. techniczno-gospodarcze 30,8 92,40 92 92 1,0 16N 16W
-1.18 |Komunikacja 15,3 45,90 45 45 1,0 18N 2WT
-1.21 |WC meski 7,7 23,10 150 150 6,5 napiw
-1.22 [Korytarz 30,7 92,10 300 -300 3,3 18N 2WT
-1.23 |Garderoby 12,5 37,50 38 38 1,0 18N 2WT
-1.24 |Garderoby 12,5 37,50 39 39 1,0 18N 2WT
-1.25 |Garderoby 12,8 38,40 39 39 1,0 18N 2WT
-1.26 |Garderoby 12,5 37,50 38 38 1,0 18N 2WT
-1.27 [WC damski 7,7 23,10 150 150 6,5 naptyw
-1.30 [Korytarz 16,4 49,20 39 39 0,8 18N 2WT
-1.31 [Pom. techniczno-magazynowe| 70,8 212,40 212 212 1,0 18N 2WT
-1.32 [Wentylatornia 93,6 | 280,80 00 |[Miescielnnieszczel
osci nosci
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura [V nawiew| Naplyw wy:']zu t Krotn. | Nawiew | Wyciag
PARTER m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h
0.1 |Aneks kuch. 7.1 21,3 85 85 4,0 AN 4W
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0.2 [Sekretariat 41,5 124,5 300 300 2,4 4N 4W
0.3 [Kier. dziekanatu 19,3 57,9 115 115 2,0 AN 4W
0.4 [Oabinet dzickana + sala 42,9 128,7 450 450 | 3,5 4N AW
konferencyjna
0.6 |Gabinet prodziekana 18,4 55,2 125 125 2,3 AN 4W
0.7 [Biuro 26,4 79,2 158 158 2,0 4N 4W
0.8 |WC meski 9 27 160 160 5,9 naptyw
0.9 |Pomieszczenie gospodarcze 1,3 3,9 6 6 1,5 naptyw 4W
0.10 [WC damski 8,5 25,5 100 100 3,9 naptyw
0.11 [Biuro 35,3 105,9 212 212 2,0 4N 4w
0.12 [Biuro 13 39 78 78 2,0 4N 4W
0.13 |Sala rady wydziatu 92,8 278.,4 2 400 2 400 8,6 3N 3W
0.14 [Zaplecze 4,9 14,7 18 18 1,2 4N 4W
0.16 [Hall 107,5 322.5 366 -266 100 1,1 4N 4w
0.17 |Gabinet prodziekana 18,6 55,8 125 125 2,2 4N 4W
0.18 [Poczekalnia 19,15 57,45 160 160 2,8 AN 4W
0.19 |[WC meski 14,5 43,5 260 200 6,0 20N
0.20 [WC damski 14,3 42,9 200 200 4,7 20N
0.21 |Pomieszczenie k6t naukowych| 25,7 77,1 170 170 2,2 4N 4W
0.22 [Korytarz 154,3 462,9 520 520 1,1 4N 4W
0.23 [Samorzad studecki 25,1 75,3 156 156 2,1 4N 4W
0.24 |Administracja wydzialu 19,3 57,9 117 117 2,0 AN 4W
0.25 |Administracja wydzialu 21,9 65,7 132 132 2,0 4N 4W
0.26 |[Sala ttumaczen 54,3 162,9 870 870 5,3 4N 4W
0.27 |[Sala ttumaczen 53,9 161,7 870 870 54 4N 4W
0.28 [Korytarz 20,3 60,9 240 240 3,9 AN 4W
0.29 [Sala ttumaczen 53,1 159,3 870 870 5,5 AN 4W
0.32 [Magazyn czytelni 17,6 52,8 60 60 1,1 17N 17TW
0.33 |[Kierownik 12,2 36,6 70 70 1,9 17N 17W
0.34 Czytelnia 4242 1272,6 2907 2907 2,3 17N 17W
0.34a [Pomieszczenie socjalne 8,5 25,5 80 80 3,1 17N 17W
0.35 [|Portiernia 6,4 19,2 50 50 2,6 AN 4W
0.36 |[Korytarz 297.,5 892,5 5400 5400 6,1 ON W
0.37 [Korytarz 126,3 378,9 520 -520 0 1,4 TN TW
0.38 [Zaplecze 20 60 130 -130 2,2 TN TW
0.39 [Sanitariaty 3,3 9,9 50 50 100 10,1 naptyw
0.39a |WC meski 34 10,2 80 80 160 15,7 | naptyw
0.40 [Szatnia 74,4 2232 670 670 3,0 N W
u0.42 [Korytarz 367,7 1103,1 1285 -50 1235 1,2 TN TW
0.44 |Sala wyktadowa 114 342 4236 4236 | 124 1IN 11W
0.45 |Sala wykladowa 114 342 4236 4236 | 12,4 12N 12W
0.46 |Sala wyktadowa 113,7 341,1 4236 4236 12,4 13N 13W
0.47 [Pom. ksero 8 24 50 -18 32 2,1 TN TW
0.48 [Zaplecze 17,7 53,1 18 18 0,3 naptyw TW
0.49 [WC meski 16,6 49,8 320 320 6,4 N
0.50 [WC damski 17,1 51,3 200 200 3,9 TN
0.51 |Sala wyktadowa 184 552 9613 -43 9570 | 17,4 14N 14W
0.52 [Zaplecze 10,4 31,2 43 43 1,4 naptyw 14W
0.53 [Szatnia 39 117 351 351 3,0 7N W
0.55 [Zaplcze 8 24 27 27 1,1 N TW
0.56 [Barek 11,3 33,9 94 94 2,8 TN TW
0.57 [WC meski 17,1 51,3 320 320 6,2 N
0.59 [WC nps. 4,6 13,8 50 50 3,6 naptyw
0.58 [WC damski 17 51 200 200 3,9 N
0.60.1 [Sala audytoryjna 262,7 788,1 10 344 10344 | 13,1 IN 1w
0.60.2 |Sala audytoryjna 256,4 769,2 10 344 10344 134 2N 2W
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0.R.1 [Pokdj pracy zarzadz. nieruch. 19,9 59,7 133 133 2,2 10N 10W
0.R.2 |Pokdj pracy dziat soc. 19,6 58,8 130 130 2,2 10N 10W
0.R.3 [Pokdj pracy dziat soc. 23 69 147 147 2,1 10N 10W
0.R.4 [Kontr. zewn. 13,8 41,4 80 80 1,9 10N 10W
0.R.5 [Kancelaria 18 54 108 108 2,0 10N 10W
0.R.6 [Kancelaria 18,5 55,5 110 110 2.0 10N 10W
0.R.7 [Rezerwa 19,4 58,2 116 116 2,0 10N 10W
0.R.8 [Szatnia 17,6 52,8 158 158 3,0 10N 10W
0.R.9a [WC damski 3,8 11,4 50 50 4.4 naptyw
0.R.9b WC meski 4,9 14,7 80 80 5,4 naplyw
0.R.11 |Powierzchnia wystawowa 184,7 554,1 1165 1165 2,1 10N 10W
0.R.12 [Korytarz 53,4 160,2 198 -130 68 1,2 10N 10W
0.R.13 {Zaplecze 7,4 22,2 18 18 0,8 10N 10W
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura [V nawiew| Naplyw Wy?‘lzu ¢ Krotn. | Nawiew | Wyciag
1 PIETRO m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h
1.1  [Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 4N 4W
1.2 [Pokdj pracownikow 17,15 51,45 103 103 2,0 AN 4W
1.3 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 4N 4W
1.4 |Pokéj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2.0 AN 4W
1.5 [Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 4N 4W
1.6 [Pokdj pracownikow 17,15 51,45 103 103 2,0 AN 4W
1.7 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 4N 4W
1.8 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2.0 AN 4W
1.9 |Pokdj pracownikow 17,15 51,45 103 103 2,0 4N 4W
1.10 [Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 AN 4W
1.11 |Pokdj pracownikéw 17,4 52,20 104 104 2,0 4N 4W
1.12 |Pokdj pracownikéw 16,8 50,40 101 101 2.0 AN 4W
1.13  |Pokdj pracownikéw 17,4 52,20 104 104 2,0 4N 4W
1.14 [Ksero 13 39,00 59 59 1,5 4N 4W
1.14.b [Pomieszczenie sprzataczki 5,3 15,90 11 11 0,7 AN 4W
1.15 [WC niepetnosprawni 4,8 14,40 50 50 3,5 naptyw
1.17 |Korytarz 239,7 719,10 812 -50 762 1,1 4N 4W
1.18 [WC meski 18,2 54,60 320 320 5,9 20N
1.19 [WC damski 15,2 45,60 200 200 4.4 20N
1.20 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2.0 5N SW
1.21 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
1.22  [Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N S5W
1.23 |Pokdj pracownikéw 16,3 48,90 98 98 2,0 5N SW
1.24  |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2.0 5N SW
1.25 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
1.26 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5SW
1.27 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5SW
1.28 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2.0 5N SW
1.29 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
1.30 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5SW
1.31 [Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5SW
1.32  |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2.0 5N SW
1.33  |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
1.34 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5SW
1.35 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5SW
1.36 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2.0 5N SW
1.37 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
1.38 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5SW
1.39 [Wice dyrektor 17,6 52,80 106 106 2,0 5N 5SW
1.40 [Sekretariat 17,15 51,45 103 103 2,0 5N SW
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1.41 |Dyrektor 32 96,00 200 200 2,1 5N 5SW
1.42 |Pokdj pracownikéw 22.5 67,50 135 135 2.0 5N SW
1.43  |Pokéj pracownikéw 23,2 69,60 139 139 2,0 SN SW
1.44 |Pokoj pracownikéw 19,9 59,70 119 119 2,0 5N 5SW
1.45 [Pokdj pracownikéw 21,1 63,30 127 127 2,0 5N SW
1.46 |Dyrektor 25,5 76,50 300 300 3,9 5N SW
1.47 Sekretariat 17,5 52,50 105 105 2,0 5N 5W
1.48 [Zast. dyrektora 194 58,20 116 116 2,0 5N 5SW
1.49 [Korytarz 200 600,00 591 591 1,0 N W
1.51 |Pokdj doktorantéw 46,5 139,50 279 279 2,0 TN TW
1.52 |Sala wyktadowa 69 207,00 1740 1740 8.4 7N TW
1.53 [Sala ¢wiczeniowa 43,6 130,80 840 840 6,4 7N TW
1.54 |Sala wyktadowa 72,3 216,90 1740 1740 8,0 N W
1.55 |[Sala ¢wiczeniowa 44 132,00 960 960 7,3 TN TW
1.56 |Sala ¢wiczeniowa 42,8 128,40 960 960 7,5 TN TW
1.57 [Sala ¢wiczeniowa 39 117,00 960 960 8,2 7N TW
1.58 [Sala ¢wiczeniowa 36,6 109,80 960 960 8,7 N W
1.59 [Sala ¢wiczeniowa 39 117,00 960 960 8,2 TN TW
1.60 [Sala ¢wiczeniowa 38,5 115,50 960 960 8,3 TN TW
1.61 |Sala ¢wiczen komp. 47,5 142,50 1 050 1 050 74 N W
1.62 [Sala ¢wiczen komp. 44,5 133,50 1 050 1 050 7,9 N W
1.63 [WC meski 18,7 56,10 400 400 7,1 19N
1.64 |WC nps. 4.8 14,40 50 50 3,5 19N
1.65 [WC damski 21,8 65,40 250 250 3,8 19N
168 [alatumaczen 24,5 73,50 660 660 | 9,0 IN W
symultanicznych
169 palatlumaczef 256 | 7680 | 660 660 | 86 | IN | 1w
symultanicznych
1.70 |Rezyser 12 36,00 72 72 2,0 2N 2W
1.71 |Pokdj pracownikéw 12 36,00 72 72 2.0 2N 2W
1.72 |Garderoba 21,5 64,50 65 -65 0 1,0 IN
1.72a |WC 2,8 8,40 65 65 7,7 IN
1.73 |Korytarz 75,9 227,70 288 288 1,3 TN TW
1.R.1 [Pokdj pracownikéw 19,8 59,40 119 119 2,0 10N 10W
1.R.2 |Pokdj pracownikéw 19,6 58,80 118 118 2,0 10N 10W
1.R.3 [Pokdj pracownikéw 23 69,00 138 138 2,0 10N 10W
1.R.4 |Sala konferncyjna 13,8 41,40 300 300 7,2 10N 10W
1.R.5 [Pokdj pracownikéw 18 54,00 108 108 2,0 10N 10W
1.R.6 |Pom. Kierownika 18,1 54,30 113 113 2.1 10N 10W
1.R.7 [Pokéj pracownikéw 19,9 59,70 119 119 2,0 10N 10W
1.R.8 |Pokdj pracownikéw 17,6 52,80 106 106 2,0 10N 10W
1.R.9.1 [Korytarz 56,2 168,60 219 -219 0 1,3 6N 6W
1.R.9.2 [Korytarz 32,4 97,20 141 -141 0 1,5 6N 6W
1.R.10 WC meski 6,8 20,40 110 110 5,4 naptyw
1.R.11 (WC damski 6,5 19,50 100 100 5,1 naptyw
1.R.12 [WC niepetnosprawni 3,9 11,70 50 50 4,3 naptyw
1.R.13 [Zespdt analityczny 39,6 118,80 240 240 2,0 6N 6W
1.R.14 [Zesp6t konsultantéw 39 117,00 234 234 2,0 6N 6W
1.R.15 [Sala audiowizualna 38 114,00 540 540 4,7 6N 6W
1.R.16 |Aneks kuchenny 14,3 42,90 85 85 2,0 6N 6W
1.R.17 |Centrum wydruku 14,5 43,50 88 88 2.0 6N 6W
1.R.18 [Pokéj zesp.proj 243 72,90 149 149 2,0 6N 6W
1.R.19 [Pokéj zesp.proj 25,1 75,30 149 149 2,0 6N 6W
1.R.20 [Pokéj wice dyrektora 18 54,00 108 108 2,0 6N 6W
1.R.21 [Sekretariat 17,5 52,50 105 105 2,0 6N 6W
1.R.22 [Pokéj dyrektorski 20,3 60,90 122 122 2,0 6N 6W
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1.R.23 |Pokéj zaspotu admin. 32,3 96,90 194 194 2,0 6N 6W
1.R.24 |Pokéj zaspotu admin. 42 126,00 252 252 2.0 6N 6W
1.R.25 |Pokéj zespotu programistow 41,7 125,10 250 250 2,0 6N 6W
1.R.26 |Archiwum 9,3 27,90 29 29 1,0 6N 6W
1.R.28 [Sala serwis. 33,6 100,80 201 201 2,0 6N 6W
1.R.29 Magazyn 394 118,20 118 118 1,0 6N 6W
1.R.30.1/WC damski 34 10,20 50 50 49 naptyw
1.R.30.2lWC meski 42 12,60 80 80 6,3 naptyw
1.R.31 [Pom dla KiDi 12,3 36,90 72 72 2,0 6N 6W
1.R.33 |Pok6j pracownikéw 17,1 51,30 103 103 2.0 6N 6W
1.R.34 |Pokoj pracownikéw 16,8 50,40 101 101 2,0 6N 6W
1.R.35 |Pok6j pracownikéw 16,5 49,50 99 99 2,0 6N 6W
1.R.36 [Pokéj pracownikéw 16,5 49,50 99 99 2,0 6N 6W
1.R.37 |Pok6j pracownikéw 17,1 51,30 103 103 2.0 6N 6W
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura [V nawiew| Naplyw wy}']zu ¢ Krotn. | Nawiew | Wyciag
2 PIETRO m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h
2.1 [Pokdj pracownikow 16,9 50,70 101 101 2,0 AN 4W
2.2 |Pokdj pracownikéw 17,1 51,30 103 103 2,0 4N 4W
2.3 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2.0 AN 4W
2.4 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 4N 4W
2.5 [Pokdj pracownikow 17,15 51,45 103 103 2,0 AN 4W
2.6 |Pokdj pracownikow 17,15 51,45 103 103 2,0 4N 4W
2.7 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2.0 AN 4W
2.8 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 4N 4W
2.9 [Pokdj pracownikow 17,15 51,45 103 103 2,0 AN 4W
2.10 [Pokéj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 4N 4W
2.11 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2.0 AN 4W
2.12 |Pokdj pracownikéw 17,4 52,20 104 104 2,0 4N 4w
2.13 [Pokdj pracownikow 16,8 50,40 101 101 2,0 AN 4W
2.14 |Pokéj pracownikéw 17,1 51,30 103 103 2,0 4N 4W
2.15 |Pom. ksero 13,3 39,90 40 40 1,0 AN 4W
2.15b |Pom. sprzataczek 53 15,90 16 16 1,0 4N 4W
2.16 |Korytarz 241 723,00 736 -50 686 1,0 4N 4W
2.17 [WC 4,8 14,40 50 50 3,5 naptyw
2.20 [WC meski 17,5 52,50 320 320 6,1 20N
2.21 WC damski 17,3 51,90 200 200 3,9 20N
2.22  [Pokdj pracownikow 21,1 63,30 127 127 2,0 5N S5W
2.23 [Pokéj pracownikéw 21,1 63,30 127 127 2,0 5N 5W
2.24 |Pokdj pracownikéw 23,2 69,60 139 139 2,0 5N 5W
2.25 |Pokéj pracownikéw 16 48,00 96 96 2,0 5N SW
2.26 |Pokdj pracownikéw 16,8 50,40 101 101 2,0 5N 5SW
2.27 [Pokéj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.28 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2.0 5N SW
2.29 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.30 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5SW
2.31 [Pokéj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.32 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2.0 5N SW
2.33 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.34 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5SW
2.35 [Pokéj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.36 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2.0 5N SW
2.37 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.38 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5SW
2.39 [Pokéj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.40 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2.0 5N SW
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2.41 [Zast. dyrektora 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5SW
2.42 |Sekretariat 17,7 53,10 103 103 1,9 5N 5W
2.43 |Dyrektor 32 96,00 300 300 3,1 5N 5W
2.44 [Pokdj pracownikow 22,6 67,80 136 136 2,0 5N SW
2.45 |Pok6j pracownikow 23,2 69,60 139 139 2,0 5N SW
2.46 |Pokdj pracownikéw 20 60,00 120 120 2.0 5N SW
2.47 |Pokdj pracownikéw 20 60,00 120 120 2,0 5N 5W
2.48 |Dyrektor 25,2 75,60 300 300 4,0 5N 5SW
2.49 [Sekretariat 17,1 51,30 103 103 2,0 5N SW
2.50 [Zast. dyrektora 19,4 58,20 113 113 1,9 5N 5W
2.50.1 [Korytarz 215,3 645,90 647 647 1,0 ON ow
2.52 [Zast. dyrektora 16,5 49,50 96 96 1,9 ON AV
2.53 |Sekretariat 16,5 49,50 99 99 2,0 ON oW
2.54 |Dyrektor 19,7 59,10 240 240 4,1 9N oW
2.55 |Dyrektor 22,1 66,30 270 270 4,1 9N oW
2.56 [Zast. dyrektora 16,4 49,20 98 98 2,0 ON AV
2.57 |Sekretariat 18,6 55,80 114 114 2,0 ON oW
2.58 [Zast. dyrektora 18,3 54,90 110 110 2,0 9N AV
2.59 |Sekretariat 18,3 54,90 110 110 2,0 ON oW
2.60 |Dyrektor 23,9 71,70 300 300 42 ON oW
2.61 |Pokéj doktorantow 38,5 115,50 231 231 2,0 ON ow
2.62 [Sala ¢wiczeniowa 38,2 114,60 930 930 8,1 9N AV
2.63 |Sala ¢wiczeniowa 36,2 108,60 840 840 7,7 9N ow
2.64 ([Sala ¢wiczeniowa 36,4 109,20 930 930 8,5 ON oW
2.65 |Sala ¢wiczeniowa 35,8 107,40 840 840 7,8 ON oW
2.66 [Sala ¢wiczeniowa 43,2 129,60 930 930 7,2 9N AV
2.67 |Sala ¢wiczeniowa 40,8 122,40 930 930 7,6 9N ow
2.68 [Sala ¢wiczeniowa 43,7 131,10 930 930 7,1 ON AV
2.69 |Sala ¢wiczeniowa 41,8 125,40 930 930 7,4 ON oW
2.70 [Sala ¢wiczeniowa 39 117,00 840 840 7,2 9N AV
2.71 [Sala ¢wiczeniowa 39 117,00 930 930 7,9 9N oW
2.72 |Korytarz 160,4 481,20 481 -50 431 1,0 ON oW
2.72 [Korytarz 150 450,00 450 450 8N W
2.73 |Lab. jezykowe 45,9 137,70 870 870 6,3 5N S5W
2.74 |Lab. jezykowe 45,9 137,70 870 870 6,3 5N 5W
2.75 |[Sala ¢wiczen 41,4 124,20 900 900 7,2 5N 5SW
2.76 |[WC meski 22 66,00 400 400 6,1 19N
2.77 |WC nps. 5 15,00 50 50 33 19N
2.78 WC damski 20,4 61,20 250 250 4,1 19N
2.79 |Sala wyktadowa 84,6 253,80 2 070 2070 8,2 8N 8W
2.80 [Sala wyktadowa 84,6 253,80 2 070 2070 8,2 8N 8W
2.81 |Sala wyktadowa 84,6 253,80 2070 2 070 8,2 &N W
2.83 [Sala ¢wiczeniowa 434 130,20 930 930 7,1 8N 8W
2.84 [Sala ¢wiczeniowa 42 126,00 930 930 7.4 8N 8W
2.85 [Sala ¢wiczeniowa 44,5 133,50 930 930 7,0 8N 8W
2.86 [Sala ¢wiczeniowa 42,7 128,10 930 930 7,3 8N 8W
2.87 [Sala ¢wiczeniowa 44 132,00 930 930 7,0 8N 8W
2.88 [Sala ¢wiczeniowa 41,4 124,20 870 870 7,0 8N 8W
2.R.1 |Pokdj pracownikéw 19,8 59,40 119 119 2,0 10N 10W
2.R.2 |Pokéj pracownikéw 19,4 58,20 116 116 2,0 10N 10W
2.R.3 [Kierownik 23,3 69,90 136 136 1,9 10N 10W
2.R.4 |Pokéj pracownikéw 13,8 41,40 83 83 2,0 10N 10W
2.R.5 |Pokdj pracownikéw 18 54,00 108 108 2,0 10N 10W
2.R.6 [Kierownik 18,2 54,60 113 113 2,1 10N 10W
2.R.7 |Pokéj pracownikéw 19,9 59,70 119 119 2,0 10N 10W
2.R.8 |Pokdj pracownikéw 17,5 52,50 105 105 2,0 10N 10W
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2.R.10.1|Korytarz 15,6 46,80 45 -45 0 1,0 6N 6W
2.R.10.2[Korytarz 44,1 132,30 120 -120 0 0,9 6N 6W
2.R.10.3[Korytarz 33 99,00 95 -95 0 1,0 6N 6w
2.R.10.4[Korytarz 85,5 256,50 257 -130 127 1,0 6N 6W
2.R.11 |Pokéj pracownikow 15,1 45,30 91 91 2,0 6N 6W
2.R.12 [Kanc. tajna 15,2 45,60 90 90 2,0 6N 6W
2.R.13 [Kanc. tajna 15,2 45,60 90 90 2,0 6N 6W
2.R.14 |Pokéj pracownikéw 15,7 47,10 94 94 2,0 6N 6W
2.R.15 |Pokéj pracownikow 15,7 47,10 94 94 2,0 6N 6W
2.R.16 |Pokdj pracownikéw 14,8 44,40 89 89 2,0 6N 6W
2.R.17 |Sala konferencyjna 15,1 45,30 300 300 6,6 6N 6W
2.R.18 |WC nps. 6,2 18,60 50 50 2,7 naptyw
2.R.19 [WC meski 6,5 19,50 110 110 5,6 naptyw
2.R.20 WC damski 7,1 21,30 100 100 4,7 naplyw
2.R.21 |Pokéj pracownikéw 29,6 88,80 178 178 2,0 6N 6W
2.R.22 [Rezerwa 16,7 50,10 100 100 2,0 6N 6W
2.R.23 |Pok6j pracownikow 16,7 50,10 100 100 2,0 6N 6W
2.R.24 |Pokdj pracownikéw 16,7 50,10 100 100 2.0 6N 6W
2.R.25 |Pokdj pracownikéw 16,7 50,10 100 100 2,0 6N 6W
2.R.26 |Pokdj pracownikéw 17,3 51,90 104 104 2,0 6N 6W
2.R.27 |Pok6j pracownikow 17,3 51,90 104 104 2,0 6N 6W
2.R.28 |Pokdj pracownikéw 21 63,00 126 126 2.0 6N 6W
2.R.29 |Pokdj pracownikéw 20,8 62,40 125 125 2,0 6N 6W
2.R.30 [Sala centralnej rekrutacji 64,3 192,90 386 386 2,0 6N 6W
2.R.31 |Pokéj pracownikow 21,1 63,30 127 127 2,0 6N 6W
2.R.32 |Pokdj pracownikéw 21,1 63,30 127 127 2.0 6N 6W
2.R.33 Drukarka 6,3 18,90 20 20 1,0 6N 6W
2.R.35 |Pokdj pracownikéw 36,5 109,50 219 219 2,0 6N 6W
2.R.38 |Pok6j pracownikow 36,5 109,50 219 219 2,0 6N 6W
2.R.39 WC damski 3,2 9,60 50 50 52 naplyw
2.R.40 (WC megski 4 12,00 80 80 6,7 naptyw
2.R.41 Jadalnia 12,4 37,20 112 112 3,0 6N 6W
2.R.43 |Pok6j pracownikow 17,15 51,45 103 103 2,0 6N 6W
2.R.44 |Pokdj pracownikéw 16,8 50,40 101 101 2.0 6N 6W
2.R.45 |Pokéj pracownikoéw 16,5 49,50 99 99 2,0 6N 6W
2.R.46 |Pokdj pracownikéw 16,5 49,50 99 99 2,0 6N 6W
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura [V nawiew| Naplyw wy:']zu t Krotn. | Nawiew | Wyciag
3 PIETRO m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h
3.1 |Pokdj pracownikéw 16,5 49,50 99 99 2,0 AN 4W
3.2 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 4N 4W
3.3 [Pokdj pracownikow 17,15 51,45 103 103 2,0 AN 4W
3.4 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 4N 4W
3.5 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2.0 AN 4W
3.6 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 4N 4W
3.7 [Pokdj pracownikow 17,15 51,45 103 103 2,0 AN 4W
3.8 |Pokdj pracownikoéw 17,15 51,45 103 103 2,0 4N 4W
3.9 |Pokdj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2.0 AN 4W
3.10 [Pokéj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 4N 4W
3.11 [Pokéj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 AN 4W
3.12 [Pokéj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 4N 4W
3.13 [Pokéj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2.0 AN 4W
3.14 |Pokoj pracownikéw 16,8 50,40 101 101 2,0 4N 4W
3.15 |Pokéj pracownikéw 17,15 51,45 103 103 2,0 AN 4W
3.16 [Jadalnia 13 39,00 117 117 3,0 4N 4W
3.16b [Pom. sprzataczek 5,3 15,90 16 16 1,0 AN 4W
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3.16¢ [Palarnia 4,8 14,40 145 145 10,1 4N TWT
3.17 [WC 5,6 16,80 50 50 3,0 naplyw

3.19 [Korytarz 235,1 705,30 715 -50 665 1,0 4N 4W
3.20 |[WC meski 17,5 52,50 320 320 6,1 20N

3.21 |[WC damski 17,4 52,20 200 200 3,8 20N

3.22 [Pokéj pracownikéw 17,3 51,90 104 104 2,0 5N 5SW
3.23 |Pokéj pracownikow 16,8 50,40 101 101 2,0 5N SW
3.24 [Pokéj pracownikéw 16,5 49,50 99 99 2,0 5N 5W
3.25 [Pok6j pracownikéw 16,3 48,90 98 98 2,0 SN SW
3.26 [Pokéj pracownikéw 17,1 51,30 103 103 2,0 5N 5SW
3.27 |Pokéj pracownikow 17,1 51,30 103 103 2,0 5N SW
3.28 [Pokoj pracownikéw 17,1 51,30 103 103 2.0 5N SW
3.29 [Pokoj pracownikéw 17,7 53,10 106 106 2,0 5N 5W
3.30 [Pokéj pracownikéw 14,2 42,60 85 85 2,0 5N 5SW
3.31 |Pokéj pracownikow 14,7 44,10 88 88 2,0 5N SW
3.32 [Pokéj pracownikéw 14,7 44,10 88 88 2.0 5N SW
3.33 |Pokéj pracownikéw 14,7 44,10 88 88 2,0 5N 5W
3.34 |Pokéj pracownikéw 14,2 42,60 85 85 2,0 5N 5SW
3.35 |Pokéj pracownikow 18,3 54,90 110 110 2,0 5N SW
3.36 [Pokéj pracownikéw 17,1 51,30 103 103 2.0 5N SW
3.37 [Pokéj pracownikéw 17,1 51,30 103 103 2,0 5N 5W
3.38 [Pokéj pracownikéw 17,1 51,30 103 103 2,0 5N 5SW
3.39 |Pokéj pracownikow 17,1 51,30 103 103 2,0 5N SW
3.40 [Pokéj pracownikéw 17,1 51,30 103 103 2.0 5N SW
3.41 [Zast. dyrektora 17,1 51,30 103 103 2,0 5N S5W
3.42 |Sekretariat 17,1 51,30 103 103 2,0 5N 5SW
3.43  |Dyrektor 32 96,00 300 300 3,1 5N SW
3.44 [Pokéj pracownikéw 22,6 67,80 136 136 2.0 5N SW
3.45 |Pokéj pracownikéw 23,2 69,60 139 139 2,0 SN SW
3.46 [Pokéj pracownikéw 21,1 63,30 127 127 2,0 5N 5SW
3.47 |Pokéj pracownikow 18,8 56,40 113 113 2,0 5N SW
3.48 |Dyrektor 25,5 76,50 300 300 3,9 5N 5W
3.49 [Sekretariat 17,6 52,80 105 105 2,0 5N 5W
3.50 [Zast. dyrektora 19,3 57,90 116 116 2,0 5N SW
3.52 [Korytarz 210,1 630,30 607 607 1,0 ON oW
3.53 [Zast. dyrektora 15,8 47,40 71 71 1,5 9N AV
3.54 [Sekretariat 15,8 47,40 95 95 2,0 ON ow
3.55 |Dyrektor 19,6 58,80 240 240 4,1 ON oW
3.56 |Pokéj doktorantow 40 120,00 238 238 2,0 ON oW
3.57 |Sala wykladowa 56,8 170,40 1 380 1 380 8,1 9N AV
3.58 [Sala ¢wiczeniowa 34,5 103,50 780 780 7,5 9N ow
3.59 (Sala ¢wiczeniowa 35,2 105,60 780 780 7.4 ON AV
3.60 [Sala ¢wiczeniowa 37,4 112,20 930 930 8,3 ON oW
3.61 [Sala ¢wiczeniowa 36,9 110,70 840 840 7,6 9N AV
3.62 |[Sala ¢wiczeniowa 36,8 110,40 930 930 8.4 9N ow
3.63 |Sala ¢wiczeniowa 354 106,20 930 930 8,8 ON oW
3.64 |Sala ¢wiczeniowa 37,4 112,20 930 930 8,3 ON oW
3.65 [Sala ¢wiczeniowa 35,1 105,30 840 840 8,0 9N AV
3.66 |[Sala ¢wiczeniowa 37,8 113,40 930 930 8,2 9N ow
3.67 [Sala ¢wiczeniowa 36 108,00 840 840 7,8 ON AV
3.68 [Sala ¢wiczeniowa 36,9 110,70 840 840 7,6 ON oW
3.69 [Sala ¢wiczeniowa 39,1 117,30 930 930 7,9 9N AV
3.70 [Sala ¢wiczeniowa 32,7 98,10 750 750 7,6 5N S5W
3.71 [Sala ¢wiczeniowa 34,1 102,30 750 750 7,3 5N SW
3.72 |Sala ¢wiczeniowa 29,6 88,80 630 630 7,1 5N 5SW
3.73 [Sala ¢wiczeniowa 35,3 105,90 990 990 93 5N 5W
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3.74 [WC meski 21,9 65,70 400 400 6,1 19N
3.75 |WC nps. 5 15,00 50 50 33 naptyw
3.76 [WC damski 20,4 61,20 250 250 4,1 19N
3.77 [Korytarz 160,85 482,55 483 -50 433 1,0 ON ow
Korytarz 150 450,00 450 450 1,0 ON oW
3.78 |Sala wykladowa 84,6 253,80 2070 2 070 8,2 8N W
3.79 |Sala wyktadowa 84,6 253,80 2070 2070 8,2 8N 8W
3.80 [Sala wyktadowa 84,6 253,80 2 070 2070 8,2 8N 8W
3.82 [Sala ¢wiczeniowa 41,1 123,30 930 930 7.5 8N 8W
3.83 [Sala ¢wiczeniowa 37 111,00 780 780 7,0 8N W
3.84 [Sala ¢wiczeniowa 36,1 108,30 780 780 7,2 8N 8W
3.85 [Sala ¢wiczeniowa 36,1 108,30 780 780 7,2 8N 8W
3.86 |[Sala ¢wiczeniowa 35,7 107,10 780 780 7.3 8N 8W
3.87 [Sala ¢wiczeniowa 38,2 114,60 780 780 6,8 8N W
3.88 [Sala ¢wiczeniowa 35,1 105,30 750 750 7,1 8N 8W
3.R.1 [Wice kwestor 19,8 59,40 119 119 2,0 10N 10W
3.R.2 [Sekretariat 19,4 58,20 116 116 2,0 10N 10W
3.R.3 [Wice kwestor 23 69,00 137 137 2,0 10N 10W
3.R.4 [Sala konferencyjna 13,8 41,40 300 300 7,2 10N 10W
3.R.5 [Kontrola wewngtrzna 18,1 54,30 110 110 2,0 10N 10W
3.R.6 |Audytor 19,5 58,50 113 113 1,9 10N 10W
3.R.7 |Audytor 18,4 55,20 110 110 2,0 10N 10W
3.R.8 [Kasa 17,6 52,80 104 104 2,0 10N 10W
3.R.9 [Jadalnia 12,1 36,30 109 109 3,0 10N 10W
3.R.10.1|Korytarz 43,9 131,70 130 -130 0 1,0 6N 6W
3.R.10.2[Korytarz 33,1 99,30 130 -130 0 1,3 6N 6W
3.R.10.3[Korytarz 15,6 46,80 47 47 1,0 6N 6W
3.R.11 WC nps. 5 15,00 50 50 3,3 naptyw
3.R.12 [WC mgski 6,8 20,40 110 110 54 naptyw
3.R.13 [WC damski 6,2 18,60 100 100 5,4 naplyw
S'RD';L IPokdj pracownikéw 15,1 45,30 91 91 2,0 6N 6W
3.R.15. .. o
DF Pok6j pracownikéw 14,6 43,80 88 88 2,0 6N 6W
3.R.16. .. _
DF IPokdj pracownikéw 154 46,20 92 92 2,0 6N 6W
3.R.17. .. o
DF Pok6j pracownikéw 15,5 46,50 93 93 2,0 6N 6W
3.R.18. .. _
DF IPokdj pracownikéw 15,9 47,70 95 95 2,0 6N 6W
3'RF'11<9'SPokéj pracownikow 15 45,00 90 90 2,0 6N 6W
3.R.20 [Pok6j pracownikow 14,35 43,05 86 86 2,0 6N 6W
3.R.21 [Pokéj pracownikow 29,75 89,25 179 179 2,0 6N 6W
3I'{I§'1\242 Kierownik 17,6 52,80 106 106 2,0 6N 6W
31'{1;'1;243 IPokdj pracownikéw 15,8 47,40 95 95 2,0 6N 6W
3.R.24 .. o
RSM Pokéj pracownikéw 16,75 50,25 101 101 2,0 6N 6W
31'{1;'1;245 IPokdj pracownikéw 16,75 50,25 101 101 2,0 6N 6W
3]')%%6 Kierownik 17,35 52,05 104 104 2,0 6N 6W
3]')%%7 IPokdj pracownikéw 17,35 52,05 104 104 2,0 6N 6W
3.R.28 .. oy
DOF Pokéj pracownikéw 17,35 52,05 104 104 2,0 6N 6W
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3]')%?:9 Pokdj pracownikéw 17,35 52,05 104 104 2,0 6N 6W
3.R.30 .. _

DOF IPokdj pracownikéw 17,35 52,05 104 104 2,0 6N 6W
3.R31 Kierownik 17,5 52,50 105 105 2,0 6N 6W

DOF ’ ’ ’
3]')RO';2 IArchiwum 8,2 24,60 25 25 1,0 6N 6W
3.R.33 .. o

DOF Pokéj pracownikéw 17 51,00 102 102 2,0 6N 6W
3.R.34 .. _

DOF IPok6j pracownikéw 17 51,00 102 102 2,0 6N 6W
3.R.35 Drukarka 6,3 18,90 20 20 1,1 6N 6W
31')%;7 Pokj pracownikéw 365 | 10950 | 219 219 | 20 | 6N | 6w
3.R.39 .. o

DOP Pokdj pracownikéw 36,5 109,50 219 219 2,0 6N 6W
3.R.41 [Korytarz 91 273,00 273 -110 163 1,0 6N 6W
3.R.42 WC mgski 4 12,00 80 80 6,7 naptyw
3.R.43 WC damski 3,2 9,60 50 50 52 naptyw
3.R.44 [Kuchnia 12 36,00 144 144 4,0 6N 8WT
3.R.45 [Pokéj pracownikow 17,15 51,45 103 103 2.0 6N 6W
3.R.46 [Kierownik 16,8 50,40 101 101 2,0 6N 6W
3.R.47 [Pokéj pracownikow 16,5 49,50 99 99 2,0 6N 6W

Pomieszczenie Powierz. | Kubatura [V nawiew| Naplyw wy?']zu t Krotn. | Nawiew | Wyciag
4 PIETRO m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h

4.R.1 [Pokdj pracownikéw 19,7 59,10 118 118 2,0 10N 10W
4 R.2 [Pokdj pracownikéw 19,4 58,20 116 116 2,0 10N 10W
4.R.3 |Pokéj pracownikéw 23,5 70,50 141 141 2,0 10N 10W
4.R.4 [Pokdj pracownikéw 17,3 51,90 104 104 2,0 10N 10W
4.R.5 [Pokdj pracownikéw 17,5 52,50 105 105 2.0 10N 10W
4 R.6 [Pokdj pracownikéw 18,1 54,30 109 109 2,0 10N 10W
4.R.7 |Pokdj pracownikow 17,7 53,10 106 106 2,0 10N 10W
4.R.8 [Pokdj pracownikéw 17,6 52,80 106 106 2,0 10N 10W
4.R.9.1 Korytarz 54 162,00 150 -150 0,9 10N 10W
4.R.9.2 Korytarz 11 33,00 110 -110 3,3 10N 10W
4.R.10 |Bar pracownikéw 141,2 423,60 2 370 2 370 5,6 15N 15W

4.R.10.1[Zaplecze baru 12,8 38,40 84 84 2,2 I5N 15W
4.R.11 [Pom. techniczne 3,6 10,80 10 10 0,9 10N 10W
4.R.12 WC nps. 5 15,00 50 50 3,3 naptyw
4.R.13 [WC meski 6,2 18,60 110 110 5,9 naptyw
4.R.14 |WC damski 5,9 17,70 100 100 5,6 naptyw
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura [V nawiew| Naplyw Wy?‘lzu ¢ Krotn. | Nawiew | Wyciag
5 PIETRO m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h

5.R.1 |Pom. pracownikéw 19,1 57,30 115 115 2,0 10N 10W
5.R.2 [Pom. pracownikéw 16 48,00 96 96 2,0 10N 10W
5.R.3 |[Pom. kierownika 19,1 57,30 115 115 2,0 10N 10W
5.R.4 [Sala konferencyjna 16,4 49,20 300 300 6,1 10N 10W
5.R.5 |Drukarka 3,7 11,10 15 15 1,3 10N 10W
5.R.6 |Aneks kuchenny 12,7 38,10 75 75 2,0 10N 10W
5.R.7 [Pom. kierownika 22,2 66,60 133 133 2,0 10N 10W
5.R.8 |Pom. pracownik6éw 17,9 53,70 107 107 2,0 10N 10W
5.R.9 |Pom. pracownikéw 17,5 52,50 105 105 2,0 10N 10W
5.R.10 [Pom. pracownikow 18,6 55,80 112 112 2,0 10N 10W
5.R.11 [Korytarz 118,1 354,30 370 -210 160 1,0 10N 10W
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5.R.12 [WC meski 6,7 20,10 110 110 5,5 naptyw

5.R.13 [WC damski 6,5 19,50 100 100 5,1 naplyw

5.R.14 |Pom. pracownikéw 19,8 59,40 119 119 2,0 10N 10W
5.R.15 [Pom. pracownikéow 19,7 59,10 118 118 2,0 10N 10W
5.R.16 [Pom. pracownikow 20 60,00 120 120 2,0 10N 10W
5.R.17 |Pom. pracownik6éw 20,6 61,80 124 124 2.0 10N 10W
5.R.18 |Pom. pracownikéw 19,8 59,40 119 119 2,0 10N 10W
5.R.19 [Pom. pracownikow 21,7 65,10 130 130 2,0 10N 10W

Pomieszczenie Powierz. | Kubatura [V nawiew| Naplyw wy:']zu t Krotn. | Nawiew | Wyciag
6 PIETRO m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h

6.R.1 [Zaplecze 11,1 33,30 50 50 1,5 10N 10W
6.R.2 |Gab. kanclerza 35,3 105,90 209 209 2,0 10N 10W
6.R.3 [Kuchnia 7,6 22,80 91 91 4,0 10N 10W
6.R.4 [Sekretariat 21,1 63,30 122 122 1,9 10N 10W
6.R.5 [Sala konferencyjna 14,6 43,80 300 300 6,8 10N 10W
6.R.6 |Vice kanclerz 234 70,20 139 139 2,0 10N 10W
6.R.7 [Sekretariat 21,9 65,70 131 131 2,0 10N 10W
6.R.8 |Vice kanclerz 22,5 67,50 128 128 1,9 10N 10W
6.R.9 |Drukarka 5,5 16,50 20 20 1,2 10N 10W
6.R.10 [Korytarz 119,7 359,10 362 -260 102 1,0 10N 10W
6.R.11 (WC meski 6,8 20,40 110 110 54 naptyw

6.R.12 [WC damski 6,5 19,50 100 100 5,1 naptyw

6.R.13 [Biuro prawne 15,6 46,80 94 94 2,0 10N 10W
6.R.14 [Biuro prawne 15,7 47,10 94 94 2,0 10N 10W
6.R.15 [Biuro promocji 28 84,00 164 164 2,0 10N 10W
6.R.16 [Sala konferencyjna 20,6 61,80 300 300 4,9 10N 10W
6.R.17 [Sekretariat 19,4 58,20 118 118 2,0 10N 10W
6.R.18 [Kwestor 22 66,00 129 129 2,0 10N 10W

Pomieszczenie Powierz. | Kubatura [V nawiew| Naplyw wy?']zu ¢ Krotn. | Nawiew | Wyciag
7 PIETRO m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h

7.R.1 |Sekretariat 40,7 122,10 245 245 2,0 10N 10W
7.R.2 [Pokdj asyst. 10,3 30,90 61 61 2,0 10N 10W
7.R.3 |Pokdj do pracy 18,8 56,40 111 111 2,0 10N 10W
7.R.4 [Zaplecze 5,1 15,30 17 17 1,1 10N 10W
7R.5 [WC 5,1 15,30 150 150 9,8 10N

7.R.6 |Gab. rektora 35,3 105,90 207 207 2,0 10N 10W
7.R.7 |Sala spotkan 47,2 141,60 780 780 5,5 10N 10W
7.R.8 [Zapl. kuchenne 14,6 43,80 175 175 4,0 10N 10W
7.R.9 [Korytarz 68,6 205,80 210 -210 0 1,0 10N 10W
7.R.10 WC meski 6,8 20,40 110 110 5,4 naplyw

7.R.11 WC damski 6,5 19,50 100 100 5,1 naptyw

7.R.12 |Gab. prorektora 19,8 59,40 119 119 2,0 10N 10W
7.R.13 [Sekretariat 19,5 58,50 113 113 1,9 10N 10W
7.R.14 |Gab. prorektora 20 60,00 119 119 2,0 10N 10W
7.R.15 |Gab. prorektora 20,6 61,80 121 121 2,0 10N 10W
7.R.16 Sekretariat 19,6 58,80 118 118 2,0 10N 10W
7.R.17 |Gab. prorektora 22 66,00 129 129 2,0 10N 10W
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Odzysk

Q grz.

Q chl.

Wymagany

Wydate N Q grz. Q chi. Tn Tz Tw
Zespoly syl ke k sSwieze Sprez| ciepta (c.0.) pompa | pompa | g0 e sl SFP (lato/zima)|(lato/zima)|(lato/zima) B
ciepla | ciepla
80/60s1C
glikol 30%
- - m3/h m3/h %o kW kW kW kW kW °C °C °C kg
) ) IN 11729 | 6000 | 400 | 58,6 49 44 1,15 1,60
Wentylacja auli 0.60.1 W 11 664 400 18,7 12 130 20721 20/-2 24/21 2545
. . 2N 10438 | 6000 | 400 | 59,2 48 42 1,09 1,60
Wentylacja auli 0.60.2 W 10438 100 17,6 2 130 20/21 20/-2 24/21 2396
) ) 3N 2 400 300 | 73,2 14 1,10 1,60
'Wentylacja sali 0.13 IW 2 400 300 1.9 20 130 20/22 20/-2 24/21 765
Wentylacja ogélna 4N 13 059 500 | 75,7 31 84 1,50 1,60
(0.1.2.3) W 12 649 500 36,0 190 130 20721 28/-16 24/21 2669
. ) 5N 16 104 500 | 76,8 32 87 1,40 1,60
'Wentylacja ogdlna (1,2,3) W 16 104 500 41,6 60 130 20/21 28/-16 24/21 2965
Wentylacja ogélna (1,2,3 ) 6N 11573 500 | 75,3 15 1,10 1,60
- rektorat 6w 10 208 500 8,0 1,30 1,30 20721 2072 24721 1671
) . 7N 16 869 500 86,3 18 p 70 1,20 1,60
'Wentylacja ogdlna (0,1) W 21049 500 254 7 130 20/21 28/-16 24/21 3999
) ) SN 23 970 500 | 76,5 55 116 1,40 1,60
'Wentylacja ogdlna (2,3) W 23970 500 47,8 60 130 20/21 28/-16 24/21 4009
) ) IN 31358 500 | 66,2 111 189 1,60 1,60
'Wentylacja ogdlna (2,3) oW 25 858 300 90,4 90 130 20721 28/-16 24/21 3814
Wentylacja ogélna 10N 14 589 450 | 78,1 17 1,00 1,60
(0,1,2,3,4,5,6,7) - rektorat| 10W 13519 450 1.0 1,10 1,30 20721 2072 24721 2195
. . 1IN 4236 3030 | 350 | 66,1 18 19 1,06 1,60
Wentylacja Sali 0.44 TIW 1236 350 8,3 00 130 18/21 28/-16 24/21 1413
) ) 12N 4236 3030 | 350 | 66,1 18 19 1,06 1,60
\Wentylacja Sali 0.45 oW 4236 350 8.3 00 130 18/21 28/-16 24/21 1413
) . 13N 4236 3030 | 350 | 66,1 18 19 1,06 1,60
Wentylacja Sali 0.46 13W 4736 350 8,3 00 130 18/21 28/-16 24/21 1413
. . 14N 9613 6060 | 350 | 643 34 37 1,37 1,60
'Wentylacja Sali 0.51 14w 9613 350 14,0 o 130 18/21 28/-16 24/21 1905
I5N 2454 350 83,2 14 1,10 1,60
\Wentylacja bar - rektorat 15W 2 454 350 2,2 20 130 20/21 20/-2 24/21 765
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'Wentylacja archiwum + 16N 2 696 350 | 71,2 5 1,00 1,60
piwni}éa : 16W 2091 350 >2 Mo 1,30 20021 2072 24721 859
. . 17N 3131 350 | 829 31 21 1,10 1,60
\Wentylacja czytelnia 7w 3131 350 8,4 60 130 20721 28/-16 24/21 1449
WentylaCJa.plwmca 18N 750 200 - 6 0,7 1,60 2021 20/ 2411 65
(pod aulami)
'Wentylacja toalet 9N 2 000 250 60,9 16 1,7 190 100 -/20 28/-16 24/21 589
19w 2100 250 ’ 1,80 1,30
Wentylacja toalet 20N 2020 20 | 572 17 18— o -/20 28/-16 | 24121 592
20w 2220 250 ’ 1,90 1,30
WENTYLATORY
Zespoty Symbol |Wydatek| Sprez | Ne Napiecie SFP Wylsrlsgany Masa
m3/h Pa \% A% kg
Wentylator wyciagowy 1590 200 327 400 0,74 1,00 27
Wentylator wyciagowy 130, 100 35 230 0,97 1,00 3
Wentylator wyciagowy 80 50 21 230 0,95 1,00 3
Wentylator wyciagowy 5100 100 138 230 0,97 1,00 5
Wentylator wyciagowy 570 100 106 230 0,67 1,00 5
'Wentylator wyciagowy 150, 100 39 230 0,94 1,00 3
Wentylator wyciagowy 80 50 21 230 0,95 1,00 3
Wentylator wyciagowy 3000 100 61 230 0,73 1,00 4
Wentylator wyciagowy 1300 80 29 230 0,80 1,00 2
'Wentylator wyciagowy 650 200 158 230 0,88 1,00 5
Wentylator wyciagowy 1300 40 29 230 0,80 1,00 3
Wentylator wyciagowy IWG 2500 300 679 230 0,98 1,00 41
'Wentylator wyciagowy IWT 95 50 24 230 0,91 1,00 2
Wentylator wyciagowy 2wWT 450 150 102 230 0,82 1,00 4
'Wentylator wyciagowy klatka schodowa 3.81 3WT 250 50 54 230 0,78 1,00 3
'Wentylator wyciagowy klatka schodowa 3.89 4WT 2500 50 54 230 0,78 1,00 3
(Wentylator wyciagowy klatka schodowa 7.R.18 Swr 2500 50 54 230 0,78 1,00 3
'Wentylator wyciagowy klatka schodowa 3.18 6WT 250 50 60 230 0,86 1,00 17
'Wentylator wyciagowy palarnia 7WT 145/ 60 29 23 0,72 1,00 2,5
(Wentylator wyciagowy palarnia SWT 144 60 29 23 0,72 1,00 2,5
(Wentylator wyciagowy - okap 10k 4000 500 (1030 400 0,93 1,00 73
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WYMIENNIKI CIEPLA
Przeznaczenie Q grz. Q chl.
80/60s1C 12/751C
glikol 30% glikol 30%
kW kW
1CHK -chlodnica strefowa 0,36-0,37 - 24
INK - nagrzewnica strefowa 0,36-0,37 14 -
2NK - nagrzewnica strefowa 0,42 7 -
SZAFY KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ
Wymiar L) Sl Moc Wymiar LB
Wydatek (Moc chl. . ymiary jednostki| jednsotki Napiecie ,_vymary jednost|Moc el.| Napigcie
jednostki wew. el. jednostki zew. |,
wew. |wew. (Lpa) ki zew.
Pomi i 3/h kW mm k db(A kW mm k kW
omieszezeme Symb()l m (Wys. x Szer. x Gt.) & ( ) SymbOI (Wys. x Szer. x Gt.) &
jednsotki V' |jednsotki v
Wew. Zew.
. SK1 3790 13,6 1950x750x750 240 58 12,00] 400 SKK1 | 934x1055x892 45 1 230
-1.9 Archiwum
SK2 3790 | 13,6 | 1950x750x750 240 58 12,00/ 400 | SKK2 | 934x1055x892 | 45 1 230
-1.3b Serwerownia (redundancja) SK3 6 600 20,0 1950x750x750 390 58 6,00 400 SKK1 | 934x1055x892 | 110 1 230
-1.3b Serwerownia (redundancja) SK4 6 600 20,0 1950x750x750 390 58 6,00 400 SKK2 | 934x1055x892 | 110 1 230
ZESPOLY KLIMATYZACJI TYPU VRV
Obstugiwane kubatur Moc chi Moc el. | Napiecie ls 20 Wymiary jednostki Masa
g y ) ) pie jednsotki y y)
Symbol - kW kW v db(A) mm kg
(Wys. x Szer. x Gt.)
VRV 1-1 |Pomieszczenia budynku neofilologii| 33,5 10 400 56 1887x890x890 295
VRV 1-2 |Pomieszczenia budynku neofilologii| 33,5 10 400 56 1887x890x890 295
VRYV 2 |Pomieszczenia budynku neofilologii| 33,5 10 400 56 1887x890x890 295
VRV 3 |Pomieszczenia budynku neofilologii| 38,5 10 400 56 1887x890x890 295
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