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OPIS TECHNICZNY

do projektu przytaczy wod.-kan., kan. deszczowej

1.1 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- warunki techniczne wydane przez Saur Neptun Gdansk S.A.
- mapa do celdéw projektowych 1:500

- projekt zagospodarowania terenu

- badanie gruntu

- wizja lokalna

- obowigzujace normy i przepisy

1.2 Cel i zakresu opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji umozliwiajgcej wykonanie

przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku

Wydziatu Neofilologii Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Wita Stwosza/Bazynskiego

w Gdansku dz. nr 232/9

- budowe przytgcza wodociggowego PE 90 mm L=23,5 m

- budowe przytacza kanalizacji sanitarnej PCV 160 mm L=15,3 m od istniejgce;j
studni na kanale DN 200 mm w poboczu ul. Bazynskiego do projektowanej
studni S2 znajdujacej sie na terenie Inwestora .

- Budowe przytgcza kanalizacji deszczowej z rur PCV d=250 mm wraz z

instalacjg odwadniajgca budynek wraz z przylegtym terenem

1.3 Warunki gruntowo-wodne.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych gruntu wskazujg, ze pod warstwg

nasypow o gr. 0,2 — 1,0 m ppt wystepujg grunty ztozone z :

- piaskow drobnych i piaskow srednich z domieszkg zwirdow oraz licznych i duzych
kamieni

- pospotek z otoczakami.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Warunki gruntowe sg korzystne dla

bezposredniego posadowienia rurociggow.



1.4 Roboty ziemne

Wykopy tam gdzie pozwalajg na to warunki, nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy
pomocy koparki, ze skarpami na odktad. W miejscach zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem technicznym roboty ziemne prowadzi¢ recznie ze szczegolng
ostroznos$cig, waskoprzestrzenne o scianach pionowych z petnym umocnieniem
poziomym wypraskami stalowymi.

Umocnienie poziome nalezy rozeprzec¢ rozporami drewnianymi okragtymi o grub. 100
mm. Pod rozpory nalezy zastosowac bale przyscienne pionowe o grubosci 70 mm.
Pod rurociggami utozyé podsypke zwirowg grubosci 20 cm z zageszczeniem Ip> 0,5

o uziarnieniu max. 10 mm. Obsypke rur do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch nalezy
wykonaé¢ warstwami piasku z zageszczeniem recznym. Grunt z wyporu nalezy
wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Po wykonaniu obsypki i jej zageszczeniu mozna zasypac¢ wykop .

Obsypke rurociggow i zasypke wykopow nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej

wartosci Proctora.

1.5. Stan istniejacy

Budynek projektowany jest na dziatce nr 232/9 obr. 18 znajdujacej sie pomiedzy
ul. Bazynskiego-Wita Stwosza w Gdansku-Wrzeszczu. Sie¢ wodociggowa

i kanalizacyjna do ktérych podtgczany bedzie budynek znajdujg sie na sgsiedniej

dziatce — pas drogowy ul. Bazynskiego.

1.6 Rozwiazanie projektowe.
1.6.1. PRZYY ACZE WODOCIAGOWE
Przytacza wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE PN 10 o srednicy ®90 mm. Do

sieci @200 mm nalezy wtaczy¢ w wezle W1 poprzez tréjnik zeliwny kotnierzowy
D=200/80 mm z zasuwa kotnierzowg D=80 mm z zeliwa sferoidalnego. Zasuwe
wyposazy¢ w obudowe teleskopowg, skrzynke zasuwowa uliczng. Zasuwe oznakowac
za pomocg tabliczki.

Nad przytaczem w odl. ok. 20 cm nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjng z wktadkg
metalowg. Konce tasmy wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej i zestawu wodomierzowego
w budynku.

Przytacze wodociggowe wprowadzi¢ do budynku, do pomieszczenia przytgcza wody

gdzie nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy. Nalezy wykonaé



zestaw wodomierzowy z wodomierzem srubowym klasy C D=50 mm z zaworami
odcinajgcymi kulowymi DN 80 mm i zaworem zwrotnym antyskazeniowym klasy EA
DN 80 mm. Przejscie przytacza przez sciane studni wykonac jako gazoszczelne np.
typu WGC f-my Integra.

Zabudowe wodomierza wykona¢ zgodnie z PN-B-10720

1.6.2 Préba cisnienia

Prébe cidnienia wykona¢ zgodnie 2z wymogami PN-B-10725. W czasie
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac
nastepujgcych warunkow:
- napetnienie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,
- temperatura wody przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu, przewdd, wodociggowy nalezy
pozostawi¢ na 12 h. w celu ustabilizowania,
- cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa,
- po ustabilizowaniu sie cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 min.
sprawdzac spadek cisnienia.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdow proby szczelnosci wodocigg nalezy poddac

dezynfekciji i ptukaniu

1.6.3 Plukanie przytgcza wodociggowego.

Do ptukania przewodow konieczne jest uzyskanie w przewodzie predkosci przeptywu w
wysokosci 1,0 m/s i zapewnienie wody w ilosci dziesieciokrotnej objetosci ptukanego

odcinka.

1.6.4 Dezynfekcija.

Dezynfekcje przewoddéw wodociggowych przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym. Czas
kontaktu chloru z wodg- 24 h. Dawka chloru 25g Cl./m*® wody. Po spuszczeniu wody
chlorowej przewdd nalezy przeptuka¢. Nastepnie po napetnieniu przewodu nalezy

pobrac probki wody celem przeprowadzenia badan bakteriologicznych.

1.6.5 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PCV d=160x4,7 mm o litej Scince

wg PN-EN 1401-1. Przytacze wigczy¢ do istniejgcej studni na kanale 200 mm



znajdujacej sie w poboczu ul. Bazynskiego. Przejscie przytacza przez $ciane studni
wykonac¢ w tulei ochronnej dtugiej D=160 mm. Po wtgczeniu przytagcza do studni nalezy
przebudowac kinete dostosowujgc jg do nowego przeptywu. Na przytaczu, na terenie
Inwestora postawi¢ studnie rewizyjng z kregow betonowych D=1200 mm. Na studni
zastosowacé wiaz zeliwny z logo Gdanska. Od studni S2 utozy¢ rurociggi kanalizacyjne
z PCV 160 mm wprowadzajgc je do budynkéw. Przejscia przez sSciany budynku

wykonac jago gazoszczelne np. typu WGC Integra.

1.6.6 ODPROWADZENIE SCIEKOW Z POSADZKI GARAZU

Scieki z posadzki garazu zostang odprowadzone do kanalizacji sanitarnej za pomoca

uktadu pompowego. Przed wprowadzeniem sciekow do kanalizacji zostang one
oczyszczone ze zwigzkow ropopochodnych w separatorze. Przyjeto separator
koalescencyjny z osadnikiem NG3 Q=3,0 I/s.

Pompownia odprowadzac bedzie Scieki z posadzki garazu oraz Scieki sanitarne
pochodzace z piwnicy oraz czesciowo z parteru budynku . Przyjeto pompownie z
kregéw betonowych D=1000 mm z wiazem zeliwnym klasy D. Dolng czesé
przepompowni wykonaé z kregu prefabrykowanego z dnem. W pompowni zamontowac
dwie pompy Q= I/s H= m. Przewdd ttoczny wykonac¢ z rury PE D= 50 mm . Nalezy

zastosowac rury dopuszczone do kontaktu ze sciekami.

Eksploatacja separatora

Nalezy regularnie (min 2x w roku) czysci¢ separator i usuwac¢ zanieczyszczenia co
wptywa na warunki pracy urzadzenia i stopien oczyszczania sciekow.

Kontrola studni polega na:

- sprawdzeniu stanu sorbentu

- sprawdzeniu stopnia wypetnienia osadnika,

Nie nalezy dopuszczaé do catkowitego wypetniania osadnika osadem. Nalezy go
kazdorazowo oczysci¢ po stwierdzeniu nagromadzenia sie osadow.

Przeglad i oczyszczanie separatora nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.
1.6.7 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przytacze kanalizacji deszczowej nalezy wtgczy¢ do sieci kanalizacji deszczowej D=800
mm w ul. Bazynskiego. Wigczenie nalezy wykonac do istniejgcej studni rewizyjne;j
[D1i].



Poniewaz zgodnie z warunkami technicznymi do kanalizacji mozna odprowadzi¢ wody
opadowe w ilosci odpowiadajacej sptywowi powierzchniowemu jak z terenu zielonego,
na terenie inwestora projektuje sie podziemny zbiornik retencyjny o pojemnosci V=140
m?3. W zbiorniku znajdujg dwie pompy (jedna rezerwowa) o statej wydajnosci Q=35 I/s.
Zbiornik zapewni przetrzymanie deszczu o natezeniu 135 I/s w czasie 15 min z
odptywem do kanalizacji deszczowej réwnym 35 I/s.

Pod ul. Bazynskiego przytacze utozyé bez naruszania nawierzchni metodg
bezwykopowa, w rurze ochronnej stalowej 1300 mm L=3,0 m. Rure przewodowg w
rurze ochronnej uktada¢ na ptozach z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1,0 m.
Konce rury ochronnej uszczelni¢ manszetami.

Przytacze wykonac z rury PCV D=250 mm SN 8 o litej Sciance, taczonych na uszczelki.
Przejscia rurociggoéw przez sciany studni rewizyjnych wykonaé w tulejach ochronnych,
uniemozliwiajgcych infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw. W budynku do
przytacza wigczy¢ podcisnieniowg instalacje deszczowg odprowadzajacg wody
deszczowe z dachu.

Budowe kanatu nalezy rozpocza¢ od najnizszego projektowanego punktu kanatu w
kierunku przeciwnym do spadku.

.Posadowienie kanatow

Przewiduje sie utozenie kanatow na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, ktorg roztozyc
nalezy na catej szerokosci wykopdéw. Po utozeniu rurociggi przysypac¢ piaskiem lub
pospotkg na wysokos$¢ ok. 30 cm ponad wierzch rur i dokfadnie zagesci¢ ubijakami
recznymi. Nie nalezy ubija¢ obsypki bezposrednio nad rurami, co moze doprowadzic¢ do
uszkodzenia rur.

Materiaty i uzbrojenie

- Kanaty o $rednicy f 250, 200 mm zaprojektowano z rur PCV o litej Sciance o
wytrzymatosci 8 kN/m.

- Studzienki betonowe z typowych elementéw prefabrykowanych o srednicy f 1200
mm z osadnikiem H=0,5 m. Poszczegolne elementy studzienki nalezy tgczy¢é na
zaprawe. Dolna cze$¢ studzienek winna mie¢ gotowe dno oraz otwory do
wbudowania kanatow. W gornej czesci studzienek ptyty odcigzajace oraz ptyty
pokrywowe zelbetowe z otworem Dn 600 mm PP -144/60. Do przykrycia
zastosowaé wilazy zeliwne z zabezpieczeniem przed kradziezg klasy D400. W
studni zamontowac stopnie ztazowe w rozstawie co 30 cm. Od zewnatrz studzienki
zaizolowac¢ bitozolem R+2P. Przejscia rurociggow przez sciany studni wykona¢ w
tulejach ochronnych systemowych.

Studzienki z PCV D=400 mm. Zastosowac studnie z teleskopem i wtazem zeliwnym.

Wpusty uliczne z elementéw prefabrykowanych o $rednicy f 500 mm
wyposazonych w pierscienie odcigzajgce. Wpusty nalezy wykona¢ z osadnikiem o
gtebokosci min. 1,0 m, a dolna cze$¢ studzienki winna posiadaé dno
prefabrykowane. Powyzej osadnika nalezy zamontowac element przytgczeniowy z
otworem dla podtaczenia przykanalika. W goérnej czesci wpustéw znajdowac sie
winny pierscienie odcigzajace, na ktorych wesprze¢ wpusty kotnierzowe z rusztem
uchylnym zgodnie z PN/EN-124:2000. Do montazu przyjeto wpusty tradycyjne
klasy C250. Przy wpustach w studzienkach zamontowac nalezy kosze osadcze,
na ktérych zatrzymywac sie beda czesci state. Studzienki wpustéw posadawia¢ na



podtozu betonowym C8/10 grubosci min. 10 cm zgodnie z PN-EN-206-1. Przejscia
rurociggow przez sciany wpustow wykonac w tulejach ochronnych systemowych.

1.7 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Usytuowanie istniejgcego uzbrojenia w stosunku do projektowanego wodociggu
pokazano na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym. Ewentualne kolizje zabezpieczy¢
poprzez podparcie, podwieszenie, odeskowanie. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowac jako czynne,
zabezpieczyC i powiadomi¢ uzytkownika. Skrzyzowania z kablami elektrycznymi nalezy
zabezpieczy¢ poprzez montaz na kablach rur ochronnych Arota A PS 110 na dtugosci

po min. 0,5 m z kazdej strony skrzyzowania.

1.9 Obliczenia

Przeplyw obliczeniowy instalacji zimnej wody
wg normy PN -92 /B -01706

. ) Normatywny wyptwy wody: N Nxgn
Rodzaj punktu czerpalnego: pr—— - —
Bateria czerpalna dla umywalek 0,14 144 20,16
Bateria czerpalna dla natryskow 0,3 4 1,2
Pisuar 0,3 61 18,3
Pluczka zbiornikowa 0,13 118 15,34
Zawor czerpalny 0,3 3 0,9
Xqn 559
Przeplyw obliczeniowy:
q=0,4 Xgn)*** + 0,48
Q=0,4(559)0,54 + 0,48 = B,99 fidm3/s]

Q=14,36 m*/h
Przeptyw wodomierza Q.= 2 x q = 28,72 m?h
Dobrano wodomierz $rubowy klasy C Dn=50 mm Q ,=25,0 m*/h, Q nax=50,0 m*/h

Zabezpieczenie ppoz.

W budynku zaprojektowana zostata instalacja popoz. hydrantowa. Zasilana jest ona w
wode ze zbiornika znajdujgcego sie wewnatrz budynku o pojemnosci 100 m?* poprzez
pompownie ppoz. Przyjmuje sie, ze napetnianie zbiornika odbywac sie bedzie poza

godzinami najwiekszego rozbioru wody.



Dobor srednicy rury przytgcza wodociggowego
Typ rury : PE - SDR13,6 PN 10
Zadana srednica rury : 90 [mm]

Zadany przeptyw : 3,99 [I/s] , w=0.9 m/s

Obliczenie ilosci woéd opadowych

Q=FxqgxW¥][l/s]
gdzie:
F — powierzchnia zlewni

powierzchnia zabudowy F=0,48 ha , W¥=0,95

powierzchnia zieleni F=1,08 ha, W=0,1

powierzchnia drog , chodnikow, parkingéw F= 1,07 ha, W=0,7
Powierzchnia zredukowana F,.s = 1,313 ha

Przeptyw maksymalny Qma=135 x 1,313 =177,26 I/s

Zgodnie z warunkami technicznymi do kanalizacji deszczowej mozna odprowadzi¢ ilosc
wod opadowych odpowiadajgcg sptywowi jak z terendw zielonych:

Q,=1351/sx2,63 hax0,1= 3551I/s

Pozostata ilos¢ wod opadowych gromadzona bedzie w zbiorniku retencyjnym.
Pojemnosé zbiornika retencyjnego V= (177,26 I/s — 35,51) I/s) x 15 x 60 = 127,6 m?
Nalezy zastosowac zbiornik retencyjny o pojemnosci czynnej Ve, = 1,1 x 127 m® = 139,7
m3.

Przyjeto zbiornik o pojemnosci V., = 140 m®.

W zbiorniku nalezy zastosowac :

- dwie pompy o statej wydajnosci tacznej Q=35 1/s , H=3,0 m

Dobor separatora

Dla doboru separatora przyjeto zlewnie (teren zielony + parking z drogg dojazdowg ) z
ktorej nastapi sptyw wod opadowych do wpustow deszczowych znajdujacych sie w
projektowanym parkingu : P=0,79 ha , ¥=0,5

go — natezenie deszczu obliczeniowego — 15 I/s*ha

Omax — NAtezenie deszczu maksymalnego — 135 I/s*ha

Przeptyw obliczeniowy Qo=15x0,79x 0,5 =5,9 /s

Przeptyw maksymalny Qma=135x 0,79 x 0,5 =53,32 I/s

Dobrano separator lamelowy typu 10/100.

Przepustowosc¢ separatora :
2. nominalna 10 I/s
3. maksymalna 100 I/s

Przed separatorem nalezy zamontowa¢ osadnik wdd deszczowych.



1.10 Uwagi

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g9)

prace powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng

montaz rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow i PN
podczas prac przestrzegac¢ przepisy BHP

prace wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robaét
Budowlano Montazowych T.lI Instalacje Sanitarne i Przemystowe

prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym

wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania

wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z projektantem, inwestorem i

gestorem sieci
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	Ścieki z posadzki garażu zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej za pomocą układu pompowego. Przed wprowadzeniem ścieków do kanalizacji zostaną one oczyszczone ze związków ropopochodnych w separatorze. Przyjęto separator koalescencyjny z osadnikiem NG3 Q=3,0 l/s. 
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	Przepływ maksymalny Qmax=135 x 1,313  = 177,26 l/s


