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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacja zostata sporzadzona na podstawie umowy temat:
NEOFILOLOGIA / EIT / 02 / 2009 z dnia 17.09.2009 roku, przedstawionej wczesniej
dokumentacji koncepcyjnej oraz uzgodnien podczas spotkan koordynacyjnych.

2. WYPOSAZENIE SAL
2.1 Sala audytoryjna 0.60.1, 0.60.2 wraz z pomieszczeniami ttumaczy 1.68 i 1.69 oraz
rezysernig 1.70,1.71,

System wizyjny.

Dla Sali projektuje sie dwutorowy system projekcji, oparty na dwdch projektorach
wysokiej mocy strumienia $wietlnego 5500ANSI Im i rozdzielczo$ci panoramicznej WXGA
1280x800 pikseli. Projektory bedg wyswietlaty obraz na ekranach rozwijanych
elektrycznie o wymiarach 464x290cm. Ekrany wyposazone beda w elementy napinajace
powierzchnie ekranu, co bedzie zapobiegato jego pofatdowaniu.

W katedrze audytorium zostang zamontowane przytgcza podtogowe wyposazone w
gniazda umozliwiajgce podtaczenie komputera i dowolnego Zrddta sygnatu composite
video do systemu projekcji. W kieszeniach bocznych po obu stronach katedry (sceny)
zostang zamontowane przytacza $cienne AV, w ktérych znajdowaty sie beda gniazda
RGBHYV i composite video.

Sercem sytemu wizyjnego bedg dwie matryce audio-video, jedna do zarzgdzania
sygnatami composite video, druga do zarzadzania sygnatami RGBHV. Do matryc
dotgczone zostang wszystkie sygnaty ze Zrédet obrazéw jak i wszystkie odbiorniki
(projektory, kasety AV - wysytka obrazu na scene, monitory podglagdowe w rezyserni,
wysytanie obrazu do audytorium 0.51). Rezyser bedzie miat mozliwo$¢ podgladanie i
odstuch dowolnego sygnatu z matryc i wystanie dowolnego sygnatu do dowolnego
odbiornika. Uzytkownicy sali (prowadzacy) bedg zarzadzali systemem poprzez $cienny
ekran dotykowy systemu sterowania.

Projektuje sie mozliwos$¢ wysytania sygnatu wizyjnego do audytorium 0.51 poprzez
urzadzenia przetwarzajgce sygnat RGBHV i przesytanie go poprzez swiattowody. Zapewni
to przesyt bezstratny na tak duzej odlegtosci. Urzadzenie to zapewni przestanie sygnatu
audio oraz komunikacje pomiedzy systemami sterowania w audytoriach.

System zapewni niezalezna prace podzielonej sali.
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System foniczny.

W przytgczach podtogowych katedry zostang zamontowane po 2 gniazda mikrofonowe
oraz 1 gniazdo odstuchowe. W przytgczach sSciennych zostang zamontowane po 8 linii
symetrycznych audio do rezyserni i 8 linii powrotnych na katedre (scene). W podtodze
widowni zostanie zamontowane przytacze, umozliwiajgce prace rezysera na widowni —
wymagane bedzie przeniesienie konsolety z rezyserni na widownie lub sterowanie
konsoletg mikserskg z komputera poprzez sie¢ Ethernet. Wszystkie linie wejsciowe
i wyjsciowe z rezyserni zakonczone bedga na krosownicy symetryczne;.

W rezyserni zostanie zamontowana cyfrowa konsoleta mikserska, przy pomocy ktérej
rezyser bedzie realizowat spotkania, konferencje, koncert, przedstawienia etc. Konsoleta
zostanie wyposazona w panel miernikbw oraz karty ADAT. Do konsolety zostang
podtgczone gtosniki odstuchowe rezysera.

Projektuje sie wyposazenie rezyserni w komputer z interfejsem audio umozliwiajgcym
wielosciezkowg rejestracje diwieku. Komputer bedzie sie komunikowat z konsoletg
miksujgcy poprzez Swiattowody (standard ADAT).

Dla Sali projektuje sie szereg mikrofondw przewodowych i bezprzewodowych dla
roznych zastosowan. Przewiduje sie réwniez montaz 4 wind mikrofonowych
zamontowanych nad sufitem podwieszanym, ktére umozliwig rejestracje szerszej czesci
sceny (chér, chodzacy skrzypek etc.). Opuszczanie i podnoszenie mikrofonéw
zamontowanych na windach odbywato sie bedzie z rezyserni.

Sala zostanie wyposazona w instalacje dla niedostyszacych (petla indukcyjna).

System zapewni niezalezna prace podzielonej sali.

System synchronizacji.

Dla audytorium projektuje sie system synchronizacji pracy urzadzen (zegar taktujacy).
Zostanie on zamontowany w szafie rack w rezyserni i podtgczone do niego zostang
wszystkie urzagdzenia posiadajgce port synchronizacji.

System nagtosnienia.

Dla audytorium projektuje sie dwa systemy nagtosnienia:

- system nagtosnienia ogdlnego, oparty na gtosnikach sufitowych pracujacych w
standardzie 100V. Bedzie on pracowat podczas zwyktych wyktadéw.

- mobilny system nagtos$nienia uzywany podczas koncertdw, przedstawien, opierajacy sie
na wysokiej jakosci gtosnikach szerokopasmowych i gtosnikach niskotonowych. Gtosniki
te beda rozstawiane doraznie na katedrze (scenie).

Wzmacniacze obu systemow zostang zamontowane w szafach AV w rezyserni.

System nagtosnienia ogdlnego bedzie zapewniat niezalezng prace przy podzielonej sali.
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System oswietlenia DMX.

Dla sali projektuje sie system oswietlenia teatralnego, pracujgcego w standardzie DMX.
Oprawy bedy montowane do ramp w suficie podwieszanym, nad sceng (osSwietlenie
gbérne i niwelacja cienia) oraz rozstawiane na statywach przy Scianie tylnej (reflektory
punktowe). W rezyserni zamontowana zostanie konsoleta sterujgca DMX. Projektuje sie
montaz trzech paneli Sciemniajgcych 24x1000W.

System zarzadzania oswietleniem ogélnym.

Projektuje sie system zarzadzania osSwietleniem ogdlnym oparty na zintegrowanych
modutach $ciemniajgcych sterowanych za pomoca procesora. Procesor ten umozliwia
zapamietywanie scen $wietlnych w réznych stanach $ciany dziatowej oraz umozliwia
integracje sterowania z systemem oswietlenia DMX (komunikacja dwukierunkowa z
systemem DMX).

System oswietlenia ogdlnego bedzie zapewniat niezalezng prace przy podzielonej sali.

System kamer obrotowych ze zmiennym zoomem.

Dla sali projektuje sie system kamer obrotowych do pogladu sytuacji w obu czesciach
Sali, przesytania obrazu z sali do audytorium 0.51 oraz wykorzystanie tych kamer
podczas wideokonferencji. W rezyserni zostanie zamontowany przetgcznik kamer wraz
z klawiaturg sterujacg. Rezyser bedzie posiadat monitor podglagdowy, na ktérym
wyswietlane beda obrazy z wszystkich kamer jednoczesnie lub ogladanie obrazu tylko
z kamery wybranej.

System wideokonferencyjny
Dla sali projektuje sie kodek wideokonferencyjny umozliwiajgcy prowadzenie konferencji
i szkolen na odlegtos¢ (np. wyktad profesora z uczelni w innym kraju).

System sterowania

Procesor zarzadzajgcy systemu sterowania zamontowany zostanie w szafie AV w
rezyserni i poprzez szereg interfejséw zarzadzat bedzie urzagdzeniami audiowizualnymi,
oswietleniem ogdlnym, oswietleniem DMX, ekranami projekcyjnymi, etc. Rezyser bedzie
miat do dyspozycji bezprzewodowy ekran dotykowy, ktéry zostanie zaprogramowany w
sposéb optymalny dla sali audytoryjnej. Uzytkownicy sali (prelegenci) uzywali beda
$ciennych ekrandw dotykowych zamontowanych na $cianach bocznych katedry.
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System ttumaczen symultanicznych

Audytorium zostanie wyposazone w cyfrowy system ttumaczen symultanicznych
umozliwiajgcy transmisje do osSmiu sygnatéw w podczerwieni. Po obu stronach
audytorium, na Scianach bocznych zostang zamontowane dwa promienniki.

W kabinach tlumaczy zostang zamontowane po dwa pulpity ttumaczy. Projektuje sie
rowniez przesytanie ttumaczonego sygnatu audio do promiennikéw podczerwieni
zamontowanych w audytorium 0.51.

System interkom

W rezyserni zostanie zamontowany procesor umozliwiajgcy komunikacje rezysera z
technikami na scenie podczas koncertéw lub przedstawien. Nad sufitem podwieszanym
zostanie zamontowana antena systemu interkomowego. Technicy pracujgcy na scenie
zostang wyposazeni w bezprzewodowe zestawy nadawczo — odbiorcze. Komunikacja
moze odbywac sie na dwdch niezaleznych kanatach.

2.2 Sala audytoryjna 0.51

System wizyjny

Dla Sali projektuje sie system projekcji, oparty na projektorze o wysokiej mocy
strumienia Swietlnego 5500ANSI Im i rozdzielczosci panoramicznej WXGA 1280x800
pikseli. Projektor bedzie wyswietlat obraz na ekran rozwijany elektrycznie o wymiarach
365x228cm. Ekrany wyposazone bedg w elementy napinajace powierzchnie ekranu, co
bedzie zapobiegato jego pofatdowaniu.

Pod stotem katedry zostanie zamontowany interfejs z wbudowanym przetgcznikiem
obrazu VGA + Audio, ktéry pozwala na regulacje wzmocnienia sygnatu RGBHV
wychodzgcego do projektora. W szafie AV zostanie zamontowany odbiornik sygnatu
audio/video przesytanego po $wiattowodzie z audytorium 0.60.1 i 0.60.2.

System wideokonferencyjny
Dla sali projektuje sie system wideokonferencyjny umozliwiajagcy prowadzenie
konferencji i szkolen na odlegtos¢ (np. wyktad profesora z uczelni w innym kraju).

System foniczny

Sercem systemu fonicznego bedzie cyfrowy Procesor diwieku, ktéry zostanie
zaprogramowany optymalnie dla tej sali. Nagtosnienie realizowane bedzie poprzez petno
pasmowe zestawy gtosnikowe montowane w suficie podwieszanym. Wzmacniacze audio
zostang zamontowane w szafie AV. Uzytkownicy bedg mieli do dyspozycji mikrofony
przewodowe i bezprzewodowe. Regulacja nagtosnienia bedzie dokonywana na ekranie
dotykowym systemu sterowania.

Sala zostanie wyposazona w instalacje dla niedostyszacych (petla indukcyjna).
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System sterowania

System sterowania zapewniat bedzie zarzadzanie projektorem, ekranem projekcyjnym,
przetgcznikiem VGA, poziomem nagtosnienia, zaluzjami i oswietleniem. Procesor
systemu sterowania zostanie zamontowany w szafce AV. W stole zostanie zamontowane
otwierane przytgcze stotowe, z pokrywie ktérego zamontowany bedzie ekran dotykowy
systemu sterowania.

Uzytkownik zarzadzat bedzie wyposazeniem teletechnicznym poprzez ekran dotykowy w
przytaczu stotowym oraz poprzez kontrolery oswietlenia zamontowane przy drzwiach
wejsciowych.

System tlumaczen symultanicznych

W sali zamontowane zostang dwa promienniki podczerwieni podtgczone do systemu
ttumaczen w audytorium 0.60.1 / 0.60.2. Umozliwi to zwiekszenie ilosci uczestnikdw
konferencji w przypadku gdyby audytorium 0.60.1/0.60.2 okazato sie za mate.

2.3 Sala Rady Wydziatu 0.13
Sala audiowizualna 1.R.15

Sala spotkan 7.R.7

System wizyjny

Dla sal projektuje sie system projekcji, oparty na projektorze o wysokiej mocy strumienia
Swietlnego 4000ANSI Im i rozdzielczosci panoramicznej WXGA 1280x800 pikseli.
Projektor bedzie wyswietlat obraz na ekran rozwijany elektrycznie. Ekrany wyposazone
beda w elementy napinajgce powierzchnie ekranu, co bedzie zapobiegato jego
pofatdowaniu.

Pod stotami zostang zamontowane interfejsy z wbudowanymi przetgcznikami obrazu
VGA + Audio, ktdre pozwalajg na regulacje wzmocnienia sygnatu RGBHV wychodzacego
do projektora.

System foniczny

Nagtosnienie realizowane bedzie poprzez petno pasmowe zestawy gtosnikowe
montowane w suficie podwieszanym. Miksery i wzmacniacze audio zostana
zamontowane w szafkach AV. Uzytkownicy bedg mieli do dyspozycji mikrofony
przewodowe i bezprzewodowe. Regulacja nagtosnienia bedzie dokonywana na ekranie
dotykowym systemu sterowania.

Sale zostang wyposazone w instalacje dla niedostyszacych (petle indukcyjne).
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System sterowania

System sterowania zapewniat bedzie zarzadzanie projektorem, ekranem projekcyjnym,
przetgcznikiem VGA, poziomem nagtosnienia, zaluzjami i oswietleniem. Procesor
systemu sterowania zostanie zamontowany w szafce AV. Na stotach ustawione zostang
przewodowe ekrany dotykowe, przy pomocy ktdrych uzytkownik zarzadzat bedzie
wyposazeniem teletechnicznym Sali. Zarzadzanie oswietleniem mozliwe bedzie réowniez
poprzez kontrolery oswietlenia zamontowane przy drzwiach wejsciowych.

2.4 Sale wyktadowe i éwiczeniowe
0.44, 0.45, 0.46,
1.52,1.53,1.54,1.57,1.59,1.61, 1.62,
2.62, 2.65, 2.68, 2.71, 2.73, 2.79, 2.80, 2.81, 2.83, 2.86,

3.57, 3.60, 3.63, 3.66, 3.69, 3.70, 3.73, 3.78, 3.79, 3.80, 3.82, 3.85, 3.88.

System wizyjny

Dla sal projektuje sie system projekcji, oparty na projektorze o wysokiej mocy strumienia
Swietlnego 3000ANSI Im i rozdzielczosci panoramicznej WXGA 1280x800 pikseli.
Projektor bedzie wyswietlat obraz na ekran rozwijany elektrycznie. Ekrany wyposazone
beda w elementy napinajgce powierzchnie ekranu, co bedzie zapobiegato jego
pofatdowaniu.

Pod stotami zostang zamontowane interfejsy VGA + Audio, ktére pozwalajg na regulacje
wzmocnienia sygnatu RGBHV wychodzgcego do projektora.

System foniczny

Nagtosnienie realizowane bedzie poprzez petno pasmowe zestawy gtosnikowe
montowane w suficie podwieszanym. Miksery i wzmacniacze audio zostanag
zamontowane w szafkach AV. Uzytkownicy bedg mieli do dyspozycji mikrofony
przewodowe. Regulacja nagtosnienia bedzie dokonywana na ekranie dotykowym
systemu sterowania.

Sale zostang wyposazone w instalacje dla niedostyszacych (petle indukcyjne).

System sterowania

System sterowania zapewniat bedzie zarzadzanie projektorem, ekranem projekcyjnym,
poziomem nagtosnienia, zaluzjami i oswietleniem. Procesor systemu sterowania zostanie
zamontowany w szafce AV. W stotach zamontowane zostang przytgcza stotowe w
pokrywach ktérych znajdowaty sie beda ekrany dotykowe systemu sterowania. Przy
pomocy tych ekrandw uzytkownik zarzadzat bedzie wyposazeniem teletechnicznym sali.
Zarzadzanie oswietleniem mozliwe bedzie rowniez poprzez kontrolery oswietlenia
zamontowane przy drzwiach wejsciowych.
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2.5 Sale wyktadowe i éwiczeniowe

1.55,1.56, 1.58, 1.60
2.63, 2.64, 2.66, 2.67, 2.69, 2.70, 2.74, 2.75, 2.84, 2.85, 2.87, 2.88,

3.58, 3.59, 3.61, 3.62, 3.64, 3.65, 3.67, 3.68, 3.71, 3.72, 3.83, 3.84, 3.86, 3.87

Projektuje sie tylko okablowanie do nastepujacych systemow:

- system wizyjny umozliwiajgcy prowadzenie projekcji wielkoformatowej oparty na

projektorze duzej mocy strumienia $wietlnego, przetaczniki wizyjne, etc.

- system nagtosnienia ogdlnego oparty o przetgczniki audio, mikser analogowy, etc.

przeznaczony do prowadzenia wyktadéw i ¢wiczen

- system sterowania AV wyposazeniem teletechnicznym i audiowizualnym oparty na

sterowniku w postaci ekranu dotykowego

- rolety/zaluzje/ zastony zaciemniajace

2.6 Bar pracowniczy, przestrzen wi. stud.
0.37 — przestrzen wi. stud.

7.R.7. — bar pracowniczy

Projektuje sie system nagtosnienia ogdlnego umozliwiajgcy odtwarzanie muzyki z takich

zrodet jak, ptyta CD, odtwarzacz plikéw mp3. Nagtosnienie realizowane bedzie poprzez

petno pasmowe zestawy gtosnikowe montowane w suficie podwieszanym.

3. Wykaz rysunkéw

Nr rysunku Tytut rysunku
1 System audiowizualny — rozmieszczenie urzgdzen. Parter.
2 System audiowizualny — rozmieszczenie urzgdzen. Sala Rady Wydziatu - parter.
3 System audiowizualny — rozmieszczenie urzgdzen. Pietro 1.
4 System audiowizualny — rozmieszczenie urzadzen. Sala audiowizualna - pietro 1.
5 System audiowizualny — rozmieszczenie urzgdzen. Pietro 2.
6 System audiowizualny — rozmieszczenie urzgdzen. Pietro 3.
7 System audiowizualny — rozmieszczenie urzadzen. Bar - pietro 4.
8 System audiowizualny — rozmieszczenie urzgdzen. Sala spotkan - pietro 7.
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4. Wytyczne dla branzystow

4.1 Wytyczne dla branzy budowlanej:

41.1

4.1.2

4.13

W kazdym przytagczu PAV, PST i PWID nalezy wykonaé przewiert w stropie.
Srednica otworu = 50mm. Okablowanie bedzie uktadane pomiedzy stropem a
sufitem podwieszanym pietro nizej.

W miejscu montazu ekrandéw projekcyjnych wpuszczanych w sufit, nalezy
pozostawi¢ wolg przestrzenr o wysokos$ci 120mm, gtebokosci 120mm i szerokosci
adekwatnej do szerokosci projektowanego ekranu.

W sali audytoryjnej 0.60.1 / 0.60.2 nalezy wykona¢ przepusty kablowe pomiedzy
katedrg (sceng) i rezyserniag oraz pomiedzy przytgczami PWID na widowni i
rezysernia.

4.2 Wytyczne dla branzy okablowania strukturalnego:

421
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

Do kazdego przytgcza PAV doprowadzié po 2 linie sieci komputerowej

Do kazdego przytgcza PST doprowadzi¢ po 2 linie sieci komputerowej

Do kazdego przytgcza PWID doprowadzié po 2 linie sieci komputerowe;j

Do kazdego projektora doprowadzi¢ jedng linie sieci komputerowe;j.

Do rezyserni (pom.1.70) nalezy doprowadzi¢ 10 linii sieci komputerowe;j

Dla celéw wideokonferencji nalezy zapewni¢ tacze symetryczne o predkosci nie
mniejszej niz 1IMbps. Optymalna predkosc¢ tacza to 2Mbps.

4.3 Wytyczne dla branzy elektrycznej:

431

Zapotrzebowanie mocy dla systemu AV:

- Moc zainstalowanych urzgdzen w systemie AV: 135,4 kW
- Gniazda wtyczkowe w przytgczach podtogowych PAV: 99,0kw
- Oswietlenie sceniczne: 72,0kwW
- Zatlozona moc dla systemu sterowania oswietleniem Lutron: 77,6kW
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