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| OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wod.-kan., c.o.,

1. Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora
-projekt architektoniczny budynku
-katalogi techniczne producentéw urzadzen

-obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalaciji:

-centralnego ogrzewania na odcinku od pomieszczenia wezta cieplnego znajdujgcego sie
w piwnicy budynku do urzadzen grzewczych w pomieszczeniach budynku

-ciepta technologicznego zasilajgcego nagrzewnice wodne central wentylacyjnych

-wody zimnej na odcinku od wodomierza gtéwnego do przybordw sanitarnych w budynku
-wody cieptej i cyrkulacji na odcinku od wezta cieplnego do przyboréw sanitarnych w
budynku

- kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki z przyborow sanitarnych do

projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarne;j

3. Rozwigzanie projektowe
3.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja grzewcza zasilana bedzie z wezta cieplnego zasilanego z
miejskiej sieci cieptowniczej. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w
systemie dwururowym z rozdziatem dolnym. Parametry czynnika grzewczego 75/55 °C.
Rozprowadzenie instalacji c.0. w piwnicy pod stropem réwnolegle do poziomow instalaciji
wodociggowej oraz ciepta technologicznego. Instalacja podzielona zostata na dwa obiegi
grzewcze:

- obieg zasilajgcy czes¢ budynku wydziatu Neofilologii

— obieg zasilajgcy czes$¢ budynku Rektoratu

Rozprowadzenie instalacji na poziomie piwnic projektuje sie z rur stalowych czarnych.
Wszystkie przewody nalezy oczyscic¢ do |l stopnia czystosci, a nastepnie zabezpieczy¢

antykorozyjnie poprzez malowanie farbg podktadowg oraz farbg nawierzchniowa.



Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie sie przewoddéw. Piony wykonac z rur stalowych
przewodowych czarnych wg. PN-74/H-74209. Mocowanie przewoddw poziomych i
pionowych wykona¢ zgodnie z PN-64/B-10400.

Poziomy gtéwne w piwnicy utozy¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku wezta cieplnego gdzie
zlokalizowane sg spusty wody. Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki
automatyczne na zakonhczeniu pionow

Poziomy instalacyjne w piwnicy oraz na kondygnacjach prowadzi¢ na konstrukcjach
wsporczych z profili ocynkowanych montowanych w rozstawie co 1,0 m. Wsporniki
montowac do konstrukcji budynku.

Rozprowadzenie instalacji od pionéw do grzejnikdw wykonac z rur PEX-c w ostonie
antydyfuzyjnej o potgczeniach zaciskowych z zastosowaniem pierscieni nasuwanych na
ztaczke (np. Kan-Therm). Rury uktadane bedg posadzce w otulinach izolacyjnych z
pianki polietylenowej o gr. 6 mm.

Piony zlokalizowa¢ szachtach z dostepem do zaworow na kazdej kondygnaciji poprzez
drzwiczki rewizyjne. Drzwiczki umiesci¢ na wysokosci min 0,5 m nad posadzka.
Odgatezienia instalacji od pionu zaopatrzyc:

e Zasilanie - zawor odcinajgcy kulowy

 Powré6t- zawdr odcinajacy kulowy, zawor regulacyjny z nastawg wstepng

W piwnicy, pod kazdym pionem zamontowa¢ zawdr odcinajgcy oraz zawér regulacyjny z
nastawg wstepna.

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o wynosi :

- Rektorat 204 kW

- Woydziat 296 kW

Grzejniki

W pomieszczeniach nalezy zamontowac grzejniki :

- plytowe (np. CosmoNowa) typu VK z zaworami termostatycznymi dn 15 mm oraz
odpowietrznikami. Wysoko$¢ montazu grzejnika nad posadzka 10 cm.

— kanatowe o wysokosci h=11 cm ( np. Jaga) . Regulacja grzejnikow kanatowych za
pomocg regulatora termostatycznego umieszczonego na scianie w pomieszczeniu

oraz zaworu grzejnikowego z sitownikiem.



Instalacja ciepta technologicznego

Nagrzewnice wentylacyjne zasilane bedg w ciepto z wezta cieplnego. Projektuje sie
instalacje z rur stalowych czarnych ze szwem. Prowadzenie przewodow rownolegle do
rurociggow c.o. Czynnik grzewczy wodny roztwér glikolu (30%). W najwyzszych punktach
instalacji zamontowac odpowietrzniki automatyczne. W wezle cieplnym zamontowac
urzadzenie do automatycznego uzupetniania ztadu.

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby nagrzewnic wentylacyjnych wynosi :

- Rektorat 51 kW

- Woydziat 351 kW

Proby szczelnosci

Wykonang instalacje c.o. nalezy podda¢ dwukrotnemu ptukaniu a nastepnie prébie
ciSnieniowej na cisnienie probne 0,6 Mpa

Wynik proby mozna uznac za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie
ci$nienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia. Manometr uzyty do proby
szczelnosci powinien by¢ klasy 1,0 posiada¢ swiadectwo legalizacji oraz zakres
pomiarowy 0 — 1,0 MPa.

Prébe na goraca nalezy przeprowadzi¢ na parametry robocze instalaciji.

Armatura odcinajaca i requlacyjna

Armature regulacyjng stanowig zawory termostatyczne z gtowicami np. Herz.

Nalezy zastosowac gtowice z zabezpieczeniem przed manipulacjg

0s6b niepowotanych. Pod pionami zastosowaé zawory odcinajgce kulowe oraz zawory
regulacyjne z nastawg wstepng. Wszystkie zastosowane zawory muszg mie¢ mozliwosc
tatwego demontazu (potsrubunek).

Opomiarowanie instalacji

Gtéwny pomiar zuzycia ciepta na potrzeby budynku zamontowany zostanie przez
dostawce ciepta (GPEC) w pomieszczeniu wezta cieplnego. Dla rozliczenia ciepta
pomiedzy uzytkownikami budynku, na powrocie kazdego obiegu grzewczego w wezle
cieplnym zamontowane zostang cieptomierze.

Izolacje termiczne

Poziomy instalacji prowadzone w piwnicy izolowac otulinami z wetny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej. Piony instalacji prowadzone w szachtach instalacyjnych
nalezy zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej

Grubosc izolacji rurociggow:

By 15 —22 mm — 20 mm

DB 25 - 35 mm — 30 mm



J. 35— 100 mm — jak Srednica wewn. rury

Nalezy zastosowac otuliny o wspotczynniku przewodnictwa cieplnego nie gorszym niz
A=0,035 przy 0°C.

Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Potgczenia wszystkich

odcinkéw nalezy skleja¢ doczotowo a nastepnie owing¢ tasmag do fgczenia izolacji.

3.2 Instalacja wodociggowa

Budynek zasilany bedzie w wode z miejskiej sieci wodociggowej poprzez jedno przytacze
wodociggowe.

Zestaw wodomierzowy wyposazony zostanie w zawory odcinajgce kulowe oraz zawor
zwrotny antyskazeniowy klasy EA. Pomieszczenie wodomierzowe z gtbwnym pomiarem
zuzycia wody zlokalizowane bedzie w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku .
Poza wodomierzem gtownym projektuje sie dodatkowe zestawy wodomierzowe, ktore
stanowig podliczniki okres$lajgce zuzycie wody :

— nacele p. poz.

— na potrzeby Wydziatu Neofilologii

— na potrzeby Rektoratu

Zaprojektowane przytgcze zasilaC bedzie w wode urzadzenia sanitarne oraz system
zabezpieczenia przeciwpozarowego tj. zbiornik ppoz.

Instalacje wody zimnej projektuje sie jako dwustrefowa.

Strefa | zasilana bezposrednio z sieci miejskiej do kondygnac;i lll.

Strefa Il zasilana przez zestaw hydroforowy doprowadzona jest do kondygnac;ji IV-VII .
Parametry zestawu hydroforowego:

Wydajnos¢ Q=1,5I/s

Cisnienie H = 52 mH,0

Zrodtem cieptej wody bedzie wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptownicze;.
Rozprowadzenie instalacji wody zimnej w garazu, piony oraz instalacje doprowadzajaca
wode do hydrantéw wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-74/H-74209. Piony
wody cieptej i cyrkulacji oraz rozprowadzenie instalacji wody cieptej w piwnicy wykona¢ w
systemie rur polipropylenowych o potgczeniu zgrzewanym z wktadkg aluminiowg np. BOR
Plus Stabi PN 20.

Rozprowadzenie instalacji od pionéw do punktéw poboru wykonaé z rur PEX-c

0 potgczeniach zaciskowych z zastosowaniem pierscieni nasuwanych na ztgczke (np.
Kan-Therm). Rury uktadane beda posadzce :

— wody cieptej w otulinach izolacyjnych z pianki polietylenowej o gr. 6 mm.



— wody zimnej w rurach ostonowych typu peszel z PEHD.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie sie przewodow.

Mocowanie przewodéw poziomych i pionowych stalowych wykona¢ zgodnie z
PN-81/B-10700.02.

Odgatezienia instalacji od pionéw do pomieszczen sanitarnych zaopatrzy¢ w zawory
odcinajace kulowe.

Piony prowadzi¢ we wspolnym szachcie z instalacjami c.o. Dostep do zaworow i

wodomierzy poprzez drzwiczki rewizyjne.

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby cieptej wody uzytkowej wynosi:
Qmaxh=430 kW

Armatura

Projektuje sie armature standardowq. Baterie umywalniach w czesci wydziatowej
mieszaczowe, jednouchwytowe, w wykonaniu przeiwwandalowym (np. firmy PRESTO).
Jako armature odcinajgcg na przewodach wodociggowych zastosowac zawory kulowe

z potsrubunkami. Na przewodach cyrkulacyjnych zamontowaé zawory podpionowe

regulacyjne z nastawg wstepna.

Préby szczelnosci.

Wykonane instalacje w.z., w.c., cyrkulacji nalezy podda¢ dwukrotnemu ptukaniu a
nastepnie probie cisnieniowej na cisnienie probne 0,9 Mpa

Wynik proby mozna uznac za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie
ci$nienia czynnika prébnego nie nastapi spadek cisnienia. Manometr uzyty do proby
szczelnosci powinien by¢ klasy 1,0 posiadaé swiadectwo legalizacji oraz zakres
pomiarowy 0 — 1,0 MPa.

Przed wigczeniem instalacji do uzytkowania nalezy poddac je dezynfekcji i nastepnie

uzyskacé pozytywny wynik z badan bakteriologicznych i fizykochemicznych prébki wody.

Izolacje termiczne

Poziomy instalacji prowadzone w garazu izolowac otulinami z wetny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej. Piony instalacji prowadzone w szachtach instalacyjnych
nalezy zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej .

Grubosc izolacji rurociggow:

Woda ciepta i cyrkulacja



By 15 =22 mm — 20 mm

Dw 25 — 35 mm — 30 mm

@Dy 35 — 100 mm — jak Srednica wewn. rury

Woda zimna — 9 mm.

Nalezy zastosowac otuliny o wspoétczynniku przewodnictwa cieplnego nie gorszym niz
A=0,035 przy 0°C.

Montaz izolacji wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Potgczenia wszystkich

odcinkéw nalezy skleja¢ doczotowo a nastepnie owing¢ tasmag do fgczenia izolacji.
3.3 Ochrona przeciwpozarowa

W budynku projektuje sie montaz:
- hydrantéw dn 52 (wg PN-EN 671-2)
- hydrantéw dn 25 ( wg PN-EN 671-1)
- zaworow hydrantowych dn 52
W sktad hydrantu dn 25 mm wchodzi:
szafka hydrantowa do zawieszenia na $cianie lub zabudowy we wnece;
- zwijadto z wezem potsztywnym @25 i dlugosci 30mb;
- zawor hydrantowy @25;
- pradownica @25;
- instrukcja obstugi

- oznakowanie "Hydrant wewnetrzny".

W sktad hydrantu dn 52 mm wchodzi:

- szafka hydrantowa do zawieszenia na scianie lub zabudowy we wnece;
- kosz na weza ptaskosktadanego @52 i dtugosci 15 lub 20mb;

- zawor 952;

- pradownica @52;

- instrukcja obstugi;

- oznakowanie "Hydrant wewnetrzny"

Hydranty zasilane bedg poprzez pompownie pozarowa. Zrédtem wody do celéw p.poz
stanowi zbiornik p.poz o pojemnosci 100 m*. Zbiornik oraz pompownia zlokalizowana
bedzie na kondygnacji — 1.

Do napetniania zbiornika ppoz. przyjeto zestaw automatycznego uzupetniania wody.

W sktad zestawu wchodzi:



-zawor ptywakowy Danfoss C701C DN 80 mm

-zawory odcinajace DN 80 mm

-filtr DN 80 mm

-zawor zwrotny DN 80 mm.

Zaworem odcinajgcym doptyw wody do zbiornika jest zawor ptywakowy Danfoss C701.
Zawor nalezy potaczy¢ z ptywakiem za pomoca rurki impulsowej Cu d=12 mm.

W uktadzie napetniania wody nalezy wykonac¢ obejscie zaworu ptywakowego. Obejscie

wyposazy¢ w zawoér odcinajacy oraz zawor zwrotny.
Przyjeto zastaw hydroforowy na potrzeby instalacji hydrantowej o parametrach:

Wydajnos¢ Q=5 I/s
Cisnienie H = 61 mHO
Zestaw hydrantowy nalezy wyposazyC¢ w zestaw pomiarowy (testowy) sktadajacy sie z

przeptywomierza, manometru oraz zaworu regulacyjnego.

Wiaczenie do instalacji nalezy wykonac¢ wg rysunku. Podtaczenie hydrantow wykonaé w
bruzdzie sciennej z rur stalowych ocynkowanych izolowanych otulinami z pianki
polietylenowej gr. 9mm. Hydranty montowac na wysokosci 135 cm od poziomu posadzki.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie sie przewodow.

Mocowanie przewodow poziomych i pionowych stalowych wykonaé¢ zgodnie

z PN-81/B-10700.02.

3.4 Instalacja z rur preizolowanych
W celu unikniecia prowadzenie przewoddw wodociggowych oraz instalacji c.o. i c.t. w
archiwum, instalacje z wezta cieplnego nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku z rur

preizolowanych.

3.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do sieci miejskiej w ul. Bazynskiego
Instalacje wewnetrzng wykonac z rur PCV o potgczeniach kielichowych z uszczelka.
Piony kanalizacyjne zakonczy¢ wywiewki kanalizacyjne PCV z kotnierzem ®110/160 mm
ponad dachem lub w przypadku brakiem takiej mozliwosci zaworami napowietrzajgcymi
np. Maxi Went systemu WAVIN. Zawory montowac¢ w taki sposéb, aby zapewniony byt

niezaktécony doptyw powietrza do zaworu.



Poziom kanalizacyjny pod posadzka piwnicy wykona¢ w obsypce piaskowej z rur PCV
160x4.7 mm, 110x3.2mm kielichowych taczonych na uszczelki.

Podejscia kanalizacyjne pod przybory wykona¢ z rur PCV kielichowych ®50, 75, 110 mm
ze spadkiem i=2% w kierunku najblizszego pionu.

Pod kazdym pionem projektuje sie rewizje PCV 110 mm. Piony oraz przewody
prowadzone nad stropem podwieszanym nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych
niskoszumowych np. typu AS produkcji WAVIN

Przewody prowadzone pod stropem nalezy obudowaé lub umiesci¢ ponad sufitem
podwieszanym. W miejscach przejs¢ rur przez Sciany lub stropy, pomiedzy przegrodag

a rurg nalezy pozostawi¢ wolna przestrzen wypetniong materiatem plastycznym.

Pompownia sciekow.

Dla odprowadzenia sciekow z posadzki garazu oraz z przyborow sanitarnych z ktorych
nie ma mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow projektuje sie dwie
pompownie $ciekow.

- pompownia nr 1 zlokalizowana w garazu (Q=5,0 I/s, H=5m )

— pompownia nr 2 zlokalizowana na zewnatrz budynku (Q=2,0 I/s , H=5,0 m)
Pompownie wykona¢ z kregéw betonowych D=1200 mm z wtazem zeliwnym klasy C. W
kazdej pompowni nalezy zastosowac po dwie pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie.
Sterowanie pracg pomp za pomocg ptywaka. Rurociag ttoczny wykonac¢ z rury PE D=40
mm i wtgczy¢ do kanalizacji sanitarnej.

Separator

Scieki pochodzace z posadzki garazu nalezy przed wprowadzeniem do kanalizacii
podczysci¢ ze zwigzkow ropopochodnych w separatorze. Zaprojektowano separator
koalescencyjny Q=3,0 I/s sktadajacy sie ze zbiornika z kregdéw betonowych ®1000 mm z
wlazem zeliwnym ®600

Eksploatacja separatora.

Nalezy regularnie czysci¢ separator i usuwac¢ zanieczyszczenia co wptywa na warunki

pracy urzadzenia i stopien oczyszczania sciekow.

Operacje czyszczenia separatora nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

3.6 Zabezpieczenie p.poz

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonacé jako



przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI 60. Na pionach kanalizacyjnych z PCV
nalezy zastosowac opaski ognioochronne. Na rurach instalacji wodociggowych i c.o.

nalezy zastosowacé elastyczne masy uszczelniajgce np. systemu HILTI.

4. Uwagi

a)prace wykonac zgodnie z :
-Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. nr75 poz. 690)
-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych T.II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe
-instrukcjami montazu producentow materiatow i urzadzen

b)prace powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng

c)podczas prac przestrzegac przepisy BHP

d)prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym

e)wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do

stosowania

Il OBLICZENIA

1. Obliczenia dla doboru zestawu hydroforowego instalacji p.poz.
Dane do obliczen:
- przytacze: -1,6 ppt
- hydrofornia, rzedna posadzki: 21,40 m n.p.m.

Minimalne cisnienie przed zestawem hydroforowym:

- cisnienie gwarantowane: 0,15 MPa — 150 kPa
- suma straty cisnienia w rurociggu ssawnym i w urzadzeniach:

przytacze 0,1 mHO
wodomierz 1,2 mH0
filtr 1,0 mH;0O
straty liniowe 0,5 mH.0

straty miejscowe 0,2 mH,O

Suma: 3,0 mH>0O

Cisnienie minimalne przed zestawem hydroforowym:
Pss™ = 15— 3 = 12,0 mH,0O

Wymagane ci$nienie za zestawem hydroforowym:
- rdéznica wysokosci geometrycznej pomiedzy osig kolektora ssawnego a punktem



odbioru wody najniekorzystniejszym pod wzgledem hydraulicznym: 32,5m
- straty ciSnienia w rurociggach pomiedzy zestawem hydroforowym a zaworem
hydrantowym najniekorzystniejszym pod wzgledem hydraulicznym: 3,0 m
- wymagane cisnienie na zaworze hydrantowym : 20,0 m

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia zestawu hydroforowego

p=325+30m+20,0m= 555mH,0
Pwym=pP X 1,1 = 61,05 H.O
przyjeto pwym = 61 mH.0

Obliczeniowy przeptyw wody dla instalacji p.poz:

Przy projektowaniu sieci hydrantowej przyjmuje sie jednoczesnos¢ pracy dwdch
sgsiednich hydrantow lub zaworéw hydrantowych

Zawor hydrantowy dn 52: Q = 2,5 dm?/s

Przeptyw obliczeniowy :
Q=2x251/s=5,01/s

2. Obliczenia dla doboru zestawu hydroforowego Il strefy instalacji wodociggowej

Dane do obliczen:
- przytacze: -1,6 ppt
- hydrofornia, rzedna posadzki: 21,4 m n.p.m.

Cisnienie minimalne przed zestawem hydroforowym: 12 m H,O

Wymagane cisnienie za zestawem hydroforowym:

- roznica wysokosci geometrycznej pomiedzy osig kolektora ssawnego a punktem
odbioru wody najniekorzystniejszym pod wzgledem hydraulicznym: 32m

- straty cisnienia w rurociggach i urzgdzeniach pomiedzy zestawem hydroforowym a
punktem odbioru wody najniekorzystniejszym pod wzgledem hydraulicznym: 5,0 m

- wymagane ci$nienie w punkcie poboru : 10,0 m

Woda zimna:
p=32+5+10= 47 mHO

Pwm=Pp X 1,1 = 51,7 mH,O
przyjeto pwm = 52 mH,0



Obliczeniowy przeptyw wody dla zestawu hydroforoweqgo |1l strefy:

. . wny wyphw N Nxgn
Rodzaj punktu czerpalnego: /s =3 o]
Bateria czerpalna dla umywalek 0,07 15 1,05
Zawor sptukujacy do pisuardw 0,3 8 2,4
IPluczka zbiornikowa 0,13 14 1,82
Zawor czerpalny 0,3 4 1,2
Bateria czerpalna do natryskow 0,15 1 0,15
X qnf 6,62
Przeplyw obliczeniowy:
q=0,682 (Xgn)**-0,14
q=0,682 (6,62)°% - 0,14 = 1,46 [dm3/s]
3. Obliczenie cieptej wody
Przeptyw obliczeniowy instalacji cieptej wody
wg normy PN -92 /B -01706
. . Normatywny wyptwy wody: N Nxgn
Rodzaj punktu czerpalnego: py— — —
Bateria czerpalna dla umywalek 0,07 144 10,08
Bateria czerpalna dla natryskow 0,15 4 0,6
2 qn| 10,68
Przeplyw obliczeniowy:
q=0,4 (Xqn)"* " 0,48
q=0,4(10,68)0,54 + 0,48 = 1,92 [dm3/s]

g= 6,9 m¥h

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby cwu:
chumax = 6,9 X (60'5) x 1.163 = 441kW
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