REKON

Biuro Ustug Kosztorysowo-Projektowych, 80-298 Gdansk ul. Dedala 4

Tel./fax 058/301-00-53 tel. 601/08-20-46 NIP: 583-101-89-62
Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Temat:
TECHNOLOGIA WEZtA TRZYFUNKCYJNEGO: CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Obiekt:
UNIWERSYTET GDANSKI WYDZIAL. NEOFILOLOGII
IAdres:

Gdansk, ul. Bazynskiego/Wita Stwosza dz. nr 232/9

Inwestor :

Uniwersytet Gdanski
80-952 Gdansk, ul. Bazynskiego 1A

Projektowat:

mgr inz. Bogdan Dolinski upr. nr POM/0016/POOS/03
Opracowat:

inz. Ewelina Szymala

mgr inz. Matgorzata Mréz

Sprawdzit:

mgr inz. Agnieszka Krzeminska upr. Nr 69/Gd/01

Miejscowosc¢ i data:

Gdansk, listopad 2009




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| OPIS TECHNICZNY
I OBLICZENIA
Il WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW

IV RYSUNKI

RYS. NR 1 -Schemat technologiczny wezta

RYS. NR 2 - Rzut pomieszczenia wezta.



| OPIS TECHNICZNY
Do projektu wezta cieplnego trzyfunkcyjnego C.O, C.T. i C.W. zlokalizowanego w budynku Neofilologii i Rektoratu Wydziatu
Filologicznego na terenie Kampusu Battyckiego Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Bazynskiego w Gdansku..

1. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje technologie wezta cieplnego trzyfunkcyjnego dla budynkéw Neofilologii i Rektoratu przy
ul.Wita Stwosza-Bazyriskiego w Gdansku. Wezet zlokalizowano w piwnicy budynku.

2. Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne GPEC nr 182/ 2009 z 7.10.2009.
2. Obowigzujace normy i przepisy.

3.Charakterystyka projektowanego uktadu technologicznego.

Kompaktowy wezet bedacy przedmiotem projektu to wezet wymiennikowy. Po stronie zasilania potgaczony
bedzie rurociggami z siecig cieptownicza, a po stronie odbioréw energii cieplnej z instalacjq wewnetrzng
C.0., C.T orazinstalacjg C.W. i cyrkulacji. Wezty wyposazone bedg w wymienniki ptytowe firmy Alfa-Laval.
Obieg wody w instalacji C.O. realizowany bedzie przy pomocy pompy obiegowej zainstalowanej na rurociggu
powrotnym, zastosowano pompe obiegowg Wilo typu Stratos. W obiegu wody w instalacji C.T. zastosowana
pompe obiegowg odporng na glikol Wilo typu Stratos.

Do cyrkulacii cieptej wody dobrano pompe TOP-Z 30/7.

Zmiany objetosci wody instalacyjnej c.0. kompensowane bedq przy pomocy przeponowego naczynia
wzbiorczego  przytaczonego do rurociggu powrotnego instalacji C.O. Ubytki wody winstalacji C.O.
uzupetniane beda wodg sieciowg. Ubytki czynnika (roztwor glikolu etylenowego 30%) w instalacii
wentylacyjnej bedg uzupetnianie za pomoca urzadzenia BUW prod. Termen wymagajacego obstugi.
Wymiennik, naczynie wzbiorcze oraz instalacja C.O. i C.T. zabezpieczone bedg przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia zaworami bezpieczenstwa typu SYR.

Zaprojektowano zawory bezpieczenstwa o cisnieniu poczatku otwarcia rownym 0,6 MPa. Kompaktowy wezet
cieptowniczy wyposazony bedzie w automatyke spetniajaca :

- regulacje temperatury wody zasilajacej w instalacji C.O. w zaleznosci od temperatury zewnetrznej,
ograniczenie temperatury powrotu z wezta.

- wytgczenie pompy obiegowej C.O. w przypadku przekroczenia zadanej temperatury zewnetrznej

- mozliwos¢ cyklicznego uruchamiania pompy obiegowej C.O. i zaworu regulacyjnego w rezimie pracy ,dzien ,
oraz ostabienie w nocy”.

- regulacje temp. cieptej wody uzytkowe;

Projektowany uktad automatycznej regulacji sktada sie z:

- regulatora Xenta prod.TAC,.

- zawordw regulacyjnych na C.O. typu V231 z sitownikiem M700-SRSU prod. TAC

- zaworow regulacyjnych na C.W. typu V231 z sitownikiem M700-SRSU prod. TAC

- czujnikow temperatury wody instalacyjnej, powrotnej msc- typ STP 120-120

-czujnika temperatury zewnetrznej typ STO

- regulatora roznicy ci$nien z ograniczeniem przeptywu DAL 516R..

Regulacja budynku bedzie zgodna z wybranym programem dobowym, oraz zadang temperaturg dla
zadanego dnia tygodnia i pory dnia.

Do pomiaru zuzytego ciepta przez wezet dobrano cieptomierz zamontowany na rurociggu zasilajagcym
z miejskiej sieci. Wykonawca wezla pozostawi miejsce ok. 1,5 m na przewodzie zasilajacym na ukfad
pomiarowy dostarczany i montowany przez GPEC Sp. z 0.0.



Do kontroli parametrow pracy wezta, na rurociggach wody sieciowe; i instalacyjnej zainstalowane manometry i
termometry tarczowe stuzace do pomiardéw miejscowych.

W celu zabezpieczenia urzadzen zainstalowanych w wezle przed zanieczyszczeniami

wezet wyposazony bedzie :

-odmulacz z wktadem magnetycznym IOW-1-100

- filtr siatkowy kotnierzowy montowany na rurociggu zasilajacym sieci o wysokich parametrach,

- filtry siatkowe na rurociggach przed pompami i przed wymiennikami

Wezet kompaktowy wyposazony bedzie w armature odcinajaca kulowg z przytgczami gwintowanymi po
stronie wody instalacyjnej, po stronie sieciowej zawory z kroccami do wspawania.

Z uwagi na fakt, ze z przedmiotowego wezta bedq zasilane instalacje odbiorcze dwoch Uzytkownikdw:
Rektoratu i Wydziatu Neofilologii, zaprojektowano:

-opomiarowanie zuzycia ciepta na cele centralnego ogrzewania Rektoratu- cieptomierz z przeptywomierzem
wirnikowym GWF typ MTWH,

-opomiarowanie zuzycia ciepta na cele centralnego ogrzewania Wydziatu- cieptomierz z przeptywomierzem
wirnikowym WSDH,,

-opomiarowanie zuzycia ciepfa na cele wentylacji Rektoratu- cieptomierz z przeptywomierzem wirnikowym
Unico,

-opomiarowanie zuzycia ciepta na cele wentylacji Wydziatu- cieptomierz z przeptywomierzem wirnikowym
GWF typ MTWH,

Wszystkie przeptywomierze zamontowane na przewodach powrotnych z instalcji, czujniki TOPE.

Pomiar zuzycia cieptej wody odbywata sie bedzie poprzez wodomierze na przewodach cieptej wody i
cyrkulacji firmy Powogaz.

4 Warunki techniczne wykonania i montazu wezta.

Rurociaggi po stronie wody sieciowej i instalacyjnej powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu wg normy
PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie.

Rury, zwezki, kolana i kotnierze stosowane do montazu po stronie wody sieciowej powinny spetnia¢
wymagania stawiane dla rurociggdw klasy 4 wg PN-92/M-34031.

Pozostate wymagania dotyczace wykonania wezta kompaktowego- wg WTWiORB-M

cz Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

5. Proby szczelnosci

Po wykonaniu wezta kompaktowego u wytworcy nalezy catg instalacje cisnieniowg wezta przeptuka¢ woda, a
nastepnie poddac jg probie ciSnieniowe;.

Préba cisnieniowa powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami zawartymi w PN-92/M-34031.

Wielkos¢ cisnienia probnego::

- rurociggi po stronie wody sieciowej:2,4 MPa,

- rurociggi po stronie wody instalacyjnej c.0.:0,9 MPa.

- rurociagi po stronie wody instalacyjnej c.w. i ¢.c.w.:0,9 MPa.

Po zamontowaniu wezta na obiekcie nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg ,na gorgco”

na parametry robocze czynnikow po stronie sieciowej i instalacyjne;.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Rurociagi po stronie wody sieciowej i instalacyjnej oraz konstrukcje stalowe w wezle nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez natozenie powtok malarskich.

Przygotowanie powierzchni do malowania nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/H-97051.

Wymagana jako$¢ przygotowania powierzchni do malowania:

- rurociggi po stronie wody sieciowe: 2-gi stopien czysto$ci wg PN-70/H-97052,

- rurociggi po stronie wody instalacyjnej: 3-ci stopien czystosci wg PN-70/H97052.



Rurociggi wody sieciowej malowac:

- dwukrotnie silikonowa farbg o symbolu 7820-654-840,

- dwukrotnie silikonowg farbg nawierzchniowg termoodporng o symbolu 7860-654-850.
Rurociggi wody instalacyjnej malowac:

- jednokrotnie farbg podktadowg o symbolu 1313 322 23 XX01 (Unikor),

- jednokrotnie farbg nawierzchniowag o symbolu 1313-4691-952 (Fegmal).

Konstrukcje stalowe malowac:

- jednokrotnie farbg podktadowg o symbolu 1313 322 23 XX01 (Unikor)

- jednokrotnie emalig Autorenolak o symbolu 1313-2111.

7. Izolacja termiczna

Rurociggi w obrebie wezta nalezy zaizolowac stosujac otuling termoizolacyjng Steinonorm 300
Wiasno$ci izolacji:

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej w temperaturze 40°C wg. DIN 52613: A = 0,037 W/(m%K)
- zakres odpornosci na temperature : od -50°C do +135°C,

- klasa odpornosci ogniowej wg DIN 4102:B2.

Grubos¢ izolacji nalezy przyjmowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

8. Wytyczne rozruchu i regulacji wezta cieptowniczego

Przed rozpoczeciem rozruchu wezta nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg rurociggi po stronie sieciowej i
instalacyjnej oraz oczysci¢ wktady filtrow siatkowych.

Rozruch wezta przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- sprawdzi¢ i wyregulowac ci$nienie poduszki gazowej w naczyniu wzbiorczym zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez producenta,

- napetni¢ ztad C.0O. wodg sieciowg zgodnie z warunkami zawartymi w instrukcji eksploatacii,

- uruchomi¢ pompe obiegowg C.O. i wyregulowac przeptyw do warto$ci obliczeniowej,

- napetni¢ ztad C.T. wodg z glikolem 30% zgodnie z warunkami zawartymi w instrukcji eksploataciji,

- uruchomi¢ pompe obiegowg C.T. i wyregulowac przeptyw do wartosci obliczeniowej,

- otworzy¢ gtéwne zawory odcinajgce po stronie sieciowej i wyregulowac przeptyw wody sieciowej do wartosci
obliczeniowej,

- wprowadzi¢ nastawy statyczne i dynamiczne do regulatora zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
producenta oraz wytycznymi GPEC Sp. z 0.0.,

- uruchomic¢ automatyke.

9.Wytyczne budowlane

W pomieszczeniu wezta cieplnego zapewniona bedzie wentylacja nastepujacy sposob: wywiew- wentylatorem
Sciennym, nawiew grawitacyjny otworem w Scianie zewnetrznej.

Betonowa posadzka wezta powinna by¢ wykonana jako antyposlizgowa , ze spadkiem do kratki Sciekowe;.
Odptyw do kanalizacji powinien by¢ wykonany poprzez studzienke schtadzajacg o wymiarach 0,6x0,6x0,8 m.



Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

Typ wymiennika: CB77-80MS1S2Weldi76.1S3S4ThreaExt2

Pozycja Data : 2009-11-26

Strona ciepla Strona
zimna

S354 S182
Medium Water 30.0%
Eth.glycol
Gestosc kg/m3  971.9 1025
Cieplo wlasciwe kJ/(kg*K) 4.18 3.82
Przewodnosc cieplna W/(m*K) 0.669 0.495
Lepkosc wejsciowa cP  0.233 0.863
Lepkosc wyjsciowa cP 0432 0.617
Przeplyw kg/s  1.839 5.544
Temperatura wejsciowa °C  120.0 60.0
Temperatura wyjsciowa °C  65.0 80.0
Spadek cisnienia kPa 1.43 8.00
Rezerwa % 9.00
Obciazenie cieplne kW  425.0
Log. roznica temperatur K 168
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
Iosc biegow 1 |
Materialplyt/ material laczacy plyty Alloy 316 / Cu
KrociecS1 (Cold-Out) Welding/ 76.1 (J15)/
KrociecS2 (Cold-In) Welding/ 76.1 (J15)/
KrociecS3 (Hot-Out) Threaded (External)/ 2" ISO 228/1-G (B23) /
ISO 228/1-G
KrociecS4 (Hot-In) Threaded (External)/ 2" ISO 228/1-G (B23) /
ISO 228/1-G
Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych PED
Cisnienie projektoweat100.0 °C Bar 30.0 16.0
Cisnienie projektoweat225.0 °C Bar 25.0 16.0
Temperatura projektowa °C  -10.0/225.0
Dlugoscx szerokoscx wysokosc mm 285x 191 x 618
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg 43.8/63.3

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od Klienta.Prawidlowa praca

wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatacii.



Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

Typ wymiennika: CB77-70MS1S2Weldi76.1S3S4ThreaExt2"

Pozycja Data : 2009-11-26

Strona ciepla Strona
zimna

S354 S182
Medium Water Water
Gestosc kg/m3 9722 980.3
Cieplo wlasciwe kJ/(kg*K) 4.18 4.18
Przewodnosc cieplna W/(m*K) 0.669 0.656
Lepkosc wejsciowa cP  0.233 0.465
Lepkosc wyjsciowa cP 0432 0.377
Przeplyw kg/s  2.164 7.981
Temperatura wejsciowa °C  120.0 60.0
Temperatura wyjsciowa °C  65.0 75.0
Spadek cisnienia kPa 2.28 19.9
Rezerwa % 26.0
Obciazenie cieplne kW  500.0
Log. roznica temperatur K 182
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
Ilosc biegow 1 1
Materialplyt/ material laczacy plyty Alloy 316 / Cu
KrociecS1 (Cold-Out) Welding/ 76.1 (J15)/
KrociecS2 (Cold-In) Welding/ 76.1 (J15)/
KrociecS3 (Hot-Out) Threaded (External)/ 2" ISO 228/1-G (B23) /
ISO 228/1-G
KrociecS4 (Hot-In) Threaded (External)/ 2" ISO 228/1-G (B23) /
ISO 228/1-G
Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych PED
Cisnienie projektoweat100.0 °C Bar 30.0 16.0
Cisnienie projektoweat225.0 °C Bar 25.0 16.0
Temperatura projektowa °C  -10.0/225.0
Dlugoscx szerokoscx wysokosc mm 257x 191 x 618
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg 39.4/56.0

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od Klienta.Prawidlowa praca

wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatacji.



Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

Typ wymiennika: CB200-64HS1S2S3S4FlangDN80 / PN25

Pozycja Data : 2009-11-26

Strona ciepla Strona
zimna

S354 S182
Medium Water Water
Gestosc kg/m3  986.0 990.2
Cieplo wlasciwe kJ/(kg*K) 4.17 4.18
Przewodnosc cieplna W/(m*K) 0.644 0.632
Lepkosc wejsciowa cP 0432 1.52
Lepkosc wyjsciowa cP  0.895 0.465
Przeplyw kg/s  2.993 2.173
Temperatura wejsciowa °C  65.0 5.0
Temperatura wyjsciowa °C  25.0 60.0
Spadek cisnienia kPa  8.15 4.15
Rezerwa % 22.0
Obciazenie cieplne kW  500.0
Log. roznica temperatur K 108
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
Ilosc biegow 1 1
Materialplyt/ material laczacy plyty Alloy 316 / Cu

KrociecS1 (Cold-Out)
(LFS23) / DIN2635
KrociecS2 (Cold-In)
(LFS23) / DIN2635
KrociecS3 (Hot-Out)
(LFS23) / DIN2635
KrociecS4 (Hot-In)
(LFS23) / DIN2635

Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych

Cisnienie projektoweat90.0 °C Bar
Cisnienie projektoweat225.0 °C Bar
Temperatura projektowa °C
Dlugoscx szerokoscx wysokosc mm
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg

Kolnierzowe/ DN80 / PN25 DIN2635

Kolnierzowe/ DN80 / PN25 DIN2635

Kolnierzowe/ DN80 / PN25 DIN2635

Kolnierzowe/ DN80 / PN25 DIN2635

PED

30.0 30.0
25.0 25.0
-196.0/225.0

258 x 324 x 986
76.7/109

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od Klienta.Prawidlowa praca

wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatacii.
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