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1. Instalacje SAP wykohaé przewodami YnTKSYekw 1x2x1,0 w liniach dozorowych czujek i przyciskow
oraz przewodami HDGs ekw 4x2x0,8 w liniach monitoringu klap pozarowych
2. Instalacje uktada¢ @@QS@ odstepowych lub w ostonie z rur ochronnych w przestrzeniach

miedzystropowych oraz na korytarzu. Przewody HDGs do sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi
uktadaé na konstrukcji zapewniajacej wytrzymalosé ogniowa minimum przez 90 min.
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3. Okablowanie linii gto$nikowych wykona¢ nalezy przewodem np. typu HTKSH 1x2x1,4 mm (PH90), uktadanym bezposrednio
ol Reczny ostrzegacz pozarowy na tynku (betonie) za pomoca uchwytéw o odpowiedniej odpornosci ogniowej oraz stalowych kotew rozporowych.
Wszystkie elementy trasy kablowej powinny posiadaé aktualne stosowne certyfikaty.
Producent kabla zezwala rowniez na montaz kabla w listwie bezhalogenowej, z tym ze kabel nadal bedzie mocowany

] Optyczna czujka dymu
@ Pty J ym za pomocg uchwytéw i stalowych kotew np. do betonu.

@ Czujka temperaturowa 4. Nalezy zapewni¢ koordynacjg tras prowadzenia instalacji SAP, DSO oraz zasilania, sterowania i monitoringu klap pozarowych

w stosunku do instalacji innych branz zgodnie z normg BN-84/8984-10

Optyczna czujka d; . . . . e
Pty i ymu 5. Czujki instalacji SAP montowa¢ mozliwie w centrum pomieszczenia, zachowujac odleglosci min. 0,5m od opraw

oswietleniowych, kratek wentylacji wyciagowej i innych przeszkdd oraz 1,5m od kratek wentylacji nawiewne;j.

ze wskaznikiem zadziatania

% modut wejscia/wyjscia 6. Wszystkie przejécia kabli i przewodow przez $ciany oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodp.,
. o wytrzymalosci ogniowej, takiej samej jak $ciana lub strop oddzielenia pozarowego.
W Sygnalizator optyczny
7. Recezne ostrzegacze pozarowe montowac na wysokosei 1,4m=1,6m od poziomu wykonczonej posadzki. BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZIALU DATA: 12/2009
@  Przycisk oddymiania 2.0 Tokalizaci . o dnié 5 Architekiom | Uvikowniki TYTUL PROJEKTU | FILILOGICZNEGO NA TERENIE KAMPUSU BALTYCKIEGO
. Ostateczng loka 1zacje OmﬁﬁNOﬁC oraz jego ﬁvﬁu nalezy uzgodnicC z Arc 1tektem 1 Nv\ﬁ ownikKiem. ‘ UNIWERSTYTETU GDANSKIEGO W GDANSKU
. . L . . . s .. . LOKALIZACJA: ulWITA STWOSZA / BAZYNSKIEGO, GDANSK SKALA: 1:200
® Glosnik sufitowy do wbudowania 9. Jako &\‘mcm_ﬁmen m_‘ema\o.N:m - instalacja bedzie év\woﬁv\.wﬁé&m gloéniki instalacji DSO. Centralki tych \-/ INWESTOR: UNIWERSYTET GDANSKI, ul Bazyfiskiego 1a, 80-052 Gdarisk
fo /- systemow polaczy¢ pomiedzy soba kablem komunikacyjnym. NAZWA RYSUNKU | Plan instalacji stabopradowych (SAP, DSO) - poziom 1 pigtra PROTIACK
B Glo$nik nasufitowy, naSienny . ) . y o . . WOLSKI&PARTNERS | BRANZA: ELEKTRYCZNA istows 36/08
o . 10. Przed podtaczeniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ napigcie znamionowe urzadzenia wg. DTR producenta. mm m ﬁ mmew , . [FAZAPROJEKTU: | PROJEKT BUDOWLANY o 20
(] Glosnik projektorowy 11. Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowiazany jest do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami §1-522 Gdynio, IMIE | NAZWISKO: PODPIS: NR RYSUNKU
branzowymi i budowlanymi. z.o.au.mrm%p_\)umgim AUTORZY: inz. J. Andrzejczak nr upr. 62/Gd/2002
. . . fax +48 58 668 03 33 Marek Florianowicz mmoolwh
12. Projekt chroniony prawem autorskim. Diroo e ol
WWW. snua itekel.pl SPRAWDZAJACY: | inz. Z. Andrzejczak nr upr. ZGP-II1-630/203/79 REV.0




