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LEGENDA OPRAW
UWAGI:
SYMBOL OPRAWY NAZWA OPRAWY NOC OPRAWY 1. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest do zapoznania
si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
L Pprawa nostropowa 5700 EB P65 258 18 2. Wszystkiec wymiary podawane sa w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego
Llaw Dprawa nastropowa 5700 EB IP65, z modufem aw min. 2h 258N T8 wym%aru mierzac bezposrednio z'rys.ur"lku. .Obowi?(zkiem wykopawcy jest spra}wd'zenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwick zmiany lub rdznicy zauwazonej migdzy
12 Dprawa nastropowa 5700 EB IP65 2536W T8 projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest przekazac
t¢ informacjg do biura projektowego.
2aw Oprawa nastropowa 5700 EB IP65, z modutem aw min. 2h 2x36W T8 3. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegla
biezaca koordynacja migdzybranzowa.
L3 Dprawa nastropowa 246 EB 2540 TS 4. W sprawach nie okres$lonych dokumentacja obowiazuja:
. - Prawo budowlane
L3aw Pprawa nastropowa 246 EB, z modulem aw min. Zh 24 15 - warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanic
L4 Oprawa nastropowa 246 EB 2%36W T8 - warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
5 n 245 B i — (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j),
L4aw prawd nastropowa » Z Mmodulem aw min. 2x36W 15 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
15 Downlight NITOR RV-OL + PC DIFF IP44 2%26W TC-DE - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,
: - instrukeje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
L6 Dprawa do wbudowania 106 PR EB 2x36W T8 materialow budowlano-instalacyjnych,
7 Dprawa nastropowa 212 BP EB 4180 T8 - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot.
5. Projekt chroniony prawem autorskim.
18 Downlight NITOR RV-OL + GL-SI EB 2%26W TC-DE 6. Instalacj¢ taczy¢ wg schematow poszczegolnych rozdzielnic 0,4k V.
- - 7. Instalacj¢ prowadzi¢ na korytach kablowych, w kanatach nasciennych lub podtynkowo.
LBaw Pownlight NITOR RV-OL + GL-SI EB, z modutem aw min. 2h 2x26W TC-DE W $éciankach dziatowych g-k przewody prowadzi¢ w rurkach ostonowych.
L9 Downlight NARRO RV-PH EB 2%26W TC-DE 8. Nalezy zapewnic koordynacjg tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku
do instalacji innych branz zgodnic z obowigzujaca norma i przepisami. BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZIALU DATA: 1212009
L9aw Pownlight NARRO RV-PH EB, z modutem aw min. 2h 2x26W TC-DE 9. Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez $ciany oddzielenia pozarowego, TYTUL PROJEKTU | FILILOGICZNEGO NA TERENIE KAMPUSU BALTYCKIEGO
nalezy zabezpicezyé masa ognioodp. UNIWERSTYTETU GDANSKIEGO W GDANSKU
L10 Dprawa do wbudowania ORGANIC CONCEPT 228/254 2540 T5 o wytrzymalosci ogniowej, takiej samej jak $ciana lub strop oddzielenia pozarowego. LOKALIZACIA: _ | ul WITA STWOSZA / BAZYNSKIEGO, GDANSK _ SKALA:_ 1100
L. . ) ., INWESTOR: UNIWERSYTET GDANSKI, ul.Bazynskiego 1a, 80-952 Gdansk mﬂ
L1 Oprawa do wbudowania ORGANIC FANTOOM 226 2x26W TC-TE 10. OStat?czna‘ 1Okahzach OSPr_ZQm oraz jego typ nalezy uzgodni¢ NAZWA RYSUNKU | Plan instalacji elektrycznych oswietlenia - poziom 4 pietra RO
z Architektem i Uzytkownikiem. WOLSKI&PARTNERS | BRANZA: ELEKTRYCZNA QM\'%?;;; 37%/0240
11. Przed podfaczeniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ gg gawotezk%\.& FAZA PROJEKTU: | PROJEKT BUDOWLANY b?u'm@pmjijoc;-p\
Z1]] napigcic znamionowe urzadzenia wg. DTR producenta. 81-522 Gy, IMIE | NAZWISKO: PODPIS: NR RYSUNKU
ryon Oprawa ewakuacyjna z odpowiednim piktogramem ulOrtoska 431 1448 | AUTORZY: inz. J. Andrzejczak nr upr. 62/Gd/2002
ﬁ@# fox +48 56 668 03 33 Marek Florianowicz E800'1 9
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