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Spis rysunkow:
1. Plan sieci elektrycznych i teletechniczny zewngtrznych E836/7.4-01
2. Plan przetozenia kabla swiattowodowego E836/7.4-02
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt agregatu pradotwodrczego i tras kabli zasilajacych,
sterowniczych od agregatu pradotworczego do projektowanego budynku oraz zmiana lokalizacji
prowadzenia zaprojektowanych tras kabli zasilajacych i kanalizacji teletechnicznej na terenie
projektowanego budynku Wydziatu Neofilologii i Rektoratu przy ul. Wita Stwosza i Bazynskiego

w Gdansku.

4.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne zawierajace nastgpujacy zakres

szczegotowy:
e Agregat pradotworczy na potrzeby projektowanego budynku;

e Instalacja elektryczna zasilania budynku — zmiana lokalizacji prowadzenia tras kabli

zasilajacych;

o Kanalizacja teletechniczna dla instalacji teletechnicznej — zmiana lokalizacji prowadzenia

kanalizacji teletechnicznej;

4.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
e Uzgodnienia z Inwestorem;
e Zlecenie od biura Architektow,
e obowiazujace przepisy 1 normy panstwowe;
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5. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

5.1. ZASILANIE BUDYNKU

Zgodnie z warunkami otrzymanymi od Uniwersytetu Gdanskiego, projektowany budynek zasilany
bedzie z istniejacej sieci energetycznej Kampusu Baltyckiego, ktére zgodnie z warunkami

przytaczenia (WP-141/2007), wydanymi przez ENERGA Operator S.A. ma dwustronne zasilanie.

W projektowanym budynku zaprojektowano, abonencka, wnetrzowa stacj¢ transformatorowa,

zlokalizowana na poziomie —1.

Zaprojektowana tras¢ kablowa dla zasilania 15kV dla projektowanego budynku zmieniono w
zwiazku z rozbudowa kanalizacji kablowej teletechnicznej. Kable zasilajace uktada¢ zgodnie z

planem zagospodarowania terenu.

Szczegoty dotyczace projektowanej stacji zawarto w projekcie instalacji wewngtrznych

projektowanego budynku.

Dodatkowo dla budynku Neofilologii zaprojektowano zasilanie na potrzeby odbiorow zasilania
gwarantowanego =z agregatu pradotworczego o mocy 220kVA. Projektowany agregat
pradotwoérczy nalezy posadowi¢ na zewnatrz budynku, zgodnie z planem zagospodarowania

terenu.

5.2. AWARYJNE ZASILANIE NA NAPIECIU 0,4kV

Zaprojektowano dodatkowe awaryjne zasilanie rezerwowe dla potrzeb instalacji w projektowanym

budynku, ktore bedzie realizowane poprzez podtaczenie do agregatu pradotworczego o mocy
220kVA.

W przypadku zaniku napigcia na zasilaniu z linii 15kV zasilania podstawowego, agregat bgdzie
zasilat szyny rozdzielnicy gtoéwnej sekcji rezerwowanej, powiazanej sprzg¢gtem z sekcja 2
rozdzielnicy 1R w abonenckiej transformatorowej projektowanego obiektu.

Wilaczenie agregatu pradotworczego nastapi samoczynnie w ukltadzie samoczynnego zataczania

generatora SZG.

Zaprojektowano, agregat spalinowo - elektryczny na napigcie 400/230V, 50Hz, o mocy ok.
220kVA, posadowiony na zewnatrz budynku. Agregat bgdzie wyposazony we wlasna obudowe
kontenerowa, dzwigkochtonna, zbiornik paliwa wbudowany w rameg agregatu. Zbiornik paliwa

musi posiada¢ czujniki do monitorowania wyciekow paliwa.

Potaczenia agregatu pradotworczego z glowna rozdzielnica budynku wykona¢ kablami
zasilajacymi podanymi na schemacie. Dodatkowo z budynku do agregatu pradotwdrczego nalezy

utozy¢ kable sterownicze 1 potrzeb wtasnych do szafki agregatu.
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5.3. UKLADANIE LINII ZASILAJACEJ 0, 4 kV .

Trasy linii kabli zasilajacych budynek oraz kabli zasilajacych z agregatu pradotworczego,
pokazano na rysunku nr E836/7.4-01. Catos¢ robot kablowych nalezy wykonaé zgodnie z norma
PN-76/E-05125 — ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” oraz norma N SEP-E-004.
Projektowane linie kablowe uktada¢ nalezy w ziemi na glebokosci 70cm (jezeli gtebokos¢ bedzie
mniejsza kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych przykrytych ziemia.
Kabel uktada¢ linia falista z zapasem (do 3% dhlugosci wykopu). Kabel nalezy ukladaé¢ na
podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm, nastgpnie przykry¢ je 10cm warstwa piasku i 15cm
warstwa gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folia czerwona (w przypadku kabli 15kV) oraz
niebieska folig (w przypadku kabli 0,4kV).
Miegdzy folia a kablem odleglo$¢ powinna wynies¢ min. 25cm.
Przejscie kabli przez ulicg oraz skrzyzowanie z innymi liniami kablowymi i urzadzeniami
podziemnymi uktada¢ nalezy w rurkach ostonowych NPCV ¢110. Przepust ochronny powinien
chroni¢ kabel na calej dtugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5m z kazdej strony. Przepust nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wnegtrza wody i1 zamuleniem. Kabel nalezy ukladaé
centrycznie w wejsciu do przepustu.
Kabel w rurce ostonowej uktada¢ nalezy w ziemi na podsypce z piasku grubosci 10cm zasypujac
go warstwami piasku. Trasa kabla powinna by¢ na catej dlugosci oraz szerokos$ci oznaczone folia
Z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze odpowiednim dla ukladanego kabla, o grubosci co
najmniej 0,5mm.

Na kablu zasilajacym nalezy zastosowa¢ w odstgpach co 10m opaski kablowe z tworzywa z
trwale wygrawerowanym oznaczeniem. W treSci nalezy poda¢ nastgpujace dane, np: “nr
obwodu/skad zasilana jest linia”, ,,Typ 1 przekr¢j kabla”, ,,Rok budowy”.

5.4. KANALIZACJA KABLOWA TELETECHNICZNA

Na planie zagospodarowania terenu pokazano zmiang¢ lokalizacji prowadzenia
zaprojektowanej kanalizacji kablowej.

W projektowanej kanalizacji zaprojektowano kabel $swiattowodowy o profilu 144J, ktorego
gestorem jest Uniwersytet Gdanski.
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6. UWAGI KONCOWE

1/ Projektowane instalacje bgda spelnia¢ wymagania norm i przepisOw w zakresie
zabezpieczen, wytrzymato$ci zwarciowej, obciazalnosci pradowej , szczelnosci, oraz

ochrony od porazen i przepig¢. Ochrong od porazen przewidziano przez szybkie
wylaczenie w uktadzie sieci TNS.

2/ Calos¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Czgs¢
V. Instalacje elektryczne .

Po zakonczeniu rob6t nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza i instrukcje
eksploatacji .

3/ Szczegodtowa specyfikacje poszezegdlnych systemow instalacji stabopradowych

nalezy uzgadnia¢ z firmami specjalistycznymi (producentami) poszczeg6lnych
systemow .



