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Gdansk, dnia 20.04.2011 r.
Uniwersytet Gdanski

ul. Bazynskiego 1A
80 — 952 Gdarisk

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postepowania nr  A120-211-29/11/KSZ prowadzonego w__ trybie przetargu
nicograniczonego na:  ,Budowe budynku dydakiycznego i administracyjinego Uniwersytetu
Gdatiskiego w Gdarisku w podziale na zadania: Zadanie 1: Budowa budynku Neofilologii Wydziatu
Filologicznego w ramach Kampusu Baftyckiego Uniwersytetu Gdarskiego w Gdansku; Zadanie 2:
Budowa budynku administracji centralnej Uniwersytetu Gdanskiege w Gdarisku; ”

W odpowiedzi na pytania zadane do postepowania, przestane przez Wykonawcow,
Zamawiajacy na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postepowania.

Zestaw 4 pytan i odpowiedzi

Pytanie 1 (6.22)

Prosimy o udostepnienie rysunku D1 w projekcie wykonawczym -Tom1l, tom 2, tom3 z 8
ARCHITEKTURA+PZT-TOM2.3,1 DETALE PROJEKTOWE.

Odpowiedi:
Zamawiajacy uzupeinit dokumentacje o prawidtowy rysunek - patrz Zestaw 2, odpowiedZ na

pytanie 2.

Pytanie 2 (6.23)

Czy w ofercie nalezy ujgé koszt zaluzji poziomych aluminiowych oraz zaluzji pionowych
materiatowych? Opis zaluzji zawarty jest w opisie do projektu architektury wnetrz, ale nie ma ich
w przedmiarach Inwestora.

Odpowied?:

Zaluzje sterowane elektrycznie ujete sg przedmiar AV,

W prowadza sie zmiane z rolet sterowanych elektrycznych na Zzaluzje pionowe sterowane
elektrycznie w nastepujgcych pozycjach w dokumentacji Tom 8/8 Instalacja audiowizualne
w pozycjach nr : 409,410,454,514,578,579,580,581,582,624,625,692, 693, 694, 732, 733, 734, 791,
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 849, 850, 851, 922, 923 ( facznie 94 szt. zaluzji pionowych,
100% zaciemnienia, sterowane elektrycznie ).

W przedmiarach robét budowlanych dodaje sie pozycie dotyczace pozostatych Zaluzji
pionowych i poziomych:
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a) Neofilologia - dodaje sig :

- pkt. 6.3. — Zaluzje wewnetrzne poziome - poz. 1063 - Dostawa i montaz zaluzji poziomych
wewnegtrznych - Listki wykonane z tasmy aluminiowej, o szerokosci 25mm, oraz grubosci 0,2 mm,
aluminium szczotkowane. Bez prowadnic bocznych, montowane miedzy stupami fasady, do
gornego rygla sznurek i drabinka wiskozowane o podwyiszonej odpornosci na przecieranie osprzet
dodatkowy: Automat (mechanizm samoblokujacy) -sterowanie za pomocg pokretta z bezbarwnego
PCV, potaczonego 2 przektadnia slimakowg, blokada opuszczania zaluzji, dolne podczepy - 755,629
m2

- pkt. 6.4 - Zaluzje wewnetrzne pionowe — poz. 1064 Dostawa i montaz - Zaluzje pionowe
materiatowe typu Verticale - obrotowe ostony okienne sktadajgce sie z mechanizmu sterujgcego
(umieszczonego w gérnej, aluminiowej szynie prowadzacej) oraz pionowych paséw (lameli)
o szerokosci 127 mm, - wykonane ze specjalistycznych tkanin ostonowych; lamele zakonczone s3
obcigznikami, ktére powoduja ich naciggniecie.; zamykanie i otwieranie verticali nastepuje przy
pomocy tancuszka, ktéry wywotuje obrét pionowych pasow wokot wiasnej osi o kat 180°; kolor
bialy - 948,243 m2

b) Rektorat c¢z. 1 dodaje sie ~ pkt. 6.2 ~ Zaluzje wewnetrzne poziome
- poz. 994 - Dostawa | montaz zaluzji poziomych wewnetrznych - Listki wykonane z tasmy
aluminiowej, o szerokosci 25mm, oraz grubosci 0,2 mm, aluminium szczotkowane. Bez prowadnic
bocznych, montowane miedzy stupami fasady, do gérnego rygla sznurek i drabinka wiskozowane
o podwyiszone] odpornosci na przecieranie osprzet dodatkowy: Automat (mechanizm
samohlokujacy) -sterowanie za pomocg pokretta z bezbarwnego PCV , potaczonego z przektadnia
slimakowa, blokada opuszczania zaluzji, dolne podczepy - 297,647 m2

c)Rektorat cz. 2 dodaje sie pkt. 6.2 - Zaluzje wewnetrzne poziome
- poz. 1061 - Dostawa i montaz zaluzji poziomych wewnetrznych - Listki wykonane z tasmy
aluminiowej, o szerokosci 25mm, oraz grubosci 0,2 mm, aluminium szczotkowane. Bez prowadnic
bocznych, montowane miedzy stupami fasady, do gdérnego rygla sznurek i drabinka wiskozowane
o podwyzszone] odpornoéci na przecieranie osprzet dodatkowy: Automat (mechanizm
samoblokujacy} -sterowanie za pomocg pokretfa z bezbarwnego PCV , polaczonego z przektadnia
slimakowa, blokada opuszczania zaluzji, dolne podczepy - 1570,719 m2

Uzupetniony przedmiar robdt budowlanych stanowi zatgeznik nr 1

Pytanie 3 (6.24)
Prosimy o uzupetnienie zestawiania zbrojenia ptyty fundamentalnej oraz konstrukcji stalowej wiaty
do sktadowania odpadow statych —rysunek nr. DZ03.

Odpowiedi:
Zatgczamy zestawienia zbrojenia ptyty oraz konstrukcji stalowej Smietnika rys DZ3.b — zafgcznik nr
3

Pytanie 4 (7.1)

Prosimy o udostepnienie przedmiardéw w formacie edytowalnym Excel lub Norma
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Odpowiedi:

Zamawiajacy nie dysponuje edytowalng wersja przedmiardw, za wyjgtkiem przedmiaru robét
budowlanych, ktory w wersji uzupetnionej zamieszczamy jako zafgcznik nr 1.

Pytanie 5 (7.2)

Czy meble ruchome wg PW tom 3 4 sg przedmiotem zamdwienia. Przedmiar PDF obejmuje ten
zakres, za$ przedmiar w Excel nie. Prosimy o wyjasnienie,

Odpowiedi

Meble ruchome nie s3 objete przedmiotem zamodwienia. W przedmiarach robdt w wersji PDF
nalezy wykredli¢ nastepujace pozycje:

a) Neofilologia - pkt 5.2.1. — wyposazenie ruchome - poz. 995-1037

b) Rektoratcz. 1 - pkt.5.2.1 —wyposazenie ruchome — poz. 970-987

c) Rekioratcz. 2—pkt5.2.1. — wyposazenie ruchome - poz. 1557-1591

Pytanie 6 (7.3)
Czy kabiny symultaniczne opisane w STWIOR sg przedmiotem zamdwienia? Brak pozycji
w przedmiarach.

Odpowied?

Kabiny symultaniczne wykonywane s3 w ramach dokumentacji architektonicznej jako
pomieszczenia.

Dodano w przedmiarze robdét budowlanych -Neofilologia - pkt. 6.1. — Kabiny do tlumaczef
symultanicznych pozycje:

poz. 1060 - Kabiny state do ttumaczen symultanicznych, min. szer. 160 ¢cm, kazda przeznaczona dla
dwoch ttumaczy. Kabiny oddzielone s od sal audytoryjno-teatralnych szyba, a od pozostatych
0sdb znajdujgcych sie w sali do tlumaczer symultanicznych $ciang przeszklong z drzwiami
przeszklonymi. W kabinach znajdujg sie kurtyny materialowe, pozwalajgce na oddzielenie
wzrokowe i akustyczne. Migdzy kabinami $ciana z plyt g-k 10 cm, pokryte diwiekochfonnym
materiatem w kolorze szarym. Poziom hatasu w kabinie nie powinien przekracza¢ 40 dB. — kpl. 6

poz. 1061— Kabiny stale do ttumaczeri symultanicznych, min. szer. 160 cm przystosowana dla
osoby niepefnosprawnej, poruszajacej sie na wozku inwalidzkim. Kabiny oddzielone s3 od sal
audytoryjno-teatralnych szybg, a od pozostatych oséb znajdujacych sie w sali do tlumaczen
symultanicznych $ciang przeszklong z drzwiami przeszklonymi. W kabinach znajdujg sig kurtyny
materiatowe, pozwalajgce na oddzielenie wzrokowe i akustyczne. Migdzy kabinami éciana z piyt g-
k 10 cm, pokryte diwiekochtonnym materiatem w kolorze szarym. Poziom hatasu w kabinie nie
powinien przekraczac 40 dB. — kpl. 2

Wyposazenie AV kabin symultanicznych zawarte jest w dokumentacji Instalacja audiowizualne tom
8/8 poz. od 135 do 151 oraz od 393 do 399 .
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Pytanie 7 (7.4
Czy parapety wewnetrzne opisane w STWIOR nr 29 sg przedmiotem zamowienia? Brak pozycji
w przedmiarach.

Odpowiedi:
Parapety wewnetrzne objete sg przedmiotem zamdwienia. W przedmiarach robdt budowlanych
dodaje sle pozycje:

a) Neofilologia - pkt. 6 2. — Parapety wewnetrzne : dodaje sie poz. 1062 - Dostawa i montaz
parapetéw wewnetrznych z konglomeratu 30,4m.

b) Rektorat cz. 1 — pkt. 6.1 - Parapety wewnetrzne - poz. 993 -Dostawa i montaz parapetéw
wewnetrznych z konglomeratu 24,9 m

c) Rektorat cz. 2 — pkt. 6.1 - Parapety wewnetrzne - poz. 1600- Dostawa | montaz parapetow
wewnetrznych z konglomeratu 55,02 m.

Pytanie 8 {8)

Zwracam sie z prosbg o udostepnienie specyfikacji w formacie edytowalnym np. xls, kosztorysy.

Odpowiedi:
Patrz odpowiedZ na Pytanie 4 (7.1)

Pytanie 9 (9.1)

Dokumentacja — roboty budowlane — posadzki

a/ Na rzucie posadzek w pomieszczeniu le ,zbiorniki ppoz” wystepuje uktad posadzki 111,
Brak takiego typu posadzki w przekrojach warstw posadzkowych. Prosimy o informacje jaka
w tym pomieszczeniu wykonac posadzke?

b/ Prosimy o uzupetnienie przedmiaru o posadzke betonowa w piwnicy w pomieszczeniach
archiwum w ilodci 1038m2.

Odpowiedz:

»

a/ W przedmiarze robdt budowlanych— Neofilologia ~ ujeto w pozycji nr 656 -” lzolacja

przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej zbiornikéw i basenéw”

b/ Dodano w przedmiarze robot budowlanych Rektorat cz. 1 — pki. 6.3 - Wykoriczenie posadzek
— poz. 995 - Posadzka przemystowa, betonowa, impregnowana i utwardzana powierzchniowo.
Miejscowo dylatowana — 108, wiloéci 1038 m2,

Pytanie 10 (9.2}
Roboty drogowe. Czy w zakresie przetargu jest wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych typu

Meba oraz z plyt betonowych 100x300x10cm. Jedli tak, prosimy o uzupetnienie przedmiaru o te
pozycje.
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dfa Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013
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Odpowiedz:
Przedmiary robét budowlanych (neofilologia, Rektorat 1 i Rektorat 2) uwzglednia te pozycje
w punkcie 41.5.1, — ,Budowa nawierzchni z piyt betonowych dla miejsc postojowych” oraz

»,Budowa nawierzchni z ptyt betonowych dia chodnika”.

Pytanie 11 {10}
W zwigzku z przetargiem dotyczgcym budowy budynku dydaktycznego i administracyjnego

Uniwersytetu Gdariskiego w Gdanisku zwracam sie z proshg o udostepnienie dokumentacii
budowl!anej w wersji elektronicznej w tym wspomnianego budynku.

Odpowieds:
Patrz odpowiedz na Pytanie 4 (7.1}

Pytanie 12 {11.2)

Prosimy o okreslenie parametrow technicznych platformy opuszczane), o ktdrej mowa
w przedmiarze robot budowlanych pkt. 471,

Odpowiedi:
Zataczamy parametry techniczne platformy —zatgcznik nr2

Pytanie 13. (13.1)

Dokumentacja — branza elektryczna
W spisie rysunkéw dokumentacji branzy elektrycznej "Tom 7.1: Instalacje -elektryczne
wewnetrzne" wyszczegdinione sg nastepujgce rysunki ktdrych brakuje w dokumentacji
zamieszczonej na stronie internetowe;j:

1. Rozdzielnica gtéwna 0,4kV 1R — schemat gtéwny nr E836/7.1-04

2. Rozdzielnica gtéwna 0,4kV 1R — schemat zasadniczy nr E836/7.1-05

3. Rozdzielnica gtéwna 0,4kV 1R — widok i rozmieszczenie aparatow nr £836/7.1-06
4. Tablica licznikowa TL1 — schemat gtéwny nr E836/7.1-09

5. Tablica licznikowa TL1 —widok i rozmieszczenie aparatéw nr E836/7.1-10

6. Tablica licznikowa TL2 — schemat gtowny nr E836/7.1-11

7. Tablica licznikowa TL2 — widok i rozmieszczenie aparatéw nr E836/7.1-12

8. Plan instalacji WLZ i tras koryt kablowych — poziom dachu nr E836/7.1-30

9. Plan instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych — poziom dachu nr E836/7.1-40
10. Rozdzielnica 1RO/3.1 - widok i rozmieszczenie aparatéw nr E836/7.1-85

11. Rozdzielnica 1RO/4.0 - widok i rozmieszczenie aparatéw nr E836/7.1-88

12. Rozdzielnica 1RO/5.0 - widok i rozmieszczenie aparatéow nr E836/7.1-91

13. Rozdzielnica 1RO/6.0 - widok i rozmieszczenie aparatow nr E836/7.1-94

14. Rozdzielnica 1RQ/7.0 - widok i rozmieszczenie aparatéw nr E836/7.1-97

15. Rozdzielnica 1RO/0.1 - schemat gtéwny nr E836/7.1-161

16. Rozdzielnica 1RO/0.1 - schemat zasadniczy sterowania nr E836/7.1-162

17. Rozdzielnica 1R0/0.2 - widok i rozmieszczenie aparatdéw nr E836/7.1-163
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjrego dla Wojewédztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013

Strona 5

UNIWERSYTET GDANSKI
ul. Bazynriskiego 1a U
80-952 Gdansk

UNIWERSYTET GDANSKI




* %X

g Pomorskie w Unii *
UNIA EUROPEJSKA * Tk
PROGRAM URZAD MARSZALKOWSKI EURGPE JSKI EUNDUS? X
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO
REGIONALNY 7/ A RCZWOI REGIONALNEGO T .

7

H

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI www pomorskiewunii.pl

18 Rozdzielnica 1R0O/0.2 - schemat gtéwny nr E836/7.1-164

19. Rozdzielnica 1R0/0.2 - schemat zasadniczy sterowania nr E836/7.1-165
20. Rozdzielnica 1RO/0 3 - widok i rozmieszczenie aparatéw nr E836/7.1-166
21. Rozdzielnica 1RO/0.3 - schemat gtéwny nr E836/7.1-167

22, Rozdzielnica 1R0O/0.3 - schemat zasadniczy sterowania nr E836/7.1-168
23. Rozdzielnica 1R0/0.3 - widok i rozmieszczenie aparatéw nr E836/7.1-169
24. Rozdzielnica 1R0/1 .2 - schemat gtéwny nr E836/7.1-170

25, Rozdzielnica 1RQ/1.2 - schemat zasadniczy sterowania nr E836/7.1-171
26, Rozdzielnica 1RO/1.2 - widok i rozmieszczenie aparatdéw nr E836/7.1-172
27. Rozdzielnica 1RO/1.3 - schemat gtéwny nr E836/7.1-173

28 Rozdzielnica 1R0O/1.3 - schemat zasadniczy sterowania nr E836/7.1-174
29. Rozdzielnica 1RO/1.3 - widok i rozmieszczenie aparatdéw nr E836/7.1-175
30. Rozdzielnica 1R0/2.2 - schemat gtowny nr E836/7.1-176

31. Rozdzielnica 1RO/2.2 - schemat zasadniczy sterowania nr EQ36/7.1-177
32. Rozdzielhica 1RO/2.2 - widok i rozmieszczenie aparatow nr E836/7.1-178
33, Rozdzielnica 1R0Q/2.3 - schemat gltéwny nr E836/7.1-179

34, Rozdzielnica 1R0O/2.3 - schemat zasadniczy sterowania nr E836/7.1-180
35. Rozdzielnica 1R0/2.3 - widok i rozmieszczenie aparatéw nr E836/7.1-181
36 Rozdzielnica 1RO/3.2 - schemat gtéwny nr EB36/7.1-182

37. Rozdzielnica 1RO/3 2 - schemat zasadniczy sterowania nr E836/7.1-183
38. Rozdzielnica 1RO/3.2 - widok i rozmieszczenie aparatéw nr E836/7.1-184
39. Rozdzielnica 1R0O/3.3 - schemat gtéwny nr £836/7.1-185

40. Rozdzielnica 1R0Q/3.3 - schemat zasadniczy sterowania nr E836/7.1-186
41. Rozdzielnica 1R0/3.3 - widok i rozmieszczenie aparatéw nr E836/7.1-187

Odpowiedi:
Zatgczamy ww. rysunki jako —Zafgczniki nr 4

Pytanie 14 {15.1.1.1)
Architektura - Plyty betonowe
Zgodnie z opisem na przekrojach Architektury piyty betonowe 100x300 cm maja grubosé 10 em

natomiast zgodnie ze specyfikacjg majg one grubos¢ 8 cm. Prosimy o podanie, ktéra grubosd jest
poprawna — ktére opisy sg nadrzedne.

Odpowied?
Piyty betonowe majg grubos¢ 10cm.

Generalna uwaga:
W razie rozbhieznosci zawsze nadrzedna jest Architektura, a nie Specyfikacia.

Pytanie 15 {15.1.1.2)
Architektura — Posadzki kamienne

Materiat na posadzki kamienne wpisano jako np. JG7684. Prosimy o potwierdzenie lub nie iz

chodzi tu o chinski bazalt G 684 — popularnie zwany ,chifiska pert3”. Prosimy o dodatkowe
Projekt finansowany w ramach Regionalnege Programu Qperacyjnego dia Wojewoddztwa Pomerskiego na lata 2007 — 2013
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informacje odnosnie posadzek. Prosimy o dodatkowe informacje odnosnie posadzek kamiennych,
gdyz materiat wpisany w projekcie jest trudny do zweryfikowania.

Odpowiedi
Whybrano kamien jasnoszary-chinski granit JG7684 (nie jest to chinski bazalt G 684), impregnowany
impregnatem nie zmieniajgcym jego barwy (np.Fila W68).

Pytanie 16 (15.1.2.1)
Projekt zagospodarowania terenu

Jak nalezy taras przy wejsciu do budynku? Zgodnie z rysunkiem: projeki zagospodarowania terenu
—Ab-Z1 taras przy wejsciu gldwnym do budynku rektoratu wykonczony jest plytami betonowymi
35x35cm w wg rysunku rzutu posadzek parteru —WP2 dany taras wykonczony jest posadzka
kamienng. Prosimy o podanie, ktory opis wykonczenia jest prawidtowy i podanie nadrzednosci
dokumentow.

Odpowied:

Taras przy budynku Rektoratu wylozony jest plytami kamiennymi granitowymi np. 1G7684 zgodnie
z rzutem posadzek rys WP2. Zatgczamy poprawiony rysunek -DZ 01.R1 z dnia 14.04.2011 -
zotgeznik nr 5.

Pytanie17 {15.1.2.2)

Projekt zagospodarowania terenu

Jak nalezy wykonczy¢ dziedziniec miedzy budynkiem rektoratu i Neofilologii? Zgodnie z Projektem
zagospodarowania terenu — rys. AB-Z1 dziedziniec migedzy budynkiem rektoratu i Neofilologii {osie
12-13; A-H) wykonczony jest plytami betonowymi 35x35 cm natomiast zgodnie z rysunkiem:
Detale terenowe-elementy matej Architektury —Dz)1 na rzucie obszar ten wykoriczony jest plytami
chodnikowymi 30x30cm a na przekrojach szczegdtdw wykorniczony jest piytami betonowymi
100x300cm. Prosimy o podanie , ktéry opis wykonczenia jest prawidtowy i podanie nadrzednosci
dokumentow.

Odpowied:

Dziedziniec nalezy wykonczy¢ ptytkami chodnikowymi 35x35cm z wstawkami (paskami) z ptyt
betonowych 100x300cm w kolorze rdzawym .Zatgczamy poprawiony rysunek -DZ 01rl1 z dnia
14.04.2011 - zafgcznik nr 5

Pytanie 18 (15.1.3.1)
Na rysunku pt. ” plan instalacji elektrycznych oswietlenia — poziom” nr E836/7.1-46 zamieszczony
jest plan rozmieszczenia instalacji SAP oraz DSO. Prosze o dostanie wiasciwego rysunku,

Odpowiedi
Rysunek zatgczony jako zafgcznik nr 6.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyinego dla Wojewédztwa Pomarskiego na lata 2007 — 2013

Strona 7

UNIWERSYTET GDANSKI

ul. Bazynskiego 1a U

80-952 Gdarisk _
UNIWERSYTET GDANSKI




* ¥ %

: g Pomorskie w Unii *
UNIA EUROPEJSKA * T h
PROGRAM { y URZAD MARSZALKOWSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ .
REGIONALNY k Y/ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO ROZ 0 * *
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI www pomorskiewunii pl WOJU REGIONALNEG T

Pytanie 19 _ (15.1.3.2)

W przedmiarach znajduja sie rozdzielnice o symbolach 1RWP, RWD, RwW1, RW2, RW3, RPP lecz
w dokumentacji nie ma ich schematdéw. Czy te rozdzielnice sa przedmiotem przetargu? Jeéli tak to
prosze o dostanie wiasciwych rysunkow.

OdpowiedZ
Rozdzielnice sg przedmiotem przetargu {dlatego tez znalazly sig w przedmiarach). Schematy (rys.
nr E836_7.1-239+246 i E836_7.1-250+252) dotaczono jako zafgcznik nr 7

Pytanie 20 {15.1.3.3)

Na nastepujacych rysunkach instalacji o$wietleniowej czyli:E836/7.1-47, E836/7.1 -48; £836/7 1 -
44; E836/7.1-45 brak oznaczen literowych przy oprawach co uniemoiliwia ich poprawng
identyfikacje. Prosze o dostanie rysunkdw z oznaczonymi oprawami.

Odpowied?
Symbole opraw oswietleniowych sg dokfadnie takie same jak na innych pietrach. Wyiej
wymienione rysunki uzupetnione o legende zataczono jako zafgceznik nr 8

Pytanie 21 (16)

W projekcie Budynku wydziatu Neofilologii i Rektoratu Uniwersytetu (w) Gdansku, w braniy
wentylacyjnej, zaprojektowano gruntowy wymiennik ciepta. Czy zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie rozwigzania réwnowaznego do zaprojektowanego czyli gruntowy wymiennik ciepta
w formie przeponowej {rurowej) produkcji Rehau.

Odpowied:

Nie. Wymiennik przeponowy nie jest rozwigzaniem réwnowaznym. Ma mniejszg sprawnosc¢ oraz
hie zapewnia osuszania powietrza latem oraz dowilzania zimg, ponadto wymagatoby to zmiany
pozwolenia na budowe.

Pytanie 22 (17.1
Ze wzgledu na rozbieznosci w dokumentacji udostepnionej przez Inwestora, prosze o informacje
jaki rodzaj tynku (cementowo-wapienny czy gipsowy) nalezy wyceni¢ w ofercie?

Odpowied:
Generalnie wszedzie jest tynk gipsowy, z wyjatkiem scian szachidéw, $cian zewnetrznych
piwnicznych oraz $cian wokdt sceny w auli — gdzie jest tynk cementowoe-wapienny

Pytanie 23 (17.2)

Prosze o uscislenie, czy kabiny systemowe w toaletach naleizy wykonac z ptyty wiorowej czy
z laminowanej?

Odpowiedi
Kabiny wykonane z plyty MDF laminowanej - generalnie w kolorze biatym, z wyjatkiem czesci

rektorskiej ,gdzie sa wykonane 2 ptyty MDF laminowanej w kolorze dab paskowany (dopasowany
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyinego dla Wojewddziwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013
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do forniru debu bielonego znajdujacego sie na drzwiach tazienki). Dopuszczamy zamiang plyty
MDF laminowanej biatej na ptyte HPL biatg gri2mm.

Pytanie 24 (17.3)
Prosze o informacje, czy stal zbrojeniowa w konstrukcjach zelbetowych musi by¢ spawana na

odcinku min. 5 fi (wg opisu konstrukcji), czy prety moga by¢ taczone na zaktad.

Odpowiedz

Tylko w niektérych elementach zelbetowych zaprojektowano spawanie stali zbrojeniowej. Ma to
na celu zwiekszenie bezpieczeristwa pracy wytezonej konstrukcji. Spawanie pretow zbrojeniowych
nalezy wykonaé dla elementdw, kidre taki zapis posiadaja na rysunkach detali konstrukcyjnych.
W wiekszoéci elementéw potaczenia stali zbrojeniowej wykonywane s3 na dtugosci zaktadu bez
spawania.

Pytanie 25 (17.4)

W dokumentacji do systemu alarmowego i kontroli dostepu wystepuja ponizsze rozbieznosci:
- czeéé opisowa dotyczy systemu iProtect, natomiast cze$¢ rysunkowa systemu MASTER firmy
GE,
- schemat blokowy w projekcie budowlanym pokazuje: centrala ATS 4018 szt. 1; kontroler ATS
1250 szt.5; modut ekspandera ATS 1202 szt..2; czytnik zblizeniowy szt. 5; czujki magnetyczne,
czujki ruchu PIR i PIR z antymaskingiem;
- schemat blokowy w projekcie wykonawczym pokazuje: centrala alarmowa ATS 4018 szt. 2;
kontroler ATS 1250 szt.20; modut ekspandera ATS 1202 szt 11; czytnik zblizeniowy szt. 65;
czujka magnetyczna szt.149; czujka PIR szt. 169; czujka PIR z antymaskingiem szt. 144;
- wykaz urzadzen stanowiacy zatacznik do specyfikacji: czytnik zblizeniowy szt. 294; czujka
magnetyczna szt. 311, czujka PIR szt. 130; czujka PIR z antymaskingiem szt. 48
Ktéry z powyizszych dokumentdw przyjaé do wyceny?

Odpowiedz
Nalezy przyjaé standard systemu iProtect, zgodnie z opisem, specyfikacjg materiatéw i planami
instalacji na poszczegolnych kondygnacjach.

Nalezy przyigé ilosci zgodne z rozmieszczeniem na planach:

- magnetyczna czujka otwarcia 853 kpl
- przycisk wyjscia 297 kpl
- przycisk wyjscia awaryjny 294 kpl
- czytnik kontroli dostepu 303 kpl
- zamek elektromagnetyczny 296 kpl
- czujka ruchu PIR 484 kpl
- czujka ruchu PIR antymaskingiem 150 kpl

Aktualizowana specyfikacja materiatéw i schemat blokowy — zafgcznik nr 8
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Pytanie 26 (17.5)
W dokumentacji do systemu CCTV wystepujag ponizsze rozbieznosci:
— schemat blokowy w projekcie budowlanym pokazuje : kamera zewnetrzna szt. 4; kamera
wewnetrzna sz2t. 81
— projekt wykonawczy- ilosci zliczone na rzutach kondygnacji: kamera zewnetrzna
szybkoobrotowa szt. 9, kamera wewnetrzna motor-zoom szt. 1;
— wykaz urzadzen, stanowigcy zalacznik do specyfikacji: kamera zewnetrzna szt. 3, kamera
wewnetrzna szt. 82;
Ktdry z powyiszych dokumentow nalezy przyjac do wyceny?

Odpowiedz
Nalezy przyja¢ informacje z opisu i iloéci z planu rozmieszczenia instalacji na poszczegéinych
kondygnacjach.

llosci:

- kamera wewnetrzna koputkowa 66 kpl.
- kamera Z motozoomem 1 kpl.
- kamera wewn. szybkoobrotowa 9 kpl.
- kamera zewn stata 4 kpl.
- kamera zewn. szybkoobrotowa 8 kpl.

Aktualizowana specyfikacja materiatéw i schemat blokowy — zafgcznik nr 10

Pytanie 27 (17.6)

Prosimy o udcislenie dla okien w rezyserce i pomieszczeniach do ttumaczen symultanicznych. Czy
majg to by¢ okna w ramie debowej, metalowej czy plastikowej?

Odpowiedi
Okna zgodnie z projektem akustycznym muszg spetnia¢ warunek R A1=42-45d8B

Zalecana konstrukcja okna to: szyba zespolona {2x6mm z pustkg 15mm), pustka ok 7 cm, szyba
zespolona (2x6mm z pustkg 15mmj.

Catoé¢ w ramie drewnianej debowej w kolorze okiadzin akustycznych auli. Dopuszcza sie
opcjonalnie okna w ramach stalowych w kolorze RAL 9007. Nie dopuszcza sie okien w ramach
plastikowych.

Pytanie 28 (17.7)

W opisie technicznym konstrukcji podano, iz ,,w trakcie prowadzenia prac ziemnych konieczne
bedzie zabezpieczenie wykopu, ktére nalezy wykonaé np. jako scianke berlirfiskg”- prosze
o wskazanie miejsca usytuowania takiej scianki oraz udostepnienie projekiu tej scianki (diugoéé,
gteboko$¢ zabicia, rodzaj, przekrdj i rozstaw ksztattownikéw, przekréj opinki).
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Odpowied?

Konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia wykopu okreélona zostanie na etapie robét ziemnych
i bedzie lezata w gestii wykonawcy. Generalnie zabezpieczenia moga wystepowac przy istniejacych
drzewach, nie przeznaczonych do wycinki.

Pytanie 29 (17.8)
Prosimy o udostepnienie murkéw oporowych zewnetrznych.

Odpowiedi
Detale murkéw znajduja sie na rysunku DZ 01, z uwagi na fakt iz elementy te sg prefabrykowane
szczegbty zbrojenia  wykona wykonawca prefabrykatéw we wiasnym zakresie. Podajemy
przyktadowe zbrojenia:
— phyty i murki - podwéjne siatki 150 x 150 x 8, (zbrojenie przestrzenne zgrzewane),
— tawki - podwdjne siatki 150 x 150 x 6 i strzemiona fi 8 co 150m
— murki w ogrodzeniu - siatka 200x 200 x12 {wg. uszczegétowionego rysunku DZ01rl)
Beton B 37 impregnowany .
Generalny modut wymiarowy wszystkich elementdéw to 1 x 3 metry.
Zataczamy poprawiony rysunek DZ01rl — Zafgcznik nr 5

Pytanie 30 (20.2)

W wiekszoéci elementéw konstrukcyjnych Zzelbetowych zostalo opisane, iz wszelkg stal
zbrojeniowa nalezy przyjmowaé jako spawana. Prosimy o wyjasnienie, w jakim celu naleiy
przyjmowaé powyiszg operacje?

Odpowied:
Patrz odpowied? na Pytanie 24 {17.3).

Pytanie 31 {20.5)

Wiekszoéé écian wewnetrznych oznaczonych symbolem 202 dokumentacja wykoriczenia zostata
zaprojektowana , jako beton architektoniczny od strony korytarzowej. Prosimy o odpowiedz, jakg
technologie naprawy nalezy przyja¢ w przypadku powstania rys skurczowych ze wzgledu na brak
jednolitego posadowienia budynku? (brak plyty fundamentowej tylko stopy i fawy fundamentowe,
ktére beda powodowaty nierdwnomierne osiadanie budynku).

Odpowiedz

Ewentualne rysy nalezy naprawiaé przeznaczong do tego szpachla drobnoziarnistg do wykoriczen
powierzchni betonowych, w tym betonu architektonicznego. Sposéb szpachlowania ustalic
z Architektem po wykonaniu prébek na budowie .

Pytanie 32 (20.6)

Prosimy o wyjaénienie czy ze wzgledu na pkt 20.5 powyzej istnieje mozliwos¢ wykoriczenia Sciany
o symbolu 202 jako beton architektoniczny zastosowania innej metody wykoriczenia tej Sciany?
np. szpachlowanie i malowanie wedtug koloru Zamawiajacego).
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Odpowied:

Nie zaktadamy innej metody wykariczania. Beton architektoniczny wymaga od wykonawcy duziej
kultury wykonawstwa.

Pytanie 35 {20.9)
Prosimy o informacje, w ktérej pozycji nalezy wycenié ptyty azurowe typu meba?

Odpowiedi
Patrz odpowiedz na Pytanie 10 (9.2}

Pytanie 36 (20.10)
Prosimy o informacje, czy pod wszystkie warstwy drogowe naleiy zastosowal warstweg

odsaczajaca.

Odpowiedi
Warstwe odsaczajace i odcinajace nalezy uwzglednié pod nastepujace elementy: zjazd do garaiu,
miejsca postojowe i chodniki z ptyt chodnikowych.

Pytanie 37 (20.11)
Prosimy o udostepnienie rysunku D1 w projekcie wykonawczym —Toml, tom 2, tom3 z 8
ARCHITEKTURA+PZT-TOM2.3,1 DETALE PROJEKTOWE

Odpowiedi:
Patrz odpowiedZ na Pytanie 1 (6 22)

Pytanie 38 (20.12} -

Na rysunku DZO01 np. na przekroju 2-2 powinno by¢ widoczne odwodnienie liniowe. Na zadnym
z pokazanych przekrojéw nie ma zaznaczonego odwodnienia liniowego. Prosimy o dostarczenie
tego rysunku.

Odpowiedi:

Zataczamy rysunek DZ1 rl z pokazanym odwodnieniem - zalgcznik nr 5. Odwodnienia liniowe
znajduje sie w przedmiarach robét sieci w czgéci dot. wydziatu neofilologii w dziale dot. kanalizacji
deszczowej poz. nr 11,12 (w zataczeniu) — jako zafgcznik Iloraz w czesci rektoratu Il w dziale
kanalizacji deszczowej poz. nr 11, 12 (w zatgczeniu). — jako zafgcznik nr 11

Pytanie 39 (20.13}

Prosimy o schemat podziatu budynku na czes¢ neofilologii, rektoratu 1 i rektoratu 2 na danym
poziomie.
Odpowiedz:

Na wszystkich rzutach zaznaczone s3 linig obrysowa (kropka, kreska...)zakresy Rektoratu cz.1 oraz
Rektoratu cz.2 .Pozostate ,niezaznaczone pomieszczenia nalezg do Neofilologii.
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Przyktadowo na parterze jest zaznaczony obrys z opisem ,,Rektorat cz.1” w osi H5-7, za$ , Rektorat
cz.2” jest zaznaczony obrysem 2z opisem w osi Al2. Analogiczne zaznaczenia wystepujg na
pozostatych kondygnacjach.

Pytanie 40 (20.16)

Prosimy o dokiadny opis elementow matej Architektury oraz opis zieleni istniejgcej
i projektowane].

Odpowiedi:

Na poprawionym rysunku DZ01 rl- zatqczniku nr 5 — znajduja sie elementy malej architektury.

W sprawie zieleni - obowigzujacy jest projekt budowlany, gdzie w TOM-le 1/5 PZT - znajduje sie
Projekt gospodarki istniejaca zielenig ( z projektem nasadzen)

Pytanie 41 (20.17)
Prosimy o informacje jak rozdzieli¢ zagospodarowanie, zieleri i matg architekture na budynki?

Odpowiedi:

Przedmiary robét budowlanych zostaly przygotowane w rozbiciu na neofilologie, rektorat 1
i rektorat 2 wg procentowego udziatu powierzchni poszczegolnych czesci budynku.

- dla Neofilologii - 65,045% wartosci robét,

- dla Rektoratu 1 - 18,065% wartosci robot

- dla Rektoratu 2 - 16,89 % wartosci robot.

Pytanie 42 (20.18]

Czy inwestycia przewiduje prace rozbidrkowe? Jezeli tak prosimy o dostarczenie projektu

rozbidrek?

Odpowiedi:
Inwestycja nie przewiduje rozbidrek, poza demontaiem fragmentu ogrodzenia w miejscu bramy
przesuwnej od ul, Bazynskiego.

Pytanie 43 (20.20)

Brak parametréw technicznych zewnetrznego odwodnienia liniowego pokazanego na planie
zagospodarowania. Prosimy o uzupetnienie powyzszych danych. Prosimy o podanie, w kidrej
pozycji nalezy wyceni¢ dostawe i montaz odwodnienia liniowego.

Odpowiedi:
Patrz odpowiedzZ Pytanie 38 (20.12)

Pytanie 44 (20.21)

Zgodnie z tabelg wynagrodzenia ryczattowego i tabelami przedmiaru robét zewnetrzng kanalizacje
sanitarng , deszczowa, wodociag nalezy rozdzieli¢ na budynek neofilologii, rektorat 1 i rektorat 2.
jakie zakresy prac zewnetrznej kanalizacji sanitarnej , deszczowej, wodociggu naleiy rozdzieli¢ dla
budynku neofilologii, rektoratu 1i rektoratu 27
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Odpowiedz:

Przedmiary ww. robot zostaly przygotowane w rozbiciu na neofilologie, rektorat 1 i rektorat 2 wg
procentowego udziatu powierzchni poszczegdlnych czesci budynku:

- dla Neofilologii - 65,045% warto$ci robot,

- dla Rektoratu 1- 18,065% wartosci robot

- dla Rektoratu 2 - 16,89 % wartosci robot.

Pytanie 45 (20.22)

Zgodnie z tabelg wynagrodzenia ryczattowego i tabelami przedmiaru robot takie prace jak np.
montaz urzadzeri wezta cieplnego nalezy rozdzieli¢ na budynek neofilologii, rektorat 1 i rektorat 2.
Montaz wezta cieplnego jest pracg wspéing dla 3 budynkoéw. Jak nalezy podzieli¢ montaz urzadzen
wezta cieplnego miedzy 3 budynki?

Odpowiedi:

Przedmiary robot wezta cieplnego zostaly przygotowane w rozbiciu na neofilologig, rektorat 1
i rektorat 2 wg procentowego udziatu powierzchni poszczegdlnych czesci budynku.

- dla Neofilologii - 65,045% wartosci robot,

- dla Rektoratu 1 - 18,065% wartosci robat

- dla Rektoratu 2 - 16,89 % wartosci robot.

Pytanie 46 (20.23)

Gruntowy wymiennik ciepta. W tabeli przedmiarowe] gruntowego wymiennika ciepta pod
poszczegdlnymi pozycjami pojawia sie zapis ,,Optata patentowa —patent P454203 6% od wartosci
kosztorysu”. Czy optate patentowsq nalezy uwzgledni¢ w wycenie?

Odpowiedz:

Tak, nalezy optate patentowq ujaé w cenie. Optata patentowa dotyczy konkrethego rozwigzania
technicznego ktére uzyskato Ochrone Patentows. Natomiast to rozwigzanie moze by¢ realizowane
przez réznych wykonawcow z uwaga , aby zachowac materiaty réwnowazine.

Pytanie 47 (20.24)

Instalacja wentylacji i klimatyzacji. Zgodnie z opisem technicznym na czes$¢ rysunkows projekiu
sktadajg sie rysunki o humerach od 1 do 13. W przekazanej dokumentacji rysunkowej wentylacji
brak rys. nr 6{rzut poziomu +4), nr rys, 7 {rzut poziomu nr +5), nr rys. 8 (rzut poziomu +6), nr rys. 9
Orzut poziomu +7).

Prosimy o przekazanie brakujacych rysunkow.

Odpowiedz:
Przekazujemy rysunki rzutéw nr.6, nr.7, nr .8, nr.9 — zatgcznik nr 12

Pytanie 48 (20.25)

Prosimy o wskazanie lokalizacji szaf sterujgcych central wentylacyjnych.

Odpowiedi:
Lokalizacja rozdzielnic wentylacyjnych:
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Szafy sterujace central wentylacyjnych znajduja sie przy urzadzeniach wentylacyijnych.
Dodatkowo informujemy o lokalizacji pozostatych rozdzielnic wentylacyjnych:
RWP — piwnica pomieszczenie -1.7a — wentylatornia

RWP1 — piwnica pomieszczenie -1 17 — pom. techn. magazyn.

RWO — dach nad rektoratem osie E-F a 2-4)

RW1 — dach nad budynkiem Neofilologii pomiedzy osiami E-G a 2-4

RW2 — dach nad budynkiem Neofilologii pomiedzy osiami J-N a 13-18

RW3 — dach nad budynkiem Neofilologii pomiedzy osiami F-H a 20-21

7N/W - dach nad budynkiem Neofilologii pomiedzy osiami H-1 a 22-23

8N/W - dach nad budynkiem Neofilologii pomiedzy osiamiJ-L a 22-23

9N/W - dach nad budynkiem Neofilologii pomiedzy osiami A-E a 17-20

Pytanie 49 (20.26)

Pomiar rozliczeniowy- wg opisu ma byé pétposredni w rozdzielnicy gtéwnej nn, a wg. schematu
rozdzielnicy SN zrealizowany jest jako posredni. Prosze o wyjasnienie.

Odpowiedi:
Nie ma p6l pomiarowych w rozdzielnicy SN. Nalezy zrealizowaé pomiary pétposrednie zgodnie
Z opisem.

Pytanie 50 (20.27]
Wg opisu w polach transformatorowych rozdzielnicy SN maja by¢ zamontowane wyfaczniki, a wg

schematu s3 to roztaczniki. Prosze o wyjasnienie.

Odpowiedi:
Zgodnie ze schematem (rys. nr E836_7.1-002) i specyfikacja materiatow (E836_7.1-00) —
roztaczniki bezpiecznikowe.

Pytanie 51 (20.28)

Brak w materiatach rysunkéw instalacji sitowych na dachu oraz schematdw rozdzielnic 1RO/0.1 —
0.3, 1RO/11-1.3, 1RO/2.1-2.3, 1R0/3.1-3.3. Prosze o uzupetnienie.

Odpowiedz:
Patrz odpowied? na Pytanie 13(13.1)

Pytanie 52 (20.29)
Brak projektéw rozdzielnic wentylacji. Prosze o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Rysunki dotyczace rozdzielnic wentylacji majg nr E836_7.1-233+248 - zatgcznik nr 13

W branzy sanitarnej istnieje réwniez wykaz rozdzielnic, ktére sg w zakresie dostawy producenta
central.

Strona 1 5
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Pytanie 53(20.30)

Brak projektdw rozdzielnicy p.poz. prosze o uzupetnienie.

Odpowiedi:
Rysunki zostaly zamieszczone jako zafgeznik nr 14

Pytanie 55 (20.32)
W projekcie przewidziane jest sterowanie klapami pozarowymi i dymowymi poprzez centrale

oddymiania prod. Mercor. Czy jest mozliwe zastosowania sterowania klapami pozarowymi
i oddymiajgcymi poprzez zastosowanie modutéw sterujgcych wejscia/wyijscia podtaczonych
bezposrednio do centrali SAP?

Odpowiedi:

Tak, mozliwe jest sterowanie klapami pozarowymi poprzez moduty we/wy, ktére réwniez powinny
zapewni¢ monitorowanie potozenia tych klap. Zamienne rozwigzanie nalezy przedstawi¢ na etapie
realizacyjnym do akceptacji.

Pytanie 56 (20.33)
Wg opisu w obiekcie przewiduje sie system CCTV w standardzie IP. Wg rysunkow system jest

analogowy. Prosze o wyjasnienia.

Odpowiedi:
Patrz odpowiedzZ na Pytanie 26 (17.5)

Pytanie 57 (20.34)
Prosze o wytyczne odnosnie agregatu, ukiadu paliwowego i zbiornika na paliwo.

Odpowiedi:

Zgodnie ze specyfikacjag (E836_7.1-00) - agregat pradotwadrczy o mocy 220kVA, w wyciszongj
obudowie kontenerowe] z ttumikami na wlocie i wylocie powietrza chtodzacego. Dwuptaszczowy
zbiornik paliwa w ramie agregatu o pojemnosci wystarczajagcej na 9 godzin ciggtej pracy przy
petnym obcigzeniu, uktad automatyki sterujgcej zatgczaniem i wytaczaniem agregatu, dodatkowy
ttumik na wylocie spalin. Poziom mocy akustycznej dla agregatu 92dB, dia wyrzutni spalin
z agregatu 85dB. Obudowa agregatu w kolorze elewacji budynku gtéwnego-biata.

Pytanie 58 (20.35)
Prosimy o wskazanie na zestawieniu stolarki oraz widoku elewacji okien aluminiowych 01-04

Odpowiedi:

Rysunek zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej ZSZ 1 naleiy rozpatrywac tacznie z rysunkiem
252 2 -zestawienie stolarki-elementow powtarzalnych fasad, gdzie znajduje sig uwaga o tym, iz oba
rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie.
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Na elewacjach pokazano cate elementy fasady {moduty np.E1),ktére sg zaznaczone na rys. ZSZ 2,
a ktére zawierajg elementy z rysunku Z5Z 1 {np. sktadowa elementu E1 jest okno O1 +element
nieprzezierny +zaluzja zewnetrzna)

Pytanie 59 (20.36)
Na rysunku elewacji potudniowo-zachodniej wystepuja 2 elementy o symbolu ,P”. zestawienie

stolarki nie zawiera tych elementéw. Prosimy o weryfikacje dokumentacji.

Odpowiedi:

Elementy P" zostaly naniesione na zestawienie rys 2572 rl. Zestawienie obejmuje jedynie
elementy powtarzalne tzw. w "szachownicy" widoczne na rysunkach elewacji.5a to elementy
umieszczone pomiedzy elementami fasady szklanej, a nie typowa okfadzina $cian z blachy zgodnie

Z uwaga ,ktora byta zamieszczona na zestawieniu:

W ZESTAWIENIU POKAZANO JEDYNIE ELEMENTY POWTARZALNE Z BLACHY ALUMINOWE)
MOCOWANE MIEDZY StUPAMI FASADY (P,Pn, P',P") POZOSTALE ELEMENTY PANELI Z BLACHY
| OBROBKI BLACHARSKIE NALEZY WYKONAC WG RYSUNKOW ELEWACI | PRZEKROJOW”

Zataczamy poprawione zestawienie -rys. ZSZ2 r1 — zatgcznik nr 15

Pytanie 60 (20.37)
Prosimy o przekazanie dokumentacji konstrukcyjnej zbiornika retencyjnego wdéd deszczowych

o pojemnoséci 140 m3 zlokalizowanego przy ul. Bazyriskiego Prosimy réwniei o wskazanie,
w kidrej pozycji nalezy ten zbiornik wycenic.

Odpowiedz

Detale konstrukcji zbiornika- zatgcznik nr 16

Pytanie 61 (20.38)
Prosimy o przekazanie dokumentacji konstrukcyjnej gruntowego wymiennika ciepta wraz

z kanatami prowadzonymi pod drogg (np. podanie natezenia zbrojenia).

Odpowiedi:
lako referencyjna, przyjeto konstrukcje gruntowego wymiennika ciepta z systemowych elementow

prefabrykowanych firmy ,BUDBET”.

Pytanie 62 {20.39)
Zgodnie z opisem konstrukcji stropy wykonane beda z betonu B30 lub B37. Na rysunku stropow

podano informacjg, iz stropy wykonano z betonu B37. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci,
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Odpowiedi:
W opisie konstrukcji napisane jest, ze stropy zaprojektowano z betonu B30 i B37 co jest zgodne
z opisami na rysunkach, poniewa? wigkszos¢ stropéw wykonanych bedzie z betonu B37, a czeséc

z betonu B30,

Pytanie 63 (21.1)

Dotyczy przedmiaru robét 1 Roboty budowlane, zagospodarowanie terenu, wyposazenie punkt:
Neofilologia 5.2.2.,Inne”"

Rektoratl  5.23.,Inne”

Rektorat2  5.22.,lnne”

Prosimy o podanie iloéci napisdw, napiséw wewnatrz oraz tabliczek przy drzwiach. Dodatkowo
prosimy o wyjaénienie o jakie napisy chodzi, oraz o okreélenie , jaka cze$¢ tabliczek to tabliczki dla
niewidomych.

Odpowiedz

Tabliczki drzwiowe wystepuja przy wszystkich drzwiach do pomieszczeri (szczegdty wg rys WA36).

Tabliczka szerokoéci 16-18 cm, wysokosci ok. 10cm z profilu aluminiowego z wsuwana

indywidualng grafika pod pleksi gr.imm (podobna do tabliczek zastosowanych na ostatnio

zrealizowanych obiektach UG).Tabliczki dla niewidomych ,w kolorze srebrnym, sg umieszczane 10

em nad klamka drzwiowa we wszystkich drzwiach. llos¢é tabliczek -294 szt. Neofilologia, 258 szt.-

Rektorat.

Napisy rodzaje:

e litery ze stali nierdzewnej ,zewnetrzne gr.2cm na dystansach 1cm - na Elewacji Pn-Wsch rys E4
,Rektorat (wysokoéé liter 38cm) , uniwersytet gdariski { wysokos¢ liter 18¢m)

e litery ze stali nierdzewnej ,wewngtrzne gr.lem na dystansach lcm wg poprawionych
zataczonych rysunkéw WA22r1 — zatgeznik 25 oraz WA31rl — zatgcznik nr 26 , oraz dodatkowo
samo logo ,,UG” wysckosci 38cm w gabinecie dziekana

o litery ze stali nierdzewnej gr.2mm przyklejane do scian, mebli np. Napis ,,Info”rys. WA7;
,,.Szatnie” rys WAS8; ,,Sala rady wydziatu” rys WA4; ,,Aula 01”,,Aula 02" rys WA11 ;oznaczenia
pieter,,17,,2”,,3” rys WA13,WA16,WA20; numery sal duzych wyktadowych np.,,280"rys WA21

¢ folie matowe samoprzylepne na drzwiach przeszklonych z numerami rysWA376

s folie matowe samoprzylepne na drzwiach catoszklanych - rysWA37

Pytanie 64 (21.2)

Wg specyfikacji E836_7 3-00 system SSWIN i KD zaprojektowany jest na iProtect, natomiast
wedtug schematu blokowego projektu wykonawczego na elementach UTC Security. Ponadto
wystepuja duze réznice iloéciowe. Prosimy o wskazanie, ktory dokument jest nadrzgdny.

Odpowied:
Patrz odpowied? na Pytanie 25 (17.4)

Pytanie 66 (22.1)

W dokumentacji sygnalizacji pozaru wystepujg nastepujace rozbieznosci:
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— projekt budowlany {czeé¢ opisowa i rysunkowa) dotyczg systemu zbudowanego na
podstawie systemu FP2000 firmy Aritech, natomiast projekt wykonawczy dotyczy systemu
Integral firmy Schrac,

~ ilodci urzadzeri zliczonych na rzutach kondygnacji wynosza: czujka termiczna szt.4, czujka
optyczna dymu szt. 1169, wskaznik zadziatania szt. 568, przycisk ROP szt. 63, sygnalizator
szt.46, modut kontrolno-sterujacy szt. 137, natomiast w specyfikacji materiatowej podane
sa nastepujace iloéci: czujka termiczna szt. O, czujka optyczna dymu szt. 1522, wskaznik
zadziatania szt. 706, przycisk ROP szt. 132, sygnalizator sz.80, modut kontrolno-sterujgcy
szt. 240 {dwa rodzaje}, natomiast w przedmiarach podane SA ilosci takie same, jak
w specyfikacji {plus dodatkowe czujki termiczne szt. 4).

Ktéry z ww. systeméw przyjaé do wyceny? W ktorym z ww. dokumentédw podane s3 wiasciwe

ilodci urzadzen?

Odpowied?
Nalezy przyjaé standard systemu firmy Schrack (pokazany w projekcie wykonawczym — E836/7 2),

do wyceny prosze przyjac iloéci zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 67 (22.2)
W dokumentacji d2wiekowego systemu ostrzegawczego wystepuja nastepujgce rozbieznosci:
— iloéci gloénikéw zliczone na rzutach kondygnacji: sufitowe (tacznie z fazienkowymi) szt. 641,
naécienne szt. 25, projektorowe szt. 8, natomiast ilosci w specyfikacji materiatowej
i przedmiarze podane sg nastepujace ilodci: sufitowe (facznie z fazienkowymi) szt. 655,
nascienne szt, 28, projektorowe szt. 8,
— w schemacie blokowym projektu wykonawczego znajdujg si¢ wzmacniacze o mocy
4x250W, natomiast w specyfikacji materiatowej i przedmiarze wzmacniacze 2x250 W.
W ktérym z ww. dokumentdéw podane sg wiasciwe ilosci urzgdzen? Ktére z ww. wzmacniaczy

nalezy zastosowac?

Odpowiedi
Nalezy przyjac iloéci zgodnie z rozmieszczeniem instalacji na planach. Nalezy przyja¢ wzmacniacze

zgodnie ze skorygowanym schematem blokowym; skorygowany schemat blokowy — zafgeznik nr
18

Pytanie 68 {24.1]
Branza sanitarna: Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o rysunek nr 11 - Rozwinigcie instalacji

wodociggowe] - Wydziat

Odpowiedi
W zataczeniu zamieszczamy rozwinigcie inst. wodociggowej dla budynku wydziatu (rys. Nr 11)-

zatgcznik nr 19

Pytanie 69 (24.2)
Branza sanitarna: Prosimy o uzupetnienie dokumentacii o rysunki instalacji wentylacji i klimatyzacji

nr 6 - 9 obejmujace kondygnacje od +4 do +7
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Odpowied:

Patrz odpowiedz na Pytanie 47 (20.24)

Pytanie 70 (24.5)

Branza elekiryczna:

w ponizszych punktach opisu do projektu wykonawczego branzy elekirycznej:
9 Tablica licznikowa TU - schemat gtéwny E836/7 1-09
10 Tablica licznikowa TL1 - widok i rozmieszczenie aparatéw E836/7 1-10
11 Tablica licznikowa TL2 - schemat gléwny E836/7.1-11

12,

26

36.
59.

62

65.
68.

71

74..

77

80.

83
86
89

Tablica licznikowa TL2 - widok i rozmieszczenie aparatéw E836/71-12

Plan instalaq'i WLZ i tras koryt kablowych -m poziom dachu E836/7 1-30

Plan instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych - poziom dachu £836/7.1-40

Rozdzielnica 1RO/0.0 - widok i rozmieszczenie aparatéw E836/7..1-67
Rozdzielnica 1RO/10-widok i rozmieszczenie aparatow E836/7 1-70
Rozdzielnica 1RO/1..1 - widoki rozmieszczenie aparatéw E836/71-73
Rozdzielnica 1R0/2 0 - widok i rozmieszczenie aparatdéw E836/7 1-76
Rozdzielnica 1RO/2.1 - widok i rozmieszczenie aparatow E836/7 1-79
Rozdzielnica 1IRO/3..0 - widok i rozmieszczenie aparatéw E836/7..1-82
Rozdzielnica 1R0O/3 1 - widok i rozmieszczenie aparatéw E836/7.1-85
Rozdzielnica 1R0O/4..0 - widok i rozmieszczenie aparatow E836/7 1-88
Rozdzielnica IRO/5,0 - widok i rozmieszczenie aparatéw E836/7..1-91
Rozdzielnica 1R0/6 0 - widok i rozmieszczenie aparatow E836/7 1-94
Rozdzielnica 1RO/7.0 - widok i rozmieszczenie aparatow E836/7 1-97

134, Rozdzielica 1R0O/0. 1 - schemat gtdwny E836/7.1-161

135. Rozdzielnica 1RO/0. 1 - schemat zasadniczy sterowania E836f7,1-162
136, Rozdzielnica 1R0/0..2 - widok i rozmieszczenie aparatow E836/7 163
137. Rozdzielnica 1RO/0 2 - schemat gtéwny E836/7..1-164

138 Rozdzielnica 1RO/0..2-schemat zasadniczy sterowania E836/7..1-165
139, Rozdzielnica 1R0O/0..3-widok i rozmieszczenie aparatéw EB36/7 1-166
140, Rozdzielnica 1RO/0.3 - schemat gtéwny E836/7.1-167

141, Rozdzielnica 1RO/0 3 -schemat zasadniczy sterowania E836/7 1-168
142, Rozdzielnica 1R0O/0.3 - widok i rozmieszczenie aparatow E836/7.1-169

143
144.
145,
146
147
148
149
150
151
152

153..

Rozdzielnica 1RO/1 2 - schemat gtéwny E836/7 1-170

Rozdzielnica 1R0O/1..2 -schemat zasadniczy sterowania E836/7..1-171
Rozdzielnica 1RO/1.2 - widok i rozmieszczenie aparatow E836/7..1-172
Rozdzielnica 1RO/1 3-schematgtéwnyE836/7 1-173

Rozdzielnica 1R0O/1 3 - schemat zasadniczy sterowania 36/7 1-174
Rozdzielnica 1 RO/1 3 - widok i rozmieszczenie aparatéw E836/7.1-175
Rozdzielnica 1 RO/2. 2 - schemat gtéwny E836/7 1-176

Rozdziehica 1R0/2 2 -schemat zasadniczy sterowania E836/7.1-177
Rozdzielnica 1R0O/2 2 - widok i rozmieszczenie aparatow E836/7,1-178
Rozdzielnica 1R0/2..3 - schemat glowny E836/7 1-179

Rozdzielnica 1RO/2 3-schemat zasadniczy sterowania E836/7..1-180

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddziwa Pomerskiego na lata 2007 - 2013
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154, Rozdzielnica 1RO/2 3-widok i rozmieszczenie aparatéw E836/7 1-181
155. Rozdzielnica 1 RO/3.2 - schemat gtowny E836/7.1-182

156. Rozdzielnica 1 RO/3 2 - schemat zasadniczy sterowania 836/7,1-183
157. Rozdzielnica 1RO/3.2 - widok i rozmieszczenie aparatow E836/7,1-184
158. Rozdzielnica 1 RO/3.3 - schemat gtdwny E836/M -185

159  Rozdzielnica 1 RO/3.3 - schemat zasadniczy sterowania E836/7 1-186
160 Rozdzielnica 1RO/3 3 - widok i rozmieszczenie aparatow E836/7.1-187

W folderze: Tom_7 5..Projekt_agregatu - brak dokumentaciji

Odpowiedi
Patrz odpowiedz na Pytanie 13 (13.1)
Projekt agregatu — zafgcznik nr 27

Pytanie 71 (25.1.1.)

Podkonstrukcje stalowe

Gdzie w przedmiarze nalezy uwzglednié¢ podkonstukcje stalowg (ok, 40 ton) pod ostony central
wentylacyjnych na dachu?

Odpowiedi
Podkonstrukcje stalowg (ok. 40 ton) pod ostony central wentylacyjnych na dachu nalezy
uwzglednié w pkt. 2.5.1. Konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjne — Dach — pozycja 411

Pytanie 72 (25.1.2.)

Maszty flagowe

Prosimy o podanie danych technicznych dot. masztow flagowych Brak informacji na ich temat
w dokumentacji i specyfikacji.

Odpowiedi

Sg to maszty typowe-standard. Wysoko$¢ masztu ok. 770cm ,érednica rury aluminiowej przy
podstawie — ok. 82,5 mm, grubosé icianki - 3,5 mm ,srednica rury na gorze — ok. 67,5 mm, grubosé
$cianki - 3 mm. Maszt sktada sie z : masztu, koputka szara ptaska, glowica obrotowa, linka, knaga,
kotwa montazowa. Stopy fundamentowe w zaleznosci rodzaju i stanu gruntdw nalezy wykonac
wedtug Rekomendacji Technicznej producenta masztu.

Maszty byly ujete w przedmiarach z podziatem procentowym :Neofilologia- poz 908, Rekt.cz.1-poz;
Rekt.cz.2 -poz 858.

Pytanie 73 (25.1.3.)

Elementy betonowe

Prosimy o informacje - opis zewnetrznych elementdéw betonowych wystepujacych w osiach 18-21;
H-N. Brak jakichkolwiek informacji o nich w dokumentacji
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Odpowiedi

Detale elementdw znajduja sie na rysunku DZ 1 r1 ktéry zatgczamy —~zafgcznik nr 5. Pylony wg rys
DZ?2

Pytanie 74 (26.3)

Branza elektryczna; Prosze o uzupetnienie dokumentacji o brakujace schematy, rzuty i widoki:
E836/7.1-04, E836/7.1-05, E£836/71-06, E836/7.1-09, E836/7.1-10, EB36/7.1-12, £836/7.1-52,
E836/7.1-67, E836/7.1-70, E836/7.1-73, E836/7.1-76, E836/7.1-79, E836/7.1-82, E836/7.1-30,
E836/7.1-85, E836,/7.1-88, E836/7.1-91, E836/7.1-94, E836/7 1-97, E836/7.1-131, E836/7.1-161 -
E836/7.1-187.

Odpowiedi
Patrz odpowiedz na Pytanie 13 (13 1))

Pytanie 75 (26.4)
Branza elektryczna; Prosze o podanie typu transformatora. Miedziany czy aluminiowy

Qdpowied:
Dane dotyczace transformatora zostaly podane w specyfikacji materiatow rys nr E836/7.1-00

w poz. B.

Pytanie 76 {26.5)
Branza elektryczna; Prosze o uzupetnienie dokumentacji o przedmiary instalacji audiowizualnej,

gdyz dostepny jest tylko spis urzadzen.

Odpowiedi
Przedmiary robét znajdujg sie w zatgczniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie 77 {27.1)
W projekcie wykonawczym dotyczacym wentylacji i klimatyzacji {tom5 -WENTYLACIA,
KLIMATYZACJA, WYMIENNIK GRUNTOWY) w rozdziale 6-AUTOMATYCZNA REGULACIA,
STEROWANIE sg nastepujgce zapisy:
— ,kaidy z centralnych systemodw klimatyzacyinych wyposazy¢ w indywidualny ukfad
automatyki i sterowania (...)”
— ,System automatyki posiada otwarty architekture wykorzystujaca standard komunikacji
LonWorks".
— ,Wszystkie obwody automatyki zapewnig sterowanie lokalne oraz integracje z instalacja
centralnego nadzoru komputerowego (BMS) instalacji technicznych w budynku”
— na podstawie ponizszych wytycznych sporzadzone zostalo odrebne opracowanie
obejmujace sterowanie oraz monitoring systeméw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”.
Prosimy o udostepnienie projektu (opracowania} systemu sterowania oraz monitoringu systemoéw
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i systemu BMS.
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OdpowiedZ

System BMS zostat opisany w punkcie 5.15 opisu technicznego w tomie 7.1

W rozdzielnicach elektrycznych przewidziano montaz sterownikow, ktdre bedg zbieraty lokalnie
informacje do systemu BMS.

Lista sygnatéw do systemu BMS — zatgcznik nr 20

Pytanie 78. (28.1)
Na rysunku WA38 ,Technologia baru — 4 pietro” podano zestawienie wyposazenia baru. Czy jest
ono w zakresie GW i czy nalezy ujac je w ofercie?

Odpowiedi:
WyposazZenie baru nie jest objete przedmiotem zamowienia.

Pytanie 79 (29.1)

Z treéci dokumentacji przetargowej wynika, iZ w celu wykonania przedmiotowego zadania
konieczne jest dokonanie wycinki istniejacego drzewostanu. Wobec powyiszego prosimy
o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje aktualng decyzjg zezwalajaca na wycinke drzew
znajdujgcych sie na terenie budowy oraz poniesie koszty administracyjne takiej wycinki.
W przypadku jeieli takie] decyzji Zamawiajacy nie posiada, prosimy o potwierdzenie, iz
Zamawiajgcy dostarczy wykonawecy aktualng decyzje w powyzszym przedmiocie.

Odpowied:
Zamawiajgcy posiada decyzje zezwalajacg na usuniecie drzew i krzewodw kolidujgcych z inwestycja.
Koszt administracyjny wycinki drzew i krzewdw nie obcigza Wykonawcy.

Pytanie 81 (29.2)

Prosimy Zamawiajacego o zamieszczenie na stronie dokumentacji projektowej w wersji dwg oraz
ath, przedmiary przedstawione w zatgcznikach zawierajg pozycje typu kpl, obejmujgce obszerne
zakresy przedsiewziecia co wigie sie z czasochtonnoscig analizowania poszczegdlnych pozycji
kosztorysowych.

Odpowied:
Zamawiajgcy nie dysponuje wersjg dwg oraz ath dokumentacji projektowe;j.

Pytanie 82 (30.1)
W projekcie wykonawczym dotyczacym wentylacji i klimatyzacji ({tom 5 -WENTYLACIA,

KLIMATYZACIA, WYMIENNIK GRUNTOWY}w rozdziale 6 - AUTOMATYCZNA REGULACIA,
STEROWANIE s3g zapisy: "Kazdy 2z centralnych systeméw klimatyzacyjnych wyposazyé
w indywidualny uktad automatyki i sterowania. {...) "; " System automatyki posiada otwartg
architekture wykorzystujaca standard komunikacji LonWorks."; " Woszystkie obwody automatyki
zapewnig sterowanie lokalne oraz integracje z instalacja centralnego nadzoru komputerowego
(BMS) instalacji technicznych w budynku." oraz "Na podstawie poniiszych wytycznych
sporzadzone zostalo odrebne opracowanie obejmujgce sterowanie oraz monitoring systemow
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.”
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Prosze o udostepnienie projektu (opracowania) systemu sterowania oraz monitoringu systemoéw
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i systemu BMS

Odpowiedz
Patrz odpowiedZ na Pytanie 77

Pytanie 83 (31.1)

Na rzutach rysunkow sg zaznaczone oprawy oswietleniowe typu:

— kinkiet nascienny na holu do klatki schodowej nr 1.74

— LED na rampie wjazdowej i na schodach w auli 0.60.2

— szynoprzewody oswietleniowe w auli 0.60.2
Ktérych oznaczen nie ma w legendzie rysunkowej. Prosze o informacje odnosnie typu i producenta
opraw.

Odpowiedi
Patrz odpowiedzZ na Pytanie 20 (15.1.3.3)

Pytanie 84 (31.2}

Na rzutach instalacji oswietlenia pojawiajg sie przyciski, ktore wskazujg ,ze na obiekcie bedzie
przewidziany system sterowania EiB. W opisie do projektu wykonawczego brak jest informacji
odnosnie takiego systemu. Prosze o wyjasnienia oraz w przypadku koniecznosci wyceny tego
systemu przekazanie nam rysunkow oraz opisu systemu EiB.

Odpowied?

Jako system sterowania oswietleniem zostal zaprojektowany system EiB. Elementy sterowania
pokazane sa na planach instalacji oswietlenia (E836/7.1-41 do 49}, a elementy wykonawcze
pokazane sg na schematach rozdzielnic (E836/7.1-65 do 223).

Pytanie 85 (31.3)

Zgodnie z opisem do projektu systemu AV, z poziomu pokoju rezyserskiego bedzie realizowane
sterowanie m.in. oswietleniem auli. Po zapoznaniu sie z rysunkami instalacji oswietlenia oraz AV
informujemy, ze ilosci i typy opraw oswietleniowych na projektach instalacji oswietlenia oraz AV
roznig sie. W zwigzku 2z tym prosimy o przekazanie zestawienia opraw przewidzianych do montaiu
w aulach wraz z typem i nazwa producenta oraz wyspecyfikowanie tych sterowanych
bezposrednio z rezyserki.

Odpowied:
W dokumentacji projekt wykonawczy Tom 8.8 Instalacje audiowizualne zawarte sg nastepujgce
elementy dotyczace instalacji oswietlenia:
1. Instalacja oswietlenia ogdélnego auli 1.60.1 i 1.60 .2 przedstawiona zostata na rysunku nr AV-59
( pietro ) i AV-61 ( parter ).
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Rysunek AV-61 zawiera rowniei plan rozmieszczenia sterownikéw i przyciskow systemu
oswietlenia dla parteru.

Plan rozmieszczenia sterownikéw dia 1 pietra przedstawiony zostat na rysunku nr AV-60.

Zaktualizowany schemat blokowy systemu oswietlenia ogdlnego auli, ktéry przedstawiony jest
na rysunku nr AV-57 rev.1 — zafgcznik 21

1.1. Zestawienie opraw oswietleniowych i odpowiednich balastéw { DIM ) dla :

- auli 1.60.1 1.60.2 ze scena oraz pomieszczeri przylegtych do auli { rekaw wejsciowy na parterze
oraz kieszenie (parkingi) scianek dziatowych )

- klatek schodowych 1.191 1.29
znajduja sie w dokumentacji Tom 7 - Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zataczamy zestawienie szczegbtowe opraw oswietleniowych dla tych pomieszczer - Tabela nr. Av-
T1 - zatgcznik nr 22

2. System oswietlenia scenicznego DMX przedstawiony zostal na rysunkach nr AV-24
(Rozmieszczenie elementdw systemu scenicznego DMX w auli) i AV-25 { Schemat blokowy systemu
o$wietlenia scenicznego DMX ).

2.1 Zestawienie elementow oswietlenia scenicznego DMX zawarte sg Tomie 8.8 Instalacje
audiowizualne

Pytanie 86 (31.4)

W opisie do projektu wykonawczego instalacji teletechnicznej jawnej odnosnie zakresu sieci
okablowania strukturalnego, opisane sj urzgdzenia aktywne dla sieci przewodowej LAN
i bezprzewodowej WiFi oraz systemdéw bezpieczenstwa budynkowego. W widokach elewacji
pietrowych szaf teleinformatycznych napisane jest, ze urzadzenia aktywne s3 wyspecyfikowane
w zestawieniu przygotowanym przez panstwa Dziat informatyczny. Informujemy, ze zestawienia
takiego nie ma w materiatach do przetargu. Natomiast w widoku elewacji szafy teleinformatycznej
gtéwnej BPD napisane jest, ze dostawa urzadzen akiywnych jest w zakresie inwestora. Proszg
o jednoznaczne stwierdzenie, czy w zakresie generalnego Wykonawcy bedzie dostawa urzadzefi
aktywnych. Jeéli tak to prosze o przekazanie zestawienia urzadzen aktywnych do dostarczenia
i zamontowania przez generalnego Wykonawce.

Odpowiedz
Patrz odpowiedZ na Pytanie 65 (21.3)

Pytanie 87 (31.5)

Prosimy o informacje, z jakiego materiatu nalezy wykonaé dach i obrébki blacharskie dachu
urzadzer technicznych? Prosimy tez o wskazanie pozycji, w ktdrej nalezy je wycenic.

Odpowiedz
Z blachy stalowej trapezowe] powlekanej wg rysunku Architektury DD1
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Pytanie 88 (31.6)

W dokumentacji projektowej jest rozwiniecie wody tylko dla rektoratéw rl i R2, brakuje dia
N (neofilologii). Na rzutach nie sg zaznaczone érednice piondéw wiec nie mozna zliczyc
odpowiednich dtugosci i érednic dla piondéw dla N. prosimy o udostgpnienie tych rysunkéw lub
o okreslenie srednic piondw na poszczegdinych kondygnacjach.

Odpowied:
Patrz odpowiedz na Pytanie 68 (24.1)

Pytanie 89 (31.7)

Wentylacja po. archiwdw. Zgodnie z opisem technicznym str. 6 ,Dla zapewnienia wtasciwej
wilgotnosci wzglednej na przewodach nawiewnych beda zainstalowane nawilzacze parowe”.
Dobrane w projekcie szafy klimatyzacji precyzyjnej do obstugi archiwdw, model Emmerson HCE14
53 wyposazone w nawilzacz powietrza. Prosimy o informacje czy nalezy montowaé nawilzacz na
kanale nawiewnym oraz w szafie klimatyzacji precyzyjnej?

Odpowiedz
Nie nalezy montowa¢ dodatkowego nawilzacza na kanale nawiewnym.

Pytanie 90 {31.8)

Prosimy o informacje czy w wycenie takich urzadzern instalacji wentylacji jak np. centrale
wentylacyjne nalezy uwzglednié¢ wtasng automatyke urzadzer czy urzadzenia te beda zasilane
i sterowane z innych szaf (rozdzielnic) zasilajgco-sterujacych?

Odpowiedi
Centrale IN/AAW, 2N/2W, 11IN/11W, 12N/12W, 13N/13W, 14N/14W posiadajg wiasne szafy

automatyki. Takze nawilzacze i klimatyzatory posiadajg whasne uktady automatyki.

Pozostate centrale zasilane s3 z rozdzielnic wg. projektu elektrycznego

Pytanie 91 (32.1)

Branza sanitarna: prosimy o wyjasnienie rozbieinosci czedci rysunkowej projektu pomiedzy
instalacja kanalizacji sanitarnej a zewnetrzng siecig kanalizacyjng. Na przecieciu osi N z osig 11 oraz
dalej na osi n za osig 12, , wedtug rysunkdw instalacji sg dwa piony kanalizacyjne , kt6re majg by¢
przytaczone bezposrednio do sieci zewnetrznej — na rysunkach sieci zewnegtrznej nie zostaly one
uwzglednione,

Odpowiedi

Piony kanalizacji sanitarnej w osi N nalezy wigczy¢ do sieci zewnetrznej ,na tréjnik”. W zwigzku
z tym w przedmiarze robot ,sieci Wydziat” w czeéci dot. kan. sanitarnej w punkcie nr 3 w kolumnie
»il0$¢” zamiast 182,47 powinno by¢ 186,50. Zataczamy poprawiony przedmiar- zatqcznik nr 23
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Pytanie 92 (32.2)

Branza sanitarna: Prosimy o okreslenie standardu biatego montazu w czesci Wydziatowej i w czesci
Rektoratu. Opis techniczny okredla jedynie przykiadowego producenta baterii umywalkowych
i zZlewozmywakowych.

Odpowiedi
Standard biatej armatury w budynku Wydziatu oraz Rektoratu zostat okreslony przez branie

architektoniczng poprzez podanie przyktaddw. Moina zastosowaé zamienniki o podobnym
wygladzie, o parametrach nie gorszych od zaproponowanych w projekcie i po zaakceptowaniu ich
przez Nadzér Autorski i Inwestora.

Pytanie 93 (32.3)
Branza sanitarna: W projekcie Architektury na tarasach budynku Rektoratu oraz Wydziatu

Neofilologii (4. T.R; 5.T.R; 3.T.R} wystepuja koryta odwadniajgce ACO Profiline wraz z kablami
grzejnymi — brak w projekcie instalacji wod.-kan. Prosimy o informacje, czy wskazane elementy

nalezy ujaé w wycenie?

Odpowied?
Wskazane elementy nalezy uja¢ w wycenie . W przedmiarze robét instalacje wydziat oraz rektorat

Il w dziale dot. odwodnienia balkonéw dodano poz. nr 3, 4 ( przedmiar w zataczeniu — zatacznik nr
23}

Pytanie 94 {32.4)
Branza sanitarna: Brak w projekcie wod.-kan. instalacji odprowadzenia wody z taraséw z budynku

rektoratu (6.T R; 7.T.R) oraz z budynku necfilologii (3TR). Prosimy o informacjg, czy wskazane
elementy nalezy ujac w wycenie?

Odpowied:
Wskazane elementy nalezy ujgc¢ w wycenie . Odwodnienie tarasdéw Rektoratu -rys D4 jest ujete

w Architekturze, za§ w projekcie wod-kan ujete jest tylko podigczenie rury PCV fi 75.
Odwodnienie taraséw Neofilologi -Rys D2 i D3 s3 matymi odwodnieniami odprowadzanymi na
teren .Dlatego tez nie znajdujg sie w projekcie wod-kan.

W przedmiarze robét instalacje wydziat oraz rektorat fl w dziale dot. odwodnienia balkonéw
dodano poz. nr 3, 4 { przedmiar w zalgczeniu)- zatacznik nr 23

Pytanie 85 (33.1)
Dotyczy zasilania budynku, i stacji transformatoroweji i opraw

W opisie projektu wystgpuje rozdzielnia SN 15kV 5 polowa oraz w dokumentacji na rysunku
»,E836_7.1-002", natomiast udostepnione sa réwniez kolejne rysunki oznaczone ,revA” i ,revB” na

ktérych jest inna rozdzielnica (4 polowa). Jaka nalezy uwzglednic w wycenie?
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego diz Wojewddziwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013
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Odpowiedi

W projekcie wykonawczym zamieszczonym na stronie internetowej obowigzuje ostatnia rewizja
oznaczona ,rev B”,

Pytanie 96 (33.2)

Czy istniejg zestawienia opraw oSwietleniowych dla czesci wewnetrznej powyiszej inwestycji?
W przedmiarach oprawy figuruja jako ,komplet”, natomiast na rysunkach zestawienia s3 tylko dla
poziomu piwnicy o raz parteru, co z pozostatymi poziomami?

Odpowiedi
Patrz odpowied? na Pytanie 20 (15.1.3.3)

Pytanie 97 (34.1)
Istnieje rozbieznos¢ pomiedzy zestawieniem regatow w archiwum na rysunku WM1, a rzutem
pomieszczenia z rozmieszczeniem regatdw. Czym kierowac sie przy wycenie regatéw: projektem
czy zestawieniem?

Odpowiedi
Wykonano rewizje pliku WM1rl, gdzie skorygowano i uspojniono typy poszczegolnych regatow.

Skréty uzyte na rysunku oznaczaja:

PD- regat przesuwny dwustronny
PJ- regat przesuwny jednostronny
SD- regat stacjonarny dwustronny
Sl- regat stacjonarny jednostronny

Cyfry uzyte w zestawieniu na rysunku WM1rl, po wyzej wymienionych skrotach oznaczajg
ilos¢ podziatéw pionowych i poziomych regatu.

1. Opis regatow:
a. Tory:
Tory wykonanat ze stali ocynkowanej z obustronnymi najazdami. Tory nalezy na state
przytwierdzic do istniejgcego podtoia.
b. Konstrukcja podwozia regatéow.
- Podwozia regatéw jako woézki jezdne zamontowane pod kazdg Sciang boczng regatu.
- Prowadzenie regatu zapewni¢ na wszystkich szynach poprzez zastosowanie odpowiednio
wyprofilowanych két jezdnych.
- Wszystkie elementy obrotowe tozyskowane powinny by¢ na kulkowych fozyskach tocznych
zakrytych.
- Podwozia regatu nalezy lakierowac proszkowo w kolorze RAL 9002,
- Podwozie regatéw nalezy wyposazy¢ w system stabilizacji pionowe] zabezpieczajacy regat
przed przechytem lub wywréceniem.
c. Konstrukcja korpusu regatu .
- Sciany boczne petne powinny by¢ wykonane ze stali zimnowalcowanej, odtiuszczone
i lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9002, wyposazy¢ w dwa rzedy otwordéw do
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mocowania potek na zaczepach dajgcych mozliwoé¢ zmiany rozstawu pétek bez koniecznosci
rozkrecania érub. Sciany boczne najlepiej zawinigte w okrag o $rednicy okoto 10 mm.

- Goérng potke nalezy wykonaé jako potgczong na trwate ze sciang boczng regatu,

- Sciany dziatowe nalezy wykonaé¢ w postaci wzmocnier krzyzowych (stezenia) zapewniajgcych
swobodny przeplyw powietrza.
d. Konstrukcja potki.

- Pétki nalezy wykonac ze stali zimnowalcowanej, tak by zapewni¢ odpowiednig wytrzymatosc.

- Potki nie powinny posiadac zadnych ostrych krawedzi i kantow.

- Pétki powinny posiadaé podgigcie wzdtuz tylnego brzegu, by zabezpieczy¢ przed
przesunieciem sie uktadanych dokumentdw na sasiednig potke

- Mocowania potek do écian bocznych wykonac przy pomocy specjalnych zaczepow
umoszliwiajacych dowolnoé¢ zmiany rozstawu pétek bez koniecznosci uzywania jakichkolwiek

narzedzi.
- Pétke gbérna kryjaca nalezy trwate pofaczyc ze $ciang boczng tak by zapewnic sztywnod¢
regatu.

- Pétki nalezy pomalowac proszkowo w kolorze RAL 9002

e. Konstrukcja mechanizmu napedowego.

- Przemieszczenie regatu nalezy przewidzieé za pomocy pokretta przy uzyciu niewielkiej sity
fizycznej poprzez przektadnie taricuchowg lub inng, niegorsza.

- Kazde pokretto powinno mie¢ whudowany mechanizm blokady.
- Korby najlepiej z zakoriczeniem plastykowymi obrotowymi gatkami,

- Mechanizm napedowy powinien by¢ wyposazony jest w blokade umozliwiajaca zablokowanie
regatu w kazdej chwili. Zalecane jest wykonanie mechanizmu tak by przez wtaczenie blokad
w dwoéch regatach sasiadujacych w danym momencie z przejéciem w baterii, catkowicie
zabezpieczy¢ znajdujaca sie tam osobe przed przypadkowym przygnieceniem. Mechanizm
napedowy najlepiej zastosowac jako zakryty poprzez panel frontowy.

f. Konstrukcja panela ozdobnego.
Ostone nalezy wykona¢ blachy zimnowalcowanej lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9002.

Panel wyposazy¢ w dyskretne elementy ozdobne i odpowiednio zamontowane na state
tabliczki stuzgce do opisywania regatow.

Panele frontowe powinny ostania¢ mechanizmy napedowe.

Zataczamy poprawiony rysunek WM1rl —zatgcznik nr 24

Pytanie 98 (34.2)
Prosimy o udostepnienie odrebnego projektu oddymiania, ktory okreslatby w jakich strefach i przy

uzyciu jakié urzadzen miatoby nastapi¢ oddymianie. Zestawienie ilosci ze specyfikacji materiatow
nie podaje typéw urzadzeti, a takie nie pokrywa sie z iloéciami urzadzen wrysowanych w rzuty.
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla WojewGdztwa Pornorskiego na lata 2007 — 2013
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Odpowiedz

Nie byt wykonywany odrebny projekt oddymiania.

W ramach projektu wentylacja , klimatyzacja jest osobny punkt - 11 ZABEZPIECZENIE POZAROWE
OBIEKTU.

Zestawienie elementdéw p.poz — strony 38-46 opisu technicznego oraz punkt 14, SPECYFIKACJA
ELEMENTOW gdzie podane s3 parametry i typy urzadzeri referencyjnych. To samo w przedmiarze.
W projekcie branzy elekirycznej natomiast pokazano centralki oddymiania, zasilania i sterowania
do sitownikdw klap oraz drzwi napowietrzajacych wraz z rozmieszczeniem przyciskow oddymiania
{specyfikacja E836/7.2-00 i plany E836/7 2-31 do 39) .

Pytanie 99 (34.3)
Dotyczy DSO: z jakimi mocami (odczepami) majg pracowaé poszczegélne gtosniki
w pomieszczeniach?

Odpowiedi
W pomieszczeniach biurowych 1,5 do 3W, w tazienkach/toaletach 1,5W, na komunikacji 6W.

Pytanie 100 (34.4)

Dotyczy DSO: na liniach L3, L4, L5, L6, L7, L8 oraz R1/L4 i RiL5 zaprojektowano (zgodnie
z rysunkami kondygnacji) ilosci gtosnikow bliskie i przekraczajace 60 szt. Czy taka ilos$é jest
prawidtowa?

Odpowiedz
Tak. Linie gtosnikowe prowadzone sg w poszczegdlnych strefach pozarowych, z wymagang min.
iloscig 2 linie na strefe pozarows.

Pytanie 101 (34.5)
Dotyczy DSO: na rys. kondygnacji przedstawiono ok. 26 giosnikéw, kiérym nie zostaly

przydzielone zadne linie gtosnikowe. Prosimy o przydzielenie linii glosnikowych do gltoénikéw

Odpowiedi
Przekazujemy poprawiony schemat blokowy z uwzglednieniem numeracji (rys. E836/7.2-04)-
zatgcznik nr 25

Pytanie 102 (34.6)

Dotyczy DSO: na rys. kondygnacji dotyczacych systemow przeciwpozarowych, cbejmujgcych DSO
nie znaleziono gtosnikdw podtaczonych do linii uwzglednionych na schemacie. Prosimy
o przydzielenie glosnikdw do linii L9, L10, L15, L16.

Odpowiedi
Patrz odpowiedzZ na Pytanie 101 (34.5)
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Pytanie 103 (34.7)

Dotyczy systemu CCTV: schemat jednoznacznie wskazuje na system analogowy, natomiast
pozostata dokumentacja na system IP. Ktory z tych systemow jest wiasciwy i nalezy przyjaé go do
wyceny?

Odpowiedi
Patrz odpowiedz na Pytanie 26 (17.5)

Pytanie 104 (34.8)

W specyfikacji ,Sciany z betonu architektonicznego - kod 202” podano, iz aby uzyska¢ kolumny
o idealnie gtadkiej powierzchni, nalezy stupy wykona¢ w szalunku kartonowym okragltym typu
monotuba. Zastosowanie szalunku typu monotuba powoduje powstanie na stupie linii spiralnej
wynikajgcej z charakterystyki materiatu (szalunku). Czy Inwestor dopuszcza wykonczenie stupdw
z zastosowaniem szalunku typu monotuba, chociaz powierzchnia wykoriczona nie bedzie idealnie
gtadka na calym stupie? Czy moina zastosowac szalunki stalowe do wykonania stupéw, chociaz
pojawi sie linia fgczenia szalunku po rozszalowaniu stupa?

Odpowiedz

Nalezy zastosowac szalunki gtadkie monotuba do betonu licowego. Szalunki te wykonane w wersji
tzw. gtadkiej umozliwiajg uzyskanie kolumny o idealnie gtadkiej powierzchni (bez lini spiralnej). Nie
dopuszcza sie szalunkéw stalowych do tych stupdw.

Pytanie 105 (34.9)
Prosze o podanie klasy betonu architektonicznego (klasa wykonczenia powierzchni 1-4), jaka chce
otrzymac w produkcie finalnym Inwestor.

Odpowiedz

Nalezy uzyskac Beton architektoniczny klasy 3 (SB3 - Sichtbetonklasse 3)

Jako$¢ wykoriczenia powierzchni betonowej , powierzchnia betonu gtadka i wolna od pordw,
dotkow, rakéw i innych ubytkdw, o jednorodnej fakturze i wygladzie Plaszczyzny wykonane
z betonu architektonicznego klasy 3 posiadaé bedg jasng powierzchnie betonu o duiej gtadkosci
i jednolite ubarwienie powierzchni bez plam i efektu marmurkowego czy chmurek z mata iloécia
poréw na powierzchni betonu. Catoé¢ powinna dawa¢ zharmonizowany petny obraz. Ewentualne
nieréwnosci wynikte z rozlania sie betonu w szpary miedzy elementami deskowania nalezy usunaé.
Wymagania / konieczne pielegnacje powierzchni:

— wykonaé w gtadkim szalunku systemowym. Poigczenia deskowania powinny mieé regularny
wzdr (wielkos¢ elementow szalunku i rysunek potgczen wg zaakceptowanego przez
Architekta projektu deskowania),

— usunaé nieréwnodci i nadlewki poprzez szlifowanie tarczami karborundowymi,

— wszystkie widoczne krawedzie wykonaé jako ostre. Bez fazowania i stosowania listew
tréjkatnych w deskowaniu.

— dylatacje zgodnie z wymaganiami technologicznymi. Preferowane samo odwadniajgce
(takie, w ktorych nie bedzie gromadzi¢ sie woda),

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Strona 3 1

UNIWERSYTET GDANSKI

ul. Bazynskiego 1a U

80-952 Gdansk '
UNIWERSYTET GDANSKI




* %

w_ Pomorskie w Unii *
UNIA EUROPEJSKA **
PROGRAM URZAD MARSZALKOWSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ : %
; ODZTWA POMORS o
REGIONALNY 3 WOIEWODZIWA KIEGO ROZWOJU REGIONALNEGO Faen”

NARGDOWA STRATECIA SPOINCECI . www pomorskiewunii p

— poprawki w miejscach niedorébek i miejscowe szpachlowania masa na bazie tego samego
cementu, jakiego uzyto do wytworzenia betonu, nastepnie szlifujemy aZ do osiggniecia
opisanej jakosci powierzchni. PéZniejsze naprawianie powierzchni powinno byé wykonane
tak, aby nie byty widoczne réznice koloréw i krawedzie szpachlowanej powierzchni.

— kolorystyka zgodnie z wytycznymi Architekta.

Obszary zastosowania wg wytycznych projektu architektonicznego

Pytanie 106 (34.10)

Prosze o podanie jaki bedzie wymagany podziat $cian z betonu architektonicznego {(wymiary
elementéw, ilodé¢ otwordw w danym elemencie). Czy Inwestor zaakceptuje podziat podany przez
GW, czy bedzie ustalal wtasny, indywidualny podziat? Technologia wykonywania écian z betonu
architektonicznego powoduje, ze im mniejsze elementy, tym cena za wykonanie Sciany jest
wieksza (wieksze naktady robocizny, wiecej akcesoriow itp.).

Odpowiedi
Projekt deskowania, wielko$é elementéw szalunku i rysunek potaczert musi by¢ zaakceptowany
przez Architekta. Generalnie zalezy nam na duzych, powtarzalnych podziatach.

Pytanie 107 (34.11
W przedmiarze Inwestora ujeto 6 sztuk $mietnikéw. Prosimy o specyfikacje tych elementéw oraz

informacje o usytuowaniu,

Odpowied:

Podajemy opis smietnikéw gotowych.

Kosze uliczne betonowe z wkladem z blachy ocynkowanej z popielniczka, posiadaja otwory
odwadniajace, sg wykonane z betonu zbrojonego. Fakture zewnetrzng tworza naturalne surowce
w postaci grysow i zwirdow w kolorystyce zblizonej do koloru ptyt betonowych na posadzkach.
Kosz kwadratowy betonowy 40 L ; Wysoko$é {cm): 60; Szerokosé/dtugosc (cm)45; Pojemnosé(l):40
Waga (kg): ok.120; Materiat: kamien ptukany, grysy.

Kosz wolnostojacy, nie mocowany do podtoza. Lokalizacja smietnikéw ustalona przez Architekta na
budowie.

Pytanie nr 108 (35.1)
Ze wzgledu na matg gtebokosé stopni w salach gdzie wystepuje fotel np. model Tino firmy Martela
jaki nalezy przyjaé pulpity do pisania state czy pulpity sktadane?

Odpowiedi:
Zaréwno do foteli np. Pori jak i np. Tino przyjeto pulpity skiadane, zgodnie ze szczegotowym
Opisem do Projektu Architektury Wnetrz - TOM-3.1

Pytanie nr 109 (35.2}

Ze wzgledu na wysokie stopnie w salach, w ktorych wystepuje fotel np. model Pori firmy Martela,
czy przegiecia sklejki oparcia powinny znajdowad sie odpowiednio liczac od géry na wysokosci
307mm oraz patrzac od dotu na 184mm (model przystosowany do wysokich stopni)?
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Odpowiedi:

Nalezy przyja¢ wymiary przegie¢ dla stopni wysokich.

Pytanie nr 110 (35.3)
Jakich atestéw, certyfikatéw Zamawiajacy bedzie wymagat wzgledem foteli audytoryjnych?

Odpowiedz:

Zgodnie ze szczegdtowym Opisem do Projektu Architektury Wnetrz — TOM-3.1-wymagane atesty:

¢ Palnos¢ uktadu tapicerskiego, pianki formowanej w technologii wtrysku do formy NWT oraz
sklejki

e Toksycznos¢ uktadu tapicerskiego, pianki formowane] w technologii wirysku do formy NWT
oraz sklejki

o Wytrzymatosc pianek siedziska na sciskanie wg normy PN-EN 12727:2004 na 100 000 cykli

Pytanie nr 111 (36.0)
W projekcie wykonawczym dotyczagcym weniylacji i klimatyzacji (tom 5 -WENTYLACIA,

KLIMATYZACJA, WYMIENNIK GRUNTOWY)w rozdziale & - AUTOMATYCZNA REGULACIA,
STEROWANIE sg zapisy: "Kaizdy z centralnych systemow klimatyzacyjnych wyposaiyé
w indywidualny uktad automatyki i sterowania. (..) "; " System automatyki posiada otwartg
architekture wykorzystujaca standard komunikacji LonWorks."; " Wszystkie obwody automatyki
zapewnig sterowanie lokalne oraz integracje z instalacjg centralnego nadzoru komputerowego
(BMS) instalacji technicznych w budynku." Oraz  "Na  podstawie poniiszych  wytycznych
sporzadzone zostato odrebne opracowanie obejmujgce sterowanie oraz monitoring systemoéw

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych "

Prosze o udostepnienie projektu (opracowania) systemu sterowania oraz monitoringu systemow
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i systermu BMS

Odpowiedz:
Patrz odpowiedzZ na Pytanie 77 (27.1)

Pytanienr 112 (37.1)

Prosimy o sprecyzowanie lub dostarczenie specyfikacji (opisu) dotyczacej regatéw w archiwum
w Rektoracie cz.1 sg podane wymiary i ilosci w pliku — tom 3.4, aranzacja meblowa -WM1,
natomiast nie ma Zadnego opisu jaki typ regatdow jest wymagany, podane sg tylko skréty PD, SD,
SP, PJ.

Odpowiedi:
Patrz odpowied? na Pytanie 97 (34.1)
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Pytanie nr 113 {37.3)
Prosimy o jednoznaczne wskazanie elementéw ktdre wchodza w zakres zamdwienia i ew. podanie
ich ilogci. W pliku o nazwie 35 555T AM-ES w pozycjach 2.2.1 -2.2.11 wystepuja elementy ktérych
brak w przedmiarach

Odpowiedz:
W pliku o nazwie 35 555T AM-ES wskazane elementy wystepuja w kosztorysie w nastepujacych
pozycjach:

¢ 223 - mocowanie dla alpinistéw na krawedzi dachéw Rektoratu do konserwacji fasad —
poz. 497 — 61,25mb

e 224 - greting drewniany na tarasach — warstwy podposadzkowe - poz. 1171 - 1178 -

8,0m2. Warstwa wykoriczeniowa - greting drewniany — Rektorat 2 - poz. 707 (Excel)

2.2.5. - wycieraczki zewnetrzne - poz, 1244 - 53,46m2

2.2.6. - wycieraczki wewnetrzne - poz. 1245 —56,10m?2

2.2.7. - odboje na $cianach — poz. 598 — 894,42mb

2.2.8. —opisy z liter ze stali nierdzewnej na $cianach — poz. 1822 —kpl. 1

2.2.9. —$ciana przesuwne w auli — uzupeiniono obmiar — Neofilologia — poz. 1068 (Excel)

2,21 -2.2 2 —dotyczy opracowania branzy instalacyjnej

22.10. - 22,11 - dot. rolet wewnetrznych i kurtyn — pkt. 6 - uzupetnienia (Excel), dot.

bram stalowych przesuwanych z napedem - poz. 915 (Excel).

Pytanie nr 114 (38.1)

Branza drogowa: W szczegdtach konstrukcyjnych (rys. D4) w nawierzchni 2 piyt betonowych
proponuje sie ptyty 100x300 cm, czy jednostkg miary nie powinny by¢ mm? Wskazana kwestia
dotyczy catosci dokumentacji projektowej.

Odpowiedz:
Sa to plyty wielkogabarytowe. Jednostki sg poprawne.

Pytanie nr 115 {38.3)

Branza drogowa: w nawierzchni z kostki betonowej drog manewrowych nie przyigto podsypki
piaskowaej, czy nalezy jg uwzglednic w ofercie?

Odpowiedz:
W pkt. 4.1.5.2. kosztorysu pozycja nr1700 (KNR 2-31 0511/03) zawiera wykonanie podsypki
piaskowej w nawierzchni z kostki betonowej drég manewrowych

Zatgczniki do pisma:

Zatgcznik nr 1 — przedmiar robét budowlanych z uzupetnieniami wg niniejszego pisma
Zatacznik nr 2 — parametry techniczne platformy

Zatacznik nr 3 - zestawienia zbrojenia ptyty oraz konstrukcji stalowej $§mietnika
Zatacznik nr 4 —rysunki uzupetniajace do projektu 7.1- instalacje elektryczne
Zatgcznik nr 5 —rys. DZ01 r.1- detale terenowe, elementy mate] Architektury
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Zatgcznik nr 6 — rys oswietlenia

Zatgcznik nr 7- schematy {rys. nr E836-7.1 239-246 i 250-252)
Zatgcznik nr 8 — symbole i zestawienie opraw

Zatgcznik nr 9 — specyfikacja materiatéw, schemat blokowy {17.4)
Zatacznik nr 10 - specyfikacja materiatow schemat blokowy (17.5)
Zatgcznik nr 11 - przedmiary — Kan. deszczowa

Zatgcznik nr 12 — rozdzielnice wentylacji

Zatacznik nr 13 — klimatyzacja —rys. 6-9

Zatgcznik nr 14 -rozdz. p.poz.

Zatacznik nr 15 — stolarka —rys ZSZ2 R1

Zatgcznik nr 16 - zbiornik retencyjny

Zatacznik nr 18 — skorygowany schemat blokowy DSO

Zatacznik nr 19 — rozwiniecie wody —rys 11

Zatgcznik nr 20 - lista sygnatéw BMS

Zatgcznik nr 21 —neofilologia-rewizja 1 rys. AV-57

Zatgcznik nr 22 — neofilologia —Tabela AV-T1 —zestawienie opraw oswietleniowych aula
Zatacznik nr 23 — przedmiar r. sanit - korekta

Zatacznik nr 24 —rys. WM1 rl

Zatacznik nr 25 —rys. -WA22r 1

Zatgcznik nr 26 —rys. WA31r.1

Zatacznik nr 27 — projekt agregatu ~-Tom 7.5

Z powazaniem,
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