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Gdansk, dnia 28.04.2011 r,
Uniwersytet Gdanski
ul. Bazyriskiego 1A
80 — 952 Gdarisk

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postepowania nr A120-211-29/11/KSZ  prowadzonego w__ trybie  przetargu
nieograniczonego na: ,Budowe budynku dydaktycznego i administracyjnego Uniwersytetu
Gdanskiego w Gdansku w podziale na zadania: Zadanie 1: Budowa budynku Neofiiologii Wydziatu
Filologicznego w ramach Kampusu Baftyckiego Uniwersytetu Gdanskiego w Gdarnsku; Zadanie 2:
Budowa budynku administracji centralnej Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku; ”

W odpowiedzi na pytania zadane do postepowania, przestane przez Wykonawcow,
Zamawiajacy na podstawie art 38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postepowania.

Zestaw 6 pytan i odpowiedzi

Pytanie 1(20.19)

Zgodnie z SIWZ pkt.22 h w ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykonaé ,tymczasowe
niezbedne przetgczenia instalacyjne: elektryczne, teletechniczne i kanalizacyjne dla zapewnienia
ciggtosci eksploatacji obiektow”. Prosimy o uszczegoétowienie zapisu.

Odpowiedi:

W przypadku realizacji robét- instalacji: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych -
polegajacych na koniecznoéci wytaczenia innych obiektéw z dostepu do tych sieci, nalezy wykonac
tymczasowe przetaczenie instalacyjne.

Pytanie 2 {21.4)

Prosimy o sprecyzowanie, w ktérych pomieszczeniach znajduje sie podioga techniczna
(podniesiona), o ktérej mowa w projekcie oraz przedmiarach — wg rzutéw posadzek taka podtoga
nie istnieje.
Odpowiedi

Podloga techniczna { podniesiona) dotyczy pomieszczen nr: 1.68, 169 - ttumacze; 1.70 -
rezysernia; 1.71 - pomieszczenie prac.
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Pytanie 3 (26.1)
Wg specyfikacji E836_7 3-00 system SSWIN i KD zaprojektowany jest na iProtect, natomiast

wediug schematu blokowego projektu wykonawczego na elementach UTC Security. Ponadto
wystepuja duze réznice ilosciowe. Prosimy o wskazanie, ktéry dokument jest nadrzedny.

Odpowiedi:
Patrz odpowiedz na Pytanie 25 (17.4)- zestaw 4 pytan i odpowiedzi.

Pytanie 4 {26.2)
Dotyczy urzadzen aktywnych na potrzeby okablowania LAN i CCTV.

W opisie do projektu wykonawczego jest zapis o wymaganiach dla urzadzeri aktywnych, natomiast
w specyfikacji E836_7.2-00.pdf jest zapis ,Elementy aktywne wg specyfikacji szczegdtowej
Uzytkownika”. Prosimy o udostepnienie specyfikacji szczegétowej lub potwierdzenie, ie
urzadzenia aktywne dla potrzeb LAN i CCTV nie wchodzg w zakres oferty.

Odpowied:
Patrz odpowiedz na Pytanie 13/65 (21.3) - zestaw 5 pytan i odpowiedzi.

Pytanie 5/54 (20.31)

Wg opisu urzgdzenia montowane w suficie podwieszanym majg by¢ zasilane przewodami typu
YDY. Zgodnie z projektem wentylacji w przestrzer ta jest wykorzystywana do wentylacji co
powoduje koniecznosé zastosowania przewodoéw zasilajacych w izolacji EI30. Prosze o wyjasnienie.

Odpowied?:

Przestrzen migdzystropowa nie bedzie wykorzystywana do wentylacji, w zwigzku z czym nie ma
koniecznosci stosowania przewoddw elektrycznych EI30,

Stosowne korekty zostaly naniesione na rysunkach zamiennych wentylacji (rys nr: 2rewl; 3rewl;
4rewl; Srewl; 6rewl; 9rewl ) oraz w przedmiarze.

Zmiany w przedmiarach nastgpity w nastepujacych pozycjach:

1)  Przedmiar UG_Neofilologia+Rektorat_wentklimaR1
- pozycje: 1,2, 3,4, 8,9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 306, nowe: 34, 35
2)  Przedmiar UG_Neofilologia_wentklimaR1
- pozycje: 1,2,3,4,7,8,9,10, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 135
3) Przedmiar UG_Rektorat_I_lI_wentklimaR1
- pozycje: 1, 2, 3, 4,9, 10, 11, 15, 16, 17, 25, 26, 29, 174
4)  Przedmiar UG_Rektorat_|_wentklimaR1
- pozycje: 1, 2, 3, 4,9, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 28, 94, 155
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5)  Przedmiar UG_Rektorat_Il_wentklimaR1
- pozycje: 1, 2,3,4,9,10, 15, 16, 17, 25, 160

W zalgczeniu: rewizia rysunkow, rewizja opisu oraz rewizie przedmiardw - zatacznik nr 1

Pytanie 6 {29.3)

Ze wzgledu na zakres przedsiewziecia objetego przetargiem, koniecznos¢ pozyskania ofert od
specjalistycznych firm oraz koniecznos¢ wnikliwej analizy dokumentacji projektowe], brak
dokumentacji w wersji edytowalnej prosimy Zamawiajgcego o przediuienie terminu skfadania
ofert, ktory umozliwi nam przygotowanie rzetelnej oferty cenowej.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na Pytanie 129 (28.3)- zestaw 3 pytan i odpowiedzi.

Pytanie 7 (37.2)
Prosimy udostepnienie poprawnego pliku D1 pdf-> detale projektowe—> Tom 2 3 { plik jest pusty).

Odpowiedi:
Patrz odpowiedZ na Pytanie 1 —zestaw 2 pytan i odpowiedzi.

Pytanie nr 8 (41.1)

Czy w zakres wyceny GW wchodzi kotara w auli? Jezeli tak, to prosze o podanie wymaganych
wymiarow takiej kotary.

Odpowiedi:

Kotara w auli wchodzi w zakres wyceny. Kotara rozsuwana obustronnie, z mozliwoscia oddzielnego
rozsuwania kotary po podziale sali auli na dwie mniejsze sale. Wielkos¢ otworu: szerokos¢ 1630
cm, wysckos$¢ z szyng 612cm. Drapowanie 100%. Kotara trudnozapalna z ciezkiej tkaniny {np.
plusz dekoracyjny) wg opisu w projekcie akustycznym. Zaleca sie wykorzystanie specjalistycznej
tkaniny wykorzystywanej w technice teatralnej. Parametry akustyczne kotary moga nieznacznie
odbiegac od opisanych w projekcie akustycznym, pod warunkiem akceptacji ich przez projektanta
akustyki.

Pytanie nr 9 {41.2)

Wg przedmiaréw Inwestora jest za mato stropéw niz wg rysunkéw. Rozbieznos$c¢ dotyczy rzedu
kitku tysiecy m2 osobno. Czy w wycenie nalezy ujac ilosci wg rysunkdw i tym samym skorygowacd
przedmiary Inwestora ?

Odpowied?:
llos¢ brakujgcych stropéw naleiy przyjaé zgodnie z dokumentacia. Przedmiar robét nalezy
traktowaé pomocniczo.
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Pytanie nr 10 (41.3)
Wg przedmiardw Inwestora nie zgadzajq sig ilosci scian zelbetowych w stosunku do dokumentacji.
Czy w wycenie nalezy ujaé ilosci wg rysunkow i tym samym skorygowaé przedmiary Inwestora?

Odpowiedi:
llosé brakujacych $cian Zelbetowych nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacig. Przedmiar robdt
naleiy traktowac pomocniczo.

Pytanie nr 11 (41.4)
Prosze o wskazanie gdzie znajdujg sig sciany zelbetowe grub. 7 cm, 10,5 ¢m, 11 cm i 15 cm, gdyz s
ujete w przedmiarach Inwestora, a brak ich na rysunkach. Czy nalezy je wyceniac ?

Odpowiedi:

Sciany zelbetowe: grubosci 7cm znajduja sie w piwnicy sekcja C (Konstrukcja -poz. 102.1/C
i 102.2/C), grubosci 10,5cm znajduja sie w piwnicy sekcja C (Konstrukcja -poz. 102.1./C), grubosci
15cm znajduja sie w piwnicy sekcja C, parter sekcja Ci D, | Il Il pietro sekcja C ( Konstrukeja -poz.
114/C, 134.7/D).

Pytanie nr 12 {41.5)

Wg opisu architektury podano iz powierzchnia catkowita wynosi 23.544,30m2. Po podsumowaniu
powierzchni wg zataczonego zestawienia powierzchnia wynosi 19.477,77 m2. Prosze o wyjasnienie
tych rozbieznoéci i ewentualnego udostepnienie aktualnego zestawienia.

Odpowiedi:

Dane s3 wladciwe, gdy2 sg to dwie rézne powierzchnie. Powierzchnia catkowita (23,544,30m?) jest
sumga powierzchni netto (19.477,77 m?) i powierzchni konstrukeji.

Powierzchnia catkowita jest powierzchnig wszystkich kondygnacji budynku nad i podziemnych oraz
przyziemnej, mierzona po obrysie zewnetrznym Scian. Do powierzchni catkowitej zalicza sig
rowniez powierzchnie loggi, galerii i ramp.

Powierzchnia netto jest to powierzchnia wszystkich pomieszczert budynku mierzona w Swietle
konstrukcji nosnych i nienoénych.

Pytanie nr 13 {41.6}
W przedmiarach Inwestora brakuje ocieplenia wetng lamelowa gr. 5cm stropu w garazu. Czy

nalezy ujgé to w wycenie?

Odpowiedi:
Ccieplenie weing lamelowa gr. 5cm nalezy ujaé w wycenie wg dokumentacji.

Pytanie nr 14 {41.7)
Pyt. dotyczace wykonania écian z betonu architektonicznego :
a) Jaki jest maksymalny wymiar odcisku panelu sklejki (wysokos¢ i szerokodé) — ma to
znaczenie w cenie sklejki i kwestiach logistycznych (transport wielkogabarytowy jest ponad
2 razy drozszy) ?
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b) Czy architekt bedzie narzucat konkretne umiejscowienie otwordw po $ciggach? lesli tak to
musi konkretnie okresli¢ odlegiosci od krawedzi panelu odciskanego

c) Czy architekt dopuszcza odcisk na betonie spowodowany wkretami — deskowanie specjaine
PERI VARIO dla betondw architektonicznych skonstruowane jest z diwigarow drewnianych
do ktérych przykrecana jest sklejka (moina oczywiscie temu zaradzi¢ dajac podwadjnie
sklejke wysokiej jakosci co znacznie podraia koszty wykonania)

Odpowiedi:

a) Proponujemy wymiar max. 150 x 300cm uktad pionowy , co da réwny rysunek w osiach
WK i,,L7(1,2,3 pietro), gdzie mamy powtarzalny uktad drzwi co 300cm. Proponujemy
w tych osiach podziat szalunku z taczeniem na srodku drzwi , co da nam powtarzalny
szalunek w ksztalcie odwrdconej litery,, L”. Ostateczny projekt deskowania nalezy uzgodnié
z Architektem

b) Nie okreélamy konkretnie otworédw po &ciggach, ale tez nie dopuszczamy ich zupetnej
przypadkowosci. Zalezy ham na powtarzalnosci elementéw i na jednej zasadzie odnoszace;]
sie do lokalizacji $ciggdw, czyli na statej odlegtoéci od panelu odciskanego. Projekt
deskowania nalezy uzgodnic z Architektem

c) Nie dopuszczamy odciskéw wkretdw. Podwaojna sklejka oczywiécie podraza, ale nieznacznie
koszty wykonania.

Pytanie nr 15 {41.8)
Prosimy o udostepnienie zestawienia stali konstrukeji stalowej pod ostony central wentylacyjnych
na dachu.

Odpowiedi:
Zestawienie stali pod ostony central wentylacyjnych na dachu znajduje sie w konstrukcji-
zestawienia od 19.1 do 19 8.

Pytanie nr 16 (41.9)

Prosimy o udostepnienie zestawienia podkonstrukcji stalowej dla fasad.

Odpowiedi:

Podkonstrukcje pod fasady musi wykonaé firma wykonawcza fasady i da¢ do akceptacji
konstruktorowi nadzoru Autorskiego. W projekcie architektury jest pokazana przykiadowa
podkonstrukcja stalowa dla fasad. Zostata ona wstepnie przeliczona pod konkretnego dostawce
fasady, jednak dopiero po ostatecznym wyborze wykonawcy bedzie moiliwe ostateczne
doprecyzowanie podkonstrukciji.

Pytanie 17 {42.0)
{dot. odpowiedzi na Pytanie 1 (39.1) zawarte w Odpowiedziach Zamawiajgcego z dnia 21.04.2011):

Czy zaluzje aluminiowe poziome, o ktérych mowa w pyianiu to zaluzje zewnetrzne? Bo jesli chodzi
o zaluzje zewnetrzne to nie zlokalizowatem takich na rysunkach elewacji pin.-zach. i ptn.-wsch.
Ewentualnie moglyby to by¢ Zaluzje aluminiowe zewnetrzne oznaczone w legendzie na rysunku
pojedyncza linia poziomg {profile aluminiowe w kolorze ciemnoszarym..)Ale nie ma ich na
rysunkach elewacji ptn.-zach. i ptn.-wsch. Nie ma ich réwniez na pozostatych rysunkach elewacji
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zawartych w folderze TOM 2.2-Elewacje. Czy takie elewacje zewnetrzne z profilu aluminiowego
wystepuja gdzies na obiekcie?

Odpowiedi:

Zaluzje poziome to zaluzje wewnetrzne i dlatego nie ma ich na elewacjach.

Na elewacjach wystepujg tylko zewnetrzne zaluzje pionowe, aluminiowe, biate - oznaczone jako
np.ELE2...

Pytanie 18 (37.1) doprecyzowanie odpowiedzi na Pytanie 97 (34.1)-zestaw 4 pytar | odpowiedzi

Prosimy o sprecyzowanie lub dostarczenie specyfikacji {opisu) dotyczacej regatdw w archiwum
w Rektoracie cz.1. s podane wymiary i ilodci w pliku — tom 3.4. aranzacja meblowa —WM1,
natomiast nie ma zadnego opisu jaki typ regatow jest wymagany, podane s3 tylko skréty PD, SD,
SP, PJ.

Odpowiedz:
Whykonano rewizje pliku WM1rl, gdzie skorygowano i uspdjniono typy poszczegslnych regatéw.

Skréty uzyte na rysunku oznaczaja:

PD- regat przesuwny dwustronny
Pl- regal przesuwny jednostronny
SD- regat stacjonarny dwustronny
S1- regat stacjonarny jednostronny

Cyfry uzyte w zestawieniu na rysunku WM1rl, po wyzej wymienionych skrétach oznaczajg
ilos¢ podziatéw pionowych i poziomych regatu.

1. Opis regatow:
a. Tory:
Tory wykonana¢ ze stali ocynkowanej z obustronnymi najazdami. Tory nalezy na state

przytwierdzi¢ do istniejgcego podtoza.

b. Konstrukcja podwozia regatow:

— Podwozie regatéw wykonane winno by¢ z profilu zimnogietego minimum 100x50x3

zapewniajacego odpowiednia Jego sztywnost i trwalosé;

—  Qdstep miedzy wozkiem jezdnym regatu a szyna wynosi maksymalnie 20 mm;

— Dla zapewnienia rownolegtego prowadzenia regatu podwozie regatéw wyposazone
jest w system napedu centralnego. System ten eliminuje tzw. przekaszanie sie
regatdw, gdyz naped na kota jest przenoszony z wodzka jezdnego centralnego
umieszczonego najblizej $rodka regatdw na pozostate kota napedowe przednie
i tylne. Kota skraje z kotnierzem;

— Wszystkie elementy obrotowe toiyskowane powinny by¢ na kulkowych toiyskach
tocznych zakrytych;
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Podwozia regatu nalezy lakierowa¢ proszkowo w kolorze RAL 8002;

Podwozie regatow nalezy wyposazyé w system stabilizacji pionowej zabezpieczajacy
regat przed przechytem lub wywréceniem;

Do podwozia zamontowane sg odboje dystansowe o diugosci 40 mm,
zabezpieczajgce przed zgnieceniem reki

c. Konstrukcja korpusu regatu:

Sciany boczne petne powinny byé wykonane ze stali zimnowalcowanej,
odttuszczone i lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9002, wyposaiy¢ w dwa
rzedy otwordéw do mocowania pdtek na zaczepach dajacych mozliwosé zmiany
rozstawu poétek bez koniecznosci rozkrecania $rub. Sciany boczne najlepiej zawiniete
w okrag o srednicy okoto 10 mm;

Gorng pdtke nalezy wykonac jako potaczong na trwate ze $ciang boczng regatu;

Sciany dziatowe nalezy wykonaé w postaci wzmocnien krzyzowych (stezenia)
zapewniajgcych swobodny przeptyw powietrza.

d. Konstrukcja poétki:

Potki nalezy wykonal ze stali zimnowalcowanej, tak by zapewni¢ odpowiednia
wytrzymatosc;

Potki nie powinny posiadac zadnych ostrych krawedzi i kantow;

Pétki powinny posiadaé podgiecie wzdtuz tylnego brzegu, by zabezpieczyé przed
przesunieciem sie uktadanych dokumentow na s3asiednia potke;
Mocowania potek do scian bocznych wykonac przy pomocy specjalnych zaczepdw

umozliwiajgcych dowolnos¢ zmiany rozstawu poétek bez koniecznosci uizywania
jakichkolwiek narzedzi;

Pétke gdérng kryjaca nalezy trwate potgczyé ze éciang boczng tak by zapewnié
sztywnosc regatu;

P&tki nalezy pomalowac proszkowo w kolorze RAL 9002;

e. Konstrukcja mechanizmu napedowego:

Przemieszczenie regatu naleiy przewidziec za pomoca pokretta przy uzyciu niewielkiej
sity fizycznej poprzez przekladnie tancuchowg lub inng, nie gorszg;

Kazde pokrgtto powinno mieé wbudowany mechanizm blokady;
Korby najlepiej z zakoriczeniem plastykowymi obrotowymi gatkami;

Mechanizm napedowy powinien by¢ wyposazony jest w blokade umozliwiajaca
zablokowanie regatu w kazdej chwili. Zalecane jest wykonanie mechanizmu tak by
przez wigczenie blokad w dwoch regatach sasiadujgcych w danym momencie
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z przejSciem w baterii, catkowicie zabezpieczy¢ znajdujgca sie tam osobe przed
przypadkowym przygnieceniem. Mechanizm napedowy najlepiej zastosowaé jako
zakryty poprzez panel frontowy.

f. Konstrukcja panela ozdobnego:

— Ostona nalezy wykonaé z blachy zimnowalcowanej lakierowanej proszkowo
w kolorze RAL S5002.

— Panel wyposazy¢ w dyskretne elementy ozdobne i odpowiednio zamontowane na
state tabliczki stuzace do opisywania regatow.

— Panele frontowe powinny ostania¢ mechanizmy napedowe.

Poprawiony rysunek WMi1rl zataczono jako zatgcznik nr 24 do zestawu 4 pytan i odpowiedzi.

Pytanie nr 19 {43.1)

Branza elekiryczna: Czy instalacja gniazd jest prowadzona w kanatach nasciennych DPL
{wspomniane jest o nich w Uwagach (pkt. 10) na rzutach instalacji gniazd)? Jesli tak, prosimy
o uzupetnienie dokumentacji o trasy prowadzenia kanatéw i zestawienie.

Odpowiedi:

W projekcie przewidziano zastosowanie kanatéw DLP w pomieszczeniach sal symultanicznych,
gdzie s3 one wrysowane na planie gniazd wtykowych. W pozostatych pomieszczeniach
instalacje prowadzic¢ podiynkowo.

Pytanie nr 20 {43.2}
Branza elektryczna: Czy przewody do puszek podiogowych powinny by¢ prowadzone w rurkach,
czy kanatach podtogowych?

Odpowiedi:
Przewody do puszek podtogowych mozna prowadzi¢ zardéwno w rurkach ochronnych, jak
i kanatach podtogowych.

Pytanie nr 21 {43.3)

Zieler: Prosimy o informacje w zakresie sadzenia krzewu trzmielina - czy nalezy przyjac
E.fortuneii, czy E.europea?

Odpowiedi:
Nalezy przyja¢ Euonymus fortunei 'Coloratus’.

Pytanie nr 22 (43.4)

Zielen: Prosimy o informacje w zakresie sadzenia drzew z bryig o $rednicy 1,2 m — jakie normy
szkétkarskie nalezy zastosowaé, czy forme pienng, czy naturalng ? Prosimy o podanie obwodu
pnia.
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Odpowiedi:

Nalezy zastosowad formy naturalne (za wyjatkiem Acer platanoides 'Globosum') o cbwodzie
pnia 14-16 cm.

Pytanie nr 23 {43.5)

Zielen: Prosimy o informacje w zakresie Robinii pseudoaccacii - czy nalezy przyjgé podstawowg
forme gatunkowa, czy odmianeg kulistg?

Odpowiedi:
Nalezy przyja¢ Robinia pseudoacacia 'Frisia' {o jasnym zabarwieniu lisci}.

Pytanie nr 24 (44.1)
Czy w ofercie nalezy ujmowaé izolacje wewnetrzng i zewnetrzng zbiornika retencyjnego
zewnetrznego. lezeli tak to prosze o informacjg jaki rodzaj izolacji nalezy wycenic.

Odpowiedi:

W ofercie naleiy ujaé izolacje zewnetrzng i wewnetrzng zbiornika. Na zewnatrz grunt+ masa
uszczelniajaca hydroizolacyjna {np. Superflex 10) . Wewngatrz mikrozaprawa uszczelniajaca {np.
Superflex D1). Pod ptyta zbiornika 2x papa termozgrzewalna lub mata bentonitowa. Na gorze
zbiornika 2x papa termozgrzewalna .

Izolacje zostaty juz ujete w nastepujgcych pozycjach:

- neofilologia: poz. 1096-1103

- rektorat cz.1: poz. 1025-1032

- rektorat ¢z.2: poz. 1631-1638

Pytanie nr 25 (44.2)
Czy nalezy wycenié¢ kurtyne w audytorium? Opis wymaganego materiatu znajduje sie
w projekcie akusiyki.

Odpowiedi:
Patrz odpowied? na Pytanie nr 8 (41.1}.

Pytanie 26 doprecyzowanie odpowiedzi na Pytanie 42 {11.1)-zestaw 3 pytan i odpowiedzi

W Rozdziale XIV pkt 2 c) SIWZ Zamawiajacy ustala warto$¢ polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej na minimum 30 min zl, natomiast w Formularzu Ofertowym
Zatacznik nr 1 do SIWZ w pkt. 10 c) wartoéc polisy okreslona zostata jako kwota ,nie mniejsza
niz warto$¢ kontraktu” . Prosimy o wyjaénienie rozbieznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia zapis pkt 10 ¢) w Formularzu Ofertowym Zatgcznik nr 1 do SIWZ:

Jest:

~kopie optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospoduorczej na kwote nie mniejszqg niz wartosé kontraktu i na czas trwania umowy”

Winno by¢:
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wkopie oplaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczef na kwote nie mniejszg niz 30 min zt i ng czas trwania umowy”

Zmodyfikowany wzor zatacznika nr 1 do SIWZ { formularza ofertowego) stanowi zalacznik nr 2
do niniejszego zestawu (nr 6] pytan i odpowiedzi.

Pytanie 27 {45.1)

Jako zatacznik do zestawu nr 5 odpowiedzi na pytania oferentdw zatgczono zmieniony
przedmiar na roboty budowlane, w ktérym m. in. znajduje sie rozdziatl dotyczgcy wyposazenia
w meble ruchome. Poniewaz we wczesnigjszych odpowiedziach na pytania wielokrotnie
potwierdzaliscie Parnstwo wytgczenie tego zakresu z niniejszego postepowania nie rozumiemy
tej sytuacji. Prosimy o pilne wyjasnienie.

Odpowiedi:

Meble ruchome nie sg objete przedmiotem zaméwienia. W zmodyfikowanym zataczniku nr 1 -
przedmiarze robat , ktéry zatgczono do zestawu 5 pytan i odpowiedzi nalezy wykresli¢ pozycje:
- neofilologia : poz, 995 - 1037,

- rektorat 1: 970 —987.

- rektorat 2: 1557 — 1591.

Pytanie 28 (45.2)

W tabeli wynagrodzenia ryczattowego - Zatacznik nr 1 do oferty w rozdziale nr 7. "Instalacje
elektryczne" wyspecyfikowane pozycje nie odpowiadaja rozdziatom przedmiarowym. Prosimy
o wyjasnienie, gdzie nalezy wpisa¢ wartosci robot:

a} Instalacje elektryczne - czes¢ wspdlna

b) Instalacje elektryczne i teletechniczne zewngtrzne

c) Instalacje teletechniczne niejawne - cze$é wspdlna
Poza tym poz. o numerze 7.2 wystepuje dwukrotnie - raz jako "Instalacje elekiryczne
zewnetrzne {cz. Wspdlna)" oraz drugi raz jako “Instalacje teletechniczne jawne”
Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedi:

Zamieszczamy zmodyfikowany zatgeznik nr 1 do wzoru oferty - Tabela wynagrodzenia
ryczaltowego, w ktdrym w czesci Il - Roboty budowlane dodano pkt 6 — Uzupetnienia oraz
w czesci Hll = Roboty branzowe skorygowano w pkt. 7 — instalacje elektryczne i teletechniczne
pozycje elementow zgodnie z zatgczonymi przedmiarami.

Zmodvfikowany zatacznik nr 1 do wzoru oferty - Tabela wynagrodzenia ryczattowego stanowi
zatgcznik nr 3 do niniejszego zestawu {nr 6) pytan i odpowiedzi.
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